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C€

Zakres zastosowania

Oswietlenie elewacji|Osiedla mieszkaniowe|Schody|DojscialSwiatto wokdt budynku|Arkady

Typ oprawy

Okragte, dekoracyjne diodowe oprawy do nabudowania do montazu sciennego i sufitowego ze stopniem
ochrony IP65.

Zrodta swiatta

System LED z regulacja strumienia swietlnego oprawy i barwy swiatta za pomocg przetacznikéw DIP.

Sposoby montazu Natynkowy

Light Engine Level 1 Level 4
Temperatura barwowa 3000 K 4000 K
zmierzony strumien $wietlny 900 Im 1450 Im
Pobér mocy 9,00 W 13,00 W
Skuteczno$é swietlna 100 Im/W 112 Im/W
Trwatosé L80 (25 °C) = 50.000 h

Wskaznik oddawania barw 85

tolerancja barwowa 3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

DB703 Antracytowy

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA,
mleczna.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania.

Odpornosé na dziakanie napie¢ udarowych

(tryb réznicowy) Lkv
Odpornosé na dziakanie napie¢ udarowych 2 kV

(tryb wspélny)

Rodzaj ztacza Zacisk wtykowy
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220 - 240V
Wspoiczynnik harmonicznych (THD) < % 10 %
Szczelnosé IP65
Szczelnosé komory lampy IP65

Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) IK10
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia 25°C
Maks. Oprawy B10 27

Maks. Oprawy B16 43

Maks. Oprawy C10 44

Maks. Oprawy C16 73
Wysokosé 75 mm
srednica zewnetrzna 265 mm
Masa 1,8 kg
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Light Engine Temperatura barwowa Znamionowy strumien  Wartosé poboru mocy Skutecznosé

swietlny typ swietlna
Level 1 3000 K 900 Im 9,00 W 100 Im/W
Level 2 3000 K 1350 Im 13,00 W 104 Im/W
Level 3 4000 K 980 Im 9,00 W 109 Im/W
Level 4 4000 K 1450 Im 13,00 W 112 Im/W
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tekst przetargu
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Opis
Obudowa oprawy w formie zamknigtego klosza goérnej powierzchni wylotu swiatta z pionowa belka

srodkowa.

Ostona oprawy z siatka ochronng sktadajaca sie z 2 belek poziomych i 2 belek pionowych.

Obudowa oprawy w formie zamknietego klosza gérnej powierzchni wylotu swiatta z pionowa belka
srodkowa.

Ostona oprawy z siatka ochronng sktadajaca sie z 2 belek poziomych i 2 belek pionowych.

Okragte, dekoracyjne diodowe oprawy do nabudowania do montazu $ciennego i sufitowego ze stopniem ochrony IP65. Oprawy $cienne wspotgraja wygladem

i szczego6tami konstrukcyjnymi z innym oswietleniem, dzieki czemu moga by¢ stosowane w jednym projekcie. Mogg by¢ réwniez stosowane kompleksowo wewnatrz
budynkéw. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z obrotowo symetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. Strumien swietiny oprawy regulowany w 2
stopniach, barwa swiatta regulowana w 2 stopniach. System diodowy tworzy z ostong oprawy zespolona cato$¢ i mozna go wymieniac. System LED z regulacja
strumienia $wietlnego oprawy i barwy $wiatta za pomoca przetacznikéw DIP. Strumien swietiny oprawy 900 Im - 1450 Im, pob6r mocy 9 W - 13 W, maksymalna
skutecznos¢ swietlna oprawy 112 Im/W. Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R , > 85. Tolerancja barwowa
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(initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L g (t 4 25 °C) = 50.000 h. Zrédto swiatta jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Korpus oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Powierzchnia
pokryta antracytem (DB 703). Srednica oprawy 265 mm, wysokosé¢ oprawy 75 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopierh ochrony (DIN EN 60529): IP65,
Stopien ochrony komory swietlnej: IP65, stopier odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10. Masa: 1,8 kg. Z 3-biegunowa kostka przytaczeniowa do 2,5 mm
2 do podtaczenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Odpornos¢ na napiecie udarowe Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Produkt spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE.

Instrukcja demontazu (PDF) dla produktu dostepna na stronie: https://www.trilux.com/EcoDesign

Klasa efektywnosci energetycznej Identyfikator modelu
E/D S10172640830/S10172640840
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