SIMPLIFY YOUR LIGHT.
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Siella G5 D2 PW19 30-40/2ML-840 ET
TOC: 8157340
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Zakres zastosowania

Biura|Korytarze|Foyer|Pomieszczenia konferencyjne|Pomieszczenia handlowe|Poczekalnie

Typ oprawy Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym.
Sposoby montazu Natynkowy

Light Engine Level 1 Level 2
Temperatura barwowa 4000 K 4000 K
zmierzony strumien swietlny 3000 Im 4000 Im
Pobér mocy 25,00 W 33,00 W
Skutecznosé swietlna 120 Im/wW 121 Im/W
Trwatosé L80 (25 °C) = 50.000 h

Wskaznik oddawania barw 80

tolerancja barwowa 3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy z aluminium.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania.

Rodzaj zlacza Zacisk wtykowy
czestotliwo$é znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220 - 240V
Wspotczynnik harmonicznych (THD) < % 14 %
Szczelnos¢é 1P20
Szczelnosé od strony pomieszczenia 1P20

Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) 1K02
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-25°C
Maks. Oprawy B10 14

Maks. Oprawy B16 23

Maks. Oprawy C10 24

Maks. Oprawy C16 39

Dhlugosé 1.213 mm
Szerokosé-net 313 mm
Wysokosé 46 mm
Masa 5,0 kg

Light Engine Dane

Light Engine Temperatura barwowa Znamionowy strumien  Wartosé poboru mocy Skutecznosé

swietlny typ sSwietlna
Level 1 4000 K 3000 Im 25,00 W 120 Im/W
Level 2 4000 K 4000 Im 33,00 W 121 Im/W
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Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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light distribution curve
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tekst przetargu

Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym. Do montazu na réwni z sufitem. Z symetrycznym, ograniczenie szerokim rozsytem $wiatta.
Wskaznik olsnienia zgodnie z klasyfikacja UGR (EN 12464-1) < 19. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 cd/ 2 dla
kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien swietlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien $wietlny oprawy 3000 Im - 4000 Im, pobdr mocy 25 W -
33 W, maksymalna skutecznos¢ swietlna oprawy 121 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R
2> 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(t 4 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia
lakierowana na biato (RAL 9016). Wymiary (df. x szer.): 1213 mm x 313 mm, wysokos¢ oprawy 46 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1, stopierr ochrony (DIN EN
60529): IP20, stopierr odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 5,0
kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt
spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada
certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Instrukcja demontazu (PDF) dla produktu dostepna na stronie: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europejski rejestr produktéw do celow et

Klasa efektywnosci energetycznej Identyfikator modelu
C S10275969
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