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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Wymiana oswietlenia na ledowe w budynkach nalezgcych do Miasta i Gminy Lubowidz.
Budynek Szkoty Podstawowej w Lubowidzu dziatka nr 976/2.

1.2. Przedmiot i zakres robot:

STWIOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robét. Sg podstawa ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogoélne i
szczeg6towe dla nastepujgcych robét: instalacji, sieci i urzgdzen elektrycznych:

- oswietlenia ogélnego

- oswietlenia awaryjnego

- roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym

1.3. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ w Zieluniu uL. Szkolna 7,
09-304 Lubowidz.

1.4. Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych - CPV 45311100-3

1.5. Definicje i pojecia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg

techniczna;
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- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami

i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej

korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

- Warunki techniczne przytagczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza byc¢

spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty byc¢

dostarczone;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora;

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie

wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowej; - Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke.

- Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje

elektryczne i teletechniczne zostalty wykonane zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji

do eksploataciji;

- Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem

budowlanym; - Sieci - urzadzenia elektiryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na

zewnatrz budynku i przytacza;
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- Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte w
opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PVC- Polwinit

2. Wymagania dotyczgce materiatow.

2.1. Wymagania ogdlne.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatébw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét
elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatéw nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
wbudowania. Nie p6zniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca
robét elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatéw,
aby mogt dokonaé¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia
Wykonawca roboét elektrycznych powinien podaé Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatéw.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatdw i urzgdzen elektrycznych do zabudowania.

* deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia * znak CE - gdy to
wymagane

» atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

2.3. Wymagania przy zamianie materiatow.
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Marka materiatdw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie
cen. Wykonawca robdt elektrycznych moze zaproponowaé materiaty innej marki,
posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materialy do czasu, kiedy bedg
wykorzystane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i potrzebne wtasciwosci, a takze, aby byty dostepne dla kontroli Inzyniera.
2.5. Oprawy oswietlenia ogélnego
Oprawy oswietleniowe nalezy stosowa¢ wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ wtadciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane
w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w O klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢é dostosowane do
warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;
- zapaleniem;
- uderzeniem.
Nalezy stosowac¢ oprawy energooszczedne ze zrddtami Swiatta typu LED. Stosowaé
oprawy a odpowiednim strumieniu Swiatta, podanym w projekcie wymiany oswietlenia
elektrycznego. Nalezy zastosowac¢ oprawy o podanych parametrach w projekcie. Oprawy
os$wietleniowe nalezy stosowac¢ wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy os$wietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ wtadciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane
w | klasie izolacji powinny by¢é wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w O klasie
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bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny

by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do

warunkoéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia

oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

* zapaleniem;

- uderzeniem.

Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé¢ oprawy ,AW" w obudowie z aluminium O

stopniu ochrony 1P65, oprawy wersja nit, montaz nascienny, sufitowy, zwieszakowy, o

mocy 3W ze zrédtem swiatta LED n/t LED, wyposazone w modut awaryjny 3 godzinny o

czasie dziatania min. 3 godziny. Wszystkie Oprawy powinny by¢ w sposob widoczny

oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. Znaki

ewakuacyjne umieszczone na oprawach oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zgodne

z PN-921N-01256.02 i PN-N-01 256-5:1998.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi

Wykonawca roboét elekirycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i

elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajgcych wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Wymagania dotyczagce wykonania robét

4.1. Montaz opraw oswietleniowych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé¢ oprawy i oprawy wedtug

Dokumentacji Projektowej, w ktorej wyposazenie dobrano i sprawdzono pod wzgledem

jakosciowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawnosci konstrukcji z wymaganiami

przepisow. Oprawy montowac¢ zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji

oSwietlenia. Przy wyborze opraw o$wietleniowych i innych niz podano w Dokumentacji

projektowej, nalezy sie kierowac:

stopniem ochrony obudowy P.

estetyka i trwatoscia.

odpornoscig na trudne do przewidzenia dziatania oséb niepowotanych.
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wszystkie aparaty nalezy montowac zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.

4.2. Roboty towarzyszgce wymianie opraw

Po wykonaniu wymiany opraw nalezy odtworzy¢ sufity do stanu pierwotnego, uzywajgc do
tego materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nalezy wykonaé¢ miedzy
innymi uzupetnienie ubytkéw tynku spowodowanego wymiang opraw oraz pokrycie sufitu
farbg akrylowa.

5. Kontrola, badania i odbior robét

5.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarobw musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

5.2. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych rob6t. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci
dostarczonych materiatédw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa, Normami
oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi
Nadzoru i Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktdra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

5.3. Badania w czasie wykonywania robét.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu

zgodnosci « montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
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fabrycznymi « sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtdwnych i pomocniczych
oraz dziatania aparatéw i uktadéw  usuniecie zauwazonych usterek

Z préb nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Odbidr robot

Odbiér kohcowy.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

« aktualna Dokumentacje Projektowg Powykonawczag

* protokéty z dokonanych pomiaréw

* protokét odbioru robot

» oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robo6t zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen instalacji

6. Odbi6r Robét Budowlanych.

Do odbioru robot elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnos¢ z
wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot

1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robot

2. karty gwarancyjne, DTR

3. oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru

4. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz posiadana wiedza techniczna

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczania pod napieciem urzadzen i instalacji oraz
przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji sitowej obejmujace:
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan | pomiaréw

- badania i pomiary powinna wykonaé uprawniona osoba

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne

Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
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Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza byé zamieszczone w protokole z badan i
pomiardw.

8. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robét jest dokumentacja projektowa i przedmiar rob6t Normy i
Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elekiryczne w obiektach
Budowlanych. PN-88/E-0850 1 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Ogolne wymagania i badania

PN-92/E-01 200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajgce i inne symbole ogblnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie
i przetwarzanie energii elektrycznej

PN-92/E-01 200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura tgczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe,
lampy | sygnalizatory

PN-92/E-01200. 11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.
PN-1ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowani
pracach rozwojowych, produkciji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i elementow systemu jakosci.
Wytyczne ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢é Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa rob6t. ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce
normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

budowlano - montazowych: Tom V - Instalacje elektryczne.
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw ogdlne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczagcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-91 /E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z pOzniejszymi zmianami)
Rozporzagdzenie Ministra

Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wymiana opraw oswietleniowych w budynku
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