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1.  Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest opracowanie dokumentacii (formalnoprawnej ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
technicznymi oraz kosztorys ofertowy) na przebudowe GPZ Wyszogréd (WSG) w zakresie odnowienia bramek szynowych
110kV (4 kpl.): wymiany grzebieni bramek (4 kpl), wiezyczek odgromowych wraz z iglicami na terenie stacji (4 szt.),
restauracjq zerdzi wsporczych bramek oraz iglic; wymiana mostow szynowych WN wraz z izolacjg i izolacji mostow
szynowych SN migdzy TR a budynkiem oraz kompleksowej wymiany oéwietlenia terenu zewnetrznego Stacji.

Niniejsze wytyczne precyzujq jedynie istotne elementy techniczne oraz wybér rozwigzar podstawowych, natomiast nie
obejmujg rozwigzanh szczegblowych okre$lonych w obowigzujacych w ENERGA-OPERATOR SA standardach
technicznych.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

—

| GPZ Wyszogrod (numer eksploatacyjny GPZ WSG 0006) Zlokalizowany jest w gminie Wyszogrod,
| powiat Plocki.

W zakresie lokalizacji dodano zataczniki:
| e Zatacznik nr 1 - GPZ WSG - lokalizacja;
2. | Wykonawca dokumentacji projektowe] zobowigzany jest wykona¢ i uzgodnic w ENERGA-
OPERATOR SA koncepcje techniczng przebudowy GPZ-tu 110/15kV, przy uwzglednieniu
aspektow technicznych i technologicznych;

——

3. | GPZ Wyszogrod zlokalizowany jest dz. nr 1354/1, w miejscowosci | Uregulowany stan prawny
Wyszogrod, ul. Zamiescie 41B. - uzytkowanie wieczyste
4. | Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania TAK
| Przestrzennego B

4. Stanistniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

1. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Wyszogrod zasilana jest z linii Gulczewo i Sochaczew.
W normalnym ukfadzie pracy stacji 110/15kV Wyszogrod wylgczniki w liniach 110kV jak
| w poprzeczce 110kV sg zamkniete. Na terenie rozdzielni napowietrznej 110kV wybudowane jest
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pole FW Bodzandw, ktére nie jest przytaczone do uktadu szyn 110kV, linia nie zostata
wybudowana oraz przylaczona do przedmiotowego pola.
Dwusekcyjna 32 polowa rozdzielnia 15kV zasilana jest dwoma transformatorami o mocy TR1-
16 MVA i TR2- 16 MVA potaczonymi z szynami 110kV odpowiednich sekcji poprzez wylaczniki.
Rozdzielnia 15kV zasilana jest naprzemiennie z obu transformatoréw mocy 110/15kV przy
zamknietym sprzegle 15kV.
Po stronie 110kV uktad H-5 GPZ WSG zgodny z;

o Zalacznik nr 2 — Schemat rozdzielni 110kV - stan istniejacy.

2. Rodzaj aparatury WN | Wylgczniki i odiaczniki w wykonaniu tradycyjnym napowietrznym na |
konstrukcjach wysokich
3. Rezerwa migjsca w | Tak, jest moZliwos¢ wykonania nowego pola w Sekgji nr 2

celu  umozliwienia
przysziej rozbudowy
GPZ.

5. Planowany zakres prac

Informacje ogolne dotyczace planowanego zakresu prac.

Zastosowane materialy musza by¢ zgodne ze standardami Energa Operator.

5.1 Zakres przebudowy R110kV.

Ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukcji bramek szynowych i transformatorowych na Stacji:

1.

2.

Wykona¢ ponizsze prace w zakresie rozdzielni WN:

e Odnowi¢ istniejgce bramki szynowe Sekcji 110kV nr 1 i nr 2 oraz bramki w polach TR1 i
TR1 (restauracja zerdzi BSW + wymiana stalowych grzebieni i wiezyczek odgromowych
wraz z iglicami)

e Istniejace oszynowanie dostosowaé do obcigzalnosci, jednak nie mnigjszej niz 1000 A.
Sugerowane przewody linkowe AFL8-525 mm2 dia szyn 110kV Sekgji nr 1 i nr 2 oraz
AFL6-240mm2 dla pol TR

 DokonaC wymiany istniejacej izolacji mostow 110kV i 15kV w polach TR1 i TR2 na
kompozytowa spetniajacymi wymagania Standardy EOP

o Wymiane tabliczek informacyjnych, fazowych oraz opisowych rozdzielni 110kV

e Wymiane uszkodzonych pokryw kanatéw kablowych na terenie R110kV

* Realizacja prac etapowo z zapewnieniem ciaglej pracy Stacji Wyszogrod

' Ze wzgledu na zly stan oSwietlenia zewngtrznego

Wykona¢ kompleksowa wymiang o$wietlenia terenu GPZ Wyszogrod w zakresie opisanym—
ponizej:
» Wykona¢ skrocong dokumentacie projektowa wykonawcza z doborem kabli zasilajacych,
stupow
i opraw o$wietlenia typu LED terenu R110kV
¢ Zdemontowa¢ istniejace stupy oswietlenia terenu i zabudowaé nowe stupy stalowe
ocynkowane
z przegubami dla ufatwienia eksploatacji, uziemienia stupéw polaczy¢ z istniejaca siatkq
uziemiajaca za pomoca bednarki ocynkowanej,
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Wykona¢ wymiang kabli zasilajacych po istniejacej trasie,
Sterowanie oSwietleniem z wykorzystaniem zegara astronomicznego.

Dodatkowe uwagi i wymogi dotyczace GPZ:

prace wykonywane zgodnie z obowigzujacymi IOBP EOP.

zdemontowane materiaty zagospodarowac jako odpady wtasne, zgodnie z przepisami Ustawy
0 odpadach, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zaewidencjonowanie ww. odpadéw w BDO
dla instalacji, w ktérych bedg wykonywane prace wykona¢ pomiary instalacji, wyniki zapisa¢
na protokotach stosowanych w ENERGA-OPERATOR S.A

wykonawca prac uzgodni harmonogram robét z pracownikami ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku, Wydziat Zarzadzania Eksploatacja.

X

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Wykonanie dokumentacji technicznej opisanego zakresu prac oraz kosztorysow | kpl. 1

wykonawczych

2. | Przebudowa rozdzielni napowietrznej 110kV w planowanym zakresie kpl. 1
3. | Wymiana o$wietlenia zewnetrznego GPZ kpl. 1
4 ; -

7. Wymagania dodatkowe

1) Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa i powykonawczg przygotowa¢ zgodnie z ,Standard techniczny projektowania i budowy stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN”. Podmiot realizujacy zadanie opracuije instrukcje
obiektu zgodnie z szablonem okreslonym przez zlecajacego.

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktére nie sa ujete w dokumentacii przetargowej/umowie:

llos¢ egzemplarzy w formie papierowej: 4, format arkusza A4 lub A3

Dokumentacja w formie elektronicznej: ptyta CD/DVD.

plik zawierajacy skan projektu powinien zosta¢ wykonany w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300
dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekroczyé 50 MB. W
przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB, plik nalezy podzieli¢ na czesci

Projekty obwodow pierwotnych / wtérnych wykona¢ przy pomocy programu CAD (format .dwg, dxf) oraz
pdf i udostepni¢ zamawiajacemu w formie elektronicznej (mozliwa edycja w programach typu Autocad, jako
podstawowy format edytowalny zgodnie z SEE Electrical Expert) )

Zakres telekomunikaciji musi stanowi¢ oddzielne opracowanie projektowe — oddzielny tom.

4



o Format tabel w wersji elektronicznej: pdf, xls.
o Podktady geodezyjne wykonane w skali 1:500
o Uklad wspolrzednych PUWG 2000/7 dopuszcza sie PUWG 1965/2 dla obszaréw pokrytych mapa

analogowa.
o Format map i rysunkéw w wersji elektronicznej: plik zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi
urzadzeniami - w  formacie  *Autodesk  AutoCAD  (dwg) lub  (dxf).  Jesli

w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa - nalezy jq umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek geodezyjny
nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sie skanowanie podkladu graficznego. Elementy
projektowe powinny zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspétrzednych 2000/7 lub 2000/6 na warstwie/-
ach o nazwie linia napowietrzna/kablowa (w podziale na napiecia). W przypadku, gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie dopuszcza si¢ dostarczenie mapy w ukladzie PUWG1965/2

o Format zakresu opisowego w wersji elektronicznej: word, pdf.

» W zakresie dokumentacji nalezy opracowa¢ warunki realizacji inwestycji oraz harmonogram prac. Warunki

realizacji prac oraz harmonogram prac nalezy Ztozyé
do zatwierdzenia przed przystapieniem do realizacji prac. W uzgodnieniu uczestniczy Centralna Dyspozycja
Mocy Gdarsk.

2) Ochrona Srodowiska
Wymagania i uwagi dodatkowe do uwzglednienia w dokumentacji projektowe;:

1. Kolizje srodowiskowe lub potencjalne oddzialywanie:
Kolizje Srodowiskowe lub potencjalne oddziatywanie:
o Nie dotyczy

2. Zagospodarowanie terenu:
2.1. deniwelacja nie moZze zmieni¢ utrwalonego na gruncie stanu wod, tj. kierunku i natezenia splywu wod
powierzchniowych,
2.2.wody opadowe i roztopowe: w miare mozliwosci zagospodarowaé w granicach nieruchomosci
z  wykorzystaniem nawierzchni  chlonnych, w  szczegblnosci biologicznie czynnych,
tj. nieuszczelnionych.

3. Substancje:

3.1.w przypadku substancji, ktére znajdujq sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach na obiektach
elekiroenergetycznych, wymagane dotaczenie Karly charakterystyki do dokumentacji powykonawczej obiektu,

3.2. urzadzenia zawierajgce SF6 podiegajg rejestracji zgodnie z ustawg z 15 maja 2015 .
0 substancjach zuboZajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych, dlatego
podmiot dokonujacy montazu i napelnienia urzadzenia gazem SF6 (wykonawca zewnetrzny, stuzby Spotek prac
na sieci, itp.), zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania niezbednych danych montowanego urzadzenia
przewodniczacemu komisji odbiorowej dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujecia tej
informacii



w protokole odbioru i jej przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego za dokonanie
wpisu w rejestrze,

3.3. jakiekolwiek czynnosci zwigzane z uzywaniem substancji zuboZajacych warstwe ozonowa lub fluorowanych gazéw
cieplarnianych moga by¢ wykonywane wylacznie przez podmioty legitymujace sie odpowiednim certyfikatem lub
zaSwiadczeniem,

3.4. w przypadku rozszczelnienia urzadzer zawierajgcych substancje objete systemem zarzadzania emisjami, w
szczegolnosci gazy cieplarniane lub kontrolowane, lub innego rodzaju uwolnienie substancji do powietrza (w tym
gasniczych) wymaga zgtoszenia wiasciwemu pracownikowi
ds. ochrony $rodowiska w celu zaewidencjonowania emisji.

4. Odpady

W trakcie realizacji i eksploatacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare moZliwosci na biezaco, wstepne

magazynowanie:

4.1. powinno ograniczac sig do przypadkow uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi lub logistycznymi,

4.2. nie moze dotyczy¢ odpadéw niebezpiecznych,

4.3. moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych,
pyleniem i odciekami.

5. Pola elektromagnetyczne:

Nie dotyczy

6. Repelenty lub antykolidery ptasie, lub inne zabezpieczenia na konstrukcjach elektroenergetycznych — uwzglednié

montaz w miejscach potencjalnego zagrozenia kolizjg lub zwarciowego.

1. Wplyw przedsiewziecia:

7.1. na etapie wykonywania:

7.1.1. nie wywrze bezpo$redniego negatywnego wplywu na obszary i podmioty chronione przyrodniczo,
7.2. na etapie eksploatacii:

7.2.1. nie wywrze bezpo$redniego negatywnego wplywu na obszary lub podmioty chronione przyrodniczo,

8. Dokumentacja:

8.1. we wnioskach kierowanych do wlasciwych organéw administracji publicznej (zgtoszenie rob6t budowlanych,
charakterystyka przedsiewzigcia, karta informacyjna przedsiewziecia, raport oddziatywania na $rodowisko itp.) -
uwzgledni¢ zapis: ,przedsigwzigcie punktowe, Scisle zlokalizowane, na terenie przemyslowym, w granicach
zaktadu w rozumieniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska; zmiana parametrow technicznych nie jest istotng
zmiang instalacji
w rozumieniu tej ustawy, gdyz nie spowoduje zwigkszenia negatywnego oddzialywania
na Srodowisko”,

Uwagi ogéine:

.

jezeli dla przedsigwzigcia wymagane jest wykonanie pomiarow wielkosci emisji lub innych warunkdw korzystania ze
srodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania uprawnione jest wytacznie akredytowane laboratorium,

nie zachodzg przyrodnicze przestanki dla przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko,
jezeli bedzie wymagana, organem wtasciwym dla wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach: Wojt Gminy
Wyszogrod.

Na etapie opracowywania, projekt nalezy przedstawic do uzgodnienia w Sekcji Ochrony Srodowiska
w Biurze Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, w celu weryfikacji uwzglednienia ww. uwag.



8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentaciji

W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentacji skiada do kancelari ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku, 09-400 Ptock, ul. Wyszogrodzka 106, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentaciji Energetycznej/Wydziat Zarzadzania Eksploatacja.

Wiw komdrka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegblnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii, zgodnie
z wewnetrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:
Komérki organizacyjne EOP
Centrala Oddziat w Ptocku RD
- ! ™MZ, TMZi -

Komorka do uzgadniania dokumentéw w zakresie ochrony srodowiska jest Biuro Zarzadzania Srodowiskowo-Energetycznego.
Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek weryfikujgcych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$t zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sie konieczno$t
zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwo$ci w zakresie rozwigzania technicznego
nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

3) Dokumentacja projektowa

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czg$cig dokumentaii projektowej, a jej zakres musi by¢ zgodny z
postanowieniami obowiazujacych standardow, w tym rowniez wymienionych pkt. 1 ust. 2) niniejszych wytycznych

4) Parametry zwarciowe

Moc zwarciowa na szynach 110kV: Szw =1998MVA
Moc Transformatoréw TR1 i TR2 = 16MVA.

9. Spis zalacznikow
1. Zafgcznik nr 1 - GPZ WSG - lokalizacja
Zafqeznik nr 2 - schemat stan istniejgcy



WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytul wytycznych: REMONT BRAMEK SZYNOWYCH 110KV, BRAMEK
TRANSFORMATOROW MOCY, WYMIANA IZOLACJI MOSTOW
110KV | 15KV, WYMIANA OSWIETLENIA TERENU
ZEWNETRZNEGO.

_ Nr wytycznych: 3/2024/7TMZZ
| Data opracowania: : 15.07.2024

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych
Przebudowa GPZ Wyszogréd wymagana ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukeji bramek szynowych Sekeji nr 11
nr 2 oraz bramek TR1 i TR2 po dokonanej wizji lokalnej podczas przystapienia do realizacji zadania przebudowa linii
110kV Wyszogréd - Sochaczew.

2. Termin realizacji wytycznych
Dokumentacja projektowa: 31.10.2024 r.

Wykonanie zadania: 30.04.2025 .

3. Szacunkowe naktady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m. llosé Naktady/koszty
[tys. zt]
1. | Wykonanie dokumentacji technicznej w podziale na zakres kpl. 1 40
podlegajacy przebudowie GPZ Wyszogrod
2. | Przebudowa rozdzielni napowietrznej 110kV w planowanym | kpl. 1 540
zakresie
3. | Wymiana o$wietlenia zewnetrznego GPZ kpl. 1 120
4.
5.
| 6.
7.
8.
| | LACZNIE 700

4. Zrodlo finansowania

Plan PRF2025 pozycja nr: OBMSW/70/24003

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaly uzgodnione drogg elektroniczng z nizej wymienionymi komorkami organizacyjnymi: 7MZ, 7TMZ|

Va3 /4







