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STAROSTA    BYTOWSKI                                                            
                            77-

17.09.2024 roku
       (nazwa i adres organu)                                                                                (
AB.IG.B.6743.1.18.2024

   (nr rejestru organu)

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 roku,                    
poz. 725 po rozpatrzeniu formie elektronicznej w dniu 27 sierpnia 2024 roku przez
Pana Dariusza Szreder - ego w imieniu inwestora ENERGA- OPERATOR S.A., 

ego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, zaprojektowanej w miejsco na ce
nr 438 Struszewo, jednostka ewidencyjna Borzytuchom.

rchitektoniczno-Budowlany,

.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo budowlane nie , 
natomiast wymaga , budowa sieci 

.
I GP.6733.5.2024 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego wydanej przez dnia 19 lipca 2024 roku.

Dariusza Szreder
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0281/PWBE/19, zrzeszonego w Pomorskiej 
IE/0030/20. 

POUCZENIE
1. ad 

budowy art.29 ust.1 pkt 2-4  (art.41 ust.4).
2. pkt 2) 

przypadku mowa w art.29 ust.1 pkt 1-4.
3.

organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu (art.30 ust.5).
4. Organ administracji architektoniczno-

5. Organ administracji architektoniczno-
-

6. -budowlanego 
-

art.29 ust.3 pkt 3 lit d,
architektoniczno-

.36a ust.1a). 
7. -budowlanej  

                                        

8. -
mowa w art.29 ust.1 pkt 1-4

ust.5 e).
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9.

ustawy Prawo budowlane).
10. pkt 2 1-4, 10 i 23

wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu 
na gruncie. 

11.

)

- PZT_ZL_2024.08.27

1. Pan Dariusz Szreder, korespondencja ePUAP (+1 egz. ).
- - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80- .

2. - 1 egz. ).
3. A/a (+1 egz. ).

Klauzula informacyjna dla -Budowlanego 
Starostwa Powiatowego w Bytowie

1.
- 822 80 00  e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail:  iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 80 00
3.

administracji -

4.

podstawie zawartej umowy;
5.

6.
sprostowania oraz w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania;

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
7.

-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
8.
9.
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Gdańsk, dnia 26.08.2024 roku 

1. Oświadczenie projektanta 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że niniejszy kompletny projekt zagospodarowania terenu, opracowanie 

26 sierpień 2024 roku, dotyczący inwestycji: 

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 421 

w miejscowości Struszewo, obręb Struszewo, gmina Borzytuchom, powiat bytowski 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

220101_2.0009.438. 

opracowany na rzecz Inwestora:  

ENERGA-OPERATOR SA 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

1. opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2023 

roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami); 

2. opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1609 

z późniejszymi zmianami); 

3. opracowany został zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. 

4. opracowany projekt zagospodarowania terenu w całości wyczerpuje problematykę 
projektowanych urządzeń i sieci elektroenergetycznej, dlatego zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami) 
nie wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany. 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Szreder 
specjalność instalacyjna 

upr. nr POM/0281/PWBE/19 

26.08.2024 r. 
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2. Uprawnienia budowlane 

Potwierdzam zgodność z 
oryginałem 

mgr inż. Dariusz Szreder 
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Potwierdzam zgodność z 
oryginałem 

mgr inż. Dariusz Szreder 
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3. Część opisowa  
3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy elektroenergetycznej sieci 

kablowej nn 0,4 kV o długości 149 m do zasilania działki nr 421 w miejscowości Struszewo, obręb 

Struszewo, gmina Borzytuchom. 

3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 zasilana 

z obwodu nr 200 stacji transformatorowej nr T-04-1100 Struszewo II. Obszar objęty zakresem 

inwestycji znajduje się na terenie wiejskim zabudowanym. Na terenie objętym zakresem inwestycji 

zlokalizowana jest infrastruktura naziemna i podziemna (sieć elektroenergetyczna napowietrzna SN 

15 kV, elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV oraz droga gminna). Nie wyklucza się istnienia 

innych urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej. 

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Od istniejącego złącza kablowego nr Z5903012 typu P2-Rs/LZV/F zasilanego z obwodu 200 

stacji T-04-1100 wybudować sieć kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do projektowanej szafki 

pomiarowej Z5903962 typu P2-Rs/LZV/F na działce nr 438. Całość prac wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu – rys. E-1. 

Kabel układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 w wykopie otwartym na głębokości minimum 

0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia terenu prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, a 

projektowany kabel zabezpieczać rurą osłonową typu SRS 110. Ułożony kabel zasypać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, następie warstwą rodzimego gruntu o grubości nie mniejszej niż 

15 cm, następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego wykonaną z tworzywa sztucznego o 

grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm i zasypać wykop gruntem rodzimym, ubijając go 

warstwami. 

Złącze kablowe posadowić na działce nr 438 przy granicy działek przyłączanych z 

możliwością dostępu do wyposażenia od strony drogi.  

3.4 Zestawienie powierzchni 

Projektowana sieć jako obiekt liniowy nie wymaga sporządzenia zestawienia powierzchni. 

3.5 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Borzytuchom: 

1) Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu 

wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania oraz zalewania działek sąsiednich. 

2) Należy zapewnić zarówno w czasie budowy, jak i późniejszej eksploatacji ochronę osób trzecich 

w szczególności przez: 

a) Ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, 

b) Ochronę przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu, 
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c) Ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne oraz promieniowanie, 

d) Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, 

e) Ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi działek sąsiednich. 

Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające Uchwały nr 146/VII/11 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

„Dolina Słupi” (Dz. U. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1461) zmieniona Uchwałą nr 262/XXIV/16 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na terenie Parku 

Krajobrazowego „Dolina Słupi” obowiązują zakazy do spełnienia: 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i 

łowieckiej; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

• pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych; 

• budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 

gospodarce wodnej lub rybackiej, linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników 

wodnych; 

• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

• utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

• organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

• inwestycję zaprojektowano w sposób ograniczający jej oddziaływanie za środowisko i z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami); 

• jeśli zaistnieje kolizja inwestycji z zielenią wysoką (drzewa) należy uzyskać stosowne decyzje. 

3.6 Wpływ inwestycji na środowisko i otoczenie 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. Lokalizacja projektowanych 

urządzeń nie wymaga ingerencji w zieleń wysoką.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w na terenie otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina 

Słupi” gdzie obowiązują przepisy Uchwały nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 

kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (Dz. U. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1461) 



 

9 

 

zmienione Uchwałą nr 262/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z celami ochrony ww. 

obszaru chronionego i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie podlega przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Brak jest oraz nie przewiduje się występowania 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

3.7 Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest objęty formami ochrony 

zabytków, nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków i nie leży w strefie ochrony archeologicznej. 

W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu posiadającego cechy 

zabytku, należy wstrzymać prace mogące uszkodzić znaleziony przedmiot, zabezpieczyć miejsce 

znaleziska oraz niezwłocznie powiadomić o znalezisku właściwego konserwatora zabytków, na 

podstawie przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.   

3.8 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej. 

3.9 Opinia geotechniczna 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Grunty 

stanowiące podłoże projektowanej inwestycji są nośne. Podłoże gruntowe posiada korzystne warunki 

w aspekcie planowanych prac budowlanych. Wody gruntowej w podłożu nie stwierdza się. Grunt 

wierzchni jest w stanie zagęszczonym i półzwartym. W podłożu występują grunty łatwo i średnio 

urabialne typu piaski gliniaste. Kategorię geotechniczną określa się jako pierwszą. Projekt obejmuje 

posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 

kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. 

Stwierdza się przydatność występujących gruntów na potrzeby realizacji inwestycji. 

3.10 Warunki ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę 

Projektowana sieć jako obiekt liniowy nie wymaga sporządzenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w 

wodę. 

3.11 Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami), obszar 



 

10 

 

oddziaływania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektów mieści się w całości na działkach, 

na których zostały zaprojektowane, to jest na działce nr 438 obręb Struszewo, gmina Borzytuchom.  

Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie następujących przepisów prawa: 

• Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1376 z późniejszymi zmianami). 

• § 314 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

• § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
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1. Temat 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV 

do zasilania działki nr 421 w miejscowości Struszewo, obręb Struszewo, gmina Borzytuchom. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Zasilanych ze stacji transformatorowej T-04-1120 Borzytuchom Sportowa  

Wymiana pojedynczego słupa SN: ------ 

Linia napowietrzna SN:   ------ 

Rozłącznik napowietrzny SN:  ------ 

Linia kablowa SN:   ------  

Mufy kablowe:    ------ 

Głowice kablowe:   SFEX4 70-150/SK    2 szt. 

Ograniczniki przepięć:   ------ 

Złącza kablowe SN:   ------ 

Stacja transformatorowa SN/nn : ------ 

Transformator:    ------ 

Wymiana pojedynczego słupa nn: ------ 

Linia napowietrzna nn:   ------ 

Przyłącze napowietrzne:  ------ 

Szafka pomiarowa:   ------ 

Przyłącze kablowe:   ------ 

Szafka pomiarowa:   P2-Rs/LZV/F     1 szt. 

Linia kablowa nn:   YAKXS 4x120 SE  obw. 200 149/159 m 

Kablowa rozdzielnica szafowa:  ------ 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: ------ 

Przecisk:    ------ 

Przewiert:    ------ 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie przyłączanych odbiorców: 

Warunki przyłączenia    P/23/059487   

Nr działki    421   

Moc przyłączeniowa    12,5 kW    

Zabezpieczenie główne   ETIMAT T 3p 25 A   
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3. Oświadczenie projektanta 

 

Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego 

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

  

 

Ja niżej podpisany Dariusz Szreder 

zam. ul. Niepołomicka 45A/38, 80-180 Gdańsk 

posiadający(ca) uprawnienia budowlane nr POM/0281/PWBE/19 

wydane przez  Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

 oświadczam iż dla zamierzenia budowlanego: 

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania 

działki nr 421 

zlokalizowanego w m. Struszewo, przy ul. …….., gm. Borzytuchom, 

na działce o nr ewid. 438, którego inwestorem jest  

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

projekt techniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi  ww. zamierzenia budowlanego. 

 

 

 

 

26.08.2024 r. ..................................................................................... 

Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzającego 
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4. Uprawnienia budowlane 

Patrz pkt 2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU.   

5. Podstawa opracowania 

Patrz pkt 1.1 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.   

6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA PZT 

Patrz pkt 1.2 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
Patrz pkt 1.3 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

8. Uzgodnienia branżowe 

Patrz pkt 1.4 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

9. Decyzje administracyjne 

NIE DOTYCZY 

10. Decyzja lokalizacyjna 

Patrz pkt 1.5 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

11. Stan Istniejący 

Patrz pkt 3.2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU.   

12. Rozbiórki 
NIE DOTYCZY 

13. Linia SN 

NIE DOTYCZY 

14. Stacja transformatorowa SN/nn 

NIE DOTYCZY 

15. Linia nn 

Od istniejącego złącza kablowego nr Z5903012 typu P2-Rs/LZV/F zasilanego z obwodu 200 

stacji T-04-1100 wybudować sieć kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do projektowanej szafki 

pomiarowej Z5903962 typu P2-Rs/LZV/F na działce nr 438. Całość prac wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu – rys. E-1 oraz schemacie jednokreskowym nn 0,4 kV – rys. E-2. 

Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 w wykopie otwartym na głębokości minimum 

0,7 m. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu prace ziemne należy 

prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, a projektowany kabel zabezpieczać rurą osłonową 

typu SRS 110. Kable układać na warstwie piasku o grubości 10 cm, następnie zasypać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, następie warstwą rodzimego gruntu o grubości nie mniejszej niż 

15 cm, następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego wykonaną z tworzywa sztucznego o 

grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm i zasypać wykop gruntem rodzimym, ubijając go 

warstwami nie przekraczającymi 0,2 m. Kable w wykopie układać linią falistą i na całej długości 

oznakować za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 10 m 



 

6 

 

oraz w miejscach charakterystycznych. W złączach zamontować na kablach tabliczki informacyjne. 

Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi typu QSR. Przed wnikaniem 

wilgoci w złączach kablowych kable zabezpieczyć za pomocą głowic kablowych typu SFEX. 

Złącze kablowe posadowić na działce nr 438 przy granicy działek przyłączanych z 

możliwością dostępu do wyposażenia od strony drogi. Zastosować załącza zgodne ze standardami 

Energa – Operator S.A. Drzwi szafek powinny posiadać możliwość plombowania oraz być 

wyposażone w zamknięcie typu Master – KEY z wykorzystaniem wkładek patentowych. Obudowa 

szafki powinna posiadać znak CE oraz stopień ochrony minimum IP54. 

Szynę PEN z projektowanym złączu uziemić. Wartość rezystancji nie powinna przekraczać 

5 Ω. Uziomy poziome wykonać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo o przekroju 25x4, 

a uziomy pionowe z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 16 mm. W razie konieczności uziom 

rozbudować o uziom pionowy. 

16. Oświetlenie uliczne 

NIE DOTYCZY 

17. Przyłącza SN 

NIE DOTYCZY 

18. Przyłącze nn (kablowe/napowietrzne) 

NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

NIE DOTYCZY   

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 

NIE DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN 

NIE DOTYCZY 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

Ochrona podstawowa od porażeń zapewniona jest przez izolację podstawową urządzeń 
elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urządzeń poza zasięgiem.  

Ochronę przed porażeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne 

wyłączanie zasilania – sieć wykonać w układzie TN-C, w którym przewód ochronno-neutralny (PEN) 

spełnia funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wyłączanie zasilana w 
czasie tw≤5 s zapewnione zostało poprzez odpowiednio dobrane wkładki bezpiecznikowe: 

Projektowane złącza kablowo-pomiarowe są urządzeniami II klasy ochronności przez co 
zapewniona jest dodatkowa ochrona od porażeń. W złączach kablowych do szyny PEN podłączyć 
przewód ochronno-neutralny oraz bednarkę uziemiającą. Wartość rezystancji nie powinna 

przekraczać 30 Ω. 
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25. Obliczenia techniczne  

25.1 Dane techniczne 

• Stacja transformatorowa SN/nn:   T-04-1100 Struszewo II 

• Moc istniejącego transformatora:   160 kVA 

• Moc obliczeniowa istn. przyłączy - Pi:   12,5 kW 

• Moc przyłączeniowa PP:    12,5 kW   

25.2 Dobór zabezpieczenia obwodu nr 200 w stacji transformatorowej 

• Prąd szczytowy obwodu IB oszacowano z zależności:  𝐼𝐵 = (𝑛 ∙ 𝑃𝑖 + 𝑛 ∙ 𝑃𝑝) ∙ 𝑘𝑗√3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈𝑛 = (18 ∙ 12,5 + 2 ∙ 12,5) ∙ 0,276√3 ∙ 0,93 ∙ 0,4 = 107,1 𝐴 

• Obliczenia prądu zwarcia i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – koniec 

obwodu 200 - projektowane złącze nr Z5903962 

 

W rozdzielnicy na stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilającego nr 200 

zamontowane są wkładki topikowe bezpiecznikowe typu WT–1 gF 125 A. Nie zachodzi potrzeba ich 

wymiany – ochrona przeciwporażeniowa zapewniona. 

25.3 Dobór zabezpieczenia w projektowanym złączu 

• Prąd szczytowy obwodu IB w złączu dla działki nr 184/27, 184/28, 184/30 oszacowano z 

zależności:  𝐼𝐵 = 𝑃𝑃𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈𝑛 = 12,5√3 ∙ 0,93 ∙ 0,4 = 19,4 𝐴 

W projektowanych złączach, jako zabezpieczenie przedlicznikowe zamontować ogranicznik 

mocy typu ETIMAT T 3p 25 A, a w rozłączniku zamontować wkładki topikowe bezpiecznikowe typu 

WT–00 gF 50 A. 

25.4 Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń 125 𝑔𝐹50 𝑔𝐹 = 2,5 ≥ 1,6 

Selektywność zabezpieczeń zachowana. 

Długość 
linii 

R żyły 
głównej

X żyły 
głównej

R X

[m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω]

160 kVA 0,0162 0,0478

YAKXS 4×120 628 0,3163 0,0800 0,3972 0,1005

Suma R Suma X

0,4134 0,1483

Zz Un
Typ 

wkładki
Ibn

Ia

(dla tz=5s)
Ik"min

[Ω] [V] [-] [A] [A] [A]

0,439 230 1 gF 125 350 498

Element pętli zwarcia

Transformator

Warunek Ia<Ik"min

Skuteczne
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Ilość 
odbiorów Pi k Ps Qs Iobc L R X ΔU

[szt] [kW] [-] [kW] [V] [A] [m] [Ω] [Ω] [%]

T-04-1100 – Z-04-1100-200-01 YAKXS 4×120 20 250 0,276 69,0 27,3 107,1 89 0,0225 0,0071 1,09

Z-04-1100-200-01 – Z-04-1100-200-02 YAKXS 4×120 18 225 0,293 65,9 26,1 102,3 33 0,0083 0,0026 0,39

Z-04-1100-200-02 – Z-04-1100-200-04 YAKXS 4×120 16 200 0,310 62,0 24,5 96,2 74 0,0187 0,0059 0,82

Z-04-1100-200-04 – Z-04-1100-200-10 YAKXS 4×120 14 175 0,337 59,0 23,3 91,5 29 0,0073 0,0023 0,30

Z-04-1100-200-10 – Z-04-1100-200-05 YAKXS 4×120 12 150 0,367 55,1 21,8 85,4 30 0,0076 0,0024 0,29

Z-04-1100-200-05 – Z-04-1100-200-07 YAKXS 4×120 10 125 0,408 51,0 20,2 79,2 49 0,0124 0,0039 0,44

Z-04-1100-200-07 – Z-04-1100-200-08 YAKXS 4×120 8 100,0 0,470 47,0 18,6 72,9 72 0,0182 0,0058 0,60

Z-04-1100-200-08 – Z-04-1100-200-09 YAKXS 4×120 6 75,0 0,547 41,0 16,2 63,7 23 0,0058 0,0018 0,17

Z-04-1100-200-09 – Z5903012 YAKXS 4×120 4 50,0 0,660 33,0 13,0 51,2 70 0,0177 0,0056 0,41

Z5903012  – proj. Z5903962 YAKXS 4×120 2 25,0 0,880 22,0 8,7 34,1 159 0,0402 0,0127 0,62

5,14%

TAK

Odcinek obwodu
Element 

obwodu

SUMA:

ΔUdop=10 %

ΔU≤ΔUdop

25.5 Dobór przekroju kabli 

 

 

25.6 Obliczenia spadku napięcia 

• koniec obwodu 200 – projektowane złącze Z5903962 

 

 

 

  

Typ

P
rą

d 
zn

am
io

no
w

y 
- I

n

M
o
c
 s

z
c
z
y
to

w
a
 -

 P
s

P
rą

d 
ob

ci
ąż

en
ia

 –
 I b

[-] [A] [kW] [A] [A] [A]

1 gF 125 12,5 19 219 200

I n ≥ I b I z ≥ In 1,45 * I z ≥ I 2

TAK TAK TAK

[-]

YAKXS 4×120

Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3

Typ i przekrój 
przewodu

Zabezpieczenie 

rozpatrywanego 

elementu sieci

Obciążenie szczytowe

O
bc

ią
ża

ln
oś

ć 
dł

ug
ot

rw
ał

a 
p
rz

e
w

o
d
u
 -

 I
z
  

  

N
aj

m
ni

ej
sz

y 
pr

ąd
 w

yw
oł

uj
ąc

y 
za

dz
ia

ła
ni

e 
cz

ło
nu

 
pr

ze
ci

ąż
en

io
w

eg
o 

-I 2



 

9 

 

26. Opinia geotechniczna 

Patrz pkt 3.9 w tomie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 
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r d
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Rodzaj 

urządzenia 

Wymiary 

Powierzchnia 

urządzenia 
[m2] 

sz
er

ok
oś

ć
[m

] x 

dł
ug

oś
ć 

[m
] 

Gmina 
Borzytuchom 

438 

pobocze zieleniec 
YAKXS 4x120 

w rurze Ø110 
0,11 x 2,0 0,22 

pobocze zieleniec YAKXS 4x120 0,0381 x 147,0 5,6007 

pobocze zieleniec 
złącze kablowo-

pomiarowe 
0,25 x 0,8 0,2 

Suma 6,0207 

 

28. Kolizje/skrzyżowania 

W obszarze projektowanej sieci występują zbliżenia do: 

- słupa linii napowietrznej SN 15 kV – dz. nr 438 – projektowany kabel zabezpieczyć rurą 

osłonową typu SRS 110. Kabel układać w wykopie otwartym. 

29. Ingerencja w zieleń wysoką 

NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska 

NIE DOTYCZY 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w 

miejscowości Struszewo. Obszar inwestycji obejmuje działkę nr 438 obręb Struszewo, gmina 

Borzytuchom.  

W obszarze objętym opracowaniem znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV, 

elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15 kV oraz droga gminna. Lokalizacja urządzeń została 

uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bytowie. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie górniczym, nie jest narażona na osuwanie się 

mas ziemnych i nie jest narażona na niebezpieczeństwo powodzi. Lokalizacja projektowanych 

urządzeń nie wymaga ingerencji w zieleń wysoką. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w na terenie otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina 

Słupii” dla których obowiązują zapisy Uchwały nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupii” (Dz. U. Woj. Pom. Nr 66, 
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poz. 1461). Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z celami ochrony ww. obszaru chronionego i nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. W projektowanej inwestycji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 

2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 

03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 

Brak jest oraz nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. Całość robót wykonać zgodnie z 

niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami  

32. Obszar oddziaływania inwestycji 
Patrz pkt 3.11 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU 

33. Uwagi 

- całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz z aktualnymi 

przepisami, normami, 

- przed przystąpieniem do robót zgłosić z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucją, 
gestorom sieci zamiar rozpoczęcia robót budowlanych oraz podmiotowi przyłączanemu, 

- w przypadku trudności z uzyskaniem wymaganych wartości rezystancji uziemienia uziomy 
należy rozbudować o uziomy pionowe, 

- w trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem 
ewentualnych odstępstw od projektu oraz zmian powstałych podczas wykonywania prac, 

- przy wykonywaniu prac objętych projektem zapewnić nadzór osób uprawnionych, 

- po zakończeniu robót teren objęty pracami należy uporządkować. 
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34. Zestawienie montażowe 

34.1 Zestawienie montażowe sieci kablowej nn 0,4 kV – obw. 200 

Lp. NAZWA MATERIAŁU Jedn. Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4 x 120 mm2 m 159 

2.  Piasek m3 12 

3.  Folia kablowa niebieska PCV m 149 

4.  Rura osłonowa SRS 110 m 2 

5.  Wkład uszczelniający QSR 110 szt. 2 

6.  Głowica kablowa SFEX4 50-150/SK szt. 2 

7.  Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F szt. 1 

8.  Keramzyt szt. 1 

9.  Wkładka topikowa WT-00 gF 50A szt. 3 

10.  Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 25 A szt. 1 

11. Wkładka PO + klucz systemu Master KEY (część abonencka) szt. 2 

12. Wkładka P2 systemu Master KEY (część ENERGA) szt. 1 

13. Tabliczka informacyjna z numerem złącza szt. 1 

14. Oznaczniki kabla szt. 17 

15. 

Uziom pionowy bez złączkowy (uziom typu TP 2x18)* 

Bednarka stalowa ocynkowana S/tZn 25x4 

Uziom prętowy UP16/1500, Ø16 mm 

Grot GU 

Uchwyt krzyżowy UKU 

  

m 21 

szt. 24 

szt. 2 

szt. 2 
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35. Projekt zagospodarowania terenu 

Patrz pkt 4.1 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU  
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1. Podstawa opracowania 

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi integralną część projektu 

budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony  zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Kierownik budowy w oparciu o poniższą informację 

jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ przed przystąpieniem do prac monterskich. 

2. Zakres robót oraz kolejność wykonywania 

o wytyczenie lokalizacji sieci kablowej, 

o przekopy próbne w celu lokalizacji istniejących sieci, 

o wykopanie rowów kablowych, 

o wykonanie przecisków mechanicznych, 

o ułożenie bednarki oraz kabli nn w rowach kablowych i przepustach rurowych, 

o ułożenie folii kablowej, 

o zasypanie całkowite rowów kablowych, 

o wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości żył,  

o wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 

o naprawa nawierzchni i przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego. 

3. Wykaz ważniejszych istniejących obiektów budowlanych 

o elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15 kV, 

o elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV, 

o droga gminna. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

o elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15 kV, 

o elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV, 

o droga gminna. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania 

o potrącenie przez pojazd mechaniczny podczas prac w miejscu ruchu samochodowego , 

o wpadnięcie do rowu kablowego i możliwość przysypania ziemią podczas kopania rowów 

kablowych i dołów oraz cały czas istnienia wykopów otwartych, 

o możliwość upadku z wysokości przy pracach na słupach elektroenergetycznych, 

o porażenie prądem elektrycznym w czasie prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych. 
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6. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

Należy zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 

tym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Robotnicy 

wykonujący prace elektryczne powinni mieć aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literą Prawa 

Energetycznego. 

7. Wskazanie środków zapobiegawczych 

o oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,   

o posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu 
na budowie, 

o posiadanie przez robotników podstawowego, atestowanego sprzętu bhp jak kaski, ubiór 
ochronny, rękawice, itp., 

o stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 
stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty, 

o ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie 
szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.;) oraz do osób, których 
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy, 

o zapoznanie pracowników z ,,Instrukcją wykonywania prac pod napięciem w liniach kablowych 
i napowietrznych”,  

o teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, zawieszoną na wysokości min. 0,6-

0,8 m nad poziomem terenu, 

o robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności, 
o w pobliżu istniejących sieci infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie, 

o pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez dwie osoby posiadające odpowiednie 
zaświadczenia kwalifikacyjne, 

o po zakończeniu robót doprowadzić teren do należytego stanu. 

8. Obowiązki kierownika budowy (wykonawcy) 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 

z późniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiązany  sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w którym należy 

uwzględnić powyższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzające 

niebezpieczeństwo zawarte w art. 21a  ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane zauważone podczas 

przystępowania do prac.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, 

o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy. 
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