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1. Temat
Przedmiotem  projektu  zamierzenia  budowlanego  jest budowa  przylacza
elektroenergetycznego 0,4kV (kablowego) na dz. 126/3 obr. Krosnowo 0006, gm. Borzytuchom

w celu zasilenia dz. 126/6.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przylacze elektroenergetyczne 0,4kV (kablowe) zasilane ze stacji transformatorowej T-04-
0415 , Krosnowo” LSN 433 obwdd ,,600”.

Wymiana pojedynczego stupa SN: S
Linia napowietrzna SN:  seeememeemeeeeeeeeeee e
Rozlgeznik napowietrzny SN: e e
Liniakablowa SN: = e e
Mufy kablowa: 00 e e
Glowice kablowe: = e e
Ogranicznik przepigé: 00 @ semmememmmeeeeeeeeeee e
Ziacze kablowe SN: e s
Stacja transformatorowa SN/nn: o =
Transformator: === ceececemeemmcmemememees smeee-
Wymiana pojedynczego stupann: ~ —emmemmmmmmmemeemeeeeeee e
Linia napowietrznann: = @ eeemememememememeeeeeee e
Przylacze napowietrzne: =00 eeememememmmememeeeeeeee e
Szafka pomiarowa:
Przylacze kablowe nn: YAKXS 4x120mm? 26/32m 1 kpl.
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/F 1 kpl.
Linia kablowann: = eeeemmemmmmmmemeeeeeee e
Kablowa rozdzielnica szafowa: ~ = —mmemmmmemmemmmeeeeeeee e
Shupowy rozlacznik bezpiecznikowy: —  ceemceemmmecemciieeeee e
Przecisk:
Przewiert: @ =000 eeeeemmememmmemmmmeneee ememee




3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie wynikajace z ustawy Prawo Budowlane
Oswiadczam, Ze niniejszy projekt dotyczacy budowy przylacza elektroenergetycznego
0,4kV na dz. 126/3 obr. Krosnowo 0006, gm. Borzytuchom 220101 2 zostal wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust.

3d ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami.

mgr inz. Michal Gnutek — upr. r POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlany » ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen dejdrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 10.08.2023
(podpis projektanta)

Oswiadczenie wynikajace z umowy z Inwestorem
Os$wiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy zasilenia dz. 126/6 w m. Krosnowo, gm.
Borzytuchom zostal wykonany zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A.,

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien zlozZenia

oswiadczenia.

mgr inz. Michal Gnutek — upr. bud M/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi graniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektry€znych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 10.08.2023
(podpis projektanta)

4. Uprawnienia budowlane

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig :
- umowa nr ZN/1380/8459MZ1/2023/2300300/1 z dn. 05.04.2023,
- warunki P/22/062290, wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. RD Bytéw,

- inwentaryzacja sieci w terenie,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi,
- prawo budowlane, normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004,
- standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A. wraz z zatacznikami.
6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

8. Uzgodnienia branzowe

9. Decyzje administracyjne



P
r 5 ~ C£5-30 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 84/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Michal Patryk Gnutek

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0167/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Patryk Gnutek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowejKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCAP WODNICZACEGO
Okrggowej Kgpmisji Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZRWO
Okregowej Ko %

mgr in i alinowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Patrvk Gnutek

ul.Kartuska 30c,83-340 Sierakowice
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1DB-TCZ-USH *

Pan Michat Patryk Gnutek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0214/17

adres zamieszkania ul. Kartuska 30C, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Energa

operator
p EOP-KP-09012899-2022
Numer P/22/062290 Miejscowo$¢ Bytow Data 23-09-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Krosnowo
gm. Borzytuchom , dzialka numer 126/6

2, Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 13kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Bytow [00800]

Linia 15 kV GRZMIACA [00600-433]

Stacja SN/nn KROSNOWO [04-0415]

Obwbd nn 200 [200]

Obiekt Obwod [nN] 200 [200]
5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecig:
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:

0Od linii 0.4kV zostanie wykonany kabel YAKXS 4x120mm2. Ztacze z ukladem pomiarowym zostanie zamontowane na granicy

dziatki 126/6-126/5-128/1 droga.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kibrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
72 Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

0d zlacza wykonat: zasilanie obiektu kablem o przekroju wg. wyliczefi. Do podpisanych umow prosimy dolaczy¢ ksero

pozwolenie na budowe (zgloszenie ) z klauzula decyzji ostatecznej i plan zagospodarowania dziatki.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

Energa

operator

tgp QI: 0.4

tgep QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi; licznik 3-

fazowy
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainsialowane w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego/w ziaczu WT-gF-50A.

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

e

Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne;

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci .
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . s
w stacji 110/15 kV GPZ Bytow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspbipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sie z moziiwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
po#n. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Zarach Marek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 059 84164 22

Otrzymujg;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow
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E; Us ELUS spoétka z 0.0. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuz tel.: +48-58-6811538
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Koncepcja projektowa

NG

Budowa przylgcza elekiroenergetycznego 0,4kV (kablowego) dla zasilania

- proj. wg odrebnego opracowania
(0Bl/84/2203382) s ; —
kabel YAKXS 4x120 L=117/125 / 123 dz. 126/6, obr. 0006 Krosnowo, gm. Borzytuchom
; N
\ +S/1ZN 25x4 / Nﬂz:;a fkf;‘gms Przylacze elektroenergetyczne 0,4kV (kablowe)
!
\\ ] ikdowlarego: gm. Borzytuchom, obr. 0006 Krosnowo, dz. 126/3
\ / ENERGA - OPERATOR SA Al A
\ / Inwestor: ul. Morska 10 OBI/84/2300300, F/22/062290
\ |
\ / 75-950 Koszalin ZN/1380/8459MZ1/2023/2300300/1
| i N uprawnied Podipis: (Data. Nr rys.
/ Projektant: | 9" In2 Michal Grutek | N btereweeny | 09.06.2023 | E-01k
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G.6630.144.2023

Bytow, dn. 21.07.2023 r.

STAROSTA BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Domarnskiego 2
77-100 Bytow

Znak sprawy: G.6630.144.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 21.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| przytgcze elektroenergetyczne

Lokalizacja:; Krosnowo, dz.: 126/3

SZYNSZECKI RAFAL
ul. Koscierska 1A, 83-300 Kartuzy

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projektant: ~ MICHAt GNUTEK Inne upr.: budowlane: POM/0167/PWBE/17
1

Whioskodawca: |

Inwestor:

Przewodniczacy:| Kamila Wroniska

Sposdéb przeprowadzenia narady: |  elektroniczny
Data wptywu:  13.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ |
| i Nazwa instytucji Stanowisko ! Imie i nazwisko uczestnika
! i i Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Dumanowski
| elektroniczny Uzgodniono pozytywnie
i Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;
krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 | Energa-Operator S.A. Rejon Stanowisko pozytywne Jerzy Cyrson
| Dystrybucji w Bytowie Uzgodniono. Uzgodnienie Nr 5265/2023 z dnia 22.06.2023 .
| elektroniczny
3 ! Gmina Borzytuchom Uczestnik nieobecny na naradzie
SZYNSZECKI RAFAL
Whnioskodawca

Dokument wygenerowat{a): Kamila Wroriska, dn. 21-07-2023 15:08:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.6630.144.2023

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatinienia Staroste Bytowskiego
Kamila Wroriska

dokument zostaf podpisany elektronicznie
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pé#n. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogga wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6é2n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Kamila Wroriska, dn. 21-07-2023 15:08:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Wéjt Gminy Borzytuchom

ul. Zwycigstwa 56, 77-141 Borzytuchom ug@borzytuchom.pl
tel./fax 059 8211316/8211390 www.borzytuchom.pl

GG.6852.23.2023 Borzytuchom,2023-06-19

OSWIADCZENIE WOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

Gmina Borzytuchom — reprezentowana przez Witolda Cybe — Wdjta Gminy Borzytuchom NIP 842-16-63-541
zwany w dalszej tresci ,,Podmiotem Uprawnionym” niniejszym udostgpnia spoélce ENERGA-OPERATOR
Spélka Akeyjna z siedziba w Gdansku, Oddzial w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin zwanej w dalszej
tresci ,,Przedsiebiorstwem Energetycznym” nieruchomos$é polozona w obrebie geodezyjnym Krosnowo , w
miejscowoéci Krosnowo gmina Borzytuchom, wojewodztwo pomorskie, oznaczona w ewidencji gruntéw jako
dzialka gruntu nr 126/3 obreb Krosnowo w celu budowy przylacza kablowego0,4kv dla zasilania dziatki 126/6,

w miejscowosci Krosnowo.
Podmiot uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawienie na swojej nieruchomosci urzadzen

elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi upowaznionym
przedstawicielom Przedsigbiorstwa Elektroenergetycznego dostep do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci
eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw, modernizacji, przebudowy oraz usuwaniem awarii.
Przedsigbiorstwo  Energetyczne zobowiazuje si¢ niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, do przywrocenia nieruchomosci do stanu pierwotnego i do
uporzadkowania terenu w/w nieruchomosci.

Podmiot Uprawniony o$wiadcza, iz nie bedzie wystepowal przeciwko Przedsiebiorstwu Energetycznemu z
roszczeniami z tytutu posadowienia i istnienia na jego nieruchomosci urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa powyzej.

Podmiot Uprawniony zapewnia, ze w przypadku przejscia prawa wlasnosci nieruchomosci, o ktorej mowa powyzej
na osobe trzecia, zobowiazuje si¢ do poinformowania takiej osoby o zobowigzaniach wynikajacych z niniejszego
oswiadczenia wobec Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz do ujgcia zapisow dotyczacych tych zobowiazan w

akcie rozporzadzajacym nieruchomoscia.
Zgoda stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem na cele

budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego planu zagospodarowania terenu.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia prac i wejscia na nieruchomosci stanowiqce wlasnos¢ gminy Borzytuchom

Przedsigbiorstwo Energetyczne/Wykonawca robét powiadomi Podmiot Uprawniony na pismie na 7 dni przed

rogpoczeciem prac.

Podstawa rozpoczecia robét bedzie umowa cywilno-prawna zawarta pomigdzy Gming Borzytuchom, a
Wykonawcq robot, w ktorej zostang naliczone oplaty za zajecie pasa drogowego drég wewnetrznych w celu
prowadzenia robot nie wigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na

podstawie Zarzgdzenia Wéjta Nr 95/20 z dnia 12 paidziernika 2020r.
Po wykonaniu przylacza Przedsi¢biorstwo Energetyczne wykona dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

ktérej jeden egzemplarz dostarczy podmiotowi uprawnionemu.

Przedsigbiorstwo Energetyczne
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Dla dzialek na trasie inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

11. Stan istniejacy

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV  kablowo-napowietrzna typu YAKXS
4x120mm?/4xAL 25mm? przebiega od istniejacej stupowej stacji transformatorowej T-04-0415
»Krosnowo” w kierunku potudniowym. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV nalezy do obwodu
,»100” zabezpieczonego w rozdzielnicy stacyjnej wkladkami WT-1/gF 50A. Obecnie dla obw.
»100” przewidziana jest przebudowa i przejecie czesci obwodu przez projektowany nowy obw.
»,000” stacji T-04-0415 , Krosnowo”. Transformator o mocy 100kVA.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ grunt we wiadaniu Gminy
Borzytuchom (dz. 126/3).

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn— NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie zaprojektowano w ukladzie TN-C kablem
YAKXS 4x120mm? z projektowanego wg. odrebnego opracowania OB1/84/2203382 zlacza nr
25903365 typu P2-Rs/LZV/F zlokalizowanego na dzialce 126/3 przy granicy z dzialkami 126/4 i
126/5 do projektowanej szafki pomiarowej nr Z5903595 typu P1-Rs/LZV/F zlokalizowanej na
dziatce 126/3 przy granicy z dziatkami 126/5 i 126/6 obr. Krosnowo 0006 zgodnie z rys E-01.

Podczas budowy przylacza elektroenergetycznego nalezy speinié nastepujace warunki:

- istniejace rzedne terenu nalezy przyjaé jako docelowe,

- kabel ukiada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

- na dno wykopu o glgbokosci 0,8m nalezy ulozyé¢ bednarke, przysypaé 0,1m warstwa

piasku,

- kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m, przysypa¢ 0,Im warstwa piasku, 0,15m gruntu

rodzimego, przykry¢ folig ostrzegawcza i zaspaé gruntem rodzimym,

- miejsce wykopu zagescic,

- kabel uloZzony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugoéci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj.: skrzyZzowaniach itp.; szczegoly opiséw uzgodnié na etapie
wykonawstwa w ENERGA — OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Bytow; stosowaé
opisy zgodne ze Standardami Energa,

- zachowac pozostale wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przykladowa tres¢ tabliczek: j - -
=3 E 04kV == ilgr
_ YAKXS4x120mm? ,
| 75903365 2 25903595 | S0
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Wraz z kablem ulozy¢ w wykopie bednarke S/tZn 25x4 mm i polaczy¢ uziemienie
projektowanego wg odrgbnego opracowania OB1/84/2203382 zlacza Z5903365 z uziemieniem
projektowanej szafki pomiarowej nr Z5903595. Rezystancja ukiadu uziemienia musi by¢ nie
wieksza niz 30Q (R<30Q). Konce kabla zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi. Przed
rozpoczeciem wykopow trasa przylacze -elektroenergetycznego podlega wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.

18.1. Szafka pomiarowa, uklad pomiarowy
Projektuje si¢ szafke pomiarowa typu PI-Rs/LZV/F w obudowie i fundamencie

ztworzywa termoutwardzalnego, karbowana, odporng na promienie UV, zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Bytowie. Projektowane zlacze kablowo pomiarowe nalezy
zamontowa¢ na fundamencie zgodnie z rys. E-01 oraz wyposazy¢ w zamki MASTER KEY
i osprzet zgodnie z rys. E-02.

Zgodnie z warunkami przylaczenia uklad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni
poprzez licznik energii czynnej 3-fazowej 400V. Uklad pomiarowy umiesSci¢ w czgsci
pomiarowej projektowanego zlacza. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto wylacznik
nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym Iy =
25A, np. ETIMAT T 3P 3x25A.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN —
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn —
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:
- N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie
i budowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Oprocz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
i budowa zastosowanych materiatéw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé Srodek ochrony przy
uszkodzeniu — samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Szyne PEN zlacza nalezy uziemi¢. Rezystancja ukladu uziemienia ztacza musi by¢ nie
wieksza niz 30Q2 (R<30€2).
Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykonac zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41. Warunki skuteczno§ci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢
poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw.




25. Obliczenia techniczne
Dobér zabezpieczefi i przekrojow kabli
Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:

— prad obliczeniowy I = 44,3A

— wspotczynnik mocy cos¢@ = 0,93

— moc odbiorcow przylaczanych Ps= 13kW

— moc szczytowa odbiorcOw istniejacych Ps = 35kW

— prad znamionowy zabezpieczenia obwodu ,,600” Inb = WT-1/gF 100A
— moc transformatora (T-04-0415) Sn= 100kVA

—  wspblezynnik jednoczesnoéci dla gospodarstw domowych ~ wg N SEP-E-002

Obliczenia doboru przekroju, aparatéw i spadkow napieé przedstawiono w tabeli 25.1.
Obliczenia zwarciowe wraz z ochrona przeciwporazeniowg przedstawiono w tabeli 25.2.
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26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wystgpujace grunty
na trasie inwestycji sa gruntami no$nymi i sg ciagle litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy
do prostych. Poziom posadowienia kabla jest okoto 0,7m, fundamentu zlacz kablowych 0,5m
ponizej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;j.

Na poziomie planowanej inwestycji nie wystepuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
W zakresie pasa drogowego dziatki gminnej 126/3 zaprojektowano nastepujace urzadzenia:

; ; . . . dlugosé | szerokos¢, rednica, |Powierzchnia
Rodzaj urzadzenia Nawierzchnia | Przeznaczenie ; -
[m] wymiar [m] [m’]
bednarka S/tZn25x4 trawa pobocze 26 0,025 0,65
kabel YAKXS 4x120 trawa pobocze 26 0,038 0,99
szafka pomiarowa P1-Rs trawa pobocze - 0,40x 0,25 0,10
SUMA 1,74

28. Kolizje / skrzyzowania

Przy skrzyzowaniu z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym
projektowany kabel ukladaé w rurze oslonowe; HDPE 110. Kofice rur odpowiednio
zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi. W miejscach skrzyzowan i zblizen prace wykona¢

recznie.
29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem projektu jest budowa przylacza elektroenergetycznego 0,4kV (kablowego) na
dz. 126/3 obr. Krosnowo 0006, gm. Borzytuchom w celu zasilenia dz. 126/6 zgodnie z rys. E-01
oraz opisem technicznym instalacji pkt. 18.

Teren, na ktorym maja byé prowadzone projektowane roboty budowlane, znajduje si¢ w
obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Stupi oraz na obszarze specjalnie chronionym Dolina
Stupi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie
do stanu pierwotnego). Przejécia w obrebie systemu korzeniowego drzew oraz zakrzewienia
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych i omija¢ w odlegtoéci minimum 1,5m, w sposob nie
szkodzacy systemowi korzeniowemu drzewa lub metoda przewiertu sterowanego.

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsigwzigc,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sig w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialtywac¢ na $rodowisko.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 5 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami obejmuje nieruchomosci: dz. 126/3 obr. Krosnowo
0006, gm. Borzytuchom ujgte w niniejszym opracowaniu zgodnie zrys E-0O1 i miesci sig
w calosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z §13a pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015 r (Dz. U. poz. 1554 z dn. 07.10.2015r)
oraz zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

_’22,




33. Uwagi koncowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreSlonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz. 414 i w zalaczonych uzgodnieniach. W szczegdlnosci o terminie rozpoczegcia robot
nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy Borzytuchom gdzie nalezy uzyskaé decyzjg o zajeciu pasa
drogowego. Dodatkowo przed rozpoczeciem robét budowlanych termin wej$cia na dziatki
prywatne uzgodnic¢ z wlascicielami.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspélczesna wiedza techniczna.

Wszelkie roboty zwiazane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wlasnoscia
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie, Rejon Dystrybucji w Bytowie nalezy
uzgadniac¢ na roboczo z przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoly pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skuteczno$ci  samoczynnego wylaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Teren po pracach ziemnych przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

W_projekcie wzigto pod uwage postanowienia opinii ZUDP nr G.6630.144.2023 z dnia
21.07.2023

Wspélrzedne inwestycji
Kabel YAKXS 4x120mm?

L.p. Y X
1 6012034.2254 6458288.9854
2 6012034.1730 6458289.2299
3 6012058.7106 6458294.4908
4 6012058.7631 6458294.2464

Ztgcze 25903595

L.p. Y X

1 6012058.7893 6458294.1242

.97 -



34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe materialow na roboty realizowane przez inwestora —

ENERGA-OPERATOR SA

Lp. Materiat jedn. Ilos¢
ZESTAWIENIE MONTAZOWE

1 | kabel YAKXS 4x120mm? mb 32
2 |bednarka S/tZn 25x4mm mb 30
3 |folia kablowa niebieska mb 28
4 |szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F kpl. 1
5 |glowica termokurczliwa SFEX4 120-240 szt. 2
6 | wkladka WT-00/gF S0A szt. 3
7 | wylacznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego In = 3x25A szt. 1
8 |tabliczka opisowa kabla szt. 2
9 |tabliczka opisowa zlacza Szt. 1
10 |oznaczniki kabla szt. 3
11 |piasek m’ 3

Zestawienie szczegolowe w tabeli 34.1.

2 -
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35.PZT
—rys. E-01  projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza w skali 1:500
36. Schematy jednokreskowe

-rys. E-02  schemat jednokreskowy obwodu oraz struktura obcigzenia

37. Inne rysunki

—T1Yys. E-OB;OS odleglosci projektowanych urzadzen od zagospodarowania terenu
— odleglosci migdzy uzbrojeniem podziemnym
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2X7kW

proj. wg odrebnego opracowania (OBI/84/2203382) 2X7kW
pfOf. P1-Rs/L.ZV/F szatka pomiarowa P2-Fi‘s/LZV/F nr Z5903365 istn. P2-Rs/LZV/F istn. KRSN-00/3R-NH2/F
75903595 - _(O'Z, 1_2654 12_76/5) 25903237 75903236
PI]
A oc
g | = =
= | wi — =
= = I !
_ _ & & &
:§=_ § J /l_ WTZ-2 WTZ-2 WTZ-2
= R l— h g As)— " oC iy oc
3 5, = % =
= = = 2 =
g v g S S
(= (o PEN
PEN PEN i -T-
1 L - & = 4f 4
R<300 “H ‘If raaoni § feain 4|f “"l V
| P/22/062290 | | o - i i |
N L dz 12666 ‘ | | |
la= 250A | [
:k1min= 432A : 13 kW | L : : |
s f proj. SAZn25x4 dt. 30m | ] | | r
| T | proj wa odrgbnego opracowania (0BIS42208%82) || s YAKXS 120 I T
proj. kabel YAKXS 4x120 df. 26/32m kabel YAKXS 4x120di. 117/125m 175m | :
T-04-0415 "Krosnowo" 7kW | I
P1-Rs/LZV/IF I |
100kVA 25901463 | |
15/0,4kV l%lfs_rn._YAixy;gzo_]l I|
9 2 220m
OB WOD 60 0 proj. wg. odr. opracowania |
7] 99 (OBI/84/2203382) |
7-_ 04 - 04 7 5 KROSNO WO % obw. "600°, WT-1/gF 100A 500V |
. wg odrebn
LS N 4 3 3 -I opracg:tgnfa%ggﬁ&ifgggs:’ﬁm I
| mufa kablowa przelotowa |
L ool wg odrgtnego praconana (OBIB42203082) kabel @ _isin YAKKS 45120 _ |
YAKXS 4x120 df. 254/267m 98m

UWAGI

1. Proj. szafka pomiarowa z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazona
w zamki MASTER-KEY, osprzet zgodnie z rys. E-02 i aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Bytowie.

2. Rezystancja uziemienia szafki pomiarowej R<300

3. Uktad sieci TN-C.

istn. YAKXS 4x120 do demontazu v.g_Og/B_iz?z'_Oé’i&?% /|

obw. "100" T-04-0415, kier. stup 04-0415-02/ 6/2

2x2N-10

Legenda:

proj kabe! nn 0,4kV

L proy. zigeze kablowo-pormiarows

= = = istn linia kablowa

[ st zigcze kablowe

- prof. wg odrgbnego opracowarva OBIBL/2203382 kabel nn 0.4k
: proy. wy odrebnego opracowana OBVE42203382 srafka pomigrowa

lismin- Prad zwarcia 1-fazowego
I, - prad wylaczajacy zabezpieczenie przy zwarciu 1-fazowym dla 5s

AU o~ spradek napiecia

E;us

83-300 Kartuz%a
ul. Koscierska 1A

ELUS spétka z o.0.

Pracownia Projektowa

tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

Tytuf rysunku:

Schemat jednokreskowy obwodu oraz struktura obcigzenia

Budowa przytgcza elekiroenergetycznego 0,4kV (kablowego) dla zasilania
dz. 126/6, obr. 0006 Krosnowo, gm. Borzytuchom

Nazwa i adres

Przylgcze elektroenergetyczne 0,4kV (kablowe)

b udfﬁv'?:;‘;g i gm. Borzytuchom, obr. 0006 Krosnowo, dz. 126/3
ENERGA - OPERATOR SA R
Inwestor: ul. Morska 10 OBI/84/2300300, P/22/062290
75-950 Koszalin ZN/1380/8459MZ1/2023/2300300/1
7 i e wiigr Pod p Nrrys..
Projektant: | 9" in2 Michal Gnutek (" S roweenz | *10.08.2023 | E.02
Opracowujacy: | inz. Rafal Szynszecki o m; 0.08.2023 e




Rys. nr E- 05 Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od toréw kolejowych

Rys nr E-07 Odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi

Y T AT

A T T

Rys. nr E-040dleglosci kabli ulozonych w ziemi

od linii napowietrznych i budynkéw

L]

AR RN

V27

R AR AT

Rys. nr E- 06 Odleglosci kabli ulozonych w ziemi

od rurociagdéw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

LEGENDA:

I Podsypka piaskowa
2 Kabel
3 Kabel w rurze ostonowej

e~ O\ B

Bednarka

Folia oznacznikowa
Grunt rodzimy
Oslona kabla
Rurociag

Rys. nr E-080dleglosci miedzy kablami ukladanymi
wzdhuz jezdni

9 Zbiornik z ciecza palng
10 Stup linii napowietrznej
11 Sciana budynku

12 Szyna

13 Nasyp linii kolejowej

2 3

14 Réw odwadniajacy

15 Nawierzchnia nieutwardzona
16 Chodnik dla pieszych

17 Jezdnia



20 Norma N SEP-E-004
Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezgcymi
do tej samej linii kablowej
Najmniejsza dopuszczalna
odleglosé [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa .
- pozioma
; blizeni
) skrzyzowaniu Lo i
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5*
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1 kV<U,<30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamionowym 1 kV < U_ <30 kV z kablami tego samego 10
przedziatu napig¢ znamionowych linii
5 | Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyZszym niz
: ; ; 50 50
30 kV z innymi kablami
“ dopuszcza sig stykanie kabli zgodnie z zapisem w pki. 2.5.4

Norma N SEP-E-004
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Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [em]
kabli o napigciu kabli o napigciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U, <30 kV 0kV<U.<1OKV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu
| Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, 25+ érednica | 25+ srednica | 50 + Srednica | 50 + érednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociggu rurociagu
2 Ruroclggl SRR LRED, uzgodnié z wlascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. |
palnymi
uzgodnié
Zbiomiki z gazami i cieczami nie mogg si nie mogg si¢ | - WSRO G
3 gl Nergiomed 200 krzytowaé | "urociagy. ale
PRI oz o nie mniej niz
250
4 Czesci podziemne linii napowie- nie moga si¢ 40 nie moga si¢ 100
trznych (ustéj, podpora, odciazka) krzyzowaé krzyzowaé
Podziemne cz¢sci budynkow i innych
budowli, np. przyczotki, z wyjatkiem | nie moga si¢ nie moga si¢
5 : L : 50* 084 Sl 100
urzadzen wyszczegolnionych krzyzowac krzyzowat
wlp. 1,234
100 — miedzy 120 — migdzy
oslona kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i slopg szyny: i stopa szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei oslong kabla oslona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
| odwadniajgcego odwadniajacego
7 Urzacizeme? do och}' oy budowl od | PN-EN 62305 2008 2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogolne
wyladowan atmosfervcznych |

* Dopuszcza sig zmnigjszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon otaczajgcych
1 uzgodnienia odst¢pstwa z uzytkownikami obiektow.
‘! Dopuszcza si¢ w przypadku uloZenia kabli w tunelach, kanalach, kanalibacji kablowej, oslonach otaczajacych

(rurach). po uzgodnieniu z wlascicielami budynkow Tub budowli.




38.INFORMACJA BiOZ
Pracownia Projektowa

E Us ELUS spétka z 0. o.
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

ul. Koscierska 1A

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES Budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV na
INWESTYCJI dz. 126/3 obr. Krosnowo 0006,
gm. Borzytuchom 220101_2

INWESTOR : ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
Oddziat w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. Morska 10

PROJEKTANT mgr inz. Mic
upr. bud. nr POM

do projektowania
instalacyjnej w za

ul. Kos$cierska 1a, 83-300 Kartuzy

rowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KARTUZY 10.08.2023
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1. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji
- wykopanie rowow pod kable i uziom oraz dotu pod projektowane zlacze,
- ulozenie kabla i uziomu w rowie
- montaz projektowanego zlacza z przytaczeniem kabla
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
- zasypanie rowOw z zageszczeniem i ubiciem
- montaz tabliczek opisowych kabla
- pomiary skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- droga publiczna
- sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga publiczna,

- siec elektroenergetyczna 0,4kV,

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
niska wpadnigcie do rowu na trasie kabla od rorpacaenia Wykopofw do
czasu zasypania rowow
o potracenie st podczas wykonywania robét
samochodem & w poblizu drogi
porazenie pradem o i % podczas wykonywania
o napieciu nn 0,4kV .2 i podiaczenia kabla
porazenie pradem o ; podczas wymiany tabliczki
ke napigciu nn 0,4kV inta, et opisowej kabel

5. Spos6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych
Prace w technologii PPN (“Praca Pod Napigciem”) nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
“Organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i “Praca
pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
w rozdzielczych do 1kV”, przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia
osobistego.
Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku
wystapienia:
a) burzy, gestej mgly, gwaltownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy nie wolno
rozpoczynac, a prowadzong nalezy przerwac,
b) przelotnych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé, a prowadzong mozna
kontynuowac.
Nalezy poinformowaé pracownikéw kopiacych rowy kablowe o istniejacym uzbrojeniu
terenu, Zeby w miejscach jego wystgpowania kopaé ostroznie.
W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujacy zespolem. Prace w technologii PPN przed przystapieniem do ich wykonywania zgtosi¢
do RD Bytow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widoczno$ci

ML~



- bezpieczna i sprawng komunikacj¢ zapewnia droga publiczna
- pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiar6w
- prace w technologii PPN wykonuje zesp6t min. dwdch o0séb, odpowiednio przeszkolonych

do prac pod napigciem.

£






