BILANS TERENU INWESTYCJI:
Powierzchnia terenu inwestycji dziajfii nr 275 - 13921,00 [m2] - 100%

pow. zabudowy proj. budynku m)‘é’szkalnego jednorodzinnego - 123,60 [m

RV

- stan projektowany

BILANS TEREN
Powierzchnia dziatki nr 275 - 25100,00 [m2] - 100%

p
p

pow. drogi doj

ow. zabudowy pfoj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 123,60 [m2]
ow. projektowahych tarasow i schodéw zewnetrznych - 39,62 [m2] - 0,2%
dowej (gruntowa) - 500,00 [m2] - 2,0%

ow. projektowanego utwardzenia - 85,00 [m2] - 0,3%
owierzchnia/biologicznie czynna - 24351,78 [m2] - 97,0%
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STAROSTA TCZEWSKI
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Rzedna terenu™przy wejéciu do budynku: +78,95 m n.p.m.
Rzedna posadzki partefu-+0,00 {m] budynku mieszkalnego: +
Rzedna poziomu gérnego phestu{chodéw zewnetrznych i ti
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T LEGENDA:

[ISTNIEJACEZAGOSPODAROWANIE TERENU]
istniejace przylacze wodeci

[FQ] istniejaca studnia wodomierzowa
istniejaca droga dojazdowa nawierzchnia grui
|PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU]
jektowany budynek mieszkalny jednorodzinny
[ projektowany taras i sch
m oznaczenie wej§cia do budynku
projektowane mury oporowe

[ projektowany chodnik
nawierzchnia: kostka betonowa gr. 6 [cm]

[ZZZ] projektowany plac przyobiektowy
nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 fcm]

miejsce ustawienia pojemnikéw na odpady: 1,5x1,5 [m]
Zielefi przyobiektowa
[PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA |

| '& projektowana instalacja wodociggowa PE32, 1L=12,35 [m]

projektowana zasuwa wodociagowa
[PROJEKTOWANY PRZYKANALIK KANALIZACYJNY|
@ projektowa rzykanatik kanalizacyjny PVC160, L= 12,80 [m], spa
projektowaha studzienka inspekcyjna si - @425 [mm]
projektowany bezodplywowy zbiornik na §cieki poj. 8,5 [m3]
|PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA |

projektowana WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca
YKY 5x10mm2 L= 117,00 [m], zagiebienie 0,7 [m]

m proponowana lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego
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Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegor
.ul. Wiklana 1a/9, 83-140 Gniew
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
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