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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1 Przylaczany obiekt:
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Nazwa:ztobek "Krasnal" - zwigkszenie mocy
Adres (Nr dziatki):Kolobrzeg, ul. Bogustawa X 18

gm. Kolobrzeg
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylgczeniowa: 80 kW (zwigkszenie mocy o: 41 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kotobrzeg Koszalinska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Orla [549)
Stacja SN/nn Kolobrzeg Bogustawa X [50389]
Obwéd nn Kier. ZK Ztobek [6]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ZK/Bogustawa X 18 [520]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacej kablowej rozdzielnicy w kierunku instalacji przytaczane;;
Rodzaj przytacza: kablowe o

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

W granicy lub na dziaice o numerze dz. nr 226/2 oraz drogi (ul. Bogustawa X, dz. nr 288) na trasie kabli zasilajacych lub
ich poblizu nalezy zabudowaé rozdzielnice kablowa typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2F z ukladem péiposrednim
wyposazonym w przekladniki 400/5, ki. 0,2s, S=2,5VA, FS5 Projektowana rozdzielnice nalezy zasili¢ istniejgcymi
kablami (kier. stacja transformatorowa nr 50389, oraz kier. ZK-3 bud. ul. Bogustawa X 20) dotychczasowego zasilania
ktére nalezy odkopaé, wypia¢ z istniejacego zlacza kablowego ZK-3 zlokalizowanego wewnatrz budynku, wycofaé,
skréci¢ oraz wprowadzic i podpia¢ do nowej ww, KRSN-PP,

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy. )

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Istniejace zlacze kablowe zabudowane w budynku nalezy zdemontowat a pozostate kable je zasilajace w obrebie
przedmiotowej dziatki nalezy unieczynnié lub catkowicie usunag.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduije linie zalicznikowg od projektowanej rozdzielnicy kablowej naziemnej
zintegrowanej KRSN-PP do istniejacego obiektu kablem o przekroju zyt wg obliczeii. Wykonanie powyZszego zakresu
prac naley wykona¢ przed lub jednoczeénie z pracami okreslonymi w punkcie 7.1.3 kiére beda realizowane przez
ENERGA-OPERATOR SA. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w “Oswiadczeniu o gotowosci
instalacji przylaczanej”, ktére nalezy przedlozy¢ w Dziale Przylaczeh RD w Kolobrzegu, celem otrzymania
"Oéwiadczenia o wykonaniu przylaczenia”, niezbednego do aktualizacji (zawarcia) umowy o §wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej w zakresie zmiany mocy przylaczeniowej oraz ukfadu pomiarowego
z bezpo$redniego na péiposredni (demontaz istniejacego nr 56033672 i zabudowa nowego).

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

g QIV; 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

-
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Miejsce zainstalowania;

Wolnostojaca kablowa rozdzielnica KRSN-PP

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy

szafowe] zintegrowanej

Sposéb pomiaru; péiposredni 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii. Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

-wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego iub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. .
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV;
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kolobrzeg Koszalifiska
Rzeczywista warto$c pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
1 Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Nagigcie znam. [kV] Mac znam. [ki] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyzszy zakres nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Nie dotyczy.
Inne wymagania:
Nie dotyczy.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie




16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waZne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu Limpwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiad' ;zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Dziat| Przy laczef i
Rejon Dys fl;PUC:j-l tobrzeg Dziaﬁgr?l:lﬁi;:;‘lZEﬁ
Dawid VN InTewski
Wisniewski Dawid il sk
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. /94/ 357-57-18

Otrzymujg; 1.  Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg



212

...... — e SOPUDY SHARNEA L

et L U L ——

T / /
| I¥Bogusib X tz nr 207723 4 ZKRogusiwa X 18
. ZI0104— ) yvd 5207417 /

2070 |

KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F (1 szt.) + demontaz ZK



Kotobrzeg ul. Bogustawa X - Ztobek "Krasnal”

Wymiana zfacza na KRSN-PP/2R-NH2 +1R-NH2/F
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KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F

400/5A 2.5VA"
kl. 0.2s FS5 -

przystosowac do
oplomhbowania

L1, L2, L3

,W 1
hx_u<4.m33» w u
8xDY 2.5 mm? | __ .y
¥ | =
T eTwW e 1N By
" LISTWA Wago K M v
847-1106/000-2100 : M m
L N R
+ ,_‘JV.@ P~ ,),‘T -
ne——— -
TL odblorcy
PEN F PEN
man @ MEm W= - - B’} =S i

PR ——

YAKY 4x185mm?
kier. ZK-3a
u. Bogustawa X 20

YAKY 4x185mm?
kier. Stacja trafo
Kotobrzeg Bogustawa X nr 50389




