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1. Temat
Przedmiotem projektu zamierzenia budowlanego jest rozbiorka i budowa sieci

elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 168/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/8, 293 obr. Trzepowo 0017,

gm. Przywidz w celu zasilenia dz. 169/3.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen
Sieé elektroenergetyczna 0,4kV stacji transformatorowej T-51582 Trzepowo Subistawa

obwdd ,,027.

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowa SN:

Glowice kablowe:

Ogranicznik przepig¢ SN:

Z1acze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn: zelbetowy na wirowany 1 kpl.
Linia napowietrzna nn:
Rozbidrka — AsXSn 4x70mm” 60/63 m
Rozbidrka — stup wirowany 1 kpl.
Rozbiorka — stup zelbetowy 1 kpl
Przytacze napowietrzne: mmmmmmmmmmmmmmmmeeeee e
Szafka pomiarowa: 0000 |ssemememmmemmmmmeeeeee e
Ogranicznik przepie¢ nn:  przektadany istn. 3 x ASA-500-10BO-E2+K 2 kpl.
Przylacze kablowenn; =008l @l e s
Szafka pomiarowa: 000 |sesssemmemeemmmmmeeeeee e
Linia kablowa nn: projektowana YAKXS 4x120mm? 34/40 m
projektowana YAKXS 4x70mm? 4,5/8 m
przektadana istn. YAKXS 4x120mm? 25/29 m
przekladana istn. YAKY 4x70mm? 2/15,5m
Mufy kablowa nn: SMHSV4 50-150 1 kpl.
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F 1 kpl.
KRSN-00/3R-NH2/F 1 kpl.

Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy:
Przecisk:
Przewiert:




3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie wynikajace z ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze

niniejszy  projekt dotyczacy rozbiérki i budowy sieci

elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 168/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/8, 293 obr. Trzepowo 0017,

gm. Przywidz 220405_2 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z

pdzniejszymi zmianami.

mgr inz. Michal Gnutek — upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowani otami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci/instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 31.05.2024
(podpis projektanta)

inz. K mmer — upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowagfafobotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 31.05.2024
(podpis projektanta sprawd=ajgcego)

Oswiadczenie wynikajace z umowy z Inwestorem

Oswiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy zasilenia dz. 169/3 w m. Trzepowo, ul.

Subistawa, gm. Przywidz zostal wykonany zgodnie ze standardami technicznymi Energa-

Operator S.A., opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na

dzien ztozenia oswiadczenia.

mgr inz. Michaf/Gnutek — upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania rob i budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instafagji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 31.05.2024
(podpis projektanta)

ummer — upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
botami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
fffstalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 31.05.2024

(podpis projektanta sprawdzajgcego)

do projektowania i kierowani
instalacyjnej w zakresie sieck

4. Uprawnienia budowlane
Dotaczono do Projektu Zagospodarowania Terenu.



5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
- umowa nr ZN/9056/3333MZ1/2023/2304463/1 z dn. 13.11.2023,
- warunki P/23/043152 wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- inwentaryzacja sieci w terenie,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi,
- prawo budowlane, normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-E-05100-1,
- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi 25-120mm? na shupach z zerdzi wirowanych typu E, TOM II
- Tablice zwisow i napr¢zen — przewody AsXSn, Energolinia Poznan,
- Katalog ENSTO — Nowoczesne rozwigzania dla linii energetycznych nn i SN,
- standardy techniczne w Energa-Operator SA wraz z zatagcznikami.

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Dotaczono do Zatgcznikéw Projektu Budowlanego

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjne;j
Dotaczono do Zatgcznikéw Projektu Budowlanego

8. Uzgodnienia branzowe
Dotaczono do Zatacznikow Projektu Budowlanego

9. Decyzje administracyjne
Dotaczono do Zatacznikéw Projektu Budowlanego

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Dotgczono do Zatacznikéw Projektu Budowlanego.
Planowana inwestycja jest zgodna zzasadami infrastruktury technicznej okreslonymi
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.P.6733.27.2023.DA z dnia
19.01.2023r oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
X/99/07 z dnia 26.10.2007r Rady Gminy Przywidz — karta 12.MN, 0.19KDW; uchwata nr
XL1/326/2022 z dnia 16.11.2022r Rady Gminy Przywidz — karta 02MN,U.

11. Stan istniejacy

Istniejgca stacja transformatorowa T-51582 Trzepowo Subistawa to stacja stupowa typu
STNKu-20/250. Na stacji brak pomostu obstugi i bezpiecznikow po stronie SN. Potaczenie po
stronie SN typu 3 x PAS 35mm?, po stronie nn typu 2 x YKY 4x95mm?. Rozdzielnica stacyjna z
rozlgcznikiem glownym typu NH-3 400A i wkladkami WT-3/gTr 63kVA, wyposazona w trzy
rozlaczniki polowe typu NH-2 400A (jedno pole rezerwowe). Stacja wyposazona w ukiad
pomiarowy smart grid, przektadnikami 100/5 kl. 0,5s. Transformator o mocy 63kVA.

Istniejagca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV kablowo-napowietrzna typu YAKXS
4x120mm? / AsXSn 4x70mm? przebiega od istniejgcej stacji transformatorowej T-51582 wzdtuz
drogi gminnej (ul. Subistawa) w kierunku ul. Racibora. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV nalezy do
obw. ,,02” zabezpieczonego w rozdzielnicy stacyjnej wkladkami WT-1/gF 80A.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja znajduje si¢ grunt we wladaniu Gminy
Przywidz (dz. 293, 169/4) oraz podmiotéw prywatnych.



12. Rozbiorki

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng 0,4kV napowietrzng typu AsXSn 4x70mm? nalezaca
do obwodu ,,02” na odcinku od stupa nr 202 (typ K / E-10,5/12) do stupa nr 204/112 (typ RKKKr
/ 2xZN-9 PODZIAL SIECI) stacji transformatorowej T-51582 Trzepowo Subistawa nalezy
zdemontowac i odtworzy¢ zgodnie z pkt 15. Istniejacy odcinek linii kablowej YAKXS 4x120mm?
pomiedzy ztgczem Z-201 (typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F), a demontowanym stupem nr 202
(typ K / E-10,5/12) nalezy zdemontowa¢ na dzialce 168/1 i przetozy¢ do projektowanego ztacza
73316603 (typ KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F) zgodnie z pkt 15.

Demontowane elementy obwodu ,,02” stacji transformatorowej T-51582 Trzepowo

Subistawa:
- stup nr 202 typ K / E-10,5/12 wraz z uzbrojeniem,
- shup nr 203 typ P / ZN-9 wraz z uzbrojeniem,
- shup nr 204/112 typ RKKKr / 2xZN-9 wraz z uzbrojeniem,
- przewéd AsXSn 4x70mm? o dhugosci 63m,
- kabel YAKXS 4x120mm? o dhugosci 12m? wraz z rura, uchwytami, zaciskami.

Zerdz wirowana E-10,5/12 z demontowanego stupa nr 202 wykorzysta¢ do budowy stupa
nr 204/112. Istniejace elementy podziatu sieci na wymienianym stupie nr 204/112 takie jak m.in.
roztacznik stupowy, oznaczniki. ograniczniki przepie¢, mostki wykorzysta¢ do odtworzenia
podziatu.

Rozbiorki dokona¢ zgodnie z rys. E-01 oraz schematem E-02. Zdemontowane materialy
zgodnie z zestawieniem demontazowym 34.3 nalezy zutylizowa¢ w ramach wlasnej gospodarki
odpadami.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Istniejacy transformator o mocy 63kVA stacji T-51582 Trzepowo Subistawa zgodnie

z obliczeniami pkt 25.1 nie wymaga wymiany i jest przystosowany do nowych warunkow
obcigzenia. Schemat stacji zgodnie z rys. E-03.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — obw. ,,02” T-51582
Zgodnie z warunkami przylgczenia przebudowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV
zaprojektowano w uktadzie TN-C. Zdemontowany fragment sieci zgodnie z punktem 12 nalezy

odtworzy¢.

Przyjeto:
— strefe klimatyczng W11 SI wg PN- E-05100-1,

— grunt slaby.

Dla obwodu ,,02” stacji transformatorowej T-51582 Trzepowo Subistawa nalezy wykona¢:
- shup typu KK / E-10,5/12 z istniejgcym numerem 204/112 — zerdz wirowana z demontazu

stupa nr 202.

Pozostate stupy i ztgcza kablowe bez zmian. Obliczenia doboru stupéw w pkt. 25.2.



Zastosowano ustoje oraz przyjeto nastepujace wysokosci zawieszenia przewodow:

— proj. stup nr 204/112 typu KK/E-10,5/12 — ustdj U3, glebokos¢ zakopania t = 2,70m,
wysoko$¢ zawieszenia istniejgcych przewodoéw w obu kierunkach taki sam hpasxsnax7o =
7,60m.

W istniejacej linii zastosowa¢ naprezenia obliczeniowe dla przewodu AsXSn 4x70mm?’
zgodnie z tablicg 2.3 albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi o przekroju 25-
120 na zerdziach wirowanych, tom II:

- od istn. stacji T-5927 ,,Trzepowo III” do proj. st. 204/112 — dla AsXSn 4x70mm? naprezenie
obliczeniowe 20MPa, naciag 562daN,

- od proj. st. 204/112 do istn. st. 204/3 — dla AsXSn 4x70mm? naprezenie obliczeniowe 15MPa,

naciag 421daN.

Naciagi w temperaturze montazu oraz zalecane zwisy dobiera¢ z tabel zwisOw 1 naciagdéw
opracowanych i rozpowszechnianych przez Energolinia — Poznan.

Projektowany stup nr 204/112 uziemi¢. Zastosowa¢ uziom tasmowo-pretowy T+P1 stal ocynk
®16 di. 24m (8x3m) lub inny rownowazny. Istniejacy podziat sieci obw. ,,02” stacji T-51582
Trzepowo Subistawa i obw. ,,100” stacji T-5927 .. Trzepowo II”” odtworzy¢ wykorzystujac te same
elementy, tj. m.in. roztgcznik typu RSA-1/3 wraz z mostkami, zestawem oznacznikow. Istniejace
ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-10BO-E2+K w przypadku nie wykrycia uszkodzenia
wykorzysta¢ ponownie montujgc na linii obustronnie. Ograniczniki przepig¢ uziemic.

Do budowy sieci nalezy zastosowaé osprzet sieciowy prod. ENSTO i SPIN.
Zdemontowane materialy zgodnie z zestawieniem demontazowym 34.3 wykonawca jest
zobowigzany zutylizowa¢ w ramach wilasnej gospodarki odpadami.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng typu YAKXS 4x120mm? z demontowanego stupa nr 202
typu K/ E-10,5/12 skrécié i przetozy¢ do projektowanego ztacza na 23316603 typ KRSN-P2/2F-
NH2/R-NHOO/F (zasilanie dla dz. 169/3). Istniejaca bednarke stanowigcg uziemienie linii
kablowej przedtuzy¢ za pomocg S/tZn 25x4mm i polaczy¢ z uziemieniem projektowanego zlacza.

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie dla dz. 169/3 obr. Trzepowo, gm. Przywidz
zaprojektowano w uktadzie TN-C z istniejgcego obwodu ,,02” stacji transformatorowej T-51582
Trzepowo Subistawa poprzez przelozenie istniejacej linii kablowej YAKXS 4x120mm?* pomigdzy
istniejgcym zitgczem nr Z-201 typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, a demontowanym stupem nr
202 typ K / E-10,5/12. Istniejacy kabel YAKXS 4x120mm? nalezy zdemontowa¢ na dziatce 168/1,
odpowiednio skrdci¢ i wprowadzi¢ do projektowanej kablowej rozdzielnicy nr 23316603 typu
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F zlokalizowanej na dzialce 293 przy dzialce 169/2 i169/3. Od
projektowanego ztgcza 73316603 typu KRSN-P2/F-NH2/R-NHO0/F nalezy wybudowa¢ odcinek
sieci elektroenergetycznej 0,4kV kablem YAKXS 4x120mm? do projektowanej kablowej
rozdzielnicy nr 23316604 typu KRSN-00/3R-NH2/F zlokalizowanej w dziatce 169/4 przy dzialce
169/8. Projektowane ztgcze nr Z3316604 typu KRSN-00/3R-NH2/F nalezy powiaza¢ z istniejaca
siecia elektroenergetyczng 0,4kV typu YAKY 4x70mm’ pomiedzy projektowanym stupem
204/112 typu KK / E-10,5/12, a istniejgcym zlaczem nr 204/1 typ ZK-1/R/P-1/F. W tym celu
istniejacy kabel YAKY 4x70mm? nalezy odpowiednio przecigé w miejscu montazu mufy
kablowej, przetozy¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza nr 23316604 typu KRSN-00/3R-
NH2/F. Drugi koniec nalezy przedtuzy¢ za pomoca zestawu do muf kablowych typu SMHSV4
50-150 oraz projektowanym odcinkiem kabla YAKXS 4x70mm? iwprowadzi¢ do
projektowanego ztacza 73316604 typ KRSN-00/3R-NH2/F.

Istniejacy kabel YAKY 4x70mm? na wymienianym shupie nr 204/112 typ KK / E-10,5/12
nalezy przetozy¢ zachowujac istniejacy uklad polaczen. Na shupie kabel zabezpieczy¢ rurag

1



ostonowa typu BE 75 Anty-UV 0,5m w ziemi oraz do wysokosci 2,5m na stupie. Rure ostonowsg
i istniejacy kabel ulozy¢ na stupie na uchwytach ostepowych.

Wraz z kablem uktada¢ w wykopie bednarke ze stali ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4
mm i polaczy¢ uziemienie istniejacej sieci elektroenergetycznej z uziemieniem projektowanych
kablowych rozdzielnic (szyna PEN) i z uziemieniem istniejacej sieci elektroenergetycznej 0,4k V.
Rezystancja wypadkowa ukladu uziemienia musi by¢ nie wigksza niz 30Q2 (R<30Q).

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z rys. E-O1. Uklad polaczen zgodnie ze
schematem rys. E-02.

Podczas budowy sieci elektroenergetycznej nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- istniejace rzgdne terenu nalezy przyjac jako docelowe,

- kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

- na dno wykopu o glebokosci 0,8m nalezy utozy¢ bednarke, przysypac¢ 0,1m warstwg
piasku,

- kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m, przysypaé¢ 0,1m warstwg piasku, 0,15m gruntu
rodzimego, przykry¢ folig ostrzegawcza i zaspa¢ gruntem rodzimym,

- miejsce wykopu zagescié,

- kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
tj.: skrzyzowaniach itp.; szczegoly opisdw uzgodnié na etapie wykonawstwa w ENERGA
— OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Tczew; stosowac opisy zgodne ze Standardami
Energa,

- zachowac pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przyktadowa tres¢ tabliczek:
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Konce kabla zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi (palczatkami) typu SFEX. Przed
rozpoczeciem wykopow trasa sieci elektroenergetycznej 0,4kV podlega wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.

15.1. Kablowe rozdzielnice, uklad pomiarowy
Projektuje sie kablowe rozdzielnice typu KRSN-00/3R-NH2/R oraz KRSN-P2/2F-NH2/R-

NHOO/F w obudowie i fundamentem z tworzywa termoutwardzalnego, karbowang, odporng na
promienie UV, zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR
S.A. oraz aktualnymi wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Tczewie. Projektowane ztgcza nalezy
zamontowaé¢ na fundamencie zgodnie z rys. E-01 oraz wyposazy¢ w zamki MASTER KEY
i osprzet zgodnie ze schematem rys. E-02.

Zgodnie z warunkami przylaczenia uktad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni
poprzez licznik energii czynnej 3-fazowej 400V. Uklad pomiarowy umiesci¢ w ztgczu KRSN-P2
na dz. 169/3. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto ogranicznik mocy o pradzie
znamionowym 16A, np. ETIMAT T 3P 16A.

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY



17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
18. Przylgcza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Na projektowanych stupach nr 204/112 zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-
10BO-E2+K. W przypadku nie wykrycia usterki dopuszcza si¢ montaz istniejacych
ogranicznikow. Ograniczniki przepig¢ uziemic¢. Rezystancja uziemienia musi by¢ wigksza niz 5Q
(R<5Q) — PODZIAL SIECI.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN —
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn —
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:
- N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Oprécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
i budowa zastosowanych materiatow oraz urzadzen, nalezy zastosowa¢ srodek ochrony przy
uszkodzeniu — samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C.

Zyle PEN sieci elektroenergetycznej 0,4kV (napowietrznej) na projektowanym stupie nr
204/112 nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia musi by¢ nie wigksza niz 5Q (R<5Q) —
PODZIAL SIECI.

Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41. Warunki skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw.

25. Obliczenia techniczne
25.1 Dobér zabezpieczen, przekrojoéw, mocy transformatora

Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:

— prad obliczeniowy Iy = 57,4A

— wspotczynnik mocy cosp = 0,93

— moc odbiorcow przylaczanych Ps= 10,0kW

— moc odbiorcdw istniejacych Ps= 52,5kW

— prad znamionowy zabezpieczenia obwodu ,,02” Inb = 80A WT-1/gF
— moc transformatora (T-51582) Sh= 63kVA

— wspotczynnik jednoczesnosci dla gospodarstw domowych ~ wg N SEP-E-002

Obliczenia doboru przekroju, aparatow i spadkow napigé przedstawiono w tabeli 25.1.1
Obliczenia zwarciowe wraz z ochrong przeciwporazeniowg przedstawiono w tabeli 25.1.2.
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Dobor transformatora T-51582 Trzepowo Subistawa

PGpj =37,5kW? + 62,5kW® = 100,0k W

Pz = 0kW

Kqj =334+5° =8

Po = 0kW

Pcpj —  gospodarstwa domowe jednorodzinne
Pz — zaklady specjalne

Po — o$wietlenie

Kq; —  wsp. jednoczesnosci (8) kgj = 0,47

a — obwdd ,,100”

b - obwdd ,,02”

Obcigzenie maksymalne transformatora wyznaczono na podstawie opracowania: ,, Program
Rzgdowy PR-5, Czes¢ I - Wskazowki ustalania obcigzen elektrycznych odbiorcow bytowo -
komunalnych w miejskich sieciach osiedlowych”

Wspdtczynnik jednoczesnosci dla gospodarstw domowych przyjeto na podstawie N SEP-E-002.

P =095 Z Pep; - k;+ 0.8 ZPZ + P, =0,95-100,0- 0,47 + 0,8+ (0 + 0) = 44,7kW

§= § 48,0kVA
" cosp 093
1% 44 7kW

69,34

I — _— —
P V3-U, cosp  V3-400-093

Istniejgcy transformator 63 kVA jest wystarczajacy.

25.2 Obliczenia wytrzymaloS$ci stupow
Obliczenia przeprowadzono na podstawie albumow linii napowietrznych nn 0,4kV: Album

linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi o przekroju 25-120 na zerdziach wirowanych,

tom II:
- od istn. stacji T-5927 ,,Trzepowo III”” do proj. st. 204/112 — dla AsXSn 4x70mm? naprezenie

obliczeniowe 20MPa, naciag 562daN,
- od proj. st. 204/112 do istn. st. 204/3 — dla AsXSn 4x70mm? naprezenie obliczeniowe 15MPa,

naciag 421daN.
Obliczenie wykonano za pomocg wektorow sit i przedstawiono w tabeli 25.2.1.
25.3 Zwisy — sprawdzanie typu zZerdzi ze wzgledu na wysoko$¢ zawieszenia

Sprawdzenie wykonano za pomocg programu ENSTO Designer Suite, sprawdzenia dokonano
dla wybranych, reprezentatywnych przeset dla kazdej z sekcji.

Warunki konieczne:
— wysokos¢ zawieszenia przewodow nad ziemig jest nie mniejsza niz 4,5m,
— wysoko$¢ zawieszenia przewoddw nad droga jest nie mniejsza niz 6,0m.
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DOBOR SLUPA TYPU KK-10,5/12 tab.25.2.1
ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE

stup nr 112/204

zerdz E-10,5/12

przewody: linia gtéwna - AsXSn 4x70, linia odgatezna - AsXSn 4x70

Naciag kier. istn. sstacja T-5927 Naciag kier. istn. st. 204/3
l:)AsXSn“.x70 = 562daN PAsXSn4x70 =421daN

Obcigzenie stupa wyznaczone z geometrycznego dodania sit (wykres wektorowy) Pc = 702,2daN

Warunki i zatozenia

Pu> P

1200daN > 702,2daN PRAWIDLOWO

Przy wyborze zerdzi 10,5/12 zatozono 10% zapas dla naciggu (702,2 x 1,1 = 772,4daN)
oraz mozliwos¢ wykorzystania stupa z demontazu (nr 202)

* --Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi 25-120mm - TOM I

1



26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wystgpujace grunty na trasie
inwestycji sg gruntami nos$nymi i sg ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Na poziomie planowanej inwestycji nie wystgpuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Na dziatkach 293, 169/4 obr. Trzepowo 0017, gm. Przywidz stanowigca pas drogowy
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r, (Dz. U. 22018 r. poz. 2068
z pdzn zm.) zaprojektowano nastgpujace urzadzenia:

. . . . . | diugos¢ srzerok.osc, Powierzchnia

Rodzaj urzadzenia Nawierzchnia | Przeznaczenie ] $rednica, ]
wymiar [m]

bednarka S/tZn25x4 piasek pobocze 53 0,025 1,3
kabel YAKXS 4x120mm? piasek pobocze 53 0,038 20
rura HDPE 110 piasek droga 5 0,11 0,6
ztacze KRSN-P2 piasek pobocze - 0,25x0,8 0,2
ztacze KRSN-00 piasek pobocze - 0,32x0,46 0,2
SUMA 4,3

28. Kolizje / skrzyzowania

Wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad ziemia nie mniejsza niz 4,5m, nad droga nie mniejsza
niz 6m. Zwisy przewodéw skoordynowac z pozostalymi elementami uzbrojenia stupa. Przy
przejéciu przez droge gruntowa, przez wjazdy nieutwardzone, przy kolizji zistniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 110, w
wykopie otwartym. Konce rur odpowiednio zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi. W
miejscach skrzyzowan i zblizen prace wykonac recznie.

29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GN.P.6733.27.2023.DA =z dnia 19.01.2023r oraz zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr X/99/07 z dnia 26.10.2007r Rady Gminy
Przywidz — karta 12.MN, 0.19KDW; uchwata nr XL1/326/2022 z dnia 16.11.2022r Rady Gminy
Przywidz — karta 02MN,U — teren objety przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem projektu zamierzenia budowlanego jest rozbiorka i budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 168/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/8, 293 obr. Trzepowo 0017,
gm. Przywidz w celu zasilenia dz. 169/3 zgodnie z rys. E-01 oraz opisem technicznym instalacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewéw, przywrdcenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wpltywu na Srodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsigwzigc,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

&



32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 5 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r z p6Zniejszymi zmianami obejmuje nieruchomosci: dz. 168/1, 169/2, 169/3,
169/4, 169/8, 293 obr. Trzepowo 0017, gm. Przywidz uj¢te w niniejszym opracowaniu zgodnie
zrys E-01 1 miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany zgodnie z §13a
pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015 r (Dz. U. poz.
1554 zdn. 07.10.2015r) oraz zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe™.

33. Uwagi koncowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz. 414 i w zalgczonych uzgodnieniach. W szczegdlnosci nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy
Przywidz gdzie nalezy uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot.
Dodatkowo przed rozpoczeciem robdt budowlanych termin wejscia na dziatki prywatne uzgodnié¢
z wlhascicielami.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspotczesng wiedzg techniczna.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wlasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgadnia¢ na roboczo z
przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoly pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wylgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg. Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W projekcie wzigto pod uwage postanowienia opinii RUDP.

34. Zestawienie montazowe i demontazowe
Zestawienie montazowe materialow na roboty realizowane przez inwestora —
ENERGA-OPERATOR SA

Zestawienie montazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej — 34.1.

Zestawienie montazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV kablowej — 34.2.

Zestawienie demontazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV — 34.3.
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34.1 ZESTAWIENIE MONTAZOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 0,4kV - NAPOWIETRZNYCH

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV napowietrzna - obw. "100" T-5927 Trzepowo IIl / obw. "02", T-51582 Trzepowo Subistawa m. Trzepowo, gm. Przywidz

Obiekt :

Tabliczka opisowa stupa [szt.]

L.p.

-~

Ostonka konca przewodu PK99.095 [szt.] © |
uchwyt dystansowy [szt.] b b
: Taéma Al 20x0,4 [m] g b
H
S
a klamerka COT 36
o
tasma COT 37.1 E
g
opaska kablowa g
tasma COT 37
5| ISTNIEJACY (PRZEKLADANY) zespot oznacznikéw RSAT — PODZIAL SIECI [szt.] Ll by
o
X
§ ISTNIEJACY (PRZEKLADANY) zespét zacisku neutralnego RSAN-1 [szt.] = -
5
(4 ISTNIEJACY (PRZEKLADANY) roziacznik stupowy RSA-1/3/A150/A150 [szt.] - I
zacisk ZUP 8 [szt,] © |
zestaw do zakl. uziemiaczy ST208 [kpl.] o N
H
£ Uziom pretowy P1 di. 24mb [kpl.] - |-
§
bednarka S/tZn25x4 [m] IS I
ISTNIEJACY (PRZEKLADANY) Ogranicznik przepig¢ ASA 500-10BO+E2+K [szt.] © |eo
3 zacisk SL 11.118 [szt.] o~ e
3
]
N zacisk SLIP 32.2 [szt] o |o
i Hak SOT 21.1 [szt.] - |-
K
<
g: Hak SOT 29 [szt] - |-
S
pol
ISTNIEJACY uchwyt odciagowy [szt.] o~ N
e 7 S leo
g AsXSn 1x70 mm* [m] ©
g o
E AsXSn 4x70 mm? [m] © 2
g ISTNIEJACA ZERDZ Z DEMONTAZU SLUPA 202 = |
& E-10,5/12 [szt]
Obejma Ou-1 [szt.] o~
o] Piyta U - 130 [szt.] L O
s
Trylinka [szt.] hotid A
Typ ustoju B
o
8 (=
; o (W
Rodzaj stupa E 3
g
Nr stupa é g
o3
. oy £
STACJA - OBWOD & g
o @
-

(6

wykorzysta¢ zerdz z demontazu stupa 202

Wykorzysta¢ istniejace elementy podziatu sieci oraz uziemienia. Do budowy stupa

Elementy montazowe istn. kabla na stupie w zestawieniu 34.2



34.2 ZESTAWIENIE MONTAZOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 0,4kV - KABLOWYCH

- obw. "02", T-51582 Trzepowo Subistawa m. Trzepowo, gm. Przywidz

04 kv

Y

Sie¢

Obiekt :

Folia niebieska 300/0,5mm [m] 8 2 ® © - g
Y Piasek [m’] < 3- ©
E Oznaczniki kabla [szt.] < © - o~ - ©
Tabliczka opisowa kabel [szt.] N o N o~ ©
Tabliczka opisowa zlacze [szt.] e v= - ©
termokurczliwa glowica - palczatka SFEX4 120-240 [kpl.] . o ©
@ termokurczliwa glowica - palczatka SFEX4 25-70 [kpl.] - o - ©
N
é % zlaczka 2-ZA 70 [szt.] ~ <
E B zestaw do muf kablowych SMHSV4 50-150 [kpl.] b -
LV
= ksztaltka termokurczliwa na rur¢ REC 75 [szt.] - -
ksztaltka termokurczliwa na rur¢ REC 110 [szt.] o~ ~
g zlacze krzyzowe 25x4 [szt.] L= = w “
=}
‘N
=] bednarka S/tZn 25x4 mm [m] 2 I8 ~ e
ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 16A [szt.] - b
_ 2 wktadka WT-00/gF 50A 500V [szt.] © ©
2 8
44 zwora WTZ-00 160A [szt.] -
N g zwora WTZ-2 400A [szt.] © © ® ©
zacisk SLIW58 [szt.] ~ <
] KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F [kpl.] - -
Q
o
N KRSN-00/3R-NH2/F [kpl.] - -
E Rura HDEPE fi 110 (wykop otwarty) [m] Lo "
= Rura BE 75 anty UV [m] © |
E: Uchwyt kabla [szt.] - -«
=
= Uchwyt rury [szt.] © ™
przy stupie [m] 8— -
8.
[S'?- E przy mufie [m] ‘g- -
przy ziaczu [m] = = & 2 ©
w fundamencie ziacza [m] "‘2- 3- ; ,°_ S’: ©
) na uchwytach na stupie [m] ~ ~
‘§ % w rurze na stupie [m] @ ©
v e
= w przepuscie/rurze [m] "=} w
; S o o 0 )
bezposrednio w ziemi [m] 9 & - =5 - 2
:§ g’ 0 w
go g o szerokoséi 0,4m [m] & PS La < L :‘j
i [m] & 13 |- (¢ |- |2
Z g ~ < 8
PRZEKLADANY istn. YAKY 4x70mm? [m] i ) ‘:’_f
fg = PRZEKLADANY istn. YAKXS 4x120mn¥ [m] 4 &
-
'E proj. YAKXS 4x70mm? [m] © ©
proj. YAKXS 4x120mm? [m] 2 =
3
S ~
S
o = p- §
22293 |&/83
@ 5 % z & |3 8ln Z
g MERIEEIRE
I B SN
3 3 %8 8|5 S|g 3|3
RERgeeleRsg
T|EE(E Y RE sz
“Zl8Ely (B|EE
= k) £ X
-
£
i
3
w
o 3 &
g .
¢ o~
§~33§§§=
R
K] NZIRZI2S22|22
ccNKINGING3S
E8z8s2z3(2d
RS 8ic @ & g °
= - X ¥ o
4 4
T x
X
-—Qﬂ - o~ o -+ U}

UWAGA: Zestawienie montazowe dla elementow stupa i linii napowietrznej w zestawienie 34.1
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35.PZT

—rys. E-01  projekt zagospodarowania terenu budowy sieci w skali 1:500

36. Schematy jednokreskowe

—rys. E-02  schemat jednokreskowy sieci 0,4kV oraz struktura obcigzenia obwodu
37. Inne rysunki

-rys. E-03+08 odleglosci projektowanych urzadzen od zagospodarowania terenu

— odlegtosci migdzy uzbrojeniem podziemnym

— zdjecia stacji transformatorowej i miejsca wykonywania robot

38. Informacja BiOZ
Dotaczono do Zatacznikow Projektu Budowlanego.
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Prace polowe: In2.Krzysztof Mazurek
Prace kameralne: Inz.Krzysztof Mazurek
Pomlar wykonano dnla 15J1.2023 r.

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuac]l,uzbrojenla podzlemnego terenu

I ewldenc ]I gruntéw na dzleri 151.2023 r.
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== e e JAKRES OPRACOWANIA
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w RUDP przewody | urzqgdzenla zgodnle z tresclq ninle/sze] dokumentac]l.
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Rys. nr E-03Ukladanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym Rys. nr E-040dleglosci kabli ulozonych w ziemi
od linii napowietrznych i budynkéw

wg. tabeli 1.2

Rys. nr E- 05 Odleglosci kabli utozonych w ziemi Rys. nr E- 06 Odleglosci kabli utozonych w ziemi
od torow kolejowych od rurociagdw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

Rys nr E-07 Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w ziemi

Rys. nr E-080dlegtosci migdzy kablami ukladanymi

wzdtuz jezdni
LEGENDA: 4 Bednarka 9 Zbiornik z cieczg palna 14 Réw odwadniajacy
5 Folia oznacznikowa 10 Stup linii napowietrznej 15 Nawierzchnia nieutwardzona
1 Podsypka piaskowa 6 Grunt rodzimy 11 Sciana budynku 16 Chodnik dla pieszych
2 Kabel 7 Ostona kabla 12 Szyna 17 Jezdnia
3 Kabel w rurze ostonowej 8 Rurociag 13 Nasyp linii kolejowej
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20 Norma N SEP-E-004
Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi
do tej samej linii kablowej
Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [em]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa
pozioma
na rzy zblizeniu
skrzyzowaniu przyz
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
7 kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 S*
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen " moga si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia - stykac
3 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 kV <U_ <30 kV z kablami tego samego 10
przedzialu napi¢¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyZszym niz
: : ; 50 50
30 kV z innymi kablami
* dopuszcza si¢ stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4

Norma N SEP-E-004

21

Tablica 2 — Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ [cm]
kabli o napigciu kabli o napi¢ciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemncgo znamionowym U <30 kV 30kV<U_ <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Scickowe, 25+ érednica | 25 +$rednica | 50+ $rednica 50 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociagu rurociagu
2 Ruromqg 7 gazamt 1 cieczami uzgodni¢ z wiadcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. |
palnymi
uzgodni¢
TR T — . ; —— z whascicielem
3 11om1i 1z gazami i cieczami l]]l(e m;)ogz ::; 200 " fv‘ia; ——
e zy 4 nie mniej niz
250
Czgsci podziemne linii napowie- nie mogg sig nic moga sig
4 . = : 40 : . 100
trznych (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czgéci budynkéw i innych
budowli, np. przyczétki, z wyjatkiem | nie mogg si¢ " nie moga sig
5 ; Pl ) 50 . 251 100
urzgdzen wyszczegdlnionych krzyzowac krzyzowaé
wlp. 1,2,3,4
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopg szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250% 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajacego
7 | Urzadzenia do ochrony budowliod | p\ £\ 69305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogolne
wyladowan atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.

*! Dopuszcza si¢ w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkéw lub budowli.

kfjf;wej, ostonach otaczajacych
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