// 7. OC TANEL

Firma ,, S"IC25 W B 1 " Stanislaw Skulimowski

ul. Kalinowa 1, Golebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz A | iR | \
tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma.stanel@wp.pl 0 I k
NIP 592-165-15-22 REG.191444912

TOM 1

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3 - budowa

Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gm. Pruszez Gdanski 220404 2

Obreb: Cieplewo [Nr 0020]
Dziatka nr: 70/3

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL :inz. Stanislaw Skulimowski ;
upr. POM/0127/PWOE/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instélgcji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyc¢znych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OBI/33/2305501

DATA : 6 czerwca 2024r.



Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
g ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

operator

Tczew, 27.06.2024r.

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/06/04148/33MMD_227

Firma Stanel Stanistaw Skulimowski,
ul. Kalinowa 1 Gotebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz

Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV dla zasilania dz. 72/3 [dom jednorodzinny]
Temat projektu: | Cieplewo, dz. 70/3 [obreb 0020] gm. Pruszcz Gd.
DT-17007

Warunki/Wytyczne: | P/23/055478 z 05.09.2023
Nr zadania inwest.: | OBI/33/2305501
Numer ekspl.. | Proj. przylacze kablowe nn-0,4 kV (5664-02)

Jednostka projektowa:

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zalgczniki: budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wlasnosciowe

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacijg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracii
obiektow energetycznych.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

inzynier Wiodacy )
ds. Dekugnentacji Energetyczne)

Sylwia Taranawicz

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190272904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110 400 zt



Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mozZe Pani/Pan skontaktowaC si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pefnomocnictwa.
Odbiorca danych osobowych mogg zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty swnadczqce ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
peinomocnictwa Iub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzq

przestanki wytaczajgce, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

P oo o



Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylgcza kablowego nn-0,4 kV dla zasilania dz. 72/3 [dom jednorodzinny]
Cieplewo, dz. 70/3 [obrgb 0020] gm. Pruszcz Gd.

P/23/055478 z 05.09.2023 OBI/33/2305501

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODY'S) I 19 czerwiec 2024

Prace PPN:

Czas wylaczenia: N

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow: /

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

4
RS

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetgczenia, itp.):

<

ligeiet
ds. Linii Elektroenergetycznych p
Andrzej Koztowskt ?ﬂ'z& "%"2 7 , )/L

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Firma ,, B8N EEY., " Stanistaw Skulimowski
ul. Kalinowa 1, Golgbiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz

tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma. stanel@wp.pl N }; ' [ ’
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylgcze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3 - budowa
Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gm. Pruszez Gdanski 220404_2
Obreb: Cieplewo [Nr 0020]
Dzialka nr: 70/3

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL  : inz Stanislaw Skulimowski

Podpis jest prawidiowy
upr. POM/0127/PWOE/04 peled
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji =~ Dokument godp oh o

Stanistaw

iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Data: 2024. 11:23:09
CEST

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 5 czerwea 2024r.

OBV/33/2305501



ZGLOSZENIE

budowy lub wykenywania innych robot budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACIJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Gdanski

2.1.1 DANE INWESTORA"
Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A.
Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: Gdaisk Gmina: Gdansk
Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowo$¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta:
Email (nieobowiazkowo):

Nr tel. (niechowiazkowo):

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCII)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?; /Firma_Stanel/domyslna
3.1 DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

petnomocnik O pelnomocnik do doreczeil

Reprezentuje inwestoréw: ENERGA-OPERATOR S.A.

Imie i nazwisko: Stanistaw Skulimowski

Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: Trabki Wielkie

Ulica: Kalinowa Nr domu: 1 Nr lokalu:

Miejscowos¢: Golebiewo Wielkie Kod pocztowy: 83-033 Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?: /Firma_Stanel/domyslna

Email (nieobowiazkowo): firma.stanel@wp.pl

Nr tel. (nieobowiazkowo): 605212650

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD493922



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: - przylacze: elektroenergetyczne - z zastrzezeniem art. 29a ustawy Prawo

Budowlane (liczba obiektéw: 1)

Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3 - budowa

Planowany termin rozpoczecia®: 2024-07-22
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY! CH)?

Dziatka nr 1

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: "Pruszcz Gdarniski"

Ulica: Nr domu:

Miejscowos¢: Cieplewo Kod pocztowy: 83-031
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 220404_2.0020.70/3

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ENERGA-OPERATOR S.A.:

Wyrazam zgode 0O Nie wyrazam zgody

Stanislaw Skulimowski:
Wyrazam zgode 00 Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 1, o S$wiadczeniu ushig droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 1. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
O Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku skladania wniosku w postaci papierowej.

Signature vglid

Y W przypadku wigkszej liczby inwestoré6w, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl - oficjalnag rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD493922



STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 27 czerwca 2024 r.
AB.6743.758.2024.AJ

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 ze zm.):

Starosta Gdanski

Zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla spétki ENERGA OPERATOR S.A. ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, spétka reprezentowana przez Stanistawa
Skulimowskiego, w sprawie zgloszenia z dnia 07.06.2024r. (nr rejestru L.dz.26687.2024)
dotyczacego budowy przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV na dz. nr 70/3 w celu
zasilenia dz. nr 72/3 w miejscowosci Cieplewo, jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdanski
[220404_2], obreb ewidencyjny Cieplewo [0020].

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Jaranowska
PODINSPEKTOR W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzvmuja;
1. Stanistaw Skulimowski petnomocnik spotki ENERGA OPERATOR S.A.
2. a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy
z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegSlowe
informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?

bip=1&cid=189&bsc=N -

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdaniski, tel. 58 773 12 57, fax 58 683 48 99
e-mail budownictwo@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl
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1. Temat
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego

nn 0,4kV w celu zasilenia dz. nr 72/3 w miejscowosci Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

- Wymiana pojedynczego stappaSN
- Linia napowietrznasN°\
- Rozlacznik napowietrzny SN~
- Linia kablowaSN
- Mufy kablowerm e
- Gtowice kablowe s
- Ograniczniki przepie¢ nn 3 szt.-

- Ztacze kabloweSN
- Stacja transformatorowa SN\'no..~~~~~~~~~~
- Transformator 100kvA
- Stup linii napowietrznejnn 0,4kv.~~ .
- Linia napowietrznapn
- Przylacze napowietrzne AsXSn4x25 e

- Szafka pomiarowa

- Przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x35 0,016 km
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x120 s
- Kablowa rozdzielnica szafowa 1 kpl.

- S]’upowy rozlacznik bezpiecznikowy e
- Przecisk s

- Przewiert
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3. OSWIADCZENIE 6 czerwca 2024r.

Zgodnie art.34 ust.3d pkt 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
. Przylgcze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3 — budowa; Cieplewo, gmina Pruszcz Gdarski; Jednostka
ewid.: Gmina Pruszcz Gdanski 220404 2; Obreb: Cieplewo [Nr 0020]; Dziatka nr: 70/3”
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma shuzy¢.

Stosowanie do tresci art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. jako
projektant o§wiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy: ,, Przylgcze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3
— budowa, Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski; Jednostka ewid.: Gmina Pruszcz Gdanski 220404_2;
Obreb: Cieplewo [Nr 0020]; Dziatka nr: 70/3” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa: ,, Przylgcze kablowe nn 0,4kV do dz. 72/3 — budowa;,
Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski; Jednostka ewid.: Gmina Pruszcz Gdanski 220404_2; Obreb:
Cieplewo [Nr 0020]; Dziatka nr: 70/3” wykonany jest zgodnie z obowigzujagcymi standardami
technicznymi Energa-Operator SA.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

by =
inz. Stanislaty/ Skulimowski
POM/0127/PWOE/04



WOJT GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, 22.02.2024r.
IR.6853.1.41.2024.DR6/2

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 645 z zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora:

Energa-Operator S.A. z dnia 15.02.2024r. |.dz. 5120

Wojt Gminy Pruszcz Gdanski

1. Zezwala na lokalizacje w pasie drogi gminnej Nr 173094G ul. Ogrodowa w msc.
Cieplewo dziatka nr 70/3 obreb Cieplewo do dziatki nr 72/3 obreb Cieplewo, urzadzen
infrastruktury  technicznej tj. budowy przylacza kablowego nn0,4kV
pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

2. Planowania robét w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczetowany przez UG (zatgcznik nr 1) projekt stanowi graficzng cze$¢ niniejszego rozstrzygniecia.
2. Uzgadnia w/w projekt.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, Zze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od
uzasadnienia decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu
zagospodarowania terenu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w
art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robét w pasie drogowym do Wéjta Gminy Pruszcz Gdanski, ktory ustali pozostate warunki wykonawstwa
i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy wysoko$¢ optaty za umieszczenie w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego i oplaty
za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét.

3. Do wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Gdanskiego Projekt organizacji ruchu.

4. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym Wydziat
Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, po uprzednim zaopiniowaniu przez Urzad
Gminy w Pruszczu Gdanskim, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo , tel. (058) 692-94-42. Powyzszy projekt
nalezy zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi
gminnej.

5. W przypadku zmiany zatgcznika graficznego do niniejszego rozstrzygniecia nalezy wystgpi¢ do tut.
Organu o ponowne uzgodnienie projektu.

6. Niniejsze zezwolenie traci wazno$¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoéch lat nie uzyska pozwolenia na
budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Urzad Gminy Pruszcz Gdaniski Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za posrednictwem Wojta Gminy
Pruszcz Gdanski.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Wojta Gminy Pruszcz Gdariski, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Wéjtowi Gminy Pruszcz
Gdanski o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

1. Nie podlega opfacie skarbowej, zgodnie z zatgcznikiem cze$c Il ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2023r. poz. .2111 z zm.).

2. Uiszczono opfate skarbowg za wniesione pefnomocnictwo w dniu 08.02.2024r. w wysokosci 17,00
zt na rachunek 94833500030116588520000001, zgodnie z zalgcznikiem cze$é IV ustawy z dnia
16.11.2006r. o opfacie skarbowej (tj. Dz.U.2023r. poz.2111 z zm.).

Otrzymuija:
1. Stanistaw Skulimowski - jako petnomocnik Inwestora.
2. a.a

W zataczniku:
1. Klauzula informacyjna

P
Beata Antkowiak-Klecha
Inspektor ds. drogownictwa
Urzad Gminy Pruszcz Gdariski Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- Nie dotyczy

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 70/3 znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna SN 15kV, nn 0,4kV (obw. "200", T-5664),

sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna oraz droga jedna zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbioérki
- Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn
- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- Od istn. stupa nr 203 (obw. "200", T-5664) nalezy wybudowaé elektroenergetyczne przylgcze
kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej

naziemnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys. nr E-01.

- Istn. YAKY 4x35 wypia¢ ze stupa 203 1 wprowadzi¢ do proj. rozdzielnicy.

- Wzdhuz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozyé bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktérej
uziemi¢ zyle PEN w zlaczu. Z projektowanego zlacza kablowego wyprowadzi¢é w.l.z. do

rozdzielnicy gléwnej RG. (wykonaja odbiorcy na koszt wiasny). Uktad sieci TN-C.
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19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektryeznym w linii napowietrznej SN
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznvm stacji transformatorowej SN/nn
- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

- Po stronie nn jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne

wylaczanie w ukladzie sieciowym TN-C .
- Ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce moggce znalezé si¢ pod
napigciem w warunkach zaktoceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykonaé zgodnie z norma

N SEP-E-001. Skutecznos¢ ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié

pomiarem powykonawczym.
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25. Obliczenia techniczne

25.1. Dane do obliczen

Do obliczen przyjeto n/w obcigzenia:

P1=18x6,5kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczeft dla dz. nr 65/7 i 65/9
P2=255kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz. nr 70/1
P3=12,5kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla pozostatych odbiorcéw

Liczbagospod. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
kj 1.00 0.88 0.75 0.66 0.59 0.55 0.50 0.47 0.44 0.40
wg Normy N SEP-E-002

Obliczenia przedstawiono w tabelach.

9.2 Dobor Transformatora T-5664

Moc szczytowa stacji Ps; =n x Pp x kj

n=68 — ilo$¢ odbiorcéw zasilana ze stacji

P1=18x6,5 kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz. nr 65/7 i 65/9

P2 =25,5kW — moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz. nr 70/1
P3=12,5kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla pozostatych odbiorcow
kj=0,120 — wspoélczynnik jednoczesnosci wystepowania obcigzen

Psz = (49 x 12,5kW + 18 x 6,5kW + 25,5kW) x 0,120 = 90,6k W
cosd =0,93

St=90,6/0,93 = 947,4kVA

Istniejacy transformator o mocy 250 kVA.

Stopien obéigienia: 39%
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
- 0,003 km (dlugosé trasy)

28. Kolizje/skrzvzowania
- Nie dotyczy

29. Ingerencja w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
Zgodnie z pkt. 18

31.2. Ukladanie przylacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel nalezy uktada¢ trasg pokazang na rysunku E-01 w wykopie na warstwie piasku o grubosci co

najmniej 10cm. UloZone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem
warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa
sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy zlaczu i shupie nalezy
pozostawi¢ zapas kabla. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla

N SEP-E-004.

31.3. Oznakowanie przylacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jjak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii

- rok ulozenia kabla.

N
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- oznaczenie kabla wg normy

W zlgczu kablowym zamocowa¢ na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Ziacza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowa¢ ktodki i zamki baskwilowe, wedlug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr 72/3 w miejscowosci Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski. Projektowana
inwestycja zostala uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w
doj$ciach i dojazdach do sgsiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw technicznych tych
posesji.

2) Na dziatkach objetych wnioskiem zgloszenia robot budowlanych w rejonie projektowanej
inwestycji znajduje sie: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
kanalizacyjna oraz droga jezdna.

3) Przylacze kablowe nn 0,4kV zostanie utozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywa¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci si¢ w calosci na dz. nr: 70/3 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami.
Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przylacza kablowego nn 0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

7) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy

L9



STANEL

10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrgbnej dokumentacji geotechniczne;.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przytacze zapewnia:

- ochrong przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwiekéw

- bezpieczenistwo uzytkowania i dostgpnosci obiektéw — linia kablowa ulozona i zasypana warstwg

ziemi oraz zlgcza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych

33. Uwagi
- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié shuzby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robét; uzgodnienia tresci nowych opasek
kablowych, tresci opiséw kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegélnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jak urzgdzenia czynne;
- kable wolno ukfadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywa¢ warstwa 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwa 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieska - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywal i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopief
zaggszezenia uzgodni¢ z whascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakoficzeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu:
- Po zakoriczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykonaé pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien .
- Z wymienionych wyzej pomiar6w nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru

skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

Yo
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- Wiszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”,

- Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgeiem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestoréw sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadaé wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACIJI, a w razie niejasno$ci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniami do Inwestora.

s
A
/

inz. Stanislaw Skulimowski
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Cieplewo, gmina Pruszcz Gdarniski
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38. Informacja BIOZ
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa przylacza.
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow”: budowa przylacza kablowego nn 0,4kV
§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV,
sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociagowa,
telekomunikacyjna, kanalizacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust3 pkt4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozew wystepujgcych podczas
realizacji robt budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”: przy pracach
zwigzanych z budowa linii kablowej nn zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podlaczania nowego kabla
oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopéw dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek
z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w zasiegu dzwigu.
§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”: podlaczenie kabli i przewodéw bedzie wykonywane w stanie
beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikow zostad
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozefi oraz z oméwieniem
sposobu wykonywania robot.
§ 2 ust3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé si¢ wzdtuz drogi i na terenie otwartym,

w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjng
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:

sprzet, narzedzia oraz §rodki ochrony indywidualne;j.

- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

rozpocieciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeristwa

winien zostac uzgodniony 7 Inwestorem.

s

inz. Stanistaw SKulimowski
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego

nn 0,4kV w celu zasilenia dz. nr 72/3 w miejscowosci Cieplewo, gmina Pruszcz Gdanski.

2.2, Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Na dz. nr 70/3 znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna SN 15kV, nn 0,4kV (obw. "200", T-5664), sie¢

wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna oraz droga jedna zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:
-budowa przylacza kablowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 0,003 km (dtugosc trasy)
-rozdzielnica naziemna 1 kpl.

2.4. Informacije i dane

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

- Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

- Wplyw eksploatacji gorniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenéw
gorniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drog pozarowych.

- Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Od istn. stupa nr 203 (obw. "200", T-5664) nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczne przylacze
kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej
naziemnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Kabel nalezy uktada¢ trasa pokazana na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci

co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm.

OB1/33/2305501
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Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa

sztucznego grubosci min.0,5Smm. i szerokosci nie mniejszej niz 30cm.

2.5.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dz. nr: 70/3. Przylacze kablowe
nn 0,4kV zostanie ulozone wylacznie w obrebie ww dzialek. Zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-
004 nie spowoduje to w zaden sposdb oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw przylacze kablowe nn 0,4kV ulozone w ziemi nie bedzie emitowad
zadnego pola elektromagnetycznego na dzialki sgsiednie.

Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001
roku projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wod
podziemnych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren
nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze kablowe zapewnia:
- ochrong przed hatasem — kabel utozony w ziemi nie emituje dzwiekéw
- bezpieczefistwo uzytkowania i dostgpnosci obiektow — kabel wlozony i zasypany warstwg ziemi
oraz zlacza kablowe zamkniete na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania

odrebnej dokumentacji geotechniczne;j.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

OBI/33/2305501
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WOJT GHMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, 22.02.2024r.
IR.6853.1.41.2024.DR6/2

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 645 z zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora:

Energa-Operator S.A. z dnia 15.02.2024r. [.dz. 5120

Wéjt Gminy Pruszcz Gdarnski

1. Zezwala na lokalizacje w pasie drogi gminnej Nr 173094G ul. Ogrodowa w msc.
Cieplewo dziatka nr 70/3 obreb Cieplewo do dziatki nr 72/3 obrgb Cieplewo, urzadzen
infrastruktury  technicznej tj. budowy przylacza kablowego  nn0,4kV

pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,
2. Planowania rob6t w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczetowany przez UG (zatacznik nr 1) projekt stanowi graficzng cze$¢ niniejszego rozstrzygniecia.

2. Uzgadnia w/w projekt.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, Ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstgpuje od
uzasadnienia decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projekiu
zagospodarowania terenu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia rob6t na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w
art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym do Wojta Gminy Pruszcz Gdariski, ktory ustali pozostale warunki wykonawstwa
i przywrOcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy wysokos¢ oplaly za umieszczenie w
pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzansj z potrzebami ruchu drogowego i oplaty
za zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robét.

3. Do wniosku o wydanie decyzji na zajgcie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Gdanskiego Projekt organizacji ruchu.

4. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nalezy zatwierdzic w Starostwie Powiatowym Wydziat
Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski, po uprzednim zaopiniowaniu przez Urzgd
Gminy w Pruszczu Gdanskim, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo , tel. (058) 692-94-42. Powyzszy projekt
nalezy zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi
gminne;j.

5. W przypadku zmiany zatgcznika graficznego do niniejszego rozstrzygniecia nalezy wystgpi¢ do tut.
Organu o ponowne uzgodnienie projektu.

6. Niniejsze zezwolenie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska pozwolenia na
budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Urzad Gminy Pruszcz Gdanski Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarisku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za posrednictwem Wojta Gminy
Pruszcz Gdariski. :

Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Woijta Gminy Pruszcz Gdariski, kiory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Woéjtowi Gminy Pruszez
Gdanski o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

1. Nie podlega optacie skarbowej, zgodnie z zalgcznikiem c2e$c¢ Il ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2023r. poz. .2111 z zm.).

2. Uiszczono optate skarbowg za wniesione peinomocnictwo w dniu 08.02.2024r. w wysokosci 17,00
zf na rachunek 94833600030116588520000001, zgodnie z zalgcznikiem c2e$¢ IV ustawy z dnia
16.11.2006r. o opfacie skarbowej (fj. Dz.U.2023r. poz.2111 z zm.).

muja;
1. Stanistaw Skulimowski - jako pelnomocnik Inwestora.
2. aa

1. Klauzula informacyjna
2,

Beata Antkowiak-Klecha
Inspekior ds. drogownictwa

.........................................

Urzad Gminy Pruszcz Gdaniski  Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.p!

13



TAKGEQ Sebastian Pawlik
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tel. 508-28-68-74
e-moil : geodezja_cedry@wp.pl
NIP 804-002-60-90, REGON 220030835

Wojewddztwo: pomorskie [22]
Powiot: gdofiski [2204]
Gmina: Pruszcz Gdafiski [220404_2]
Obreb: Cieplewo [0020]
Nr dziatki: 72/3
dentyfikator zgfoszenia pracy: CKiK—-PODGIK.6640.1.378.2024
Nr sekeji: 6.218.26.12.4.3, 6.218.26.17.2.1
Uki. odniesienia: poziomy: PL-2000 strefa 6 (18°)
pionowy. PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
W zakresie opracowanic mapa cktualna no dzien: 26.01.2024 1.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktdre nie zostoly zgfoszone do inwentaryzach.

SZCZEGOL
— - —

////
1
v §
\ \
\\ \
Vo
\ \
\ —
\ \ e
\ —
\ e
)
A
9.0
LEGENDA: \
Proj. przylqcze kablowe nn 0,4kV gg
"""" dl. calkowita kabla (df. trasy kabla)m
1114 Rzedne kabla (zweryfikowac |
el na przekazaniu placu budowy) \ —L;\‘&
i Proj. zlqcze kablowe . e : p

Nr dziatek, ktérych dotyczy
zadanie inwestycycjne
Rurg ostonowa

1 _.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYC 1l
Stanistaw Skulimowski. /.4 .........

P ,«mﬁ%’f\lﬁ \

Q’x '-j“a'-‘g" ".-

'/ e
bt o . Kalinows’ 1
5o TRVA STANEL 535033 Cotsbiewo wielkie

o INWESTOR: FNERGA—OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk

Q) S T Przylqeze kablowe nn 0,4kV dla dz. 72/3

ADRES:

-

DATA:N.2024

PROJEKTANT:

Jednostka ewid.: Gmina Pruszcz Gdanski [220404_2]
Obreb: Cieplewo [0020]
Dziatka nr: 70/3

RYSUNEK: {NR ZADANIA: R og
Plan sieci 0,4kV || OBI/33/2305501 |saak
] TIMIE | NAZWISKO: - 1:500
inz.Stanistaw Skulimowski /. NR RYS.
POM/0127/PWOE /04 & 1
,.J_OPRACOWALJTi inidonosz owgr k

)




STANEL

Opis informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerhistwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa przyltacza kablowe nn 0,4kV.

§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw”: elektroenergetyczna nn 0,4kV oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”: elektroenergetyczna linia SN
15kV, nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia Iludzi”: elektroenergetyczna linia SN 15kV, nn 04kV, sieé
wodociaggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”: przy pracach
zwigzanych z budowg przytacza kablowego nn 0,4kV zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podiagczania
nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykop6w dokonywanych na terenie budowy uktadania kabli,
upadek z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w zasiegu dzwigu

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”: podtaczenie kabli i przewodéw bedzie wykonywane w stanie
beznapi¢ciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikéw zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem
sposobu wykonywania robot.

§ 2 ust3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé sie wzdtuz drogi i na terenie otwartym, w zwigzku
z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzgt, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni mieé

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bézpieczeristwa

winien zostac uzgodniony 7 Inwestorem,

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

ul. Kalinowa 1

83-033 Gotegbiewo Wielkie

OBI/33/2305501



