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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ. 1

Jednostka projektowa:

MAREL Marcin Szczesny

ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdarnsk
e-mail: biuro.marel@gmail.com

Nazwa zamoéwienia:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiérkg linii napowietrznej
w m. Subkowy przy ul. Gdarskiej 22

Inwestor:

&- Energa

operator

ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Kategoria obiektu:

XXVI - Przylacze elektroenergetyczne

Identyfikator jednostki Identyfikator: 221405_2 Subkowy
ewidencyjne;j:
Obreb ewidencyjny: obreb 0005 [SUBKOWY]
Numery dziatek
ewidencyjnych: dziatki nr: 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
Numer OBI 0BI/33/2205014
Numer umowy ZN/991/3333MZ1/2023/2205014
Petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja i numer uprawnieri budowlanych opracowania
projektowa
Marcin Szczesny,
Przylacze i urzadzenia Projektant upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Maj 2023 .
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie ‘;‘(/»7
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
Mariusz Lopatyriski
Przytacze i urzadzenia | Sprawdzajacy upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Maj 2023 [\
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie F{}L
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i 2

elektroenerget.




ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKLU
Dziat Dokumentacii Energetycznej
Dokumentacje projektowa sprawdzono pod

wgedem zgornoseiz L0068 z. cinwa. 16.0F. 2022

Uzgodnienie nr £ OP/KD/-?[W‘I/Q&/WJW,/%HH 0/080
Data vzgodnienia O, O3 - 2OY

Indgnter Wiod
ds.Dokung:ltacji m‘&m

le':?f.‘?).
Daniel
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Zalgcznik Nr 2
Wykaz materialow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Budowa przylacza elektroenergetycznego

kablowego dla zasilania budynku

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z

rozbidrka linii napowietrzne;

w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22
Nazwa zadania(skrocona) - :

OBI/OBM - OBI/33/2205014
AES-
Magazyn
Lp wskazany do
Materiat Jedn. llo§¢ |przechowywania
miary
1. | Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 33
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materialéw z demontazu z dnia 31 pazdziernika 2019 roku




T-+48 58 527 95 95
F +48 68 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dzial Dokumsntacji Energetycznej

E n e r g a EFMrgwmmi Pol:li‘:j% Gdansk
operator
Tczew, 04.03.2024r.

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/02/06191/33MMD/080

Jednostka projektowa: = MAREL Marcin Szczesny ul. Piecewska 35/102 80-288 Gdarisk

Budowa przylacza kablowego nN-({4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej
Temat oroiektu: | nN-0,4 kV dla zasilania dz. nr 502/40 [dom jednorodzinny]
PO | Subkowy, ul. Gdariska dz nr 50113, 513H, 502/39, 502/45 [obreb 0005] gm. Subkowy
DT-16860

WarunkiWytyczne: | PI22/050618 2 dnia 15.07.2022
Nr zadania inwest.: | OBI/33/2205014

Numer ekspl.: = Proj. przylgcze kablowe nn-0,4 kV (5418-01)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zalaczniki:  budowlany, projekt technlczy) /projekt wykonawezy - 1 kpl.
| 2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wiasnosciowe

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem,

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacie
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca rob6t
budowlanych.

Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeragji
obiektow energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
rob6t budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane oraz
odpowiedzialnoSci w zakresie stosowania obowiazujacych przepiséw budowy | nom.
Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku wyraza zgode na demontaz linii elektroenergetycznej nN
0,4 kV w zakresie zgodnym z uzgadnionym projektem.

|~
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rc‘kumen“@ '
|

ot \il:awski

Inzynler Wiog,
ds. Dokumentacji Ene?gcgtymj

Sprawe prowadzi: Daniel Tkaczyk, 58 768 11 90, daniel.tkaczyk@enerqa-operator.p]

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskle 130, 80-557 Gdarsk
Oddzig} w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdarisk
gdansk@energe-operator.pl
www.energa-operafor.pl

Sad Rejonowy Gdaiisk-Poinoc
Vil Wydzisl Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1240 6262 1111 0010 6561 1786
Kapital zaktadowy/wplacony 1356 110 400 21




Harmonogram prac - podlgczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylgcza kablowego nN-0,4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 502/40 [dom
jednorodzinny Subkowy ul. Gdariska dz. 501/3, 513/1, 502/39, 502/45 [obrgb 0005] gm. Subkowy

P/22/050618 z 15.07.2022 OB1/33/2205014

Data wplywa dokumentacii projektowej (ODYS) | 5 luty 2024

Prace PPN:

Czas wylagczenia: 6 'u [

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatéw:

Obiekt 2asilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatéw:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.): ) /
VGURRR,

o, D | L. 20

Imie i Nazwisko




WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 26 marca 2024 r.

WI-11.7843.3.46.2024.JS

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a, art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3 pkt
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 05.03.2024r., uzupelionego w dniu 25.03.2024r., Inwestora:
Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanego przez Pana
Marcina Szczesnego,

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. wniosku zgloszenia robot
budowlanych polegajacych na budowie przylacza elektroenergetycznego, na terenie dzialek
nr 501/3 i 502/45, obreb 0005, jednostka ewidencyjna 221405 2 Subkowy, w pasie drogowym
drogi krajowe;j.

Pobrano optate skarbowa za wydanie zaswiadczenia w wysoko$ci 17 zt na podstawie art. 1
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
2111).

z up. Wojewody Pomorskiego

Kierownik Oddziatu
Wydziatu Infrastruktury

Sonia Jonczak

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Szczesny — petnomocnik Inwestora;
2. PWINB w Gdanisku (ePuap),

3. WI-II /aa.

Wyk. JS, tel. 58 30 77 417

POMORSKI URZAD WOJ EWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z p6zniejszymi zmianami),

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22.

Zlokalizowany na dziatkach nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45 obreb 0005, jednostka ewidencyjna
221405_2 Subkowy, wojewodztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat
sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn. :
Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego dia zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22.
zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania

stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozbiérki istniejacej linii napowietrznej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentow i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.
Gdarsk, 04.05.2023 .

Projektant: Sprawdzajacy: 7" 175/ )

L

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projekiowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzef elektrycznych

i elektroenergetycznych POM/0191/POCE/14

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elekiroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

sfr. 3



STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 23 lutego 2024 r.

AB.6743.94.2024.CSA

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 ze zm.):

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu sp6tce ENERGA-OPERATOR S.A., ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanej przez Marcina Szczesnego,
w sprawie zgtoszenia z dnia 02.02.2024 r. (nr rejestru L.dz.6488.2024), dotyczacego zamiaru
wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
na dz. nr 166/15, 166/16, 168/1, 195/3, 209/4, 209/5, 209/15 w miejscowosci Przywidz,
obreb ewidencyjny: Przywidz [0014], jednostka ewidencyjna: Przywidz [220405_2].

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Z up. STAROSTY

Claudia Samaan
INSPEKTOR W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

{(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuia;
1. Marcina Szczesny - petnomacnik spotki ENERGA-OPERATOR $.A. (ePUAP: Marel_MS/domysina)
2. a/a
Do wiadomodci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdanskim (ePUAP: /pinbpruszczgd/SkrytkaESP)
2.  Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru w/m

Sprawe prowadzi: Claudia Samaan

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydziat Architelttury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski, tel. 58 773 12 57, fax. 58 683 48 99
www. powiat-gdanski.pl, e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl



1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego
wraz z rozbidrka linii napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Subkowy przy

ul. Gdanskiej 22

Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na
terenie, ktdry nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dziatki objete wnioskiem stanowig
czgSciowo wiasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz
0s6b prywatnych. Na dzialce nr 501/2 znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa nr T-5418
SUBKOWY OSADA. PowyZsza stacja wyposazona jest w transformator o mocy 63kVA z rozdzielnica stacyjng
5-polowg, ktéra zasila budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej oraz gospodarcze. W rejonie

prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV,
. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ sanitarna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ teletechniczna.

Projektowane zagospodarowania terenu
W  zwigzku z budowa projektowanego przylacza elekiroenergetycznego kablowego nalezy

wybudowac projektowang linii kablowej YAKXS 4x240mm2 od istniejacej stacji T-5418 SUBKOWY
OSADA obw. 01 w kierunku projektowanego stupa nr 330418-01/1. W ramach prowadzonych prac nalezy
zdemontowac¢ odcinek linii napowietrznej typu Al. 3x50+70mm2 oraz AsXSn 4x70mm2 od stacji T-5418
SUBKOWY OSADA w kierunku stupa nr 103, Powyzsze stupy nr 101, 102 oraz 203 nalezy zdemontowac
natomiast w miejsce zdemontowanego stupa nr 103 nalezy wybudowaé projektowany stup
jednozerdziowy typu E-10,5/15.

Rownolegle wraz z projektowang linig kablowa nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn
o przekroju 25x4. Tasme stalowa nalezy uktadac pod kablem i przysypa¢ 10 cm warstwa piasku lub gruntu
rodzimego w celu odseparowania od kabla. Tadme stalowg nalezy potaczyé z dostepnymi zaciskami

uziemiajacymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji, stanowisk stupowych itp.
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1.4.

1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Zakres rzeczowy projektowanej sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-5418 SUBKOWY OSADA

Transformator: ) _Typ: 100kVA llos¢: 1 kpl. -
_Linia kablowa nn: Typ: YAKXS 4x240mm?2 Obwobd: 01
dt. trasy/dt. catkowita B - fo$¢: 109/124 m
Slup wirowany ~ Typ:E-10,515 - llo$¢: 1 szt. -
Przewiert sterowany: Dtugo$é: 21 m S llo§¢: 1s2t.
_ Przecisk: _ Dlugos¢.6m lio$¢: 1 szt.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska dziedzictwa kultury i tadu przestrzennego
Wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami terenowymi.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.
Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzig¢, ktore moglyby znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, wymagajgce sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, ani do
przedsigwzigt dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé
wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. W czasie prowadzenia robét
stosowane bedg technologie majgce oddziatywanie na srodowisko, a prace zorganizowane bedg w sposob do
minimum ingerujacy w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robét bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub
olei. Odpady powstalte w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych naleZzy przywrécié do stanu pierwotnego ze
szczegblng dbafoscia o ochrone istniejacej zieleni. Ziemia pochodzgca z wykopoéw zostanie uzyta do
zasypania wykopoéw i w minimalnej ilosci zostanie rozplantowana na terenie wchodzacym w zakres
przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji nie sa wpisane do Gminnej Ewidencii
Zabytkéw oraz rejestru zabytkéw Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku
napotkania na znaleziska z epok poprzednich nalezy przerwaé prowadzenie robot budowlanych oraz
poinformowa¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w celu podjecia krokéw i oceny w
sprawie ochrony zabytku wraz z okresleniem techniki prowadzenia badan przy zabytku. Przedmiotowa
inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem w zakresie wymagajgcym dokonania wycinki krzewéw lub

drzew.

Wplyw eksploataciji gérniczej oraz osuwiskowej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terenéw i obszaréw gémiczych. Teren

realizacji inwestycji potozony jest poza terenami osuwiskowymi,
11



1.5.4 Ochrona intereséw oséb trzecich

1.5.5

1.6.

Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wiascicieli nieruchomosci. Inwestycja
nie ogranicza interesow 0sob trzecich zaréwno w trakcie realizacji, jak i w czasie uzytkowania. Teren inwestycji

nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow budowlanych o ich otoczenia
nie wystepuje.
Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow zawierajacych regulacje odnoszage sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych
obiektow i granic nieruchomo$ci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy

okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy bada¢, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji leZacego na obszarze
morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz,
430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq drogi
publicznej, przyldadowo §77, 113 ust. 5i7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekly inzynierskie i ich usytuowanie (Dz, U,
Nr 63, poz. 735)

W przypadku inwestycji zwigzane] z realizacjg drogowych
obiektow inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sieci gazowej badz realizacji inwest. sgsiadujacej z ww.
obiektem bud.. Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10,
§21, §40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢
nalezy rowniez uwage na regulacje szczegoine zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestyciji zaliczajacych sie do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze byé wymagane wykonanie raportu..
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art, 235
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8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ §2i §3
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
{Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn, zmianami)
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okreslenie dopuszczalnych poziomow hatasu w zaleznosci
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w rodowisku | od rodzaju zabudowy.
{Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p4zn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji poloZonego w terenie
(Dz. U. z2015r., poz. 469) ochrony bezpo$redniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust, 4 pkt 1, 2, 4, art,
51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56,
art. 57, art.,, 58, art. 59, art. 60
1. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1594, z pozn. zm.) badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegolnosci art. 53 tej ustawy
okreélajacym minimalne odleglosci poszczegéinych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
12937
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art, 9, art, 16, art. 17, art. 19
14, | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje

projektowanego obiektu, sposéb posadowienia oraz inne jego cechy iparametry charakterystyczne.

Projektowana inwestycja nie stanowi zrodia niebezpiecznych odpadéw, ponadnormatywnego hatasu a takze

szkodliwych natezen pola elekiromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen

obowigzujacych przepisow. Inwestycja w zaden sposob nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek

sasiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest

realizowana. Poniewaz obszar oddziatywania wyznaczajg ww. granice nieruchomosci, po ktdrej przebiega

inwestycja, odstepuje sie od graficznego przedstawienia

oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana

inwestycja zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na kibrej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢

swoje uwagi. Po dokonaniu niezbednych uzgodnien zaktada sig, ze planowana inwestycja nie ogranicza oséb

trzecich.
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1.7.

2,

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Brak.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka projektowa:

MAREL

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdarisk
e-mail: biuro.marel@gmail.com

Nazwa zaméwienia:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiorka linii napowietrznej
w m. Subkowy przy ul. Gdariskiej 22

& Energa

Inwestor: operator
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Kategoria obiektu: XXVI - Przytacze elektroenergetyczne
Identyfikator jednostki Identyfikator: 221405_2 Subkowy
ewidencyjnej:
Obreb ewidencyjny: obreb 0005 [SUBKOWY]
Numery dziatek .
ewidencyjnych: dziatki nr: 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
Numer OBI OBI/33/2205014
Numer umowy ZN/991/3333MZ1/2023/2205014
Pelniona Imig i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalno$é opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Marcin Szczesny,
Sieé i urzadzenia Projektant upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Maj2023 |-
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie ez —
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
Mariusz Lopatyriski )

Sie¢ iurzadzenia Sprawdzajacy upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Maj 2023 Aﬁ/

techniczne:
ELEKTRYCZNE

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z p6zniejszymi zmianami), oéwiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22.

Zlokalizowany na dziatkach nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45 obreb 0005, jednostka ewidencyjna
221405_2 Subkowy, wojewddztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat
sporzadzony zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa pn. :

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdariskiej 22.
zostala wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania staci

transformatorowej, budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozbiorki istniejacej linii napowietrznej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentdw i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Gdarisk, 04.05.2023 r.

Projektant:
mgr in2, MARCIN SZCZESNY

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. MARIUSZ L OPATYNSKI

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

17



1.

Spis tresci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 19
1.1, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego .... 19
1.2, Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego......................... 19
1.3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ....................coocovvivis 19
1.4.  Charakterystyczne parametry obiektu bUdOWIANEGO ..........ccvvrvrirriieiiieecee s 19
1.5, Opinia geoteChniCZNa gruntU...........couvvvevioeinein i s e ser e 19
1.6.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ..............c.cccooovririvinnn, 20

18



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV,

ktéra nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.
1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego, ktéra stuzy¢é ma zasilaniu
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22. Wykonanie tej inwestycji przyczyni sie do
poprawy sposobu zasilania odbiorcow analizowanego obszaru. W ramach dokumentacji przewidziano budowe
przylacza elektroenergetycznego kablowego YAKXS 4x240mm2 oraz rozbiorkg odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV.
Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww. przedsigwzigcia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii
minimalizujgcej negatywne oddziatywanie na $rodowisko i okolicznych mieszkancow.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa jest to inwestycja zlokalizowana w gruncie jedynymi elementami powyzszej
gruntu jest zigcze kablowe podmiotu przytaczanego oraz istniejaca stacja transformatorowa, z ktérej bedzie zasilony
podmiot przytgczany. Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami okreslonymi, w kwestii dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz sposobu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Projektowane sie¢ elekiroenergetyczna kablowa wraz z wykonaniem prac towarzyszacych nie narusza fadu

przestrzennego w rejonie inwestycji.
14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

» Projektowana przytacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm?2

= Wymiana stupa elektroenergetycznego.

1.5. Opinia geotechniczna gruntu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych proj. przylacze kablowe jako obiekt
budowlany zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. przytacza okresla sie
jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania proj. przytacze
z podtozem i wodami gruntowymi oraz obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Proj. przylacze jako
obiekt budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajacych,
wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypow oraz oczyszczania gruntoéw. Roboty ziemne nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.
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1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow

Nie przewiduje sig znaczacego zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwiazku z projektowang inwestycja,
b) Emisjii zanieczyszczen gazowych. wtym zapachéw. pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiequ

rozprzestrzeniania sie
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachow

ucigzliwych.
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Budowa oraz eksploatacja projekiowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV nie powoduje
powstawania niebezpiecznych odpadéw majgcych wplyw na srodowisko

.d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan. atakze promieniowania, w szczegélnosci onizuiaceqo, pola
elektromagnetyczneqo i innych zakiocen. z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania

sie

Emisija hatasu

Eksploatacja projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nie spowoduje emisji hatasu do $rodowiska.

Ochrona przed drganiami

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe nie bedzie emitowata drgari do $rodowiska.
Promieniowanie

Zarowno na etapie budowy, jak i w ftrakcie eksploatacji inwestycji, nie bedzie wystepowalo tworzenia sie pola
elektromagnetycznego emitujacego promieniowanie jonizujace.
e) Wplywu obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan. powierzchnie ziemi. w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
Oddziatywanie na istniejacy drzewostan

Z uwagi na charakter planowanego przedsiewzigcia, na etapie realizacji i eksploataci, nie przewiduje si¢ znaczacych

negatywnych oddziatywan na flore i faune, réznorodno$¢ biologiczna oraz obszary chronione wszelkie prace w obrebie istniejacego
drzewostanu majg by¢ wykonywane za pomoca metod w technologii bezwykopowe;.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe zostanie zlokalizowana pod powierzchnig terenu. Po realizacii
inwestycji nie pojawia sig nowe naziemne elementy zaklocajace tad przestrzenny. W trakcie normalnej eksploatacii projektowane
przytacze elektroenergetyczne nie bgdzie miata zadnego wptywu na glebe, poniewaz bedzie przewodem szczelnym, a tym samym

nie moze doprowadzi¢ do skazenia gruntu,

Wody powierzchniowe i podziemne

Zarbwno trakcie wykonawstwa, jak i pozniejszej eksploatacii, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na wody

powierzchniowe i podziemne.
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Whioski koncowe

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne ktérego glownym celem jest poprawa i mozliwosé zasilania
odbiorcdw z roznych elementéw sieci poprzez zastosowanie stosownych podziatow sieci oraz umozliwi poprawe prac
manewrowych dla stuzb operatora. Projektowane przylacze wraz z przebudowa istnigjgcej infrastruktury technicznej nie
bedzie oddziatywalo w fazie eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie réwniez
oddzialywata na powietrze atmosferyczne ani na Klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat rolinny i zwierzecy oraz
na zdrowie ludzi. Przy uwzglednieniu powyzszych warunkéw, projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ istotnego wplywu
na $rodowisko przyrodnicze. dwudzielnymi. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
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OSWIADCZENIE

My nize] podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam,

ze projekt techniczny pt.:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22.

Zlokalizowany na dziatkach nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45 obreb 0005, jednostka ewidencyjna
221405_2 Subkowy, wojewodztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat
sporzadzony zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze dokumentacja projektowa pn. :

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22.
zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania stacji

transformatorowej, budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozbiorki istniejacej linii napowietrznej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnier zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Gdansk, 04.05.2023 r.

Projektant:
mgr in, MARCIN SZCZESNY

upr. Iﬁrd.%’pm[a bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud: do‘projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.1. Stan istniejacy
Lokalizacja projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na terenie, ktéry
nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dziatki objete wnioskiem stanowig cze$ciowo wlasno$é Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz oséb prywatnych. Na dziatce nr 501/2
znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa nr T-5418 SUBKOWY OSADA. PowyZsza stacja wyposazona
jest w transformator o mocy 63kVA z rozdzielnicg stacyjng 5-polowa, ktéra zasila budynki mieszkalne w zabudowie
jednorodzinnej oraz gospodarcze. W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastgpujaca infrastruktura techniczna
podziemna taka jak:
+ sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV;
+ sie¢ wodociggowa;
* siec sanitara;
+ sie¢ gazowa;
+ sieé teletechniczna.
Szczegbtowa dokumentacje fotograficzng w postaci plikéw *.jpg zamieszczono na plycie CD/DVD trwale

przylaczonej do jednego z egzemplarzy projektu.

1.2. Rozbiorki
W obrebie prowadzonych prac wystepuje zielefi. Powyzsze nawierzchnie po wykonanych pracach nalezy

odtworzy¢ i przywrécic do stanu pierwotnego i poddaé czynnosciom odbiorowym.

1.3. Stacja transofrmatorowa SN/nn
W zwigzku z budowg projektowanego przytacze elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV oraz zwiekszeniem

mocy przytaczeniowej nalezy wymieni¢ istniejacy transformator 63kVA na projektowany transformator 100kVA
Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ istniejacy ukiad bilansujacy wraz z przektadnikami wnetrzowymi oraz wymieni¢
istniejace zabezpieczenie glowne w RB-2 z wkiadki topikowej WTNH-2 gTr 63kVA na wkiadke topikowa WTNH-2 gTr
100kVA i zabezpieczenie w obw 01 z wkfadki topikowej WTNH-1 gF 80A na wkiadke topikowg WTNH-2 gF 63A. zgodnie
zrys. E-2.
1.4. Przylacze elektroenrgetyczne kablowa nn-0,4kV

W zwigzku z budowa projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nalezy wybudowaé
projektowang, linii kablowej YAKXS 4x240mm2 od istniejacej stacji T-5418 SUBKOWY OSADA obw. 01 w kierunku
projektowanego stupa nr 330418-01/1. W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowa¢ odcinek linii napowietrzne;
typu Al 3x50+70mm2 oraz AsXSn 4x70mm2 od stacji T-5418 SUBKOWY OSADA w kierunku stupa nr 103. Powyzsze
stupy nr 101, 102 oraz 203 nalezy zdemontowa¢ natomiast w miejsce zdemontowanego stupa nr 103 nalezy wybudowaé
projektowany stup jednozerdziowy typu E-10,5/15.

Réwnolegle wraz z projektowang linig kablowa nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn o przekroju 25x4.
Tasme stalowq nalezy polaczyé z dostepnymi zaciskami uziemiajacymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek

pomiarowych, stacji, stanowisk stupowych itp. Projektowane kable elektroenergetyczne nN-0,4 kV nalezy ukladaé
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w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m w uprzednio oczyszczonym z gruzu i kamieni, na podsypce z 10 cm warstwy

piasku. Po uloZeniu kabli nalezy przysypa¢ je 10 cm. warstwa, piasku oraz gruntem rodzimym na wysoko$ci 30cm nad

kablem nalezy utozy¢ folie kablowa perforowang koloru niebieskiego o gr. 0,5 i szer. 30 cm. Przy skrzyzowaniach

z innymi kablami i rurociagami oraz drogami kable ukiada¢ w rurach ochronnych koloru niebieskiego HDPE/RHDPEp

@ 160mm lub w odpowiednikach innych firm. Powyzsze wejscia oraz wyjécia rur nalezy zabezpieczyé za pomoca

kapturkow termokurcziiwych. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zaloZzyé oznaczniki kablowe

w odleglosciach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Wartoé¢ wypadkowa

rezystancji uziemienia ztgcz kablowych nie powinna przekracza¢ Rb < 30Q oraz w przypadku ziacz podziatowych

i kraficowych powyzsza warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz R < 5Q tak jak to zostafo

przedstawione na schemacie rys. E-3. Teren po wykonaniu powyzszych prac nalezy przywrécié do stanu z przed

wykonywania robot.

1.5. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi oraz o ile

to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét elektrycznych,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci w
terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy,
Przed rozpoczgciem rob6t nalezy ustalat szczegélowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacego,

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami integralnymi
dokumentacji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowiazany do zapoznania sig i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich
rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku wapliwosci interpretacyjnych, nalezy je zgtosié
przed zloZeniem oferty projektantom, ktdrzy zobowigzani bedg do ich wyjasnienia,

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza posiadaé znak CE, o
ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiadac wymagane przez aktualne przepisy dekiaracje
lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi,

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgdnych elementow i dodatkéw koniecznych do
wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw. Wykonawca winien
kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwiazanie zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne
do wykonania i montazu danego produktu i technologii nawet jesli nie sa one wyspecyfikowane na rysunkach i

opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

‘Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, préby i pomiary po
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montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami.
Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w
warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz powinny byé wykonane i udokumentowane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

Po zakorczeniu prac nalezy przekazaé uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z
naniesionymi  zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilos¢ egzemplarzy, zawarto$é
dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustalié przed rozpoczeciem prac
z Inspektorem. Calos¢ robot wykonat wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan

typowych, przepisow budowy i bezpieczeristwa.
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2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robét ponizsze obliczenia i zalozenia sprawdzic pomiarami. W razie

konieczno$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ $rodki zaradcze w celu zapewnienia

skutecznej ochrony przeciwporaZzeniowej, prawidlowych parametréw aparatow iurzadzen sieci oraz

prawidiowych parametrow zasilania.

2.1.1 Dobér stupéw ze wzgledu na obciazenia statyczne.

Dobér stupéw wg opracowano na podstawie ,Katalogu do projektowania linii nN z przewodami

izolowanymi samono$nymi na Zerdziach wirowanych i ZN” firmy Ensto.
ZaloZenia:

- linia jednotorowa nn — przewody nieizolowane - Al 3x50+70mm2;

- strefa wiatrowa W I

- strefa sadziowa S |

- rozpietos$é przeset w sekcji do 50m

- maksymalny zwis przy +40°C — 1,5m

Stanowisko 330418-01/1:

Stup kraricowo-krancowy KK proj. stup typu E-10,5/15
Przyjete naprezenia, maksymalne naciagi przewodéw i diugosé przeset:

1) Linia giéwna Al 3x50+70mm2 17,5 MPa 560 daN rozpieto$¢ przesta 43 m kat a=0°
2) Linia gléwna Al 3x50+70mm2 17,5 MPa 844 daN rozpietos¢ przesta 53 m kat a=0°

Przyjete naprezenia, maksymalne naciagi przewodow i diugos¢ przeset:
Dopuszczalne obcigzenie stupa Pyq [daN]
Pui 2 Py
Py = /Pug? + Puo?
Pug = Npo+ Po + Nr [daN]
Puo = Npot Po + N; [daN]
Gdzie:
Npq — naciag przewoddw linii odgateznej [daN]
P, — obcigZenie wiatrem oprawy [daN]
Nr — wartos¢ naciggéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]
Puw = V8442 + 5602= 1009,55 [daN]
Pug =844+0 [daN] = 844 [daN]
Pug =560+0 [daN] = 560 [daN]

Dobrano stup E-10,5/15 gdzie Py, = 844 [daN] 2 Py, = 560 [daN]
Dobrano stup E-10,5/15 gdzie: Pud = 1430 [daN] = P.w = 1009,55 [daN]
[WARUNEK SPELNIONY]



2.1.2 Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
o Zasilanie obwéd nr 01 stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY OSADA

Wyniki obliczen skutecznoéci ochrony od porazen:

Element Opis 1{m] Zabezpieczenie  Opis mbezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [} lafA] Zs*la V] Tolerencjafv] U[V] Zs‘lasU  Izv[A)
Proj. kabel YAKXS 4x 240, 124,0 wkladka topikowa WTNH 1 gF 83 A(ETI POLAM) 50 0,192 1469 2816 1,13 230 TAK 12004
Istn linia A 3x50,+70, 160,0 wikiedka topikowe WINH 1 gF 63 A(ETI POLAV) 50 0417 1469 61,34 245 230 TAK 5510
napow.
stn linia A 3x50,+70, 371,0 widadka topikawa WTNH 1 gF 83 A(ETI POLAM) 50 0,963 1489 14157 588 230 TAK 2387
napow.
Istn linia Al 3% 50 +70, 267,0 wkladka topikowa WINH 1 gF 83 A(ETI POLAM) 50 0810 1488 118,97 44,76 230 TAK 2841
napow.
tstn linia Al 3x50,+70, $9,0 wkiadka topikows WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 50 0,956 1469 14049 562 230 TAK 2408
napow.
Istn linia A 3x50,+70, 197,0 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A (ETI POLAM) 60 1248 1469 183,37 #7335 230 TAK 1843
napow.

213 Sprawdzenie warunku spadku napigcia
o Zasilanie obwéd nr 01 stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY OSADA

Wyniki obliczefi spadkéw napigcia:

Element  Opis ifm} U ZPik. ZIPsk n.k. Pik. kjk Psk Pok kis. Piw. nw. ZPiw. Znw. kiw. Pobl cost kx dU%] IB[A)
Proj. kabel YAKXS 4x240, 1240 400 000 0,00 - - - - - 1,00 000 O 88,50 6050 3425 093131 044 5316
Istnlinia Al 3x50, 160,06 400 000 0,00 - - - - -100 1250 1 68,50 6050 3425 093122 247 5316
napow.
fstnlinia Al 3x50, 371,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3250 9 32,80 1100 3250 083122 544 5044
napow.

0,00 0,00 8,35
Proj. kabel YAIO®S 4x240, 124,0 400 0,00 0,00 - " - - -100 000 O 68,50 6050 3425 093131 044 5318
lstnlinis Al 3x50, 180,80 400 0,00 0,00 - - - . - 1,00 1250 1 68,50 6050 34,25 0931,22 247 53,16
napow.
Istnlinia Al 3x50, 267,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 800 1 23,50 4060 14,10 093122 170 2188
napow.
lstnlinia Al 3x50, 99,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 500 1 15,80 3070 1085 0931,22 048 1684
napow.
Istnlinia Al 3x50, 197,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1080 2 10,50 2 0,80 8,40 083122 075 1504
napow.

0.00 0,00 684

ZAU% < 10%
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spefniony

214 Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciaZen
o Zasilanie obwod nr 01 stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY OSADA

Wyniki obliczer skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazet:

Eiement Opis Sputoz.  [{m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia B{A A zAwg z]AlIB<In<k 12 [A] Toleranc.fA}1.45"14A] 12<1.45°1z
Proj. kabe! YAKXS4x 240, D2 124,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAV) 63,2 630 noma 4350 TAK 98,7 +£38 6307 TAK
Istn linia Al3x50,+70, Zma  180,0 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 6§32 630 norma 2550 TAK 88,7 %39 3897 TAK
napow.

Istn linia Al3x50+70, @ma  371,0 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 504 B30 norma 2550 TAK 88,7 £3,8 3697 TAK
napow.

Istn linia Al3x60+70, Zma 2670 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 219 830 norma 2550 TAK 98,7 £38 36897 TAK
napow.

Istn linia A3x50+70. Zma 99,0 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAW) 168 830 noma 2550 TAK 98,7 £38 3697 TAK
napow.

istn linia Al3x50+70, 2Zma  197,0 wkiadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 130 630 noma 2850 TAK 98,7 +£3,9 3697 TAK
napow.

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

29



2.1.5 Sprawdzenie ohciazenia transformatora

DOBOR TRANSFORMATORA:
Dane znamionowe transformatora:

Napiecie strony pierwotnej: U,, = 15,75kV

Napiecie strony wtérnej: U,, = 0,42kV

Moc transformatora istn. S,, = 63kVA

Moc transformatora proj. S,, = 100kVA

Parametry sieci elektroenergetyczne;:

e llos¢ odb. przytaczonych do stacji nr T-5418 SUBKOWY OSADA - 23 odb.

e llos¢ odb. proj. z przylaczem do stacji nr T-5418 SUBKOWY OSADA - 1 odb.

- Moc znamionowa istniejacych odbiorcow Pp= 253 kW

- Moc znamionowa projektowanych odbiorcow Pt=12,5 kW
- Wspolczynnik jednoczesno$ci zgodnie z norma N SEP-E-002 dla poszczegdinych odbiorcow wynosi:
o dla 23 istn. odbiorcow wspét jedn, wynosi WJ=0,253

o dla 1 proj. odbiorcow wspét jedn. wynosi WJ=1

Popy = By + P, = 253 # 0,253 + 12,5 = 76,51kW

P bl
Sobt == 5 = B227KVA =S, = S

Sopis = Sobt, 10095 = 2227, 1009 = 829%
Sn 100

Po wykonanych obliczeniach moc istniejacego transformator o mocy 63kVA jest nie wystarczajaca

i wymaga zwigkszenia na transformator o wigkszej mocy tj. 100kVA, aby zapewni¢ ciagtosé zasilania

podmiotu przytaczanemu. Po realizacji inwestycji zaleca sig monitorowanie stopnia obcigZenia

transformatora w celu potwierdzenia zatoZenia. W razie koniecznosci nalezy podjac $rodki zaradcze w

celu zapewnienia odpowiednich parametrow zasilania i rownomiernego obciazenia.
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3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

TABELA 1 - ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYLACZA ELEKTROENERGTYCZNEJ

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV w m. Subkowy przy ul. Gdaiiskiej

=
£ Oodtwarzanie trawnika S|E & |8
s
5 Rozbiérka i odtwarzanie chodnika | Q| & O
@
Piasek 2|8 §- 2
Palczatka termkurczliwa ol g ~ IR
- AK4 150-240mm2 Il
£ Uszczelnienie do rur EK160 N R
Folia kablowa perforowana niebieska | £ o |
szer. 30 cm gr. 0.5 il ° =
2 . w|
L1 Oznaczniki kablowe 2N © |
(=)
§ -§ Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 || €| | & |
o
E = Zapas kabla w ztaczu/na stupie ol e ° =
g = Rura karbowana HDPE 160 NNE | - |-
4 E, Rura gladka RHDPEp 160 T|E Nl I~
Q
8 =
§ S W ziemi olgls] 5 [&
o B
£ ltosc przeciskéw &) ﬁ% - |~
E e
¥~ Przecisk rura RHDPEp 160 wo|E|F| © |o©
a @ —l»
g £z llosc przewiertow sterowanych ~IHO| «— |-
E 2 g Przewiert sterowany rurg RHDPEp 160 |© E% N &N
4
Wykop 0 wym. 0,4 x 0,8m | E|l@ 8|8
i <
Diugosé < glz| & |S
= -
8 Ho E| £
2 . =|X E| @
Rodzaj kabla a 1512 Sl
Bf> o|ae
E ¢
5
S| =
“ 8
@
3
o 3
(a i =
o
5
I3
o
b
L]
&
L
3
- -
o —| §,
@
E
o

UWAGA:

Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=124m
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE MONTAZOWE SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ NAPOWIETRZNE.J

g Oodtwarzanle trawnika & E! o
B
E Rozbiérka i odtwarzanie chodnika 3|E O
Zacisk $rubowo kablakowy NK-2411 (35-50mm2) |8 5| | < [=
Zacisk &rubowo kablakowy NK-2421 (70-120mm2) | & fy‘,l ~
Taéma stalowa COT 37 + klamerka COT36 =3 |- |-
Zacisk przebijajacy izolacje SL8.21+SP16 2 EI © e
Zacisk do linil golej SM2.11 ] ‘r.?] e
Ogranicznik przepigé ASA 10BO+E1+K+P & ﬁl « |
Przewieszenie istniejgcych przylaczy/lini ~| g P
i napowietrznych/kablowych N| @
2 Konstrukcja wsporcza mocna do Q El o~ |
] izolatora typu KM-2 wraz z obejmg O-3
=
2 Konstrukcja wsporcza mocna do w| g A (i
§ izolatora typu KM-2/E wraz z obejma O-1A
= Konstrukcja wsporcza mocna do - o I8
izolatora typu KM-1 wraz z obejing 0-3 N
1zolator liniowy S-115/2 ] EI e
Izolator liniowy S-80/2 & ﬁl o lo
Kapturek termokurczliwy END CAP 75 b Tﬂ] - |=
Rura oslonowa BE75 R|E =
T Uchwut rury do stupa wirowanego fi 75 2|5 L]
3¢ i
g Uchwut kabla na stupie wirowanym SO79.6 < mh © o
]
2 |
S ¥ Tabliczka z opisem kabla na stupie T O Rl
E' E é’ Uziom szpilkowy pret ocynkowany fi 18mm ol g s o I
E- 2l E g typu P1 1x9m bl g
Iil s(8 5° Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 QE o o
o g SFP11+SP11 oraz polaczenia skrecne do SFP | E] I - |
= e
E i; 2 Ptyta ustojowa U-85 e 5'%' O
= =3 P
g 2 Plyta ustojowa U-130 o ,';glgl 'R
W 3 Plyta stopowa 0.3x0.3m s ﬁlg - |=
g E r Piyta fundamentu PS-120 o[5f3] < |+
2q|| £ Objemka OU-1alVE =55 - |
g £ £ 140
7= Objemka OU-1/VE L ﬁ]‘g o |
N 2 o=
g = IS
] % |@
3 . . El ¥ |+
H Rodzaj ustoju 8 171 B
g |
< 92 |w
© ]
iE g Stup wirowany E-10,5/15 ~E | -]
= ] ;
=2 Stup wirowany E-10,5/10 © ‘y‘,l K
R w0
E -g Funkcja slupa ' g §
Diugos¢ pomigdzy stupami | E C
Dlugos¢ catkowita | E e
3 £ |e
E 5|3
=~ |®
Rodzaj przewodu o E & =
&
| =
3
8 o2
o
3
g
£ | &
2
©
3
o =
3 - §
»
S
]




TABELA 3 - ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE SIECI NAPOWIETRZNEJ

Lp Nazwa Jedn. llosé
1. Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 33
2. Przewdd Al. 3x50+70mm2 m 67
3. Stup ZN/10 szt. 1

4 Stup 2xZN/10 ' szt. 1

5 Stup 2xZN/12 szt. 1

TABELA 4 - ZESTAWIENIE MONTAZOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Lp Nazwa Jedn. llosé
il Transformator 100kVA Yzn5 kpl. 1
2 Wktadka topikowa WTNH-2 gF 63A szt. 3
3. Wkiadka topikowa WTNH-2 gTr 100kVA szt. 3
4 Kanat kablowy szt. 1

TABELA 5 - ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Lp Nazwa Jedn. llos¢
1. Ukiad bilansujacy kpl. 1
2, Przektadniki IMSa 250/5A 5VA kI 0,5 FS5 szt. 3
wraz z oprzewodowaniem
. Tranformator 63kVA kpl. 1
4, Whktadka topikowa WTNH-2 gF 80A szt,

5. Wkiadka topikowa WTNH-2 gTr 63kVA | szt.




4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku Skala
rysunku

1. E-2 Schemat stacji transf. T-5428 bls

2. E-3 Schemat projektowane;j sieci kablowej bls

3. E-4 Schemat zmiany numeraciji sieci bls
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Stacja transf. stupowa typu STS-20/250

T-5418 SUBKOWY OSADA
[ ]
[
[«
(==}
w0
=
[ =
£
z5e
- X E
=
&35S
gL
—
2R E
HHE
£ = = stup stacji transf.
£ E-12/12
-— T . s ° ./_ _
st.-18/RPK a-\ - istn. linia napow. SN-15kV nr 054802 1° / \
DINM2 R qe l " typu 3XAFL-6 1x35mm2 \ )
o istn. S
=] ON3V Istn. most kablowy SN
(=] ’ Ll
l-g ~ nr 5857 3XGREENPAS 1x50mm2
= E Istn. szafka
zTS~ | - istn. ogranicznik pomiarowa
=& = przepieé ASM 18N A+A AMI-SG/N
Zo o -
"3’. P 15,75/0,42kV kA |
2% Sn=63KVA Yzn5 |
=} . ficznik
=& wymiana na pelposredni
=
= Sn=100kVA Yzn5 T
E Listwa pomlazowa
£ : Istn. ogranicznik przepieé '
istn. R<1,25Q | |—e&—— o000 przepie :
! > < typu ASA 0,44/10 |
istn. most kablowy nN
8xYKY 1x120mm2
da YKY 7x2,5mm2 o df. L=7m
Istn.przektadniki pradowe =S
PPZ 400/5A5VAK 0,55 FS5 .. YKY 5x1,5mm2 o dh L=7m
Istn. rozdzielnice stacyjng RGnn doposazy¢ w kanat kablowy
4 Istn. RB-2
WTNH-2 gTr 63A
wymiana na
WTNH-2 gTr 100A Istn. uktad
Istn.przekladniki pradowe | 3 A bilansujac
IMSa 250/5A 5VA KL 0,5 FS5 YKY 7x2,5mm2 o di, L=5m do demontazu do demoﬁayiu
do demontazu YKY 5x1,5mm2 o . L=5m do demontazu ——
1 3 4 5 [ 7 KVA
Istn. PBD-2 Istn.PED-2 | Istn. PBD-2 | tn.PBD2 | Ist.PBDZ | | [ ol
WTNH-1 gF 80A WINH-{ gF 80A ) WINH-1gGB0A [ WINH-1gG8A ~—  Rezerwa
wymiana na bmer=gF 80A iﬁ lwa =g G 80A % limer =G BOA
WTNH-2 gF 63A licznik
[bmax =gF 63A o Q - o polposredni
I ' E T E N H] L
=S%ss3 ‘255“:' :%Eﬁ; %2 B(E g 5s Listwa pomiatowa
8z¥5L0T® efxe £G3% a SN 1k Ely Exd L )
TEgfcez ;23 2L 582 28 e “t= E F
HEr el LT SEgs 28 : g [
_ﬁ_ § g N 43 o
PEN | g | |
. 174 Z

-

MAREL Marcin Szczesn

M@REL ul. Jaskowa Doling 15/15, 80-252 Gdarisk

Inwestycjo:|Sudowa przyfacza elektroenergetycznego kablowego dla  zasilania
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbitrkq linii napowietrzne]
w m. Subkowy przy ul. Gdariskiej 22

budynku

" Adres _[Subkowy Gdarska dziaf. nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
inwestyCli |obreb 0005 [SUBKOWY] |
| . |Energa—Operator S.A.
Inwestor: | | "Marynarki Polskie] 130 80—557 Gdafisk 9525,{83
["Nr zn/081: 28 /991 /3333M21/2023 /2205014 / 0BI/33/2205014 - il
Stadium: [PROJEKT TECHNICZNY Schemat stacji transf. T-5428 !
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: __|Podpis: IRysun_ek nr: | E-2
Projektowat: Marcin Szczgsny [spec. inst.]  |POM/0191/POOE/14 "_‘-:2" ] Skala: b/s
- Sprawdzit:  |Mariusz topatynski [spec. inst.] _|POM /0183 /PWBE /19 = Data: 05.2023 |




SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Istn. szafka pomiarowa
SP-PROSTA 118

Istn. szafka pomiarowa
SP-PROSTA 119

Istn. szafka pomiarowa

N dzlat nr 516 N dzial nr 51513 ‘f . SP- dziat nr 512/4
N & | N
. : _ RS S ! e
istn. stacja transformatorowa stupowa % S ! S
- ég’ & ~N NEF o ‘. . \'I b
T SUBKO%}O%%? 103/5N e 103/7/P TS S | 03K SR
KVA Yz Lo ok - 30418-OU1/IN 5 i BOHEONITIP SO S 103/8/P P el 30418-011IK SESS
Sn=63kVA Yzn5 330418-01/1/2IN 330418-01/1/3/N 330418-01/1/4/P - e & & 330418-01/1/6/P - s 8 & 330418-01/1/8/P 330418-01/1/9/P| 330418-01/1/10/P : IEE
wymiana na NI N9 N e o o N9 ZN9 v N9 NO N9 L
. Sn=100kVA Yzn5 linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV| linia napowietrzna nn-0,4kY linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia papowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV
Istn. roz ki K Al 3x50+70mm2 o df. L=54m Aj 3x50+70mm2 o dt. L=55m Al 3x50+70mm?2 o di. L=51m Al 3x50+70mm2 o dt. L=49m Al 3x50+70mm2 o df. L=50m Al 3x50+70mm2 o di. L=50m Al 3x50+70mm2 o dt. L=53m Al3x50+70mm2 o di. L=48m Al 3x50+70mm2 o df. L=46m 5
stacyjna T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 'T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 s
zm. nr obw. na 01 zm. nr obw. na 01 zm. nr obw, na 01 zm. nr obw. na 01 zm. nr obw. na 01 zm. nr cbw, na 01 zm. nr obw. na 01 lzm. nr obw. na 01 zm. nr obw, na (1 4 e
obw. 100 = & | 25 00
Zm. nr obw = ) A 2 75}% %,;?
na 01 g=8%3 ,‘ 2, '5:7;&0" oq,{'?a %
ol gz S ” L8500
lstn. PRD-2 _g o % S & 4, a ;00 LONG T
L WTNH-1 « { Rl Ew
\JI\;\{Eua:iﬁFIEIJA &R o = R=5Q d Istn. szafka pomiarowa
WTNH-2 gF 634 R , SP- dziat nr 51215
lbmax =gF 63A Bl & |
ka == 103/1/P Istn. szafka pomiarowa P-1 GDANSKA 22 .;
) dziat nr 502/40 |
# : W zwigkszenie mocy o 5,5kW do 12,5kW \
. WP P/22/050618 ‘
= 4| PEN = %, ’
rir—E =k A |
! % Yigs 3 |
XK R<1725£} 103/RPK = -"'g‘ = = ﬁ‘b & |
l <1, 89S = S |
) 330418-01/1/KK He & 2 $Le S 1
X | AHNMO  EHEE - S8 |
! . o= B - 104/P 105/P I 5 S 106/P 107/P 108/P [ 109/P 110/P
= f >
5 ‘; doé’%?‘sf%”a .g:_c’; 330418-01/2/P 330418-01/3/P Q(\-%}@“ N 330418-01/4/P 330418-01/5/P 330418-01/6/P | 330418-01/7/P 330418-01/8/P
N - = =2 L . . i [ & =
| ’ N _ ZN/9 N ‘ - ZN/9 B . finia napowietrzna nn-0,4kV ZN/9 ZN/9 ZN/9 } ZN/S ZN/M10
| Proj, kabel YAKXS 4240mm2 linia napowietrzna nn-0 4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV Al 3x50+70mm2 o df. L=54m linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV
i Bogrmmm e *Fen 2wd o df L=109(124)m Al 3x50+70mm2 o di. L=55m AI3x50+70mm2 o dt. [=54m Al 3x50+70mm?2 o df. L=51m T-5418 obw. 100 Al 3x50+70mm2 o df. L=54m Al 3x50+70mm2 o dt. L=53m Ai 3x50+70mm2 o di. L=53m Al 3x50+70mm2 o dt. L=51m
i = T.5418 obw. 01 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100/ T-5418 cbw. 100 106/N zm. nr obw. na 01 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100 | T-5418 obw. 100
5E zm. nr obw. na 01 zm. nr obw. na 071 zm, nr obw. na 01 zm. nt obw. na 01 zm. nr obw. na 01 zm. nrobw. na 01 | zm. nr obw. na 01
_AXZE 330418-01/4/N
a=| a8 | : =
i3 |58 2xZNI9 ~H
=1 §>< EJ g % 75&1 gg
.+ - = Ta O
=3 | &3 Proj. R < 10Q . ‘. égagﬁ_-
b 4 E '; Proj. ogranicznik przepie¢ i€ =g o
3 < ASA-10BO E1+K+P | 13K ’ 11o/p 2aa %
! = =
N N ! Y=
X » _ - . : | 330418-01/11/K | 330418-01/10/P z
linia napowietrzna nn-0,4kV linia napowietrzna nn-0,4kV ‘ : o i . _ 3
101/K Al 3x50+70mm2 o . L=34m ABE0FTOMM2 0 L=33m | Uktad sieci TN—C: . ) . 2%IN/9 | IN/9 B _ i 111/P
i 3¢ 33— /Zastosowana ochrona przed dotykiem posrednim: stn. szafka pomiarowa | " oy N , * linia napowietrzna nn-0, 330418-01/9/P
2xZN/12 T-5418 obw, 100 34 T-5418 obw, 100 BT =R Fleqmmile wrmlerd ——— - SP-WODNA 11 Ity HapnEtEne N, ini2 napowietrzna nn-0,4kV O Al 3x50+70mm?2 o df. L=51m i
do demontazu do demontazu 100/p  dodemoniay ynne wyiq € Zasiidania przy uszkodzeniu dalat nr 502747 ASXSH#&??&?.VO&LQM A 3x519;;11Tr§12§ i tjlét;.=|55m T5418 cgbw. 10& 7N/
P A e e Z % = g Zm. nr obw. na
\{ ZN/10 / zm. nr obw. na 01 zm. nr obw. na 01 |
\ MAREL Marcin Szczesn
do demontazu : ul. Joskowa Doling 15/15, 80-252 Gdansk
- I‘ Inwestyeio:|Budowo przyfocza elektroenergetycznego kablowego dla  zosilonia budynku
ye)
L mieszkadlnego jednorodzinnege wroz z rozbibrkg linii napowietrznej
R=10Q - w m. Subkowy przy ul. Gdonskiej 22
R<50 frﬁ-rg;stycji: Subkowy Gdanska dziai. nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45

obreb G005 [SUBKOWY]

Energa—Operator S.A,

r InWestor: | ) "Marynarki Polskie] 130 80-557 Gdansk @gggsa

| Nr ZN/OBI [ZN/991/3333M21/2023 /2205014 / OBI/33,/2205014

[ Stadium: |PROJEKT TECHNICZNY Schemal elekiryczny

| Imig | nozwisko: Nr uprawnien: ‘Podpis: Rysunek nr: E-3
‘ Projektowol: \Marcin Szczesny [spec. inst.] POM /0191 /POOE /14 5‘; Skala: h/s

| Sprawdzif:  |Mariusz topotyrski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 E.—— Data: 05.2023
|




f | —
- | ! =
127 [m} |I _—
| 502146 ; [._; 1.]
b | Zm. nr na proj. nr. i [ '
%a | 330418-01/11/K =
%’g ;'I stup 2xZN/9
3 - f zm. nr na proj. nr
[ = 330418-01/10/P
— stup ZN/9 A
IIl o
/" Zm. nr na proj. nr o
| 33041§-O1/8/P Zm. nr na proj. nr
r. . stup ZN/10 g\«:\"’w*’“ 330418-01/9/P
e Zm. nr na proj. nr. w2 W stup ZN/10
T 330418-01/6/P >
slupZN9 L
Zm. nr na proj. nr zm.nrnaproj.nr | n _
| ‘J' 330418-01/2/P . 330418-015P | \ Zm. nrna proj. nr
Py ., SWPZNA Sup NG ] 330418-01/7/P
| L e N —— w27 stup ZN/9
) e A 3 "Jf
Zm/ nr na proj. nr - — 10T\
330418-01/1/KK e, il
proj. slup E-10,5/15 zm.nrnaprojnr/ | h ZWOpagoen
! gégg o 330418-01/3/P .' 330418-Q1/4/N J;-
Zm. nr na proj. nr_ :5’5 stup ZN/9 ," stup 2xZN/9
330418-01/1/1/P 3 ,‘ } N
stup ZN/9 " f / r'll S
'Ilr [JII | ,I
,"H ===y ’a?,l" ! "II al ! /l
' ,f, Zm. nr na proj. nr_- " .“I |
- /';- 330418-01/1/2IN | / III
{' stup ZN/9 - I!f o .'
W | .- | “
Yo . ZM. nr na proj. nr r" | |
o z"/.-"";,iw 330418-01/1/3/IN s | | f
1/ . stup ZN/9 JJ | f
Vi / &0l / ff‘
1/ ~Zm. nr ha proj. nr_ Zm. nr na proj. nr , .’I [
/Ly 330418-(_)1/1/4/P T 330418-01/1/7/P \\ Zm. nr na proj. nr Zm. nr na proj. nr |
.\%Z”;' o S*UPE!\I/Q 3 el S*Up ZN/9 II". 330418-01/1 /9/P\ 330418-01/1/11/?(\“ = ) I|l / B
i A a——— | \ Sup ZN/9 | stup 2xZN/9 @L_ f ( . -
, . >/ - —22 o | - 7 m{ e | MAREL Marcin Szczgsn
u e Zm. nrna proj. nr Simomaes T SR *=_j|mg§ﬂ;“ - - £ 1 / ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarisk
_— 330418-01/1/5/N L [ [ e BN | a Inwestyc o O O e durbs + Lozbiarea ni mepowetrana]
. S*Up 2XZN/9 I]II : | T . = w_m. Subkowy przy ul. Gdafskiej 2
— f / H f PN ] Adres, __ |Subkowy Gdanske dziof. nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
s [ ] st Zm. nrna proj.ﬁ_.% f ™ | ’ - : ( / | nwestyci oEbreb oocg)s [susr;oxw]
. 330418-01/1/6/P zm. nr na proj.nr | | Zm.nrnaprolny | f Inwestor | itk Falsie) 130 80-557 Gdorsk & Eneree
—— |I|’ { ZN/g 330418-61/1/8/'3 |~ 330418-01/1/10/P | ,f Nr ZN/OBI: |ZN/991/3333MZ1/2023/2205014 / OBi/33/2205014
||' | S Up ’ I S*up ZN/9 51in | - |’J Stadium: |PROJEKT TECHNICZNY Schemat zmiany numeracji sieci
494N | LUl / s*up Zng ]' ] f r Imig i ngzwisko: Nr uprownien: Podpis: IRysunek nr: E-4
— = — st | ' |'I ."l Brojektowat: IMgreinSzezesny [spec. inst.] POM/0191/POCE/14 | —=— | Skala: b/s
= | | }I | | B | - I|' B Sprawdzif:  |Mariusz_topotyhiski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 __2; | Data: 05.2023 |




5. ZDJECIA Z INWETARYZACJIW TERENIE

Zdj. 1 Zdjecia istnigjgcej stacji transformatorowej T-5418 SUBKOWY OSADA

Zdj. 2 Zdjecia istniejgcej rozdzielnicy stacyjne
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Zdj. 3 Zdjgcia istniejacych stup6w nr 101, 102 oraz 103 z linig napowietrzna AsXSn 4x70mm2 i AL. 3x50+70mm2 przeznaczonymi
do demontazu lub wymiany
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Zdj. 4 Zdjecia istniejacego terenu w obrebie inwestycji
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ZALACZNIKI PROJEKTU

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania budynku

Nazwa zaméwienia: mieszkalnego jednorodzinnego wraz 2 rozbiorka linii napowietrznej
w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22
< Energa
Inwestor: operator
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Kategoria obiektu: XXVI - Przylacze elektroenergetyczne
Identyfikator jednostki
ewidencyjnej: Identyfikator: 221405_2 Subkowy
Obreb ewidencyjny: obreb 0005 [SUBKOWY]
Numery dziatek
Numer OBI OBI/33/2205014
Numer umowy

ZN/991/3333MZ1/2023/2205014
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1. Opnie uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1.1 Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez EOP S.A

+

Energa
operator
];gmer P/221050818 - Miejscowos¢ Tezew _ |Data 15-07-2022 J
WARUNKI PRZYLACZENIA
D0 SIEC] ELEKTROENERGETYCZNES ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdalisku
1. Przylaczany obiekt:

714,

716

717

72

Nazwa: dom jednorodzinny
Adres {Nr dziatki): Subkewy, ul, Gdanska 22
gm, Subkowy , dziatka numer 502/40
Grupa przylaczeniowa:  V
Mo przylaczeniowa; 12.5 kW (zwigkszenie mocy o 5.5 kW)
Migjsce przylaczenla:
GPZ - GPZ SUBKOWY {05700
Linia 15 KV 058800 Narkowy [05700-8}
Stacja SNinn Subkowy Osada [5418]
Obwdd nn kier. SL-101 [5418-100] ] .
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Subkowy; GDANSKA22: dz.502/40 {SP-GDANSKA22]

Miejsce dostarczania energii elekiryczns]:

30061451730,

zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukeji wsparcze] w §cjanie budynku, na wyjéciu w
kietunku instelacji przylaczanej;

Rodzaj przylgcea: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wepbipracy z
slecig;

Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;

Dostosowanle stacji transformatorowej do nowych wanunkéw obciazenia;

Urzadzeniann;

Wybudowat cdcinek linii kablows] YAKXS 4x120 okio 120m od T-5418 do $1.-103

Wyposaeniz urzadzen, instalagj lub siec, niezbedne do wspblpracy z siecia, do klbrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawoy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zbedny odeinek inii napowietrznej zdemontowat.

Zakres inwestycji realizowanyeh przez Podmiiot Przylaczany:

Odbivrea przygotuje i zainstaluje s2afke pomiarowa na budynku oraz przewbd zasilejacy z przylacza.; Odbiorca dostosije
instalacie przylaczang w obiekele przylaczonym do zwigkszonego pobory mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosa siron,
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniv o gotowosc instalaci przylaczane®
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9.3,
94,
9.5.

98.

10.
10,1,

10.2,

10.3.

Energa
operator

Wymagany stopief skompensowania mocy bismej:

tgp Q& 0.4

fgp@v: 0

Wymagania dotyczgce ukladu poriarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-oziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiatowa abonencka na zewnatrz budyriku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usyiuowania zabezpi¢czenia przedlicznikowege / glownego:
roziacznik bezpiecznikowy 2 wkladkaml topikowymi fub wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomisrowsj

$Spostb pomiaru; bezposredni

Rodza] mierzonej energh: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdalego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe;

8)  Dla pomiaru posrednlego lub polposredniego, zastosowat: odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
chwodach widmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licenkdw oraz optycang sygnalizacie
zaniku napigeia,

b) Dlaposzczegdlnych etapbw budowy przewidziet pomiar dostosowany do pebory mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt ostonigle | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreskne sg w Instrukeli Ruchu | Exsploataci
Siedi Dystrybucyjne] ENERGA~OPERATOR SA

e} inne:
Dane dotyczace sied oraz parametry w zakresie elekiroansrgelyczne] automatyki zabezpleczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napigcle znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siedi 26 kA
Razeczywista warlost pradu zwarciowego ablicza projektant,

d)  System ochrony od porazef Satnoczynne wylaczenie zasHlania

Dotyczy siedi 0 napieciu powyzej 1 kV:

8)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionows sieti - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylaczenia zwarcia doziemnego - $

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA

f)  Czaswylaczenia zwarcia wiglofazowego - s

w stacii 11015 kv GPZ GPZ SUBKOWY
Rezeczywisla warlosé pradu zwarcia wielofazowsgo ablicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazed uziemienie ochronne
Inne:
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11

12,
12.1.

12.2.

12,3,

124.

13.

4.

15,

16.

17.

18

</ Energa

operator

Dane znamlonowe urzadzef, hstalacﬁisisdaazdopuszmhegrmmpammtryupmcy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/siect Napigcie znam, [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustslenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa projekt (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR $A standardami technicznyml | Wytycznymi do
Projeldowania) i uzgodnic go z ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Gdafisku, Rejon Dystrybucii w Tezewie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wepdipracy ruchowej:

Dolyezy umowy o praylaczenie:
Inne wymagania:

Uzyﬂwwmewzqdzmhdektycmemwhnyspelniacwmagmiaombmwobmmm przepisach dotyczacych
kompatybilnoscl elektromagnetycznel.

Przy realizacfi niniejszych wanmkow przylagzenia nalezy uweglednié wymagania okreslone w Instrukefi Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyinej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznef okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-QPERATOR SA nle zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenargetycanej dla ww. obiekiu,
Na!&y_licgybsﬁgzmoﬁimﬁdqplzemwdoslavﬂe energii elekirycanej, Bozprzerwow dostawe energii elelmycmei'motna
zapewnit jedynic poprzez zainstelowanie Wlasnego rbdla energil (np. agregatu predotwrezego, urzadzenia UPS, p.) po
uprzednim uzgodnieniu warunk6w jego instalac z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisky
ZawatﬁemmwyopancmieswmﬁpodﬁawgdomzpouedammMcMekWehi
zasﬂwhokmﬂony&wtdunmde,ﬁﬁehwmwopnﬂmkwmkmnhbbmmw.
Warunki przylaczenia sq watne 2 lata od daia ich dorgezenia.
Pomwmduumawomﬂmnhwwnﬁpuﬁ&mhw&wsqwmmiammomm.
Dzizlajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwistnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U, ar 54 poz. 348 z
pdén, zm.} w zwiazku 2 art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, r 89 poz. 414 z pdén. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA céwiadcza, 2e zapewn! dostawe energil dia obiektu przylaczanego:
—pomzylamniuob%ektuwmmmmqmmmmﬂmmmnkwmmhomwopMo
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmioter Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarclu umowy 0 $wiadczenie ushug dystrybucjt fub umowy kompleksowej.

Ninigjsze ofwiadczenie jest oéwiadczenlem w rozumieniu et 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowfane.

, Na

Otrzymujg: 1. Whioskodawca

tel, +48 527 84 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdasisku Rejon Dystybugji w Tezewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tezew
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: 2214, tczewski
Jednostka ewidency jna: 221405_2, Subkowy
Obreb: 0005, Subkowy
Dziatka: 502/39

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Subkowy ul. Gdanska
Sekcjemapy:6.212.27.02.12;6.212.27.02.2.1,6.213.2/.22.4.53,6.213.2/.22.5.4
ID:6640.694.202.3

Uktad odniesienia poziomy: 2000

Uktad odniesienia wysokosciowy: PL-EVRFOO/-NH

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien 06.04.2023

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

plikuked programu TurboMap v.9.2 oraz aktualizac ji w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie przeprowadzano badania ksiqg wieczystych pod kqatem

wystepowania ewentualnych obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.

oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac ji

33.3)

GEO-PROFESSIONAL

Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne

Pawet Brzozowski

83-110 Tczew ul. Jagielloriska 55

tel. 50/-41/-461e-mail: geo-professional@o2.pl

OSWIADCZENIE

iniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodeyjnych i kartograficznych, / / 5 L(\\'
térychrezultaty zawiera operat pozytywnie zweryfikowany. Jedhoczesnie informuje, 445 346 iy — N/10 do demontazu *
ge jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. / Q 'L\,\\I B‘E Istn. S‘!UD nr 103 .tVDU ZXZN/ 10 do
/) / [:3\\’ f—+= wymiany na proj typu E-10,5/15
P— : dezyjnych 6640.694.2023 / B = .
ane identyfikujqce zgloszenie prac geodezy jnyc / L\/\{ \~/ Istn. linia napow. tvpu Al 4x50+1x70mm2
Nozwa organu Stuzby Geodezy jneji Kartograficznej; STAROSTA TCZEWSK] e /y g\\{ — obw. 100 o dt. [=70m od s{upq nr 101 342
ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezy jnych E@/ i,\\, o do sfupa nr 103 do demontazu
GEO-PROFESSIONAL 0 \ x
Wykonawca prac geodezy jnych Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne / // [ L{\( P
Pawet Brzozowski 7 EQ L’j
Numer | data sporzqdzenia dokumentu | Protokdt werzyﬁkac Jji nr 6640.694.2023_23609 7 1 | R/\ I
potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji |z dnig 19.04.2023 E’ —1325.431-1012 — - 3 0
Imie, nazwisko oraz numer uprawnieri zawodowych Pawet Brzozowski / /’:\I@ /\/Q & Za ZQOanSC kOpll mopy do celdw
kierownika prac geodezy jnych numer uprawnien 20777 g \ 515985000 jektowych z oryginafem
/ 353 El\ b/q proj ! ¥g
W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19, § —/ -y
niniejsze oswiadczenie jest rownowazne z uwierzytelnieniem dokumentow opracowanych , / / El\\’ b/ﬁ .
na podstawie wykonanych prac geodezy nych napotrzeby postepowari administracy jnych, postepowari / Mqrcm Szczesn
sqdowych lub czynnosci cywilnoprawnych. b’j DE
Mapa moze byc wykorzystana w procesie budowlanym. . / — 7 \I POM/O1 91 /POOE 1 4
Ustawa z dnia 19 czerwea 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1086 Art. 77 pkt 49, 69) Dokument podplsany przez // R E’ﬁ D‘\ S
. o
Pawet Brzozowski / Rllla /5’3/ E’/\\l\\l s
Data: 2023.04.20 12:29:22 = 15
CEST /\\,\\{ [\\/\:/ M REL MAREL Marcin Szczesn
— — ul. Jaskowa Dloina 15/15, 80-252 Gdansk
):\/\\[E/ E/E Inwestycjo:|Budowa przyfacza elektroenergetycznego kablowego dia  zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbidrkq linii napowietrznej
499/1 !D'\\] R/\\ll LEGENDA w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22
’Sg /\\[\\i o o . ) Adres [Subkowy Gdanska dziaf. nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
qu B,ﬂ e |stniejgca linia nopowietrzna do demontazu | nwestyeli |opren 0005 [SUBKOWY]
R - . |Energa—0Operator S.A. (@)
3 /\"\\q /::’/ Projektowane przyfacze elektroenergetyczne | M5ty “Varynarki Polskie] 130 80-557 Gdarisk & Enaga
,\\\ﬁ % kablowe nn—0,4kV YAKXS 4x120mm?2 Nr ZN/OBI: |ZN/991/3333M21,/2023/2205014 / 0Bl/33,/2205014
o '7/'7 + Fezm 25X4mm2 Stadj .
7_ O/ . 06 04 2023 Elq /\\[\\ll ) adium: |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZ@W; na . . r. blq /\\’q == P?’OJGRJEOWO?’TO rura HDPE/RHDPEF) 110 Imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Rysunek nr: E—1
. . Projektowat: |Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: 1:500
El\\‘J \I\gl PrOJekOtWOme Z{QCZ@ kablowe Sprawdzif:  Mariusz topatyriski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 05.2023
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E ER/‘GA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU /
Dziai/«‘Dokumentacji Energetycznej /
Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizacji projektowanych

| urzqf:lzeh elektroenergetycznych. /

| Uzgodnienie nr .298(33MMPDI2023..... ././. .............
" Data uzgodnienia..19.02.2023.................. frreensssnaneen
‘,\w Ilo/é'(:rysunk()w ...... 1/1// ................
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| “ ze/Standardami  technicznymi w  Energa-Operator  SA
| ' (w szczegolnosci z zatacznikiem nr 36). /

| ! 2. Do uzgodnienia projektu budowalnego dostarczy¢ uzgodnione
I ytuly prawne do nieruchomosci z Wydziatem Nieruchomosci
nergetycznych. /

. 3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od ot/owiqzku dotrzymania /
R ~‘ RN procedury poprzedzajacej rozpoczecie// rob6ét budowlanych, /
Rl : - okreslonej w ustawie Prawo Budowlane ‘oraz odpowiedzialnosci /
! w zakresie stosowania obowigzujacych 94zepiséw budowy i norm. /
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S / /
/ . .
Elektronicznie //
T - Inzynier Wiodac H /
ds. DoRumyentacji Eneqrgitycznej ,pOd Plsany prze.z /
o 'Sylwia Taranowicz [
Sylwia Ta;'ar;owicz </ Data: 20230519
4 09:03:37 +02'00'
TTNTeaeaL L
~ Proj. prz&cisk -rura gfadka
RHDPEp—tt0—0_df. L$6m
S SN A
— P e T
v\ 3

......
bl
-----
LR
.....
»m



03098071
Trasa elektr przezr


_ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Gdansk, dnia 07-06-2023 r.
0/GD.Z-3.4341.98.2023.ED

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2023r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2023 r. (doreczonego
w dniu 18.05.2023 r.) Pana Marcina Szczesnego, prowadzacego dzialalno$é pod
nazwa: MAREL Marcin Szczesny, ul.Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk,
dziatajgcego z petnomocnictwa Inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdansku
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje przyfacza elektroenergetycznego kablowego
nn-0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 i rozbiorke linii napowietrznej w pasie
drogowym ww. drogi, dziatki nr 502/45 i 501/3 w obr.0005 Subkowy

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 91, dziatki nr 502/451501/3
w obr.0005 Subkowy, przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV -
zgodnie z przebiegiem naniesionym na projekcie zagospodarowania terenu
sporzadzonym na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.
Przejécie planowanym przylaczem elektroenergetycznym, kablowym nn 0,4 kV
w poprzek drogi krajowej nr 91 (w km 52+338) nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym, bez naruszania konstrukcji ww. jezdni i zjazdu, w rurze ostonowej
na diugoéci zgodnej z zalaczona mapa, na giteb. min.=1,60 m ponizej rzednej
niwelety nawierzchni jezdni i min. 1,0 m ponizej rzednej zjazdu - liczac od gornej
krawedzi rury ostonowej.

Na odcinku wzdiuz jezdni w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 przyfacze
kablowe nn 0,4 kV umiesci¢ na glebokos$ci min. 1,0 m ponizej rzednej skarpy
rowu.

Realizacje powyzszego przedsiewziecia nalezy uzgodni¢ z gestorami innych sieci
pod katem wystapienia ewentualnych kolizji.

1. Przed przystapieniem do budowy proj. przytacza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV nalezy uzyska¢ w GDDKiA Oddziat w Gdanisku Rejon w Tczewie decyzje



na zajecie pasa drogowego drogi krajowej nr 91 w celu prowadzenia robét, stosownie
do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

2. Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
dokonaniu zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych
z zastrzezeniem art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.682 ze zm.). W przypadku wystepowania o pozwolenie

na budowe dla przedmiotowej inwestycji przed wystapieniem o ww. pozwolenie nalezy

przedtozy¢ do uzgodnienia w GDDKIA Oddziat w Gdarnsku projekt zagospodarowania

terenu i projekt architektoniczno - budowlany w zakresie pasa drogowego drogi

krajowej.
3. Prace w pasie drogowym wykona¢ poza sezonem zimowym z wyjatkiem przypadku,

gdy warunki pogodowe gwarantujg poprawne wykonanie infrastruktury przy
zachowaniu wymagan technologicznych,

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych inwestor ma obowiazek uzyskania w GDDKIA
Oddziat w Gdanisku Rejon w Tczewie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
drogi krajowej w celu umieszczenia planowanego przytacza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV - stosownie do przepiséw powotanej ustawy o drogach
publicznych,

5. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej infrastruktury w zwigzku
z rozbudowa, przebudowa lub remontem drogi krajowej nr 91 koszty tego przetozenia
ponosi jej wtasciciel - art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.

6. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w trakcie prowadzonych robot, wypadkéw Ilub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzgdzenie infrastruktury technicznej.

7. Zarzadca drogi zastrzega, ze warunki dotyczace lokalizacji projektowanych urzadzen
w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 pozostajg aktualne do czasu ewentualnej
zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa drogowego w miejscu planowanej lokalizacji
infrastruktury.

UZASADNTIENIE

Whioskiem z dnia 12.05.2023 r. (doreczonym w dniu 18.05.2023 r.) Pan Marcin Szczesny,
prowadzacy dziatalnos¢ pod nazwa: MAREL Marcin Szczesny, ul.Jaskowa Dolina 15/15, 80-
252 Gdansk, dzialajacy =z pelnomocnictwa Inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A.
z/s w Gdansku  wystapit o wydanie zezwolenia na lokalizacje  przytacza
elektroenergetycznego kablowego nn-0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 91
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i rozbiérke linii napowietrznej w pasie drogowym ww. drogi, dziatki nr 502/45 i 501/3
w obr.0005 Subkowy.

Do ww. wniosku zostat dolaczony projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii
mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z naniesiona lokalizacjg
ww. infrastruktury. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzeri obcych (..) moze nastgpic¢
wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi wydanym w drodze stosownej decyzji
administracyjnej (...). Jednakze wlasciwy zarzadca drogi moze odmoéwi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie urzadzen infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a wylqcznie,
jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,
naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzié¢ do
utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi. W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
pkt. 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia
na lokalizacje przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym
drogi krajowej nr 91, dziatki nr 502/45 i 501/3 w obr.0005 Subkowy, a tym samym
zarzadca drogi krajowej zezwala na jego lokalizacje w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej wymaga oceny pod katem
wystapienia ewentualnych kolizji z istnhiejaca infrastruktura uzbrojenia
podziemnego i nie zwalnia autora projektu z obowigzku starannego sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie - w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepisow ustawy o drogach publicznych -
na lokalizacje w pasie drogowym ww. urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég,
jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32
ust. 4 pkt 2 ww. ustawy Prawo Budowlane do dysponowania czescig pasa
drogowego - dziatkami nr 502/45i501/3 w obr.0005 Subkowy - w zakresie i na

warunkach okre$lonych w niniejszej decyzji.

Niezaleznie od powyZszego, majac na uwadze zawartg w art. 9 k.p.a. zasade informowania
stron postepowania o okolicznosciach faktycznych i prawnych, ktére moga mie¢ wplyw
na ustalenie ich praw i obowigzkéw, GDDKIA Oddziat w Gdansku informuje, ze do wniosku
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o wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy zataczyc
m.in. zatwierdzony w GDDKIA Oddziat w Gdansku projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

Ponadto zarzadca drogi krajowej nie wnosi uwag do rozbiorki elektroenergetycznej linii
napowietrznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 na dz. nr 502/45 i 501/3 w obr.0005
Subkowy. Wskazac nalezy, ze zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) jezeli do
wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowiazany przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres
i termin korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu,
Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapié po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach tj. powolanej ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych oraz rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

W rozpatrywanej sprawie inwestor winien wystgpi¢ do GDDKIiA Oddziat w Gdansku
Rejon w Tczewie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie czesci pasa drogowego
drogi krajowej nr 91, dziatki nr 502/45 i 501/3 w obr.0005 Subkowy w celu prowadzenia
robot zwigzanych z rozbiérka istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej ~ zgodnie
z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 powotanej ustawy o drogach publicznych - zalaczajac
m.in._zatwierdzony w GDDKIA Oddziat w Gdansku projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét.

P O U € Z E N I E

Od niniejszej decyzji nie sluzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrocenia sie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 259) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge
na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnie$¢ za posrednictwem Oddziatu
w Gdansku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Subistawa 5,

80-354 Gdansk). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r.
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w sprawie wysokos$ci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz.U. z 2021 r. Nr 221, poz. 535) wpis od skargi na niniejszg
decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczesnie organ informuje, ze strona
postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo
przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu
do wniesienia wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie o$wiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w Gdansku, zrzec sie prawa do wniesienia wniosku
o0 ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV zatacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U, z 2022 r,
poz. 2142 ze zm.).
Z upowaznienia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Dyrektor Oddziatu w Gdansku

Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1:500 z lokalizacja przylacza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym dk91 w obr.Subkowy

Otrzymuje:
@ Pan Marcin Szczesny, MAREL Marcin Szczesny, ul.Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk

Do wiadomoéci:

1. GDDKIA Oddziat w Gdarisku Rejon w Tczewie
2. afa.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. {022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@qddkia.gov.pl.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu rozpatrzenia i zalatwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Pahstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony
na niego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz.
164) wzw.zart. 6 ust. 1 lit c RODO2».

Administrator zbiera i przetwarza nastgpujace dane osobowe: Imig i nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych os6b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moze skutkowa¢ brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej
dla strony decyzji administracyjnej.
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Panstwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizacji.

Panstwa dane osobowe sa powierzane Ilub udostepniane podmiotom s$wiadczacym na rzecz
Administratora ustugi zwigzane z obstuga i rozwojem systemodw IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogaq zostaé
przekazane do pafistwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sq standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
2 lit ¢ RODO). Szczegdtowych informacji na temat warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przystuguja Panstwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spelnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zgdania usuniecia danych osobowych - jezeli speinione sg przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawe prowadzi: Elzbieta Debska, tel. (58) 51-12-428, e-mail: edebska@qgddkia.qov.pl
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GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
Gdansk, dnia 15-01-2024 r.
0/GD.Z-3.4341.98.2.2023.ED

Pan Marcin Szczesny
MAREL Marcin Szczesny
ul.Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

ZASWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.01.2024 r. (doreczony w dniu 10.01.2024 r.)
uzupetniony w dniu 12.01.2024r. w sprawie wydania zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji
znak: O/GD.Z-3.4341.98.2023.ED z dnia 07.06.2023 r. Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku zaswiadcza, ze w ustawowo przewidzianym
terminie nie wptynagt do Oddziatu GDDKIiA w Gdansku wniosek petnomocnika strony
postepowania lub strony postepowania o ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczonej
decyzja z dnia 07.06.2023 r., znak: 0.GD.Z-3.4341.98.2023.ED, zezwalajacq na
lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 91, dziatki nr 502/45 i 501/3 w obr.0005
Subkowy, przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV.

Niezaleznie od powyzszego wskazac nalezy, ze petnomocnik lub strona postepowania
ktéra nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, mogta wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 259)
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejszq decyzje,
w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia. Do dnia dzisiejszego do Oddziatu GDDKIA

w Gdansku nie wptyneta informacja dotyczaca ztozenia tej skargi.

Z powazaniem
Karol Markowski
Dyrektor Oddziatu
Do wiadomosci:

1. a/a

Sprawe prowadzi: Elzbieta Debska, tel. (58) 51-12-428, e-mail: edebska@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 www.gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 Gdansk e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Oddziat w Gdansku tel. (58) 511 24 00

faks (58) 511 24 05
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1.5 Protokoét z narady koordynacyjnej ZUD

GG-RNK.6630.1,181.2023

Tczew, dn. 12.07.2023 r.
Starosta Vczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tezew

Znak sprawy: GG-RNK.6630.1.181.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE!

zakonczonej w dniu 12.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| przylacze kablowe elektroenergetyczne nn-0,4kV

gmina Subkowy,Subkowy, ul. Gdariska, dz.: 501/3, 502/39, 502/45,
513/1

SZCZESNY MARCIN
ul. Morenowe Wzgdrze 7/38, 80-283 Gdarisk

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:| MARCIN SZCZESNY Inne upr.; budowlane: POM/0191/POOE/14
Przewodniczgcy:  Maria Zaruska

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wplywu:|  30.06.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
trasa bez uwag
skrzyzowanie z gazociggiem wykona¢ zgodnie z uwagami PSG Gdansk

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: N34074Ba1-SP10370.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji | Stanawisko | Imig i nazwisko uczestnika

! * Spos6b uczestnictwa Uwagi
: 4 = 1} |
1 | Energa O$wietlenle Sp. 2 0.0. Stanowisko pozytywne | Arkadiusz Ratajczak
ul.Artura Grottgera 7 bez uwag
| 81-809 Sopot
| | elektroniczny |
2 Stanowisko pozytywne Piotr Mielewskl
2Zgodnie ze stanowiskiem -uzgodnienie nr 298/33MMD/2023 z dnia
19.05.2023.

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 14-07-2023 09:06:08
lekeli dokument jest wystawiony elektronicanie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczes), lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdafisku, Rejon Dystrybucji
w Tczewie

ul. Nowa 5,

83-110 Tezew

elektroniczny

NETIA S.A.

ul, Poleczki 13,
02-822 Warszawa
elektroniczny

Operator Gazociggdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdarisku

ul. Walowa 47,

80-858 Gdanisk
elektroniczny

Orange Polska S.A.
ul. Michata Satuckiego 10/12,
93-273 todi

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133,
03-410 Plock
elektroniczny

Polska Sp6tka Gazownictwa

Sp. z 0.0, Oddzial 2aktad
Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Tczewie

ul. Hugona Koliagtaja 58,
83-110 Tczew
elektroniczny

Spétdzielnia Kbtek Rolniczych
ul. Wodna 2,
83-120 Subkowy

Starostwo Powlatowe w

Tczewie, Wydziat Inwestycji i
Remontdéw

uf, Piaskowa 2,

83-110 Tczew

elektroniczny

Urzad Gminy Subkowy

ul. I6zefa Wybickiego 19a,
83-120 Subkowy
elektroniczny

GG-RNK.6630.1.181.2023

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

Stanowisko pozytywne Robert Miczewski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski

Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski

Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robdt naleiy 2gtosi¢ pisemnie w Gazowni Tezew, ha
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej naleiy wstrzymaé prace i niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 Jub Gazownie w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywaé recznie.

5. NaleZy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Przewierty w pobliZu istniejgcej sieci gazowej wykonywaé pod
nadzorem Gazowni

7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtoici od
istniejacej/projektowane]j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Andrzej Barej

bez uwag

Stanowisko pozytywne Krzysztof Janusz

nie podlega uzgodnieniu, dzialki nie s3 wlasnoécia gminy Subkowy

Tres¢ pratokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkéw komunikaci
elektronicznej.

Dol t(a): Maria Zaruska, dn. 14-07-2023 09:06:08

wygenerc

Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ motna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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GG-RNK.6630.1.181.2023

Z upowainienia Starosty Tczewskiego
‘Maria-Zaruska

Signature Ngt)( ified

Dokument podpxsfp:)rzez MARIA
ZARUSKA

~Data: 2023.07.14.0D:10:02-CES T .....c...r

Podpis przewodniczqeego narady

POUCZENIE:;

1. Przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. po2.1990 z pbin. zm.), W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwnie inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierad projektdw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2021 r. po2.1980 z péén. zm.) lub 2fozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdin. zm.).

Dok it wygenerowat{a): Maria Zaruska, dn. 14-07-2023 09:06:08
lezeli dok t jest wy y elektronicznie, to nie wymaga podpi logowego ani pieczech, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny ~ moina go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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Istn. stacji transf. sfupowa
T-5418 SUBKOWY OSADA

Istn. linia napow. typu AsXSn
4x70mm2 obw. 100 o df. L=35m od
stacji transf. T-5418 SUBKOW
OSADA do stupa nr 101 do
demontazu

Proj. przewiert sterowany rura
gtadka RHDPEp 110 o df. L=21m

Proj. rura karbowana

2x/N/10 do demontazu

Proj. kabel YAKXS 4x120mm2

+ FeZn 25x4mm o df [=109(124)m

N/10 do demontazu

Istn. linia_napow. typu Al 4x50+1x70mm2
obw. 100 o df. L=/0m od sfupa nr 101
do sfupa nr 103 do demontazu

Starosta Tczewski
Dokumentacja projektowa nr
GG-RNK.6630.1.181.2023
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomocg srodkow
komunikaciji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 12-07-2023

Z up. Starosty
Maria Zaruska

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ
podpisany przez

MARIA MARIA ZARUSKA
Z ARUSKA pata: 2023.07.18

15:15:48 +02'00'

Elektronicznie

Istn. sfup nr 103 typu 2xZN/10 do

wymiany na proj typu E-10,5/15

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celdw
projektowych w zakresie syboli,znakdw,
tresci oraz skali

Marcin Szczesn
POM/0191/POOE}14

Proj. przecisk rura gfadka
RHDPEp 110 o df. L=6m

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dloina 15/15, 80-252 Gdansk

Budowa przyfacza elektroenergetycznego kablowego dla  zasilania budynku

Inwestycja:| B4 ‘ ! a 9o ¢ '
LEGENDA mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiorkq linii napowietrzne]j
w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22
) o L. . . Adres [Subkowy Gdanska dziaf. nr 501/3, 513/1, 502/39, 502/45
- lstniejgca linia napowietrzna do demontazu | Mwestyelt [opreh 0005 [SUBKOWY]
. Inwestor: |Energa—Operator S.A.
Projektowane przyfacze elektroenergetyczne “|ul. Marynarki Polskiej 130 80—557 Gdansk
———— kablowe nn—0,4kV YAKXS 4x120mm?2 Nr ZN/OBI: |ZN/991/3333MZ1/2023,/2205014 / OBI/33,/2205014
+ FeZn 25x4mm2 Stadium: [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
== P?’OJGKJ[OWOV’TO rura HDPE/RHDPEF) 110 Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis: Rysunek nr: E-1
. Projektowat: |Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: 1:500
[ Projekotwane zfgcze kablowe Sprawdzit: 'Mariusz topatyriski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 05.2023



Maria Zaruska


2. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiérka linii

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania

napowietrznej w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej 22,

Adres inwestycji:

Subkowy ul. Gdanskiej
Identyfikator: 221405_2 Subkowy
obreb 0005 [SUBKOWY]
dziatki nr: 501/3, 513/1, 502/39, 502/45

ENERGA-OPERATOR S.A.
Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdansk [— i)

. ” |
Branza: Elektryczna

Data opracowania Maj 2023

2.1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

23.

Zakres robét:

wykonanie rowu kablowego pod budowe linii nn-0,4kV;

utoZenie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2

wymiana stupa elektroenergetycznego nn-0,4kV

demontaz linii napowietrznej nn-0,4kV

budowa uziemienia

wykonanie pomiaréw

uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ sanitara;

sie¢ gazowa;

sie¢ teletechniczna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
roboty w poblizu pracujacej minikoparki

porazenie pradem elektrycznym

roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu.
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24. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych:

. prace w poblizu pracujacej minikoparki
. ukfadanie linii kablowej

. porazenie pradem elektrycznym.

25.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

. instruktaz ogoiny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc zagrozenia i
czasu ich wykonywania

. instruktaz i nadzor szczegblowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

26. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer:

. wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe

oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjg montazowa wykonanie

. po szczegoinych elementéw zadania
. organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad przepisow

dotyczacych bezpieczeristwa pracy;

. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydanego przez upowaznionego pracownika Energa Operator S.A.

. instrukcje ogélne i szczegblowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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