
































































14. Linia nN  

14.1 Linia kablowa nN 

Z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nr Z3300103 typu KRSN-P2/2F-

NH2/R-NH00/F zasilanego z obwodu 700 stacji transformatorowej 15/0,4 kV T-51455 

Pomlewo Wiejska, projektuje się linię kablową typu YAKXS 4x120mm2 do 

projektowanego złącza Z3316470 typu P2-Rs/LZV/LZR/F, poprzez złącze Z3316468  

typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F oraz złącze  Z3316469  typu KRSN-P2/2F-

NH2/R-NH00/F 

Projektuję się również odgałęzienia linią kablową typy YAKXS 4x35mm2 od 

złącza Z3316468 do złącza Z3316471 typu P2-Rs/LZV/LZR/F. 

Projektowane kabel ułożyć zgodnie z trasą pokazaną na rys. PZT E-01 

Łącznie z kablami należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 mm, 20 cm poniżej 

projektowanych kabli. 

Schemat ideowy zasilania linii kablowych nn pokazano na rys E-02. Kable należy 

układać na głębokości 70 cm, w wykopie o szerokości 40 cm. Kable należy ułożyć 

zgodnie z normą N-SEP-E-004, bezpośrednio na dnie wykopu jeżeli grunt jest 

piaszczysty, natomiast w pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości co 

najmniej 10cm. (Nie można układać kabla bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego 

lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią). 

Ułożony kabel, należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości nie mniejszej niż 15cm. Następnie przykryć folią 

PCV koloru niebieskiego o grubości 0,5mm i szerokości 30cm. Wykop zasypać ziemią 

rodzimą, ubijając ją warstwami. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem nie 

mniejszym niż 1% długości wykopu. Na całej długości kabla, w odstępach nie 

większych niż 10m, mocować oznaczniki kablowe służące do identyfikacji przyłącza. 

Na oznacznikach kablowych należy umieścić trwałe napisy zawierające: typ i 

przekrój kabla, nazwę linii kablowej, nazwę użytkownika i rok ułożenia. Przy 

słupie i złączach należy pozostawić zapasy kabli o długości 1,5m. Kabel można układać 

ręcznie lub za pomocą rolek tocznych, w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 

podziemnym dostosować się do wymogów N SEP-E-004.  

Należy zastosować złącze zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz 

„Specyfikacją techniczną dla złącz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, 

obowiązującą w Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Zastosować złącza typu 

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F, KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F oraz P2-Rs/LZV/LZR/F 

w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadającej II kl. ochronności, 

które należy zabudować na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na 

rys. nr PZT E-01. Obudowa złącza powinna być pokryta lakierem odpornym na 



promieniowanie UV oraz ścieranie. Projektowaną szafkę należy wykonać w systemie 

TN-C. Szafki należy wyposażyć zgodnie z rys. nr E-02. Część pomiarową szafki należy 

przystosować do plombowania. Szynę PEN projektowanych złączy, należy uziemić, 

wartość oporności uziemienia dla złączy Z3316468, Z3316469, Z3316471 nie powinna 

być większa od 30Ω oraz  dla złącza Z3316470 nie powinna być większa od 5Ω 

Po zakończeniu robót teren, na którym prowadzona była inwestycja należy 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

15.  Oświetlenie uliczne 

Nie dotyczy. 

16. Przyłącze SN 

Nie dotyczy. 

17. Przyłącze nN  

Nie dotyczy. 

18. Ochrona przepięciowa linii SN 

Nie dotyczy. 

19. Ochrona przepięciowa stacji transformatorowej SN/nN 

Nie dotyczy. 

20. Ochrona przepięciowa linii nN 

Nie dotyczy. 

21. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w liniach kablowych SN 

Nie dotyczy. 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN 

Nie dotyczy. 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN 

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne 

wyłączenie zasilania. Wymagany układ sieci TN-C. Ochronę przeciwporażeniową 

wykonać zgodnie z normą PN - ICE 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” i N SEP-E-001:2012 „Sieci 

elektroenergetyczne niskiego napięcia – Ochrona przed porażeniem elektrycznym”. 

Instalacja odbiorcza układ sieci TN-C-S.  





Prąd maksymalny obciążenia projektowanego kabla YAKXS 4x120 wynosić będzie: 

����.����� =
	 × �

√3 × �� × ����
 

����.����� =
7 × 12500

(1,73 × 400 × 0,928) = 77,8� 

����.����� = 77,8� < ��!" = 100� 

Kabel dobrano prawidłowo, ponieważ: 

�## = 266� > ��!" = 100� ∗
1,6
1,45 = 110,3� > ����.����� = 77,8� 

Dla projektowanego kabla warunek jest spełniony 

Prąd maksymalny obciążenia instalacji odbiorczej 3-f dla działki nr 57/25 wynosić będzie: 

����.#". = '
√(×)*×+�,-  

����. = ./011
(.,2(×311×1,4/5) = 19,5�  

�67ł = 25� > ����. = 19,5� 

Przyjmuję zabezpieczenie przelicznikowe dla dz. 57/25 w złączu zgodne z 

warunkami przyłączenia typu ETIMAT T 3p 25A. 

 

24.2. Obliczenia spadku napięcia  

Dla odcinka linii elektroenergetycznej od stacji transformatorowej do projektowanej 

złącza nr Z3316470 spadek napięcia wynosić będzie: 

(do obliczenia spadku napięcia przyjęto moc 12,5 kW dla istn. przyłącza na obwodzie 700)  
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Długość 
[m] 

Przekrój 
[mm] 

aluminium 

Moc 
zainstalowana 

dla istn. 
przyłącza 

[kW] 

Ilość przyłączy 
liczonych ze 

współczynnikiem 

Moc 
zainstalowana 

dla danego 
odcinka sieci 

[kW] ze 
współczynnikiem 

wariant II 

Współczynnik 
jednoczesności 

- wariant II 

Moc 
rzeczywista 
dla danego 

odcinka 
sieci [kW] 

Spadek 
napięcia 

[%] 

43 120 12,5 8 100,00 0,536 53,60 0,35 

44 120 12,5 7 87,50 0,571 49,96 0,34 

67 120 12,5 4 50,00 0,714 35,70 0,37 

60 120 12,5 2 25,00 0,929 23,23 0,21 

      suma= 1,27 

 

czyli: ∆�% = 1,27 ≤ ∆�#�A = 10% 

 



24.3. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej               

(wykonano zgodnie z N SEP-E-001) 

Zwarcie w projektowanym złączu Z3316470 (koniec obwodu 700) 

�� � 0,054Ω      	� � 0,017Ω       �� � 0,015Ω      	� � 0,037Ω               

�� � 0,142Ω  

�� �
��

��

� 1615� 

WT-00 100A gF t=5s                      �� � � � �� � 2,5 � 100� � 250� 

                                                                             czyli:  

                                                          �� � 1615� � �� � 250� 

Zwarcie w projektowanym złączu Z3316471 (odgałęzienie) 

�� � 0,049Ω      	� � 0,009Ω       �� � 0,015Ω      	� � 0,037Ω               

�� � 0,125Ω  

�� �
��

��

� 1826� 

WT-00 63A gF t=5s                      �� � � � �� � 2,5 � 63� � 158� 

                                                                             czyli:  

                                                          �� � 1826� � �� � 158�  

  

Ochrona przed dotykiem pośrednim dla obwodu 700 będzie zapewniona 

dla istniejących wkładek topikowych 3 x WT-00 100A gF zabudowanych 

w stacji transformatorowej oraz dla projektowanych wkładek topikowych 3 x 

WT-00 63A gF zabudowanych w złączy Z3316468 
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