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1. Temat 

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej i  przyłączy 

kablowych nn-0,4 kV zasilających dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

zasilanych ze stacji o nr ruchowym: [T952802 – stacja projektowana] 

 

Wymiana pojedynczego słupa SN:  E-13,5/6    1 szt. 

Linia napowietrzna SN:    -------- 

Rozłącznik napowietrzny SN:   RUN III 24/4 WSH   1 szt. 

Linia kablowa SN:    3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25  225/250 m 

Mufy kablowe     -------- 

Głowice kablowe     CHE-F 24 kV 25-150   6 szt. 

Ograniczniki przepięć    ASM 18N+A+W3   6 szt. 

Złącze kablowe SN    -------- 

Stacja transformatorowa SN/nn   STNKu 32-20/400/Sw   1 szt. 

zabudowa rozdzielnicy RSTF  1 szt. 

       2x4xYAKXS 1x120 RM        L= 1/9m 

Transformator     TNOSCT  Sn= 250 kVA   1 szt. 

Wymiana pojedynczego słupa nn:  -------- 

Linia napowietrzna nn:    -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita    

Przyłącze napowietrzne:    -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 
Szafka pomiarowa:    -------- 

Przyłącze/a kablowe    obwód nr T952802-01: 

YAKXS 4x240 SM L=  3/6 m 

obwód nr T952802-02: 

YAKXS 4x120 SE L= 97/103 m 

dł. trasy/ dł. całkowita       

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)   

Szafka pomiarowa:    -------- 

Linia kablowa nn:     -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita    

Kablowa rozdzielnica szafowa   KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F  2 szt. 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy (podział) -------- 

Przecisk      RHDPEp 160/9,1   13 m 

RHDPEp 110/6,3   15 m 

Przewiert      -------- 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Pan JANUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3383/02

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 4, 87-300 BRODNICA

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

KUP-1YY-CX8-AF6 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Renata Staszak 
Date: 2024.01.03 11:43:55 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Bydgoszcz
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(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

2024-07-11BRODNICA

GG.6630.170.2024
(znak sprawy)

PROTOKÓà 
z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:

2024-07-11

STAROSTA BRODNICKI

CONCEPT Janusz Borowski 

KASZTANOWA 4

Wnioskodawca Inwestor

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu

87-100 Toruń
Bema 128

87-300 BRODNICA

Sposób przeprowadzenia narady:  za pomocą środków komunikacji elektronicznej

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Przewodniczący narady: Aleksandra Jabłońska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr obrębu

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa gminyNr gminy Działka Nazwa obrębu

082    8 295/21 OSIEK OSIEK

082    8 309 OSIEK OSIEK

082    8 263/22 OSIEK OSIEK

082    8 263/6 OSIEK OSIEK

082    8 310/3 OSIEK OSIEK

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa asortymentuLp.

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA1

Uwagi przewodniczącego narady

Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych 

urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed 

rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się 
do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.

drogi Wojewódzkie - uzgodnić indywidualnie

drogi Krajowe - uzgodnić indywidualnie

tereny PKP - uzgodnić indywidualnie

Lp. Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Stanowisko uczestnika

Data

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAà W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

ENERGA - Operator S.A . Oddział 
w Toruniu  

Fanzlau Kacper ENERGA

2024-07-04 09:20:12

brak uwag1

Netia S.A Wachowski Waldemar Netia S.A. 

2024-07-04 18:29:42

brak uwag2

Janusz
Pisanie tekstu
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Zarząd Dróg Powiatowych w 

Brodnicy 

Karbowski Mirosław ZDP w Brodnicy

2024-07-04 12:40:18

         Projekt nie dotyczy drogi powiatowej.3

PERN S.A. Purc Paweł PERN

2024-07-09 09:59:29

brak uwag4

Węzeł Teleinformatyczny 

Brodnica Regionalne Centrum 

Informatyki Bydgoszcz

Robert Samek Wojsko

2024-07-05 07:27:48

brak uwag5

Multimedia Polska S.A.  Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A.

2024-07-04 08:05:08

brak uwag6

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 

o.o. Oddział  w Gdańsku   Zakład w 

Bydgoszczy Punkt Dystrybucji 

Gazu w Kowalewie Pomorskim

Latanowicz Karol Polska S-ka Gazownictwa 

2024-07-05 08:50:04

brak uwag7

Lp. Nazwa Instytucji

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYàY

1 Orange Polska  SA 

2 Gmina Miasta Brodnicy 

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 " ELTRONIK "  Media Sp. z o.o.  Sp.k. w Brodnicy 

5 Gmina Bartniczka 

6 Urząd Gminy w Bobrowie 

7 GMINA BRODNICA 

8 Gmina Zbiczno 

9 Urząd Gminy Świedziebnia 

10 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

11 Urząd Gminy w Brzoziu 

12 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Jabłonowie Pomorskim 

13 PEC Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

14 Gmina Osiek 

15 Urząd Miasta i Gminy Górzno 

16 Gaz media Sp. z o.o. 

17 G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. 

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu 

należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa 

zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

 Załącznikiem do niniejszego protokołu  jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument
podpisany przez
ALEKSANDRA
JABŁOŃSKA
Data: 2024.07.11
08:47:41 CEST

Janusz
Pisanie tekstu
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0,
6 

m

3
 m

istn. linia napowietrzna SN-15 kV

proj. linia kablowa SN-15 kV

L=  225/250 m

w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5"

transformatorowa 15/0,4 kV
STNKu32-20/400/Sw
"Osiek 5" [T952802]
z transformatorem 250 kVA

proj. rura RHDPEp 160/9,1
L=13 m (przecisk)

3 
m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Data opracowania: 06.2024 r.Skala: 1:500 Rys. E-01

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Osiek, gm. Osiek

Str.

OBI/95/2400146

proj. kabel YAKXS 4x120 SE
L= 97/103 m
proj. obw. nr T952802-02

proj. kabel YAKXS 4x240 SM
L=  3/6 m
proj. obw. nr T952802-01

proj. rozdzielnica typu
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
nr Z9506575               Ruz

proj. rozdzielnica typu
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
nr Z9506576              Ruz

proj. zjazd

opracowania)

proj. hala produkcyjna

opracowania)

proj. rura SRS 110
L=6 m

proj. rura RHDPEp 110/6,3
L=15 m (przecisk)

rozdzielnicy stacyjnej i
rozdzielnicy nr Z9506575

dz. nr 309

(droga)

19 m

0,
5 

m

dz. nr

263/22

dz. nr

263/6

5
 m

nr Z9506576

dz. nr 309

(droga)

dz. nr

310/3

dz. nr

295/21

0,5 m

0,5 m

proj. rozdzielnica
0,4 kV typu RSTF
ST Osiek 5

proj. kable 2x4xYAKXS 1x120 RM
L=1/9 m

projektowych nr P.0402.2024.1203 z dn. 20.06.2024 r.

Dokument podpisany przez
ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
Data: 2024.07.11 08:51:00 CEST

Janusz
Pisanie tekstu
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11.  Stan istniejący 

 

Stanowisko P-10/Dr nr 102 linii napowietrznej SN – 15 kV Podgórz-Rypin odł. 

10120 o przekroju 3 x AFL 6-70 mm2.  

12.  Rozbiórki - NIE DOTYCZY  

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)  

W linii 15 kV Podgórz-Rypin 3x AFL 6-70 mm2 odł. 10120, projektuje się wymianę 

słupa nr 102 P-10/Dr na Pgr-13,5/6(E) z trójkątnym układem przewodów. Projektowany 

ustój UP 3, posadowienie słupa na głębokości 2,5 m. Na wymienionym słupie projektuje 

się obostrzenie drugiego stopnia (zawieszenie przewodów bezpieczne przelotowe z 

przewodem zabezpieczającym przymocowanym do dodatkowego izolatora). 

Odgałęzienie kier. projektowany kabel wykonać w odcinkach przewodów głównych 

objętych przewodami obejściowymi. Z projektowanego stanowiska wykonać linię 

kablową 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm² długości 225/250 m, zasilającą proj. stację 

transformatorową „Osiek 5”. Na słupie pod przewodami linii SN zabudować rozłącznik z 

uziemnikiem typu RUN III 24/4, w kierunku proj. kabla. Napęd aparatu winien być 

realizowany w funkcji obrotowej. Proj. linię kablową SN należy wykonać po trasie  

zgodnej z Rys. E-01. Wiązkę kabli, należy ułożyć w wykopie na głębokości 1,2 m  na 10 

cm warstwie piasku. Następnie  zasypać je 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą 

gruntu rodzimego oraz przykryć folią kalandrowaną koloru czerwonego o grubości min 

0,5 mm i szerokości min 30 cm. Prowadząc roboty w pasie drogi gminnej (dz. nr 309) 

przestrzegać warunków uzgodnienia z Wójtem Gminy Osiek nr RGPR.6742.7.2024 z dnia 

01.07.2024 r. Rurę osłonową pod nawierzchnią drogi wprowadzić do gruntu metodą 

przecisku na głębokości min. 1,1 m licząc od górnej powierzchni rury do poziomu 

nawierzchni. Na kable założyć opaski informacyjne zawierające: typ kabla, długość, 

przekrój, napięcie,  rok ułożenia i nazwę właściciela. Na słupie linii SN i na stacji 

zainstalować palczatki termokurczliwe na wyjściu kabli z rur osłonowych BE-160. 

14.  Stacja transformatorowa SN/nn „Osiek 5” 

 

Projektowaną stację transformatorową 15/0,4 kV STNKu32-20/400/Sw „Osiek 5” o 

numerze ruchowym T952802 posadowić na dz. nr 309 zgodnie ze szczegółem lokalizacji 

na Rys. E-01. Zaprojektowana stacja jest rozwiązaniem typowym w oparciu o „Album 
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słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami o mocy do 

630 kVA na żerdziach wirowanych. Poznań 2020 r.”, przyjęty jako standard w ENERGA – 

OPERATOR. Stacja będzie zasilona krańcowo projektowaną linią kablową SN 15 kV i 

wyposażona zostanie w transformator o mocy 250 kVA, zgodnie z warunkami budowy 

sieci. Szczegóły pokazano na schemacie jednokreskowym E-02. Transformator, aparaty i 

osprzęt SN i nn należy zamocować na żerdzi wirowanej typu E-9/17,5. Posadowienie 

stacji  z elementów prefabrykowanych typu UP 12, głębokość posadowienia żerdzi 2,5 

m. Transformator zabudować na żerdzi od strony przeciwnej niż kabel SN (patrz szczegół 

lokalizacji na Rys. E-01). Połączenia pomiędzy głowicami kablowymi SN a zaciskami GN 

transformatora wykonać przewodem niepełnoizolowanym EKOPAS CCST 70 mm2. Układ 

uziomowy stacji wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej i prętów uziemiających. 

Zwód uziemienia punktu neutralnego transformatora (kolor niebieski) prowadzić po 

żerdzi stacji oddzielnie w stosunku do zwodu  uziemienia odgromników i części 

przewodzących dostępnych (kolor żółto-zielony). Rezystancja uziemienia nie powinna 

przekroczyć wartości 2,5 Ω. Projektowane połączenie pomiędzy zaciskami DN 

transformatora i rozdzielnicą wolnostojącą RSTF wykonać kablami 2x4xYAKXS 1x120 RM. 

Obok rozdzielnicy stacyjnej zabudować układ pomiarowo-bilansujący AMI/SG typ 1N. 

Montaż układu pomiarowego wykonać w szafce typowej o obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego, na fundamencie posadowionym w gruncie.   Przekładniki prądowe 

wnętrzowe do układu AMI   1000/5 kl. 0,2s. zaprojektowano w proj.  rozdzielnicy 

stacyjnej na szynach zbiorczych. Przekładniki będą zabudowane za osłoną izolacyjną, w 

sposób umożliwiający ich zabudowę/wymianę bez demontażu szyn. Montaż układu AMI 

wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w ENERGA - OPERATOR. 

 

15.  Linia nn (napowietrzna/kablowa)  

16.  Oświetlenie uliczne - NIE DOTYCZY 

17.  Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY 

18.  Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)  

Dla zasilania zakładu produkcyjnego na dz. nr 263/22 w m. Osiek, należy wybudować 

z proj. rozdzielnicy stacyjnej stacji „Osiek 5”  przyłącze kablowe typu YAKXS 4x240 SM o 

długości całkowitej 3/6 m (proj. obw. nr T952802-01) zakończone rozdzielnicą szafową 

typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr Z9506575 zlokalizowaną na przyłączanej dz. nr 
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263/22 przy granicy z drogą. Dla zasilania budynku przedszkola i szkoły na dz. nr 310/3 

należy wybudować przyłącze kablowe typu YAKXS 4x120 SE o długości całkowitej 97/103 

m (proj. obw. nr T952802-02) zakończone rozdzielnicą szafową typu KRSN-PP/2R-

NH2+1R-NH2/F nr Z9506576 zlokalizowaną na przyłączanej dz. nr 310/3. Trasę 

projektowanych przyłączy kablowych i lokalizacje rozdzielnic pokazano na Rys. E-01. 

Projektowane kable, należy ułożyć w wykopie na głębokości 1,1 m  na 10 cm warstwie 

piasku. Następnie  zasypać je 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego 

oraz przykryć folią kalandrowaną koloru niebieskiego o grubości min 0,5 mm i szerokości 

min 30 cm. W miejscach oznaczonych na Rys. E-01 kable ułożyć w rurach osłonowych.  

Prowadząc roboty w pasie drogi gminnej (dz. nr 309) przestrzegać warunków 

uzgodnienia z Wójtem Gminy Osiek nr RGPR.6742.7.2024 z dnia 01.07.2024 r. Rury 

osłonowe pod nawierzchniami utwardzonymi wprowadzić do gruntu metodą przecisku 

na głębokości min. 1,1 m licząc od górnej powierzchni rury do poziomu nawierzchni. Na 

kable założyć opaski informacyjne zawierające: typ kabla, długość, przekrój, napięcie,  

rok ułożenia i nazwę właściciela. Na końcach kabli zainstalować palczatki termokurczliwe 

i oznaczniki grawerowane. Na frontach proj. rozdzielnic zamocować tabliczki z 

numerem, a ich wnętrze do poziomu terenu wypełnić keramzytem.  

W proj. rozdzielnicy nr Z9506575 w części licznikowej zabudować w rozłączniku 

bezpiecznikowym listwowym wkładki bezpiecznikowe NH1/gF 250 A, a w proj. 

rozdzielnicy nr Z9506576 w części licznikowej zabudować w rozłączniku 

bezpiecznikowym listwowym wkładki bezpiecznikowe NH1/gF 125 A. Układy pomiarowe 

półpośrednie z przekładnikami prądowymi 400/5 A/A kl. 0,2s. Wyposażenie 

projektowanych rozdzielnic przedstawia Rys. E-02. 

 

19.  Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  

 

Na projektowanym słupie Pgr-13,5/6 (E) nr 102 istn. linii SN 15 kV, zaprojektowano 

ograniczniki przepięć ASM 18N+A+W3, które należy zamocować na konstrukcji poniżej 

proj. rozłącznika z uziemnikiem. 

20.  Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn  

Urządzenia stacji po stronie SN będą chronione za pomocą proj. ograniczników 

przepięć ASM 18N+A+W3, zamocowanych na konstrukcji powyżej głowic kablowych. Po 
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stronie nn urządzenia stacji będą chronione proj. ogranicznikami przepięć 

zamocowanymi przy zaciskach transformatora. 

21.  Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN  

Ponieważ na stan. nr 102 linii 15 kV zaprojektowany został aparat łączeniowy, należy 

wykonać uziemienie ochronne o wartości rezystancji R  9,75 . 

23.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn  

Po stronie SN środkiem dodatkowej ochrony od porażeń będzie uziemienie ochronne, 

natomiast po stronie nn samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN-C. 

24.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

 

W sieci ENERGA-OPERATOR SA obowiązuje system ochrony dodatkowej w postaci 

samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie sieciowym TN-C. W proj. rozdzielnicach 

szafowych należy wykonać za pomocą prętów i bednarki ocynkowanej uziemienie 

robocze przewodu PEN oraz dokonać jego rozdziału na przewód ochronny PE oraz 

neutralny N. Rezystancja uziemienia w urządzeniach musi spełniać warunek R  10 . 

 

25.  Obliczenia techniczne 

25.1 Obliczenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Dane do obliczeń: 

• Napięcie znamionowe U=400 V 

• Moce przyłączeniowe: 150 kW (zakład produkcyjny dz. nr 263/22),  

  70 kW (budynek przedszkola i żłobka dz. nr 310/3)  

• Moc proj. transformatora S=250 kVA  

Rt = 0,02 Ω 

Xt = 0,0403 Ω  

• Proj. zabezpieczenie obwodu T952802-01 w stacji „Osiek 5”    I=315 A 

• Proj. zabezpieczenie obwodu T952802-02 w stacji „Osiek 5”    I=160 A 

• Współczynnik mocy cosφ=0,93 

• Proj. przyłącze kablowe YAKXS 4 x 240        L=6 m 

(od stacji do rozdzielnicy Z9506575 – obw. T952802-01) 

R0 = 0,126 Ω/km   
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X0 = 0,0792  Ω/km 

• Kabel YKY 5x120 SE          L=40 m 

(instalacja odbiorcy, zakład produkcyjny dz. nr 263/22)   
R0 = 0,153 Ω/km   
X0 = 0,09  Ω/km 

 

• Proj. przyłącze kablowe YAKXS 4 x 120    L=103 m 

(od stacji do rozdzielnicy Z9506576 – obw. T952802-02) 

R0 = 0,222 Ω/km   
X0 = 0,0824  Ω/km 

• Kabel YKY 5x70 SE        L=40 m 

(instalacja odbiorcy, budynek przedszkola i żłobka dz. nr 310/3)   
R0 = 0,268 Ω/km   
X0 = 0,09  Ω/km 

 

 

Projektowana rozdzielnica szafowa nr Z9506575 – obw. T952802-01  

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,013 Ω 

Xp = 0,027 Ω 

Zp =  0,030 Ω 

 

Prąd zwarcia  
 Iz = 6085,0 A 

 

Prąd wyłączalny (dla t=5 s) wkładki typu NH2/gG 315 A wynosi: 

 Iw = k * Ib = 7,2 * 315 = 2268 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 

 

TG (odbiorcy) zasilana z proj. rozdzielnicy szafowej nr Z9506575 

 

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,026 Ω       

Xp = 0,034 Ω 

Zp = 0,043 Ω 
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Prąd zwarcia  
 Iz = 4298 A 

Prąd wyłączalny (t=0,4 s) dla wkładki typu NH1/gF 250 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 7 * 250 = 1750 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 

 

Projektowana rozdzielnica szafowa nr Z9506576 – obw. T952802-02  

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,058 Ω 

Xp = 0,043 Ω 

Zp =  0,072 Ω 

 

Prąd zwarcia  
 Iz = 2558 A 

 

Prąd wyłączalny dla wkładki typu NH1/gG 160 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 5,7 * 160 = 912 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 

 

TG (odbiorcy) zasilana z proj. rozdzielnicy szafowej nr Z9506576 

 

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,079 Ω       

Xp = 0,050 Ω 

Zp = 0,094 Ω 

 

Prąd zwarcia  
 Iz = 1964 A 

Prąd wyłączalny (t=0,4 s) dla wkładki typu NH1/gF 125 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 5,6 * 125 = 700 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 
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25.2 Obliczenie spadku napięcia 

 ΔU% = 0,69 * 10-3 * ∑ P ∗ L ∗ k 

 gdzie:  współczynnik  k = R0 + X0*tg φ 

Dla: YAKXS 4x240, k = 0,158 

    YAKXS 4x120, k = 0,255 

 

Obwód projektowany T952802-01 

ΔU% = 0,69 * 10-3 * 150 * 6 * 0,158  = 0,1 % 

Dopuszczalny spadek napięcia ΔUdop = 10 % 

ΔU% ˂ ΔUdop              obliczony spadek napięcia mieści się w normie 

Obwód projektowany T952802-02 

ΔU% = 0,69 * 10-3 * 70 * 103 * 0,255  = 1,3 % 

Dopuszczalny spadek napięcia ΔUdop = 10 % 

ΔU% ˂ ΔUdop              obliczony spadek napięcia mieści się w normie 

 

25.3. Obliczenie rezystancji uziemienia dla stacji transformatorowej.  

Rr ≤ 50Iz  

gdzie: Iz  - prąd zwarcia doziemnego resztkowy (po skompensowaniu) 20 A  

Rr ≤ 5020 

Rr ≤ 2,5  

25.4. Obliczenie rezystancji uziemienia dla słupa w linii SN. 

Dla zachowania skuteczności ochrony przed porażeniem przy dotyku pośrednim, musi 

być spełniony warunek: 

 UE = IE * ZE  ≤ 1,5 * Urd (tF) 

gdzie: Urd (tF) – maksymalne dopuszczalne napięcie rażenia dotykowego, zależne od       
czasu zwarcia tF  i wymaganego stopnia ochrony 

  IE = 20 A – wartość prądu zwarcia doziemnego (wg warunków przyłączenia) 

  ZE = RE – wartość rezystancji uziemienia ochronnego 
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RE ≤(1,5*Urd)/Iz 

RE ≤(1,5*130)/20 

RE ≤9,75  

25.5. Obliczenia statyczne dla proj. słupa nr 102 (wymiana) w linii 15 kV. 

Słup Pgr -13,5/6(E)  

Pwp = 3*0,537 daN/m * (100 m +99 m)/2 = 160 daN 

Pws = 80 daN 

Pwr = 70 daN 

Puw = Pwp + Pws + Pwr = 310 daN 

Dla żerdzi E-13,5/6   Puwd  = 600 daN 

        Warunek: Puwd ≥  Puw      jest spełniony 

 

25.6. Dobór przekroju żyły powrotnej dla proj. kabla SN-15 kV. 

 

parametry systemu 

Un 110 [kV] 

Skq 3000 [MVA] 

 

Moc zwarciowa na poziomie SN  

w GPZ 

R 
0,074 

[Ω] 

X 
1,862 

[Ω] 

Z 1,863 [Ω] 

  
  

  

Ik" 
5,113 

[kA] 

Skq" 132,8 [MVA] 
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Transformator  

St 16 [MVA] 

Un 15 [kV] 

ΔPobc 93,4 [kW] 

Ut 10,75 [%] 

U1 115 [kV] 

U2 17 [kV] 

 

 

Jak pokazują wyniki obliczeń zamieszczone na kolejnej stronie w projektowanym 

kablu wystarczającym przekrojem dla żyły powrotnej byłoby 16 mm2. Ze względu na 
zapisy specyfikacji technicznej „Kable elektroenergetyczne SN i nn” stanowiącej 
załącznik do procedury „Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA 

zaprojektowano przekrój żyły powrotnej 25 mm2. 



3
6

 

 

 
    

Typ linii 
RL                

[ohm/km]

XL  

[ohm/km]

R [Ω]
SEE

X [Ω]
SEE

R [Ω]
Linii

X [Ω] 
Linii

R [Ω]
Suma 

odcinka

R [Ω]
Suma 

linii

X [Ω]
Suma 

odcinka

X [Ω]
Suma 

linii

Z [Ω]

odcinka

Z [Ω]

całkowite
Skq''

 [MVA]

Ik" 

[kA]

Ik"2f 

[kA]

żyła powrotna 
kabla dla Tz = 1,5 

[s]

3xXRUHAKXS 240 0,125 0,110 0,350 km 0,0993 1,9178 0,0438 0,0385 0,0438 0,1431 0,0385 1,9563 1,962 1,962 126,176 4,857 3,824 35

3xXRUHAKXS 120 0,253 0,122 0,691 km 0,0993 1,9178 0,1748 0,0843 0,1748 0,3179 0,0843 2,0406 0,194 2,065 119,841 4,613 3,632 35

3xAFL-6 70 0,440 0,370 3,301 km 0,0993 1,9178 1,4524 1,2214 1,4524 1,7703 1,2214 3,2620 1,898 3,711 66,686 2,567 2,021 16

3xAFL-6 50 0,610 0,380 2,792 km 0,0993 1,9178 1,7031 1,0610 1,7031 3,4735 1,0610 4,3229 2,007 5,546 44,631 1,718 1,352 16

3 x GREENPAS CCSXWK - 70 0,493 0,295 3,012 km 0,0993 1,9178 1,4849 0,8885 1,4849 4,9584 0,8885 5,2115 1,730 7,193 34,407 1,324 1,147 16

3xNA2XS(FL)2Y 70 0,345 0,135 0,25 km 0,0993 1,9178 0,0863 0,0338 0,0863 5,0446 0,0338 5,2452 0,093 7,277 34,009 1,309 1,134 16

Odległość
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26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY 

27.  Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie 
powierzchni)  

Projektowana sieć kablowa częściowo będzie przebiegać w pasie drogi gminnej. 

Wielkość powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez kable i urządzenia: 

• jezdnia – naw. bitumiczna – 4 m * 0,19 m + 3,9 m * 0,11 m = 1,19 m2 

• pobocze – naw. gruntowa – 6 m * 0,19 m + 8,1 m * 0,11 m + 0,2 m * 0,0525 m + 

+ 0,13 m2 + 1,57 m * 0,32 m + 1 m * 0,16 m = 10,15 m2 

razem: 11,34 m2 

28. Kolizje/skrzyżowania  

Występuje skrzyżowanie proj. linii kablowej SN-15 kV i przyłącza kablowego nn-0,4 kV 

z drogą gminną. Kable w miejscach wskazanych na Rys. E-01 chronić za pomocą rur 

osłonowych wprowadzonych do gruntu metodą przecisku. 

29. Ingerencja w zieleń wysoką - NIE DOTYCZY 

30.  Ochrona konserwatorska - NIE DOTYCZY 

31.  Opis projektu zagospodarowania terenu 

 

Przedmiot inwestycji  

 

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej i  przyłączy 

kablowych nn-0,4 kV zasilających dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek. 

 

Projekt niniejszy obejmuje budowę: 

• Rozdzielnicy RSTF  - 1 szt. 

• kabla 2x4xYAKXS 1x120 RM L=1/9 m 

• kabla YAKXS 4x240 SM L=  3/6 m (obwód nr T952802-01) 

• YAKXS 4x120 SE L= 97/103 m (obwód nr T952802-02) 

• KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F - 2 szt. 

 

Projekt opracowano dla Inwestora ENERGA – OPERATOR SA O/Toruń, w oparciu o: 

• umowę nr ZN/1925/9595MZI/2024/2400146/1 

• warunki przyłączenia Nr P/24/006510, P/23/080952 – aktualizacja 
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• warunki budowy sieci Nr B/24/007574 

• aktualną mapę do celów projektowych wykonaną w skali 1:500 

• zgody właścicieli gruntów 

• obowiązujące normy i przepisy 

• obowiązujące w ENERGA-OPERATOR  SA standardy techniczne 

• wizję lokalną w terenie 

 

Stan istniejący 

Stanowisko P-10/Dr nr 102 linii napowietrznej SN – 15 kV Podgórz-Rypin odł. 

10120 o przekroju 3 x AFL 6-70 mm2. 

 

Stan projektowany 

W linii 15 kV Podgórz-Rypin odł. 10120 3x AFL 6-70 mm2, projektuje się 

wymianę słupa nr 102 P-12/Dr na Pgr-13,5/6(E) z trójkątnym układem przewodów. 

Projektowaną stację transformatorową „Osiek 5” zasilić linią kablową z 

wymienionego stan. nr 102 linii napowietrznej SN 15 kV, zgodnie z Rys. E-01. Trasa 

kabla przebiega w gruncie rodzimym o nawierzchni gruntowej i bitumicznej. Stację i 

rozdzielnicę stacyjną zlokalizować w pasie drogi gminnej przy granicy z dz. nr 

263/22. Proj. wyprowadzenia przyłącza kablowe nn-0,4 kV należy wykonać zgodnie z 

trasą wskazaną w  projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym Rys. E-01. 

Trasa kabli przebiega w gruncie rodzimym o nawierzchni gruntowej oraz 

bitumicznej. Rozdzielnica KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr Z9506575  zlokalizowana 

będzie na przyłączanej dz. nr 263/22 przy granicy z drogą, a rozdzielnica typu KRSN-

PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr Z9506576 zlokalizowana będzie na przyłączanej dz. nr 

310/3. Szczegóły lokalizacji rozdzielnic pokazano na Rys. E-02. 

Pozostałe informacje 

• Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest 

wpisany do rejestru zabytków.  

• Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze ochrony archeologicznej. 

• Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 
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• Działki przez które przebiega inwestycja nie leżą na terenie górniczym. 
 

Ocena wpływu inwestycji na środowisko 

Biorąc pod uwagę poziom napięcia projektowanej sieci, zastosowanie 

materiałów i urządzeń mających odpowiednie certyfikaty oraz przewidywane 

wykonanie robót budowlanych przez specjalistyczną jednostkę wykonawczą z 

zakresu elektroenergetycznego, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie 

ma znaczącego wpływu na środowisko. 

  Bilans terenu.    Obiekt liniowy. Nie dotyczy. 

   Ochrona przeciwpożarowa.    Nie dotyczy 

32.  Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 3 pkt 20) ustawy Prawo Budowlane, 

ogranicza się do działek nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3, na których 

zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne. 

 

33.  Uwagi 

• roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

• przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach 

• dokonać odbioru kabla przed jego zasypaniem 

• wykonać niezbędne pomiary 

• zainwentaryzować geodezyjnie wybudowane elementy sieci 

 

34.  Zestawienia montażowe i demontażowe  

 Materiał – linia SN 15 kV Jm Ilość 

1 Żerdź wirowana E-13,5/6 szt. 1 

2 Płyta ustojowa U-85 szt. 2 

3 Objemka OU-2 szt. 2 

4 Element ustoju ES-2 szt. 2 

5 Płyta stopowa 0,3x0,3 m szt. 1 

6 Poprzecznik przelotowy PPs-21 (obostrz. IIo) + śruby kpl. 1 
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7 Izolator liniowy kompozytowy SMT 24/0-L szt. 6 

8 Uchwyt śrubowo-dwukabłąkowy szt. 6 

9 Przewód AFL 6-70 mm2 m 9 

10 Rozłączniko-uziemnik  napowietrzny RUN III 24/4 WSH szt. 1 

11 Napęd ręczny NRU-C kpl. 1 

12 Tabliczka numeracji rozłącznika szt. 1 

13 Tabliczka numeracji słupa szt. 1 

14 Konstrukcja do głowic kablowych KG-1/1 z mocowaniem kpl. 3 

15 Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-7/1 z mocow. kpl. 3 

16 Ogranicznik przepięć ASM 18N+A+W3 szt. 3 

17 Głowica napowietrzna   CHE-F 24 kV 25-150 szt. 6 

18 Kabel SN 12/20 kV  NA2XS(F)2Y 1x70/25 m 750 

19 Rura BE 160 m 12 

20 Uszczelnienie do rury BE 160 szt. 2 

21 Uchwyt dystansowy do rury 160 szt. 10 

22 Rura RHDPEp 160/9,1 m 13 

23 Uszczelka SRA szt. 2 

24 Kapturek ET szt. 3 

25 Folia kalandrowana czerwona gr. 0,5 mm, szer. 0,3 m m 212 

26 Piasek m3 13 

27 Opaska kablowa OKi  szt. 23 

28 Tabliczka (oznacznik kabla) z blachy AL., tłoczona szt. 2 

29 Palczatka termokurczliwa 3-palczasta szt. 2 

30 Przewód EKOPAS CCST 70 mm2 m 15 

31 Zacisk  SEW20.72 szt. 6 

32 Końcówka kablowa KA 70/12 szt. 6 

33 Głowica 5/8” szt. 3 

34 Grot 5/8” szt. 3 

35 Złączka 5/8” szt. 12 

36 Pręt stalowy miedziowany 1,5 m  szt. 15 

37 Uchwyt krzyżowy pręt-bednarka szt. 3 

38 Bednarka FeZn 25x4 mm m 35 

39 Tablica ostrzegawcza TO szt. 2 

40 Materiały pomocnicze   
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35. Materiał – stacja transformatorowa Jm Ilość 

1 Żerdź wirowana E-9/17,5 szt. 1 

2 Transformator napow. TNOSCT 15,75/0,42 kV, Sn= 250 kVA szt. 1 

3 Zacisk TOGA + osłona OZT kpl. 4 

4 Zacisk ZGU + osłona OZ ZGU kpl. 3 

5 Konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E szt. 1 

6 Płyta ustojowa U-85 szt. 4 

7 Płyta ustojowa U-130 szt. 4 

8 Element stalowy ES-2a szt. 2 

9 Płyta stopowa 0,3x0,3 m szt. 1 

10 Ogranicznik przepięć ASM 18N+A+W3 szt. 3 

11 Konstrukcja do ograniczników KOG szt. 1 

12 Objemka OB-3 (do KOG i KGK) szt. 2 

13 Osłona przeciw ptakom SP 46.3 szt. 3 

14 Konstrukcja do głowic kablowych KGK-11a szt. 1 

15 Ogranicznik przepięć 0,5 kV/10 kA szt. 3 

16 Przewód EKOPAS CCST 70 mm2 m 15 

17 Zacisk z rożkiem SEW20.31 do zakładania uziemiaczy szt. 3 

18 Kabel YAKXS 1x120 RM m 72 

19 Rozdzielnica stacyjna RSTF wg schematu szt. 1 

20 Rura BE 160 m 6 

21 Uszczelnienie do rury BE 160 szt. 1 

22 Uchwyt dystansowy do rury 160 szt. 5 

23 Kapturek ET szt. 2 

24 Rura DVK 160 m 1 

25 Wkładka bezpiecznikowa  NH3/gTr 361 A szt. 3 

26 Wkładka bezpiecznikowa NH2/gG 315 A szt. 6 

27 Wkładka bezpiecznikowa NH1/gG 160 A szt. 3 

28 Szafka z układem AMI/SG typ 1N  kpl. 1 

29 Przekładniki prądowe wnętrzowe 1000/5 A kl. 0,2s  szt. 3 

30 Przewód YDY 5x1,5 mm2 m 4 

31 Rura karbowana fi 32 mm  m 2 

32 Tabliczka  aluminiowa nazwa stacji szt. 1 

33 Tablica ostrzegawcza TO szt. 2 

34 Bednarka FeZn 25x4 mm m 60 

35 Głowica 5/8” szt. 6 

36 Grot 5/8” szt. 6 

37 Złączka 5/8” szt. 24 

38 Pręt stalowy miedziowany 1,5 m  szt. 30 
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39 Uchwyt krzyżowy pręt-bednarka szt. 6 

40 Materiały pomocnicze   

 

 

 

Lp. Materiał – przyłącza kablowe Jm Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x240 SM m 6 

2 Kabel YAKXS 4x120 SE m 103 

3 Rura RHDPEp 110/6,3 m 15 

4 Rura SRS 110 m 6 

5 Uszczelka SRA 110 szt. 4 

6 Kapturek ET  szt. 2 

7 Palczatka termokurczliwa AK4 95-300 szt. 2 

8 Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 2 

9 Folia kalandrowana niebieska gr. 0,5 mm, szer. 0,3 m m 85 

10 Piasek m3 5 

11 Opaska kablowa OKi  szt. 12 

12 Oznacznik grawerowany  szt. 4 

13 Tabliczka numeracji szafki szt. 2 

14 Głowica 5/8” szt. 2 

15 Grot 5/8” szt. 2 

16 Złączka 5/8” szt. 8 

17 Uziom stalowy miedziowany 1,5 m  szt. 10 

18 Uchwyt krzyżowy pręt-bednarka szt. 2 

19 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm m 10 

20 Wkładka bezpiecznikowa NH1/gF 250 A szt. 3 

21 Wkładka bezpiecznikowa NH1/gF 125 A szt. 3 

22 Rozdzielnica KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F kpl 2 

23 Zwieracz nożowy NH2/ZN-2 szt. 6 

24 Zamek do szafki MASTER KEY szt. 4 

25 Keramzyt kg 40 

26 Materiały pomocnicze   

 

Lp. Materiały z demontażu Jm Ilość 

1 Żerdź drewniana szt. 1 

2 Poprzecznik przelotowy szt. 1 

3 Izolator LSD szt. 3 
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proj. linia kablowa SN-15 kV

L=  225/250 m

nr 102

w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5"

transformatorowa 15/0,4 kV
STNKu32-20/400/Sw
"Osiek 5" [T952802]
z transformatorem 250 kVA

proj. rura RHDPEp 160/9,1
L=13 m (przecisk)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Data opracowania: 06.2024 r.Skala: 1:500 Rys. E-01

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Osiek, gm. Osiek

Str. 43

OBI/95/2400146

proj. kabel YAKXS 4x120 SE
L= 97/103 m
proj. obw. nr T952802-02

proj. kabel YAKXS 4x240 SM
L=  3/6 m
proj. obw. nr T952802-01

proj. rozdzielnica typu
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
nr Z9506575

proj. rozdzielnica typu
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
nr Z9506576
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opracowania)

proj. hala produkcyjna

opracowania)

proj. rura SRS 110
L=6 m

proj. rura RHDPEp 110/6,3
L=15 m (przecisk)

rozdzielnicy stacyjnej i
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proj. kable 2x4xYAKXS 1x120 RM
L=1/9 m

projektowych nr P.0402.2024.1203 z dn. 20.06.2024 r.

transformator



Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Rys. E-02

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Str. 44Data opracowania: 07.2024 r.

Osiek, gm. Osiek

SCHEMAT  JEDNOKRESKOWYOBI/95/2400146

istn. linia napowietrzna SN-15 kV

uziemnikiem

typu RUN III 24/4
nr 910385

typu ASM 18N+A+W3

napowietrzne typu
CHE-F 24 kV 25-150

transformatorowa 15/0,4 kV
STNKu32-20/400/Sw

"Osiek 5" [T952802]
z transformatorem 250 kVA
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Rozmieszczenie elementów wyposażenia słupa
skorygować w trakcie ich montażu do uzyskania
zgodności z przepisami i normami.

SYLWETKA SŁUPA 

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Rys. E‐03

ENERGA ‐ OPERATOR SA, Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87‐100 Toruń

CONCEPT Janusz Borowski
ul. Kasztanowa 4, 87‐300 Brodnica

mgr inż. Janusz Borowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ABIT‐OT/7131/13/2001

Str. 45Data opracowania: 08.2024 r.

Osiek, gm. Osiek

Działki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3 

OBI/95/2400146 

Budowa linii kablowej SN‐15 kV,  stacji transformatorowej słupowej
i  przyłączy kablowych nn‐0,4 kV zasilających dz. nr 263/22 i 310/3.

proj. słup Pgr - 13,5/6(E) nr 102
z rozłączniko- uziemnikiem RUN III 24/4
w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5"  
Nr rozłącznika -  910385



SYLWETKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa

Projektant:

Rys. E-04

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Str.  46Data opracowania: 08.2024 r.

Osiek, gm. Osiek

OBI/95/2400146

transformatorowa 15/0,4 kV
STNKu32-20/400/Sw

"Osiek 5" [T952802]
z transformatorem 250 kVA

kier. RSTF
kier. RSTF



Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Data opracowania: 07.2023 r. Rys. E-05

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Osiek, gm. Osiek

Str. 47

OBI/95/2400146
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38. Informacja dotycząca planu BIOZ 

 
 

INWESTOR 

 
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu 

ul. Gen. Bema 128 

87 – 100 Toruń 

 
TEMAT 

 
Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej 

słupowej i  przyłączy kablowych nn-0,4 kV zasilających dz. nr 
263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek. 

 

Przebieg inwestycji przez działki nr:                                                           
295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3 (obręb 0008 Osiek) 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

CONCEPT Janusz Borowski 

ul. Kasztanowa 4 

87 – 300 Brodnica 
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1. Zakres robót  

 budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV 

 budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

 wykonanie wyprowadzeń z rozdzielnicy stacyjnej,  

 wykonanie rowów kablowych i ich zasypanie, 

 wykonanie przecisków hydraulicznych, 

 układanie odcinków kabli nn-0,4 kV, 

 montaż rozdzielnic szafowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie 

 czynna linia SN-15 kV, 

 ewentualna niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna,  

 droga gminna.         

 

3. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót 

 obecność napięcia o wartości 15 kV i 0,4 kV w czynnych urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

 praca na wysokości, 

 praca urządzeń mechanicznych, 

 ruch kołowy i pieszy na drogach. 

 

4. Instruktaż bhp na stanowisku pracy 

 prace powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia 

prac w poszczególnych rodzajach robót, aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne oraz 

aktualne badania lekarskie, 

 prace powinny być wykonane przez pracowników przy znanych technologiach (przy 

ich braku przy pomocy opracowanych przez Kierownika Robót instrukcji 

szczegółowych), 

 przed przystąpieniem do prac Kierownik Robót powinien opracować plan BIOZ i 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac. 
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5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

 roboty prowadzić w stanie beznapięciowym, 

 każdy z pracowników powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (tj. 

odzież ochronną) oraz sprzęt i narzędzia o odpowiednim stopniu ochrony w zależności 

od rodzaju wykonywanych prac oraz posiadające aktualne atesty, 

 wykopy należy oznaczyć w porze nocnej oświetleniem przeszkodowym, 

 teren prowadzonych robót wygrodzić taśmą białoczerwoną zawieszoną na wysokości                        

0,6 – 0,8 m oraz zawiesić tablice ostrzegawcze, 

 wyposażyć bazę budowy w sprzęt p-poż. oraz apteczkę, 

 posiadać kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego, 

 




