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PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej
stupowej i przylaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr
263/22i310/3.

Adres: Osiek, gm. Osiek
Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
Obreb: 0008 Osiek
Jednostka ewidencyjna: 040208_2 Osiek

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Generata Bema 128
87-100 Toruh

Jednostka projektowa: CONCEPT Janusz Borowski
ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Projektant: mgr inZ. Janusz Borowski by
upr. ABIT-0T/7131/13/2001 bez ograniczon ¢ sposfeinates menioranis
w Zakrasie sleci, Instalacil | urzgdze
elektrycznych | elektrosnergetycznych
Nr ewid. ABIT-QT/T131/43/2001
Numer umowy: ZN/1925/9595MZ1/2024/2400146/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Data opracowania: lipiec 2024 r.



Brodnica, dnia 16 wrzednia 2024 r.

...................................................... (miejscowost i data)
(oznaczenie organu wydajacego decyzje)

446/24

...................................................

(nrrejestru organu wydajgcego decyzje)
DECYZJA NR WB.6740.5.30.2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U.z2024 . poz. 572 ), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe U7 dnia 27 sierpnia
2024,

zatwierdzam projekt budowlanyz) i udzielam pozwolenia na budowel’
dla:
Energa - Operator S. A.
Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun:

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujacego:
budowg linii kablowej SN - 15kV, stacji transformatorowej stupowej i przytaczy kablowych nn
0,4 kV zasilajacych dziatki nr 263/22 i 310/3 z przebiegiem trasy przez dziatki nr 295/21, 309,
263/22, 263/6, 310/3 w obrebie ewidencyjnym Osiek (0008), gmina Osiek.

autor projektu: mgr inz. Janusz Borowski uprawnienia budowlane nr ABIT-OT/7131/13/2001 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i efektroenergetycznych, cztonek Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw budownictwa nr KUP/IE/3383/02.

imie i nazwisko
autora projektu oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawniert budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
a) obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete,
b) roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z dokumentacja budowlang
i obowigzujgcymi przepisami, w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo ludzi i mienia oraz
ochrone $rodowiska,
¢) roboty budowlane nalezy prowadzi¢é pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w sposdb zapewniajacy
poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
d) przy prowadzeniu robdt nalezy uwzgledni¢ uwagi czynnikéw  opiniujgcych
i uzgadniajgcych.
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanes)




UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Brodnicy wplynat wniosek Energa — Operator
S.A. Oddziat w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun, dotyczacy budowy linii kablowej SN — 15kV,
stacji transformatorowej stupowej i przylaczy kablowych nn 0,4 kV zasilajacych dziatki nr 263/22 i 310/3
z przebiegiem trasy przez dziatki nr 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3 w obrebie ewidencyjnym Osiek
(0008), gmina Osiek.

Do wniosku zatgczono dokumenty okreslone w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Pismem nr WB.6740.5.30.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. Starosta Brodnicki zawiadomit strony
0 wszczeciu postepowania w powyzszej sprawie. We wskazanym do zapoznania sie z dokumentacja
terminie tj. 7 dni od daty doreczenia niniejszego zawiadomienia, zadna ze stron postepowania
nie wniosta uwag. Starosta Brodnicki stwierdzit, ze zaprojektowana budowe linii kablowej SN — 15kV,
stacji transformatorowej stupowej i przytaczy kablowych nn 0,4 kV zasilajacych dziatki nr 263/22 i 310/3
z przebiegiem trasy przez dziatki nr 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3 w obrebie ewidencyjnym Osiek
(0008), gmina Osiek jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2024
z dnia 17 lipca 2024 r. wydang przez Waéjta Gminy Osiek.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

0Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego za posrednictwem Starosty.
Brodnickiego, ktéry wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.

Z dniem doreczenia do Starosty Brodnickiego os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej
zaskarzenia. Prawidtowo ztozone o$wiadczenie jest niewzruszalne.
ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEL:

Decyzja podlega opfacie skarbowej w wysokosci 105,00 zt (stownie: sto pie¢ zlotych) na podstawie Ustawy
z dnial6 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

(pieczec¢ okragta)

Otrzymuijag :
1. Energa Operator S.A. Oddziat w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torur {poprzez peinomocnika)

2-5. strony postepowania wg zatgcznika

6. a/akta (E.L.)

Do wiadomosci :

7. Urzad Gminy Osiek, 87-340 Osiek 85

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Aleja Lesna 2, 87-300 Brodnica



Informacja o niniejszej decyzji-oraz 0 mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust.
3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016.353.).4j

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej treéciag oraz dokumentacja sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (tekst jednolity Dz. U.
2016.353.).°)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowilanego oraz projektanta sprawujacego nadzdr nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowsg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2} w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budoweg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVHl (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIIl (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skiadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw),
XXIV (z wyjgtkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych
oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moize wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uiytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na-
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

& Nalezy wpisac ,,budowe” lub ,rozbidrke”.

Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiérki”.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodawisko

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddziafywania na srodowisko.

Dotyczy przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2]

4,

5]



© 0N A WNR

N RN NNNMNNNNRRRRRRRR R R
N OO WN R O WOOLSNOUMWNINIERO

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

SPIS TRESCI

Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Oswiadczenia projektanta

Uprawnienia budowlane

Podstawa opracowania

Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

. Stan istniejacy

. Rozbiorki

. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

. Stacja transformatorowa SN/nn

. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

. Oswietlenie uliczne

. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)

. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)

. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

. Obliczenia techniczne

. Opinia geotechniczna

. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

(w tym podanie powierzchni)
Kolizje/skrzyzowania

Ingerencja w zieler wysoka

Ochrona konserwatorska

Opis projektu zagospodarowania terenu
Obszar oddziatywania inwestycji

Uwagi

Zestawienia montazowe i demontazowe
PZT

Schematy jednokreskowe

Inne rysunki

Informacja BIOZ

37
37
37
37
39
39
39
43
44
45
48



1. Temat

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej i przytgczy

kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
zasilanych ze stacji o nr ruchowym: [T952802 — stacja projektowana]

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roztgcznik napowietrzny SN:

Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepiec

Ztacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Transformator
Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:
dt. trasy/ dt. catkowita
Przytgcze napowietrzne:
dt. trasy/ dt. catkowita
(zbiorczo przytgcza dotyczgce obwodu)
Szafka pomiarowa:
Przytacze/a kablowe

dt. trasy/ dt. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa:
Linia kablowa nn:
dt. trasy/ dt. catkowita
Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy (podziat)

Przecisk

Przewiert

E-13,5/6 1 szt.
RUN 11l 24/4 WSH 1 szt.
3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 225/250 m

CHE-F 24 kV 25-150 6 szt.
ASM 18N+A+W3 6 szt.
STNKu 32-20/400/Sw 1 szt.
zabudowa rozdzielnicy RSTF 1 szt.
2x4xYAKXS 1x120 RM L=1/9m

TNOSCT S,= 250 kVA 1 szt.

obwdd nr T952802-01:
YAKXS 4x240 SM L= 3/6 m
obwdd nr T952802-02:
YAKXS 4x120 SE L=97/103 m

KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F 2 szt.
RHDPEp 160/9,1 13 m
RHDPEp 110/6,3 15m



3. Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany Janusz Borowski o§wiadczam, ze projekt budowlany obiektu:

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej i przytaczy kablowych

nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brodnica, dnia 19.07.2024 r.

Uprawnienia budaifians to projakiowania
levah §ci instalacy

specjel instalacy
w zakresle siscl, Intalac)! | urzqdzen
elgktrycznych | slektroenargetycznych
Nr ewld. ABIT-OT/7131/13/2001

Oswiadczenie wynikajace ze Standardu Technicznego ENERGA — OPERATOR SA

Ja nizej podpisany Janusz Borowski oSwiadczam, ze projekt budowlany obiektu:

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej i przytaczy kablowych

nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek,

zostat opracowany zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA — OPERATOR SA,

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien

sktadania oswiadczenia.

: B Uprewnienia budpfians o orojekiowania
. . . bez ogreniczed wapecjainodci instalacyjne
BrOdnlca’ dnla 19 07 2024 r w;urni- siécl, inatalac)i i urzadze
elaktryeznych i alektroensrgstycznych
Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001



WOJEWODA Torun, dnia 12 grudnia 2001 r.
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

DECYZJA NR 41/2001

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z p6zn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-

cji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z pdzn.zm.) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Janusza Borowskiego, z dnia 08.10.2001 roku

nadaje

Panu JANUSZOWI BOROWSKIEMU
mgr inz. elektryk

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych

- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawg
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

- UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych
sic o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnief budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita
posiadanie przez Pana Janusza Borowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Borowski _
ujawsko-Pomorskiego

2. Gléwny Inspektor L
Nadzoru Budowlanego w Warszawie:_
3. ala
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1YY-CX8-AF6 *

Pan JANUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3383/02

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Janusz
Wiersz


Energa

operator

[ Numer P/24/006510 | Miejscowos¢ Brodnica l Data 06-02-2024|

own

71.

7.1.1.

7.1.2.

713

714,
7.15.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przytaczany obiekt:
Nazwa: zaktad produkcyjny
Adres (Nr dzialki): Osiek gm. Osiek, dziatka numer 263/22
Grupa przylaczeniowa:  grupa iV
Moc przylgczeniowa: 150 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Brodnica Podgérz [GPZ5-0029]
Linia 15 kV Podgérz-Rypin odt.10120 [SN 5-0029-13]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Budowa odcinka sieci kablowej SN zrealizowana zostanie na podstawie warunkéw budowy sieci nr B/24/007574.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Osiek 5" zrealizowana zostanie na podstawie warunkow budowy sieci nr
B/24/007574.
Urzadzenia nn:
Z wiw stacji transformatorowej wykona¢ przylacze, kablem ziemnym typu YAKXS 4x240 SM zakoriczonym kablowa rozdzielnicg
szafowg naziemng z uktadem poiposrednim typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F zlokalizowang na przytaczanej dzialce (przy
granicy), od strony drogi.
Projektowany obwod zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi o nominale IN=315A.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Sieéfinstalacje odbiorczg nalezy wykonat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie sieci przed zaki6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie mogg powodowacé zaktécen w sieci.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przygotowag instalacje odbiorcza.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu gF o pradzie znamionowym 250
A, zainstalowany w cze$ci kablowej projektowanej rozdzielnicy

Sposob pomiaru: polposredni

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukciji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: .

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Brodnica Podgérz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k\W] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlany przytacza/sieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Brodnicy. .

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
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zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek przedszkola i Ztobka
Adres (Nr dziatki): Osiek gm. Osiek, dziatka numer 310/3
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 70kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Brodnica Podgérz [GPZ5-0029]
Linia 15 kV Podgérz-Rypin odt.10120 [SN 5-0029-13]
Stacja SN/nn OSIEK 2 [STA5-1072]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Budowa odcinka sieci kablowej SN zrealizowana zostanie na podstawie warunkdw budowy sieci nr B/24/007574.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Osiek 5" zrealizowana zostanie na podstawie warunkéw budowy sieci nr
B/24/007574.
Urzadzenia nn:
Z wiw stacji transformatorowej wykona¢ przylacze, kablem ziemnym typu YAKXS 4x120 SE zakoriczony, kablowg rozdzielnicg
szafowq naziemng z ukladem potposrednim typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F zlokalizowang na przytaczanej dziatce (przy
granicy), od strony drogi.
Projektowany obwod zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi o nominale In=160A.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje (ub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie moga powodowat zakiocen w sieci.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przygotowaé instalacje odbiorczg.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgo QI: 0.4

tge QlIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu gF o pradzie znamionowym

125 A, zainstalowany w czesci kablowej projektowanej rozdzielnicy

Sposéb pomiaru: pdlposredni

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

10
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zaniku napiecia.

b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZeri Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Inne ustalenia:

Niniejsza aktualizacja zastepuje dotychczasowe warunki przytaczenia nr P/23/080952 z dnia 27.12.2023 r.
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlany przytaczalsieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami .

technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Brodnicy.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bu
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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetyczne]. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektéw okre$lane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzeri wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa: sie¢ elektroenergetyczna
Adres (Nr dziaiki): Osiek gm. Osiek, dziatki numer 263/22, 310/3
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:
Na stupie sieci napowietrznej SN (ciag: "Podgérz-Rypin odh.10120") zabudowaé roziacznik z uziemnikiem, z ktérego
wyprowadzi¢ odcinek kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x70 mm?2 o orientacyjnej diugosci ok. 200 m, zakoriczony n/w stacjg
transformatorowa,
22 Stacja transformatorowa:
Wybudowaé slupowa stacje transformatorowa 15/0,4 kV typu STNK-20/400: "Osiek &' [nr eksploatacyjny. T952802],
z transformatorem o mocy Sn=250 kVA.
2.3, Urzadzenia nn:

24. Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
3.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ uziemiona przez dtawik
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wyltaczenia zwarcia 40 s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 147 MVA i czas wylgczenia zwarcia 15 s
w stacji GPZ Brodnica Podgérz
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany przylacza/sieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Brodnicy.
Dla zadan zwigzanych z budowg nowej sieci SN jak i jej przebudowa/rozbudowa, ktéra powoduje zmiane parametréw sieci
dokonag obliczenia (na podstawie danych przekazanych przez EOP) nastaw zabezpieczen dla wszystkich pol wyposazonych w
zabezpieczenia oraz sygnalizatory zwaré znajdujacych sie w danym ciggu liniowym.

4.2, Inne wymagania:
Na projektowanej stacji transformatorowej zabudowac, dla celéw pomiaru bilansujacego na moscie kablowym nn przy zaciskach
transformatorowych, nn napowietrzne przekiadniki pradowe nn 1000/5 A klasy 0,5 S. Na stupie zamontowac taSmami
metalowymi szafke pomiarowa bilansujaca nn wyposazong tylko w modut przytaczeniowy. Powyzsze powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA ,Wytycznymi w zakresie montazu infrastruktury AMI w stacjach
transformatorowych SN/nn" oraz ze Specyfikacjg techniczng ST-Z19 ,,Szafki pomiarowe bilansujace nn" i Specyfikacjg
techniczng ST-Z20 ,,Przekladniki pradowe nn do infrastruktury AMI". Przewody obwodow wtdrnych z przektadnikow pradowych
oraz napieciowe zasilania szafki pomiarowej podtaczy¢ na listwy zaciskowe modutu przylaczeniowego w szafce pomiarowej.
Przektadniki powinny by¢ zwarte.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano ~ montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
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/ ﬁrggszi’ 577R5 NH2+1RR|\:I|;}ZS/5 opracowania) projektowa: . Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
L N 7 o rd Projektant: ﬂﬂ.ml'ffm doprojektowania
X N @ 7 2 et ot g v
~ .?'§. N / "\, [proi_kabel YAKXS 4xzao sM|  / t::}',;”‘"‘"""*"“f:'::’:‘
S |prol; rura RHDPEP 160/8,1 / -JE="3/6m / Y e —
« «“_7\\" ~|L=13 m (przecisk ! / 8 proj. obw. nr T952802-01 e . P T o601 [ s
® NN T e [ T,
) N /éf ey
) X ’ j. rozdzielnica RSTF
2T SN ‘ﬁ%ﬁ% /RN ST Osiek 5
il w A >\\\~ E)\\ m
i PN T Szczegét lokalizacji st i
N ~ 2CZef; 9 _|zacu u_pa .S.tBCII,
\]proj. Tnia kablowa SN-15 KV T KA M’mﬂ Szczeg 6t lokalizacji rozdzielni
E{pti ;;/r;?gf(ﬂ)zv 1x70/25 mm B rozdzielnicy nr 29506575 nr 29506576
== 3 iy S NS
- ey P e
,/ +
- Py //// ‘@ \
- e //\\ )
- . - P
L « PR \_{ *° dz. nr 309
P / proj. kabel YAKXS 4x120 SE {droga)
[proj. stupowa stacja T 5?0974333 ot T952802-02
| proj. siup Pgr - 13,5/6(E) nr 102 - ~|transformatorowa 15/0,4 kv —
- 2 roztaczniko- uziemnikiern RUN Il 2474 < |STNKu32-20/400/S N
w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5" Osiek 5" [T952802 AN
Nr roziacznika - 910385 P 2 transformatorem 250 kVA | ~
3 istn. P-10/Dr nr 102 do demontazu P - N
I - — P proj. kable 2x4xYAKXS 1x120 RM ~
| = - 1=1/9 m % AN
= - A 1 ~ N, B dz. nr 309
- L' - o = // ~ \ \\\ \\t p {droga)
i PR proj. zjazd Iproj. rura RHQPE{) 110/6,3} 3‘2{}
)( // [w/g odrgbnego| £=15 m {przecisk
\\ . - opracowania) \\ R
\ | P - \\
\ P ~
\ P L
\ s Prg
\ bt P - -
\ P proj. rozdzielnica typu
\ P KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
\ // nr 29506576 Ruzg5 O
\ .~
ol
|

s i 7 0B2400146 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e “/ Obiekt: Budowa finii /, st i
istn. linia napowietrzna SN-15 kV s ¥ praytyczy kablowych ie-0,4 KV nasilajicych dz. o 263/221 31073,
3x AF| 6-70 mm? 3 /
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T+4856 4706100
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

0 p erator
Od  Violetta Orzechowska Do CONCEPT Janusz Borowski
Dziat Dokumentacji Energetycznej ul. Kasztanowa 4

87- 300 Brodnica

T 56 470 63 56

Znak EOP/KD/9/2024/08/01010 Brodnica, 26 sierpnia 2024 roku
Dot.  Uzgodnienia projektu budowlanego zasilania obiektu:

sie¢ elektroenergetyczna, zaktad produkcyjny, budynek przedszkola i ztobka
Osiek, dz. nr 310/3, 263/22, gm. Osiek

Zakres projektu: linia kablowa SN-15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? di. 250 m, stacja
transformatorowa ,Osiek 5" [T952802], ograniczniki przepie¢, stup SN - 1 szt., transformator o
mocy 250 kVA, przytacze kablowe YAKXS 4x240 SM dt. 6 m, przylacze kablowe YAKXS 4x120 SE
dt. 103 m, rozdzielnice szafowe typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr 29506575, Z9506576.

Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi
i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA).

Uzgodniono: TAK

Uwagi:

Dodatkowe zapisy w prawach wlasnosciowych:

Czasy wylaczen:

- Zatacznik nr 2.

Uzgodnieniu podlegajg urzadzenia do granicy zarzadu stron.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.
Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.
Zalaczniki:

1. Wykaz wiascicieli | pozyskanych tytuléw prawnych.

2. Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach.

Zatwierdzit
k/o: 95MMD a/a
S B e fv""‘“ y m
ENERGA-OPERATOR SA _Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc H @ V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydziat Gospodarczy KRS 2 UKAS
Oddzlal w Toruniu KRS 0000033455 e o

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

ﬁ o = |
forun@energa-operator.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 BUREAU VERITAS "fe:g‘l
www.energa-operator.p! Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt - I3




Energa

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/OBM: OBMBS/

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia): Wykonanie robét budowlanych -

Budowa przylacza kablowego zasilanego ze stacji

Dotyczy tylko robét na nN:

transf. Osiek 5 obw. 01, dz. nr 310_3, 263_22.

1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sie wytgczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ ]
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA []
-llos6 ............. MOC...............
-llosé ............. MOC.........cervs
- 086 ..ovvve.... MOC.....ccve.....

Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ ]

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[]

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA []
- 11086 ..vvivirias moc......40kVA
- lloé¢ moc......50kVA
-llos6 ............. moc......63kVA
-1loS6 ..o moc...... 100kVA
- lloé¢ moc......160kVA

4. Maksymalny czas wylaczen odbiorcow *:
- ilo8¢ wylaczen: ...... | PO
- czas wylgczen:.....8........ecee .

sPNs []

ENERGA[_]

-llosé ............. MOC.....coeevenn.
oSG ............. MOC...ccccvvrirnn.
HOSC .....vvvennns MOC...c..enrnn.

SPNS

NIEE

-llogé ............. MOC.....cvvvren

-llos6 ............. MOC........cone...
-llogé ............. MOC...ccccvnvinn.
-llog6 ............. MOC.....cvverrenns
-llos6............. MOC.....coe...

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustalasiena....... 1o dni roboczych.

6. Powiadomienia o wylaczeniu realizuje:
WYKONAWCA [X]
7. Uwagi: Mostki 108-109

Sporzadzit

Y ukasz Czainski

. Dotyczy sytuacji szczegblnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru D wypetnié znakiem X

ENERGA[ ]

Zatwierdzit;

Kierownik MZE

Kierown
Dziaty 2arzadeantz
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STAROSTA BRODNICKI

(nazwa organu, ktdry przeprowadza naradQoordynacyjnLlj

BRODNICA 2024-07-11

GG.6630.170.2024
(znak sprawy)
PROTOKOE
z narady koordynacyjnej zakosczonej w dniu:
2024-07-11
Przewodnicz /&y narady: Aleksandra Jab@ska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo rciami

Sposob przeprowadzenia narady:

(imi K@ nazwisko oraz stanowisko s @towe)

za pomocll] Trodkow komunikacji elektronicznej

Whioskodawca Inwestor
CONCEPT Janusz Borowski ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziao w Toruniu
KASZTANOWA 4 Bema 128
87-300 BRODNICA 87-100 Toruus
Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej
Nr gminy Nr obrtObu Dziaoka Nazwa gminy Nazwa obrtObu

082 8 295/21 OSIEK OSIEK
082 8 309 OSIEK OSIEK
082 8 263/22 OSIEK OSIEK
082 8 263/6 OSIEK OSIEK
082 8 310/3 OSIEK OSIEK

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | SIE/TELEKTROENERGETYCZNA

Uwagi przewodniczllicego narady

Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku wystHowania w obszarze projektowanych
urzffze punktéw osndow geodezyjnych nalery zapewni Pszczegoln Ligchron FOnakoéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpocz Flem prac budowlanych przez waciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania sifO
do wymogu ochrony znakéw inwestor b zie odpowiedzialny za pokrycie kosztow odtworzenia znakow.

drogi Wojewddzkie - uzgodniPindywidualnie
drogi Krajowe - uzgodni Pindywidualnie
tereny PKP - uzgodniPindywidualnie

INSTYTUCJE BIORLUCE UDZIAE W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji

ImilO, nazwisko uzgadniajllicego

Stanowisko uczestnika

Data
1 | ENERGA - Operator S.A . Oddziao | Fanzlau Kacper ENERGA brak uwag
w Toruniu
2024-07-04 09:20:12
2 | Netia S.A Wachowski Waldemar Netia S.A. brak uwag

2024-07-04 18:29:42
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3 | Zarzld Drog Powiatowych w Karbowski Mirosaw ZDP w Brodnicy Projekt nie dotyczy drogi powiatowej.
Brodnicy
2024-07-04 12:40:18
4 | PERN S.A. Purc PaweOPERN brak uwag
2024-07-09 09:59:29
5 | WH2eoTeleinformatyczny Robert Samek Wojsko brak uwag
Brodnica Regionalne Centrum
Informatyki Bydgoszcz 2024-07-05 07:27:48
6 | Multimedia Polska S.A. Kobusiuski Mi®sz Multimedia Polska S.A. | brak uwag
2024-07-04 08:05:08
7 | Polska Spoka Gazownictwa Sp. z Latanowicz Karol Polska S-ka Gazownictwa brak uwag
0.0. Oddziao w Gdavsku Zakad w
Bydgoszczy Punkt Dystrybucji 2024-07-05 08:50:04
Gazu w Kowalewie Pomorskim

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYEY

Lp.| Nazwa Instytucji

1| Orange Polska SA

2| Gmina Miasta Brodnicy
3| Miejskie PrzedsitBiorstwo Wodocilldow i Kanalizacji Sp. z o.0.
4] "ELTRONIK " Media Sp. z 0.0. Sp.k. w Brodnicy
5| Gmina Bartniczka
6| UrzLd Gminy w Bobrowie
7| GMINA BRODNICA
8| Gmina Zbiczno
9| Urzld Gminy cwiedziebnia
10| Miasto i Gmina Jab@nowo Pomorskie
11| Urzld Gminy w Brzoziu
12| Zakad Wodocildéw i Kanalizacji w Jab@nowie Pomorskim
13| PEC Sp. z.0.0. PrzedsitBiorstwo Energetyki Cieplnej

14| Gmina Osiek

15| Urzl4d Miasta i Gminy Go6rzno

16| Gaz media Sp. z 0.0.

17| G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) NieobecnoTP na naradzie koordynacyjnej podmiotu
naleKycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sitQr@ podmiot ten nie skada
zastrzeken do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b ust. 3.

Zadbznikiem do niniejszego protoko: jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument
podpisany przez
ALEKSANDRA
Z up.STAROSTY JABLONS KA
Aleksandra Jabtoriska Data: 2024.07.11

geodeta
Wydziale Geodezji,Katasti . .
igosgosl:rlsi N‘ie:rueczt%maogzi;lrjni 084741 CEST
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OBI/95/2400146 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej
i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22 i 310/3.
istn. linia napowietrzna SN-15 kV o . .
3x AFIl 6-70 rnm2 : Os.le ,.gm. Osiel
n Podgo/ rZ-Rypin OCH' 10120" ) Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
// Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
-, : : : // prOj. hala produkcyjna ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
dziel t ‘
pI‘OJ. rozazieinica ypu (W/g Odrebl.']ego Jednostka CONCEPT Janusz Borowski
- KR%QE)%%/S27R5-N H2+1RI;{N ﬂg/(!; Opra Cowanla) projektowa: ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
nr uzS — -
/ ?\\\\h e Projektant: Sgrrz;\:]vzm;r:: szu?j(()):zl\g,;gdo projektowania
./ bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
, w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
a8 .__[prof, kabel YAKXS 4x240 SM A
5 . \\ Ergjg rur(a RH DPIE)p 160/911 / \\\ IF_)|‘=OJ 3{)be nr T952802 01 Skala: 1:500 Data opracowania: 06.2024 r. Rys. E-01 Str.
A N A N1 m (przecis / . . -
AN < X N / % N s /
o) LN ~ X \ N .
o .\\\\, SN \<\\/\(\ZJ S ) o® Q proj. rozdzielnica
. res¢ mapy jest zgodna z oryginatem mapy do celéw
’ \\’\\ \\\ <\<\/ \gg /// A \ g-’l-4ok5\{et|¥%u RSTF -lp-rojektovszllcjh r::r Fg’.0402.202y451203 z dn.'32¥).06.2024 r.
¢ AN N\
o \’\\\\ }\\ \\<\ \< M\ o
. AN ©$
\\.\Q N XS N . L .
o AN Ny X N Szczegdt lokalizacji stupa stacji,
) N ~ A S , o .
proj. linia kablowa SN-15 kV \’\\9\ }\ X ") \\ proj. rura SRS 110 rc:gégizeller:::t?:t;;gé)%?;s Szczegdt Iokggé%(gg;%zdzlelmcy
typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? ~>\~y N N =6 m nr £55U%5 /0
L= 225/250 m % - NN «\N\ >
‘%’,.@gk At ) 2 2
kg TR RE # N CON S
- & &
) - N SN NN
X -\ . N N
Ak g N\ X
- \ N AN N < o
e wh 7 e N N . \\\ Q/\\/%\ N \Q»ﬂ\\ ¥ dz. nr dz. nr 309
7 e X & SEDDDY N\ proj. kabel YAKXS 4x120 SE Qs 563/22 (droga)
- - . N NN AN N N |[=97/103m 4,203/
Y /// s ‘E)rrgé.s?:)ljrﬁwoavggrztv?/giS/O 4 kV N R \.\\ \\ \\<\<7\ S proj. obw. nr 1952802-02
i - > ’ ' N N\
. ! proj. stup Pgr - 13,5/6(E) nr 102 g -~ |STNKu32-20/400/Sw N N NEER NN o N
\ o z roztgczniko- uziemnikiem RUN Il 24/4 _ e "Osi T AN N N W NS
\ ' w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5 ~ P t f 250 kVA AN ROIN N R
Nr roztgcznika - 910385 e P 2 transtormatorem N AV N \\%2 >
\ : istn. P-10/Dr nr 102 do demontazu 7 - N < SO N N
\ o 15t @ _ proj. kable 2x4xYAKXS 1x120 RM o N BRSNS, N
: 7 L=1/9m @& N0 &N N 2
\ e - / \ o LN N\
\ ~ - i N RS
\ o A\ /// // N N \\i%}\ \\
' 3 5 . . i N g
\ © - // STAROSTA BRODNICKI proj. zjazd fIgJS rura RH DPIEP 110/6,3 . PO \
\ - - i GG SR (w/g odrebnego =15 m (przecisk) A
\ )( P e - / / Y pza pom;cq s’rod.kézv kcfmu{likat):,;i eBIJe'I)(:lro.rTicznej ' Opra cowan |a) \ \
\g\b // P w taro.stW|e -ow-latowym\t/v r;) nicy
\ T R AN
\ - - P 7~
\ 7 7
\ - S -~ e
\ 5 - - 7 Dokument podpisany przez
\ R - ALEKSANDRA JABEONSKA
. \ A\ /// 7 ) Data: 2024.07.11 08:51:00 CEST proj. rozdzielnica typu
| - PR | KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
\ - nr 29506576 Ru<5 Q
X~ -
o ”~
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Osiek, 01-07-2024 .

RGPR.6742.7.2024

CONCEPT
Pan
Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4
87-300 Brodnica

Zgoda wlasciciela upowazniajgca do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

dotyczaca dziatki o numerze ewidencyjnym 309, potozone] w obrebie Osiek, gmina Osiek, ktora
stanowi dziatke drogowg wiasnosci Gminy Osiek, wydana w zwiazku z budowa sieci
elektroenergetycznej SN — 15 kV, stacji transformatorowej stupowej, rozdzielnicy stacyjnej z kablem
zasilajgcym i przytacza kablowego nn — 0,4 kV.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-06-2024 r,, ktére wptyneto do siedziby tutejszego Urzedu dnia
28-06-2024 1,

Wojt Gminy Osiek wudziela zgedy, ktéra upowaznia inwestora:
Energa — Operator S.A., Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
do dysponowania na céle budowlane dziatkg oznaczong numerem ewidencyjnym
309, potozong w obrebie Osiek, gm. Osieck w zwiazku z budowa sieci
elektroenergetycznej SN — 15 kV, stacji transformatorowej slupowej, rozdzielnicy
stacyjnej z kablem zasilajgcym i przylacza kablowego nn — 0,4 kV.

Jednoczesnie Wéjt Gminy Osiek wyrazajgc zgode, pozytywnie opiniuje i
uzgadnia trase przebiegu budowy sieci elektroenergetycznej SN — 15 kV, stacji
transformatorowej slupowej, rozdzielnicy stacyjnej z kablem zasilajacym i
przylacza kablowego nn - 0,4 kV.

Z up. Whjta Gminy

mgr Agn Tredowska
Sekrétarz Gminy

Otrzymuja:

1. Concept Pan Janusz Borowski, ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
2 aa ' T
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. 7 / OBI/95/2400146 l PROIJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - wyrys
// / Dbiekt: Budowa linii kablowej SN-15 kv, stacji transformatorowej stupowej
’ i przylaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr 263/22 i 310/3.
5 / Adres: Osiek, gm. Osiek
P Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
pro- hala prOdUkCana ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
prOj- rozdzielnica typu (W/g Odreb[’lego Jednostka CONCEPT Janusz Borowski
K R% glé%%/s 27RS -NH2+1 RE{N ﬂ%/{g opracowania) projektowa: | y| Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
/ nr v = Projektant: mgr inz. Janusz Borowski
N ’ / ) ' Uprawnienia budowlane do projektowania
N S . Pa bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
AN . it w zakresie sieci, instalacji i urzadzen C
. . al elektrycznych i elektroenergetycznych
N\ N 'gﬁ\)‘ = £ %, proj. kabel YAKXS 4x240 SM 4 Nr ewid. ABIT-0T/7131/13/2001
B \\ - N pl’Oj. rura RH DPEp 160/911 b L_ 3/6 m Skala: 1:500 Data opracowania: 06.2024 r, Rys. E-01 J Str.
;}Q\ N =13 m (przecisk)

proj. obw. nr T952802-01

N ] : |
N/ ~N ™ g y /] P s
b \“&Q\\ \\ \\{(\(\)\7\ | N\ ~ " —
Y oL o proj. rozdzielnica
NN 3 4

0,4 kV typu RSTF
|ST Osiek 5

Tres$¢ mapy jest zgodna z oryginatem mapy do celéw
projektowych nr P.0402.2024.1203 z dn. 20.06.2024 r.

@

proj. linia kablowa SN-15 kV

Szczegot lokalizacji stupa stacji,
rozdzielnicy stacyjnej i

rozdzielnicy nr 29506575

{ ?lﬁ)‘b\%

typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? \
hss225/250m —— . oroj. kabel YAKXS 4x120 SE 0, 92N
- — \ / L= 97/1 03 m ’6\%263/22
proj. stupowa stacja (/\ N proj. obw. nr T952802-02
~|transformatorowa 15/0,4 kV / W
< |STNKu32-20/400/Sw / o ' 7N
P "Osiek 5" [T952802] ¥ N & VAN
L~ |z transformatorem 250 kVA | ~ __ NSO% N \
— / ' D wN
\proj. kable 2x4xYAKXS 1x120 RM \\ N @_\%\Qﬁ.\‘ R AN
2 J
=1/9 m N NERNE Nl NN N\
=1/ 2N NS
| N o Q \ <\§> AN
N\ A N N NSO N N dz. nr 309
N\ NN Vo N droga
proj. zjazd proj. rura RHDPEp 110/6,3} INEYS N (oroe2)
(w/g odrebnego L=15 m (przecisk)
opracowania) N
)( N
AN

W : _ ' enak: R GFR.6742. [7a

proj. rozdzielnica typu
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
nr Z9506576 RquSQ
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WOJT GMINY

OSIEK Decyza niniefsza nie zostare pnjk
87-340 Osiek raskarzona we wiasciwym te« C DSged K
minie stala sie ostateczng /

RGPR.6733.2.2024 DZ.0L. 2024

symbol sprawy
852 Osiek, 17.07.2024 r.
Outek, dria Z0.48. 024

DECYZJA Nr2/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U.z2024r. poz. 609), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3i 4 pkt
6,819, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.
U. 22023 r. poz. 977 z pdzn. zm.) — dalej w skrécie: u.p.z.p., w zwiazku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej w skrocie: k.p.a. , po rozpatrzeniu whiosku z
dnia 09.05.2024 r. firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Jozefa Bema 128, 87-100
Torun, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Janusza Borowskiego, ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej o napieciu
15kV i 0,4 kV na dziatkach nr: 263/6, 263/22, 295/21, 309 i 310/3 - obreb Osiek, potozonych w miejscowosci
Osiek, gmina Osiek

ustalam
firmie Energa Operator S.A., Oddzial w Toruniu, ul. Gen. J6zefa Bema 128, 87-100 Torun,
dziatajacej przez petnomocnika: p. Janusza Borowskiego,
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej $redniego napiecia (15 kV), stacji transformatorowej
15/0,4 kV i kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia (0,4 kV) na dziafkach nr: 263/6, 263/22,
295/21, 309 i 310/3 - obreb Osiek, potozonych w migjscowoséci Osiek, gmina Osiek, okreslonej w zataczniku
graficznym stanowigcym integraing czes$¢ niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektow infrastruktury technicznej — kablowych linii elektroenergetycznych
$redniego i niskiego napiecia wraz ze stacjg transformatorowa,

2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- budowa kablowych (podziemnych) linii elektroenergetycznych $redniego (15 kV) i niskiego napiecia
(0,4 kV) na dugosci 270+360 m wraz ze stacjg transformatorowa 15/0,4 kV,

- przy projektowaniu i budowie sieci elektroenergetycznej stosowat wlasciwe odlegtosci od innych sieci i
urzgdzen infrastruktury technicznej — zgodnie z przepisami odrebnymi,

- warunki ulozenia sieci elektroenergetycznej uzgodni¢ z zarzadcami lub wiascicielami dziatek objetych
whnioskiem,

- wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek objetych wnioskiem
- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala sig,

- wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego — ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala sie,

- linia zabudowy dla projektowanej inwestycji — ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala sie,

- inwestycja winna spetniaé przepisy okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pbzn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadaé
wymaganiom innych przepisow odrebnych i szczegoéinych oraz zasadom wiedzy technicznej,
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b} ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspbiczesnej:

- planowana inwestycja nie jest wymieniona w katalogu przedsiewzig¢, ktbre wg przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839 z 2022 r. poz. 1071) oraz w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1094 z pozn. zm.), ktore zaliczalyby sie do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco
albo potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, w zwigzku z czym brak jest uzasadnienia dla
przeprowadzenia (przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,

- obowigzujg ustalenia dia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, wymagajacego zachowania
réznorodnosci biologicznej siedlisk, ochrony doliny rzeki Drwecy wraz z pasem roslinnosci okalajace;,
propagowania nasadzen rodzimych gatunkéw drzew i krzewbw lisciastych, racjonalnej gospodarki
lesnej, polegajgcej na zachowaniu réznorodnosci biologicznej siedlisk w obrebie Doliny rzeki Drwecy -
zgodne z Uchwatg nr XXXVI1/656/17 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie Obszaréw Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017
r. poz. 4982),

- planowana inwestycja nie moze ograniczaé dotychczasowych funkeji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich,

- w frakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkdw wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycii,

- jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szczegoinosci przez kompensacje przyrodnicza,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane
zabezpieczyt znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace je uszkodzi€ lub zniszczyé i niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- przestrzega¢ innych warunkdw wynikajgcych z przepisow szczegoinych,

¢) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
- wigczenie projektowanej sieci elektroenergetycznej w istniejacg sie¢ na warunkach wydanych przez
dysponenta istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- obstuga w zakresie innej infrastruktury technicznej — nie dotyczy,
- ilo$¢ migjsc postojowych — nie dotyczy,

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- uzyskaé tytut prawny do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane,

- chroni¢ uzasadnione interesy dysponentdow uzbrojenia terenu oraz dzialek sasiednich przed
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, energii
elekirycznej, srodkow facznosci i kanalizacji sanitarnej (sie¢ energii cieplnej nie wystepuje), przed
pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- chroni¢ uzasadnione interesy dysponentéw dziatek sagsiednich przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie uwzgledniajac przepisy szczegdine
dotyczace tych ucigzliwosci,

- chroni¢ uzasadnione interesy dysponentéw dziatek sasiednich przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody i gleby,



- projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci, na ktorej jest
Zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu,
ucigZliwoéci zapachowej, emisji spalin, bezpieczefistwa komunikacyjnego itp. dla terendéw sasiednich;
ucigzliwosé powinna zamkna¢ sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,

- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powsfrzymac sie od dziatan, ktére zaktdcatyby
korzystanie z nieruchomoséci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajacg ze spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych — art. 144 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny {tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pozn. zm.).

3. Linie okreslajace przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2024 r. firma ENERGA-OPERATOR S.A., Oddziat w Toruniu, ul. Gen. J6zefa Bema 128,
87-100 Torun, reprezentowana przez petnomocnika ~ Pana Janusza Borowskiego, ul. Kasztanowa 4, 87-300
Brodnica, wystapita z wnioskiem do Woéjta Gminy Osiek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej o napieciu 15kV i 0,4 kV na dziatkach nr: 263/6,
263/22, 295/21, 3091 310/3 - obreb Osiek, potozonych w miejscowosci Osiek, gmina Osiek.

Dla terenu objetego inwestycjg gmina Osiek nie posiada aktualnego migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw
zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérej sporzadzenie
powierza si¢ osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotowat mgr Piofr Morczynski posiadajacy
uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.
U. 22023 r. poz. 344 z pozn. zm.) powyzszg inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwatg nr XXVII1/152/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca
2018 r., zmienionego uchwatg nr XV/96/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 r., Wéjt Gminy Osiek
stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznos¢ dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, ktéra wynikataby z przepisow
odrebnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postepowania w sprawie wydania niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a u.p.z.p. decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z wiasciwym organem
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej — pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych. Projekt decyzji do
uzgodnienia skutecznie dostarczono do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Brodnicy w dniu
06-06-2024 r. Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy w dniu 17-06-2024 r., wydat
Postanowienie nr 549/24, uzgadniajgce projekt niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w zwigzku z tym, ze teren przeznaczony pod inwestycje jest
wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomo$ciami decyzje wydaje si¢ po
uzgodnieniu z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych.
Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu
06-06-2024 r. Organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia, uznano wiec,
ze uzgodnienie zostato dokonane. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu w dniu 07-06-2024 r. Organ uzgadniajgcy nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od
dnia doreczenia, uznano wiec, ze uzgodnienie zostato dokonane.
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Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p., w zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja lezy na terenie
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy) decyzie wydaje sie po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska. Wniosek
0 uzgodnienie projektu decyzji wraz z niezbednymi zatacznikami skutecznie dostarczono 07-06-2024 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w dniu 12-06-2024 r., wydat Postanowienie znak:
WST.612.1.261.2024.AM, uzgadniajgce projekt ninigjszej decyzji.

Zgodnie z art, 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., w zwigzku z tym, Ze teren przedmiotowej inwestycji lezy czesciowo
w pasie drogowym, decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z wtasciwym zarzadca tej drogi. Teren ten przylega oraz
przebiega w pasie drogowym drogi gminnej Gminy Osiek.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. 0 wszczeciu i przebiegu postepowania w sprawie wydania decyzji 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety ogloszono przez obwieszczenia
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Osiek, a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencii niniejszej decyzji.

POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozyé wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku
0 udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dotaczy¢:

- 3 egz. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci
papierowej lub 1 egz. w postaci elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, ktérych obowigzek dofaczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, oraz z kopiami decyzji i zaswiadczenia oraz z o$wiadczeniem, o
ktorych mowa w art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z p6zn. zm.),

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- ninigjszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja ninigjsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do dysponowania nieruchomoscig przeznaczong na cele budowlane
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z ofrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzja moze byé przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie
warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci waznos¢ jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robot,
badz tez utraci te prawa. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na
budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji. Na decyzje wydang po terminie, ktéry wynosi 65 dni od daty wptynigcia wniosku o jej wydanie,
przystuguje wnioskodawcy prawo do zadania wymierzenia kary pienieznej organowi wiasciwemu do wydania tej
decyzji. Do powyzszego terminu nie wlicza sie terminow przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
okreslonych czynnoéci, okresbw zawieszenia postepowania oraz okreséw opoznien spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach okrelonych w rozdziale 10 k.p.a., stuzy stronom
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, ktére nalezy wnie¢ za
posrednictwem Wojta Gminy Osiek w terminie-14 dnitod dnia jej doreczenia.

Zalgezniki: qay, =
- mapa w skali 1:1000 - tylko wnioskodawea, e
- analiza warunkéw i zasad zagaspodarowania terenu oraz Jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego
terenu.

Otrzymuja;

1. ENERGA-OPERATOR 8.A., Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Jozefa Bema 128, 87-100 Torun
2. Pan Janusz Borowski, ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

3. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Gminy Osiek

4, Urzad Gminy Osiek - afa



Zalacznik tekstowy
do decyzji nr 2/2024

ANALIZA
WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
dlainwestycji polegajacej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia (15 kV),
stacji transformatorowej 15/0,4 kV i kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia (0,4 kV)
na dziatkach nr: 263/6, 263/22, 295/21, 309 i 310/3 - obreb Osiek,
polozonych w miejscowosci Osiek, gmina Osiek.
Podstawa prawna: art. 53 ust. 3 u.p.z.p.

1. Charakterystyka ohszaru objetego analiza:
analize charakterystycznych parametrow istniejacego zagospodarowania terenu oparto m.in. na zafaczniku
graficznym do zlozonego wniosku w postaci mapy zasadniczej w skali 1:1000 wygenerowanej automatycznie
w oparciu o udzielong licencje nr GG.6642.1141.2024_0402_CL2. Teren objely inwestycjg nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma tez obowigzku jego sporzadzenia.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1) teren objety inwestycja lezy czesciowo na terenach wykorzystywanych na cele rolne, jednakze nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze, stosownie do
przepisow art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le$nych (tekst jedn. Dz.
U. z 2024 r. poz. 82), gdyz projektowana sie¢ elekiroenergetyczna zostanie utozona pod ziemig bez
koniecznosci wytaczania gruntéw rolnych z produkeji rolniczej;

2) przez teren objety inwestycja przebiega publiczna droga gminna nr 080823C, zatem majg tu
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024
r. poz. 320);

3) teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w migjscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i
przystani, terenie gorniczym, terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, w parku narodowym, na
terenie ochrony zasobow wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie zamknigtym
oraz débr kultury, ani w obszarach, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 6a, 6bi6¢ u.p.z.p.;

4) teren objety inwestycjq znajduje sie w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody - w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, zatem majg tu zastosowanie przepisy
prawa miejscowego zgodne z uchwatg nr XXXVI11/656/17 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaréw Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj.
Kuj.- Pom. z 2017 r. poz. 4982);

5) inwestycja winna spetnia¢ przepisy okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadac
wymaganiom innych przepisow odrebnych i szczegéinych oraz zasadom wiedzy techniczne;.

3. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:
Dziatki objete inwestycjg wedtug ,informaciji o dziatkach” sporzadzonych przez pracownika Urzedu Gminy w
Osieku na podstawie ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego w Brodnicy stanowig wiasnosé oséb
fizycznych (dziatki nr: 263/6, 263/22, 295/21) oraz Gminy Osiek (dziatki nr; 309 i 310/3). Dziatki te wedtug
ewidengji gruntéw Starostwa Powiatowego w Brodnicy sg oznaczone jako grunty rolne (dziakki nr: 263/6,
263/22, 295/21 1 310/3) i jako drogi (dziaka nr 309).

Analize przygotowat mgr Piotr Morczynski posiadajacy uprawnienia do projektowania w planowaniu
przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
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11. Stan istniejacy

Stanowisko P-10/Dr nr 102 linii napowietrznej SN — 15 kV Podgdrz-Rypin odt.
10120 o przekroju 3 x AFL 6-70 mm?.
12. Rozbidrki - NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

W linii 15 kV Podgdrz-Rypin 3x AFL 6-70 mm? odt. 10120, projektuje sie wymiane
stupa nr 102 P-10/Dr na Pgr-13,5/6(E) z trojkatnym uktadem przewoddw. Projektowany
ustdj UP 3, posadowienie stupa na gtebokosci 2,5 m. Na wymienionym stupie projektuje
sie obostrzenie drugiego stopnia (zawieszenie przewoddw bezpieczne przelotowe z
przewodem zabezpieczajgcym przymocowanym do dodatkowego izolatora).
Odgatezienie kier. projektowany kabel wykona¢ w odcinkach przewoddéw gtéwnych
objetych przewodami obejsciowymi. Z projektowanego stanowiska wykonac linie
kablowg 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? dtugosci 225/250 m, zasilajgcg proj. stacje
transformatorowg ,Osiek 5”. Na stupie pod przewodami linii SN zabudowac¢ roztgcznik z
uziemnikiem typu RUN Il 24/4, w kierunku proj. kabla. Naped aparatu winien by¢
realizowany w funkcji obrotowej. Proj. linie kablowg SN nalezy wykona¢ po trasie
zgodnej z Rys. E-01. Wiazke kabli, nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 1,2 m na 10
cm warstwie piasku. Nastepnie zasypaé je 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg
gruntu rodzimego oraz przykry¢ folig kalandrowang koloru czerwonego o grubosci min
0,5 mm i szerokos$ci min 30 cm. Prowadzgc roboty w pasie drogi gminnej (dz. nr 309)
przestrzega¢ warunkow uzgodnienia z Wéjtem Gminy Osiek nr RGPR.6742.7.2024 z dnia
01.07.2024 r. Rure ostonowg pod nawierzchnig drogi wprowadzi¢ do gruntu metoda
przecisku na gtebokosci min. 1,1 m liczac od gdérnej powierzchni rury do poziomu
nawierzchni. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne zawierajgce: typ kabla, dtugosé,
przekrdj, napiecie, rok utozenia i nazwe wiasciciela. Na stupie linii SN i na stacji

zainstalowaé palczatki termokurczliwe na wyjsciu kabli z rur ostonowych BE-160.

14. Stacja transformatorowa SN/nn ,,Osiek 5”

Projektowang stacje transformatorowg 15/0,4 kV STNKu32-20/400/Sw ,Osiek 5” o
numerze ruchowym T952802 posadowié na dz. nr 309 zgodnie ze szczegdtem lokalizacji

na Rys. E-01. Zaprojektowana stacja jest rozwigzaniem typowym w oparciu o , Aloum
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stupowych stacji transformatorowych SN/nn — STN, STNu z transformatorami o mocy do
630 kVA na zerdziach wirowanych. Poznan 2020 r.”, przyjety jako standard w ENERGA —
OPERATOR. Stacja bedzie zasilona krancowo projektowang linig kablowg SN 15 kV i
wyposazona zostanie w transformator o mocy 250 kVA, zgodnie z warunkami budowy
sieci. Szczegbty pokazano na schemacie jednokreskowym E-02. Transformator, aparaty i
osprzet SN i nn nalezy zamocowac¢ na zerdzi wirowanej typu E-9/17,5. Posadowienie
stacji z elementéw prefabrykowanych typu UP 12, gtebokos¢ posadowienia zerdzi 2,5
m. Transformator zabudowaé na zerdzi od strony przeciwnej niz kabel SN (patrz szczegét
lokalizacji na Rys. E-01). Pofgczenia pomiedzy gtowicami kablowymi SN a zaciskami GN
transformatora wykonaé przewodem niepetnoizolowanym EKOPAS CCST 70 mm?. Uktad
uziomowy stacji wykonaé¢ za pomoca bednarki ocynkowanej i pretédw uziemiajacych.
Zwdd uziemienia punktu neutralnego transformatora (kolor niebieski) prowadzi¢ po
zerdzi stacji oddzielnie w stosunku do zwodu uziemienia odgromnikéw i czesci
przewodzacych dostepnych (kolor zétto-zielony). Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 2,5 Q. Projektowane potaczenie pomiedzy zaciskami DN
transformatora i rozdzielnicg wolnostojgcg RSTF wykona¢ kablami 2x4xYAKXS 1x120 RM.

Obok rozdzielnicy stacyjnej zabudowaé uktad pomiarowo-bilansujagcy AMI/SG typ 1N.
Montaz uktadu pomiarowego wykonaé¢ w szafce typowej o obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego, na fundamencie posadowionym w gruncie. Przektadniki prgdowe
wnetrzowe do uktadu AMI  1000/5 kl. 0,2s. zaprojektowano w proj. rozdzielnicy
stacyjnej na szynach zbiorczych. Przektadniki bedg zabudowane za ostong izolacyjng, w
sposdb umozliwiajgcy ich zabudowe/wymiane bez demontazu szyn. Montaz uktadu AMI

wykonac¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ENERGA - OPERATOR.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY
17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY
18. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)
Dla zasilania zaktadu produkcyjnego na dz. nr 263/22 w m. Osiek, nalezy wybudowac¢
z proj. rozdzielnicy stacyjnej stacji ,,Osiek 5” przytgcze kablowe typu YAKXS 4x240 SM o

dtugosci catkowitej 3/6 m (proj. obw. nr T952802-01) zakoriczone rozdzielnicg szafowa

typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr 729506575 zlokalizowang na przytgczanej dz. nr



263/22 przy granicy z drogg. Dla zasilania budynku przedszkola i szkoty na dz. nr 310/3
nalezy wybudowac przytgcze kablowe typu YAKXS 4x120 SE o dtugosci catkowitej 97/103
m (proj. obw. nr T952802-02) zakoriczone rozdzielnicg szafowg typu KRSN-PP/2R-
NH2+1R-NH2/F nr Z9506576 zlokalizowang na przytaczanej dz. nr 310/3. Trase
projektowanych przytgczy kablowych i lokalizacje rozdzielnic pokazano na Rys. E-01.

Projektowane kable, nalezy utozyé w wykopie na gtebokosci 1,1 m na 10 cm warstwie
piasku. Nastepnie zasypac je 10 cm warstwag piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego
oraz przykry¢ folig kalandrowang koloru niebieskiego o grubosci min 0,5 mm i szerokosci
min 30 cm. W miejscach oznaczonych na Rys. E-01 kable utozyé w rurach ostonowych.
Prowadzac roboty w pasie drogi gminnej (dz. nr 309) przestrzegaé warunkéw
uzgodnienia z Wojtem Gminy Osiek nr RGPR.6742.7.2024 z dnia 01.07.2024 r. Rury
ostonowe pod nawierzchniami utwardzonymi wprowadzi¢ do gruntu metodga przecisku
na gtebokosci min. 1,1 m liczac od gérnej powierzchni rury do poziomu nawierzchni. Na
kable zatozy¢ opaski informacyjne zawierajgce: typ kabla, dtugos¢, przekrdj, napiecie,
rok utozenia i nazwe wtasciciela. Na koncach kabli zainstalowa¢ palczatki termokurczliwe
i oznaczniki grawerowane. Na frontach proj. rozdzielnic zamocowac tabliczki z
numerem, a ich wnetrze do poziomu terenu wypetnié¢ keramzytem.

W proj. rozdzielnicy nr 29506575 w czesci licznikowej zabudowac¢ w roztgczniku
bezpiecznikowym listwowym wktadki bezpiecznikowe NH1/gF 250 A, a w proj.
rozdzielnicy nr 79506576 w czesci licznikowej zabudowa¢ w roztgczniku
bezpiecznikowym listwowym wktadki bezpiecznikowe NH1/gF 125 A. Uktady pomiarowe
pétposrednie z przektadnikami pradowymi 400/5 A/A kl. 0,2s. Wyposazenie

projektowanych rozdzielnic przedstawia Rys. E-02.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Na projektowanym stupie Pgr-13,5/6 (E) nr 102 istn. linii SN 15 kV, zaprojektowano
ograniczniki przepie¢ ASM 18N+A+W3, ktére nalezy zamocowac na konstrukcji ponizej
proj. roztgcznika z uziemnikiem.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Urzadzenia stacji po stronie SN bedg chronione za pomocg proj. ogranicznikéw

przepie¢ ASM 18N+A+W3, zamocowanych na konstrukcji powyzej gtowic kablowych. Po
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stronie nn urzadzenia stacji bedg chronione proj. ogranicznikami przepiec

zamocowanymi przy zaciskach transformatora.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Poniewaz na stan. nr 102 linii 15 kV zaprojektowany zostat aparat taczeniowy, nalezy

wykonaé uziemienie ochronne o wartosci rezystancji R £ 9,75 Q.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Po stronie SN $rodkiem dodatkowej ochrony od porazen bedzie uziemienie ochronne,

natomiast po stronie nn samoczynne wytgczenie napiecia w ukfadzie sieciowym TN-C.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W sieci ENERGA-OPERATOR SA obowigzuje system ochrony dodatkowej w postaci
samoczynnego wyfgczenia napiecia w uktadzie sieciowym TN-C. W proj. rozdzielnicach
szafowych nalezy wykonaé za pomocy pretédw i bednarki ocynkowanej uziemienie
robocze przewodu PEN oraz dokona¢ jego rozdziatu na przewdd ochronny PE oraz

neutralny N. Rezystancja uziemienia w urzgdzeniach musi spetnia¢ warunek R <10 Q.

25. Obliczenia techniczne

25.1 Obliczenie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Dane do obliczen:
e Napiecie znamionowe U=400 V

e Moce przytgczeniowe: 150 kW (zaktad produkcyjny dz. nr 263/22),
70 kW (budynek przedszkola i ztobka dz. nr 310/3)

e Moc proj. transformatora $=250 kVA

Rt=0,02Q

Xt =0,0403 Q
e Proj. zabezpieczenie obwodu T952802-01 w stacji ,,Osiek 5” I=315 A
e Proj. zabezpieczenie obwodu T952802-02 w stacji ,,Osiek 5” =160 A

e Wspdtczynnik mocy cos¢=0,93

e Proj. przytgcze kablowe YAKXS 4 x 240 L=6m
(od stacji do rozdzielnicy 29506575 — obw. T952802-01)
Ro=0,126 Q/km



Xo=0,0792 Q/km

e Kabel YKY 5x120 SE
(instalacja odbiorcy, zaktad produkcyjny dz. nr 263/22)
Ro=0,153 Q/km
Xo=0,09 Q/km

L=40 m

e Proj. przytagcze kablowe YAKXS 4 x 120
(od stacji do rozdzielnicy 29506576 — obw. T952802-02)
Ro=0,222 Q/km
Xo =0,0824 Q/km

e Kabel YKY 5x70 SE
(instalacja odbiorcy, budynek przedszkola i ztobka dz. nr 310/3)
Ro=0,268 Q/km
Xo=0,09 Q/km

Projektowana rozdzielnica szafowa nr Z9506575 — obw. T952802-01

Impedancja petli zwarcia:
Rp=0,013 Q
Xp=0,027 Q
Z,=0,030Q

Prad zwarcia
I, =6085,0 A

Prad wytgczalny (dla t=5 s) wktadki typu NH2/gG 315 A wynosi:
Iw=k*1lb=7,2%315=2268 A
Spetniony jest warunek:

I, 2 lw ochrona jest skuteczna

TG (odbiorcy) zasilana z proj. rozdzielnicy szafowej nr 29506575

Impedancja petli zwarcia:
Rp=0,026 Q
Xp=0,034Q
Z,=0,043Q

=103 m

L=40 m

31



32

Prad zwarcia
I;=4298 A
Prad wylfaczalny (t=0,4 s) dla wktadki typu NH1/gF 250 A wynosi:

w=k*lp=7*250=1750 A
Spetniony jest warunek:

I,2lw ochrona jest skuteczna

Projektowana rozdzielnica szafowa nr 29506576 — obw. T952802-02

Impedancja petli zwarcia:
Rp =0,058 Q
Xp=0,043Q
Z,= 0,072 Q

Prad zwarcia
I, =2558 A

Prad wytaczalny dla wktadki typu NH1/gG 160 A wynosi:
lw=k*Ilp=57*160=912 A

Spetniony jest warunek:

I, 2 lw ochrona jest skuteczna

TG (odbiorcy) zasilana z proj. rozdzielnicy szafowej nr 79506576

Impedancja petli zwarcia:
Rp = 0,079 Q
Xp=0,050 Q
Z,=0,094 Q

Prad zwarcia
I;=1964 A
Prad wytaczalny (t=0,4 s) dla wktadki typu NH1/gF 125 A wynosi:

lw=k*Il,=5,6*125=700 A
Spetniony jest warunek:

I;> 1w ochrona jest skuteczna




25.2 Obliczenie spadku napiecia
AUy =0,69*103*YPxLxk

gdzie: wspotczynnik k = Ro + Xo*tg @

Dla: YAKXS 4x240, k = 0,158
YAKXS 4x120, k = 0,255

Obwdd projektowany T952802-01

AUy =0,69 *103* 150 *6 * 0,158 =0,1%
Dopuszczalny spadek napiecia AUgop = 10 %

AUy < AUgop obliczony spadek napiecia miesci sie w normie

Obwdd projektowany T952802-02

AUy =0,69 *103*70* 103 * 0,255 =1,3%
Dopuszczalny spadek napiecia AUgop = 10 %

AUy < AUgop obliczony spadek napiecia miesci sie w normie

25.3. Obliczenie rezystancji uziemienia dla stacji transformatorowe;j.

50
R < =
1z

gdzie: I; - prad zwarcia doziemnego resztkowy (po skompensowaniu) 20 A

Rr<2,5Q
25.4. Obliczenie rezystancji uziemienia dla stupa w linii SN.

Dla zachowania skutecznosci ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim, musi
by¢ spetniony warunek:

Ue=Ilg*Z < 1,5 *Ung (tF)

gdzie: Urg (tr) — maksymalne dopuszczalne napiecie razenia dotykowego, zalezne od
czasu zwarcia tr i wymaganego stopnia ochrony

le = 20 A — warto$¢ pragdu zwarcia doziemnego (wg warunkéw przytgczenia)
Ze = Rg — wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronnego
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Re £(1,5*Urd)/I;

Re £(1,5*130)/20

Re £9,75 Q2

25.5. Obliczenia statyczne dla proj. stupa nr 102 (wymiana) w linii 15 kV.
Stup Pgr -13,5/6(E)

Pwp = 3*0,537 daN/m * (100 m +99 m)/2 = 160 daN

Pws = 80 daN

Pwr=70daN

Puw = Pwp+Pws + Pwr =310 daN

Dla zerdzi E-13,5/6 Puwd = 600 daN

Warunek: Puwd = Puw jest spetniony

25.6. Dobér przekroju zyty powrotnej dla proj. kabla SN-15 kV.

parametry systemu

Un 110 [kV]

Skq 3000 [MVA]

Moc zwarciowa na poziomie SN
w GPZ
R 0,074 (€]
X 1,862 (€]
z 1,863 [Q]
Ik" 5,113 [kA]
Skq" 132,8 [MVA]




Transformator
St 16 [MVA]
Un 15 [kV]
APobc 93,4 [kw]
Ut 10,75 (%]
U1 115 [kV]
U2 17 [kV]

Jak pokazujg wyniki obliczen zamieszczone na kolejnej stronie w projektowanym
kablu wystarczajgcym przekrojem dla zyty powrotnej bytoby 16 mm?. Ze wzgledu na
zapisy specyfikacji technicznej ,Kable elektroenergetyczne SN i nn” stanowigcej
zatacznik  do  procedury ,Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
zaprojektowano przekrdj zyty powrotnej 25 mm?2,
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RIQ] | RIQ] | XIQ] | X[Q iyla powrotna

Typ linii L A Odleglos¢ A RLERCRRY Su[mi Su[ml Su[melx Su[me]) £ia) £lo) Ska" I ) ed kaZIa :Ia T2=15

[ohm/km] | [ohm/km] SEE SEE | Linii | Linii ) o . | odcinka | cakowite | [MVA] | [KA] | [kA] '
odcinka | linii | odcinka | linii [s]
3xXRUHAKXS 240 0,125 0,110[ 0,350 km 00993 19178 10,0438 0,038 00438 01431 0,038 1,963 1,962 1962  126,176] 4,857 3824 3%
3XXRUHAKXS 120 0,253 0122] 0691 | km 00093 19178 0,1748) 00843 01748| 03179] 00843 2,0406 0,194 2065 119841 4613 | 3632 35
3xAFL-670 0,440 0,370 3,301 km 00993 19178 1454 12214 L1454 17703] 12214 32620 1,898 3711 66,680 2,567 2,02 16
3XAFL-650 0,610 0,380 2,792 km 00993 19178 1,7031| 1,0610] 17031 34735 1,0610] 4,3229 2,007 5546| 44631 1718 1352 16
3x GREENPAS CCSXWK - 70 0,493 0,29( 3,012 km 00993 19178 1,4849] 0,8885| 14849] 4,9584| 0,8885| 52115 1730 7193 34407 1324 1,147 16
ANAXS(FL)2Y 70 0,345 0135 0,5 km 00093 19178 0,0863| 0,0338] 0,0863] 50446 0,0338] 52452 0,093 7217 34009 1,309 1134 16




26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym (w tym podanie

powierzchni)

Projektowana sie¢ kablowa czesciowo bedzie przebiega¢ w pasie drogi gminne;j.
Wielkos$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez kable i urzadzenia:

e jezdnia—naw. bitumiczna—-4m *0,19m+3,9m *0,11 m=1,19 m?

e pobocze — naw. gruntowa—-6m *0,19m+8,1m* 0,11 m+ 0,2 m * 0,0525 m +

+0,13m2+1,57m*0,32m+1m*0,16 m= 10,15 m?
razem: 11,34 m?

28. Kolizje/skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie proj. linii kablowej SN-15 kV i przytacza kablowego nn-0,4 kV
z drogg gminng. Kable w miejscach wskazanych na Rys. E-01 chroni¢ za pomocg rur

ostonowych wprowadzonych do gruntu metodg przecisku.
29. Ingerencja w zieler wysoka - NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska - NIE DOTYCZY
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej i przytgczy

kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22 i 310/3 w m. Osiek, gm. Osiek.

Projekt niniejszy obejmuje budowe:
e Rozdzielnicy RSTF -1 szt.
e kabla 2x4xYAKXS 1x120 RM L=1/9 m
e kabla YAKXS 4x240 SM L= 3/6 m (obwdd nr T952802-01)
e YAKXS 4x120 SE L=97/103 m (obwdd nr T952802-02)
e KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F - 2 szt.

Projekt opracowano dla Inwestora ENERGA — OPERATOR SA O/Torun, w oparciu o:

e umowe nr ZN/1925/9595MZ71/2024/2400146/1
e warunki przytgczenia Nr P/24/006510, P/23/080952 — aktualizacja
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e warunki budowy sieci Nr B/24/007574

e aktualng mape do celéw projektowych wykonang w skali 1:500
e zgody wiascicieli gruntow

e obowigzujgce normy i przepisy

e obowigzujgce w ENERGA-OPERATOR SA standardy techniczne

e wizje lokalng w terenie

Stan istniejacy
Stanowisko P-10/Dr nr 102 linii napowietrznej SN — 15 kV Podgdrz-Rypin odt.
10120 o przekroju 3 x AFL 6-70 mm2.

Stan projektowany

W linii 15 kV Podgdrz-Rypin odt. 10120 3x AFL 6-70 mm?, projektuje sie
wymiane stupa nr 102 P-12/Dr na Pgr-13,5/6(E) z tréjkatnym uktadem przewododw.
Projektowang stacje transformatorowg ,Osiek 5” zasili¢ linig kablowg z
wymienionego stan. nr 102 linii napowietrznej SN 15 kV, zgodnie z Rys. E-01. Trasa
kabla przebiega w gruncie rodzimym o nawierzchni gruntowej i bitumicznej. Stacje i
rozdzielnice stacyjng zlokalizowa¢ w pasie drogi gminnej przy granicy z dz. nr
263/22. Proj. wyprowadzenia przytgcza kablowe nn-0,4 kV nalezy wykonac zgodnie z
trasg wskazang w projekcie zagospodarowania terenu, stanowigcym Rys. E-0O1.
Trasa kabli przebiega w gruncie rodzimym o nawierzchni gruntowe] oraz
bitumicznej. Rozdzielnica KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr Z9506575 zlokalizowana
bedzie na przytaczanej dz. nr 263/22 przy granicy z drogg, a rozdzielnica typu KRSN-
PP/2R-NH2+1R-NH2/F nr 729506576 zlokalizowana bedzie na przytgczanej dz. nr

310/3. Szczegdty lokalizacji rozdzielnic pokazano na Rys. E-02.

Pozostate informacje

e Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

e Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze ochrony archeologiczne;j.

e Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.



e Dziatki przez ktore przebiega inwestycja nie lezg na terenie goérniczym.

Ocena wptywu inwestycji ha srodowisko

Biorgc pod uwage poziom napiecia projektowanej sieci, zastosowanie
materiatéw i urzadzen majgcych odpowiednie certyfikaty oraz przewidywane
wykonanie robdét budowlanych przez specjalistyczng jednostke wykonawczg z
zakresu elektroenergetycznego, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie

ma znaczgcego wptywu na srodowisko.

Bilans terenu. Obiekt liniowy. Nie dotyczy.

Ochrona przeciwpozarowa. Nie dotyczy

32. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z Art. 3 pkt 20) ustawy Prawo Budowlane,

ogranicza sie do dziatek nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3, na ktdrych

zaprojektowano sieci i urzagdzenia elektroenergetyczne.

33. Uwagi

e roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
e przestrzegac¢ uwag zawartych w uzgodnieniach

e dokonaé odbioru kabla przed jego zasypaniem

e wykonac niezbedne pomiary

e zainwentaryzowac geodezyjnie wybudowane elementy sieci

34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Materiat - linia SN 15 kV Jm | llos¢
1 | Zerdz wirowana E-13,5/6 szt. 1
2 | Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
3 | Objemka OU-2 szt. 2
4 | Element ustoju ES-2 szt. 2
5 | Ptyta stopowa 0,3x0,3 m szt. 1
6 | Poprzecznik przelotowy PPs-21 (obostrz. II°) + Sruby kpl. 1
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7 | lzolator liniowy kompozytowy SMT 24/0-L szt. 6
8 | Uchwyt $rubowo-dwukabtgkowy szt. 6
9 | Przewdd AFL 6-70 mm? m 9
10 | Roztaczniko-uziemnik napowietrzny RUN IIl 24/4 WSH szt. 1
11 | Naped reczny NRU-C kpl. 1
12 | Tabliczka numeracji roztgcznika szt. 1
13 | Tabliczka numeracji stupa szt. 1
14 | Konstrukcja do gtowic kablowych KG-1/1 z mocowaniem kpl. 3
15 | Konstrukcja do ogranicznikéw przepie¢ KOG-7/1 z mocow. kpl. 3
16 | Ogranicznik przepie¢ ASM 18N+A+W3 szt. 3
17 | Gtowica napowietrzna CHE-F 24 kV 25-150 szt. 6
18 | Kabel SN 12/20 kV NA2XS(F)2Y 1x70/25 m 750
19 | Rura BE 160 m 12
20 | Uszczelnienie do rury BE 160 szt. 2
21 | Uchwyt dystansowy do rury 160 szt. 10
22 | Rura RHDPEp 160/9,1 m 13
23 | Uszczelka SRA szt. 2
24 | Kapturek ET szt. 3
25 | Folia kalandrowana czerwona gr. 0,5 mm, szer. 0,3 m m 212
26 | Piasek m?3 13
27 | Opaska kablowa OKi szt. 23
28 | Tabliczka (oznacznik kabla) z blachy AL., ttoczona szt.

29 | Palczatka termokurczliwa 3-palczasta szt.

30 | Przewdd EKOPAS CCST 70 mm? m 15
31 | Zacisk SEW20.72 szt. 6
32 | Koncowka kablowa KA 70/12 szt. 6
33 | Gtowica 5/8” szt. 3
34 | Grot 5/8” szt. 3
35 | Ztaczka 5/8” szt. 12
36 | Pret stalowy miedziowany 1,5 m szt. 15
37 | Uchwyt krzyzowy pret-bednarka szt. 3
38 | Bednarka FeZn 25x4 mm m 35
39 | Tablica ostrzegawcza TO szt. 2
40 | Materiaty pomocnicze




Materiat — stacja transformatorowa Jm | llo$¢
1 | Zerdz wirowana E-9/17,5 szt. 1
2 | Transformator napow. TNOSCT 15,75/0,42 kV, Sn= 250 kVA szt. 1
3 | Zacisk TOGA + ostona OZT kpl. 4
4 | Zacisk ZGU + ostona 0OZ ZGU kpl. 3
5 | Konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E szt. 1
6 | Ptyta ustojowa U-85 szt. 4
7 | Ptyta ustojowa U-130 szt. 4
8 | Element stalowy ES-2a szt. 2
9 | Ptyta stopowa 0,3x0,3 m szt. 1
10 | Ogranicznik przepie¢ ASM 18N+A+W3 szt. 3
11 | Konstrukcja do ogranicznikow KOG szt. 1
12 | Objemka OB-3 (do KOG i KGK) szt. 2
13 | Ostona przeciw ptakom SP 46.3 szt. 3
14 | Konstrukcja do gtowic kablowych KGK-11a szt. 1
15 | Ogranicznik przepie¢ 0,5 kV/10 kA szt. 3
16 | Przewdd EKOPAS CCST 70 mm? m 15
17 | Zacisk z rozkiem SEW20.31 do zaktadania uziemiaczy szt. 3
18 | Kabel YAKXS 1x120 RM m 72
19 | Rozdzielnica stacyjna RSTF wg schematu szt. 1
20 | Rura BE 160 m 6
21 | Uszczelnienie do rury BE 160 szt. 1
22 | Uchwyt dystansowy do rury 160 szt. 5
23 | Kapturek ET szt. 2
24 | Rura DVK 160 m 1
25 | Wktadka bezpiecznikowa NH3/gTr 361 A szt. 3
26 | Wktadka bezpiecznikowa NH2/gG 315 A szt. 6
27 | Wktadka bezpiecznikowa NH1/gG 160 A szt. 3
28 | Szafka z uktadem AMI/SG typ 1N kpl. 1
29 | Przekfadniki pragdowe wnetrzowe 1000/5 A kl. 0,2s szt. 3
30 | Przewdd YDY 5x1,5 mm? m 4
31 | Rura karbowana fi 32 mm m 2
32 | Tabliczka aluminiowa nazwa stacji szt. 1
33 | Tablica ostrzegawcza TO szt. 2
34 | Bednarka FeZn 25x4 mm m 60
35 | Gtowica 5/8” szt. 6
36 | Grot 5/8” szt. 6
37 | Ztaczka 5/8” szt. 24
38 | Pret stalowy miedziowany 1,5 m szt. 30
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39 | Uchwyt krzyzowy pret-bednarka szt. 6
40 | Materiaty pomocnicze
Lp. Materiat — przytacza kablowe Jm | llosé
1 | Kabel YAKXS 4x240 SM m 6
2 | Kabel YAKXS 4x120 SE m 103
3 | Rura RHDPEp 110/6,3 m 15
4 | RuraSRS 110 m 6
5 | Uszczelka SRA 110 szt. 4
6 | Kapturek ET szt. 2
7 | Palczatka termokurczliwa AK4 95-300 szt. 2
8 | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 2
9 | Folia kalandrowana niebieska gr. 0,5 mm, szer. 0,3 m m 85
10 | Piasek m3 5
11 | Opaska kablowa OKi szt. 12
12 | Oznacznik grawerowany szt. 4
13 | Tabliczka numeracji szafki szt. 2
14 | Gtowica 5/8” szt. 2
15 | Grot 5/8” szt. 2
16 | Ztaczka 5/8” szt. 8
17 | Uziom stalowy miedziowany 1,5 m szt. 10
18 | Uchwyt krzyzowy pret-bednarka szt. 2
19 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm m 10
20 | Wktadka bezpiecznikowa NH1/gF 250 A szt. 3
21 | Wktadka bezpiecznikowa NH1/gF 125 A szt. 3
22 | Rozdzielnica KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F kpl 2
23 | Zwieracz nozowy NH2/ZN-2 szt. 6
24 | Zamek do szafki MASTER KEY szt. 4
25 | Keramzyt kg 40
26 | Materiaty pomocnicze
Lp. Materiaty z demontazu Jm | llos¢
Zerdz drewniana szt. 1
Poprzecznik przelotowy szt. 1
Izolator LSD szt. 3




0BI/95/2400146 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej

i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22 i 310/3.
istn. linia napowietrzna SN-15 kV

3x AFI 6-70 mm?
"Podgérz-Rypin odt. 10120"

Adres: Osiek, gm. Osiek
Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3

// Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
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istn. linia napowietrzna SN-15 kV
3x AFl 6-70 mm?
"Podgorz-Rypin odt. 10120"

proj. stup Pgr - 13,5/6(E) nr 102
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* - petni funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego.
Podlega oplombowaniu

L=97/103 m
proj. obw. nr T952802-02

wiz odbiorcy kier. dz. 263/22
(wg odrebnego opracowania)

* - petni funkcje zabezpieczenia

przedlicznikowego.
Podlega oplombowaniu

wlz odbiorcy kier. dz. 310/3
(wg odrebnego opracowania)

0OBI/95/2400146

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Obiekt:

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej

i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr 263/22i310/3.

Adres:

Osiek, gm. Osiek

Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Jednostka
projektowa:

CONCEPT Janusz Borowski
ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Projektant:

mgr inz. Janusz Borowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-0T/7131/13/2001

Data opracowania: 07.2024 r.

Rys. E-02

Str. 44
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p
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proj. stup Pgr - 13,5/6(E) nr 102
z rozlgczniko- uziemnikiem RUN 11T 2474
// w kierunku proj. kabla do ST "Osiek 5"
1l Nr roztgcznika - 910385
‘ ﬁ L L s
L Lo

OBI/95/2400146 SYLWETKA StUPA

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej

iekt:

Obiekt i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr 263/22 i 310/3.
Adres: Osiek, gm. Osiek

Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Jednostka CONCEPT Janusz Borowski

. . i o projektowat 3 ;
Rozmieszczenie elementdéw wyposazenia stupa ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
skorygowad w trakcie ich montazu do uzyskania Projektant: mgr inz. Janusz Borowski

zgodnosci z przepisami i normami. Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Data opracowania: 08.2024 r. Rys. E-03 Str. 45




1)

kier. RSTF

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia stupa
skorygowac w trakcie ich montazu do uzyskania
zgodnosci z przepisami i normami.

revww|
\iddd

proj. stupowa stacja
transformatorowa 15/0,4 kV
STNKu32-20/400/Sw

"Osiek 5" [T952802]

z transformatorem 250 kVA

kier. RSTF

0BI/95/2400146 SYLWETKA STACJI TRANSFORMATOROWE)

Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowe;j

Obiekt: i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr 263/22 i 310/3.
Adres: Osiek, gm. Osiek
Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Jednostka CONCEPT Janusz Borowski
projektowa ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
Projektant: mgr inz. Janusz Borowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-0T/7131/13/2001

Data opracowania: 08.2024 r. Rys. E-04 Str. 46




Profil podtuzny przecisku kabel SN-15 kV

13 m
dz. nr295/21 -3 m dz.nr309-10m
bE
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. . X
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naw. grunt.| naw. grunt. phaw. bitumiczna ;g
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I [m]
kabel SN-15 kV
w rurze ostonowej
@ zewn. 0,160 m
o|o o
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Profil podtuzny przecisku kabel nn-0,4 kV
15 m
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OBI/95/2400146 PROFILE PRZECISKOW
Obiekt: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej stupowej
i przytaczy kablowych nn-0,4 kV zasilajacych dz. nr 263/22i310/3.
Adres: Osiek, gm. Osiek
Dziatki nr: 295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Jednostka CONCEPT Janusz Borowski
projektowa: ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica
. . mgr inz. Janusz Borowski
Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001
Data opracowania: 07.2023 r. Rys. E-05 Str. 47




38. Informacja dotyczaca planu BIOZ

INWESTOR
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87 — 100 Torun
TEMAT
Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowe;j
stupowej i przylgczy kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych dz. nr
263/22i310/3 w m. Osiek, gm. Osiek.
Przebieg inwestycji przez dziatki nr:

295/21, 309, 263/22, 263/6, 310/3 (obreb 0008 Osiek)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CONCEPT Janusz Borowski
ul. Kasztanowa 4
87 — 300 Brodnica
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Zakres robot

budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV
budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
wykonanie wyprowadzen z rozdzielnicy stacyjnej,
wykonanie rowdw kablowych i ich zasypanie,
wykonanie przeciskéw hydraulicznych,

uktadanie odcinkéw kabli nn-0,4 kV,

montaz rozdzielnic szafowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych stwarzajacych zagrozenie

czynna linia SN-15 kV,
ewentualna niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna,

droga gminna.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robé6t

4.

obecnos$¢ napiecia o wartosci 15 kV i 0,4 kV w czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych,

praca na wysokosci,

praca urzgdzen mechanicznych,

ruch kotowy i pieszy na drogach.

Instruktaz bhp na stanowisku pracy

prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
prac w poszczegdblnych rodzajach robét, aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz
aktualne badania lekarskie,

prace powinny by¢ wykonane przez pracownikdéw przy znanych technologiach (przy
ich braku przy pomocy opracowanych przez Kierownika Robdt instrukcji
szczegbtowych),

przed przystgpieniem do prac Kierownik Robét powinien opracowaé plan BIOZ i

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania prac.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

roboty prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

kazdy z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej (tj.
odziez ochronng) oraz sprzet i narzedzia o odpowiednim stopniu ochrony w zaleznosci
od rodzaju wykonywanych prac oraz posiadajgce aktualne atesty,

wykopy nalezy oznaczyé w porze nocnej oswietleniem przeszkodowym,

teren prowadzonych robdt wygrodzi¢ tasma biatoczerwong zawieszong na wysokosci
0,6 — 0,8 m oraz zawiesi¢ tablice ostrzegawcze,

wyposazy¢ baze budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke,

posiadac kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego,

50



Otwiadczam, i2 niniejsza praca zostaka zgloszona do Starostwa
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo—-Mapa Stanistaw Kalisz, kibrej
wykonawcq jest Stanistow Kalisz, Bosiadajqcy uprawnienia zawodowe
nr 15550 i zostal nadany numer 1D zgloszenia GG.6640.1.1223.2024.
Dla niniejszej grucy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjgto
prace do zesobu

pod numerem P.0402.2024. 14,03

2 dnie 0,06 .dOLY
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