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STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Kat. obiektu bud. Nie dotyczy  
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226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 
226101_1.0258.9/5, 226101_1.0258.127/4 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres ENERGA – OPERATOR SA z Oddziałem w Gdańsku, 80-
557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 

 
 
 

Imię i nazwisko  osoby posiadającej 
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Zakres podpis 

 
Jarosław Reut, 
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UAN/8346/165/86, POM/IE/0394/08 w 
spec. instalacyjno-inżynieryjnej w 
zakresie instalacji elektrycznych 
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1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa urządzenia budowlanego (Art. 3, pkt. 9 Ustawy Prawo 
Budowlane) w postaci elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z demontażem linii napowietrznej 
nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV, dla zasilenia w energię elektryczną nieruchomości o numerze 
226101_1.0258.18/8, 226101_1.0258.9/6 w m. Gdańsk, ul. Sokola, gmina Gdańsk. 

Projektowane elementy umieszczono na nieruchomościach o identyfikatorach 226101_1.0258.128/5, 
226101_1.0258.9/6, 226101_1.0258.9/5, 226101_1.0258.127/4 w m. Gdańsk, ul. Sokola, gmina Gdańsk. 

Projektowane urządzenia zasilono ze stacji transformatorowej T-16607 „Krucza”, obwód 200. 
Projekt realizowany jest w oparciu o zlecenie Inwestora numer ZN/11121/303MZI/2022/22176/1, GJ/09337/22. 
 

2. Stan istniejący  
 

Obiekt należy zasilić z istniejącej linii napowietrznej nn 0,4-kV.Ogólny stan sieci do której należy wykonać 
przyłączenie ocenia się jako dobry, nie wymagający modernizacji. 

Projektowana trasa przebiega przez nawierzchnie nieutwardzone, utwardzone kostką brukową, utwardzone 
nawierzchnią asfaltową. 

Obiekty budowlane przewidziane do rozbiórki: 

- Słup nn –ŻN-10 

- linia napowietrzna AL. 4x50 – 67m 
 

3. Opis projektu zagospodarowania terenu 
 

3.1 Linia SN  
 

Nie dotyczy. 
 

3.2 Stacja transformatorowa SN/nn 
 

Nie dotyczy. 
 

3.3 Linia nn 
 

Istniejący słup nr 204/1 (1 szt.) wraz z linią napowietrzną relacji sł. 204 – sł. 204/1 (linia Al 4x50 o długości 45m) 
oraz sł. 204/1 – sł. 204/2 (linia Al 4x50 o długości 27m) należy zdemontować. 

Istniejący słup nr 204/2 należy wymienić na słup typu K E-10,5/12 z ustojem U2a. Istniejące przyłącza 
napowietrzne oraz kablowe przepiąć na nowy słup. Projektowany słup linii napowietrznej nn-0,4kV nr 204/2 należy uziemić. 
W tym celu wykonać uziom prętowy. Taśmę stalową prowadzić po zewnętrznej stronie słupa. Wykonać zacisk probierczy. 
Na słupie nr E-10,5/12 zamontować ograniczniki przepięć typu BOP-R 05/10 (b;p 6/100) (BK 2406/15). 
 

3.4 Oświetlenie uliczne 
 

Nie dotyczy. 
 

3.5 Przyłącze SN 
 

Nie dotyczy. 
 

3.6 Przyłącze nn 
 

3.6.1 Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV kablem typu NA2XY(YAKXS) 
4x120 SE o długości 48m, z istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV nr 204 do projektowanego złącza typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NH00/F. Od projektowanego złącza typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F należy wykonać odcinek kabla typu 
NA2XY(YAKXS) 4x120 SE o długości 57m i połączyć z istniejącym słupem linii napowietrznej nn-0,4kV nr 204/2. 
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Do osłony projektowanych kabli w wykopie otwartym stosować rury HDPE giętkie, dwuścienne, karbowane w 
kolorze niebieskim. Do osłony projektowanych kabli układanych pod drogami i wjazdami, w wykopie otwartym, stosować 
rury HDPE sztywne, dwuścienne, karbowane w kolorze niebieskim. Przejście pod drogą asfaltową i chodnikiem wykonać za 
pomocą przecisku stosując rury HDPE gładkościenne, zgrzewane doczołowo lub wyposażone w złączki kielichowe, koloru 
niebieskiego, przeznaczone przez producenta do tego celu. Istniejące nawierzchnie po których przebiega inwestycja należy 
odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego. Projektowane złącze kablowe usytuować na terenie działki zasilanej.  

Zabezpieczenia wykonać zgodnie z rysunkiem Nr E-02b (umieszczonym w części technicznej projektu) – schemat 
jednokreskowy projektowanych urządzeń. 
 
Wykaz rysunków zawartych w niniejszym opracowaniu: 
E-01 – Projekt zagospodarowania terenu, 
 

3.6.2 Opis sposobu wykonania prac 
 

Projektowany kabel należy ułożyć w rzędnych rzeczywistych terenu i zgodnie z załączonymi uzgodnieniami. 
Minimalna głębokości ułożenia kabla nn wynosi 0,7m (mierzona od górnej krawędzi kabla) względem rzędnych lub rzędnych 
docelowych (jeżeli zostały przedstawione na mapie) za wyjątkiem miejsc w których prace prowadzone są metodą 
bezwykopową (wymagana głębokość zgodna z ustaleniami szczegółowymi). Wszystkie instalacje napotkane podczas 
prowadzenia robót, a nie wskazane na mapie trasowej należy traktować jako czynne. Do zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia terenu wykonać przekopy kontrolne, na skrzyżowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać 
ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przed wprowadzeniem kabla do złącza należy pozostawić odpowiednie zapasy.  
 Projektowany kabel należy ułożyć zgodnie z wymaganiami Inwestora określonymi w standardach i instrukcjach 
oraz obowiązującymi przepisami. Projektowany kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem (2% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Stan nawierzchni po robotach ziemnych 
odbudować do stanu pierwotnego uwzględniając wymagania zawarte w dołączonych do projektu uzgodnieniach 
szczegółowych oraz decyzjach administracyjnych. 

Należy zastosować złącze, którego typ określono w niniejszym opracowaniu. Projektowane złącza wypełnić 
keramzytem dostarczonym przez producenta. Izolację główną kabli wprowadzanych do złączy kablowych zabezpieczyć 
przed wnikaniem wilgoci stosując czteropalczatkę termokurczliwą. Szyny PEN w projektowanych złączach należy uziemić. 
Rezystancja uziemienia każdego z projektowanych złączy nie może przekraczać wartości Ru ≤ 30Ω, w razie potrzeby 
należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe w postaci prętów stalowych miedziowanych o średnicy 14,2mm2 lub prętów 
stalowych ocynkowanych o średnicy 16mm2. Numery projektowanych złączy uzgodnić na roboczo w Rejonie Dystrybucji 
wskazanym w Warunkach Przyłączenia stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.  

Na słupie, do wysokości 2,5m, kabel układać w rurze ochronnej HDPE odpornej na działanie promieni UV. Górny 
koniec rury zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci stosując termokurczliwą kształtkę uszczelniającą. Izolację główną kabla 
zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci stosując czteropalczatkę termokurczliwą. Odsłonięte żyły kabla zabezpieczyć przed 
działaniem promieniu UV stosując rury termokurczliwe odporne na UV zakładane na poszczególne żyły kabla. Na 
projektowanym zejściu kablowym  należy umieścić tabliczkę opisową. Rezystancja uziemienia istniejącego słupa nie może 
przekraczać wartości Ru ≤ 10Ω (dla rezystywności gruntu ρ ≤ 1000Ωm) lub Ru ≤ 15Ω (dla rezystywności gruntu ρ > 
1000Ωm). W razie potrzeby należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe w postaci prętów stalowych miedziowanych o 
średnicy 14,2mm2 lub prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 16mm2. 

Wszystkie opisy wykonywać zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych 
obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

Projektowane złącza wyposażyć w zamknięcia w systemie wielodostępowym MASTER KEY zgodne z Wytycznymi 
w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w 
ENERGA-OPERATOR SA. 

Dla zapewnienia zasilania odbiorców wszelkie prace łączeniowe wykonać w technologii PPN. 
Wykonawcę prac zobowiązuje się do stosowania wyłączenie materiałów powierzonych przez ENERGA-

OPERATOR SA oraz pozostałych, zgodnych ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR oraz zakresem 
prekwalifikacji. 

Nie przewiduje się składowania oraz magazynowania zdemontowanego materiału na terenie placu budowy. 
Zdemontowany materiał należy przetransportować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

3.6.3 Istniejące rzędne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu 
 

Uzbrojenie terenu w postaci elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z demontażem linii 
napowietrznej nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV projektuje się na głębokości 0,7-1,1 m p.p.t. (z wyłączeniem miejsc w 
których prace realizowane są metodą bezwykopową) względem rzeczywistych rzędnych terenu, których parametry 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu – rysunek Nr E-01.  
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Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Nie są również znane rzędne docelowe terenu. 
 

4. Zestawienie powierzchni 
 
Nie dotyczy. 
 

5. Informacje i dane 
 

5.1 MPZP lub decyzja lokalizacyjna 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze karty terenu 030-KD80, 031-KD80 oraz 014-M/U31 uchwały nr 

XXIII/448/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku. 

Zapisy ww. planu nie wprowadzają ograniczeń lub zakazów w stosunku do przedmiotu opracowania. 
 

5.2 Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków 
 

Teren, na którym jest planowana jest budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z 
demontażem linii napowietrznej nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV : 
- nie jest wpisany do rejestru zabytków  
- nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków  
- nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
 

5.3 Wpływ inwestycji na środowisko 
 

Inwestycja oraz sposób jej realizacji nie wpływa na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi oraz nie stanowi źródła niebezpiecznych odpadów, ponadnormatywnego hałasu 
a także szkodliwych natężeń pola elektromagnetycznego. 

 

5.4 Ingerencja w zieleń wysoką 
 

Na trasie planowanej inwestycji nie występuje zieleń wysoka.  
 

5.5 Pozostałe wymagania 
 
Nie dotyczy. 

 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
Nie dotyczy. 
 

7. Inne dane 
 
Nie dotyczy. 
 

8. Obszar oddziaływania obiektu 
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących przepisów 

zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic 
nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 
terenu. Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu. 
 
 

Lp. Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zmianami) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, z późniejszymi zmianami) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001587
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4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336, z późniejszymi zmianami) 

5. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zmianami) 

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478) 

7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2024 poz. 697, z późn. zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247) 

9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840, z późn. zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  r. Nr 47, poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

12. Norma N SEP-E-001 

13. Norma N SEP-E-004 

14. Przepisy wewnętrzne ENERGA-OPERATOR S.A. dostępne na stronie www.energa-operator.pl 

 
Po przeprowadzonej analizie zamierzenie inwestycyjne nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących 

przepisów. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach terenu przez które przebiega realizowana 
inwestycja, tj. przez nieruchomości o numerze 226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 226101_1.0258.9/5, 
226101_1.0258.127/4 w m. Gdańsk, ul. Sokola, gmina Gdańsk, a zatem nie wprowadza ograniczeń dla działek 
sąsiadujących.  

 
 

9. Opinia geotechniczna  
 

Nie dotyczy – inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę urządzenia budowlanego. 
 

  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000697
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11. Oświadczenia projektanta 
 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z demontażem linii 

napowietrznej nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV, do zasilenia nieruchomości nr 226101_1.0258.18/8, 
226101_1.0258.9/6, przechodzącego przez nieruchomości o identyfikatorach 226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 
226101_1.0258.9/5, 226101_1.0258.127/4 w m. Gdańsk, ul. Sokola, gmina Gdańsk został opracowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 
2024r. poz. 725, z późniejszymi zmianami), zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  
11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z późniejszymi 
zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiązującymi  
w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzień 
składania oświadczenia (z uwzględnieniem zawartych w nich wyłączeń od obowiązku stosowania). 

 
Oświadczam, że wszystkie kopie zamieszczonych dokumentów w projekcie są zgodne z oryginałem.  

 
 
 
 
 
          17-07-2024r.  

http://www.energa-operator.pl/
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12. Uprawnienia budowlane 
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STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

Nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY 

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa urządzenia budowlanego (Art. 3, pkt. 9 Ustawy 
Prawo Budowlane) w postaci elektroenergetycznego 
przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z demontażem linii 
napowietrznej nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV 

Adres i kategoria obiektu budowlanego Adres Gdańsk, ul. Sokola, 

Kat. obiektu bud. Nie dotyczy  
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt 
budowlany jest usytuowany 

226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 
226101_1.0258.9/5, 226101_1.0258.127/4 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres ENERGA – OPERATOR SA z Oddziałem w Gdańsku, 80-
557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 

 
 
 

Imię i nazwisko  osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane 

Zakres podpis 

 
Jarosław Reut, 
Nr uprawnień budowlanych 
UAN/8346/165/86, POM/IE/0394/08 w 
spec. instalacyjno-inżynieryjnej w 
zakresie instalacji elektrycznych 
 

 
 
Opracowanie - 
branża elektryczna 

 

 
 
 

17-07-2024 
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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 
 

lp Nazwa Typ Ilość / długość (dł. 
trasy/dł. 

całkowita) 

1 Wymiana pojedynczego słupa SN ------ ------ 

2 Linia napowietrzna SN ------ ------ 

3 Rozłącznik napowietrzny SN ------ ------ 

4 Linia kablowa SN ------ ------ 

5 Mufy kablowe ------ ------ 

6 Głowice kablowe Głowica kablowa napowietrzna STN 3n(90-120) 2 kpl. 

7 Ograniczniki przepięć Ogranicznik przepięć  
BOP-R 05/10 (b;p 6/100) (BK 2406/15) 

3 szt. 

8 Złącze kablowe SN ------ ------ 

9 Stacja transformatorowa SN/nn ------ ------ 

10 Transformator ------ ------ 

11 Wymiana pojedynczego słupa nn E-10,5/12 + U2a 1 szt. 

12 Linia napowietrzna nn ------ ------ 

13 Przyłącze napowietrzne nn ------ ------ 

14 Szafka pomiarowa ------ ------ 

15 Przyłącze/a kablowe NA2XY (YAKXS) 4x120 SE 1szt./75m/105m 

16 Szafka pomiarowa ------ ------ 

17 Linia kablowa nn ------ ------ 

18 Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 1 szt. 

19 Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy ------ ------ 

20 Przecisk 9m 1 szt. 

21 Przewiert ------ ------ 

Podana w powyższej tabeli ilości oraz długość całkowita stanowi wartość majątkową, z wyłączeniem linii napowietrznych dla 
których wartość majątkową określa długość trasy. 
   
Wykaz rysunków zawartych w niniejszym opracowaniu: 
E-02a – schemat jednokreskowy istniejących urządzeń,  
E-02b – schemat jednokreskowy projektowanych urządzeń, 
 

2. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  
 

Nie dotyczy. 
 

3. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 
 

Nie dotyczy. 
 

4. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  
 
Ochrona przepięciowa realizowana jest przez projektowane ograniczniki przepięć typu BOP-R 05/10 (b;p 6/100) 

(BK 2406/15) na słupie 204/2. W projektowanym przyłączu kablowym nie przewiduje się stosowania dodatkowej ochrony 
przepięciowej. 
 

5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN  
 

Nie dotyczy. 
 

6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 
 

Nie dotyczy. 
 



forte-energetyka.pl -  forma i treść opracowania jest zastrzeżona.  
4 

 

7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn  
 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i 
osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony (przy otwartych drzwiach, otwartych łącznikach, wyjętych wkładkach 
bezpiecznikowych) co najmniej IP 2X.  

Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE 
ZASILANIA w układzie sieciowym TN-C dla urządzeń nn. 

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary pomontażowe skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania 
(pomiar impedancji pętli zwarcia) wraz z ich oceną. W przypadku braku pozytywnej oceny skuteczności samoczynnego 
wyłączania należy dokonać analizy istniejących zabezpieczeń obwodu i dobrać właściwe rozwiązanie techniczne 
zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci. Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S. 
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8. Obliczenia techniczne  
 
TABELA 1 – obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania 
 

 
 
 
Warunek skuteczności ochrony od porażeń I'z  > Ia jest spełniony. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania przeprowadzono dla „najgorszego przypadku”. W każdym innym 
punkcie skuteczność jest zachowana. W związku z powyższym odstępuje się od prezentacji wyników obliczeń w innych punktach. 
  

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

L [m] Rj [Ω/m] Xj [Ω/m] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TRANSFORMATOR 160 kVA 0,0150 0,0421 0,045

1 T-16607  sł. 201 27 YAKY 4x120 0,000253 0,000067 0,014 0,004 0,014 160 3 480 3128

2 sł. 201  -   sł. 202 21 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,026 0,013 0,029 160 3 480 2102

3 sł. 202   -   sł. 203 32 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,039 0,019 0,044 160 3 480 1402

4 sł. 203  -  sł. 204 40 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,049 0,024 0,055 160 3 480 990

5 sł. 204   -   sł. 205 31 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,038 0,019 0,042 100 2,5 250 806

6 sł. 205   -  sł. 206 41 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,050 0,025 0,056 100 2,5 250 647

7 sł. 206   -   sł. 207 43 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,053 0,026 0,059 100 2,5 250 536

8 sł. 207  -  sł. 208 24 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,029 0,014 0,033 100 2,5 250 489

9 sł. 208   -  sł. 209 37 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,045 0,022 0,051 100 2,5 250 431

10 sł. 209   -   sł. 210 39 AL 4x50 0,000614 0,000300 0,048 0,023 0,053 100 2,5 250 384

SUMA = 0,407 0,231 0,468 100 2,5 250 393

Lp Miejsce zwarcia

Długość 

ostatniego 

odcinka pętli

Dane 

znamionowe 

elementów 

Iz>Iw; warunek spełniony

Oporności Prąd 

znamionowy 

ostatniego 

Współcz. 

Krotności

Prąd 

wyłączenia

Prąd 

zwarcia
jednostkowe pętli zwarciowej
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TABELA 2 – obliczenia spadków napięć 
 

 
 
 
Spadki napięć w sieci nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Obliczenia przeprowadzono dla „najgorszego przypadku” - obciążenie istniejące na końcu obwodu. W każdym innym 
punkcie obwodu spadek napięcia jest mniejszy i nie przekracza wartości dopuszczalnych. W związku z powyższym odstępuje się od prezentacji wyników obliczeń w innych punktach.  

Moc Współ. Moc Współ. Prąd Prąd Typ linii Obciąż. Długość

zainstal. zapotrz. zapotrz. mocy oblicz. znamion. długotr. linii

bezpiecz.

Pi kz Ps cosf Io Ib S Idd L Ps x L DU

[kW] [kW] [A] [A] [mm2] [A] [m] [kWm] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 T-16607  sł. 201 236,5 0,275 65 0,93 100,9 160 YAKY 4x120 242 27 1756 0,28

2 sł. 201  -   sł. 202 222,5 0,285 63 0,93 98,4 160 AL 4x50 225 21 1332 0,50

3 sł. 202   -   sł. 203 201,5 0,300 60 0,93 93,8 160 AL 4x50 225 32 1934 0,73

4 sł. 203  -  sł. 204 187,5 0,309 58 0,93 89,9 160 AL 4x50 225 40 2318 0,88

5 sł. 204   -   sł. 205 91 0,435 40 0,93 61,4 100 AL 4x50 225 31 1227 0,46

6 sł. 205   -  sł. 206 70 0,486 34 0,93 52,8 100 AL 4x50 225 41 1395 0,53

7 sł. 206   -   sł. 207 49 0,571 28 0,93 43,4 100 AL 4x50 225 43 1203 0,46

8 sł. 207  -  sł. 208 28 0,714 20 0,93 31,0 100 AL 4x50 225 24 480 0,18

9 sł. 208   -  sł. 209 21 0,810 17 0,93 26,4 100 AL 4x50 225 37 629 0,24

10 sł. 209   -   sł. 210 7 1,000 7 0,93 10,9 100 AL 4x50 225 39 273 0,10

Suma 4,36

9

Linia zasilająca

DU < 10%; warunek spełniony

Lp. Nazwa odbioru

Spadek napięcia
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9. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  
 

 
 

10. Kolizje / skrzyżowania  
 

Na terenie przez który przebiega projektowana inwestycja występuje kolizja lub skrzyżowania z infrastrukturą 
techniczną w postaci elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz sieć gazowa, 
wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. 
 

11. Uwagi  
 

Podczas przygotowania oraz wykonywania prac należy: 
- zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich 
właścicieli i użytkowników terenu, 
- zastosować się do wytycznych i przestrzegać przepisów BiHP, p.poż., instrukcji i załączników do instrukcji Energa-
Operator SA, standardów technicznych i specyfikacji technicznych zawartych w załącznikach do standardów technicznych w 
Energa-Operator SA oraz instrukcji prac pod napięciem i procedur dopuszczania do pracy na urządzeniach Energa–
Operator SA, 
- uzgodnić opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne poszczególnych elementów sieci i urządzeń z odpowiednim dla 
danego regionu Rejonem Dystrybucji Energa-Operator SA, 
-  uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia decyzji, uzgodnień i sprawdzeń niniejszego projektu, 
- podczas prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność gdyż nie wyklucza się istnienia  nie wskazanych na planie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których nie ma informacji w instytucjach 
branżowych. 
- urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako czynne i zachować 
szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
- zlecić wytyczenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy geodecie, 
- stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego 

10

rura SRS dł. [m] rura DVK dł. [m] powierzchnia [m2] 40

rura SRS 160 rura DVK 160 0,00 35

rura SRS 110 9,00 rura DVK 110 0,99 40

rura SRS 75 rura DVK 50 0,00 2

0,00 10

0,00 20

0,00

0,99 m2 0,00

rura SRS 160 rura DVK 160 0,00

rura SRS 110 rura DVK 110 19,00 2,09

rura SRS 50 rura DVK 50 0,00 2

0,00

45,00 1,71

0,00

3,80 m2 0,00

szer. długość ilość powierzchnia [m2]

0,00

0,00

0,00

0,00 m2

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

28,00 3,08 m2

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00 1,71 m2

4,7945 m2

typ szafki, rozdzielnicy, lokalizacja

kabel YAKXS 4 x 120 mm2

kabel YAKXS 4 x 70 mm2

kabel YAKXS 4 x 240mm2

kabel YAKXS 4 x 35 mm2

miejsce lokalizacji

pobocze

jezdnia                              

[ asfalt, bruk ]

kabel YAKXS 4 x 70 mm2

kabel YAKXS 4 x 35 mm2

wpisać

TAK

TAK

NIE

TAK

ilość użytch rur SRS / DVK [m]

TAKkabel YAKXS 4 x 120mm2

          Teren zabudowany /

/ niezabudowany

rura DVK 110

rura SRS 110

Razem powierzchnia urządzeń elektrycznych

PODSUMOWANIE

Gdańsk ul. Sokola dz. 128/5, 127/4, 9/5 obr. 0258

2024

kabel YAKXS 4 x 240mm2

ilość użytych kabli [m]

kabel YAKXS 4 x 120 mm2
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Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić protokoły, a do odbioru końcowego należy 
przedstawić komplet dokumentów wymaganych przez ENERGA – OPERATOR SA. W projekcie zastosowano wyłącznie 
materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 
zastosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych, posiadających atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu kosztów 
robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym zastosowanie zamienników nie może spowodować zmian 
odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. 
Wprowadzenie zamienników wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy oraz powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Jarosław Reut 
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12. Zestawienie montażowe i demontażowe  
 
TABELA 1 – zestawienie montażowe 
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* - liczbę elementów dostosować do wymagań rezystancji określonej Stadardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
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ZŁĄCZA 
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FUNDAMENTEM

ELEMENTY LINII KABLOWEJ

LP. ZAKRES DANE OGÓLNE zwieracz 

nożowy

KABEL TYPU

metody bezwykopowe

UZIEMIENIE * UKŁADANIE KABLA

wkładki bezpiecznikowe

PRZECISKPRZEWIERT
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TABELA 2 – zestawienie demontażowe 
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JM [szt] [szt] [szt] [szt] [m] [szt] [szt] [szt] [szt] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [szt] [szt] [m] [kpl] [szt] [m] [m] [szt] [szt] [szt] [szt]

1 istn. Sł. 204 proj. KRSN-P2 3 0 5 0 3 3 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 proj. KRSN-P2 proj. slup 204/2 0 0 4 0 6 0 6 0 10 0 0 2 0 0 5 5 1 0 0 0 2 1 1 1

3 0 9 0 9 3 6 5 10 0 0 3 0 0 5 5 1 0 0 0 2 1 1 1

uzbrojenie słupów linii  napowietrznej

uzbrojenie słupów linii  napowietrznej - przelotowy

ELEMENTY LINII NAPOWIETRZNEJ

LP. ZAKRES
RURY I UCHWYTY Inne materiały

RAZEM

OGRANICZNIKI I 

ZACISKI

podejście kablowe
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14. Inne rysunki  
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STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Nazwa elementu projektu budowlanego ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa urządzenia budowlanego (Art. 3, pkt. 9 Ustawy 
Prawo Budowlane) w postaci elektroenergetycznego 
przyłącza kablowego nn-0,4kV wraz z demontażem linii 
napowietrznej nn-0,4kV oraz wymianą słupa nn-0,4kV 

Adres i kategoria obiektu budowlanego Adres Gdańsk, ul. Sokola, 

Kat. obiektu bud. Nie dotyczy  
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt 
budowlany jest usytuowany 

226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 
226101_1.0258.9/5, 226101_1.0258.127/4 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres ENERGA – OPERATOR SA z Oddziałem w Gdańsku, 80-
557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 

 
 
 
 

17-07-2024 
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2. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT 
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3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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4. Uzgodnienia branżowe 
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5. Decyzje administracyjne 
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6. Informacja BIOZ 
 

STRONA TYTUŁOWA BIOZ 
 
  

TEMAT 

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-
0,4kV wraz z demontażem linii napowietrznej nn-0,4kV oraz 

wymianą słupa nn-0,4kV do zasilenia nieruchomości nr 
226101_1.0258.18/8, 226101_1.0258.9/6 w m. Gdańsk, ul. 

Sokola, gmina Gdańsk. 

 LOKALIZACJA 
INWESTYCJI 

miejscowość Gdańsk, ul. Sokola 

gmina Gdańsk 
 

DZIAŁKI OBJĘTE ZASILANIEM 226101_1.0258.18/8, 226101_1.0258.9/6 

ADRES INWESTYCJI 
(DZIAŁKI NA TRASIE SIECI) 

226101_1.0258.128/5, 226101_1.0258.9/6, 226101_1.0258.9/5, 
226101_1.0258.127/4 

OBSZAR STACJI T-16607 „Krucza” 

BRANŻA Elektroenergetyczna 

INWESTOR 
ENERGA – OPERATOR SA z Oddziałem w Gdańsku, 

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 

 
 
PROJEKTOWAŁ: Jarosław Reut, 
    Nr uprawnień budowlanych UAN/8346/165/86, POM/IE/0394/08 

upr. bud. do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji elektrycznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-07-2024 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
- wykonanie wykopu pod słup, złącze i kabel, 
- montaż przepustów, 
- montaż kabla, 
- montaż złącza i słupa 
- zasypanie wykopu z ubiciem, 
- podłączenie kabla i złącza, montaż pozostałych elementów osprzętu elektroenergetycznego 
- wykonanie pomiarów pomontażowych, 
- uruchomienie linii, kabla i złącza. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- linia napowietrzna nn-0,4kV 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie życia i zdrowia ludzi 
- droga 
- linia kablowa nn-0,4kV 
- linia napowietrzna nn-0,4kV 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

niska wpadnięcie do wykopu na trasie wykopu 
od rozpoczęcia wykopów 
do czasu ich zasypania  

niska potrącenie w pobliżu drogi 
od rozpoczęcia prac 

do czasu ich zakończenia  

średnia upadek z wysokości linia napowietrzna 
Podczas prac, na linii 

napowietrznej 

duża porażenie prądem 

linia kablowa 
linia napowietrzna 

 

Podczas podłączania, 
uruchamiania  

i wyk. pomiarów el. LK 

 
5. Do prac można skierować pracowników: 

• przeszkolonych w zakresie bhp 

• posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność zdrowotną do wykonywania tych prac 

• posiadających dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne branży elektrycznej (dotyczy prac łączeniowych) 

• zapoznanych z: 

- występującym ryzykiem zawodowym 
- instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 
- występującymi pracami szczególnie niebezpiecznymi 
- instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń technicznych 
- instrukcjami posługiwania się sprzętem ochrony indywidualnej 
- instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku 

Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom należy udzielić instruktażu stanowiskowego zgodnie z wcześniej 
opracowanym programem. Fakt zapewnienia pracownikom szkolenia stanowiskowego należy udokumentować. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- prace należy wykonać zgodnie z przepisami BiHP oraz z instrukcją   
 „Organizacji bezpiecznej pracy w ENERGA - OPERATOR S.A.” przy  
 zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego, 
- teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego 
- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
a) w czasie burzy, gęstej mgły, gwałtownego wiatru lub opadów atmosferycznych prac nie wolno rozpoczynać, a prowadzoną 

należy przerwać, 

b) w czasie przelotowych opadów atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynać, a prowadzoną można kontynuować, 

c) w każdym przypadku o rozpoczęciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujący zespołem. 

- bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga publiczna, 
- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej  
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  jedna z uprawnieniami do wyk. pomiarów, 
- prace w technologii PPN wykonuje zespół dwóch osób, odpowiednio  
  przeszkolonych do pracy pod napięciem. Przed przystąpieniem do realizacji   
  zadania w technologii PPN zgłosić to w ENERGA - OPERATOR S.A. 
 

                           Jarosław Reut 
 
 
 
 
 
 


