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’Numer PI20/051451/2

’Miejscowoéé Koszalin Data 22-03-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia numer P/20/051451/2 z dnia 22-03-2024r. zastgpuje dotychczasowe
warunki przytaczenia numer P/20/051451/2 z dnia 18-05-2021r. z pdzniejszymi aktualizacjami

Przytaczenie projektowanego modutu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej nie gwarantuje ciagtej pracy modutu
wytwarzania energii z pelna moca. Ograniczenia w produkgji energii moga wystapi¢ w przejsciowych stanach wynikajacych z
czynnosci ruchowych i eksploatacyjnych oraz w specyficznych stanach pracy sieci elektroenergetycznej (w szczegélnosci w

stanach n-1i n-2).

Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacja mogacych wystapié ograniczen w pracy modutu wytwarzania energii lub o
zaniechaniu inwestycji podejmuje Wytwdrca.

Podpisujac umowe o przyfaczenie Podmiot $wiadomie decyduje o podjeciu inwestycji i przylaczeniu projektowanego modutu
wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej akceptujac fakt wystepowania czasowych ograniczen w produkcji energii
elektrycznej lub catkowitych wylaczerh modutu wytwarzania energii.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: PV Kalisz Pomorski 4 — zwany dalej modutem wytwarzania energii
Adres (Nr dziatki). Kalisz Pomorski
gm. Kalisz Pomorski , dziatka numer Kalisz Pomorski-16
2. Grupa przytaczeniowa: 1}
3. Moc przytaczeniowa: 850 kW,
Moc zainstalowana: 999,18kW
moc potrzeb wiasnych: 15 kW
4. Miejsce przytaczenia: GPZ - Kalisz Pomorski [2090]
Linia 15 kV RS Kalisz-Bialy Zdr6j [255]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] RS Kalisz-Bialy Zdroj [255]
Stup 15kV nr 4
5. Miejsce dostarczania energii Zaciski pradowe roztacznika 15kV z uziemnikiem z napedem recznym zamontowanego na
elektrycznej: stupie 15kV nr 4 w ciagu liniowym SN nr 255/000 w kierunku instalacji przytaczanej.
6. Rodzaj potaczenia z siecig:  Kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Stacja transformatorowa WN/SN:

7.1.2.  Urzadzenia SN:

7.1.21. Na istniejacym stupie 15kV nr 4 w ciagu liniowym SN nr 255/000 ,RS Kalisz — Biaty Zdr6j" nalezy zamontowac

rozigeznik 15kV z
wytwarcy.

uziemnikiem z napedem recznym, w celu umozliwienia przylaczenia linii 15kV nalezacej do

7.1.2.2. Modernizacja pola liniowego 15kV, z ktérego zasilana jest linia nr 255 w zakresie aparatury pierwotnej umozliwiajacej

wprowadzenie na

szyny gtéwne rozdzielni 15kV w GPZ Kalisz Pomorski mocy wyprodukowanej w module

wytwarzania energii.
7.1.2.3. Sprawdzenie warunkéw kompensaciji nastapi na etapie projektu.
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7.1.2.4. Pole linii 15kV z generacja:

a) Montaz zabezpieczenia przystosowanego do wspdlpracy z generacja zgodnie z ponizszymi wymaganiami
zabezpieczenia (terminal pola) z wej$ciem ,wylacz zewnetrzne” (z mozliwoscig odstawienia do celow
eksploatacyjnych) z rozdzielni 15kV.

b) Terminal powinien zapewni¢ prawidlowg wspdlprace pola 15kV z generacjg (tzw. zasilacza szyn SN kV)
Z uktadami ZSZ i LRW w zakresie blokowania, pobudzenia i wylaczenia przez ww. uktady.

c¢) Z przekladnikow napigciowych zainstalowanych w polu przewidzie¢ trojfazowy pomiar napiecia zwrotnego
wraz z blokadq ,zatacz” przy obecnosci napiecia.

d) Przewidzie¢ blokowanie impulsu ,zatacz” (od SPZ i sterowania operacyjnego) w przypadku wystepowania
napigcia zwrotnego na linii wraz z optyczna sygnalizacjg blokady.

7.1.2.5. Blokady.
Blokady tacznikéw w rozdzielni 15kV zrealizowa¢ w oparciu o wydzielone obwody (tradycyjnie na drodze stykowe;).

7.1.26. Telemechanikg objac pole linii z modulem wytwarzanie energii oraz uklady i pola z nig wspdipracujace.

7.1.2.7. Szczegbly w zakresie EAZ uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja,

7.1.2.8. Jezeli rozwigzania projektu wykonawczego ingerujg w stan istniejacy obiektu, w projekcie nalezy przedstawi¢ stan
istniejacy wraz ze zmianami wnoszonymi przez niniejszy projekt.

7.1.2.9. Przebudowg istniejacych linii energetycznych 15kV i 0,4kV w przypadku kolizji z realizowanym modulem wytwarzania
energii (ustalenia i zakres na etapie projektu) na wniosek i koszt Wnioskodawcy.

7.1.2.10. Inwestycje, ktére wynikng na etapie wykonywania projektu technicznego.

7.1.2.11. Dokumentacje wykonawczg wykonaé w wersji papierowej (5 egzemplarzy) i elektronicznej w formacie CAD

Urzadzenia nn:

Automatyka EAZ:

Szczegbly w zakresie EAZ uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg

Telemechanika i Lgcznose:

Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacja

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:

7.2.11. Budowa modulu wytwarzania energii wraz z powigzaniem instalacji na jej terenie.

7.21.2.  Wybudowanie linii elektroenergetycznej 15kV o przekroju wg obliczen, od projektowanego modulu wytwarzania energii
do migjsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany zobowiazany jest zastosowaé ograniczniki
przepig¢, ktore bedg przez niego eksploatowane. Typ i przekréj kabla zostanie okreslony na etapie projektu tak aby
byly zachowane wszystkie wymagania okre$lone w IRIESD.

7.21.3. Podmiot Przylaczany zastosuje uklad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-
OPERATOR SA z instalacji wytworczej w miejscu dostarczania energii elektrycznej do wartosci mocy
przytaczeniowe;.

7.2.1.4. Podmiot Przylaczany zobowiazany jest wykona¢ instalacje w taki sposob aby pojawil sie wylacznik sprzegajacy
sluzacy m.in. do synchronizacji migdzy siecig ENERGA-OPERATOR SA a Podmiotem Przytaczanym z pelnym
odzwierciedleniem stanu polozenia w SCADA. Po realizacji instalacji przytaczanej EOP poda napiecie na ,mostki’
zasilajac linie abonencka.

7.21.5. Budowa na terenie modufu wytwarzania energii abonenckiej stacji transformatorowej 15/nN kV lub rozdzielni w
zakresie uwzgledniajacym potrzeby Wytworcy - liczba pol bedzie zalezna od ilosci potaczen kablowych.

7.21.6. Wyposazenie projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 15/N kV (lub rozdzielni) w aparature, urzadzenia
i wyposazenie obwodow pierwotnych, automatyke i zabezpieczenia, telemechanike, zasilanie potrzeb wiasnych
zgodnie z zapisami IRIESD w szczegbinosci z zatacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek
wytworczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej).

7.21.7. Zrealizowanie i zapewnienie transmisji danych telemechaniki (w tym sterowanie) w ukladzie on-line do systeméw
SCADA w punktach dyspozytorskich OSD. Zakres przesylanych danych powinien byé zgodny z zapisami IRIESD. Dla
realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiaréw, droge transmisyjng nalezy zrealizowa¢
przy wykorzystaniu GPRS. tacza realizowane za pomoca GPRS nalezy przylaczy¢ do istniejacych w ENERGA-
OPERATOR  SA  dedykowanych APN. Infrastrukture teletransmisyjng dla  potrzeb  przesylania
danych Podmiot Przytaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.

7.2.1.8. Wyposazenie modulu wytwarzania energii musi byc tak dobrane, aby w miejscu przytaczenia do sieci zapewni¢
stabilno$¢ wspolpracy z systemem.
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7.21.9. Inwestor zobowigzany jest do utrzymania warunkéw napigciowych w miejscu przytaczenia:
Na etapie wykonywania projektu, inwestor zobowigzany jest przyja¢ uaktualniong warto$¢ napigcia na szynach
rozdzielni 15kV w GPZ Kalisz Pomorski uzgodniong w Przedsigbiorstwie Energetycznym.

7.2.1.10. Wykonanie uktadu pomiarowego energii elekirycznej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 9 niniejszych warunkow.

7.2.1.11. Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napigcia w sieci wspdlpracujacej powodujacym wytaczenie, jednostki wytworcze
0 mocy wiekszej od 100 kVA powinny samoczynnie powrécic do pracy w czasie nie krotszym niz 30s po ustapieniu
zaklocenia.

7.2.1.12. Dla okreslenia warunkow w zakresie tacznosci, Inwestor zobowigzany jest do wystapienia o okreslenie warunkow
technicznych do ENERGA-OPERATOR S.A. - Wydzial Zarzadzania Eksploatacja.

7.2.1.13. Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacjg mogacych wystapien ograniczer lub o zaniechaniu inwestycji podejmuje
Wytwérca.

7.2.1.14. Podmiot Przylaczany zrealizuje budowe automatyki uniemoziiwiajaca wprowadzanie energii elekirycznej do sieci
dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przytaczeniowej okreslonej w warunkach przylaczenia oraz umozliwiajacq
automatyczne ograniczenia generowanej mocy na podstawie zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego
ENERGA-OPERATOR SA z modutu wytwarzania energii. Na etapie projektowania i uzgadniania szczegotow
wspolpracy ruchowej modulu wytwarzania energii, Podmiot Przytaczany uzgodni z ENERGA-OPERATOR SA zasady
pracy ww. automatyki ograniczajacej.

7.2.1.15. Podmiot Przylaczany, w ramach testow sprawdzajacych lub badan symulacyjnych, przeprowadzi testy lub symulacie
potwierdzajace zdolno$¢ techniczng modulu wytwarzania energii uniemozliwiajaca wprowadzanie energii elektryczne
do sieci dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w warunkach przylaczenia, oraz w zakresie
mozliwosci ograniczenia generowanej mocy na podstawie zadanego sygnatu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-
OPERATOR SA w zakresie uzgodnionym z ENERGA-OPERATOR SA.

7.2.1.16. Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze ENERGA-OPERATOR SA przystuguje prawo do odmowy
przylaczenia do sieci albo prawo do odigczenia od sieci modulu wytwarzania energii, w przypadku braku zdolnosci
technicznej modulu wytwarzania energii uniemozliwiajacej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
do wielko$¢ mocy przylaczeniowe] okreslonej w warunkach przylaczenia oraz w zakresie mozliwosci ograniczenia
generowanej mocy na podstawie zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA z modutu
wytwarzania energii lub braku zapewnienia jej skutecznego wykorzystania.

7.2.1.17. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku wprowadzenia
energii elektryczngj do sieci dystrybucyjnej ponad wielkos¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w warunkach
przylaczenia, niezaleznie od uprawnienia o ktérym mowa w punkcie powyzej, ENERGA-OPERATOR SA po
przytaczeniu modulu wytwarzania energii, bedzie uprawniona do wydania polecenia w tym rowniez na podstawie
zadanego sygnalu z systemu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA do ograniczenia mocy oddawanej do sieci
przez modutu wytwarzania energii, bez ponoszenia odpowiedzialnoéci z tego tytulu, w tym bez wyptaty rekompensat
z tego tytulu na rzecz Podmiotu Przytaczanego.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane.:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacije lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Zgodnie z warunkami i wymogami okreélonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek wytwérczych do sieci
(dalej: NC RfG). Po stronie wytwércy nalezy wykona¢ instalacje w taki sposob aby pojawit si¢ wylacznik sprzegajacy
sluzacy m.in. do synchronizacji miedzy siecia EOP a wytworca. Wylacznik ten musi zostaé wyposazony
w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADY EOP nalezy dostarczyé stany pofozenia wszystkich
tacznikéw na drodze od facznika EOP do wylacznika sprzegajacego wiacznie. Nalezy réwniez do SCADY EOP
wprowadzi¢ wszystkie sygnaly zwiazane z zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczer w polu wytacznika sprzegajacego
badz innych tacznikéw na drodze tacznik EOP- wylacznik sprzegajacy jezeli sa wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy
wprowadzi¢ do SCADY EOP mozliwo$¢ zdalnego wystania sygnatu do modulu wytwarzania energii na zgode badz
odmowe jej pracy. Wystanie sygnatu na odmowe pracy jest rownoznaczne z natychmiastowym odstawieniem generacii
i otwarciem wyltacznika sprzegajacego co musi zosta¢ zwizualizowane w systemie SCADA EOP. Nalezy wprowadzi¢
blokadg elektryczna zaréwno na przekazniku sterujacym wytacznikiem jak i samym wytaczniku uniemozliwiajaca jego
zamknigcie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na wylaczniku. Blokada zostanie zdjeta tytko
w przypadku wystania przez dyspozytora ze SCADY EOP sygnatu zgody na prace modutu wytwarzania energii.
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Kazdorazowe wylacznie wylacznika sprzegajacego musi skutkowaé automatycznym wystawieniem przez modut
wytwarzania energii sygnatu na odmowe jej pracy. Ponowne zamkniecie wytacznika mozliwe bedzie po skontaktowaniu
sie z wlasciwa dyspozycja i zdalnym udzieleniem zgody przez dyspozytora na prace generacyjna.

Wymagany wspélczynnik regulacyjnosci modutu wytwarzania energii cos¢ wynosi *0,95. Wymaga sie zdalnej
tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy modulu wytwarzania energii
w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z okre§lonym, stalym wspélczynnikiem mocy (zdalnie
zadawacé parametry regulacyjne dla (P,Q,U)). Zakres regulacji nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspétpracy ruchowej. Na
realizacje drég transmisyjnych nalezy opracowac projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacji)
i uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Infrastrukture
teletransmisyjng dia potrzeb przesytania danych Podmiot Przytaczany wykona wtasnym kosztem i staraniem.
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

gpQl: 04
tgpQl: 035
tgpQlll:  0.35
tgoQlv: 0

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
Stacja transformatorowa wytworcy
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego: Stacja transformatorowa
wytwérey
Sposob pomiaru; po$redni
Rodzaj mierzonej energii;
Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane;
Wymagania dodatkowe:
a) Klasa doktadnosci
—  licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i 1 dla biernej,
— licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej
i nie gorsza niz 2 dla energii bierngj,
b)  Funkcjonalno$é licznikow
— licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracja profili obcigzenia,
— licznik energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,
— powinien byé mozliwy lokalny peiny odczyt ukladéw pomiarowych w przypadku awarii taczy transmisyjnych Iub
w celach kontroinych,
— uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ ukfady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na
dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych (dla mocy przytaczeniowej wiekszej niz 800 kW).
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Kalisz Pomorski

a)  Sposo6b pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1 = -

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz; - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej | w czasie

przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s
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e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA
f) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ Kalisz Pomorski

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 113 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llos¢ sztuk
JKM585N-72HL4-BDV 0.585 1708
SG125HX 125 1
SG250HX 250 3
Wymagania techniczne dla zrodef wytworezych wynikajace z zalgcznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne;
(IRIESD).
Regulacja mocy czynne;.

Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zatgcznikiem nr 1 (Szczegétowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylgczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r, ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Zalaczanie do pracy i wylgczenie z sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegblowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Regulacja napiecia i mocy biernej.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zatgcznikiem nr 1 (Szczegélowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

Wymagania dla pracy przy zakiéceniach w sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zatgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dia jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).
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Dotrzymywanie standardow jakosci energi.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegdélowe Wymagania techniczne dia jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).
Monitoring i systemy telekomunikacji.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).
Testy sprawdzajace.
Zgodnie z IRIESD szczegélnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegblowe Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
przylgczanych do sieci dystrybucyjnej) oraz zgodnie z warunkami i wymogami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania jednostek
wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).
inne ustalenia:
Dotyczy dokumentacii projektowe;:
Dokumentacja projektowa urzadzer zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przytaczenia, wraz z projekiowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
przytaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi
urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

— Je8li w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jq umiescic w omawianym pliku.
Ofrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w Zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny
nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza si¢ skanowanie podktadu graficznego). Elementy projektowe
majg zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie -
numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”,,12345-,rura oslonowa’, etc.).

—  pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sa skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzagdzeniami projektowanymi (o ile
dokonano wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chroniacych modut wytwarzania energii przed skutkami pradow
zwarciowych, napig¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré w systemie, rozwiagzan chroniacych sie¢ dystrybucyjng przed
wprowadzaniem wyzszych harmonicznych napigciowych i pradowych przez modut wytwarzania energii innymi oddziatywaniami
zakidcen systemowych ponosi Wytworca,

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

a) co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu przylaczanego
nalezy opracowac i uzgodni¢ w ENERGAOPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Instrukcje ruchu i eksploatacji
urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspdipracy projektowanego modutu wytwarzania energii z siecig Operatora,
obejmujacy urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zatgczeniem modutu wytwarzania energii do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzgdzania Pomiarami oraz
Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg w celu oméwienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg odbywaé sie
przy udziale pracownikow Operatora,

Strona6z 8



13.3.

134.

Energa

operator

c) przytaczany modut wytwarzania energii nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego
nadzoru i sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie, w zakresie
niezbednym dla monitorowania prawidlowej wspotpracy jednostki wytwérczej z siecig. W tym zakresie nalezy
przewidziec:

mozliwosé zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania
i kasowania blokady zalgczenia,

sygnalizacje dwubitowg poloZenia wytgcznika sprzegajacego z siecia,

sygnalizacje dwubitowg potozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen

moZliwoé¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania
i kasowania blokady zalgczenia,

sygnalizacje dwubitowg polozenia wylacznika sprzegajacego z siecia,

sygnalizacje dwubitowg potoZenia uziemnika w polu sprzegajacym,

sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnosci zabezpieczen,

wartosci pradéw, napie¢ oraz mocy czynnej i biernej z zespotu inwerteréw DC/AC (jesli wystepuja)

Instalacja wytwércza nie moze pracowaé z moca powyzej 850kW mierzona w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dotyczy umowy o przytaczenie:

a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowq zrealizuje inwestycie w zakresie
modernizacjirozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

b) Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycjg w zakresie czesci
abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

¢) Przewiduje sie, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalaczniku do Umowy o Przylgczenie,
uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajace z Planu Rozwoju sieci na lata 2014 - 2019, zatwierdzonego przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac zwiazanych z rozbudowg sieci okreslono

w punkcie 7.1

Uwagi dodatkowe:

Modut wytwarzania energii nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia okreSlone w IRIESD ze szczegdinym naciskiem
zabezpieczenia od pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt.
Nie jest mozliwa praca wyspowa modulu wytwarzania energii na wydzielona sie¢ Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Sprawdzenie wykonania instalacji przytaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przytaczane;
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprécz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym
mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujgcych dokumentow:

pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);

protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego
przez Podmiot Przytaczany wraz z zalgcznikami:

protokotami badan odbiorczych instalacji,

protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen facznosci oraz telemechaniki (o ile
obiekt jest wyposazony),

protokotami badar odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowari.

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji
z Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapily),

uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspofpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
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— o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg
0 przylaczenie,

— harmonogramu uruchomienia modutu wytwarzania energii
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy:
- uwzglednia¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR.
- speia¢ warunki i wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwdrczych do sieci (dalej: NC RfG),

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z
dokumentow powotanych powyzej, w tym w szczegolnosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow i symulacji, -
dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystgpienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zakidcen w pracy sieci i innych
odbiorcéw mogacych powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przytaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia numer P/20/051451/2 z dnia 22-03-2024r. zastepuje dotychczasowe
warunki przytaczenia numer P/20/051451/2 z dnia 18-05-2021r. z p62niejszymi aktualizacjami
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tel. 059 841 6763

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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