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instalacyjnej w zakresie sieci, insta{acji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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1. Temat

Przedmiotem projektu zagospodarowania terenu jest budowa przylacza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia dz. nr 865/23 obrgb Wiele gm. Karsin, przechodzacego
przez dziatki nr 865/23, 865/8, 851, 861 obreb Wiele, gm. Karsin.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przylacze kablowe nn 0,4kV zasilane z obw. ,,200” stacji transformatorowej T-8830 ,,Wiele

Os. Bedomin™.

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufa kablowa:

Glowice kablowe:

Ogranicznik przepigé:

Ztacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana istn. polaczenia transf.-rozdzielnica:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przylacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa:

Przylacze kablowe nn:

189/200m

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa (wymiana):
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:
Przecisk:

Przewiert:

Montaz ptytki z zaciskiem w istn. SP

P1-Rs/LZV/LZR/F
YAKXS 4x120mm?

PV3/10 + HS25-240



3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie wynikajace z ustawy Prawo Budowlane
Os$wiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy budowy przylacza kablowego
nn 0,4kV na dz. 865/23, 865/8, 851, 861 obreb Wiele, gm. Karsin zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dp. 7 lipca 1994 r z
pdzniejszymi zmianami. /
mgr inz. Hubert/Kaliszewski
upr. bud. nr POM/0171/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 17.04.2024

Apodpis projektanta)
/

/

Oswiadczenie wynikajace z umowy z Inwestorem
Oswiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy zasilenia dz. 865/23 obre¢b
Wiele, gm. Karsin zostat wykonany zgodnie ze standardami technicznymi Energa-
Operator S.A., opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl

aktualnymi na dzien ztozenia o$wiadczenia.

mgr inz. Hubert Kaliszewski
upr. bud. nr POM/0171/PWBE/17

do projektowania i kierowanja robotami budowlanymi bez

ograniczeii W Specj $ci~instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen eléktrygznych i elektroenergetycznych
Kartuzy,dn. 17.04.2024

&
4. Uprawnienia budowlane

5. Podstawa opracowania - WP

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

8. Uzgodnienia branzowe — Nie Dotyczy

9. Decyzje administracyjne

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna



Pracownia Geodezy jno - Projektowa
"KODEM" Inz.Krzysztof Mazurek

83-000 Pruszcz Gdariskl,ul.Wojclecha Kossaka 2A/15 NIP 583-19/-16-69
kom.692-378-971  e-mall: krzysztof @kodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Skala 1:500
| Wo Jewddziwo: pomorskie [22]

Powlat: kosclerskl [2206]1
1 Jednostka ewidency jna: Karsin [220603_21] geodeta upr.6224
Obreb: Wiele [00/0]

GEODETA

KIEROWNIK ROBOTY:
inz.Zbigniew Mazurel

\\

POSWIADCZAM ZA ZGODNOSC Z )
ORYGINALEM MAPY DO CELOW Podpis: -

\

LEGENDA:

proj.
proj.

proj. zlgcze kablowo-pomiarowe

proj. kabel nn 0,4kV

numer dziatki

PROJEKTOWYCH nr G.6640.58.2024 Hubert Kaliszewski

ELUS spétka z o0.0.

83-300 Kartuzy
ul. Koscierska 1A

Pracownia Projektowa

tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

E;Us

rura ostonowa DVK110/SRS110

Projekt zagospodarowania terenu
rura dwudzielna A83PS

Budowa przytgcza kablowego nn 0,4kV
dla zasilania budynku rekreacji indywidualnej na dz. 865/23
obr. 0010 Wiele, gm. Karsin

Tytut rysunku:

Nazwa i adres Elektroenergetyczne przytgcze kablowe nn 0,4kV

Nr sekc T mapy: 6.21119.2544,6 200190522 o mar. krzysziof okodemey | eercs.operaros sa otz wenaksky
1 Uktad odnieslenia: pozlomy - PL-2000 strefa 6 & ‘

‘ wysokosclowy - PL-EVRF2007-NH o
} Prace polowe: Inz.Krzysztof Mazurek

‘ Prace kameralne: Inz.Krzysztof Mazurek

Pomlar wykonano dnla 09.01.2024 r.

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuac]l,uzbrojenla podzlemnego terenu
I ewldenc]I gruntéw na dzlefi 09.0.2024 r.

Nie wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych,nle wykazanych na ninlesze] maple urzqdzers
podzlemnych, ktére nle zostaly zgloszone do Inwentaryzac]l.

Przed przystgpleniem do prac projektowych naleZy na ninle jszoy podkiad mapowy nanlesé
urzqdzenla techniczne nadziemne I podzlemne:

a.projektowane | uzgodnlone w Referacle Uzgadnlania Dokumentac ]I Projektowe] w Kosclerzynle.
} Wiasclclel, wtada Jgcy, Inwestor, sq prawnle zobowlgzanl do o ¢ hr ony znaké//o

10553155 1M
05.02,10h

obiektu obr. 0010 Wiele, gm. Karsin
budowlanego: dz. 865/23, 865/8, 851, 861
E N E R G A _ O P E R A TO R S A Nr zadania inwestycyjnego: OBI/35/2305677
Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130 Pr2/0748212 500
80-557 Gdansk ZN/11014/3535MZ1/2023/2305677/1 | '+
P .| mgrinz. Hubert Kaliszewski |Nr uprawnier: FPodpls: Dala: Nroe::
Projektant: spekhct ety w el i et POM/0171/PWBE/17 4 12.01.2024 | E-01
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A / UWAGI:
1o O A RN / - aktualne rzedne terenu sg docelowe;
A \ o \ Qé / - kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m ponizej docelowego
4 \ | poziomu gruntu;
istn. kabel YAKXS4x120 {330 & o) \\ // - gbérng powierzchnie fundamentu SP usadowié na wysoko$ci
. A \ 40 cm nad powierzchnie ziemi;
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\\/// o \ I/ zgodnie z N SEP-E-004;
\

- w przypadku przebiegu trasy projektowanego kabla nn w 7
poblizu istniejacego zadrzewienia. Odlegto$¢ w miejscu

&

‘ ‘ O— zblizenia projektowanego kabla nn do pnia istniejgcego drzewa e
| geodezy Jnych na terenle InwestycJl budowlane] ( nleruchomodcl ) | robo powinna wynosié co najmniej 1,5m (poza korong drzew).
(artJ5,48 pkt.3 Ustawy z dnla [7.0589r.DzUNr 30,poz/63 - Prawa geodez.l kartograf.. | pra R_obgty ziemne prowadzone wsqésiedztwfe drzew ograniczy¢ do
Mapa w postacl numeryczne] wykonana na podstawle danych pozyskanych metodg {gczong | istn. P1-Rs/LZV/LZR/F hiezbednego minimum, SloSgwac podkop, przepych. nie
. usuwac korzeni o $rednicy >3cm, korzenie odsfonigte
‘ (pomlar bezposrednl, materlaty archiwalne,dlgltallzacja) i norm wykopie zabezpieczyé przed wysuszeniemiplzemalzr‘:;eciem.
Granlce wnleslono na podstawle pliku dxf otrzymanego z PODGIK w Kosclerzynle. | & Uzgodnienie jest wazne 3 lata 73509375 i L
‘ Stuzebnodel gruntowych w KW nle badano. T |l //
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STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.100.2024

GGN.6630.100.2024

Koscierzyna, dn. 22.02.2024 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 22.02.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa przytacza kablowego nn 0,4kV na dz. 865/23, 865/8, 851, 861
obreb 0010 Wiele, gm. Karsin

Lokalizacja:

Karsin
Obreb: Wiele, dz.: 851, 861, 865/8, 865/23

Whioskodawca:

KALISZEWSKI HUBERT
ul. Koscierska 1A, 83-300 Kartuzy

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant:

HUBERT KALISZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0171/PWBE/17

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

07.02.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-02-2024 13:37:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.100.2024

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i ] .
Lp. 3 ; : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski

ODDZIAt W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
Elektroniczny

Uzg. pozytywnie, uwagi w uzg. trasowym EOP.

2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakoice
Elektroniczny

3 | GMINA KARSIN Stanowisko pozytywne Krystian Przytarski

Elektroniczny Uzgadnia sie dokumentacje projektowa bez uwag.

4 | INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ Bez uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE

elektroniczny

5 | POWIATOWY INSPEKTORAT Stanowisko pozytywne Mariusz Myszka
NADZORU BUDOWLANEGO W
KOSCIERZYNIE

Elektroniczny

Uzgadniam przedstawiong dokumentacje projektowa bez uwag.

6 |ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
KOSCIERZYNIE

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-02-2024 13" 2024-02-22 13:40
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

/Y
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GGN.6630.100.2024

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. p0z.2052 z p6ézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-02-2024 13:37:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ﬁ Pracownia Geodezy jno - Projektowa : Dokmen aciaprojs tonaine Pgsx&DACKZE?AM MZAAljf%%D'\é(EEgWZ Podoi
i " odpis:
KODEM Inz.Krzysztof Mazurek OSWIADCZENIE PROJEKTOWYCH nr G.6640.58.2024 Hubert Kaliszewski
Ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
o -19/-16- kidrych e Wi { lechniczn ytywnie zweryfikow dnoczesnie informuje. 7 . .
%2%%\ e e SO Rasgek Adaliskiu Mojeikaly Rossole BACS. P S5 Enbie8 35 R S B e e e E Us ELUS spotka z 0.0. Pracownia Projektowa
g{y VQ,@OQ kom.692-378-971  e-mail: kr zysztof @kodemeu Dane identyfikuizce ng:e}e prac geodezyjnych 6640.58.2024 S?_gggci;é?sr}(gz%,'« tel.: ;fogj_eig;e@ggll 23’3
A P /'_\) K 7— WYCH Nazwa organu Stuzby jinsj | Kartograficzn STAROSTWO POWIATOWE W KOSCIERZYNIE] ) ’
MA/D DO CE/(LO/W / 5 OgJE O C kaﬁngzrv;;zofozszve i pezy gfezjw(;cza . a‘Nyezsarsascez,iic—osmem Nigruchomcsciami Projekt zagospodarowania terenu
] SKdla Iz P —— R — K(;D?g/!tfngef(:;sg(;?ﬁeaﬂzﬁrek Budowa przytgcza kablowego nn 0,4kV
fewd s 1 : : Tytut rysunku: dla zasilania budynku rekreacji indywidualnej na dz. 865/23
WO‘I eWOde/WO o ”_’OfSkle [e2 inz.Zblaniew Mazurek Nume i data sporzadzenia dokumentu potwierdzaicego 6640.58.2024_30949 Signedby / " o}[/)r 0010 Wiej/e gr};iw Karsinj
Powiat: kodclerski [2206] 2 g wynik pozytywnej weryfikacji _24nia 17.01.2024 1. Podpisang przez: Elekt ty Vi . k‘ bl 0.4kV
g ; ; ie, nazwi er uprawnier zaviodowyo ieniew Mazurek i oenergetyczne przytacze kablowe nn 0,
Jednostka ewidency jna: Karsin [220603_2] geodeta upr.6224 e s A o ol - o . ;
L prac geodezyjnych numer uprawnien 6224 obiektu obr. 0010 Wiele, gm. Karsin
Obreb:Wiele [00/0]1 GEODETA W okvesie stanu zagrozenia epidemiczneqo 1ub stanu epidemi ogloszonego z powodu COVID-19, budowlanego: dz. 865/23, 865/8, 851, 861
. R ninigjsze oswiadczenie jest rownowazne 2 uwierzytelnieniem dokumentdw opracowanych ) — ——
Obiekt: Wiele, dz.865/23 Ing.Kr2ysztof Mazurek oy e 1 oty o it e ENERGA -OPERATORSA [V memoms carazar | -
: Zymose raumych. J for- ] ; inj P/22/074827/2 e
ID pracy:6640.58.2024 tel.kom. 692 378 97/ Usbo s i 1 et 2020 3o 2050 e 10 77 pK. 49, 69) e v Mg,g,;a‘jr;qg i 2N 1014/3535uzv2022305677/1 | 1900
s .kom. ia ] 086 Ar. 77 pk. 43, A afisk
Nr sekc J1 mapy: 6.21119.25.4.4,6.21019.05.2.2 e-mails kr zys Zztof ®kodem.eu - [ mgrinz. Hubert Kaliszewski |Nr uprawnier: Podpis: Data: N yse
Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6 Signed by / Signed by / Proitant | e | POMOI7IPWEE/7 IBRIEoeY | e

T

Podpisano przez:

Podpisano przez: 1

| P "
wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH // Hube rt J an iﬁﬁ:ﬁﬁ;ﬁi s:dlplsany

Prace polowe: inz.Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mateusz

Mazurek 5 \ Kaliszewski
Prace kameralne: in2.Krzysztof Mazurek . Ka|| SZeWs ki 33:?(;(2)'024,02.0715:06:47
Pomiar wykonano dnia 09.0.2024 r. ale / Lata: VN

2024-01-17 16:40 UWAGH:
Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuacjl.uzbrojenia podziemnego terenu

- aktualne rzedne terenu sq docelowe;
i ewidenc ji gruntow na dziert 09.01.2024 r. ) - kal_zel nn ukI?dfaé na gfebokosci 0,7m ponizej docelowego
Nie wyklucza sig Istnienla w terenle Innych,nle wykazanych na ninle]sze] maple urzqdzen istn. kabel YAKXS4x120 5% f’:;’:;’;’;ngg;"chm@ findsmanty SEussibwBe skt
podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do Inwentaryzac . = 40 cm nad powierzchnie ziemi;
Przed przystgpieniem do prac projektowych naleZy na ninle]szy podktad mapowy naniesé¢ Obw'BUU' T-8830 © 2 - w przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabel ukfadac
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| POMOTSA Karsin, dnia 7 lutego 2024 r.
RGI.6853.2.2024 KP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3-3aa, art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
Jjedn. Dz.U. 2 2023 r. poz. 1688 z p6zn. zm.) a takze art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22023 r., poz. 775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Huberta Kaliszewskiego, przedstawiciela firmy ELUS Spétka z 0.0., Pracownia Projektowa, z siedziba
przy ul. Koscierskiej 1A, 83-30 Kartuzy z dnia 12 stycznia 2024 r. (data wplywu do organu: 15.01.2024 r.)
o uzgodnienie lokalizacji kabla energetycznego nn 0,4kV na terenie dziatek nr 865/8 i 851 w miejscowosci
Bekasowo, obrgb Wiele, gmina Karsin,

zezwalam

na lokalizacj¢ kabla energetycznego nn 0,4kV na terenie dzialek nr 865/8 i 851 w miejscowosci Bekasowo,
obreb Wiele w celu zasilenia dziatki nr 865/23, obrgb Wiele, gmina Karsin. Integralng cze$¢ decyzji stanowi
zatgcznik mapowy nr 1. Dodatkowo ustalam nastepujgce warunki:

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych, zobowigzujac wykonawce do zgloszenia robét,

2. Przylgcze zlokalizowad na terenach zielonych, poza jezdnig i chodnikami,

3. Glgbokos¢ umieszczenia urzgdzeni powinna wynosi¢ min. 0,7 m. Urzad Gminy nie bedzie odpowiadat
za uszkodzenia podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem i biezacym utrzymaniem drég
z powodu zbyt plytkiego utozenia ww. infrastruktury.

4. PrzejScia przylaczy w poprzek istniejacej drogi nalezy wykonywa¢ metods bezwykopows — za
pomocy przewiertu sterowanego w rurze ostonowej badz przecisku hudraulicznego.

5. Zabezpieczenie, koszty budowy i ewentualna przebudowa niezinwentaryzowanych urzadzen instalacji
znajdujacych si¢ na odcinku rob6t odbedzie sie na koszt i staraniem Inwestora.

6. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami technicznymi nalezy zachowaé minimalne odlegtosci miedzy
istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi.

7. Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszy¢ statecznosci i no$noéci podtoza.

8. Prace nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
uczestnikéw ruchu.

9. Utrzymanic urzadzenia nalezy do jego posiadacza (zgodnie z art. 39, ust. 4 ustawy o drogach
publicznych),

10. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia
ponosi wiasciciel (zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych),

11. Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, grunt obowigzkowo
utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5 o grubosci 10 cm po zageszczeniu i zglosié w tutejszym
urzgdzie do odbioru. Miejsca po wykonanych pracach na terenach gdzie wystepuje trawnik nalezy
obsypa¢ urodzajng ziemia i obsia¢ nowa trawa.

12. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi w trakcie wykonania prac i ujawnienia sie wad
technicznych w okresie 2 lat od zakoficzenia wykonanych prac spowodowanych niewlasciwym
wykonaniem robét zajmujacy pas drogowy jest zobowiazany do naprawy uszkodzeri.

13. Tnne szczegdly wykonawstwa okresli Urzad Gminy w Karsinie po zgloszeniu przez Wykonawce
zamiaru przystgpienia do realizacji robét i dostarczenia wniosku na zajecie pasa drogowego wraz
z wymaganymi zatgcznikami.

UZASADNIENIE

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zgdanie strony w zwiazku z czym zgodnie z art. 107 §4 Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z péZn. zm.) odstepuje sie od
sporzadzenia uzasadnienia.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw



ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 22022 r. poz. 2687 z p6zn. zm.).

2. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2, art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
decyzja stanowi dla inwestora podstawg do oswiadczenia o posiadanym prawic dysponowania czgscig
gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu) na cele budowlane.

POUCZENIE

1. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robot na gruncie pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1.1. Uzyskania  pozwolenia na budowe¢ Jub zgloszenia budowy albo  wykonywania
robot budowlanych;
1.2. Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
1.3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej.
2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgezenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu

wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. ELUS Spétka z 0.0., Pracownia Projektowa, ul. Koscierska 1A, 83-30 Kartuzy,
2.Ala.

AN
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RADA GMINY
w Karsinie

UCHWALA Nr XXX1/223/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 lipca 2001r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentéw wsi :
Karsin, Wiele, Wdzydze Tucholskie. Bak. Przytarnia Osowo, Gérki i Borsk gminy Karsin.

Na podstawie art. 7, art. 26. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r.) oraz art.18 st.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. 0 samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pdZniejszymi zmianami)

Rada Gminy Karsin uchwala co nastepuje :

§1

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentéw wsi : Karsin dot.
dzialki nr 5§92/1, Wiele dot. dzialek nr 225 ¢z.648 cz. 3/21 cz.. 58/2 cz., 679/4 cz., 618 cz., 396/32,
211/8/9 Wdzydze Tucholskie dot. dzialek nr 67/4/6/8/9, 26/3/7/8/9/10. Bak dot. dziatki nr 160/1,
Przytarnia dot. dziatki nr 137 cz. Osowo dot. dziatki nr 36/1 cz.. 36/4 cz., Goérki dot. dzialek nr
195/1, 195/2 , Borsk dot. dziatki nr 177/3.

Plan ten stanowi jednoczesnie zmian¢  miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwala Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 3.07.1991r. (ogloszonego w Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 15 poz. 120 z dnia 24.09.1991r.
z pézniejszymi zmianami )

§2

1.Integralng czescia uchwaly sa rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w skali 1: 1000 i 1: 500 stanowigce zalaczniki Nr1-719 - 16 do niniejszej uchwaty

2. Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi oraz
ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej

UT - tereny zabudowy letniskowej

KWO - drogi osiedlowe

KWD drogi dojazdowe

1KWG — projektowane poszerzenie drogi gminnej

ZI —tereny zieleni izolacyjnej

3. Nastepujace oznaczenia graficzne sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
- granice opracowania
- linie rozgraniczajace tereny o r6znym sposobie uzytkowania
- linie podzialu wewngtrznego o tym samym sposobie uzytkowania
- linie zabudowy nieprzekraczalne

§3

Ustalenia dla terendw objetych planem sa nast¢pujace :
Wies: Karsin

1o



11. Stan istniejgcy

Obecnie na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduja si¢: droga gminna utwardzona
dz. nr 865/8, 851 obreb Wiele gm. Karsin oraz dziatki prywatne nr 865/23 i 861 obrgb Wiele gm.
Karsin. Na dziatkach w zakresie opracowania znajduje si¢ istniejaca sie¢ elektroenergetyczna
kablowa nn 0,4kV, wodocigg. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce elementy
zagospodarowania terenu objetego ich zakresem, a takze nie planuje si¢ rozbiorki obiektow
budowlanych.

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY

15. Linia nn (rapewietrzna/kablowa)
W istn. P1-Rs/LZV/LZR/F (Z3509375) na szynie PEN zamontowa¢ plytke PV3/10 wraz z
zaciskiem HS 25-240.

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacze nn (napewietrzne/kablowe)
Zasilanie zaprojektowano kablem typu YAKXS 4x120mm? z istn. szafki P1-Rs/LZV/LZR/F,

73509375 obw. 200" stacji T-8830 ,,Wiele Os. Bedomin” do proj. szafki pomiarowej typu P1-

Rs/LZV/LZR/F nr Z35 . Plan trasy projektowanego przytacza kablowego jest zgodny z rys.

E-01. Kabel uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m ponizej docelowego poziomu gruntu

zachowujac rzedne pionowe i poziome zgodnie z rys. nr E-01. Istniejacy poziom terenu jest

docelowy. Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dhugosci w trwale oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj.:

skrzyzowaniach, przepustach itp. Szczegdly opisow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa
w ENERGA — OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Kartuzach.

Przyktadowa tres¢ opisu: Lo

o L1 ]%

~ E1kV YAKXS 4x120mm? '

73509375 > Z35 50

EOP 2024R

Y

A

80

Wraz z kablem utozy¢ w wykopie bednarke S/tZn 25x4 mm i polgczy¢ uziemienie istniejace;
sieci kablowej nn 0,4kV z uziemieniem projektowanej szafki pomiarowej. Wypadkowa
rezystancja uktadu uziemien projektowanego i istniejacego musi by¢ nie wigksza niz 5Q (R<5Q).
Warunki skutecznos$ci uziemienia nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich pomiardw.
W razie potrzeby doprojektowaé uziomy pretowe. Przed rozpoczgciem wykopow trasa przylacza
kablowego podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetg.

Projektowane urzadzenia nalezy posadowi¢ zgodnie z rys. E-01.

18.1. Szafka pomiarowa, kablowa rozdzielnica i uklad pomiarowy
Projektuje si¢ szafk¢ pomiarowa PI1-Rs/LZV/LZR/F w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego. Projektowang szafke¢ pomiarowa nalezy zamontowa¢ na fundamencie z
tworzywa termoutwardzalnego zgodnie z rys E-01 oraz wyposazy¢ w zamki MASTER KEY
i osprzet zgodnie z Rys. E-02.
P d



Zgodnie z warunkami przylaczenia uktad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni poprzez
licznik energii czynnej dla sieci 3-fazowej, 400V. Uklad pomiarowy umiesci¢ w szafce
pomiarowe]. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce pomiarowej przyjeto wylgcznik
nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pragdzie znamionowym In =
25A, np. ETIMAT T 3P 25A.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN —
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn —
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spelnia¢ wymagania:
- N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie
1 budowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Oprécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest
izolacja 1budowa zastosowanych materialow oraz urzadzen, nalezy zastosowaé Srodek
ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Szyne PEN w szafce pomiarowej nalezy uziemi¢. Rezystancja ukladu uziemienia
istniejacego i projektowanego musi by¢ nie wigksza niz 5Q (R<5Q).
Ochrone przeciwporazeniowa instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41. Warunki skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy
sprawdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow.




26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wystgpujace grunty na trasie
inwestycji sa gruntami no$nymi i sg ciggle litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.
Poziom posadowienia kabla jest okoto 0,7m, fundamentu SP 0,5m ponizej poziomu terenu dlatego
obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;.

Na poziomie planowanej inwestycji nie wystepuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (droga publiczna

Rodzaj urzadzenia Dhugosé Szerokos¢ | Srednica | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m?]
kabel YAKXS 4x120 171 - 0,0369 6,31
rura HDPE110 18 - 0,110 1,98
SUMA: 8,29 m?

28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem trenu i przy przejsciu
poprzecznym pod droga i wjazdami projektowany kabel utozy¢ w rurze HDPE 110 niebieskiej, a
prace wykonywa¢ recznie. Konice rur odpowiednio zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

29. Ingerencja w zielen wysoka

W przypadku przebiegu trasy projektowanego kabla nn w poblizu istniejgcego zadrzewienia
odleglos¢ w miejscu zblizenia projektowanego kabla nn do pnia istniejagcego drzewa powinna
wynosié co najmniej 1,5m (poza korong drzew). Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie drzew
ograniczy¢ do niezbednego minimum, stosowa¢ podkop, przepych, nie usuwa¢ korzeni o Srednicy
>3cm, korzenie odstoniete w wykopie zabezpieczy¢ przed wysuszeniem i przemarznigciem.

30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem projektu technicznego jest budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0,4kV
(kablowego) na dz. nr 865/23, 865/8, 851, 861 obreb Wiele, gmina Karsin w celu zasilenia dz. nr
865/23 obreb Wiele, gmina Karsin zgodnie z rys. E-01 oraz zgodnie z opisem
technicznym instalacji w punkcie 18.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogblnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrocenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsiewzigc,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko.

3L1. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren objety przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie wystepuja na nim zabytki lub obiekty wymagajace ochrony dziedzictwa kultury oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXX1/223/2001 Rady Gminy w Karsinie z dnia 27 lipca 2001r.).
31.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialk¢ lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

oE&


HKaliszewski
Pisanie tekstu
Wiele, gmina Karsin


Teren objety przedmiotowa inwestycja nie zawiera si¢ w obszarze gérniczym, dlatego brak
jest takiego wptywu.

31.3. Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Teren, na ktérym maja by¢ prowadzone projektowane roboty budowlane, znajduje sie:
- w obszarze specjalnej ochrony — Bory Tucholskie.

Szczeg6lnej ochronie na tym terenie, zgodnie z planem zadan ochronnych obszaru Natura
2000, podlega ptactwo wodne i jego siedliska — jak np. Bocian Bialy, Kania Czarna, Baczek.

Przedsiewzigcie to ma by¢ realizowane w obszarze zabudowy wiejskiej, w istotnej odlegtosci
od linii brzegowej najblizszego jeziora. Jednak w wyniku dokonanej inwentaryzacji terenu
stwierdza si¢, ze w miejscu projektowanych robot budowlanych nie wystepuje ptactwo wodne
badz jego siedliska. Teren ten nie stanowi mokradla, a roboty te nie dotyczg w szczegdlnosci
napowietrznej linii energetycznej (w tym stupéw), ktora mogtaby stanowi¢ potencjalne miejsca
gniazdowania lub miejsca legowe dla chronionego ptactwa — jak np. bociana biatego.
Nie wymagaja one réowniez wycinki drzew, krzewow lub wylaczenia gruntéw z produkcji
rolniczej badZz lesnej, co mogloby prowadzi¢ do ograniczenia obszaru siedlisk gatunkéw
chronionych. Zatem majac na uwadze obszar prowadzenia robdét budowlanych — tj. w gléwnej
mierze pas drogowy — stwierdza si¢, ze ich wykonywanie nie stanowi zagrozenia dla form
przyrodniczych stanowigcych przedmiot ochrony.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia, a takze nie przewiduje sie zmian w konfiguracji terenu.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz norme¢ N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
projektowanie i budowa.

Zakres obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

33. Uwagi koncowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestorow sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz. 414 1 w zalgczonych uzgodnieniach. W szczego6lnosci nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy w
Karsinie i uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Po wykonaniu robot
budowlanych teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego, grunt obowigzkowo zagesci¢ (dziatki
drogowe). Na etapie wykonawstwa o terminie planowanego rozpoczecia robot nalezy
bezwzglednie powiadomic wlascicieli dziatek przez ktore przebiega inwestycja.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspoiczesng wiedzg techniczng.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wiasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach nalezy
uzgadnia¢ na roboczo z przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoly pomiardw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

W projekcie wzigto pod uwage postanowienia opinii ZUDP.

2%




34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe materialdw na roboty realizowane przez inwestora — ENERGA-
OPERATOR S.A.

Lp. Material jedn. Ilos¢
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
1 |kabel YAKXS 4x120mm? mb. 200
2 |bednarka S/tZn 25x4 mm? mb. 193
3 |folia kablowa niebieska mb. 191
4 |szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1
5 |rura HDPE110 (niebieska) wykop otwarty mb. 18
6 |ksztattka REC-110 szt. 8
7 | glowica kablowa wnetrzowa (palczatka) SFEH4 120-240/SK Szt. 2
8 |ogranicznik ETIMAT T 3P 25A Szt. 1
9 |wkladki WT-00/gF 63A szt. 3
10 | oznacznik kablowy szt. 20
11 |tabliczka opisowa kabla Szt. 2
12 |plytka PV3/10 + zacisk HS25-240 kpl. 1

Zestawienie szczegdtowe w tabeli 34.1



34.1 ZESTAWIENIE MONTAZOWE KABLI | OSPRZETU

Praylgcze kablowe nn 0,4 kV do zasilania dz 865/23 Wiele, gm. Karsin, obw. "200", T-8830 "Wiele Os. Bedomin"

Obiekt :

tabliczka opisowa obwodu
oznacznik kablowy 8 ]
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35. PZT

—1ys. E-01  projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego nn w skali
1:500

36. Schematy jednokreskowe

—1ys. E-02  schemat jednokreskowy zasilania nn 0,4kV oraz struktura obcigzenia
obwodu

37. Inne rysunki

— 1ys. E-03+08 odlegtosci projektowanych urzadzen od zagospodarowania terenu
— odlegtosci migdzy uzbrojeniem podziemnym
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Tytuf rysunku:

Nazwa i adres

obiektu obr. 0010 Wiele, gm. Karsin
GEODETA W okresig stany zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19, budowlanego: dz. 865/23, 865/8, 851, 861
. . niniejsze oswiadczenie jest réwnowaine 2 uwierzytelnieniem dokumentow opracowanych — —
Oblekt:Wiele,dz.865/23 Inz.Krzysztof Mazurek IR S O OGN RO SN SO ENERGA - OPERATOR SA \ cacania nwesioynege; OBISSEISEIT T
. sadowych lub czynriosci cyw ych. y . z 2 ppomzasore A a:
: lapa moze byt wykorzystana w procesie budowlanym. nwestor: ul. Marynarki Polskiej 130 »
ID pracy: 6640.58.2024 tel.kom. 692 378 971 Ustawa 2 chi 19 Lzomea 20201 (0. U. 2020 poz 1088 A 77 gk 4, 69) 80-557 Gdansk 2N/11014/3835M2112023/2305677/1 | 1500
o ) L aris y)
Nr sek ¢JI-mapy: 6.21119.254.4,6.21019.05.2. e-mail: kr 2ysZ tof @kodem.eu ) Projektant: mgr inz. Hubert Kaliszewski N;‘g;%;’;1/PWBE/17 PMW Dal;-‘7 Nriys.:
Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6 gggdnp?ga% /przez, Signed by / : Pl Z— .04.2024 | E-01
- : odpisano przez: >4
wysokosciowy - PL-EVRF 2007-NH Aﬁ\\ pisan g 20
Prace polowe: inz.Krzysztof Mazurek Krzysetof Mateusz < Lo
Prace kameralne: in2.Krzysztof Mazurek 2 /4] v NN\ .
i : S A Date / Data: B 20N \ \
POmIGI’ Wy/(OﬁGnO dan 09.0/.2024 s St 2024-01-17 16:40 PG UWAGH
Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuac]l,uzbrojenla podziemnego terenu - aktuaine rzedne terenu s docelowe;
i ewidenc ji gruntéw na dzien 09.01.2024 r. . 2\ - Z':’{Zf’; Zn zjf";';rgaé na glebokosci 0,7m ponizej docelowego
Nie v'/yk/ucza s{e Istnienia w terenie Innych, nie wykazanygh na niniejsze| maple urzgdzer; istn. kabel YAKXS4x120 f’g e ngenéhme N ——
podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do Irwentaryzac Ji. bw.200, 7-8830 40 cm nad powierzchnie ziemi:
Przed przystgpienfem do prac projektowych naleZy na ninle]szy podktad mapowy nanies¢ ODw. . ) . -w ogrz_ypazkg é(gliéj;iozo:zbmjeniem podziemnym kabel ukfadac
urzqdzenla techniczne nadziemne I podziemne: (2 2godnie z -£-004; )
a.projektowane | uzgodnione w Referacie Uzgadniania Dokumentac]i Projektows] w  Koscier zyne. o ;:bﬁzlyfs?r"’i’;‘j’a’;’:::’fj: rzt;a;/}; ,’;{:{%k;‘,’e“;%’:g;“magf ik 7
Wiasciciel, wtada jqcy, inwestor, sq prawnie zobowlgzani do o ¢ hr o ny znakéw & A zblizenia projektowanego kabla nn do pnia istiejacego drzewa
geodezy Jnych na terenle Inwestyc Ji budowlane] ( nieruchomoscl ) powinna wynosic co najmniej 1,5m (poza korong drzew).
(artJ5,48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.0589r.DzUNr 30,poz./63 - Prawa geodez.l kartograf .. f;zggg'df’l:g")n; zflynvrlargzgg: ;;/ ;@s;fézkt;:')‘e :’rz:':;;ggri’(gczyé do
Mapa w - postact numerycz ’Zej wykonana na podstawle danych pozyskanych mefodq tgczonq istn. PI‘RS/ LZ V/ LZR/ F \ usuwac korzeni o sred;wicy >3cm, korzenié odslonieie w
(pomlar bezposredni, materialy archiwalne,digitalizac ja) N wykopie zabezpieczy¢ przed wysuszeniem i przemarznieciem.
Granice wniesiono na podstawie pliku dxf otrzymanego z PODGIK w Koscier zynie. 73509375 A} \ -\ o 2
Stuzebnosci gruntowych w KW nle badano. ll e
W granicach opracowania mapy nlewystepujq projektowane I zarejestrowane w RUDP . 'S Q5\ |l 1(
w Kosclerzynle przewody 1 urzgdzenla zgodnle z trescig ninlejsze] dokumentac]l. \\ N \l “
Koscier zyna,dnia 05.01.2024 r. N ) ¢ l‘ \
“\_ Proj. rura ostonowa HOPE!I0 b
— s JAKRES OPRACOWANIA N T N \ t
(niebieska), dt=7m \ l\ '
N \ Q‘O %\ 1 q
N, \
N N 4 \ QA \
N \ N NN
\ N\ oS
“} N 3 X o R \\ #
% \\ . s // //
%Qé\ // S exproj. rura ostonowa \ A
e HOPELL0 (niebieska), 2xdt=1m
o RS S
Q\é\ %g\/ //// @7 @3’ @? \\\ @ %\Qs\ \ \\
S
N %& @ \“\%/ - S @ ¥ @ " \\\ Q \\\
9 5
\\\ b @@/ N @ \\ 3 h¢
N\ 3 \\\ \\\
N // (@ \\ \
4 8 {0_— —-—————————*—————— \
% \\\ _-/-/———_—-__S_-- —‘ﬂ/————————;}—-— Q} \\ 3
o
A I N p @ \ @ | ¢ &
: proj. rura ostonowa HDPEll() ———m——m—m—m—m—m—m——m—mm—mememmem— e @ —— - ——  ———— — — —————————— e e .
> ohi e T e . 1 e w7 T T T T T T T T T T TTTT T T (/- S BB T T T T T T T T T T T T T .
& T35 (niebieska), dt=9m ®2Z" VA N : A
A P N e Bl e ——s /T _JBls. _
R34 _1 I /bab >So——-»FP———— w2 ‘q\% oy M——\ _________ //%«////
< @ \(9 . >< //> s @ P d
¢ | ¢ 8 /¢
A \ & 2 s
| g
"
Y4
Lﬁ———— — e s— \'——————-_——————— ———————————/#———_h—————— Q%Q%\
roj. PI-Rs/LZV/LZR/F . 4
@ proj Al >< proj. kabel YAKXS 4x120 /'« & [ LEGENDA:
S 0 Y e + = e
Q(DO S ™ \\9 (S/tznesxdf)’ dt 189/200(’\ @" ==} proj. zigcze kablowo-pomiarowe X _
SR\ & | | B
q‘gg) & \c{/o S proj. kabel nn 0,4kV/
Q & , .
© / proj. rura osfonowa DVK110/SRS110
Q\Qg R % /| == proj rra dwudziena A83PS
b
4
@ // numer dziatki
//
7
/




KRSN—-00/2R—NH2 /F

23507899

C-7IM X¢ CHN-Y 1Y
C-11M ¢ THN-Y 2y

i%;
T-8830 N
”, . . ” I
Wiele Os. Bedomin :I | ?
l
63KVA P1-Rs/LZV/F ZK—1b/R/P2 ,, :'=
obw.”200” Z-201/T Z—201 I |
Il
L YAKXS 4x120 [:;;;] YAKXS 4x120 [:;:;] YAKXS 4x120 ||
1o \/______EOE' ______ 4 L______16_3E‘ _____ | |_____£5_____l l__\:/____
*ﬁ .
|
|
[ i ]
|
|
YAKXS 4x120 |
41m |
[
|
proj. P1-Rs/LZV/LZR/F |
7285 P1-Rs/LZV/LZR/F 4
23507900 1
m |
i !
= |
>
= Wh |
= | YAKXS 4x120 |
Rl 31m :
= |
1(\))1 3 LZ5x16 |
> P1-Rs/LZV/LZR/F 4
23509375 1
= LZR |
i s
|
©) |
@) X |
0]
«a X |
TC) |
A fari |
8} Zasilanie I
P8 d2.865/23
12,5kW :
|
|
|
|
|
|
|
|
[
J

|
I\ Ug= 1.74%
: = 506A
|
|
|

|

I, = 235A

proj. kabel YAKXS 4x120mm?
+(S/tZn 25x4), dt=189/200m

ZK-1/P2
Z-202

P1-Rs/LZV/LZR/F
73512128

YAKXS 4x120

UWAGA:
1. W istn. SP nr 723509375 na szynie PEN zamontowa¢ ptytke
PV3/10 z zaciskiem HS 25-240 —1 kpl

ELUS spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
E Us Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel(fax) 0(58) 681-15-38
ul. Koscierska 1A 684-05-45
Tytut Schemat jednokreskowy zasilania nn 0,4kV
’ oraz struktura obcigzenia obwodu "200", T-8830 "Wiele Os. Bedomin"
yzacja sieci istniejqcej P
. obreb Wiele, gm. Karsin
na dzien 19.01.2024 Obiekt: 0z. nr 865/23, 865/8, 851, 861, dz. zasilana nr 865/23
OBI/35/2305677, ZN/11014/3535MZ1/2023/2305677/1, P/22/074827/2
ENERGA - OPERATOR SA
LEGENDA: Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk |
............ proj. kabel YAKXS _
mgr inz. Hubert Kaliszewski B - W Nriys.
[] proj. ztqcze kablowe | |Projektowat:| i buxomorvewsens o ponovenal | Podpis | ./ Data:| 04.2024 | £ 5
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 4 &
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 4 P
=y b 7 /7




Rys. nr E-040dlegtosci kabli ulozonych w ziemi

od linii napowietrznych i budynkéw

Rys. nr E- 05 Odleglosci kabli utozonych w ziemi
od toréw kolejowych

r_.:,..\ s 20 o i e T i 6% 07 et Rcaanas

Rys nr E-07 Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi

LEGENDA:
Folia oznacznikowa
Grunt rodzimy
Oslona kabla
Rurociag

1 Podsypka piaskowa
2 Kabel
3 Kabel w rurze ostonowej

00 3 N L

Rys. nr E- 06 Odleglosci kabli utozonych w ziemi

od rurociagéw i zbiornikow

Granica pasa drogowego

Rys. nr E-080dlegtosci migdzy kablami uktadanymi
wzdhuz jezdni

Bednarka 9 Zbiomnik z ciecza palng

10 Shup linii napowietrznej
11 Sciana budynku

12 Szyna

13 Nasyp linii kolejowej

14 Réw odwadniajacy

15 Nawierzchnia nieutwardzona
16 Chodnik dla pieszych

17 Jezdnia
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Tablica 1 - Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi

do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa .
pozioma
na __—
: . przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5*
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie
os$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 | Kable elektroenergetyczne o napi¢ciu znamionowym do 1 kV
z kablami elcktroenergetycznymi o napigeiu znamionowym 25
1kV<U <30kV
4 | Kable clcktrocnergetyczne jednotorowej linii kablowej o napicciu 15
znamionowym | kV < U_<30kV z kablami tego samego 10
przedziahu napi¢¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig¢ jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz
. . . 50 50
30 kV z innymi kablami
" dopuszcza sig stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4
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Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Lp.

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é [cm]

kabli o napigciu

Rodzaj urzadzenia podzicmnego

kabli o napi¢ciu znamionowym

znamionowym U < 30 kV 30kV<U_<110kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu

Rurociggi wodociaggowe, sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + $rednica
rurociagu

25 + érednica
rurociagu

50 + srednica
rurociagu

50 + $rednica
rurociagu

Rurociagi z gazami i cieczami

2 ; uzgodni¢ 7 wladcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
palnymi
uzgodnic¢
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga sig nie moga sig = wlaé.cicic]cm
3 ; ) . 200 . . rurociggu, ale
palnymi krzyzowad krzyzowaé ; e i
nie mniej niz
250
Czesci podziemne linii napowie- nie mogg sie nie moga si¢
- B i ) ; 40 ) . 100
trznych (ustdj, podpora, odciazka) krzyzowac krzyzowaé
Podziemne cz¢sci budynkow i innych
budowli, np. przyczotki, z wyjatkiem nie moga si¢ nie moga si¢
5 : v . . 50* . ool 100
urzadzen wyszczegdlnionych krzyzowac krzyzowac
wlp. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; 1 stopa szyny;
6 | odwadniajgee w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajacego
7 Urzqdzenia do ochrony budowli od PN-EN 62305 2008 2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne

wyladowan atmosferycznych

‘ Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegloéci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
" Dopuszcza si¢ w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanalach, kanalizacji kablowej, oslonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wlascicielami budynkow lub budowli.




1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:
— wykopanie rowu pod kabel i uziom oraz dotu pod SP
— ulozenie kabla i wykonanie uziomu w rowie
— montaz szafki pomiarowej i przytaczenie kabla
— montaz tabliczek opisowych kabla
— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
— zasypanie rowu z ubiciem
— montaz plytki PV3/10 wraz z zaciskiem w istn. SP
— przylaczenie kabla w istn. SP w technologii PPN
— pomiary skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— czynna sie¢ kablowa nn-0,4kV,
— wodociag,
— droga publiczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie:
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— czynna sie¢ kablowa nn-0,4kV,

— droga publiczna.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
niska | wpadnigcie do rowu na trasie kabla o TozpoGzGee V\.kaOpO’W o
czasu zasypania rowow
niska potracenie na drodze pubiliczne; podczas wykqpywanlg robot w
samochodem poblizu drogi
porazenie pradem o y podczas przylaczania proj. kabla
WyRGl napigciu nn 0,4kV e w istn. SP
porazenie pragdem o : podczas prac montazowych w
wysoka napieciu nn 0,4kV Lsifl, SF istn. SP
porazenie pragdem o projektowana szafka podczas wykonywania pomiaru
wysoka e . . : .
napieciu nn 0,4kV pomiarowa W proj. szafce pomiarowej

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych
Prace w technologii PPN nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami ENERGA-OPERATOR
SA: ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych” i “Prace Pod Napieciem przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych i1 kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw kopigcych rowy kablowe o istniejgcym uzbrojeniu
terenu, zeby w miejscach jego wystepowania kopaé ostroznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku

wystapienia:

a) burzy, gestej mgly, gwaltownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy nie wolno
rozpoczynac, a prowadzong nalezy przerwac,

b) przelotnych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé, a prowadzona mozna
kontynuowac,

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujacy
zespotem. Prace w technologii PPN przed przystapieniem do ich wykonywania zglosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Kartuzach. Do prac przystgpuje si¢ po dopuszczeniu przez Rejon Dystrybucji w
Kartuzach. 3 é



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
W tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— teren robdt nalezy wygrodzi¢ folia koloru bialo-czerwonego,

— robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga publiczna,

— pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

— prace w technologii PPN wykonuje zespot min. dwéch oséb, odpowiednio przeszkolonych
do prac pod napieciem.
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