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OBI/35/2305091 Egz. Nr
TOM |
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TEMAT: Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 1/20, 1/30
w m. Nowa Wies Koscierska
LOKALIZACJA:

m. Nowa Wies$ Koscierska, gm. Koscierzyna

DZIAtKI NA TRASIE SIECI

dz.nr1/27,1/18, 1/30, 1/20 obreb [0019] Nowa Wies KosScierska, gm.
Koscierzyna

OBSZAR

Stacja T-7933 Sikorzyno Leszcze

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI

ENERGA — OPERATOR S.A.

inz. Pawet Kuty
upr. POM/0179/POE/23
w spec. Instalacyjnej
branza elektryczna

INWESTOR
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Nr umowy GJ11006/23
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL.:

s

ELPROM Pawet Kuty

Gdansk, sierpien 2024

ul. Jaworzniakéw 20/3, 80-180 Gdarisk, tel.: 509 170 795 pawel.kuty@elprom.org NIP: 583-213-56-06 REGON: 192970880
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ul. Jaworzniakow 20/3, 80-180 Gdarisk, tel.: 509 170 795 pawel kuty@elprom.org NIP: 583-213-56-06 REGON: 192970880




Dziat Dokumentacji Energetycznej
E ne rg d Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 04.09.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/08/00024/35MMD

Jednostka projektowa:| ELPROM

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV
Temat projektu:

Nowa Wie$ Koscierska dz. nr1/20, 1/30
Warunki/Wytyczne: | B/23/022293, P/23/016440, P/23/015837

Nr zadania inwest.: | OBI/35/2305091

Numer ekspl.:| —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
rob6t budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z




Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n er g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku.
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (I0D) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczert ADO wynikajacych z przepiséw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy instytucje publiczne

b.Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencije,

d.Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty swiadczgce ustugi obstugi prawne;j,

f.Podmioty swiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

g.Podmioty swiadczgce ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajagcym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotédw wykonywania
czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia
ochrony prywatnosci oraz bezpieczeristwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedgq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W
zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:
a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki
wyfaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych
przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

T+48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z
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NAZWA PROJEKTU

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 1/20, 1/30 w m. Nowa Wie$ Ko$cierska

NAZWA RYSUNKU
Schemat projektowanej sieci
PROJEKTANT ~ |umowa (GJ11006/23
inz. Pawet Kuty upr. nr POM/0179/POE/23 Q\W\ OBl / OBMBS I0BI/35/2305091
w specjalnosci instal. w zakr, siedi, instalacji i urzadze\ elektr. i elektroenerget.

BRANZA Elektryczna
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SKALA L

DATA 08.2024
INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk NR RYSUNKU E-2.2




Starostwo Powiatowe w Koécierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 24 lipca 2024 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.890.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.),

- po rozpoznaniu zgtoszenia dokonanego:

- w dniu: - 5 lipca 2024 roku,
- przez: - ENERGA OPERATOR S A,

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
- w trybie: - art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- 0 zamiarze: prowadzenia robo6t budowlanych, polegajgcych na:
» budowie sieci kablowej nn-0,4kV,

- na terenie nastepujacych dziatek w gminie Koscierzyna

+ w obrebie ewidencyjnym Nowa Wies,
- nr: 1/27, 1/18, 1/30, 1/20,

- termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 26 lipca 2024 roku,

- na podstawie: - art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Stwierdzam z urzedu

ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgtoszenia

Pouczenie: zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane,
wydanie niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - wytgcza
mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do
rozpoczecia robét budowlanych.

Zup. STARQATY

Marek Kroﬂ

i ‘ Naczelnik

W o Wydziatu Architektury i Budqwnictwa
i 4 /," ...............................................................................................................
N, (piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

\”
N A /

R Vi A S & £

{ : ‘} “ p
(pieezet okraats)
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

« Wydanie niniejszego zaswiadczenia NIE podlega obowigzkowi optaty skarbowe;j,

- podstawa: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o optacie skarbowej (t.j. Dz.U.
z 2022 poz. 2142, z pézn. zmian.) - nie ustala obowigzku optaty skarbowej
od zaswiadczen wydawanych "z urzedu"

Otrzymuja:
1. Pawet Kuty, 80-180 Gdansk, ul. Jaworzniakéw 17A/2
- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
2. ala
tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C

starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl
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1. Temat

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania dz. nr 1/30 oraz 1/20 w m. Nowa Wie$
Koscierska, gm. Koscierzyna.
2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych z T-7933 Sikorzyno Leszcze

Proj. sieci i urzadzenia Typ | lloé¢ lub dt. trasy / dt. catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy
Mufy kablowe SN Nie dotyczy
Gtowice kablowe SN - konektorowa Nie dotyczy
Gtowice kablowe SN - napowietrzna Nie dotyczy
Ograniczniki przepie¢ SN Nie dotyczy
Ztacze kablowe SN Nie dotyczy
Stupowa stacja transformatorowa SN/nn Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy
Przytacze napowietrzne Nie dotyczy
Szafka pomiarowa na stupie Nie dotyczy
Przytgcza kablowe Nie dotyczy

Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F 2 kpl.
Linia kablowa nn NA2XY 4x120 359m /381m

Kablowa rozdzielnica szafowa Nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy Nie dotyczy
Przeciski Nie dotyczy
Przewiert sterowany Nie dotyczy




3.

Oswiadczenie projektanta

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 1/20, 1/30 w m. Nowa Wies Koscierska

Oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z:

tredcig art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA- OPERATOR S.A,,

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé

Podpis

Projektant
branza elektryczna

inz. Pawet Kuty POM/0179/POE/22 | w spec. instalacyjnej q/X




Podstawa opracowania

5.1. Spis podstawowych decyzji, planéw, norm itp.

Umowa z Inwestorem nr ZN/11146/3535MZ1/2023/2305091/1, GJ11006/23.

Wytyczne dotyczgce realizacji zadania inwestycyjnego nr OBI/35/2305091

Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator nr 2024/03/03126/35/MMD z dnia 19.04.2024
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Standardy techniczne obowigzujgce w Energa-Operator SA,

Uzgodnienia z wtascicielami prywatnymi,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.360.2024 z dn. 31.05.2024r.,



5.2. Wytyczne programowe Energa-Operator

e &) Energa

operator

Numer B/23/022293 Miejscowosé Kartuzy Data 03-04-2023

WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiekiéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegéinych obiekiow okreslane sq odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

% Obiekt:

Nazwa: altana ogrodowa

Adres (Nr dziatki): Nowa Wies Koscierska, ul. -
gm. Koécierzyna , dziatka numer Nowa Wie$ Koscierska-1/20, 1/30

i Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:

21.  Urzadzenia WN i SN:

22.  Stacjatransformatorowa:

23.  Urzadzeniann:
wybudowanie linii kablowej zasilone; z istniejacego zlacza do szafek pomiarowych P1-Rs/LZV/LZR/F umigjscowionych w
granicy dzialki wg projektu

24.  Demontaze:

3 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
3.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  System ochrony od porazen -
32.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposth pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s

wstacji GPZ GPZ KOSCIERZYNA
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
4.1.  Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

42. Inne wymagania:



&) Energa

operator

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Bmsko%ar

Kierownik
Dziatu Przutaczen

-

A;PﬁAc:OWAL
el 58 527 93 39

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

Otrzymuja;

ZATWIERDZIL

10



<) Energa

operator

Numer P/23/016440 Miejscowosé Kartuzy Data 03-04-2023

7l
1.4,

Td:2.

713

7.15.

7.1.6.

.17,

T2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: altana ogrodowa

Adres (Nr dzialki): Nowa Wie$ Koscierska, ul, -
gm. KoScierzyna , dzialka numer 1/20

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 5kw
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. SIKORZYNO Ik. nr 088400 [05000-8-088400)
Stacja SN/nn Sikorzyno Leszcze [7933)
Obwad nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sikorzyno Leszcze [7933]

Miejsce dostarczania energii elektryczne:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/ILZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczane] dzialki, zasilonej linia kablowa,
realizowana wg warunkow budowy sieci nr B/23/022293 wg projektu

Wyposazenie urzadzef, instalaci lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemaw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnicg gléwna obiektu zastosowat z tworzywa elektroizolacyjnego
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QL 04
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e X
&/ Energa

92

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

103.

1.

operator

tggQlV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej w granicy dziatki;

uklad pomiarowy: bezposredni 1-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej w granicy dziatki

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieabecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12



&) Energa

operator

| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV]J Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyC sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.,

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenle jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlandSierowni.

Dziatu Przylacze:
Sy
Brzoskqwki Waldemar tr Kistowski
RACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 39
Otrzymujg; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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&/

P

' Energa

opera tor
Numer P/23/015837 Miejscowos¢ Kartuzy Data 30-03-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1 Przylaczany obiekt:

74,
Tl

T2

7.5

1.6.

71.7.

Nazwa: altana ogrodowa

Adres (Nr dziatki): Nowa Wie$ Koscierska, ul. -
gm. Koécierzyna , dzialka numer 1/30

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]

Linia 15 kV kier. SIKORZYNO lk. nr 088400 [05000-8-088400]
Stacja SN/nn Sikorzyno Leszcze [7933]

Obwodnn []

Obiekt Stacja SNInN [SN] Sikorzyno Leszcze [7933]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z_aklres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/ILZR/F zlokalizowanej w granicy przylaczanej dzialki, zasilonej linia kablowa
realizowana wg warunkow budowy sieci nr B/23/022293 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnice glowna obieklu zastosowat z tworzywa elektroizolacyjnego
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04
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9.2,

9.3,
94.
95,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

operator

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowu-rozliczeniuwago i systemu pnmiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej w granicy dzialki:

ukfad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu 2warciowego (ogranicznik mocy) o pradzie Znamionowym 16 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej w granicy dzialki
Spostb pomiaru; bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna Czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Nie wymagane;
Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobory mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone 4 w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zZwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System aochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ GPzZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista wartogé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.

12.1.

12.2.

123.

124.

13.

14.

16.

18.

&/ Energa

operator
I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] , Moc znam. [kW] ' Prad rozruchu [A] '
Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je Z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
Zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzigtajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roky (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR $A o$wiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.,  Kierownik

Dzi‘j?aczeﬁ
Brzoskowsy%m\r Piatr Kistowski

I:J/Pvm:ow.nu. ZATWIERDZIL
tef 58 527 93 39

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

e
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7.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.360.2024

GGN.6630.360.2024

Koscierzyna, dn. 31.05.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 31.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV

Lokalizacja:

Koscierzyna - G
Obreb: Nowa Wies Koscierska, dz.: 1/18, 1/20, 1/27, 1/30

Whioskodawca:

KUTY PAWEL
ul. Jaworzniakéw 20/3, 80-180 Gdarisk

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

PAWEL KUTY Inne upr.: budowlane: POM/0179/POE/23

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

16.05.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zynda, dn. 31-05-2024 10:05:59
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.360.2024

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . ) .
Lp. 2 . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski

ODDZIAL W GDANSKU REJON Uzg. pozytywnie, uwagi w uzg. trasowym EOP.
DYSTRYBUCII W KARTUZACH

Elektroniczny

2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
Elektroniczny

3 | INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNE! POLSKIE! | Be7 uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE

elektroniczny

4 | POWIATOWY INSPEKTORAT Stanowisko pozytywne Mariusz Myszka
NADZORU BUDOWLANEGO W
KOSCIERZYNIE

Elektroniczny

5 |ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE
Elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Mieczystawa

FIniCAYEAQ0 NBEAGH
2024-05-31 10:08

Dokument wygenerowat{a): Katarzyna Zynda, dn. 31-05-2024 10:05:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.360.2024

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 31-05-2024 10:05:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Katarzyna Żynda Przewodniczący,Narady Koordynacyjnej


8.  Uzgodnienia branzowe

8.1.Uzgodnienie z PSE

PSE Polskie Sieci Departament Eksploatacii
— Eiektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Bydgoszczy

2024-28687

F B DE-DSB-DUB-WEB. 7116.36.2024.2

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2024 r.

ELPROM PAWEL KUTY
PAWEL KUTY

ul. JAWORZNIAKOW 2073
B0-180 GDANSK

Dotyczy. projekt sieci elektroenergefycznef nn 0,4 kV - linii kablowych nn 0,4kV oraz zigcz kablowych
nn 0,4 kY, dzialki nr 1/27,1/18,1/30, 1/20 cbreb [0018] Nowa Wies Koscierska, gm. Koscierzyna.

Odpowiadajac na Panstwa wnicsek 2z dnia 17 kwiethia 2024 r, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. opiniuja pozytywnie przestany ww. projekt, ktdry krzyzuje napowietrzng przesylows
linie najwyzszych napigé 2x400 kV relacji Gdansk Przyjazh — Zydowo Kierzkowo, przesio 86-87.

Niezaleznie od powy?szego podezas realizacji inwastycji jak i| w trakcie prac ekspioatacyjnych nalezy
przestrzegac:

1. Przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych lub eksploatacyjnych linie najwyzszych napiec
nalezy traktowad, jako czynng (pod napieciem — mogaca grozié porazeniem pradem elektrycznym),
W Zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montazowych lub eksploatacyjnych w zblizeniach z linig
NN sprzetem zmechanizowanym to jest np. koparko-adowarks, podnoénikiem, itp. zachowac
normatywng odlegioéé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 407, § 55).

3. Zgodnie z powyZszym rozporzgdzeniem, prace sprzetem zmechanizowanym przy czynnych liniach
elektroenergetycznych w odlegiosciach mnigjszych niz 30 m, musza odbywaé sig wylgcznie
na podstawie szczegdtowe] instrukeji uzgodnionej z prowadzacym eksploatacje,

4. Koszty ewentualnych napraw linii uszkodzonej podczas wykonywania prac montazowych pokrywa
w catosci inwestor.

5. Koszty wynikajace z przerw w przesyle energii elekirycznej z powodu uszkodzenia linii pokrywa
w calosci inwestor.

8. Pod czynnymi liniami nie wolno skiadowaé materiatow, ani prowadzié robdt sprzetem
zmechanizowanym np. koparki linowe, podnosniki koszowe, dzwigi linowe itp.

7. W przypadku, gdy prace budowlane begda wymagaly wylgczenia przedmioctowe] linii
to, zapotrzebowanie na wylaczenie powyze] linii nalezy zglaszac do dnia 31 lipca roku poprzedzajgcego
wytgezenie do Wydziatu Ruchu ODM Bydgoszez celem wprowadzenia ich do rocznego planu wytaczen,

8. Mozliwe jest rdwniez zgtaszanie wylaczen iinii w trybie miesiecznym do dnia 10 miesigca
poprzedzajacego wylgczenie, Ze wzgledow obiektywnych uzyskanie zgedy na wylaczenie w trybie

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elekiroenergetyczne 5 A w Bydgoszezy,
85-250 Bydgoszcz, ul Marszalka Focha 18, Sekretaniat tel +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35

Polskie Sieci Elekircenergetycrna Spalka Akcyine, 05-520 Kanstarcin-Jezioma, ul Warszawska 165 www psa pl

Sckretariat tol +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, MIP 526-27-48-066. REGOM [15B82195, Nr KRS 0000197596,

Sad Rejonowy dia m st Warszawy, XIV Wydrial Krajowego Rejesinu Sqdowego, Numer rachurku bankewego
Whsnkosc kapitslu zakladowsgo © 605 473 000 M, kapitat zakizdowy w calnécl wplacony 551240591811 110000491 37488



PSE Paiskie Sieci

Elektroenergetyczne

miesigcznym jest uzaleznione od wylaczen uwzglednionych w obowigzujgacym planie rocznym
i biezacej sytuacji w KSE.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, na etapie realizacji prac, nalezy przygotowad | przedstawic

do zgopiniowania eksploatujgcemu linig najwyzszych napiec, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét
Budowlanych sprzetem zmechanizowanym, w obszarze do 30 m od rzutu poziomego przewodéw linii 2x400 kv,

Sprawe w PSE 5.A prowadzi Marcin Wigniewski {tel. 52 375 18 90, e-mail: marcin.wisniewski@pse.pl).
Z powazaniem
2 UPOWATNIENIA ZARZAD PSE S AL

Z-CADYREKTORA
ds. Utrzymania

w Bydgoszczy -
5 208
h Gramowskl

Kopig otrzymuia:
1. WEBala
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9. Decyzje administracyjne

Nie dotyczy

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze projektowanej inwestycji zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego tj. Uchwata nr VII/427/18 Rady Gminy Koscierzyny.

Projekt uzyskat wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami
wynikajgcymi z przepiséw szczegdlnych. Jednoczesnie projekt zostat wykonany tak, aby podczas wykonywania
robdt zachowane zostaty wszystkie wymagania dotyczace praw 0sob trzecich, w tym dostep do drogi publicznej,
mozliwos¢ korzystania z istniejgcych medidw oraz dostep $swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz ze zm.).

11. Stanistniejgcy
Na obszarze objetym zakresem opracowania istnieje ztacze kablowe nn-0,4kV 73509672 typu

P1-Rs/LZV/LZR/F zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn T-7933 Sikorzyno Leszcze — obwdd nr 200.

12. Rozbiérki

Nie dotyczy

13. Linia SN-15kV (nrapewietrzna / kablowa)
Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Nie dotyczy

15. Linia nn-0,4kV (napewietrzna-/ kablowa)

15.1. Linia relacji: Z3509672 — proj. P1 dz. nr 1/30
Z istniejgcego ztgcza nr Z3509672 typu P1-Rs/LZV/LZR/F nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu NA2XY
4x120mm? o dtugosci 210m / 222m w kierunku projektowanego ztacza nn-0,4kV P1-Rs/LZV/LZR/F na dz. nr 1/30.

Projektowang linie kablowg nalezy zlokalizowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1.1).

15.2. Linia relacji proj. P1 dz. nr 1/30 — proj. P1 dz. nr 1/20
Z projektowanego ztgcza typu P1-Rs/LZV/LZR/F na dz. nr 1/30 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu
NA2XY 4x120mm? o dtugosci 149m / 159m w kierunku projektowanego ztgcza nn-0,4kV P1-Rs/LZV/LZR/F
na dz. nr 1/20. Projektowang linie kablowa nalezy zlokalizowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

(rys. nr1.1).
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15.3. Uktadanie linii kablowej nn-0,4kV

Minimalng gtebokoscig utozenia kabla nn-0,4kV na terenach rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntéw
jako uzytek rolny) jest 1,1m mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy poziomem gruntu, a powtoka kabla lub gérne;j
krawedzi rury ostonowej. Na pozostatych terenach gtebokoscig utozenia jest 0,7m. Projektowane kable nalezy
uktada¢ w ziemi linig falistg (z zapasem 4%) po uprzednim wykonaniu rowu kablowego, miedzy dwoma
warstwami piasku grubosci 10cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony
kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli zastosowaé nalezy
niebiesky folie kalandrowang o wymiarach szer. 30cm i gr. 0,5mm. Folie nalezy uktada¢ nad kablami po
przykryciu ich warstwg piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci co najmniej 25cm. Po zakonczeniu prac teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Linie kablowe nalezy oznakowaé na catej dtugosci za pomoca trwatych
oznacznikdw OKI-1 rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). Na kabel zatozy¢ opaski oznacznikowe kabla

z trescig uzgodniong na roboczo w Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Kartuzach ENERGA-OPERATOR S.A.

Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierac nastepujgce informacje:
e symbolinrewidencyjny kabla;
e napiecie, typ i przekrdj kabla;
e znakiadres uzytkownika kabla;
e rok utozenia i dane wykonawcy;
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu SRS
110 (koloru niebieskiego).
Po ukonczeniu montazu kabla nalezy przeprowadzi¢:
e Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.
e Pomiar rezystancji izolacji zyt kabli.
e Pomiary rezystancji uziemienia.

Po trasie kabli nalezy utozy¢ uziom poziomy z bednarki ocynkowanej 25x4 min 10cm pod kablami.

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy

17. Przytacza SN-15kV (napowietrzne / kablowe)
Nie dotyczy

18. Przytacza nn-0,4kV (rapewietrzne / kablowe)

Na dz. nr 1/30 oraz 1/20 projektuje sie ztgcza kablowe nn-0,4kV typu P1-Rs/LZV/LZR/F. Projektowane
ztacza nalezy zasili¢ zgodnie z pkt. 15 niniejszego opracowania. Projektowane ztgcza kablowe nalezy zlokalizowac

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1.1) i wyposazy¢ zgodnie ze schematem (rys. 2.1).
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19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN-15kV
Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii 0,4kV

Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN-15kV

Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej 15/0,4kV

Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym ztgcza kablowego SN-15kV
Nie dotyczy

25. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci do 1kV
W sieci nn-0,4kV jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie do 5s, realizowane z wykorzystaniem zabezpieczern zwarciowych.

Rezystancja uziemienia proj. ztgcz powinna wynosic¢ nie wiecej niz 30Q
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26. Obliczenia techniczne
26.1. Obliczenia spadkéw napiec
Temat opracowania: Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 1/20, 1/30 w m. Nowa Wie$ Koscierska

Tabela nr: 1.1
Nazwa tabeli: Wyznaczanie spadkéw napie¢, obwdd nr 200 stacji T-7933 Sikorzyno Leszcze

Moc Wspétczynnik. Moc Wspétczynnik Prad oblicz Tvo linii —
Lp. Nazwa odbioru zainstalowana | zapotrzebowania | zapotrzebowania mocy a | ) ypS Obcigz Spadek napiecia
Pi kz Ps cos ® ° ) Dtugos¢ linii
dtugotrwate
L PsxL AU
Idd
[kW] [ [kW] [l [A] [mm2] [A] [m] [kWm] [%]

proj. P1 (dz. nr 1/30)
1 | kierunek 5 1 5,0 0,95 7,6 NA2XY 4x120 268 159 795 0,12
proj. P1 (dz. nr 1/20)

istn. 23509672
2 | kierunek 11,5 0,88 10,1 0,95 15,4 NA2XY 4x120 268 222 2247 0,34
proj. P1 (dz. nr 1/30)

istn. Z-201/T4/2
3 | kierunek 18,5 0,747 13,8 0,95 21,0 YAKY 4x120 268 97 1340 0,21
istn. Z3509672

istn. Z-201/T4/1
4 | kierunek 25,5 0,66 16,8 0,95 25,6 YAKY 4x120 268 37 623 0,10
istn. Z-201/T4/2

istn. mufa T4
5 | kierunek 32,5 0,592 19,2 0,95 29,2 YAKY 4x120 268 1 212 0,03
istn. Z-201/T4/1

istn. mufa T3

6 | kierunek 95,5 0,337 32,2 0,95 48,9 YAKY 4x120 268 65 2092 0,32
istn. mfa T4
istn. Z-201

7 | kierunek 200,5 0,218 43,7 0,95 66,4 YAKY 4x120 268 12 525 0,08

istn. mufa T3

istn. mufa T2
8 | kierunek 207,5 0,213 44,2 0,95 67,2 YAKY 4x120 268 36 1591 0,24
istn. Z-201

istn. mufa T1
9 | kierunek 2425 0,192 46,6 0,95 70,7 YAKY 4x120 268 8 372 0,06
istn. mufa T2

T-7933
10 | kierunek 256,5 0,185 47,5 0,95 72,1 YAKY 4x120 268 140 6643 1,02
istn. mufa T1

Suma= 2,52

Warunek spetniony AU <10%




26.2. Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania

Temat opracowania: Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 1/20, 1/30 w m. Nowa Wies$ Koscierska

Tabela nr: 2.1
Nazwa tabeli: Skutecznos$¢ wytgczania zwarc, obwaod nr 200 stacji T-7933 Sikorzyno Leszcze
Opornosci
o Dane : : . : . Prad
L Mieisce zwarcia o?t*:tgn(i):co znamionowe ostatniego odcinka petli zwarciowe] znamionowy | Rodzaj wkiadki Wspétcz. Prad Prad zwarcia
P ! odcinka 9 i elementow ostatniego bezpiecznka krotnosci wylgczenia a
pe obwodu rezystancja | reaktancja | rezystancja | reaktancja | impedancja | bezpiecznika
[m] R W] X[W] R W] X[W] Z[W] Ib [A] [l K Iw [A] 1z [A]
istn. stacja T-7933
1 kierunek 787 YAKY 4x120 0,197 0,053 0,394 0,105 0,407 125 WTNH-2/gF 2,7 344 482
. NA2XY 4x120
proj. P1 (dz. nr 1/30)
proj. P1 (dz. nr 1/30)
2 kierunek 159 NA2XY 4x120 0,040 0,011 0,080 0,021 0,082 125 WTNH-2/gF 2,7 344 409
proj. P1 (dz. nr 1/20)
Transformator 100kVA 0,0280 0,0663 0,0720
Warunek spetniony Iz> 1w

Dobrano wklade bezpiecznikowg producenta ETI Polam, 500V
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25. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych,
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie,

na ktérym realizowana jest inwestycja.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

Nie dotyczy

27. Kolizje i skrzyzowania z innymi sieciami

Nie dotyczy

28. Ingerencja w zielert wysoka

Nie dotyczy

29. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

30. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV.

31.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie na ktérym projektuje sie ww. zamierzenie budowlane istnieje podziemne uzbrojenie trenu

w postaci: sieci elektroenergetycznej niskiego i wysokiego napiecia..

31.3. Projekt zagospodarowania terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV.
Projektowana sie¢ postuzy zasileniu projektowanych budynkéw mieszkalnych. Catos$¢ robdt nalezy wykonad

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz sztukg budowlana.

31.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu

Obiekty liniowe nie obejmujg budynkdéw — nie dotyczy ustalania powierzchni zabudowy
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30.5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg

wpisane do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektuje sie zamierzenie budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
gminnej ewidencji zabytkdw, a takze nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

30.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Obszar objety zamierzeniem budowlanym nie lezy na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji

gbrniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych

30.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na s$rodowisko. Budowa bedzie prowadzona
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu srodowiska — bez naruszania
korony drzew, krzewdw, przywroceniem trawnikéw do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

31.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie jest skomplikowane w swoim wykonawstwie i nie wymaga
dodatkowych danych wynikajgcych ze specyfikacji i charakteru budowy. Urzagdzenia energetyczne dostarczane

sg na plac budowy w postaci gotowych wyrobdéw wymagajacych tylko ich montazu.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

1/27, 1/18, 1/30, 1/20 obreb [0019] Nowa Wie$ Koscierska, gm. Koscierzyna

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)
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32.

Uwagi
Wykonawcg robdt powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci
energetycznych.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych
(zataczonych do projektu) oraz oswiadczen woli — Tom 2: Tytuty prawne do nieruchomosci i przestrzegad
zawartych w nim zalecen oraz warunkéw wydanych zgdd (dotyczy m.in. termindw zajecia nieruchomosci).
Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i instrukcjami branzowymi. W czasie robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p.poz.
Przed rozpoczeciem robdét nalezy powiadomic stuzby ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, w celu:
wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkow odbioru robdt.
Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu
i technologii robot.
Dopuszcza sie zastosowanie aparatow, osprzetu i materiatdw o parametrach réwnowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych rozwigzan.
Stosowac materiaty zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator
SA.", w ktérych okreslone zostaly wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, bedgcej wtasnoscig ENERGA — OPERATOR SA.
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33.

Zestawienia montazowe i demontazowe
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Tabela nr 3. Zestawienie materiatowe - linia kablowa nn-0,4kV
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35.

Schematy jednokresowe
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36. Inne rysunki

Nie dotyczy
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37.

Informacja BIOZ

TEMAT:

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dziatek 1/20, 1/30
w m. Nowa Wies Koscierska

LOKALIZACIA:

m. Nowa Wies$ Koscierska, gm. Koscierzyna

DZIAtKI NA TRASIE SIECI

dz.nr1/27,1/18, 1/30, 1/20 obreb [0019] Nowa Wies KosScierska, gm.
Koscierzyna

OBSZAR

Stacja T-7933 Sikorzyno Leszcze

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI

ENERGA — OPERATOR S.A.

INWESTOR
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Nr umowy GJ11006/23
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL.:

inz. Pawet Kuty
upr. POM/0179/POE/23
w spec. Instalacyjnej
branza elektryczna

/¥

Gdansk, sierpien 2024

43




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr
120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre mogg wystgpic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa: ,,Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania dziatek 1/20, 1/30
w m. Nowa Wies Koscierska ”

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV

- budowa zfacz kablowych nn-0,4kV

- pomiary powykonawcze,

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

- sieci podziemne (elektroenergetyczna)

- droga wewnetrzna

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzgdzenia—, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- sieci podziemne (elektroenergetyczna)

- droga wewnetrzna

§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia —, wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

. _ Podczas prac w poblizu
Wysoka | Wpadniecie do wykopu Na odcinku wykonanego wykopu )
wykopow

- _ Podczas pracy w poblizu
Wysoka | Porazenie pragdem Siec kablowa nn-0,4kV ,
czynnych urzadzen

) Podczas prac w poblizu
Wysoka | Potrgcenie Droga wewnetrzna

drég

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BiHP, muszg posiadaé¢ $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajgcy:

e omowienie zakresu prac na dzienl roboczy,

¢ wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetgczenia)
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiardow elektrycznych
obowigzuje procedura ,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym
przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdtowo okresli¢ miejsce pracy, zakres
robot i konieczne Srodki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
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zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer”

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym stanowisku
pracy oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenie, szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadac
swiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumiec swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajéw
urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
Osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac¢ sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

e na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

e na stanowiskach dozoru — przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane na polecenie pisemne i
ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy niebedgcy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywacé prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

e czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

e zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

® przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania prac nalezy do obowigzkdw prowadzgcego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okreslaé:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin,

e Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

e liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

e pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:

koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

kierownika robdt, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikéw imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkdw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

e zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

e wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: ,Nie zatgczad”,
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e sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

e uziemic wytgczone urzadzenia,

e zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami, co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienie powinno by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazenia w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

e przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci,

e poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie
sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje
sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny,
niesprawne lub ktdére utracity waznosé préby okresowej, powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia.
Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego,

e strazy pozarnej,

e policji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. ,Prawo budowlane” z péin.
zmianami, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeristwa winien
zostaé uzgodniony z Inwestorem.
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