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oddział w Gdańsku

1. Pzyłączany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- lokal 1

Adres (Nr działki): Kielno, ul, Łąkowa
gnl. Szemud , działka numer Kielno482/46

Grupa pzyłączeniowa: gn:pa V
Moc pzyłączeniowi;l: 12,5 kW

Miejsce pzylączenia:

GP;l. GPZ WlELKl KACK [0i]i500]
Linia 15 kV kier, Miszewo (odl. nr.91681) LK S361555 [03l:i00-27]
Sta{a SN/nn Kielno Stawy [9Ir501]
Obwód nn sł.301-Z-1 1302 [95501 -300]
Obiekt Obwód [nN] ril,:301 -Z-1 /302 [95501 -300]

Miejsce dostarczanła energii elektrycznej:

w kablowej rozdzielnicY szaforruejzintegrclwanej z układern ;lomiarowo_rozliczeniowym -;zaciski na listwie zaciskowej w
kieru n ku i n sta la cj i ptzyłączant;y,

Rodzaj przyłączla : kablowe

Zakrcs Prac niezbędnYch do realizacji pzyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażr:nia niezbędnego do wspołpracy z
siecią

7.1, Zakrcrs inwestycii realizowany,chpzezENERGA-OPERAIrOR SA
7,1,1. Urządzenia WN i Sltl:

Nie dcltyczy

7 .1.2, Stacja hansformatorowa:

T-9ti501Kielno Stawy

7.1.3, Uządzenia nn:

WYkonanie wcinki w istniejącv kabel YAKY 4x120 orazzainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej p2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu

7 ,1.4. Wyposazenie urząd:leń, instalacji lub sieci, niezbędne do lrrspołpląęy z siecią do któĘ instalacje lub sieci są pzyłączane:
Nie dotyczy

7.1,5. ZabezPieczenie sieci Pzed zak,lóceniamir;lektrycznymi powodowanymipnezunądzenia, instalacje lub sieciwnioskodawcy:
Nie dolyczy

7,1.6, Dos|,ot;owanie pzyłi;lczanych utządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspc,zytorskiego:
Nie dotyczy

7 ,1.7. Derlontaże:

Nie dotyczy

7.2, Zakres inwestycji realizowany<>h pnez Porjmiot Przyłączarty:

Odbiorca wYkona instalację Pr:z;yłączaną w obiekcie pzyłązanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności
stron. WYkonanie tyc;h czynnol§r:i powinno zostać potwierd;.one w "Oświadczeniu o goto,n,ości instaiacji pzyłączanej,,.;

8, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tg9 Qł: 0.4

tg9 QlV: 0

9. Wymagania doĘczą:e układu p,omiarowo-rozliczeniowego i s;ystemu pomiarowołozliczeriowego:



Fnerga

9,1 , Miejsce zains;talotvania:

na granicy działki

9,2, Rodzaj i Prąd znamionowy olaz miejscel usytuclwaniia zabezpiecz,enia pzedlicznikowego / głównego:
wYłilcznik nadmiarowo - Prą.dowy bez c;złonu zwarciowego (ogranicznik mocy)o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane wkablowej rozd,zielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposóbpomiaru:bezpośreclni

9,4, Rodzaj miezclnejerlergii: Energia elektryczna czynna prrbrana, Straty nieobecne/ pomiialnie małe9,5, PzYstosowanie uldadU Pon'liirrowo-rozliczeniowego do t;ystemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9,6, Wyrnagania dlMalkowe:

a) Dla Pomiaru PoŚrednie,go lub PołPrrŚredniego, zastosować odpowiednie pzekladrliki i listwę konkolno-pomiarową a w
obwodach wtórnYch Plrmiaru wYkonaĆ zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników Óraz optyczną sygnalizację
zaniku napięcia,

b) Dla PoszczegófnYch etapów budowy pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) uządzenia pomiarowelwinny być osłonięte i pzyslosowane do oplombowania.
d) Wymagania technicznrr dla układÓw transmisji danych pomiarowych określone są w lnstrukcji Ruchu i Eksploatar:ji

Sieci Dystrybucyjnej EltlERGA-OPEMTOR §A
e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3łazowy.;

10, Dane dclĘczące sieci oraz Parametry w zakresie elektrotlnergetycznej automatyki zabe;lpieczeniowej i systemowej
10.'l . Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

b) Napięcil". znamionowel sieci

d) System ochrclny od porazeń

10.2. DoĘczy siecio napięciu porłl,żej 1 kV:

TN-c

0,4 kV
c) Maksynralny prąd zwatdowy w sieci 26 kA

Rzeczywistą wańość prądu zwart;iowego oblicza prcljektant.

a) Sposób praoy punktu neuhalnegcl sieci
b) Napięcie znamionowe sieci

c) Prąd zwarcia rloziemnego

Samoczynne wyłączenie zasilania

kV

A
d) Czas wyłąc;lenia zwarc;ia doziemnego - s
e) Mloc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wyłąc;lenia zwatlia wielofaz:owego - s

w stacji ,l'l0/15 
kV GPZ GPZ WlELKl MCK

RzeczYwistą.wańoŚĆ Plądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
9) System lrchrorly od pc,riażeń uziemienie ochronne

! 10.3, lnne:
!\
l\-

\ t l, Dane znamioncrwe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopus;:cz:ałne graniczne parametry ich pracylr--:.._-:-::-.-:--_--.T---_-
12,

12.1,

RodĄ uziłdzenia/instalacji/sieci I Nltpięr;ie znam, [kV] | r,ł..,,.* rłwl Prąd rozruchu [A1

lnne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

wg projektu

12.2, Dotyczywspołpracyruchowe1:

Nie jest wymagiana.;



l1.3.

12.4,

13,

14,

15.

!

Dotyczy urnowy o prrzyłączenił;:

Nie dotyt;zy

lnne wyntagania:

Nie dotyt;zy

Ljżńkowiane uządzenia elekłryczne powinny spełniac wymagania określone w obowiązujących przepisach dotycząc;ych
kornpatybilnoścli elektromagnetycznej.

PnY tealizacji ninieljszych watunków pzyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploalacji
Sieci [)ystrybuclyjnelj obowiązuiącej na terenie działania ElrlERGA-OPERATOR SA.
§itandardY jaktlŚciowe energii elektrycznej określa Rozpolządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz,U, Nr g3
poz.623 z2007 r,),

ENERI3A,OPERAT'OR SA nie zapewnia bezpzenrowe{ rjostawy energii do sieci elekhoenergetycznej dla ww. obiektu,
Należy liczyĆ się z rnożliwością pzerw w dostawie enel;ii e|ektrycznej, Bezpzerwową dostawę inórgii etełtrycznej można
zaPewniĆ jedYnie popzez zainstalowanie własnego źrórJła energii (np. agregalu prądotwórczego, uządzenia-UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA oddziałw Gdańsku
Zawan:ie umowy o przyłączenie stanowi podstawę dcl ro;lpoczęcia realizacji prac projek,|owych i budowlano-montażowych, na
zas;arjach okreŚlonvch w tej umowie. Prcliekt umowy o pn:yłączenie stanowi załącznikdo niniejszych warunków.

Warunki pzyłączerlia sąważne 2lata od dnia ich doręczt;nia.
Po zawarciu umowy o pzyłryzenie warunki pzyłączenia ważne sąw okresie obowiązyvr,ania umowy o pzyłączenie.

llziałĄąc na podstilwie ań. lz ust. 14 ustawy z dnia 10 k,wietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz.348 z
pÓŹn, zm,)wzwiązku zar|,34 ust,3 plit3 ustawy zdnia7lipca 1994 roku (Dz, U. nr8Ó poz,414zpóżn,zm,ierueRcR-
OPERATOR SA oświadcza, ;że zapewni dostawę energii ,dla obiektu pzyłączanego:
, Pro Pzyłączeniu obiektu dc, sieci elekiloenergeĘcznej na podstawie niniejszych warunków pzyłączeni

jest oświadczeniem w rozumieniu ań. 34 ust. 3, pK. 3 ustawy - Prawo budOnnurr§ęr
ds, Prz9tgczeń

i

§lanisław kohsin
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17.
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Otzymują 1,

2,

:

wnio'skorjawca

ENERGA-OPERPTOR SA Ctddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejhercwie
ul. Pzr;myslowa 'li8, 84-200 Wejherowo

oraz w oparciu o

- oPERAToR sA,
-po umowy o świałiczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze

Kohsin

tel. 58
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oddział w Gdańsku

1. Przylączany obiek:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- lokal 2

Adres (Nr działki): Kielno, ul. Ląkowa
gm, Szemud , działka numer Kielno482/46

2,

3,

4,

Grupa pzyłączeniowa: grupa V
Moc pzyłączeniowa: 12,5 kW

M iejsce prlylączenia,,

GPz - GPzWlELKl KACK [03500]
Linia 15 kV kier. Miszewo (ottl. nr,91681) LK S361555 [03500-27]
Stacja SNhn Kielno Stawy [()5501]
Obwód nn sł.301-2-1/302 [95501 -300]

Obiekt Obwód [nN] s1.30,t -Z- 1 /302 [95501 -300]

Miejsce dostarczania energi,elektryczntlj:

w kablowej rozdzielnicy szatowcj zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji pzyłączanelj;

Rodzaj pzyłącza: lablowe

Zakres Prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposaiienia niezbędnegt: do wspołpracy z
siecią

7 ,1, Zakres inwestycji realizowanych pnez EI\ERGA-OPERATOR SA
7 .1.1. Urządzenia WN i §N:

Nie doĘczy

7 .1,2. Stacja transformatclrowa:

T-95501Kielno Stawy

7.1,3, Uząlzenia nn:

Zainstalowanie kablowej rozcl;lielnicy szafclwej zlokalizowanej w granicy pzyłączanej dz]ałki
zasi lanej przyłączem rea lizovlilnym w g F' l 24 l 04 197 5

7,1.4, WYPosaŻenie uP;ą<lzeń, instalacji lub siecł, niezbędne do wspolpracy z siecią do której instalacje lub sieci sąpzyłączane:
Nie dotyczy

7,1.5. ZabezPieczenie sieciPzed zakłóceniamielektrycznymi powodowanymiprzezurządzenia, instalacje lub sieciwnioskodawc;y:
Nie dotyczy

7.1.6. Dostosowanie pzylączanych uządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy

7.1.7. Demontaże:

Nie dotyclzy

7 .2, Zakres inwesĘcji realizowanych przez Podmiot Pzyłączany:
Odbiorca wYkona instalację przyłączanąw obiekcie pzyłącz:anym do poboru mocy, od rniejsca rozgraniczenia własności
shon,, WYkonanie tY'ch czynności powinno zostac potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowoŚci instaiacji pzyłączanej,,,;

8. Wymragany stopień skompen|3|)wania mocy biernej:

tgtp Ql: 0.4

tgtp QlV: 0

9. WYmiagania dotyczilce układu pomiarowo-rozliczeniowegcl i systemu pomiarowołozliczeniowego:

WARUNKI PMYŁĄCZENIA
DO S|EC1 ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA"OPEMTOR SA
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9 1, Mitlscx; zainslalowania:

na granicy działki

9,2, Flodzaj i Prąd znamionowY orazmiejscr; usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikoweę;o / głównego:
wYłącznik nadmiarowo - PrądowY bez członu zwarciowegcl (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane wkablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9,3. Sposóbpomiiaru:btlzpośrerjni

9,4, Rodzaj miezoneienergii; Errergia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pom[alnie małe9,5, PzYslosowarlie układu Pontiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9,6. M/ymagarria dodatkowe:

a) Dla Pomiaru PoŚrednitl()o lub PołpoŚredniego, zastos;ować odpowiednie pzekładniki i listwę kontrolno_pomiarową a wobwrdach wtórnYch Pomiaru wYkonać zabezpieczenie onwooow napięiiowych liczników Óńi optyczną sygnalizacjęzaniku napięciil.

b) Dla PoszczególnYch elaPów budowy pzewidzieć prrmiar dostosowany do poboru mocy.c) Llządzenia pomiarowe winny być osłonięte i pzystosowane do oplombowania,
d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone r;ą w lnstrukcji Ruchu i EksploatacjiSieci Dystryburryjnej EN ERGA-OPEMTOR Sh
e) inne:

Flod;:aj układu pomiarowego: 3ła;:owy.;

10, Dane dotYczące sieci oraz P|arametry W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabe;zpieczeniowej i systemowej
1 0.'| . Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Llkład sieci T.N-C
b) Napięcie znarnionowe sieci 0,4 kV
c) Malrsymaln,y prąd zwarciowy w sieci 26 kA

lRzeczywistią wańość prądu zwarciowego oblicza plrojektant.

d) lsystem ochrony od prcrażeń Samoczynne wyłączenie zasil,ania
10,2, Dotyczy sirlci o na;rięciu polrryżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci
b) Napięcie znamionowe sieci kV
c) Prąd zwarcia doziemnego - A
d) Czas wyłąc;zenia zwan:ia doziemnego - s
e) Mor; zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
0 t}zas Ęąc:zenia zwan:ia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WlELKl KACK
Fłzer:zywistą wańość prądu zwarcia wielofazowegcl crblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.g) §iyslem ochlony od pclrażeń u;liemienie ochronne

10.3, lnne:

Dane łlamionowe urządzeń ]lnsta9lio§cłjra:!9luva:alne graniczne parametry ich pracy
11.

12.

12,1,

12,2.

___Rorjzajuziądzenia/instalacji/sieci l Napię,rn,rnu*Ń-|--Mo.^*ffi
lnne uslalenia:

Dolyczy prcljektu budowlaneO|cl,:

wg projektu

DoĘczy wspolpracy nlchowe, i:

Nie jest wymagana.;



12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

,l8,

Energa

Dotyczy un]ory o przyłączenie:

Niel dotyt;zy

lnne wymagania:

Nieldotyczy

UŻńkowane uzątlzenia ele,k;tryczne povuinny spełniać wymagania określone w obclwiązujących pzepisach dotyczących
kornpatybilności elektromagneltycznej.

Pz:y realizacji ninir;jszych warunków pn:yĘczenia należy uwzględnić wymagania okreśilone w lnstrukcji Ruchu i Eksploalacji
Sieci Dystrybuc;yjnr;j obowią:ującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR sA,
StandardY jakoŚciowe energ i elektrycznej określa Rclzpoządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr g3
po;:,623 z2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezpzenłowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu.
NaleŻY liczyĆ się z moźliwo*r;ią pzerw w dostawie energii elektrycznej. Bezpzerwową dostawę-enórgii elextrycznej można
zaPlewniĆ jedYnie poprzez zainslalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prąOitwOrczego, uządzenia'UpS, itp,) po
uPrzednim uzgodnierliu warunków jego insńalacji z ENERI3A-OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku
Zawarcie umowY o pIzyłączelnie stanowi podstawę do roz:poczęcia realizacji prac projeklowych i budowlano_montażowych, na
zasadach okreŚlon'ych w tej łlmowie. Prrljekt umowy o pzyłączenie stanowizałącznik do nińiejszych warunków.
Warunki pzyłączenia sąwaź:ne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu unnwy 0 p]zyłąl37gnig warunki pzyłączenia,ważne sąw okresie obowiązyłrlania umowy o pzyłączenie.
Dzialając na podstiawie ań. / ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia ,lg97 

roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz.348 z
póŹ:n, zm.) w zwiąlku z arl, 3i4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 8Ó poz. 414 z póżn, zm.i rrueRon-
OPEMTOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii rjla obiektu pzyłączanego:
, P0 Pn:Yłączeniu obiektu dcl sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków pzylączenia oraz w oparciu o
umOWę o pzyłączenie, jaka ::ostanie zawańa pomiędzy Porjmiotem Pzyłączanym a ENERGA - opERAToR sA,
-p0 umovily o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze jest clświadczeniem w rozumieniu ań. 34 ust. 3, pK, 3 ustawy - F'rawo bu,d&tsĘier 
"' ds. Przgłączen

5tanisław kohsin

ZATWlERDzlŁ

Otzymują 1.

2.

wnioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA C)ddziałw Gdańsllu Rejon Dystrybucjiw Wejherowie
ul. Pzemysłowa '18, 84-200 Wejherowo
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