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1.0. Oświadczenie projektanta wynikające z Ustawy Prawo Budowlane 

 

Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż linii napowietrznej nn oraz budowa 

linii kablowych SN i nn wraz z przyłączami w m. Piechowice, gm. Dziemiany, OBMBS/35/19155 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniony projekt został wykonany zgodnie z: 

- treścią art. 20 ust. 4 Ustawy "Prawo budowlane o sporządzaniu projektu budowlanego"; 

- standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA - OPERATOR SA; 

- obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej; 

oraz zawiera wymagane przepisami warunki, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne 

do realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

 

  Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant  
mgr inż. Kinga Magrean-

Pilichowska 
POM/0301/PWBE/18 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

  

Sprawdzający 
mgr inż. Wiesław 

Jędryszek 
GT-III-630/128/75 instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie instalacji elektrycznych 
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2.0.  Uprawnienia oraz zaświadczenia z POIIB 

2.1. Uprawnienie projektowe – Wiesław Jędryszek 

 

03071993
Ołówek
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2.2. Zaświadczenie z POIIB – Wiesław Jędryszek 

 

03071993
Ołówek
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2.3. Uprawnienie projektowe – Kinga Magrean-Pilichowska 

 

03071993
Ołówek
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2.4. Zaświadczenie z POIIB – Kinga Magrean-Pilichowska 

 

03071993
Ołówek
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3.0. Wytyczne do projektowania 

3.1. Wytyczne programowe Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku nr 778/0/2018/35MZE z dnia 

09.01.2019 r.  
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4.0. Opis Techniczny zawierający informacje dot. projektu zagospodarowania terenu 

4.1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem nr GJ01231/19, 

ZN/886/303MZI/2019/19146/1/19150/2/19149/4/19155/3/19156/5/19164/6/19165/7  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych, nr OBMBS/35/19155, 

 Wytyczne programowe Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku nr 778/0/2018/35MZE z dnia 

09.01.2019 r.  

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji Kartuzy nr 

945/2019 z dnia 09.09.2019 r., 

 Protokołu z narady koordynacyjnej nr G.6630.422.2019 z dnia 31.10.2019 r., 

 Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIOŚ.6733.9.2.2019 z dnia 08.08.2019 r. 

 Uzgodnienia z pozostałymi Właścicielami nieruchomości, 

 Informacje uzyskane w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji Kartuzy, 

 Inwentaryzacja w terenie, 

 Obowiązujące przepisy i normy, 

 Standardy techniczne obowiązujące w Energa-Operator SA. 

4.2. Stan istniejący 

Na działce nr 740 zlokalizowana jest słupowa stacja T-8928 Piechowice posadowiona słupach 

żelbetowy typu 2x ŻN-15. Stacja zasilana jest z linii napowietrznej SN nr 080240 wykonaną z 

przewodów typu 3x EKOPAS CCST 1x50 mm2. Z istn. stacji T-8928 odchodzą dwa obwody linii 

napowietrznej nn. 

4.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania projektu obejmuje: 

Prace demontażowe 

- słupowa stacja transformatorowa SN/nn – 1 kpl 

- linia napowietrzna nn – 385 m   

Prace montażowe 

- słupowa stacja transformatorowa SN/nn, typu STEK 1/2/20/250/I/Sp – 1 kpl 

- linia kablowa SN, typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/25  mm – 197 m 

- linia napowietrzna SN, typu 3x EKOPAS CCST 1x50 mm – 84 m 
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- słup SN, typu E-13,5/12 – 1 szt. 

- linia kablowa nn, typu YAKXS 4x120 mm – 419 m  

- linia kablowa nn, typu YAKXS 4x35 mm – 30 m 

- złącze kablowe nn, typu KRSN-00/4R-NH00/F – 1 kpl 

- złącze kablowe nn, typu P1-Rs/LZV/LZR/F – 2 kpl 

4.4. Inwestor 

Inwestorem prac projektowych i budowlanych oraz właścicielem sieci energetycznej jest  

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

4.5. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 

Linia kablowa SN-15 kV, linia kablowa nn-0,4 kV, przyłącze kablowe nn-0,4 kV - uzbrojenie 

podziemne. 

Słupowa stacja transformatorowa SN/nn, linia napowietrzna SN-15 kV – uzbrojenie naziemne 

4.6. Zapotrzebowanie 

Sieć elektroenergetyczna SN-15 kV i nn-0,4 kV nie wymaga zaopatrzenia w wodę, gaz, itp. 

Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych - nie występuje.  

4.7. Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

przyjęto, że projektowane obiekty elektroenergetyczne – linia kablowa, linia napowietrzna – są zaliczane do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach 

gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja.  

4.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 

Budowa i eksploatacja słupowej stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV 

oraz linii napowietrznej SN-15 kV nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Budowa będzie prowadzona 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu środowiska – bez 

naruszania korzeni drzew, krzewów, przywrócenie trawników do stanu pierwotnego – oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP. 
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4.9. Rozbiórka słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z linią napowietrzną nn-0,4 kV 

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej projektuje się: 

1. Rozbiórkę stacji transformatorowej SN/nn nr T-8928 stanowiącą zakończenie linii napowietrznej  

SN-15 kV nr 080240. Rozbieraną stację zastąpi projektowana słupowa stacja transformatorowa SN/nn 

posadowiona w nowej lokalizacji. 

2. Rozbiórkę linii napowietrznej nn-0,4 kV typu 4x AL 25 mm2, obw. 100 ,  ze stacji transformatorowej  

T-8928 (przeznaczonej do rozbiórki) do słupa nr 103. Rozbierana linia napowietrzna zastąpi linia 

kablowa posadowiona po nowej trasie. 

3. Rozbiórkę linii napowietrznej nn-0,4 kV typu 4x AL 25 mm2, obw. 200, ze stacji transformatorowej  

T-8928 (przeznaczonej do rozbiórki) do słupa nr 204. Rozbierana linia napowietrzna zastąpi linia 

kablowa posadowiona po nowej trasie. 

4. Rozbiórkę przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV typu AsXSn 4x16 mm2, obw. 200, odchodzących od 

słupa nr 203 w stronę SP - Leżuchowo 1, 3. Rozbierana linia napowietrzna zastąpi linia kablowa 

posadowiona po nowej trasie. 

Materiały z demontażu należy zutylizować– zgodnie z zaleceniem inwestora. 

 

4.10. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn 

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej projektuje się: 

1. Wymianę słupowej stacji transformatorowej SN/nn T-8928 Piechowice 4 w nowej lokalizacji. 

2. Stację należy posadowić w miejsce istn. słupa nr 103 zgodnie z załącznikiem graficznym. 

3. Projektuje się stację typu STEK 1/2/20/250/I/Sp na słupie typu E-10,5/15, stację należy wyposażyć  

w rozdzielnicę 10 polową zgodnie z zestawieniem montażowym oraz schematem. 

4. Na projektowanej stacji słupowej należy przenieść istniejący transformator o mocy 63 kVA.  

5. Projektowana stację słupową należy zasilić linią kablową SN-15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 

(XRUHAKXS) 1x150/25  mm2. 

6. Od projektowanej stacji należy poprowadzić linię kablowąnn-0,4 kV, typu YAKXS 4x120 mm2  

w kierunku obwodu 200.  

7. Istniejący obwód nr 100 należy przenumerować na 3 obwody (100, 300, 400) zgodnie ze schematem. 

8.  W rozdzielnicy nn w obwodzie nr 100, 200, 300, 400 należy zamontować wkładki zgodnie z 

zestawieniem montażowym oraz schematem.   

9. W słupowej stacji transformatorowej SN/nn z rozdzielnicą nn podwieszaną należy zamontować układ 

pomiarowy bilansujący stacji – szafkę AMI, wykonać w oparciu o płytę pomiarową bilansującą 

zamontowaną w rozdzielnicy nn. 
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4.11. Linia kablowa SN-15 kV 

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej projektuje się: 

1. Linię kablową SN typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/25  mm od projektowanego słupa nr 7 

do projektowanej stacji słupowej T-8928. 

2. Linię kablową SN należy poprowadzić w działce gminnej zgodnie z załącznikiem graficznym. 

3. W miejscu krzyżowania się oraz zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi 

projektowany kabel układać w rurze osłonowej DVK160.  

4. Przejścia kabli pod ulicami wykonywać w rurze osłonowej SRS160 pogrążonej w gruncie przeciskiem 

bez naruszania nawierzchni na rzędnej minimum 1 m poniżej rzędnej terenu (przed wykonaniem 

przecisku upewnić się czy rzędne istniejącej sieci podziemnej są identyczne z naniesionymi rzędnymi 

na mapie). 

5. Trasę projektowanych kabli należy wytyczyć geodezyjnie, wykonać wykopy a następnie układać je w 

ziemi linią falistą (z zapasem 1% - 3%). Kable SN układać na głębokości 0,8 m względem rzędnych 

docelowych terenu, po uprzednim wykonaniu rowów kablowych o głębokości 0,9 m, między dwoma 

warstwami piasku grubości 10 cm każda. 

6. Do oznaczenia trasy kabli zastosować należy taśmę ostrzegawczą - koloru czerwonego dla kabli SN. 

Taśmę układać nad kablami po przykryciu ich warstwą piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubości, co 

najmniej 25 cm. Kable należy oznakować na całej długości oraz w miejscach charakterystycznych (np. 

na krańcach przepustów) za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach nie 

większych, niż co 10 m. 

7. Przed zasypaniem kabli wykonać: 

• Inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę; 

• Dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do punktów stałych w terenie. 

8. Zachować przepisowe odległości projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia terenu. 

Skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z N SEP-E-004.  

9. Pozostawić zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustów.  

Wszystkie napotkane urządzenia traktować, jako niebezpieczne – mogące grozić porażeniem. 

 

4.12. Linia napowietrzna SN-15 kV 

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej projektuje się: 

1. Wymianę istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr 080240, na odcinku od stanowiska słupowego nr 

6 do stanowiska słupowego nr 7. Zastosować przewody typu 3x CCST 50 mm2. 
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2. Projektowany słup nr 7, typu E-13,5/12 należy posadowić przy granicy działki zgodnie z załącznikiem 

graficznym. 

3. Na słup nr 7 należy przenieść rozłącznik nr 81019 ze słupa nr 6.  

4. Od projektowanego słupa nr 7 należy zejść linią kablową SN-15 kV, typu 3xNA2XS(FL)2Y 

(XRUHAKXS) 1x150/25  mm w kierunku projektowanej stacji słupowej SN/nn T-8928.  

5. Słup nr 7 należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem montażowym oraz schematem. 

 

4.13. Linia kablowa nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi nn-0,4 kV 

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej projektuje się: 

1. Linię kablową nn-0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od projektowanej stacji słupowej T-8928 do 

projektowanego złącza nn typu KRSN-00/4R-NH00/F. 

2. Złącze należy posadowić przy istn. słupie 203 (słup przewidziany do rozbiórki). 

3. Istniejącą linię kablową nn typu YAKXS 4x120 mm2 wchodzącą na słup nr 203 należy przepiąć do 

projektowanego złącza typu KRSN-00/4R-NH00/F.  

4. Od złącza manewrowego typu KRSN-00/4R-NH00/F należy poprowadzić dwie linie kablowe nn typu 

YAKXS 4x120 mm2. Pierwszą linię kablową nn należy poprowadzić do projektowanego złącza typu  

P1-Rs/LZV/LZR/F znajdującego się na dz. 760 (Leżuchowo 1). Drugą linię kablową nn należy 

poprowadzić do złącza kablowego nn typu P1-Rs/LZV/LZR/F znajdującego się na dz. 741/6 

(Leżuchowo 3). 

5. Od złącza typu P1-Rs/LZV/LZR/F znajdującego się na dz. 760 (Leżuchowo 1) należy poprowadzić 

linię kablową nn-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 oraz powiązać ją z istniejącym przyłączem 

znajdującym się na budynku (Leżuchowo 1).  

6. Do złącza typu P1-Rs/LZV/LZR/F znajdującego się na dz. 741/6 (Leżuchowo 3) należy wprowadzić 

istniejąca linię kablową nn typu YAKY 4x25 mm2 wchodzącą na słup nr 204 (słup przewidziany do 

rozbiórki).   

7. Dokładna lokalizacja linii kablowych nn wraz ze złączami przedstawiona została na projekcie 

zagospodarowania terenu 

10. W projektowanych złączach należy zamontować wkładki zgodnie z zestawieniem montażowym oraz 

schematem.   

8. Wzdłuż trasy kabla poprowadzić bednarkę ocynkowaną o przekroju minimum 25x4 mm, którą należy 

połączyć z projektowanym uziomem złącza kablowego, którego rezystancja nie powinna przekraczać 

30 Y. 

9. Trasę projektowanego kabla należy wytyczyć geodezyjnie, wykonać wykopy o głębokości 80 cm,  

a następnie układać kabel w ziemi linią falistą (z zapasem 1% - 3%). Kabel układać na głębokości 70 
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cm względem rzędnych docelowych terenu na 10 cm warstwie piasku. Ułożony kabel przykryć 10 cm 

warstwą piasku, a następnie 15-25 cm warstwą ziemi rodzimej, po czym ułożyć taśmę ostrzegawczą 

w kolorze niebiskim. Pozostałą cześć wykopu wypełnić warstwą ziemi rodzimej. 

10. Kable należy oznakować na całej długości oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krańcach 

przepustów) za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach nie większych, niż co 

10 m. 

11. Przed zasypaniem kabli wykonać: 

• Inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę; 

• Dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do punktów stałych w terenie. 

12. Zachować przepisowe odległości projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia terenu. 

Skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Pozostawić 

zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustów. Wszystkie napotkane urządzenia traktować, 

jako niebezpieczne – mogące grozić porażeniem. 

13. Na kabel założyć opaski oznacznikowe kabla z treścią uzgodnioną na roboczo w Dziale Eksploatacji 

Rejonu Dystrybucji w Kartuzach ENERGA-OPERATOR S.A. Zalecane oznaczniki z tworzywa 

sztucznego powinny zawierać następujące informacje: 

- poziom napięcia; 

- numer linii; 

- relację linii (oba końce); 

- typ i przekrój kabla; 

- oznaczenie użytkownika; 

- rok ułożenia; 

14. Po ukończeniu montażu kabla należy przeprowadzić: 

- Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych. 

- Pomiar rezystancji izolacji żył kabli. 

- Próbę napięciową izolacji żył kabli. 

- Próbę szczelności osłony/powłoki. 

- Pomiary oporności uziemienia. 

4.14. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową i dodatkową w sieci nn przyjmuje się istniejące środki 

zapewniające samoczynne wyłączanie zwarć. 

Po stronie SN, jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano uziemienie ochronne. 
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4.15. Ochrona od przepięć 

Ochroną od przepięć przyłącza kablowego nn-0,4 kV, linii SN zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 50341-

2-22:2016-04 ,N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi  

w Energa-Operator SA. Zgodnie z powyższymi ograniczniki przepięć należy instalować: 

a) przy połączeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi, 

b) przy przejściu linii na słupach betonowych i stalowych w linię na słupach drewnianych, 

c) przy przejściu linii gołej na izolowaną, 

d) przy skrzyżowaniach z rzekami oraz innymi obiektami, gdzie występują bardzo wysokie słupy (powyżej 20 

m). 

4.16. Konstrukcje wsporcze 

Jako konstrukcje wsporcze należy wykorzystać żerdzie strunobetonowe typu E o wysokościach zależnych od 

długości przęseł i ukształtowania terenu oraz siłach wierzchołkowych zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. 

4.17. Fundamenty 

Przewiduje się zastosowanie fundamentów kopanych, wykonanych przy wykorzystaniu prefabrykowanych płyt 

ustojowych przykręcanych do żerdzi odpowiednimi elementami stalowymi lub fundamentów studniowych. 

4.18. Izolacja 

Projektuje się następujące typy izolatorów: 

o izolatory stojące - Izolator liniowy porcelanowy z trzonem M24 dł. 140 mm - LWP 8-24-S 

o izolatory wiszące - Izolator liniowy kompozytowy 

4.19. Odłączniki i rozłączniki napowietrzne  

o Na projektowanym stanowisku nr 7należy przenieść istn. rozłącznik nr 81019 typu RN III-24/4-100A 

W-S H.  

4.20. Ochrona od łuku elektrycznego 

Zgodnie ze standardami inwestora jako ochronę stosuje się ograniczniki przepięć. 

4.21. Oznaczenie słupów 

Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne należy stosować zgodnie z wymaganiami norm oraz standardami 

Energa Operator S.A. Dla spełnienia warunków wyżej wskazanych norm przewidziano tablice: 

- tablice ostrzegawcze (2 sztuki) umieszczone na każdym słupie (dopuszcza się stosowanie jednej tablicy dla 

słupów jednożerdziowych), 
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- tablice identyfikacyjną, zawierającą numer słupa i linii. Numeracja słupów zgodnie z numeracją EOP. 

4.22. Wymagane minimalne odległości poziome i pionowe 

Zgodnie z zapisami aktualnych norm wielkość zewnętrznych odstępów izolacyjnych zależne są m.in. od: 

- poziomu napięcia znamionowego linii, 

- rodzaju wykorzystanych przewodów (przypadek C – przewody w osłonie), 

- rodzaju krzyżowanego obiektu. 

Zgodnie z powyższym minimalna odległość od drogi wojewódzkiej, gminnej i lokalnej wynosi: 

6,6 [m] 

 

Natomiast minimalna odległość pionowa od powierzchni ziemi przewodu wynosi: 

5,6 [m] 

4.23. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie: 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912), 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623). 

4.24. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

4.24.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem projektu jest wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż linii 

napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z przyłączami w m. Piechowice, gm. Dziemiany. 

4.24.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Na działce nr 740 zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928 Piechowice 4 

zasilana z linii napowietrznej SN-15 kV nr 080240. Od istniejącej stacji T-8928 odchodzą 2 obwody linii 

napowietrznej nn-0,4 kV wykonane przewodami typu 4x AL 25 mm2.  

Uzbrojenie terenu: 

o Sieć elektroenergetyczna - istniejąca sieć napowietrzna SN-15 kV  i nn-0,4 kV 

o Sieć wodociągowo-kanalizacyjna – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnych, 

o Sieć gazowa – brak, 

o Sieć telefoniczna - brak, 
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o Sieć ciepłownicza – brak. 

4.24.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Obszar objęty budową przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podkładzie 

geodezyjnym, przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów 

budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, zieleń oraz obiekty projektowane. 

Planowana wymiana stacji słupowej SN/nn wraz z przebudową sieci energetycznej SN i nn, nie 

pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, gaz i nie powoduje powstania odpadów, nie narusza obiektów 

zieleni i nie ma wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie.  

Wszystkie prace ziemne należy wykonać w taki sposób, żeby ograniczyć do minimum koszty 

związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 

 

4.24.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu 

Obiekty liniowe nie wymagają zestawienie powierzchni. Linia kablowa SN-15 kV ułożona zostanie na 

głębokości 0,8 m, linia kablowa nn-0,4 kV ułożone zostanie na głębokości ok. 0,7 m. 

4.24.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków 

Teren, na których jest planowana budowa, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

ochronie.  

4.24.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Obszar objęty projektem, nie leży na terenach górniczych – brak wpływu eksploatacji górniczej na 

teren inwestycji oraz nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. 

4.24.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

Objęty wnioskiem teren, położony jest w obrębie m. Piechowice. 

Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi  

z zakresu środowiska – bez naruszania korzeni drzew, krzewów, przywrócenie trawników do stanu 

pierwotnego – oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

4.24.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych; 

Nie dotyczy. 
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4.25. Uwagi końcowe 

 Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci 

energetycznych. 

 Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż.  

 Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić służby ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, 

w celu: wyznaczenia nadzoru, określenia warunków odbioru robót. 

 Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie w celu opracowania 

harmonogramu i technologii robót. 

 Dopuszcza się zastosowanie aparatów, osprzętu i materiałów o parametrach równoważnych lub 

lepszych w stosunku do przyjętych rozwiązań. 

 Stosować materiały zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-

Operator SA.", w których określone zostały wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom 

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, będącej własnością ENERGA – OPERATOR SA.  
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5.0. Obliczenia 
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5.1. Obliczenia elektryczne – wyników obliczeń mechanicznych słupów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Słup nr
typ linii 

głównej

typ linii 

odgałężnej
aL aP Npg Npo Ps Puw Pudop Pudop ≥Puw Dobrano

- - - - [m] [m] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] - [typ]

1 T-8928 AsXSn 4x120 Al. 4x25 39 28 840 399 46 991,4742 1200 TAK KK-10,5/12

Tabela 1.1. Zestawienie wyników obliczeń mechanicznych stcaji T-8928 Piechowice 4

Lp. Słup nr
typ linii 

głównej
L1 Np3 Ps Wps Pwp Puw Pudop Pudop ≥Puw Dobrano

- - - [m] [daN] [daN] [daN/m] [daN] [daN] [daN] - [typ]

1 7 EKOPAS 50 84 1068 100 0,649 81,774 1083,359 1200 TAK Kog-13,5/12

Tabela 1.2. Zestawienie wyników obliczeń mechanicznych słupów krańcowych  linii SN-15 kV.

LN 080240
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5.2. Obliczenia elektryczne – spadki napięć 

 

 
 

 

 

2.1

Wyznaczenie spadków napięć 

nr 

obwodu
odcinek

liczba 

odbiorców

[n]

długość

odcinka

l [m]

moc 

szczytowa

Ps [kW]

współcz

jednocz

kj

suma 

mocy

S P[kW]

(kj*Ps)

typ 

przewodu

rezyst.

jedn.

Rj [Ω/km]

reakt.

jedn.

Xj [Ω/km]

imped.

jedn.

Zj [Ω/km]

SPs*l*Z

Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Leżuchowo 3

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
1 55 12,5 1 12,50 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 173

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F

T-8928
3 334 37,5 0,747 28,01 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 2349

389 37,5 28,01 2522

u%= 1,75

Iobl.= 43

Temat opracowania:

Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż 

linii

napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z

przyłączami w m. Piechowice, gm. Dziemiany

Tabela nr:

Nazwa tabelki:

obw. 2

2.2
Wyznaczenie spadków napięć 

nr 

obwodu
odcinek

liczba 

odbiorców

[n]

długość

odcinka

l [m]

moc 

szczytowa

Ps [kW]

współcz

jednocz

kj

suma 

mocy

S P[kW]

(kj*Ps)

typ 

przewodu

rezyst.

jedn.

Rj [Ω/km]

reakt.

jedn.

Xj [Ω/km]

imped.

jedn.

Zj [Ω/km]

SPs*l*Z

Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Leżuchowo 1

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
1 30 12,5 1 12,50 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 94

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F

T-8928
3 334 37,5 0,747 28,01 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 2349

364 37,5 28,01 2443

u%= 1,69

Iobl.= 43

Tabela nr:

Nazwa tabelki:

obw. 2

Temat opracowania:

Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż 

linii

napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z

przyłączami w m. Piechowice, gm. Dziemiany
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5.3. Obliczenia elektryczne – skuteczność wyłączenia zasilania – obw. 200 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3.1

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

[m] R [W] X [W] R [W] X [W] Z [W] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
T-18928

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
334 YAKXS 4x120 0,084 0,022 0,167 0,045 0,173 160 5,3 848  1 064      

2
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F

Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Leżuchowo 3
55 YAKXS 4x120 0,014 0,004 0,028 0,007 0,028 63 4,7 296,1  914      

0,048 0,104 0,114

SUMA = 0,243 0,156 0,288 63 3,4 214,2 638

Prąd znamionowy 

ostatniego 

bezpiecznika

Współcz. 

Krotności 

WT -1/gG

Prąd 

wyłączenia
Prąd zwarciaostatniego odcinka pętli zwarciowej

Transformator T-8928

 Warunek spełniony       Iz > Iw

OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA

Lp Miejsce zwarcia
Długość ostatniego 

odcinka pętli

Dane znamionowe 

elementów obwodu

Oporności

Tabela nr 3.2

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

[m] R [W] X [W] R [W] X [W] Z [W] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
T-18928

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
334 YAKXS 4x120 0,084 0,022 0,167 0,045 0,173 160 5,3 848  1 064      

2
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F

Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Leżuchowo 1
30 YAKXS 4x120 0,008 0,002 0,015 0,004 0,016 63 4,7 296,1  977      

0,048 0,104 0,114

SUMA = 0,230 0,152 0,276 63 3,4 214,2 666

OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA

Lp

Prąd znamionowy 

ostatniego 

bezpiecznika

Współcz. 

Krotności 

WT -1/gG

ostatniego odcinka pętli zwarciowej

Transformator T-8928

 Warunek spełniony       Iz > Iw

Prąd 

wyłączenia
Prąd zwarciaMiejsce zwarcia

Długość ostatniego 

odcinka pętli

Dane znamionowe 

elementów obwodu

Oporności
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5.4. Obliczenia elektryczne – skuteczność wyłączenia zasilania – obw. 100, 300, 400 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3.3

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

[m] R [W] X [W] R [W] X [W] Z [W] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
T-18928

proj. nr 110
438 4x AL. 25 0,368 0,145 0,736 0,289 0,791 63 3,3 207,9  233      

0,048 0,104 0,114

SUMA = 0,784 0,393 0,877 63 3,3 207,9 210

ostatniego odcinka pętli zwarciowej

Transformator T-8928

 Warunek spełniony       Iz > Iw

OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA

Lp Miejsce zwarcia
Długość ostatniego 

odcinka pętli

Dane znamionowe 

elementów obwodu

Oporności Prąd znamionowy 

ostatniego 

bezpiecznika

Współcz. 

Krotności 

WT -1/gG

Prąd 

wyłączenia
Prąd zwarcia

Tabela nr 3.4

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

[m] R [W] X [W] R [W] X [W] Z [W] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
T-18928

proj. nr 309/9
808 AsXSn 4x120 0,204 0,065 0,409 0,129 0,429 63 4,7 296,1  429      

0,048 0,104 0,114

SUMA = 0,457 0,233 0,513 63 4,7 296,1 359

Transformator T-8928

 Warunek spełniony       Iz > Iw

Prąd znamionowy 

ostatniego 

bezpiecznika

Współcz. 

Krotności 

WT -1/gG

Prąd 

wyłączenia
Prąd zwarciaostatniego odcinka pętli zwarciowej

OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA

Lp Miejsce zwarcia
Długość ostatniego 

odcinka pętli

Dane znamionowe 

elementów obwodu

Oporności
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Tabela nr 3.4

rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja

[m] R [W] X [W] R [W] X [W] Z [W] Ib [A] K Iw [A] Iz [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
T-18928

proj. nr 409/4
443 4x AL. 25 0,518 0,155 1,037 0,310 1,082 40 3,2 128  170      

0,048 0,104 0,114

SUMA = 1,085 0,414 1,161 40 3,2 128 158

Prąd 

wyłączenia
Prąd zwarciaostatniego odcinka pętli zwarciowej

Transformator T-8928

 Warunek spełniony       Iz > Iw

OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA

Lp Miejsce zwarcia
Długość ostatniego 

odcinka pętli

Dane znamionowe 

elementów obwodu

Oporności Prąd znamionowy 

ostatniego 

bezpiecznika

Współcz. 

Krotności 

WT -1/gG
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6.0. Zestawienie montażowe 
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Tabela 4.3 Stacja słupowa 

Zestawienie montażowe słupowej stacji transformatorowej SN/nn 

Nr Wyszczególnienie Typ Ilość/ szt. 

1 Żerdź wirowana E-10,5/12 1 szt 

2 Ustój UP3+UP6 1 kpl 

 - Płyta ustojowa U-85 2 szt. 

 - Płyta ustojowa U-130 1 szt. 

 - Obejmka OU-1/VE 3 szt. 

 - Płyta stopowa 0,3x0,3 m 1 szt. 

3 Kon. pod transformator 250 kVA KTZ – 4 1 kpl 

4 Głowica napowietrzna kablowa CAE-F 24 kV 1 kpl 

5 Kon. pod głowicę KGZ-3 1 kpl 

6 Uchwyt kabla EOK-4/E 3 szt. 

7 Rura osłonowa BE 160 dł. 6 m 1 kpl 

8 Uchwyt rury UMR(o) 160 3 szt. 

9 Przewód CCST 70 mm2 15 m 

10 Ogranicznik przepięć ASM 18N + A + C + W3 3 szt. 

11 Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-6/E 1 szt. 

12 
Zacisk odgałęźny dwustronnie 

przebijający izolację 
SLW 25.22 

3 szt. 

 

13 Przekładnik prądowy napowietrzny 400/5A, 5VA, kl. 0,5S 3 szt. 

14 Zaciski na transformatorze nn (fazowe) TOGA 1/M20 3 szt. 

15 
Zaciski na transformatorze nn 

(neutralny) 
TOGA 1/M20/N (NS) 1 szt. 

16 Osłona zacisku transformatorowego nn OZT-1/70 4 szt. 

17 Ogranicznik przepięć ASA 500-10+BO+H1+P 9 szt. 

18 Przewody AsXSn 4x50 mm2 16 m 

19 Przewody AsXSn 4x120 mm2 8 m 

20 Kon. dla linii izolowanej nN SO276S 1 kpl 

21 Kon. dla linii gołej nN KM-1 2 kpl. 
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22 Obejma O-3 2 kpl 

23 
Śruba z nakrętką i podkł. okrągłą i 

sprężystą 
M16x280 4 szt. 

24 Izolator S-80/2 8 szt. 

25 Taśma Al. dł. 500 mm 8 szt. 

26 Złączka pętlicowa 324131 8 szt. 

27 Uchwyt śrubowo-kabłąkowy 2421 8 szt. 

28 
Zacisk odgałęźny jednostronnie 

przebijający izolację 
SLIP 32.21 

8 szt. 

 

29 
Zacisk odgałęźny jednostronnie 

przebijający izolację 
SLIW 59 4 szt. 

30 
Układ półpośredni AMI 

(dostarczony przez EOP) 
 1 kpl 

31 Rozdzielnica słupowa RS-W 10 polowa 1 kpl 

32 Konstr. pod rozdzielnicę KSZ-8 1 kpl 

33 Uziom   

 Bednarka oc.  30x4 mm2 202,5 m 

 Śr. oc.  z nakr., podkł. spręż. i okr.  M10x25 22 kpl 

 Uchwyt do połączenia bednarki z prętem  22 kpl 

 Pręt stalowy oc.  Ø16 mm dł. 1,5 m 198 m  

34 Połączenie uziemienia   

 Bednarka oc.  30x4 mm2 12 m 

 Taśma st. 20x0,7 dł.1,7m z klam.  COT37+COT36 10 kpl 

 Śr. oc.  z nakr., podkł. spręż. i okr.  M10x25 6 szt.  
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 Zastawienie demontażowe  

Tabela nr:  4.4 

Lp. Urządzenie Typ/oznaczenie Ilość 

1 Żerdź  ŻN-12 2 szt. 

2 Żerdź  ŻN-10 8 szt. 

3 Poprzecznik krańcowy  1 szt. 

4 Zawieszenie odciągowy SN   3 szt. 

5 Izolator liniowy nn   40 szt. 

6 Poprzecznik przelotowy nn  8 kpl 

7 Przewody linii napowietrznej SN 3x EKOPAS CCST 50 mm2 79 m 

8 Przewody linii napowietrznej nn 4x Al. 25 mm2 330 m 

9 Przewody linii napowietrznej nn AsXSn 4x16 mm2 37 m  
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7.0. Rysunki 
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Rys 1/1  Projekt zagospodarowania terenu 
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Rys 1/2  Projekt zagospodarowania terenu 
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Rys 2  Schemat sieci 
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Rys 3/1  Schemat stacji – stan istniejący 
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Rys 3/2  Schemat stacji – stan projektowany 
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Rys 4 Schemat układu AMI 
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Rys 5/1  Schemat uziomu stacji  
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Rys 5/2  Schemat uziomu słupa SN 
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Rys 6  Sylwetka słupowej stacji transformatorowej SN/nn 
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8.0. Uzgodnienie koncepcji 
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9.0. Uzgodnienia, zgody i decyzje 

9.1. Protokołu z narady koordynacyjnej nr G.6630.422.2019 z dnia 31.10.2019 r. 
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9.2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIOŚ.6733.9.2.2019.JE z dnia 08.08.2019r. 
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9.3. Decyzja administracyjna Urząd Gminy Dziemiany nr RGK.7021.U.01.08.2019 z dnia 02.08.2019r. 
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10.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż linii napowietrznej nn oraz budowa linii 

kablowych SN i nn wraz z przyłączami w m. Piechowice, gm. Dziemiany.  

 

Nazwa Inwestora oraz adres 

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-554 Gdańsk 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Kinga Magrean-Pilichowska 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 

120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 

wykonawczych związanych z budową: Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaż 

linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z przyłączami w m. Piechowice, gm. 

Dziemiany.  

 

 
§ 2 pkt 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów” 

 
- posadowienie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 
- wykonanie połączeń w stacji, 
- wyłączenie zasilania, 
- wykopanie rowów kablowych, 
- posadowienie złącza kablowo-pomiarowego, 
- wykonanie uziemień słupa oraz złącza kablowo-pomiarowego, 
- ułożenie kabla SN i nn oraz bednarki ocynkowanej, 
- wykonanie połączeń w złączu kablowo pomiarowym, 
- ułożenie kabla na słupie sieci napowietrznej, 
- wykonanie połączeń na słupie, 
- pomiary powykonawcze, 
- załączenie zasilania, 
- rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami i słupowej stacji transformatorowej. 
 
§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
- istniejąca sieć napowietrzna nn-0,4 kV. 
- istniejąca sieć napowietrzna SN-15 kV 
- słupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928 
- drogi publiczne, 
- istniejące uzbrojenie podziemne –kanalizacja 
 
§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 
- istniejąca sieć napowietrzna nn-0,4 kV. 
- istniejąca sieć napowietrzna SN-15 kV 
- słupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928 
- drogi publiczne, 
- istniejące uzbrojenie podziemne –kanalizacja 
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§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas występowania 
Wysoka Wpadnięcie do 

wykopu 
Na odcinku wykonanego wykopu Podczas prac w pobliżu 

wykopów 
Wysoka Porażenie prądem Sieć napowietrzna nn-0,4 kV, linia 

SN-15 kV, stacja 
transformatorowe 15/0,4 kV, 

Podczas pracy w pobliżu 
czynnych urządzeń 

Niska Potrącenie 
samochodem 

Droga publiczna Podczas wykonywania robót w 
pobliżu drogi 

Wysoka Upadek z 
wysokości 

W pobliżu słupów sieci 
napowietrznej 

Podczas prac na słupach linii 
napowietrznej 

 
§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BiHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia 
wstępnego i okresowego. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowisk zawierający: 

  omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 

  wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 

  wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności 
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 
Pracownicy wykonujący prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych (montażowe i przełączenia) muszą 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych obowiązuje procedura 
„poleceń pisemnych” i powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna 
z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym należy szczegółowo określić miejsce pracy, zakres robót i konieczne środki 
ochrony. 
 
§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 
Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z: 
ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz 
zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenie, szczegółowymi instrukcjami 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadać 
świadectwo kwalifikacyjne – należy przez to rozumieć świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę 
odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym 
zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji 
energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadające 
świadectwa kwalifikacyjne powinny wykazać się między innymi wiedzą z zakresu: 

  na stanowiskach eksploatacyjnych – zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

  na stanowiskach dozoru – przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na polecenie pisemne i ustne 
lub bez polecenia. 
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Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonać na podstawie polecenia 
pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie. Pracownicy niebędący 
pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywać 
prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego. 
Bez poleceń dozwolone jest wykonywanie: 

  czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, 

  zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem, 

  przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach. 
Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania prac należy do obowiązków prowadzącego 
eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych. 
Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać: 

  zakres, rodzaj, miejsce i termin, 

  środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy, 

  liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

  pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję: 
koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbowego lub imiennie, 
kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników imiennie, 
planowane przerwy w czasie pracy. 
Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących 
warunków pracy. 
Prace pod napięciem należy wykonać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych 
narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 
Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być wykonane w taki sposób, aby 
uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod 
napięcia należy: 

  zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

  wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać”, 

  sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, 

  uziemić wyłączone urządzenia, 

  zabezpieczyć i oznakować miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 
Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej 
jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie powinno być 
wykonane od każdej strony zasilania. 
Pracownicy winni być wyposażenia w narzędzia i sprzęt ochronny, które należy: 

  przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności, 

  poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 
Sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej 
próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane. 
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu 
ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy 
sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność 
próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych 
narzędzi sprzętu ochronnego. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: 

  kaski ochronne, 

  rękawice ochronne, 

  obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej, 

  pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 
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  na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

  pogotowia ratunkowego, 

  straży pożarnej, 

  policji. 
 
Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. „Prawo budowlane” z późn. zmianami, 
kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony 
z Inwestorem.  
 


