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1.0. Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Wymiana stacji stupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz linii napowietrznej nn oraz budowa

linii kablowych SN i nn wraz z przytaczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany, OBMBS/35/19155

Oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z:

- trescig art. 20 ust. 4 Ustawy "Prawo budowlane o sporzadzaniu projektu budowlanego";
- standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA - OPERATOR SA;

- obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

oraz zawiera wymagane przepisami warunki, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne

do realizacji przedmiotowej inwestycji

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Specjalnos¢

Podpis

mgr inz. Kinga Magrean-

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

Projektant N POM/0301/PWBE/18
Pilichowska elektrycznych
i elektroenergetycznych
mgr inz. Wiestaw ; N inSunierine
Sprawdzajacy g GT-III-630/128/75 instalacyjno-inzynieryjnej w

Jedryszek

zakresie instalacji elektrycznych




2.0. Uprawnienia oraz zaswiadczenia z POIIB

2.1. Uprawnienie projektowe — Wiestaw Jedryszek

"URZAD WOJEWODIZKI!
\ i B GDARSKU-_ )
" Wydz. Gospodarki Teranowe] i Ochrony Srgdawiska
ul. Okopowa 21/27 o vy
80-958 GDANSK
: “ 128 5
Ne GT-Hi—6307, T .

DECYZJK

Na pédsfnwiﬂ §- 13“15{7 ,,,,, i § 13 usf 1 rozporzqdzenm Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Sroddwiska z daia 20-go lutego 1975 r. W spruwre samodzielnych™ funkeii iechmczaych w Eudowmcime
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze

Wieslaw dJan: JEDBYSZEK

magister inzynier elektryk

Obywatel

urodzony dnia___. . -

posmda przygolowanie zcwodowe upowozmclqce do wykonywcmc samodzielnej {unkc . P

proaektanta Jnstalacy‘}no - 1n2ynlery3nea

W spec;ulno_scu

w zakresie instalacji elektrycznych

Wiestaw Jan’ Jgdryszek i ‘ les? upowczmony do

Obywcfel

1. sporzadzanla pronektow 1nstalac;jz elektrycznych /S 13 ust 1 pkt hd/,
2, w budownlctwie oséb flzycznych - do kierowania, nadzorowanla i-kontrolowania
.budowy, klerovanla i kontrolowanla hytwarzama kon=trukcy3nych elementéw

instalacji oraz ocem.anla i badania stanu technlcznego 1nstalac3:{

elektrycznych /§ 4 ust. 2 1-§ 7/,

z Hg{ WO}EWOLU’
'Q_E_E_EJ_E_L_I—Q e 2 ] : may i, Zﬁ};\":?e%m\ml;\\
\.EFQH‘Jf Yydzich
1, Ob. Wieslaw Jgdry=zak
ul. Stroma § .

.83-110 T
¥ e . 7A ZGODNOSC
2, afa . 7 ORYGINALEM
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2.2.Za$wiadczenie z POIIB - Wiestaw Jedryszek

B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjrym:

POM-XB2-94I-CL8 *

Pan Wiestaw ledryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania (D

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku priez:

Franciszek Rogewicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] lzby Intynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 ¢, & pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podglsam| whasnorgcanyml.)

* Weryflkacje poprawnaldel danych w ninie/szym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomacg numeru weryflkacyjnego 1adwiadczenta na
stronle Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib,org.pl lub kontaktujge sig 2 Blurem wiadclwe] Ckeggowe] lzby Intynierdw
Budownlctwa.
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2.3.Uprawnienie projektowe — Kinga Magrean-Pilichowska

POMORSKA OKREGOWA ’ .
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, 28 grudma 2018 1.
80-369 Gdansk, al. Rzt 5

spolite] 4/155
tel. 58 324-89-77,

ax 58 301-44-98

i

sygn. akt. 381/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Kinga Magrean-Pilichowska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Kinga Magrean-Pilichowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredeia art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz, U, 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwoltania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej i

dr inz,

Otrzymujy:

1.Pani Kinga Magrean-Pilichowska
80-462 Gdansk, ul.Burzynskiego 6H/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



2.4.Zaswiadczenie z POIIB - Kinga Magrean-Pilichowska

® POLSKA
| £ B A

WV

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-D42-DVE-4AK *

Pani Kinga Magrean-Pilichowska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/19
adres zamieszkani A D
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronleznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu s3
rdwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwladczenia na
stronle Polskia) by Inzyniardw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujge sie 2z blurem wiatciwe) Okregowe] Izby Ingyniardw
Budownlctwa.
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3.0. Wytyczne do projektowania

3.1.Wytyczne programowe Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku nr 778/0/2018/35MZE z dnia
09.01.2019r.

@ E n erga (OEMAS) 35 A aib5s —
operatar
0,ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, RD 35
KARTUZY UL. 3 MAJAS
WYTYCZNE PROGRAMOWE
WYMIANA STACJI SEUPOWEJ 15/0,4KV T-8928
PIECHOWICE 4
NR WYT.: 778/0/2018/35MZE
NR ZAD. INWEST.. PRF 2019 poz. 19B88-480
OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA 35MZE
OPRACOWAL: PAWEL ROKITA
SPRAWDZIL: JANUSZ GACKOWSKI oriat zasean
Dyraktor
Rajon Dgstrg{.‘;r:.r;fl w Rartuzadh
ZATWIERDZIL: ..........T.edmi:,;'-'zl.l'l;"la.'ﬁzat..... Data: [!HE]T,E}H

31-10-2018
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WYMIANA STACJI SLUPOWEJ 15/0,4KV T-8928 PIECHOWICE 4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

byé zgodna z:
1) wymeogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy

techniczne] oraz pozostatymi, obowlazujacyml w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie Internetowe] www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadac certyfikaty zgodnogci wystawione przez niezaleine akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badaf typu wykonanych przez niezaleine akredytowane

laboratoria,
2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Wymiana slacji slupowej T-8928 Piechiowice 4 na nowa zgadnie ze standardami Energa Operator SA

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Plechowice , umina Dziemiany

4. Stan istnigjgey

Dane ogdine dla obiek Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1966 1,
Nr obiektu T-8928
Typ stacjl ZH-15

Moc transformatora B3kVA

41 WyposaZenie strony nn

Cl stanu | 2g

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Rozdzielnica 0,4kV metzlowa

Lacznik glowny | OZK400

lioé€ wyposazonych pél 2

odplywowych —

Most kablowy do transf, | 4xALY x50

Obw.100 ARALY 1x35

Obw.300 xALY 1x35

Obw.400




WYMIANA STACJI SLUPOWEJ 15/0, 4KV T-8928 PIECHOWICE 4

42  Wyposazenie strony SN

| Charakterystyka stanu istniejaceg ——
Lacznik SN — Jbmk

| Ograniczniki przepleé kompozytowe

Bezpleczniki SN brak 5| (e

Mostki SN gole

5. Stan planowany / zakres prac

Wyrmisna stacfi slupowej ZH-15 na nowa STEK 7 rozdzelnicq stacying 10 polows zamontowana na slupie
stacyinym. Nowg slacie posadowic w nowym ogdlnodostepnym migjscu. W miejsce stacji wslawié slup SN |
wykonaé z niego 2ejscie kablem w kierunku stacjl Istniejacy odiseznik RUNM przeniest ze slupa nr 6 na nowy
slup. Stacjg posadowic w miejscy slupa 103 finil aN. Wykonat podzial ebwodu 100 na 3 obwody (100,200,400)
Wybudowaé fragment linii kablowej nN od staci do shupa 202 Stup 202 wymienié na slup typu E. Zachawat
ciagloét zasilania - praca agregaty pradotworczege o mocy dostosowane] do zapolzehowania. Przentest na nowa
stacis isinigjasy transformator

Urzaizania musza byt zgedne z obwigzujgeymi w Energe-Operater SA standardanmi technicznymi, Szczegdly
techniczne zwiazane z wymiang stacji | podiaczeniem przewoddw uzgodnié z pracovmikiem Dzialu Zarzadzania
Eksploatacja w Kartuzach.

Pg wykonaniy zgiosié prace od cdbioms technicznego. Do odbicru predstawic pelng dokumentacie

powykonawcza ohowlazujacy w EOP,
51  Wyposazenie strony nn

Rozdzielnica 0,4kV 10 polowa zamentowana na
. siupie stacyjnym
Lacznik glowny rozlacznik listrowy NH-3
llosé wyposazonych pél 4
odplywowych
Most kablowy do transf. YIS Zuduil
| Obw.100 YAKXS 4x120 |
Obw.200 YAKXS 4x120 .
Obw.300 YAKXS dx120 |
Qbw.400 B YAKXS 4x120
Obw.500 Tezemwa
przekladniki 40015 AfL
51  Wyposazenie strony SN
anlmn' U\nﬂ._l [(nmmlm:i
| Lacznik SN hrak 1 1
Ograniczniki przepiec cgraniczniki SN wy. Standardow EQF
 Bezpieczniki SN bez bezpiecznikbw SN _ |
Mostki SN przewdd niepelnoizolowany o
| przekroju S0mm?
3
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WYNHANA STACJI SLUPOWEJ 15/0,4KV T-8928 PIECHOWICE 4

6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa Jm. | llogé

" 1. | Projeid techniczny wymiany stagi B T kpl. 1
2. | Wymiana stacji stupows] szt | 1
3. | Budowa linil kabtows] SN km .18
4, | Budowa linii kablowe| nN km 0,24
5. | Budowa stuga SN | szt 1
6. | Wymiana slupa nN st | 1

7. Wymagania dodatkowe
Dokumentacja projektowa

Wymagania szezegolowe w zakresie dokumentac)i projektowe], kidre nie sa ujste w dokumentacii
przetargowej/umowie

»  Ninigjsze wytyczne programowe powinny byé integraing czescia dokumentac) proiekiows),

= Uzyskanie zood wiadciciell nieruchomosci zgodnie ze standardami abowiazujacymi w EOP,

*  Wykananie uzgednien z innymi strenami niz EQOP,

= Sporzadzenie harmonogramu prac przy uwzglednieniu zalozenia minimalizacji okresu wylaczen,
Uwzgledni¢ prace agregatow pradolwdrczych.

= Sporzadzenie prolokofu przekazania materigiow z demontazu. Utylizacia we wiasnym zakresie
zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentacii skiada do kancelarii Energa
Operator SA Oddzial w Gdansku - RD Kartuzy, kiora nasiepnie zostanie przekierowana do Dzialu
Dokumentaciji 35MMD,

Wiw komdrka arganizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zalenie od zakresu wytycznych z poszczeglingmi komérkami organizacyjinymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komarki ds. dokumentacji energetyczne).

PeniZe] sugerowany zakres komorki organizacyjne] opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytyeznych Centrala Oddziat Gdansk RD Kartuzy
| PK. 5152 = 3MZE, IMMR 35MZE, 35MMD
4
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WYMIANA STACH SLUPOWEJ 15/0,4KV T-8928 PIECHOWICE 4

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projeklowania lub realizacii zadania naslapia keniecznost zaslosowania rozwiszan
technicznych spacialnychinistypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawila sig koniecznost zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalszy kontaktowa sig 2 autorem wylycznych programowych.
Zastosowanie rozwizzah misujstych w standardach wymaga uzyskania odstepsiwa od Dyreklora Departameniu
Zarzadzania Ustugami (dla sieci W) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploataciq (dla sieci SN i nn) za
podrednictwem Sekcji ds. Standardow Technicznych w Centrali EOP

3) Paramefry zwarciowe

e Moc zwarciowa na szynach SN 15kV: ...— MVA
* Prad zwarcia doziemnego: ...==. A

9, Spis zalgcznikow

1. Schemat elskiryczny slacii
2. Plan sieci

14



WYMIANA STACJI SLUPOWEJ 15/0,4KV T-8928 PIECHOWICE 4

WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

" Tytul wyiycznych: WYMIANA STACJI SLUPOWEJ 15/0,4KV T-R828 ﬁl’EbH’betﬂ
4

Nr wytycznych: 778I0/2018/35MZE _|

Data opracowanlia: 30-10-2018 ]

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Stacja stupowa ZH-15 w zlym stanie technicznym, mocno wyeksploatowana, nis zapewnia ciaglosei zasilania dla
nelbiorotw, Wyeksploaiowana rozdzielnica stacyjna | konstrukcja stadii nie speiniajg standardow EOF oraz moga
stanowic zagroderie dia obslugi oraz mieszkancow. W celu poprawy paramelrdw nagigcia dostarszanego do
edbioreow na kaficw nbw. 100 konieczne jest nrzestawienis stacii w nowe migjsce,
Zataczniki:

A, Schemat elokiryczny stacji

B.  Plan sieci

2. Termin realizacji wytycznych
« Projekt-2019+.
+«  Wkonawshia - 2021 r.
3. Szacunkowe nakladyfkoszty realizacji wytycznych

Nazwa Jm. | lod& | Nakiady/koszty
= ftys. zi] J

Projekt techniczny wymiany stacli B
Wymiana stacli stupows]

Budowa linii kablowej SN

Budowa linii kablowej nM

Budowa slupa SN

Wymiana shupa ni

T 1
EA R S T [

REZERWA (10%)

4. Zrédio finansowania
PRF 2019 poz. 198E-490

1. Uzgednienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaly uzgadnione droga slekironiczng z nizej wymienionym| o
- IMZE
- 3IMMR
- 35MIMD
- 8VZE s
. 2 S
podpis autora wytycenych programoniych
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4.0.Opis Techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu

4.1.Podstawa opracowania

>

A\

YV V.V V V VYV V

Umowa z Inwestorem nr GJ01231/19,
ZN/886/303MZ1/2019/19146/1/19150/2/19149/4/19155/3/19156/5/19164/6/19165/7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych, nr OBMBS/35/19155,

Wytyczne programowe Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku nr 778/0/2018/35MZE z dnia
09.01.2019r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji Kartuzy nr
945/2019 z dnia 09.09.2019r.,

Protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.422.2019 z dnia 31.10.2019 r.,

Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI0S.6733.9.2.2019 z dnia 08.08.2019 r.
Uzgodnienia z pozostatymi Wiascicielami nieruchomosci,

Informacje uzyskane w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji Kartuzy,
Inwentaryzacja w terenie,

Obowigzujace przepisy i normy,

Standardy techniczne obowigzujgce w Energa-Operator SA.

4.2. Stan istniejacy

Na dziatce nr 740 zlokalizowana jest stupowa stacja T-8928 Piechowice posadowiona stupach

zelbetowy typu 2x ZN-15. Stacja zasilana jest z linii napowietrznej SN nr 080240 wykonang z
przewodéw typu 3x EKOPAS CCST 1x50 mm2. Z istn. stacji T-8928 odchodzg dwa obwody linii

napowietrznej nn.

4.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu obejmuije:

Prace demontazowe

- stupowa stacja transformatorowa SN/nn — 1 kpl

- linia napowietrzna nn — 385 m

Prace montazowe

- stupowa stacja transformatorowa SN/nn, typu STEK 1/2/20/250/1/Sp — 1 kpl
- linia kablowa SN, typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/25 mm - 197 m
- linia napowietrzna SN, typu 3x EKOPAS CCST 1x50 mm — 84 m

17



- stup SN, typu E-13,5/12 - 1 szt.

- linia kablowa nn, typu YAKXS 4x120 mm - 419 m

- linia kablowa nn, typu YAKXS 4x35 mm - 30 m

- Ztgcze kablowe nn, typu KRSN-00/4R-NHOO/F — 1 kpl
- Ztacze kablowe nn, typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 2 kpl

4 4. Inwestor

Inwestorem prac projektowych i budowlanych oraz wiascicielem sieci energetycznej jest

Energa-Operator SA z siedzibg w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

4.5. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Linia kablowa SN-15 kV, linia kablowa nn-0,4 kV, przytacze kablowe nn-0,4 kV - uzbrojenie
podziemne.

Stupowa stacja transformatorowa SN/nn, linia napowietrzna SN-15 kV — uzbrojenie naziemne

4.6. Zapotrzebowanie

Sie¢ elektroenergetyczna SN-15 kV i nn-0,4 kV nie wymaga zaopatrzenia w wode, gaz, itp.

Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekéw oraz wéd opadowych - nie wystepuije.

4.7. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — linia kablowa, linia napowietrzna - sg zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach

gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

4.8. Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

Budowa i eksploatacja stupowej stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV
oraz linii napowietrznej SN-15 kV nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Budowa bedzie prowadzona
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdélnymi z zakresu Srodowiska — bez
naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

18



4.9.Rozbiorka stupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z linig napowietrzng nn-0,4 kV

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru dokumentacii

projektowej projekiuje sie:

1.

Rozbiorke stacji transformatorowej SN/nn nr T-8928 stanowigcg zakoriczenie linii napowietrzne;
SN-15 kV nr 080240. Rozbierang stacje zastapi projektowana stupowa stacja transformatorowa SN/nn
posadowiona w nowe;j lokalizacji.

Rozbiérke linii napowietrznej nn-0,4 kV typu 4x AL 25 mm?, obw. 100 , ze stacji transformatorowe;
T-8928 (przeznaczonej do rozbidrki) do stupa nr 103. Rozbierana linia napowietrzna zastapi linia
kablowa posadowiona po nowej trasie.

Rozbiorke linii napowietrznej nn-0,4 kV typu 4x AL 25 mm2, obw. 200, ze stacji transformatorowe;
T-8928 (przeznaczonej do rozbidrki) do stupa nr 204. Rozbierana linia napowietrzna zastgpi linia
kablowa posadowiona po nowej trasie.

Rozbiorke przytaczy napowietrznych nn-0,4 kV typu AsXSn 4x16 mm2, obw. 200, odchodzacych od
stupa nr 203 w strone SP - Lezuchowo 1, 3. Rozbierana linia napowietrzna zastapi linia kablowa

posadowiona po nowej trasie.

Materialy z demontazu nalezy zutylizowaé- zgodnie z zaleceniem inwestora.

4.10.

Stupowa stacja transformatorowa SN/nn

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru dokumentacii

projektowej projekiuje sie:

1.
2.
3.

Wymiane stupowej stacji transformatorowej SN/nn T-8928 Piechowice 4 w nowej lokalizacj.

Stacje nalezy posadowi¢ w miejsce istn. stupa nr 103 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projektuje sie stacje typu STEK 1/2/20/250/1/Sp na stupie typu E-10,5/15, stacje nalezy wyposazy¢
w rozdzielnice 10 polowg zgodnie z zestawieniem montazowym oraz schematem.

Na projektowane;j stacji stupowej nalezy przenie$¢ istniejacy transformator o mocy 63 kVA.
Projektowana stacje stupowg nalezy zasili¢ linig kablowg SN-15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) 1x150/25 mm2.

Od projektowanej stacji nalezy poprowadzi¢ linie kablowgnn-0,4 kV, typu YAKXS 4x120 mm?
w kierunku obwodu 200.

Istniejacy obwdd nr 100 nalezy przenumerowaé na 3 obwody (100, 300, 400) zgodnie ze schematem.
W rozdzielnicy nn w obwodzie nr 100, 200, 300, 400 nalezy zamontowa¢ wktadki zgodnie z
zestawieniem montazowym oraz schematem.

W stupowej stacji transformatorowej SN/nn z rozdzielnicg nn podwieszang nalezy zamontowa¢ uktad
pomiarowy bilansujacy stacji — szafke AMI, wykonaé w oparciu o ptyte pomiarowg bilansujacg

zamontowang w rozdzielnicy nn.
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4.11.

Linia kablowa SN-15 kV

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru dokumentacii

projektowej projektuje sie:

1.

9.

Linie kablowg SN typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/25 mm od projektowanego stupa nr 7
do projektowanej stacji stupowej T-8928.

Linie kablowg SN nalezy poprowadzi¢ w dziatce gminnej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W miejscu krzyzowania si¢ oraz zblizenia z istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi
projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK160.

Przej$cia kabli pod ulicami wykonywac w rurze ostonowej SRS160 pograzonej w gruncie przeciskiem
bez naruszania nawierzchni na rzednej minimum 1 m ponizej rzednej terenu (przed wykonaniem
przecisku upewnic sie czy rzedne istniejgcej sieci podziemnej sg identyczne z naniesionymi rzednymi
na mapie).

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykona¢ wykopy a nastepnie uktadac je w
ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%). Kable SN uktada¢ na gtebokosci 0,8 m wzgledem rzednych
docelowych terenu, po uprzednim wykonaniu rowdw kablowych o gteboko$ci 0,9 m, miedzy dwoma
warstwami piasku grubo$ci 10 cm kazda.

Do oznaczenia trasy kabli zastosowac nalezy tasSme ostrzegawczg - koloru czerwonego dla kabli SN.
Tasme uktada¢ nad kablami po przykryciu ich warstwa piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci, co
najmniej 25 cm. Kable nalezy oznakowac na catej dtugosci oraz w miejscach charakterystycznych (np.
na krancach przepustow) za pomocg trwatych oznacznikébw rozmieszczonych w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 m.

Przed zasypaniem kabli wykona¢:

. Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

. Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.
ZachowaC przepisowe odlegtosci projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

PozostawiC zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustow.

Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac, jako niebezpieczne — mogace grozi¢ porazeniem.

4.12.

Linia napowietrzna SN-15 kV

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru dokumentacii

projektowej projekiuje sie:

1.

Wymiane istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr 080240, na odcinku od stanowiska stupowego nr
6 do stanowiska stupowego nr 7. Zastosowac przewody typu 3x CCST 50 mmz.
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4.13.

Projektowany stup nr 7, typu E-13,5/12 nalezy posadowi¢ przy granicy dziatki zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Na stup nr 7 nalezy przenie$¢ roztacznik nr 81019 ze stupa nr 6.

Od projektowanego stupa nr 7 nalezy zej$¢ linig kablowg SN-15 KV, typu 3xNA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) 1x150/25 mm w kierunku projektowanej stacji stupowej SN/nn T-8928.

Stup nr 7 nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem montazowym oraz schematem.

Linia kablowa nn-0,4 kV wraz z przytaczami kablowymi nn-0,4 kV

Zgodnie z wytycznymi programowymi oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru dokumentacii

projektowej projekiuje sie:

1.

10.

Linie kablowg nn-0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? od projektowanej stacji stupowej T-8928 do
projektowanego ztgcza nn typu KRSN-00/4R-NHOO/F.

Ztacze nalezy posadowi¢ przy istn. stupie 203 (stup przewidziany do rozbiorki).

Istniejaca linie kablowg nn typu YAKXS 4x120 mm2 wchodzacg na stup nr 203 nalezy przepigé do
projektowanego ztgcza typu KRSN-00/4R-NHOO/F.

Od ztagcza manewrowego typu KRSN-00/4R-NHOO/F nalezy poprowadzi¢ dwie linie kablowe nn typu
YAKXS 4x120 mmz2. Pierwszg linie kablowg nn nalezy poprowadzi¢ do projektowanego ztacza typu
P1-Rs/LZVILZR/F znajdujacego sie na dz. 760 (Lezuchowo 1). Drugq linie kablowg nn nalezy
poprowadzi¢ do ztacza kablowego nn typu P1-Rs/LZVILZR/F znajdujacego sie na dz. 741/6
(Lezuchowo 3).

Od zlgcza typu P1-Rs/LZVILZR/F znajdujacego sie na dz. 760 (Lezuchowo 1) nalezy poprowadzi¢
linie kablowg nn-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? oraz powigza¢ jq z istniejagcym przytaczem
znajdujacym sie na budynku (Lezuchowo 1).

Do zlgcza typu P1-Rs/LZVILZRIF znajdujacego sie na dz. 741/6 (Lezuchowo 3) nalezy wprowadzi¢
istniejaca linie kablowa nn typu YAKY 4x25 mm? wchodzacg na stup nr 204 (stup przewidziany do
rozbiorki).

Doktadna lokalizacja linii kablowych nn wraz ze ztaczami przedstawiona zostata na projekcie
zagospodarowania terenu

W projektowanych ztaczach nalezy zamontowac¢ wktadki zgodnie z zestawieniem montazowym oraz
schematem.

Wzdtuz trasy kabla poprowadzi¢ bednarke ocynkowang o przekroju minimum 25x4 mm, ktdrg nalezy
potaczy¢ z projektowanym uziomem ztgcza kablowego, ktorego rezystancja nie powinna przekraczac
30 Q.

Trase projektowanego kabla nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykona¢ wykopy o gtebokosci 80 cm,

a nastepnie ukladac¢ kabel w ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%). Kabel uktada¢ na gtebokosci 70
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10.

1.

12.

13.

14.

414,

cm wzgledem rzednych docelowych terenu na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel przykry¢ 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie 15-25 cm warstwa ziemi rodzimej, po czym utozy¢ taSme ostrzegawczg
w kolorze niebiskim. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ warstwg ziemi rodzime;.

Kable nalezy oznakowa¢ na catej dtugosci oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krancach
przepustéw) za pomocg trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych, niz co
10 m.

Przed zasypaniem kabli wykona¢:

. Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

. Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.
Zachowa¢ przepisowe odlegtosci projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Pozostawi¢
zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustow. Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac,
jako niebezpieczne — mogace grozi¢ porazeniem.

Na kabel zatozy¢ opaski oznacznikowe kabla z trescig uzgodniong na roboczo w Dziale Eksploatacii
Rejonu Dystrybucji w Kartuzach ENERGA-OPERATOR S.A. Zalecane oznaczniki z tworzywa
sztucznego powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

- poziom napiecia;

- numer linii;

- relacje linii (oba konce);

- typ i przekréj kabla;

- oznaczenie uzytkownika;

- rok utozenia;

Po ukonczeniu montazu kabla nalezy przeprowadzic:

- Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.

- Pomiar rezystanciji izolacji zyt kabli.

- Prébe napieciowq izolacji zyt kabli.

- Probe szczelnosci ostony/powtoki.

- Pomiary opornosci uziemienia.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowg w sieci nn przyjmuje sie istniejace $rodki

zapewniajgce samoczynne wytgczanie zwar€.

Po stronie SN, jako Srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.

22



4.15.  Ochrona od przepie¢

Ochrong od przepie¢ przytacza kablowego nn-0,4 kV, linii SN zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 50341-
2-22:2016-04 N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi standardami technicznymi
w Energa-Operator SA. Zgodnie z powyzszymi ograniczniki przepiec nalezy instalowac:

a) przy potaczeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi,

b) przy przejsciu linii na stupach betonowych i stalowych w linie na stupach drewnianych,

C) przy przejsciu linii gotej na izolowanag,

d) przy skrzyzowaniach z rzekami oraz innymi obiektami, gdzie wystepujg bardzo wysokie stupy (powyzej 20

m).

4.16. Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze nalezy wykorzystac zerdzie strunobetonowe typu E o wysokosciach zaleznych od
dlugosci przeset i uksztattowania terenu oraz sitach wierzchotkowych zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.

4.17. Fundamenty

Przewiduje sie zastosowanie fundamentow kopanych, wykonanych przy wykorzystaniu prefabrykowanych ptyt
ustojowych przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi lub fundamentéw studniowych.

4.18. Izolacja

Projektuje sie nastepujace typy izolatorow:
o izolatory stojgce - Izolator liniowy porcelanowy z trzonem M24 dt. 140 mm - LWP 8-24-S

o izolatory wiszace - Izolator liniowy kompozytowy

4.19. Odtaczniki i roztaczniki napowietrzne

o Na projektowanym stanowisku nr 7nalezy przenie$¢ istn. roztacznik nr 81019 typu RN 11-24/4-100A
W-S H.

4.20.  Ochrona od tuku elektrycznego

Zgodnie ze standardami inwestora jako ochrone stosuje sie ograniczniki przepiec.

4.21. Oznaczenie stupow

Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm oraz standardami
Energa Operator S.A. Dla spetnienia warunkow wyzej wskazanych norm przewidziano tablice:

- tablice ostrzegawcze (2 sztuki) umieszczone na kazdym stupie (dopuszcza sie stosowanie jednej tablicy dla
stupdw jednozerdziowych),
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- tablice identyfikacyjna, zawierajaca numer stupa i linii. Numeracja stupéw zgodnie z numeracjg EOP.

4.22. Wymagane minimalne odlegtosci poziome i pionowe

Zgodnie z zapisami aktualnych norm wielko$¢ zewnetrznych odstepow izolacyjnych zalezne sg m.in. od:
- poziomu napiecia znamionowego linii,
- rodzaju wykorzystanych przewodow (przypadek C — przewody w ostonie),
- rodzaju krzyzowanego obiektu.
Zgodnie z powyzszym minimalna odlegtos¢ od drogi wojewddzkiej, gminnej i lokalnej wynosi:
6,6 [m]

Natomiast minimalna odlegto$¢ pionowa od powierzchni ziemi przewodu wynosi:
5,6 [m]

4.23. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegGtowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623).

4.24.  Opis do projektu zagospodarowania terenu

4.24.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem projektu jest wymiana stacji stupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz linii

napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z przytaczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany.

4.24.2. |stniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatce nr 740 zlokalizowana jest stupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928 Piechowice 4
zasilana z linii napowietrznej SN-15 kV nr 080240. Od istniejacej stacji T-8928 odchodzg 2 obwody linii
napowietrznej nn-0,4 kV wykonane przewodami typu 4x AL 25 mm2.

Uzbrojenie terenu:

0 Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgca sie¢ napowietrzna SN-15 kV inn-0,4 kV
o Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna — istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnych,

o Sie¢ gazowa — brak,

0 Sie¢ telefoniczna - brak,
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0 Sie¢ cieptownicza - brak.

4.24.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety budowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie
geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca ukfad obiektow
budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Planowana wymiana stacji stupowej SN/nn wraz z przebudowg sieci energetycznej SN i nn, nie
pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powoduje powstania odpaddw, nie narusza obiektow
zieleni i nie ma wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby ograniczy¢é do minimum koszty

zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

4.24.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienie powierzchni. Linia kablowa SN-15 kV utozona zostanie na
gtebokosci 0,8 m, linia kablowa nn-0,4 kV utozone zostanie na gtebokosci ok. 0,7 m.

4.24.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow
Teren, na ktorych jest planowana budowa, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg

ochronie.

4.24.6. Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Obszar objety projektem, nie lezy na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na

teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

4.24.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Objety wnioskiem teren, potozony jest w obrebie m. Piechowice.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi

z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie trawnikow do stanu

pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

4.24.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Nie dotyczy.
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4.25. Uwagi koncowe

- Wykonawcg rob6t powinno byC przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci
energetycznych.

- Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.

— Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
w celu: wyznaczenia nadzoru, okre$lenia warunkdw odbioru robét.

- Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie w celu opracowania
harmonogramu i technologii robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie aparatow, osprzetu i materiatow o parametrach rownowaznych lub
lepszych w stosunku do przyjetych rozwigzan.

- Stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-
Operator SA.", w ktorych okreslone zostaty wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, bedacej wtasnoscig ENERGA — OPERATOR SA.
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5.0.0Obliczenia
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5.1. Obliczenia elektryczne — wynikdw obliczen mechanicznych stupdw

Tabela 1.1. Zestawienie wynikow obliczen mechanicznych stcaji T-8928 Piechowice 4

typ linii typ linii
Lp. Slupnr , . .. aL aP Npg Npo Ps Puw Pudop |Pudop 2Puw Dobrano
gtdwnej odgateinej
- - - - [m] [m] [daN] [daN] |[daN] | [daN] [daN] - [typ]
1 T-8928 AsXSn 4x120 Al. 4x25 39 28 840 399 46 | 991,4742 1200 TAK KK-10,5/12
Tabela 1.2. Zestawienie wynikow obliczen mechanicznych stupow krancowych linii SN-15 kV.
typ linii
Lp. Slup nr , . L1 Np3 Ps Wops PWp Puw Pudop Pudop 2Puw Dobrano
gtéwnej
- - - [m] [daN] | [daN] |[[daN/m]| [daN] [daN] [daN] - [typ]
LN 080240
1 7 EKOPAS50 | 84 | 1068 | 100 | 0,649 | 81,774 [1083359| 1200 | 7TAK | Kog-13,5/12
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5.2. Obliczenia elektryczne — spadki napie¢

Wymiana staciji siupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz
- £ . linii
emat opracowania:
P napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz =z
przytaczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany
Tabela nr: 2.1
Nazwa tabelki: Wyznaczenie spadkdédw napiecé
N L. . suma R
liczba dxzugoscé moc wspdicz rezyst. reakt. imped.
nr . . . N . mocy typ . . .
odcinek odbiorcdodw odcinka szczytowa jednocz jedn. jedn. jedn. SPs*1*2Z
obwodu . S P[kW] przewodu . . .
[n] 1 [m] Ps [kW] kj K Rj [Q/km]|X]j [Q/km]|Z2]j [Q/km]
(kj*Ps)
Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Lezuchowo 3 1 55 12,5 1 12,50 |vakxs 4x120 0.238 0.08 0,251 173
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F > >
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F 3 334 37,5 0,747 28,01 |varxs 4x120 0,238 0,08 0,251 2349
T-8928
obw. 2 389 37,5 28,01 2522
us= 1,75
Iobl.=43
Wymiana stacji stupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz
; linii
Temat opracowania: A ) .
napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz =z
przytaczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany
Tabela nr: 2.2
Nazwa tabelki: Wyznaczenie spadkdéw napiecé
suma
liczba diugosé moc wspdicz rezyst. reakt. imped.
nr . . . . - mocy typ - - -
odcinek odbiorcéw | odcinka | szczytowa jednocz jedn. jedn. jedn. SPs*1*Z
obwodu R S P[kW] przewodu R R )
[n] 1 [m] Ps [kW] kj . Rj [Q/km]|X] [Q/km]|Zj [Q/km]
(kj*Ps)
Proj. P1l-Rs/LZV/LZR/F- Lezuchowo 1
. 1 30 12,5 1 12,50 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 94
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
3 334 37,5 0,747 28,01 YAKXS 4x120 0,238 0,08 0,251 2349
obw. 2 T-8928
364 37,5 28,01 2443
u%= 1,69
Tobl.=43
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5.3. Obliczenia elektryczne — skuteczno$¢ wytaczenia zasilania — obw. 200

Tabela nr 3.1

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA

o ] ] Opornosci Prad znamionowy | Wspdicz.
- . Dtugo$¢ ostatniego | Dane znamionowe - - - - - . L. Prad .
Lp Miejsce zwarcia ) . X ostatniego odcinka petli zwarciowej ostatniego Krotnosci .| Prad zwarcia
odcinka petli elementow obwodu . - wylaczenia
rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja bezpiecznika WT-1/gG
[m] R[W] X [W] R[W] X [W] Z[W] Ib[A] K Iw[A] 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 118928 334 YAKXS 4x120 0,084 0,022 0,167 0,045 0,173 160 53 848 1064
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F ’ ’ > > ’ >
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
2 Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Lezuchowo 3 55 YAKXS 4x120 0,014 0,004 0,028 0,007 0,028 63 4,7 296,1 914
Transformator T-8928 0,048 0,104 0,114
| SUMA = 0,243 0,156 0,288 63 3.4 214,2 638
Warunek spetniony Iz > lw
Tabela nr 3.2
. . Opornoscei Prad znamionowy | Wspodlcz.
.. . Dtugos¢ ostatniego | Dane znamionowe - - - — . . Prad .
Lp Miejsce zwarcia ) ) i ostatniego odcinka petli zwarciowej ostatniego Krotnosci .| Prad zwarcia
odcinka petli elementow obwodu . . wylaczenia
rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja bezpiecznika WT-1/gG
[m] R[W] X [W] R [W] X [W] Z[W] Ib[A] K Iw[A] 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 T-18928 334 YAKXS 4x120 0,084 0,022 0,167 0,045 0,173 160 5,3 848 1064
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F ’ ’ ’ ’ ’ 7
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
2 Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F- Lezuchowo 1 30 YAKXS 4x120 0,008 0,002 0,015 0,004 0,016 63 4,7 296,1 977
Transformator T-8928 0,048 0,104 0,114
| SUMA = 0,230 0,152 0,276 63 34 214,2 666
Warunek spetniony Iz > lw
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5.4. Obliczenia elektryczne — skuteczno$¢ wytaczenia zasilania — obw. 100, 300, 400

Tabela nr 3.3

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA

B ] ] Opornosci Prad znamionowy | Wspolcz.
.. . Dtugos¢ ostatniego | Dane znamionowe - - - — . L. Prad .
Lp Miejsce zwarcia . . , ostatniego odcinka petli zwarciowej ostatniego Krotnosci .| Pradzwarcia
odcinka petli elementow obwodu . - wylaczenia
rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja bezpiecznika WT-1/gG
[m] R[W] X [W] R[W] X [W] Z [W] Ib[A] K Iw[A] 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 T-,18928 438 4x AL. 25 0,368 0,145 0,736 0,289 0,791 63 3,3 207,9 233
proj. nr 110
Transformator T-8928 0,048 0,104 0,114
| SUMA = 0,784 0,393 0,877 63 33 207,9 210
Warunek spetniony Iz >Iw
Tabela nr 3.4
. . . Opornoscei Prad znamionowy | Wspodlcz.
- . Dhugos¢ ostatniego | Dane znamionowe n n n n n . L. Prad .
Lp Miejsce zwarcia ) X ) ostatniego odcinka petli zwarciowej ostatniego Krotnosci .| Prad zwarcia
odcinka petli elementow obwodu . - wylaczenia
rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja bezpiecznika WT-1/gG
[m] R[W] X [W] R[W] X [W] Z[W] Ib[A] K Iw[A] 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 118928 808 AsXSn 4x120 0,204 0,065 0,409 0,129 0,429 63 4,7 296,1 429
proj. nr 309/9 > ’ > > ’ > >
Transformator T-8928 0,048 0,104 0,114
| SUMA = 0,457 0,233 0,513 63 4,7 296,1 359
Warunek spetniony Iz > Ilw
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Tabela nr 3.4

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA

B ] ] Opornosci Prad znamionowy | Wspolcz.
.. . Dtugos¢ ostatniego | Dane znamionowe - - - — . L. Prad .
Lp Miejsce zwarcia ) ) i ostatniego odcinka petli zwarciowej ostatniego Krotnosci .| Prad zwarcia
odcinka petli elementow obwodu . - wylaczenia
rezystancja reaktancja rezystancja reaktancja impedancja bezpiecznika WT-1/gG
[m] R[W] X [W] R[W] X [W] Z[W] Ib[A] K Iw[A] 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 T—18928 443 4x AL. 25 0,518 0,155 1,037 0,310 1,082 40 3,2 128 170
proj. nr 409/4
Transformator T-8928 0,048 0,104 0,114
[ | SUMA = 1,085 0,414 1,161 40 3,2 128 158
Warunek spetniony Iz > lw
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6.0. Zestawienie montazowe
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Tabela 4.3

Stacja stupowa

Zestawienie montazowe stupowej stacji transformatorowej SN/nn

Nr WyszczegblInienie Typ llo§¢/ szt.
1 | Zerdz wirowana E-10,5/12 1 szt
2 |Ustdj UP3+UP6 1 kpl
- Ptyta ustojowa U-85 2 szt.
- Ptyta ustojowa U-130 1 szt.
- Obejmka OU-1/VE 3 szt.
- Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 szt.
3 | Kon. pod transformator 250 kVA KTZ-4 1 kpl
4 | Gtowica napowietrzna kablowa CAE-F 24 kV 1 kpl
5 | Kon. pod gtowice KGZ-3 1 kpl
6 |Uchwyt kabla EOK-4/E 3 szt.
7 |Rura ostonowa BE 160 dt. 6 m 1 kpl
8 | Uchwyt rury UMR(o) 160 3 szt.
9 |Przewod CCST 70 mm? 15m
10 | Ogranicznik przepie¢ ASM 18N +A+C +W3 3 szt
11 | Konstrukcja do ogranicznikdw przepiec¢ KOG-6/E 1 szt.
. Zacisk odgatezny dwustronnie SLW 25.22 3 szt.
przebijajacy izolacje
13 | Przektadnik pradowy napowietrzny 400/5A, 5VA, KkI. 0,5S 3 szt.
14 | Zaciski na transformatorze nn (fazowe) TOGA 1/M20 3 szt.
5 Zaciski na transformatorze nn TOGA 1/M20IN (NS) st
(neutralny)
16 | Ostona zacisku transformatorowego nn OZT-1/70 4 szt.
17 | Ogranicznik przepie¢ ASA 500-10+BO+H1+P 9 szt
18 | Przewody AsXSn 4x50 mm? 16 m
19 | Przewody AsXSn 4x120 mm2 8m
20 [Kon. dla linii izolowanej nN S0276S 1 kpl
21 [Kon. dla linii gotej nN KM-1 2 kpl.
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22 |Obejma 0-3 2 kpl
Sruba z nakretka i podkt. okragta i
23 wrare o M16x280 4 szt
sprezystg
24 |Izolator S-80/2 8 szt.
25 [Tadéma Al. dt. 500 mm 8 szt.
26 | Ztaczka petlicowa 324131 8 szt.
27 | Uchwyt Srubowo-kabtgkowy 2421 8 szt.
Zacisk odgatezny jednostronnie 8 szt.
28 o . SLIP 32.21
przebijajacy izolacje
Zacisk odgatezny jednostronnie
29 SLIW 59 4 szt.
przebijajacy izolacje
Uktad pdiposredni AMI
30 1 kpl
(dostarczony przez EOP)
31 |Rozdzielnica stupowa RS-W 10 polowa 1 kpl
32 |Konstr. pod rozdzielnice KSZ-8 1 kpl
33 [Uziom
Bednarka oc. 30x4 mm2 202,5m
Sr. oc. z nakr., podkt. sprez. i okr. M10x25 22 kpl
Uchwyt do potgczenia bednarki z pretem 22 kpl
Pret stalowy oc. @16 mmdt. 1,5m 198 m
34 | Potaczenie uziemienia
Bednarka oc. 30x4 mm2 12m
Tasma st. 20x0,7 dt.1,7m z klam. COT37+COT36 10 kpl
8r. oc. znakr., podkt. sprez. i okr. M10x25 6 szt.
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Zastawienie demontazowe

Tabelanr: |44

Lp. Urzadzenie Typloznaczenie llos¢
1 Zerdz ZN-12 2 szt.
2 Zerdz ZN-10 8 szt.
3 Poprzecznik kranicowy 1 szt.
4 Zawieszenie odciggowy SN 3 szt.
S Izolator liniowy nn 40 szt.
6 Poprzecznik przelotowy nn 8 kpl
7 Przewody linii napowietrznej SN 3x EKOPAS CCST 50 mm2 79m
8 Przewody linii napowietrznej nn 4x Al. 25 mm2 330 m
9 Przewody linii napowietrznej nn AsXSn 4x16 mm2 37m
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7.0.Rysunki
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Rys 1/1

Projekt zagospodarowania terenu
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Rys 1/2

Projekt zagospodarowania terenu
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Rys 2

Schemat sieci
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Rys 3/1

Schemat stacji — stan istniejacy
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Rys 3/2

Schemat stacji — stan projektowany
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Rys 4 Schemat uktadu AMI
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Rys 5/1

Schemat uziomu stacji
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Rys 5/2

Schemat uziomu stupa SN
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Rys 6 Sylwetka stupowej stacji transformatorowej SN/nn

i

=]

\-il::”:——-

i
1

Kemcepc)a rezwigzania - rysunek pemoeniczy.
Rnﬂmﬂmmmﬂ@ slementéw konstrukeyinyeh [ espragiu - edleglodel - skerygewaé
;ﬁhmﬂmlb mentezu (uruchamianiv) stanowiska do uzyskania zgodnese! z przepisami

i

47“

47



8.0.Uzgodnienie koncepciji

9.9
™~
(=)
x
S
L)
w
Q
o
'g Istn. 201
] Istn. ZN-10
% demontaz
o
3
)

AR
\ \ \ \I\\
LR \ (' |
\\ \b L
blowa nn ,‘\", \ R
120 mm, SR |
|
n/ 334 m 1600 i L
ARt
AN
: Moy
¢ RN
U\ A 1‘ 7 \‘l
559 ‘l‘
g W\
— ‘\\ \:i
B 1
16055 b 3
i i V| \isas
1606 1 Istn. 202 \
}ﬁg,/ Istn. ZN-10 \
5 demontaz ‘\
T 1 \
\ \
fi"J‘ l‘ ‘ ‘\
1602 ‘

Nazwa opracowania:

NERGA-OPERA
e dziat w Gdansky 1oRsA
" 2jon Dystrybucji w

+

Jzgodnienie nr

o'y

L1591
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Potwierdzam za zgodno$¢ mapy

znakdw, symboli oraz tresci.

d/c projektowych w zakresie skali,

Wymiana stacji stupowej SN/nn T—8928 Piechowice 4, demontaz linii
napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z
przytqczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany

Przedsigbiorstwo InZynieryjno—Techniczne

TELTOR-POL POENOC S.A.

ul. Sniezna 1, 80-554 Gdafisk
TEL. 58 343 21 67  Fax 58 346 41 14
Nr OBMBS: OBMBS /35/19155
Skala:  1:500 Arkusz: 1
Nazwa rysunku: Nr projektu: Rysunek nr
Projekt zagospodarowania terenu 7/2019 1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Padpis
Opracowat: ’ C
Projektowat; | mgr inz. Kinga Magrean—Pilichowskd :’e“c{'}ﬂﬁcﬁﬁﬂ 25.07.2019 L / / /
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9.0.Uzgodnienia, zgody i decyzje
9.1. Protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.422.2019 z dnia 31.10.2019 .

v

77 N
(2w

N
GGN.6630.422.2019
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Koscierzyna, dn. 31.10.2019 r.
Projektowej
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6 Uaia wplywu

Znak sprawy: GGN.6630.,422.2019 9 -11- 07

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 31.10.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z pdzn. zm.) oraz Zarzgdzenie Nr 35/2014 z dn. 23.07.2014 Starosty Koscierskiego.

Projekt sieci elektroenergetycznej

Przedmiot narady: T ———

Dziemiany

RCRIUERCIT  Opreb: Kalisz, dz.: 760, 757, 743, 741/6

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-TECHNICZNE
TELTOR-POL POtNOC S.A. ul. Sniezna 1, 80-554 Gdarisk v

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

KINGA MAGREAN-PILICHOWSKA Inne upr.: budowlane
POM/03018PWBE/18

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:| Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w Ko$cierzynie-Wydziat Geodezji i Gospodarki

Miejsce narady: . .
) y Nieruchomosciami

Sposodb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wptywu:| 30.10.2019 .

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uzgodniono z zachowaniem stanowisk poszczegdlnych branz (uwagi ponizej).

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie¢ nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 324.431-1095.
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GGN.6630.422.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR SA Uzgodniono bez uwag. Kierownik
ODDZIAL W GDANSKU REJON Dziat Dokumentacji
DYSTRYBUCII W KARTUZACH Energetycznej

Michat Falkowski

2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT | Przedstawiciel nieobecny.

SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice

3 | ORANGE POLSKA S.A. Przedstawiciel nieobecny.

4 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uzgodniono bez uwag. Powiatowy Inspektor
NADZORU BUDOWLANEGO W Nadzoru Budowlanego w
KOSCIERZYNIE Ko$cierzynie

Mariusz Myszka
5 |WOIT GMINY DZIEMIANY Uwagi zawarto w Decyzjiach nr:
RGK.7021.U.01.05.2019 z dnia 02.05.2019r.
RGK.7021.U.01.08.2019 z dnia 02.08.2019r,
6 |ZARZAD DROG Uzgodniono bez uwag. p.o. Dyrektora Zarzgdu

Drég Powiatowych w
Koscierzynie
Wiestaw Ulatowski

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Ly

B A P

Podpis przewodniczqeeqo narady

Strona2 z3
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GGN.6630.422.2019

UWAGI OGOLNE:

1. Starosta Koscierski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie.

2. Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

3. Niniejszy odpis jest wytgcznie opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Odpis obejmuje wytacznie projekty wykonane w zakresie mapy do celéw
projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celéw projektowych nie sa przedmiotem
uzgodnienia.

4. Zaleca sie, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robdt budowlanych, wyeksponowa¢ kolorami istniejace podziemne
uzbrojenie terenu, jest to szczegdlnie wazne w miejscach przecieé lub zblizen projektowych sieci do istniejgcego podziemnego
uzbrojenia terenu.

5. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje i wtascicieli uzbrojenia podziemnego terenu o
rozpoczeciu budowy oraz okresli¢ warunki prowadzenia robot w strefach sieci wtasciwych branz.

6. Wykonawca robSt budowlanych przed przystapieniem do prac zobowigzany jest sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien.

7. Inwestorzy oraz wykonawcy robdt zobowigzani sa do uwzglednienia i stosowania zalecert zawartych w niniejszym odpisie
oraz w tredci pieczatek branz uzgadniajgcych, zamieszczonych na kopiach map do celéw projektowych.

8. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie projektowanej
budowli przez jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych.

9. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych i projektowanych sieci.
W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zgtasza¢ wtasciwym gestorom
tych sieci oraz nalezy doprowadzi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementéw obiektéw i
naniesienia na mape miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci nalezy usung¢ kosztem i staraniem Wykonawcy
robdt lub Inwestora pod nadzorem wiaéciwego gestora sieci. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy
powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci, ktory zleci jej inwentaryzacje.

10.Inwestorzy oraz Wykonawcy robdt zobowigzani sa do nie dokonywania czynnosci powodujgcych zniszczenie, uszkodzenie
lub przemieszczanie znakéw geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znakdw geodezyjnych wykonywaé pod nadzorem
uprawnionej jednostki geodezyjnej), a takze do niezwtocznego zawiadomienia wtasciwego Starosty w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia znakdw geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znakdw geodezyjnych koszty zwigzane z ich
odtworzeniem poniesie Inwestor.

11.Po zakonczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg
jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, ktéra potwierdza zgodnos$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem.

12. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

13. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
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9.2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI0OS.6733.9.2.2019.JE z dnia 08.08.2019r.

WOJT GMINY
DZIEMIANY

woj. pomorskie Data w
8 -03- 70 Dziemiany, dnia O8 sierpnia 2019 T.
RIOS.6733.9.2.2019.JE 4208
7 N
I PA jest ostateczna og
O ZEHE T  ania 22-08- 0 0
= \ il / "1'
\\ \ & 2 .
\ 4 AL L
e . & £‘. 4 {
Decyzja L5

o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018
roku, poz. 2096), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz Rozporzadzen
Ministra Infrastruktury z dnia 26.08. 2003 r., w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) | w sprawie oznaczer | nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U, nr 164, poz. 1589}, po rozpatrzeniu wniosku: Przedsieblorstwa Inzynieryjno-Technicznego
TELTOR-POL POLNOC S. A, adres: ul. $niezna 1, 80-554 Gdarsk, z dnia 22.07.2019 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na: , budowie stacji tronsformatorowej
SN/ nn 15/0,4 kV, linii elektroenergetycznef kablowej Sn i nn oraz przebudowie linii elektroenerge-
tycznej napowietrznej SN-15kV, na terenie nieruchomosci nr 757, 743, 740, 741/6, 760, 741/1 w

obrebie Kalisz, gmina Dziemiany, po rozwazeniu potencjolnych negatywnych skutkdw decyzji wobec obszaru
specjainef ochrony ptakdw Natura 2000 pod nozwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB22000S) nie przewidujqc rnacig-
cego oddziatywania na przedmiot ochrony w ww. obszarze:

ustalamlokalizacie inwestycii celu publicznege

dla ENERGA — Operator §. A. z siedzibq w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej nr 130, 80-557 Gdarisk,
nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na : budowie i
przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej, w obrebie Kalisz, gm. Dziemiany

1. Rodzaj inwestycji: inwestycja liniowa:

budowa stacji transformatorowej Sn/nN — 15/04 kV

budowa linii elektroenergetycznej kablowej Sn

budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn

+F F ¥

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15 kV
na terenie dzialek: 757, 743, 740, 741/6, 760, 741/1 w obrebie Kalisz, gm. Dziemiany w
celu zasilania budynkow wsi Lezuchowo, w energie elektryczng.
. Warunki i szczepdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakre-
sie ochrony Srodowiska:

W rejonie lokalizowane| inwestycji wystepujg ograniczenia wynikajgce z potoienia dziatki na terenie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, oraz w obszarze Natura 2000 ,,Bory Tucholskie” PLB220003 i Je-
ziora Wdzydzkie. Projekt budowlany winien spetniac wymogi okreslone uchwalg Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego Nr 145/VI1/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r wraz ze zmiang uchwalg Nr 260/XXIV/16 z dnia 25

[
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lipca 2016 w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz, Woj. Pomorskiego z 2011 roku, nr
66, poz. 1460 oraz z roku 2016, poz. 2943). W zwigzku 2 powyiszym naleZy spetnic nastgpujgce warunki:

« realizacja Inwestycji nie moze pogorszyé stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw obszaru Natura
2000 ,Bory Tucholskie”, na etapie jej projektowania | realizacji nalezy zapewnit warunki niezbedne do ochro-
ny siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk tych obszaréw.

e prace nalezy wykonad w sposéhb jak najmniej szkodzacy drzewom, ).

= raleca sie prowadzenie prac ziemnych poza rzutem koron
= po wykonaniu prac teren naleiy przywrdcid do stanu pierwotnego

W wyniku analizy zarzqdzen: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku | Regionalnego Dy-
rektora Ochrany Srodowiska w Bydgoszczy 2 dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urz. Wo). Pomaorskiego 2 2015 roku, poz.
1161 - dot. obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie), oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z
dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r, poz. 1841 - dot, obszaru Natura 2000 Bory Tuchal-
skie] w sprawie ustanowienia planu zadari ochronnych na terenach Natura 2000 ustalono, te dla lokalizacji pla-
nowanego przedsiewzigcia nie przewidziano dodatkowych zadan ochronnych w zakresie ochrony $rodowiska, a
zamierzenie Inwestycyjne nie bedzie znaczaco negatywnie oddziafywac na ahszary Natura 2000 Bory Tucholskie.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z praepiséw szczegolnych:

3.1, z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego: zakres | forma projektu budowlanego powinna odpowiadaé warunkom okreslonym

w w/w rozporzadzeniu.
3.2, z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geode-

zyine] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej.
3.3, Usytuowanie projektowane] linii nalezy uzgodnic ze starosty zgodnie z rozporzadzeniem {Zespdi Uzgad-
niania Dokumentacji)

4, Warunki obsiugl w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaci,

Z ustawy o drogach publicznych:
Obowiazuje uzgadnienie z Gming Dziemiany w zakresie drogi gminnej nr 743,

5, Wymagania dotyczace ochrony intereséw oscb trzecich.

Inwestycje naleiy projektowad w sposdb zapewniajgcy ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
{zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U, 2 207 z 2003 r, poz. 2016 z poiniej-

szymi zmianami).

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Mapa syt-wys, — 1 arkusz - ohejmujaca obszar inwestycji w skali 1:1000, stanowi zatgcznik graficzny do ni-

niejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostala wydana dla ENERGA-Operator 5.A. w
Gdansku, Z powodu braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
planowane] inwestycji, po stwierdzeniu facznego spetnienia warunkéw okresdlonych w art. 61 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, W trybie okreslonym w art. 55+64
ww. ustawy orazart, 104 §1i§ 2orazart. 106 § 1, § 51§ 6 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, po uprzed-
nim rozwaieniu potencjalnych negatywnych skutkéw decyzji wobec obszaru specjalnej ochrony ptakéw Na-
tura 2000 pod nazwa Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009) nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania
na przedmiot ochrony w ww. obszarze (ptaki), uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace 2 przepisdw szcze-
gélnych i sasiedztwa, biorgc pod uwagg uwarunkowania terenowe, udzielono odpowiedzi zgodnie z wnio-
skiem dla lokalizacji inwestycji celu publicznega,

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnieri osdb trze-
cich {art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Majac na uwadze przepis art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym Urzad Gmi-
ny Dziemiany informuje, e zawiadomi o niniejszej decyzji w formie obwieszczenia na tablicy ogloszeri w sie-

2
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dzibie Urzedu Gminy w Dziemianach, oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej www.bip.pl w czgéei do-
tyczacej gminy Dziemiany w okresie od 09-08-2019 r, do 23-08- 2018 r,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kole-
gium Odwolawczego w Gdarisku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wdjta
Gminy Dziemiany.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sig prawa wniesienia
odwotania od-niniejsze] decyzji Wéjta Gminy Dziemiany, Z dniem doreczenia Waéjtowi Gminy Dzie-
miany oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, ze strona nie bedzie jej mogta zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

W zalaczeniu:
1. mapa syt-wys. w skali 1:1000 obejmujaca obszar inwestycji

Otrzymuja:

wrioskodawca (z zatacznikami)

1.
2. strony postepowania wg. rozdzielnika (bez 2atgcznikdéw - do weladu w urzgdzie gminy)
3.
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Zatacznik do decyzi o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu
publicznego

Analiza uwarunkowan istniejacych, majacych wplyw na wnioskowang inwestycje

1. Przedmiot inwestycji.

Budowa stacji transformatorowej SN/ nn 15/0,4 kV, linii elektroenergetycznej kablowej Sninn
oraz przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, na terenie nieruchomasci nr
757, 743, 740, 741/6, 760, 741/1 w obrebie Kalisz, gmina Dziemiany

2. Stan faktyczny i prawny

Whioskowana inwestycja budowy infrastruktury elektroenergetycznej planowana jest na dziatkach
nr 757, 743, 740, 741/6, 760, 741/1, potoinych w obrebie Kalisz, na terenach rolniczych i zabudo-
wanych, oraz drodze gminnej. Teren wnioskowanej lokalizacji nie jest objety ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zachodzi potrzeba wylgczenia dziatek z produk-
cji rolnej. Funkcja dziatek nie ulega zmianie.

3. Uwarunkowania przyrodnicze i srodowiskowe, infrastruktura techniczna, wnioski

3.1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwziec
mogagcych oddzialywad na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz, 71) w/w inwestycia nie kwalifikuja sie
do takich przedsiewzied.

W zwigzku z powyZszym i w mysl art, 71 ust, 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o oce-
nach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353, z péin. zmianami), niniejsza inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsie-
wziecia.

Teren objety wnioskiem jest potozony na obszarach chronionych ustawa o ochronie przyrody tj. na
terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, oraz w cbszarze Natura 2000 ,Bory Tucholskie”
PLB220009 i leziora Wdzydzkie. Projekt budowlany winien speinia¢ wymogi okreslone Uchwalg
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 145/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r wraz ze zmiang uchwa-
fa Nr 260/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2011 roku, nr 66, poz. 1460 oraz z roku 2016, poz. 2943).

Nie przewiduje sie aby projektowane zamierzenie inwestycyjne moglo, w znaczacym stopniu negatywnie
wplywac na ptaki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 pod nazwa Bory Tucholskie
(kod obszaru PLB220009), w celu ochrony populacji dziko wystepujgcych gatunkow ptakdéw, utrzymania i
zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracania zniszczonych
biotopdw oraz tworzenia biotopdw, obejmujacy obszar gminy Dziemiany

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia budowlanego.
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poin. zmianami), nie moZna odmadwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jeieli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe, poniewat jest spef-
niony warunek ckreslony w art. 61 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nie wystepuja przeciwwskazania wynikajace z przepisow szczegolnych,

1 9.2.2008.)E
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9.3. Decyzja administracyjna Urzad Gminy Dziemiany nr RGK.7021.U.01.08.2019 z dnia 02.08.2019r.

WOJT GMINY
DZIEMIANY
woj. pomerskie Dziemiany, dnia 02 sierpnia 2019 r.

RGK.7021.U.01.08.2019

Data wplywu
DECYZJA D 7 ~08- 2009

Na podstawie art. 20 pkt. 8; art. 22 ust. 1; art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r., poz. 23 ze zm.), oraz art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- uzgadniam projekt wymiany stacji stupowej 15/0,4 kV wraz z budowg linii kablowych SN
i nn pod wzgledem lokalizacji infrastruktury technicznej oraz w zakresie kolizji z istniejg-
¢ infrastrukturg gminng w pasie drogowym drogi gminnej (nr geod. dz. 743) w miejsco-
wosci Lezuchowo, obre¢b ewidencyjny Kalisz, na terenie gminy Dziemiany,

- wyrazam zgode¢ na czasowe dysponowanie gruntem w/w dzialki w celach budowlanych na
etapie projektu.

Warunki techniczne prowadzenia linii kablowych $redniego i niskiego napigcia w obrgbie
drog, paséw drogowych i innych terenéw gminnych:

1. Linie kablowe $redniego i niskiego napiecia prowadzi¢ przy maksymalnym zblizeniu do
granicy pasa drogowego z wyjatkiem przej$¢ poprzecznych.

2. Linie kablowe $redniego i niskiego napigcia na pozostalych terenach gminnych nalezy

prowadzi¢ réwniez w maksymalnie mozliwym zblizeniu do granic dzialek.

Przejécia poprzeczne pod drogami oznakowaé stupkami znacznikowymi.

Prosze¢ zwroci¢ szezegdlng uwage na istniejgeq sie¢ wodno-kanalizacyjng.

Przejscia pod jezdnia asfaltowa wykona¢ wylacznie metoda przewiertu sterowanego.

Przebudowa i zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen znajdujgcych sie na

odcinku robét odbedzie si¢ na koszt i staraniem Inwestora.

7. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajgcych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur), zobowigzujac Wykonawee do zgloszenia robot.

8. Charakter inwestycji nie moze pogorszy¢ standardow jakogei $rodowiska i stwarzaé ucigzli-
wosci dla uczestnikéw ruchu drogowego oraz ograniczen w sposobie uzytkowania pasa dro-
gowego.

9. Jednoczesnie wyrazamy zgode na czasowe zajgcie gruntu w/w dzialki na etapie projektu,

o g o

UZASADNIENIE

1. Na podstawie art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabrania si¢ lokalizacji w pa-
sie drogowym obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych =z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem whasciwego zarzad-
cy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej — art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych.

3. Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego zostang naliczone oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych zgodnie
z Uchwalg Rady Gminy w tej sprawie.
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POUCZENIE

1. Decyzja nie uprawnia do rozpocz¢cia robét na gruntach gminnych. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowg lub zgloszeniu robot budowlanych, Inwestor powinien zglosié sie do
Urzedu Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, ktory na podstawie
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140, poz,
1481) w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego,
ustali pozostale warunki wykonawstwa i przywrocenia pasa drogowego do stanu
poprzedniego oraz naliczy wysokos$¢ oplaty corocznej za umieszcezenie urzadzen w pasie
drogowym i oplaty za zajecie pasa drogowego na czas robot.

2. Niniejsza Decyzja stanowi dla Inwestora prawo dysponowania terenami bedgcymi we
wiadaniu gminy Dziemiany na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego
projektu budowlanego.

3. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku za moim posrednictwem, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

tel. 58 68 80 002, 58 68 §0 022

Otrzymujg:

1. Przedsigbiorstwo Inzynieryjno — Techniczne
TELTOR - POL POLNOC S.A.
ul. Sniezna 1
80-554 Gdansk

2. Energa - Operator S.A.
Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

3. ala
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10.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wymiana stacji stupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz linii napowietrznej nn oraz budowa linii

kablowych SN i nn wraz z przytaczami w m. Piechowice, gm. Dziemiany.

Nazwa Inwestora oraz adres

Energa-Operator SA z siedziba w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-554 Gdansk

Opracowat:
mgr inz. Kinga Magrean-Pilichowska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowg: Wymiana stacji stupowej SN/nn T-8928 Piechowice 4, demontaz
linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowych SN i nn wraz z przytagczami w m. Piechowice, gm.

Dziemiany.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow”

- posadowienie stupowej stacji transformatorowej SN/nn

- wykonanie potaczen w stacii,

- wytgczenie zasilania,

- wykopanie rowdw kablowych,

- posadowienie ztgcza kablowo-pomiarowego,

- wykonanie uziemien stupa oraz ztacza kablowo-pomiarowego,
- utozenie kabla SN i nn oraz bednarki ocynkowane;j,

- wykonanie potaczen w zigczu kablowo pomiarowym,

- utozenie kabla na stupie sieci napowietrznej,

- wykonanie potaczen na stupie,

- pomiary powykonawcze,

- Zalaczenie zasilania,

- rozbiérka linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przytaczami i stupowej stacji transformatorowe;.

§ 2 pkt 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
- istniejgca sie¢ napowietrzna nn-0,4 kV.

- istniejgca sie¢ napowietrzna SN-15 kV

- stupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928

- drogi publiczne,

- istniejgce uzbrojenie podziemne —kanalizacja

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi”

- istniejaca sie¢ napowietrzna nn-0,4 kV.

- istniejgca sie¢ napowietrzna SN-15 kV

- stupowa stacja transformatorowa SN/nn T-8928

- drogi publiczne,

- istniejace uzbrojenie podziemne —kanalizacja
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§ 2 pkt 3 ust. 4 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Wysoka Wpadniecie do Na odcinku wykonanego wykopu | Podczas prac w poblizu
wykopu wykopow
Wysoka Porazenie pradem | Sie¢ napowietrzna nn-0,4 kV, linia | Podczas pracy w poblizu
SN-15kV, stacja czynnych urzadzen
transformatorowe 15/0,4 kV,
Niska Potrgcenie Droga publiczna Podczas wykonywania robot w
samochodem poblizu drogi
Wysoka Upadek z W poblizu stupdw sieci Podczas prac na stupach linii
wysoko$ci napowietrznej napowietrznej

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisdw BiHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

o omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
o wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikébw w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia) muszg
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiarow elektrycznych obowiazuje procedura
,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna
z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczegétowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne $rodki
ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktdre wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie, szczegdtowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadaé
$wiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $Swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie: obstugi, konserwaciji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalaci
energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre$lonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadajgce
$wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

o na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
o na stanowiskach dozoru — przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz

umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy.
Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢é wykonywane na polecenie pisemne i ustne
lub bez polecenia.
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Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie polecenia
pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie. Pracownicy niebedacy
pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywac
prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

o czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
o przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolnosci okreslac:

o zakres, rodzaj, miejsce i termin,

o $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

o liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

o pracownikdw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:

koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujacego zespotem pracownikdw imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkdw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu 0 wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i srodkdw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych spod
napiecia nalezy:

o zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: ,Nie zataczac’,

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

o uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

o zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej
jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie powinno byé
wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazenia w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

o przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
o poddawa¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej
préby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktdre nie sg oznakowane.
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzac¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$¢
préby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

. kaski ochronne,

o rekawice ochronne,
o obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j,
o pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
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o na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

o pogotowia ratunkowego,
o strazy pozarnej,
o policji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. ,,Prawo budowlane” z p6zn. zmianami,
kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczefistwa winien zostaé¢ uzgodniony
z Inwestorem.
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