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CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Dane formalne
1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego nr 48 typu:
PSgo/2xZN 12 na stanowisko 48 PS2g20/13,5/6 wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV w miejscowosci Puzyce

na terenie dziatek 87/6, 87/7.

1.2. Podstawy opracowania

e Warunki przytaczenia nr P/23/035031

* Mapa do celdw projektowych objeta protokotem weryfikacji nr GD.6640.7694.2023.1 z dnia 23.11.2023 r.
¢ Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

* Materiaty pozyskane od Inwestora

e Obowigzujace przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania
2.1. Lokalizacja i otoczenie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek nr 87/6, 87/7 w miejscowosci Puzyce. W okolicy istniejg

tereny rolne, lesne oraz zlokalizowana jest zwirownia.

2.2. Uzbrojenie techniczne

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje infrastruktura techniczna, ktéra zawarta jest na rys.
E-01, jest to miedzy innymi napowietrzna oraz kablowa sieé¢ sredniego napiecia. Stwierdza sie, ze poza
uzbrojeniem wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowad uzbrojenie niezinwentaryzowane.
Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowaé warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkang kolizje zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru oraz stuzbom zajmujgcym sie
eksploatacjg poszczegdlnych sieci (tj. Gestorom sieci) — stosowac sie do wytycznych zawartych w protokole z

narady ZUDP z dnia 08.02.2024 r. nr GD.6630.163.2024.

3. Informacje o terenie
3.1. Informacje o ustaleniach MPZP

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego okreslonym Uchwatg nr LII/34/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Gminy teczyce w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek 87/5 oraz 90, obr. geodezyjny Puzyce.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na obszarze okreslonym jako: 1PG — teren powierzchniowej eksploatacji

kopalin, projektowane zamierzenie znajduje sie poza granicg ztoza piasku ,Puzyce”.

3.2. Informacje o ochronie wartosci kulturowych

Na terenie nie okresla sie informacji dotyczacych ochrony wartosci kulturowych.

3.3. Informacje o ochronie srodowiska i przyrody

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania istniejacej zieleni.
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3.4. Informacja o ochronie przeciwpowodziowej

Teren nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przeciwpowodziowa.

3.5. Informacja o ochronie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Teren znajduje sie w obszarze 1PG okreslonym jest jako strefa powierzchniowej eksploatacji kopalin, poza

granica ztoza piasku ,,Puzyce”.

3.6. Informacja o ochronie higieny i zdrowia

Niniejsze opracowanie nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko naturalne. Rozwigzania nie
wptywajg na powierzchnie gleby i ziemi, nie zmieniajg dotychczasowego sposobu ich uzytkowania. Projektowane
elementy nie beda powodowac niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu oraz nie beda niekorzystnie

oddziatywac na ztoza kopalni, warunki geologiczne, wody podziemne.

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Obiekty i zwiqzane z nimi urzqdzenia budowlane

Projektuje sie wymiane istniejgcego stanowiska stupowego SN-15 kV na nowe stanowisko typu PS2g2o

13,5/6 wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV na tym stanowisku oraz przetozeniem istniejgcego roztgcznika SN-

15 kV.

4.2. Uktad komunikacyjny
4.2.1.Dostep do drogi publicznej

W okolicy, na dziatce nr 48/2, graniczacej z dziatkami 87/6 oraz 87/7 znajduje sie droga gminna.

4.3. Projektowane uzbrojenie techniczne

Projektuje sie posadowienie stanowiska stupowego PS2g2o0 13,5/6 w miejsce istniejagcego stanowiska

stupowego nr 48 PSgo/2xZN 12.
4.4. Analiza wptywu na srodowisko, przyrode i krajobraz
4.4.1.Wpfyw na srodowisko

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na srodowisko.

4.4.2.Wptyw na przyrode

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na przyrode.

4.4.3.Wptyw na krajobraz
Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na krajobraz oraz nie zwigkszy

dysonansu w krajobrazie.

4.5. Analiza wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego.
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4.6. Analiza wptywu na interes 0sob trzecich

4.6.1.Dostep do drogi publicznej

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do drogi publicznej.

4.6.2.Dostep do mediow

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep osdéb trzecich do medidw.

4.6.3.Dostep do sSwiatta dziennego

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep osdéb trzecich do swiatta dziennego.

4.6.4.0chrona przed ucigzliwosciami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego

wptywu na interes 0sdb trzecich.

4.6.5.0chrona przed zanieczyszczeniami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego

wptywu na interes o0séb trzecich.

5.

Zestawienie powierzchni i danych liczbowych
5.1. Zestawienie powierzchni zabudowy i dtugosci sieci

o llo$¢ projektowanych stanowisk stupowych — 1 szt.

* Powierzchnia zabudowy — 0,13 m?

Opinia geotechniczna i sposob posadowienia

Zamierzenie objete projektem zaliczane jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe

okreslenie wtasciwosci gruntowych.

Stanowisko stupowe posadawia¢ nalezy w gotowym wykopie przy uzyciu prefabrykowanego ustoju

stupowego typu UP4.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania
7.1. Podstawy prawne

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pOzniejszymi

zmianami)
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

7.2. Analiza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystana z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci w obszarze oddziatywania
obiektu. Dodatkowo nie wptywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz dostep do swiatta dziennego w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.3. Zasieg obszaru oddziatywania
Zasieg obszaru oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w zakresie dziatek, na ktérych jest ono

projektowane.
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3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zamierzenia:
,Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kVv”

4 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4 zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi, obowigzujgcymi w ENERGA OPERATOR S.A,,
opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Mozol

Nrupr. POM/0140/PWBE/22 s
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
1. Spis rysunkow

e  Projekt zagospodarowania terenu - rys. E-01

12
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqgcznika
budowlanego SN-15 kV

Numer projektu P/23/035031

Zakres opracowania Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV

dziatka nr ewid. 87/6, 87/7 obreb 0016 PUZYCE
gmina teczyce, powiat wejherowski
Kat. obiektu budowlanego : XXVI

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dziatek

. . 221508_2.0016.87/6,221508_2.0016.87/7
ewidencyjnych

ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedziba w Gdansku

Inwestor ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Branza/zakres Elektroenergetyczna

Projektant magr inZ. Piotr Mozol

POM/0140/PWBE/22 specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Nr uprawnien/specjalnos¢ , . L
P [spec] urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Podpis

Data opracowania 15.02.2024
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Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqcznika

1. Spis zatacznikow

1.1. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1.2. Warunki przytqczenia nr P/23/035031
1.3. Uzgodnienie trasowe ENERGA OPERATOR S.A. nr 1335/E/36 MMD/2023 z dnia 29-12-2023
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‘ e-mail: piotr.mozol@el-4.pl

Zatacznik nr 1.1 do ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqcznika
budowlanego SN-15 kV

Numer projektu P/23/035031

Zakres opracowania Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV

dziatka nr ewid. 87/6, 87/7 obreb 0016 PUZYCE
gmina teczyce, powiat wejherowski
Kat. obiektu budowlanego : XXVI

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dziatek

. . 221508_2.0016.87/6, 221508_2.0016.87/7
ewidencyjnych

ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku

Inwestor ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Branza/zakres Elektroenergetyczna

Projektant mgr inz. Piotr Mozol

POM/0140/PWBE/22 specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Nr uprawnien/specjalnos¢ . . L
P [speci urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Podpis

Data opracowania 15.02.2024

*W zwigzku z planowang inwestycja Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ
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TOM Il — ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika

Zakres rob6t oraz kolejnosc realizacji

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa stanowiska stupowego SN-15 kV. Roboty bedg

prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

1. Roboty ziemne

2. Roboty montazowe i elektroinstalacyjne i pomiarowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw i urzadzen budowlanych

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduja sie:

- sieci elektroenergetyczne sredniego napiecia — napowietrzne oraz kablowe.

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Napotkanie podczas prac ziemnych na niezinwentaryzowane urzgdzenia np. energetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, wodne itp. Inne prace prowadzone na terenie zwigzane z innym zamierzeniem
budowlanym a prowadzone w koordynacji z objetym opracowaniem zamierzeniem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegajace zagrozeniu
* Urzadzenia, przy ktérych bedg wykonywane prace powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
1 Porazenie pradem elektrycznym uruchomieniem oraz oznakowane. . . .
® Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.
® Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o technologie pracy i przy zastosowaniu
wtasciwych narzedzi i srodkdw ochronnych.
Prace poza statymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od poziomu terenu
2 Upadek 2 wysokosci (posadzki)'mogq by¢ prowadzqnfs przy zastosowaniu ?dlpowiednich srodkdw tthnicznych np. .
rusztowania, pomosty, podnosnik, stupotazy oraz wtasciwych dla danego rodzaju pracy narzedzi
i sprzetu ochrony indywidualnej.
o Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac doktadnych ogledzin urzgdzer (np. stan
3 Otarcie, uderzenie, przygniecenie stupem techniczny stupa), na ktdérych beda wykonywane prace.
® Zabezpieczy¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna.
o Nalezy stosowac hetmy ochronne.
® Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen, na ktérych beda
4 Przedmioty spadajgce na ziemie podczas prac wykonywane prace.
na wysokosci  Prace polegajace na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materiatdw przy pracach na wysokosci
moga odbywac sie tylko przy pomocy linki transportowe;j.
e Nalezy stosowac hetmy ochronne i rekawice.
5 Wykopy o Nalezy zalbezpieczyc' wykopy przed osunieciem sie ziemi podczas prac.
e Oznaczy¢ trase wykopow.
e Zastosowac tabliczki ostrzegawcze.
6 Napotkanie podczas robdt na nie Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznad i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne w
zinwentaryzowane urzadzenia szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i inne.
7 Prace spawalnicze (poparzenia) Prace powinny odbywac sie z zastosowaniem wtasciwego sprzetu ochrony osobistej (ostona na
oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach uniemozliwiajgcym powstanie pozaru.
Prace w odlegtosciach mniejszych niz okreslone moga odbywac sie przy zachowaniu warunkéw:

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu w a) Wytaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego skutecznego

3 poblizu przewoddéw elektroenergetycznych w uziemienia w taki sposdb, aby byto ono widoczne z pozycji pracy obstugujacego urzadzenie
odlegtosci mniejszej niz 5m dla linii 15kV oraz dzwigowe;

w odlegtoséci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV b) Nie wytgczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli zostang okreslone
inne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng prace urzadzenia
dzwigowego.

9 Prace z zastosowaniem sprzetu udarowego Nalezy stosowac odpowiednie rekawice ttumigce drgania , okulary ochronne, ochronniki stuchu

(wibracje) oraz przestrzegac instrukcji BHP sporzadzonej dla danego urzadzenia.

Przebywanie 0s6b postronnych w miejscu lub . Urzq‘dzenia i ir)stala’cje elektroenergetyclzne .stwarzaja!ct.e zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego

10 L nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
w poblizu miejsca pracy . . . . . . .
* Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposéb
zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
11 Hatas Nalezy stosowac odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu lub stuchawki
ograniczajgce hatas).
12 Wytadowanie atmosferyczne Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac na urzadzeniach elektroenergetycznych i wich

poblizu podczas burzy.
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Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika

5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania

Przewiduje sie zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ sporzadzonym przez Kierownika Budowy oraz
przeprowadzenie instruktazu oraz odpraw dziennych przez Kierownika Budowy. Pracownicy powinni posiadaé
odpowiednie uprawnienia oraz aktualne szkolenia w zakresie BHP i aktualne badania lekarskie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji
zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje w
przypadku wystapienia zagrozenia

Dla prawidtowego przebiegu robét nalezy je wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé
przepiséw BHP oraz wytycznych zarzadcy drogi oraz wiasciciela terenu a takie wymagan narzuconych
w uzgodnieniach z Gestorami sieci. Do wykonania robdt uzywaé¢ odpowiedniego i sprawnego sprzetu
i narzedzi. Teren robdt nalezy wygrodzi¢ aby uniemozliwi¢ dostep oséb nieupowaznionych na teren objety
pracami. Robét nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci.

7. Uwagi koricowe
Nalezy stosowal przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Mozol
EL-4 Piotr Mozol
Bogaczewo 58

14-300 Morag



Zatacznik nr 1.2 do ZAtACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

# Energa

operator
Numer P/23/035031 Miejscowosé Gdansk Data 07-08-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:zwirownia
Adres (Nr dzialki):Puzyce, ul. -
gm. teczyce , dziatka numer 87/2
2. Grupa przylaczeniowa: I
3. Moc przytaczeniowa: 500 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BOZEPOLE [04300]
Linia 15 kV kier. KOPANKA [04300-15-910300]
Obiekt Linia [SN] LN 910308 (St.60) - LN 095005 (St.12) [095008]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe rozlgcznika SN-15kV w linii napowietrznej SN-15kV nr 095008 od strony linii napowietrznej;
8. Rodzaj przylacza: kablowe
e Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy
Z Siecig;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7141, Urzadzenia WN i SN:
Wistniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 095008 nalezy wymienic stup SN-15kV na stup SN-15kVz roztacznikiem, dopuszcza
sie montaz rozigcznika na istniejacym slupie.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn;
Nie dotyczy.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane;
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Od projektowanego stupa SN-15kV z rozigcznikiem nalezy wybudowac abonencka linie kablowg SN-15kV (typ i przekroj
wg. potrzeb) do proj. abonenckiej stacji transformatorowe;.
Wybudowac abonencka stacje transformatorowa 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-koncowa.
Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;".
8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierej:
tgp QI: 04
tgp QIv: 0
9. Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
93 Sposob pomiaru; posredni
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10.2.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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4 Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uklfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
aw obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poeszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Siec¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.2 s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 55 S

w stacji110/15 kV GPZ BOZEPOLE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze budowy stupa SN-15kV wraz z roztgcznikiem (zgodnie z obowigzujacymi

w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowac projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku - Wydziat Dokumentaciji Energetycznej.

Szczegolowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, stupa SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV nalezy
uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Opracowac instrukcje wspdlpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku.;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:
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Energa

operator
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Insirukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mentazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Kierownik Widziaty
PragfacseaRozwoll =

- B s
W\N‘%\ /#  Tomasz Kuczyriski ff/}

Ciunel Aleksandra { rd

OPRACOWAL ‘. ZATWIERDZI "

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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1. Temat

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego nr 48
PSgo/2xZN 12 na stanowisko 48 PS2g20/13,5/6 w miejscowoséci Puzyce na terenie dziatek 87/6, 87/7 zgodnie z
pkt. 1.1 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. Zakres rzeczowy projektowych sieci i urzadzen

Zasilanie z linii SN-15 kV [095008] przytaczonej do GPZ BOZEPOLE [04300].

llos¢
Rodzaj Typ
dt. trasy/dt. catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN PS2g20 13,5/6 1 szt.
Rozfacznik napowietrzny SN RUN 11l 24/4 W-S-H 1 szt.

Linia kablowa SN

Mufy kablowa SN

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepigé

Ztacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nN

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nN

Linia napowietrzna nN-0,4 kV

dt. trasy/dt. catkowita

Przytgcze napowietrzne nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa

Przytgcze kablowe
dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Linia kablowa nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY dla zamierzenia:
»Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztacznika SN-15 kV”

v zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

v zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi, obowigzujgcymi w ENERGA OPERATOR S.A.,

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Mozol

Nr upr. POM/0140/PWBE/22
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4. Uprawnienia budowlane
4.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnient budowlanych

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych przedstawiona zostata w pkt. 1 dokumentéw dotgczonych
do Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleZnosci do Izby Samorzgdu Zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego przedstawiona zostata w pkt. 2
dokumentdéw dotaczonych do Projektu Zagospodarowania Terenu.

5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania przedstawiona zostata w pkt. 1.2. Projektu Zagospodarowania Terenu

6. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.163.2024 z dnia 08-02-2024 przedstawiony zostat w

pkt. 1.4 Zatacznikdéw Projektu Budowlanego.

7. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY
8. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

9. MPZP lub decyzje lokalizacyjne

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego okreslonym Uchwatg nr LII/34/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Gminy teczyce w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek 87/5 oraz 90, obr. geodezyjny Puzyce.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na obszarze okreslonym jako: 1PG — teren powierzchniowej eksploatacji

kopalin, projektowane zamierzenie znajduje sie poza granicg ztoza piasku ,,Puzyce”.

10. Stan istniejacy

Na terenie dziatek 87/6, 87/7 znajduje sie przelotowe stanowisko stupowe nr 48 linii napowietrznej SN-15
kV w 1° obostrzenia nalezagce do ENERGA-OPERATOR S.A, na ktérym znajduje sie istniejacy roztgcznik SN-15 kv
kier. A9555. Na stanowisku, dodatkowo, zamontowany jest poprzecznik do linii gotej AFL-6 z izolatorami
stojagcymi w uktadzie trojkatnym. Pozostate informacje o stanie istniejagcym przedstawione zostaty w pkt. 2.

Projektu Zagospodarowania Terenu

11. Rozbiorki

Nalezy zdemontowac istniejgce stanowisko stupowe nr 48. Materiaty zdemontazu nalezy zutylizowac a karte
przekazania odpadu przekaza¢ Inwestorowi poprzez zafgczenie jej do dokumentacji odbiorowej —
powykonawczej. Istniejacy roztacznik napowietrzny SN-15 kV nalezy przenies¢ na projektowane stanowisko

stupowe.
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12. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Projektuje sie w ciggu istniejacej linii napowietrznej wymiane stanowiska stupowego nr 48 na nowe
stanowisko stupowe PS2g20 13,5/6 wraz z projektowanym roztacznikiem napowietrznym SN-15 kV z napedem
recznym NRVu-13,5 w. Il W-H oraz przeniesienie istniejgcego roztacznika napowietrznego SN-15 kV kier. A9555
na nowe stanowisko stupowe. Stup nalezy posadowi¢ w miejscu istniejgcego — bez zmiany jego lokalizaciji.
Powyzsze czynnosci podyktowane sg koniecznoscig przystosowania infrastruktury elektroenergetycznej do
zasilenia zwirowni na dziatce nr 87/2 (przyfgcze SN-15 kV realizowane bedzie jako oddzielne opracowanie w

ramach prac prowadzonych przez Podmiot Przytgczany).

13. Stacja transformatorowa SN/nN — NIE DOTYCZY

14. Linia nN-0,4 kV ( napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

15. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

16. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

17. Przytacza nN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN — NIE DOTYCZY

21. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Na projektowanym stanowisku stupowym zastosowano uziemienie ochronne oraz umieszczenie poza
zasiegiem. Dopuszcza sie podigczenie instalacji uziemiajgcej do istniejgcej. Uziomy zaprojektowano dla
rezystywnosci gruntu 300 Qm, jako otokowo-pionowe. Zasadniczym elementem uziomu jest otok z bednarki
utozony na gtebokosci 1,0 m w odlegtosci 1 m od stanowiska stupowego. W razie potrzeby zmniejszenia wartosci
napiecia razeniowego do dopuszczalnej, dopuszcza sie utozenie otoku na gtebokosci mniejszej niz 1,0 m lub

rozbudowanie go za pomocg uziomu pionowego.

Warto$é rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ dopuszczalnej wartosci okreslonej w obliczeniach
technicznych w punkcie 24.1. Po wybudowaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ jego warto$¢ metoda pomiarowa
lub metodg pomiarowo-obliczeniowg. W przypadku stwierdzenia wartosci wyzszej niz dopuszczalna nalezy

rozbudowac uziom do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw.

22. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN-0,4 kV — NIE DOTYCZY
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24. Obliczenia techniczne

24.1. Rezystancja Re uziemienia projektowanego stanowiska stupowego nr 48

- Prad zwarcia doziemnego I, =40 A
- Czas trwania zwarcia t,=0,2 s
- Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe Urp,= 550 V (dla t= 0,2 s)
- Zatozenie: lg = I;
Re=2Um/ Ie
Re=2*550/ 40
Re=27,5Q

Zgodnie z zatacznikiem nr 36 do Procedury ,,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” rezystancja

uziemienia stanowiska stupowego na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
24.2. Wytrzymato$¢ statyczna projektowanego stanowiska stupowego nr 48
Zatozenia:
- Srednia arytmetyczna przeset przylegtych do stupa nr 48 — (96+103)/2 = 99,5 m
- Grunt staby
- Strefa klimatyczna dla obcigzenia sadzig =S |
- Strefa klimatyczna dla obcigzenia wiatrem — W Il
- Naprezenie podstawowe dla przewoddéw 3xAFL-6 25 mm? — 100 MPa

Stup przelotowo-skrzyzowaniowy na zerdzi typu E o dopuszczalnym obcigzeniu P, = 600 daN oraz
przewodach 3xAFL-6 25 mm? w uktadzie tréjkatnym.

Warunek: Pu>(P=Fsz+Fup+Fuws+Fur)
- P, — 600 daN — dopuszczalne obcigzenie stupa
- Fs;—3x0,635x 99,5 =189,5 daN — obcigzenie przewoddéw sadzig
- Fup —3 x 0,454 x 99,5 = 135,5 daN — obcigzenie przewoddéw wiatrem
- Fws — 80 daN — obcigzenie wiatrem stupa
- Fwr—2 x 35 daN = 70 daN - obcigzenie wiatrem roztgcznika
- P —475 daN - sita wypadkowa dziatajaca na projektowany stup
600>(189,5+135,5+80+70) [daN]
600>475 [daN]

P.>P
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24.3. Typ ustoju projektowanego stanowiska stupowego nr 48

Dobrano ustéj typu UP4 o gtebokosci posadowienia t = 2,6 m pozwalajgcy na uzytkowa wysokosé stupa —

25. Opinia geotechniczna

Przebudowa stanowiska stupowego zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosSciowe

okreslenie wtasciwosci gruntu.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — NIE DOTYCZY

27. Kolizje / skrzyzowania

Ze wzgledu na skrzyzowanie linii napowietrznej z droga zaprojektowano stanowisko przelotowo-

skrzyzowaniowe PSgo 13,5/6 w 1° obostrzenia zrealizowanym poprzez dodatkowe izolatory stojace na

stanowisku stupowym do ktérych nalezy przytwierdzi¢ linie gtdwna przy pomocy dodatkowego przewodu AFL-6

oraz uchwytéw srubowo-kabtgkowych — 12 szt.

28.

29

30.

31.

32.

Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY

. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospodarowania terenu przedstawiony zostat w pkt. 4 Projektu Zagospodarowania Terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiony zostat w pkt. 6 Projektu Zagospodarowania Terenu.

Uwagi

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych;

przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualno$é¢ mapy do celéow
projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robdt o wyniktych zmianach;

do prac przystgpi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyka Zawodowa oraz stosowac sie do
wytycznych ENERGA OPERATOR S.A. dotyczacych dopuszczenia do pracy na sieci;

po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac teren wszystkich nieruchomosci i przywrdci¢ go do stanu
pierwotnego;

zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach montazowych;

zwrdci¢ uwage na tre$é uzgodnien zawartych w projekcie (z czescig rysunkowg projektu integralnie jest
zwigzana czesc opisowa);

wszelkie niescistosci i zmiany wynikte na etapie budowy, nalezy na biezgco konsultowaé z projektantem;
zastosowany osprzet oraz materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami ENERGA
OPERATORS.A,;

w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo skonsultowaé z
Inwestorem i Projektantem oraz wykonac stosowng dokumentacje powykonawczg;



TOM 11l — PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqcznika SN-15 kV

po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie
elementy sieci energetycznej;

wykona¢ niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania kabli i przewoddw, sprawdzi¢
poprawnos¢ zamontowania i sprawnos¢ roztgcznikéw, wykonaé pomiary elektryczne po zakoriczonych
pracach;

wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora.
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Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqcznika SN-15 kV

TOM I1l — PROJEKT TECHNICZNY

33. Zestawienie montazowe i demontazowe

33.1. Zestawienie montazowe stanowiska stupowego PS2g20 13,5/6
TYP NAZWA ILOSC | JEDNOSTKA

E-13,5/6 Zerd? wirowana 1 szt.
RUN Il 24/4 W-S-H Roztaczniko-uziemnik napowietrzny 1 szt.
NRVu-13,5w. Il W-H | Naped reczny roztgczniko-uziemnika 1 szt.
PP-331b/1 Konstrukcja przelotowa — uktad tréjkatny 1 szt.
FeZn 25x4 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 22 kg

- Pret uziomowy miedziowany df. 1,5 m 10 kpl.
- Zacisk odgatezny Srubowy 25-35 6 szt.
AFL-6 Przewdd AFL-6 25 mm?2 — obostrzenie 1° 4,5 m

SN 24112 Uchwyt srubowo-kabtgkowy 25-35 12 szt.
- Izolator stojacy porcelanowy SN-15 kV 6 szt.
UP4 Fundament - ustdj kpl
KGKs-1 Konstrukcja pod gtowice kablowe i ograniczniki przepiec — przeniesienie 1 kpl

istn. roztgcznika SN-15 kV
ASM 18N+A+W3 Ograniczniki przepie¢ SN-15 kV — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kV 3 szt.
U1032 Uchwyt kablowy — przeniesienie istn. roztacznika SN-15 kv 1 szt.
LWP8/24S Izolatory wsporcze SN-15 kV — przeniesienie istn. roztacznika SN-15 kV 3 szt.
KIZ-1b Konstrukcja pod izolatory wsporcze — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kv 1 kpl
BK3422 (UMR(0) 160) | Uchwyt do mocowania rur 160 — przeniesienie istn. rozigcznika SN-15 kv 3 szt.
KPO-51 Konstrukcja mocujgca pod roztgcznik SN-15 kV dla EPV (d=218) - 1 kpl
przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kV
33.2. Zestawienie demontazowe istniejacego stanowiska
TYP NAZWA ILOSC | JEDNOSTKA
ZN-12 Zerdz 1 szt.
b/d Poprzecznik przelotowy wraz z izolatorami 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujgca pod roztgcznik SN-15 kV 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujaca pod gtowice kablowe SN-15 kV 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujaca pod ograniczniki przepie¢ SN-15 kv 1 szt.
b/d Ograniczniki przepie¢ SN-15 kV 3 szt.
34. PZT

PZT przedstawiony zostat na rys. E-01 w Projekcie Zagospodarowania Terenu

35. Schematy jednookresowe

Schemat jednokreskowy planowanej inwestycji przedstawiono na rys. E-02.

36. Inne rysunki

Widok stanowiska stupowego przedstawiono na rys. E-03.

Schemat uziemienia stanowiska stupowego przedstawiono na rys. E-04.

37. Informacja BIOZ

Informacja BIOZ przedstawiona zostata w pkt. 1.1 Zatacznikéw Projektu Budowlanego.

38. Zataczniki — NIE DOTYCZY
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Istn. stanowisko nr A7pP

3x AFL-6 25 mm? L=103 m

Istn. stanowisko nr 48 PSgo

2xZN 12
Proj. stanowisko nr 48 PS2g2o0

13,5/6
1° obostrzenia
f\ 3x AFL-6 25 mm? L=96 m

ZN12
linii napowietrznej
SN-15 kV nr 095008

Istn. roztgcznik SN-15 kV nr 92681
w kier. A-9555 Brzezno IBET
przenies¢ na proj. stanowisko
stupowe nr 48

A-9555 BRZEZNO IBET

GRANICA

Proj. roztacznik SN-15 kV typu
RUN 11l 24/4 W-S-H

Istn. stanowisko nr

ZN 12
linii napowietrznej
SN-15 kV nr 095008

Wtasnos¢ ENERGA-OPERATOR S.A.

STRON

Proj. ograniczniki przepie¢ SN-15 kV

ASM 18N+A+W3 - 3 szt. || }_Djjji

Wtasnos¢ Abonenta

. . WP: P/23/035031
Proj. gtowice kablowe SN-15 kV

CAE-F 24 kV 70-240 - 3 szt.

Proj. 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25mm?
L=527,0 (550,0) m

Proj. gtowice kablowe SN-15 kV
CAE-F 24 kV 70-240 - 3 szt.

Abonencka stacja transformatorowa
WP: P/23/035031
Moc przytaczeniowa: 500 kW
- ODREBNE OPRACOWANIE

Moc przytaczeniowa: 500 kW

Adres:
dz. nr 87/7, 87/6

obreb 0016 Puzyce, gmina t.eczyce, powiat wejherowski

Projekt:

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

Nr projektu:
P/23/035031

Tytut rysunku:

Schemat zasilania

Projektant: Nr uprawnien: POM/0140/PWBE/22 Podpis:
L specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
mgr inz. Piotr Mozol elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Opracowat: Podpis:
Data: Skala: Nr rysunku: Arkusz: Rozm. papieru:
15.02.2024 - E-02 17 A4




Adres:
dz. nr 87/7, 87/6
obreb 0016 Puzyce, gmina teczyce, powiat wejherowski

Projekt:

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

Nr projektu:
P/23/035031

Tytut rysunku:

Widok stanowiska stupowego

Projektant: Nr uprawnien: POM/0140/PWBE/22 Podpis:
L specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Piotr Mozol elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Opracowat: Podpis:
Data: Skala: Nr rysunku: Arkusz: Rozm. papieru:

15.02.2024 1:60 E-03 17

A4




-

-

Przewdd uziemiajacy FeZn 30x4
*Podiaczy¢ do niego wszystkie konstrukcje

stalowe stupa oraz apratury SN-15 kV

Zacisk probierczy - pomiarowy
Na wysokosci ~1,0 m

powietrze/ziemia

Zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg
w migjscu zmiany osrodka tj.

1000

ziom - FeZn 30x4

1000

ziom otokowy - FeZn 30x4

Uziom pionowy

Zgodnie z zatgcznikiem nr 36 do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA”
rezystancja uziemienia stanowiska stupowego na potrzeby ochrony przeciwprzepigciowej nie moze
przekracza¢ wartosci 10 Q.

W przypadku konieczno$ci uziom rozbudowaé o kolejne elementy celem uzyskania wymaganej

rezystancji.

Adres:
dz. nr 87/7, 87/6

obreb 0016 Puzyce, gmina teczyce, powiat wejherowski

Projekt:

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

Nr projektu:
P/23/035031

Tytut rysunku:

Schemat uziemienia stanowiska stupowego

Projektant:

mgr inz. Piotr Mozol

Nr uprawnieri: POM/0140/PWBE/22
specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Podpis:

Opracowat: Podpis:
Data: Skala: Nr rysunku: Arkusz: Rozm. papieru:
15.02.2024 1:60 E-04 17 A4




