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Warunki/Wytyczne:

Energa

operator

Dziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 17.07.2024 .

UZGODNIENIE nr 2024/07/03103/36MMD

Jednostka projektowa:

Temat projektu:

EL-4 Piotr Mozol Bogaczewo 58 14-300 Morag

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztacznika SN-15kV, i
dziatka nr 87/2 w miejscowosci Puzyce gmina Leczyce

PI23/1035031 a dnia 07.08.2023

P123/035031

Numer ekspl.: | Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
Zalgczniki: architektoniczno-budowlany, projekt techniczy) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.

2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich

rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot

budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracii

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robot budowlanych, okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:

Michat Dzienisz , 58 527 93 88, michal.dzienisz@energa-operator.pl

Dziat Dokumean

iV

Mirhat Dzientsz

By ergetycanej

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl
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Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-47 e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2024-03-15
(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6743.9.22.2024.15
1. dz. AB.921.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 1 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. poz. 775 z 2023r. ze zm.), Wydziat
Budownictwa i Nieruchomos$ci Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2024r. Energa-Operator S.A.,
80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez petnomocnika Pana Piotra
Mozol, 14-300 Morag, Bogaczewo 58,

zaswiadcza

ze Starosta Wejherowski nie wnidst sprzeciwu do zlozonego dnia 15.02.2024r.
(nr AB.6743.9.22.2024.15) zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych polegajacych
na przebudowie stanowiska slupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15kV na dziatkach
nr 87/6, 87/7 obreb Pozycze, gm. Leczyce.

Z up. Starosty
Inspektor Referatu
Architektury i Budownictwa

Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

OTRZYMUIJA :

1. Energa-Operator S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130 - pelnomocnik Piotr Mozol,
14-300 Morag, Bogaczewo 58 - adres skrzynki ePUAP: /PiotrM93

2.a/a Wydz.

JG

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 17 zlotych 00 groszy (stownie: siedemnascie ziotych 00/100) - na podstawie art. 1
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 2111.), oraz zalgcznika do w/w
ustawy zawierajqcego wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawek tej oplaty oraz zwolnien - czes¢ Il ust. 21.



Obowigzek Informacyjny
Informujemy, ze:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedziba przy ul. 3 Maja 4

w Wejherowie. Pozostate informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajduja si¢ na stronie:
https://sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB



Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

33. Zestawienie montazowe i demontazowe

33.1. Zestawienie montazowe stanowiska stupowego PS2g20 13,5/6
TYP NAZWA ILOSC | JEDNOSTKA

E-13,5/6 Zerdz wirowana 1 szt.
RUN Il 24/4 W-S-H Roztaczniko-uziemnik napowietrzny 1 szt.
NRVu-13,5 w. Il W-H Naped reczny roztgczniko-uziemnika 1 szt.
PP-331b/1 Konstrukcja przelotowa — ukfad tréjkatny 1 szt.
FeZn 25x4 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 22 kg

- Pret uziomowy miedziowany dt. 1,5 m 10 kpl.
- Zacisk odgatezny Srubowy 25-35 6 szt.
AFL-6 Przewdd AFL-6 25 mm?2 — obostrzenie 1° 4,5 m

SN 24112 Uchwyt srubowo-kabtgkowy 25-35 12 szt.
- Izolator stojgcy porcelanowy SN-15 kV 6 szt.
UP4 Fundament - ustdj 1 kpl
KGKs-1 Konstrukcja pod gtowice kablowe i ograniczniki przepiec — przeniesienie 1 kpl

istn. roztgcznika SN-15 kV
ASM 18N+A+W3 Ograniczniki przepie¢ SN-15 kV — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kV 3 szt.
u1032 Uchwyt kablowy — przeniesienie istn. rozigcznika SN-15 kv 1 szt.
LWP8/24S Izolatory wsporcze SN-15 KV — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kv 3 szt.
KiZ-1b Konstrukecja pod izolatory wsporcze — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kv 1 kpl
BK3422 (UMR(0) 160) | Uchwyt do mocowania rur 160 — przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kV 3 szt.
KPO-51 Konstrukcja mocujgca pod roztgcznik SN-15 kV dla EPV (d=218) — 1 kpl
przeniesienie istn. roztgcznika SN-15 kV
33.2. Zestawienie demontazowe istniejgcego stanowiska
TYP NAZWA ILOSC | JEDNOSTKA

ZN-12 Zerdz 1 szt.
b/d Poprzecznik przelotowy wraz z izolatorami 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujaca pod roztacznik SN-15 kV 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujgca pod gtowice kablowe SN-15 kV 1 szt.
b/d Konstrukcja mocujaca pod ograniczniki przepieé¢ SN-15 kV 1 szt.
b/d Ograniczniki przepie¢ SN-15 kV 3 szt.
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Istn. stanowisko nr AL2

3x AFL-6 25 mm?2 L=103 m

Istn. stanowisko nr 48 PSgo
2xZN 12
Proj. stanowisko nr 48 PS2g20
13,5/6
1° obostrzenia

()

3x AFL-6 25 mm?L=96 m

. . ZN12
linii napowietrznej
SN-15 KV nr 095008 Q

Istn. roztacznik SN-15 kV nr 92681
w kier. A-9555 Brzezno IBET

przenies¢ na proj. stanowisko
stupowe nr 48

A-9555 BRZEZNO IBET

GRANICA

Proj. roztacznik SN-15 kV typu
RUN 11l 24/4 W-S-H

Istn. stanowisko nr ‘Z‘Q PS

linii napowietrznej
SN-15 kV nr 095008

Wtasnos¢ ENERGA-OPERATOR S.A.

STRON

Proj. ograniczniki przepie¢ SN-15 kV

ASM 18N+A+W3 - 3 szt. | T [ }——

( Proj. gtowice kablowe SN-15 kV
T CAE-F 24 kV 70-240 - 3 szt.

Wtasnos¢ Abonenta
WP: P/23/035031
Moc przytaczeniowa: 500 kW

Proj. 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25mm?2

| L=527,0(550,0)m

CAE-F 24 kV 70-240 - 3 szt.

J7 Proj. gtowice kablowe SN-15 kV

Abonencka stacja transformatorowa
WP: P/23/035031
Moc przytaczeniowa: 500 kW
- ODREBNE OPRACOWANIE

Adres:
dz. nr87/7, 87/6

obrgb 0016 Puzyce, gmina teczyce, powiat wejherowski

Projekt:

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

Nr projektu:
P/23/035031

Tytut rysunku:

Schemat zasilania

Projektant:

mgr inz. Piotr Mozol

Nr uprawnien: POM/0140/PWBE/22
specjalnos$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer]
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Podpis:

Opracowat: Podpis:
Data: Skala: Nr rysunku: Arkusz: Rozm. papieru:
15.02.2024 - E-02 1/1 A4




TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV

CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Dane formalne
1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego nr 48 typu:
PSgo/2xZN 12 na stanowisko 48 PS2g20/13,5/6 wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV w miejscowosci Puzyce
na terenie dziatek 87/6, 87/7.

1.2. Podstawy opracowania

¢ Warunki przytaczenia nr P/23/035031

¢ Mapa do celéw projektowych objeta protokotem weryfikacji nr GD.6640.7694.2023.1 z dnia 23.11.2023 r.
¢ Umowa o wykonanie dokumentacji projektowe;j

e Materiaty pozyskane od Inwestora

¢ Obowigzujace przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania
2.1. Lokalizacja i otoczenie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek nr 87/6, 87/7 w miejscowosci Puzyce. W okolicy istniejg

tereny rolne, lesne oraz zlokalizowana jest zwirownia.

2.2. Uzbrojenie techniczne

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje infrastruktura techniczna, ktéra zawarta jest na rys.
E-01, jest to miedzy innymi napowietrzna oraz kablowa sie¢ Sredniego napiecia. Stwierdza sie, Zze poza
uzbrojeniem wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane.
Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowac warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkana kolizje zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru oraz stuzbom zajmujgcym sie
eksploatacjg poszczegdlnych sieci (tj. Gestorom sieci) — stosowac sie do wytycznych zawartych w protokole z

narady ZUDP z dnia 08.02.2024 r. nr GD.6630.163.2024.

3. Informacje o terenie
3.1. Informacje o ustaleniach MPZP

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego okreslonym Uchwatg nr LII/34/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Gminy teczyce w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek 87/5 oraz 90, obr. geodezyjny Puzyce.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na obszarze okreslonym jako: 1PG — teren powierzchniowej eksploatacji

kopalin, projektowane zamierzenie znajduje sie poza granicg ztoza piasku ,,Puzyce”.

3.2. Informacje o ochronie wartosci kulturowych

Na terenie nie okresla sie informacji dotyczgcych ochrony wartosci kulturowych.

3.3. Informacje o ochronie srodowiska i przyrody

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania istniejgcej zieleni.



TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV
3.4. Informacja o ochronie przeciwpowodziowej

Teren nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przeciwpowodziowa.

3.5. Informacja o ochronie przed wptywem eksploatacji gorniczej
Teren znajduje sie w obszarze 1PG okreslonym jest jako strefa powierzchniowej eksploatacji kopalin, poza

granicq ztoza piasku ,Puzyce”.

3.6. Informacja o ochronie higieny i zdrowia

Niniejsze opracowanie nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na sSrodowisko naturalne. Rozwigzania nie
wptywajg na powierzchnie gleby i ziemi, nie zmieniajg dotychczasowego sposobu ich uzytkowania. Projektowane
elementy nie beda powodowac niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu oraz nie beda niekorzystnie

oddziatywac na ztoza kopalni, warunki geologiczne, wody podziemne.

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Obiekty i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane

Projektuje sie wymiane istniejgcego stanowiska stupowego SN-15 kV na nowe stanowisko typu PS2g2o

13,5/6 wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV na tym stanowisku oraz przetozeniem istniejgcego roztgcznika SN-

15 kV.

4.2. Uktad komunikacyjny
4.2.1.Dostep do drogi publicznej

W okolicy, na dziatce nr 48/2, graniczacej z dziatkami 87/6 oraz 87/7 znajduje sie droga gminna.

4.3. Projektowane uzbrojenie techniczne

Projektuje sie posadowienie stanowiska stupowego PS2g20 13,5/6 w miejsce istniejgcego stanowiska

stupowego nr 48 PSgo/2xZN 12.
4.4. Analiza wptywu na srodowisko, przyrode i krajobraz
4.4.1.Wptyw na srodowisko

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

4.4.2.Wptyw na przyrode

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na przyrode.

4.4.3.Wptyw na krajobraz
Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na krajobraz oraz nie zwiekszy

dysonansu w krajobrazie.

4.5. Analiza wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego.
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4.6. Analiza wptywu na interes 0sob trzecich

4.6.1.Dostep do drogi publicznej

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do drogi publicznej.

4.6.2.Dostep do mediow

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do mediéw.

4.6.3.Dostep do swiatta dziennego

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep osdb trzecich do swiatta dziennego.

4.6.4.0chrona przed uciqgzliwosciami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego

wptywu na interes osdb trzecich.

4.6.5.0chrona przed zanieczyszczeniami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego

wptywu na interes oséb trzecich.

5.

Zestawienie powierzchni i danych liczbowych
5.1. Zestawienie powierzchni zabudowy i dtugosci sieci

e llo$¢ projektowanych stanowisk stupowych — 1 szt.

¢ Powierzchnia zabudowy — 0,13 m?

Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia

Zamierzenie objete projektem zaliczane jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe

okreslenie wtasciwosci gruntowych.

Stanowisko stupowe posadawia¢ nalezy w gotowym wykopie przy uzyciu prefabrykowanego ustoju

stupowego typu UP4.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania
7.1. Podstawy prawne

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzniejszymi

zmianami)
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

7.2. Analiza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystana z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci w obszarze oddziatywania
obiektu. Dodatkowo nie wptywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz dostep do swiatta dziennego w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.3. Zasieg obszaru oddziatywania
Zasieg obszaru oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w zakresie dziatek, na ktérych jest ono

projektowane.
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1. Temat

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego nr 48
PSgo/2xZN 12 na stanowisko 48 PS2g20/13,5/6 w miejscowoéci Puzyce na terenie dziatek 87/6, 87/7 zgodnie z
pkt. 1.1 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. Zakres rzeczowy projektowych sieci i urzadzen

Zasilanie z linii SN-15 kV [095008] przytaczonej do GPZ BOZEPOLE [04300].

llos¢
Rodzaj Typ .
dt. trasy/dt. catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN PS2g20 13,5/6 1 szt.
Roztgcznik napowietrzny SN RUN Il 24/4 W-S-H 1 szt.

Linia kablowa SN

Mufy kablowa SN

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepiec

Ztacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nN

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nN

Linia napowietrzna nN-0,4 kV

dt. trasy/dt. catkowita

Przytgcze napowietrzne nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa

Przytgcze kablowe

dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Linia kablowa nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqgcznika SN-15 kV

3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY dla zamierzenia:
»,Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztgcznika SN-15 kV”

v zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

v zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi, obowigzujgcymi w ENERGA OPERATOR S.A.,

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Mozol

Nrupr. POM/0140/PWBE/22 e
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4. Uprawnienia budowlane
4.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnienr budowlanych

Kopia decyzji o nadaniu uprawniers budowlanych przedstawiona zostata w pkt. 1 dokumentéw dotgczonych
do Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzqdu Zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego przedstawiona zostata w pkt. 2
dokumentoéw dotaczonych do Projektu Zagospodarowania Terenu.

5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania przedstawiona zostata w pkt. 1.2. Projektu Zagospodarowania Terenu

6. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.163.2024 z dnia 08-02-2024 przedstawiony zostat w

pkt. 1.4 Zatgcznikdéw Projektu Budowlanego.

7. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY
8. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

9. MPZP lub decyzje lokalizacyjne

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego okreslonym Uchwatg nr LII/34/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Gminy teczyce w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek 87/5 oraz 90, obr. geodezyjny Puzyce.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na obszarze okreslonym jako: 1PG — teren powierzchniowej eksploatac;ji

kopalin, projektowane zamierzenie znajduje sie poza granicy ztoza piasku ,,Puzyce”.

10. Stan istniejacy

Na terenie dziatek 87/6, 87/7 znajduje sie przelotowe stanowisko stupowe nr 48 linii napowietrznej SN-15
kV w 1° obostrzenia nalezgce do ENERGA-OPERATOR S.A, na ktorym znajduje sie istniejgcy roztgcznik SN-15 kV
kier. A9555. Na stanowisku, dodatkowo, zamontowany jest poprzecznik do linii gotej AFL-6 z izolatorami
stojgcymi w uktadzie tréjkatnym. Pozostate informacje o stanie istniejgcym przedstawione zostaty w pkt. 2.

Projektu Zagospodarowania Terenu

11. Rozbiorki

Nalezy zdemontowac istniejgce stanowisko stupowe nr 48. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowac a karte
przekazania odpadu przekaza¢ Inwestorowi poprzez zatgczenie jej do dokumentacji odbiorowej —
powykonawczej. Istniejgcy roztgcznik napowietrzny SN-15 kV nalezy przenies¢ na projektowane stanowisko

stupowe.
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12. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Projektuje sie w ciggu istniejacej linii napowietrznej wymiane stanowiska stupowego nr 48 na nowe
stanowisko stupowe PS2g20 13,5/6 wraz z projektowanym roztgcznikiem napowietrznym SN-15 kV z napedem
recznym NRVu-13,5 w. Il W-H oraz przeniesienie istniejgcego roztgcznika napowietrznego SN-15 kV kier. A9555
na nowe stanowisko stupowe. Stup nalezy posadowi¢ w miejscu istniejgcego — bez zmiany jego lokalizacji.
Powyzsze czynnosci podyktowane s koniecznoscig przystosowania infrastruktury elektroenergetycznej do
zasilenia zwirowni na dziatce nr 87/2 (przytgcze SN-15 kV realizowane bedzie jako oddzielne opracowanie w

ramach prac prowadzonych przez Podmiot Przytqgczany).

13. Stacja transformatorowa SN/nN — NIE DOTYCZY

14. Linia nN-0,4 kV ( napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

15. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

16. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

17. Przytacza nN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN — NIE DOTYCZY

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Na projektowanym stanowisku stupowym zastosowano uziemienie ochronne oraz umieszczenie poza
zasiegiem. Dopuszcza sie podtgczenie instalacji uziemiajgcej do istniejgcej. Uziomy zaprojektowano dla
rezystywnosci gruntu 300 Om, jako otokowo-pionowe. Zasadniczym elementem uziomu jest otok z bednarki
utozony na gtebokosci 1,0 m w odlegtosci 1 m od stanowiska stupowego. W razie potrzeby zmniejszenia wartosci
napiecia razeniowego do dopuszczalnej, dopuszcza sie utozenie otoku na gtebokosci mniejszej niz 1,0 m lub

rozbudowanie go za pomocg uziomu pionowego.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ dopuszczalnej wartosci okreslonej w obliczeniach
technicznych w punkcie 24.1. Po wybudowaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ jego wartos¢ metodg pomiarowg
lub metodg pomiarowo-obliczeniowg. W przypadku stwierdzenia wartosci wyzszej niz dopuszczalna nalezy

rozbudowac uziom do momentu uzyskania odpowiednich wynikow.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nN-0,4 kV — NIE DOTYCZY
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Obliczenia techniczne

24.1. Rezystancja Re uziemienia projektowanego stanowiska stupowego nr 48

- Prad zwarcia doziemnego I, =40 A
- Czas trwania zwarcia tr=0,2 s
- Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe Urp,= 550 V (dla te= 0,2 s)
- Zatozenie: lg = I
Re=2Ump/ e
Re=2*550/ 40
Re=27,50Q

Zgodnie z zatgcznikiem nr 36 do Procedury ,,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” rezystancja

uziemienia stanowiska stupowego na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej nie moze przekraczac¢ wartosci 10 Q.

24.2. Wytrzymato$¢ statyczna projektowanego stanowiska stupowego nr 48
Zatozenia:

- Srednia arytmetyczna przeset przylegtych do stupa nr 48 — (96+103)/2 = 99,5 m

- Grunt staby

- Strefa klimatyczna dla obcigzenia sadzig =S |

- Strefa klimatyczna dla obcigzenia wiatrem — W 11

- Naprezenie podstawowe dla przewoddw 3xAFL-6 25 mm?— 100 MPa

Stup przelotowo-skrzyzowaniowy na zerdzi typu E o dopuszczalnym obcigzeniu P, = 600 daN oraz

przewodach 3xAFL-6 25 mm? w ukfadzie tréjkatnym.

Warunek: Pu>(P=Fs,+Fyp+Fws+Fur)
- P,— 600 daN — dopuszczalne obcigzenie stupa
- F;—3x0,635x 99,5 =189,5 daN — obcigzenie przewodow sadzig
- Fup —3 x 0,454 x 99,5 = 135,5 daN — obcigzenie przewodéw wiatrem
- Fws — 80 daN — obcigzenie wiatrem stupa
- Fwr— 2 x 35 daN = 70 daN - obcigzenie wiatrem roztgcznika
- P —475 daN - sita wypadkowa dziatajgca na projektowany stup
600>(189,5+135,5+80+70) [daN]
600>475 [daN]

P.,>P
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24.3. Typ ustoju projektowanego stanowiska stupowego nr 48

Dobrano ustéj typu UP4 o gtebokosci posadowienia t = 2,6 m pozwalajacy na uzytkowa wysokos¢ stupa —

25. Opinia geotechniczna

Przebudowa stanowiska stupowego zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe

okreslenie wtasciwosci gruntu.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — NIE DOTYCZY

27. Kolizje / skrzyzowania

Ze wzgledu na skrzyzowanie linii napowietrznej z drogg zaprojektowano stanowisko przelotowo-

skrzyzowaniowe PSgo 13,5/6 w 1° obostrzenia zrealizowanym poprzez dodatkowe izolatory stojagce na

stanowisku stupowym do ktérych nalezy przytwierdzi¢ linie gtdwng przy pomocy dodatkowego przewodu AFL-6

oraz uchwytéw srubowo-kabtgkowych — 12 szt.

28.

29.

30.

31.

32.

Ingerencja w zielen wysokg — NIE DOTYCZY

Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospodarowania terenu przedstawiony zostat w pkt. 4 Projektu Zagospodarowania Terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiony zostat w pkt. 6 Projektu Zagospodarowania Terenu.

Uwagi

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujagcymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych;

przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualno$¢ mapy do celow
projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robét o wyniktych zmianach;

do prac przystgpi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetykg Zawodowg oraz stosowac sie do
wytycznych ENERGA OPERATOR S.A. dotyczacych dopuszczenia do pracy na sieci;

po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac teren wszystkich nieruchomosci i przywrdci¢ go do stanu
pierwotnego;

zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracach montazowych;

zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czescig rysunkowa projektu integralnie jest
zwigzana czes¢ opisowa);

wszelkie niescistosci i zmiany wynikte na etapie budowy, nalezy na biezgco konsultowac z projektantem;
zastosowany osprzet oraz materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi standardami ENERGA
OPERATOR S.A;

w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo skonsultowac z
Inwestorem i Projektantem oraz wykonac¢ stosowng dokumentacje powykonawczg;



TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztqgcznika SN-15 kV

po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie
elementy sieci energetycznej;

wykona¢ niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania kabli i przewoddéw, sprawdzié
poprawnos¢ zamontowania i sprawnos$¢ roztacznikéw, wykonac pomiary elektryczne po zakoriczonych
pracach;

wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora.

10
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