












proj. złącze kablowe

P1-Rs/LZV/LZR/F

pomiar w kierunku dz. 42/10

P/23/048855/2 (dz. 42/10)

R≤5Ω

proj. złącze kablowe

KRSN-00/3R-NH2/F

złącze manewrowe

frot złącza w kierunku dz. 42/8

R≤30Ω

istn. T352417

"Borek Kurnik"

proj. sieć nn 0,4kV

YAKXS 4x120

+ PFeZN 25x4

proj. HDPE 110

L = 5 m

proj. HDPE 110

L = 5 + 7 m

istn. st.  
114 I O

EPV   stacji T-8372

proj. PODZIAŁ SIECI

proj. ASA 500-10      R≤10Ω

A

B

C

proj. HDPE 110

L = 8 m

przepych

proj. HDPE 110

L = 5 m

ENERGA OPERATOR S.A.
Inwestor :

Sieć kablowa nn - 0,4kV do zasilenia dz. 42/10 w m. Borek gm. Sulęczyno
Temat :

Projekt zagospodarowania terenu
Temat rysunku :

E-01
Numer rysunku :

1 : 500
Skala :

06.2024
Data :

Elektryczna
Branża :

OBI/35/2305448
Numer OBI :

GJ10914/23
Umowa :

ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
Jednostka projektowa :

mgr inż. Dariusz Kwidziński
Projektował :

Podpis :
uprawnienia  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych                        numer P0M/0261/PBE/16

mgr inż. Łukasz Szokalski
Sprawdził:

Podpis :
uprawnienia  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych                        numer P0M/0258/PBE/16

Zaświadczam, iż kopia mapy zgodna jest
z oryginałem mapy do celów projektowych

LEGENDA:
- proj. złącze kablowe nn-0,4kV
- proj. kabel nn-0,4kV
  L = x / y m

  gdzie: x-długość trasy, y-długość kabla
- proj. rura osłonowa

UW
AGI:

- układ sieci TN-C
- elementy uziomu sieci dostosować do wymagań projektowych,
w razie potrzeby należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe
- prace wykonać w opraciu o obowiązujące standardy
- całość prac związana z budową sieci wykonać w technologii PPN
- od pkt. A do B kabel układać na głębokości 2m
- od pkt. B do C kabel układać na głębokości 1,2m






















































