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P Dziat Dokumentacji Energetycznej
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 22.07.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/06/05036/35MMD

Jednostka projektowa:| ENS-TYPE

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV
Temat projektu:

Koscierska Huta dz. nr 105/1
Warunki/Wytyczne: | P/22/084355/2

Nr zadania inwest.: | OBI/35/2300373

Numer ekspl.: | —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca rob6t budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 12 sierpnia 2024 roku

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.959.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2024 poz. 725, z pézn. zmian.) Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 22 lipca 2024 roku -
0 zamiarze prowadzenia robét budowlanych, polegajgcych na:

* budowie przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV,

- na terenie nastepujgcych dziatek w gminie Koscierzyna

* W obrebie ewidencyjnym Koécierska Huta
- nr: 105/1, 106/2.

Jednoczesnie informuije sie, ze:

* termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 12 sierpnia 2024 roku,

* zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wytgcza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust: 6 i 7,
- Uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych. J'

zup. STAROSTY
. 'i/".;\f,. | X
Monika Welhk-Litwin
SEKRETARZ

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentuy)

7 (pieczet okragtd)

Otrzymuja:
1. Pawet Styp-Rekowski,
- adres: 83-400 Koscierzyna ul. Cegielnia 31

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilajace
budynek gospodarczy na terenie dziatki nr 105/1 w miejscowoéci Koscierska Huta , gm. Koscierzyna - G.
1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomosdci bedace przedmiotem opracowania sg terenami nie zabudowanymi i cze$ciowo uzbrojonymi. Na
terenie inwestycji znajduje sig sie¢: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociaggowa w sktad ktérej wechodzi m.in.:

e linia kablowa typu YAKXS 4x120mm2,

e rozbidrka - nie projektuje sie.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

o Zgodnie z warunkami przylaczenia, przylacze kablowe zasilajace budynek gospodarczy (dz.nr 105/1)
projektuje sie w uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120, ze zlgcza kablowego 23512186 obwodu nn nr 300
stacji transformatorowej T352474 "Ko$cierzyna Mata Kolejowa Staw" obw. 300 do projektowanego zlacza
kablowego zintegrowanego nr Z35............... typu P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 105/1 — zgodnie z rys.1.
Trase proiektowanego przytacza przedstawiono na rys. 1.

Podczas budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,.4kV nalezy spehmié nastepujace warunki:

e istniejace rzedne terenu przyjac jako docelowe,

e kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego, w wykopie, na warstwie piasku o grubosci co majmiej 10cm

o glebokos¢ uktadania kabla 0,7 m (linia elektroenergetyczna kablowa) pod droga 1,1m (gdérna powierzchnia rury
ostonowej od nawierzchni drogi.

e utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku 10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego grubosci 15¢m i przykry¢ folia
ostrzegawcza niebieska.

o na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych Arot
SRS.

e zachowac¢ pozostate wymagania zgodnie z norma N SEP-E-004.



1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Dz. 106/2 - zarzadca nieruchomosci: Gmina Koscierzyna

w koronie drogi Poza korong
Urzadzenie Typ D//S [m/mm2]| Diugosé [m] S [m2] Dlugosé [m] S [m2]
1 Rura SRS-110 0.11 15 1.65 9 0.99
2 Kabel YAKXS 4x120 0.0361 72 2.5992
Razem 1.65 Razem 3.5892

1.5. INFORMACJE I DANE

e Dane informujace o rodzaju ograniczeii lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
teren zamierzenia budowlanego jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - brak ograniczen w

zakresie budowy infrastruktury techniczne;j.

e Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w takcie prac ziemnych
na obiekty archeologiczne, nalezy przerwal prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomic¢ organ stuzby

ochrony zabytkéw, a nastgpnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

o Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
w granicach terenu gorniczego: dziatki objete opracowaniem nie podlegaja wplywom eksploatacji gérniczej, teren

zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego;

o Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsigwzigé, dla ktérych nalezy
sporzadzi¢ raport o oddziatywaniu na srodowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich otoczenie nie wptywa na
powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

o Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej;

o Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:

nie wplywa na istniejacy drzewostan oraz powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne;



1.6.

1.7.

1.8.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie § 13a Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, obszar oddziatywania
projektowanych urzadzen miesci sie w catodci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o:
§ 179 ust. 9 pkt. I Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania.

§ 140 (Dz. U. z 2019r. poz 1643 z pozn. Zm.) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na S$rodowisko, nie podlega zatem ocenie
oddziaywania na $rodowisko. Na obszarze projektowanej inwestycji brak jest ponadto form ochrony
przyrody. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdélnymi
z zakresu ochrony $rodowiska, majac na uwadze, aby nie naruszyé korzeni drzew, krzewéw. W otoczeniu
projektowanych robdt brak jest siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym miejsc legowych ptakow.
Planowana inwestycja nie bedzie wpltywaé negatywnie na higieng i zdrowie uzytkownikéw
Teren przywrécié¢ do stanu poprzedniego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi - Nie dotyczy.



1.9

1.9.1

1.9.3

1.9.4

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora (2
Warunkéw przytaczenia nr P/22/084355 z dnia 30-11-2022 wydanych przez ENERGA

- OPERATOR SA oddziat Gdansk RD Kartuzy.

Inwentaryzacji sieci w terenie.

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami.
obowiazujacych norm i przepisow.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

Ulozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm?2 -102 m
Montaz ztacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 1 kpl.
OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
Istniejaca stacja transformatorowa T352474 "Koscierzyna Mata Kolejowa Staw" ,
transformator o mocy 100 kVA.

Istniejgca linia kablowa nn

Dobrane urzgdzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

Zgodnie z warunkami przylaczenia, przytacze kablowe zasilajace budynek gospodarczy
(dz. nr 105/1) projektuje si¢ w uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120, ze zlacza
kablowego Z3512186 obwodu nn nr 300 stacji transformatorowej T352474 "Koscierzyna Mata
Kolejowa Staw" obw. 300 do projektowanego zlacza kablowego zintegrowanego nr
Z35. i, typu P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 105/1 — zgodnie z rys.1. Trase
projektowanego przyfacza przedstawiono na rys.1.
Jako projektowane zlacze kablowe nalezy zastosowaé zlacze z obudowa i fundamentem z
tworzywa termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddziat w Gdansku oraz
aktualnymi wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.
Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni nalezy umiejscowié w czgsci pomiarowej
projektowanego z.lacza. Projektowane zlacze kablowe wyposazyé w rozigcznik bezpiecznikowy
RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 63A prod. ETI-Polam. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 3 opracowania.




Podczas budowy przytacza nalezy spehié nastepujgce warunki:

istniejace rzedne terenu przyjgé jako docelowe,

kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego

na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w
rurach ostonowych Arot SRS.

zachowa¢ pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel uktadaé na glebokosei 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowad
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Ulozony kabel
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosei 15
cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami
iz uzbrojeniem podziemnym kable ukiadaé w rurach ostonowych HDPE, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczyé rurg ostonowag SRS-110. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

System ochrony od porazen i ukiad sieci

Projektuje sie¢ sie¢ zasilajgca w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy zrealizowaé
w uktadzie TN-S.
Wraz z kablem ultozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 1taczac ze sobg szyny PEN w zlgczu
projektowanym Z35............... typu P1-Rs/LZV/LZR/F i zasilajacym nr Z3512186. Wartos¢
rezystancji uziemienia projektowanego ztacza nie powinna przekroczy¢ 10 (R<10Q).
W sieci zasilajacej zastosowano system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim
(izolacja przewodéw, obudowy itp.) oraz przed dotykiem posrednim jako SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA poprzez odpowiedni dobdr zabezpieczen.
Przyjeto maksymalny czas wylaczenia Ss.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony w rozdzielnicy stacyjnej stacji T352474 jako
zabezpieczenie gltéwne obwodu 300 zastosowano wkiadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF
100A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane przyltacze kablowe jest zabezpieczone przed przepigciami przez przez istniejace
ograniczniki przepig¢é nn umieszczone po stronie nn 0,4 kV w stacji T352474 "Koscierzyna
Mata Kolejowa Staw",

Celem skuteczniejszego zabezpieczenia przed skutkami przepigé¢ atmosferycznych i
taczeniowych w instalacjach odbiorczych zaleca si¢ zastosowanie wielostopniowego uktadu
ogranicznikéw przepieé np. typu DEHN kl. B,C i D — realizuje odbiorca.



1.9.5

UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest zobowiazany
zglosi¢ ten fakt do whadciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w zalaczonych
uzgodnieniach.

Przed przystgpieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadniaé na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegdlnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji
utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci

Teren po pracach ziemnych przywrdcié do stanu pierwotnego.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzeni projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt.

Roboty budowlane wykonywaé w oparciu o:
Standardy techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku — wersja aktualna.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych- Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 2020 poz. 470 z pézniejszymi zmianami.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspétczesng wiedza techniczng.
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DR.671.128.2024.DH
Uzgodnienie

Zaklad Komunalny Gminy Koscierzyna, jako uzytkownik drég gminnych
reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dziatajacego na
podstawie upowaznienia Wojta Gminy Koscierzyna, po rozpatrzeniu wniosku
firmy ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT Pawel Styp-Re-
kowski, ul. Cegielnia 31, 83-400 Kos$cierzyna, dzialajacej na zlecenie:
ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
o$wiadcza ze:
uzgadnia projekt budowy przytacza kablowego nn 0,4 kV, w drodze gminnej, we-
wngetrznej: dzialka nr 106/2, obreb Koscierska Huta, Gmina Koscierzyna (zgod-
nie z zatgcznikiem nr 1) w celu zasilenia dziatki nr 105/1, obreb Koscierska Huta
1 wyraza zgode na umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym, z nastepuja-
cymi uwagami:

o zlgcze kablowe umiesci¢ poza pasem drogowym;
e kabel umiesci¢ w odlegtosci do 0,50 m od granicy pasa drogowego;
e przejécie kabla pod droga wykonaé w rurze ostonowej na gtebokosci min.

1,00 m;

e przebudowa i zabezpieczenie niezinwentaryzowanych instalacji

i urzadzen znajdujgcych sie na odcinku robét odbedzie sie na koszt

i staraniem Inwestora;

e wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjaja-
cych warunkéw pogodowych;

° na czas wykonywania robdt udzielam prawa na czasowe dysponowanie
gruntem (pas drogowy);

® po zakoriczeniu robé6t nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniej
uzytecznosci pod wzglgdem technicznym i estetycznym;

e inne szczegbly techniczne wykonawstwa zostang okreslone w umowie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zawartej pomiedzy wlascicielem
urzadzenia a Zaktadem Komunalnym Gminy Koscierzyna, po zgloszeniu
przez Wykonawce zamiaru przystapienia do realizacji robét;

e integralng czgs¢ uzgodnienia stanowi (zatgcznik nr 1) — Plan zagospodaro-
wania terenu — opieczetowany pieczecia ZKGK.
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Informacja dla inwestora

Dziatka nr 106/2, obreb Koscierska Huta stanowi drogg gminng, wewnetrzng.
W celu umieszczenia urzadzen w pasie drogowym drogi wewnetrznej nalezy
zawrzeé umowe na umieszczenie urzadzen.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wystawienia i nie stanowi
zezwolenia na prowadzenie robot. Zezwolenie takie, nalezy uzyskaé, u za-
rzadey drogi — tj. Zaktad Komunalny Gminy Kos$cierzyna, Stare Nadlesnic-
two 5, poprzez podpisanie umowy na zajgcie pasa drogowego.

T 1{
ricachitlSZ ,1\_/.;;,‘,‘.,).,.41.:

Dy ‘l’\:()i.f“‘,‘\ i Al i‘”:(}‘()

\L )
aER7ZYNA
KOSGIERL (IN/

Otrzymujg.
"L'l?.) ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT Pawel Styp-Rekowski, ul. Ce-

2

gielnia 31, 83-400 Koscierzyna
a/a.

Strona2 z2



ArGeo Ustugi Geodezyjne wojewddztwo: pomorskie
Andrzej Rekieta powiat: koScierski
ul. Kasztanowa 6/B/2  gmina: Koscierzmna; Nr 220604_2
83-400 Koscierzyna  obrgb: Koscierska Huta; Nr 0011
tel. 882 804 982 dziatka nr: 105/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

D pracy: 6640.559.2023

ukfad poziomy — PL-ETRF2000

ukfad wysokosciowy — PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna pod wzgledem sytuacyjno — wysokosciowym

I uzbrofenia terenu na dzien: 13032024

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzeri podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacyi
Granice dziafek wniesiono na podstawie mapy ewidencyi
gruntow bez ich prawnego ustalenia na gruncie.

Legenda:

Zokres aktualizacy -
' Signed by /

Sporzqazit: Podpisano przez:

Andrzej Rekieta Andrzej Jan

geodeta uprawniony Rekieta

numer 21611 Date / Data:

Koscierzmna 19.03.2024 . 2024-03-20 15:47

Elektronicznie
KrZySZto podplsany przez
s Krzysztof Darlusz
Dariusz i
Data: 2024.03.26
MYSZk 10:42:17 +01'00'

Poswiadcza sie, 22 ninizjszy dokument zostal opracoviany w wyniku prac, ktorych
i rezultaty zawiera oparat techniczny wpisany do ewidencji materialdw panstvowego
zasobu gzodezy|nego i kartoraficznago.

Nazwa organu provadzacego panstwowy 7
STAROSTA KOSCIERSKI
zaséb geodezyjny i kartograficzny

ldentyfikator ewidencyjny

P.2206.2024.1036
operatu technicznego

Data przyjecla operatu technicznego

2024-03-26
do zasabu

ie, wisko i podpis osoby
Imig, nazwisko i podpis osoby Wexgsest My

| reprezentujace] organ

dokumeant podpisany elektronicznie

188.7

[C:‘L Q\Uﬂ \&7 )4 l

__GMINA
(10810 stRzELEcka

NIP GMmINY
_ 591-1
ZAKLAD }

bt KO
GMINY k0od

do '\j‘i‘k{xjod"h()va'wNWQU, 125 . 2004

up. Wi

o]

Hita

. 187.7
|’ "
._ RV
\
\,\ 189.7 Proj. Z35..............
proj. przewiert P1-Rs/L2V/LZR/F
sterowany SRS-110,(  |T352474 Mata Kolejowa
L=6m obw.300 '
‘\ 1809
\ . 189.9
72/39 \\
; \ 1&»’::160
RV // L _— W \\ my —ZZ2 < : ‘
ws @R/ . /// / vlmJ- SRS&}O, L=3m| \ o2 e )%.o
7 4 ) 3 ) — 8 & )--‘ X .
/A 3r/ //// / 190 - S i e proj. SRS-110, L=5m)|
- s 1y |proj. SRS-110, L=5m LAl SR
(akss =58
o 100 s T 2275 pod droga gruntowa s 2
Sy T foo ) L zagtebié¢ na 1m, '
= \— = ;—W ; 621620.1.1234 [=19m
=F ; 1901, ~
AT 1895 o proj. SRS-110, L=5m)|
3 5\,15&1
- Proj. przytacze kablowe nn 0,4 kv,
- [Z3512186 YAKXS 4x120mm?2, L=95/102m
g T352474-300 (+Fe/Zn 25x4)
189.1 v
8 COF\BY
1891 \'|
m2 i W SOWEJ ALIZACJI SANITARNEA ]
1 7AY 2 T LTS =
g Potwierdzam zgoc%%
zeryEhiatam ool Ecebw .............. PODPIS ..o ’/},
projektcf?wych w formie cyfrowej
w zakresie symboli, tresci i skali Pl l
Ps -
214 "zzzemm | Elekt tyka T, N 55116785
B NS -TYPE |cos oot | o
. T- ' EnerGervkA | KoScierzyna, ul. Cegielnia 31 NRQE%?/%%?‘/T&:
' I{Drzqucze kablowe nn 0,4 kV do dz. 105/1 AR 11500
1 w m. Koscierksa Huta, gm. Koscierzyna |7 pg
_— RYSUNEK: 3 OATA 03/2023

Plan Zagospodarowania Terenu

Psv

OPRACOWA : |

PROJEKTOWA |
SPRAWNZIE. l

IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA:

NRRYS.: 1

Specjalnodé: Instalacyjna
POM/0169/PWBE/17

mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski




1. Zakres rzeczowy dokumentacji

1.1. Budowa przylacza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV:

- Utozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120

Montaz ztacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F

-102m

-1 kpl.
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Energa AU
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operator
Numer P/22/084355/2 'Miejscowoéé Kartuzy Data 30-11-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA(AKTUALIZACJA)
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

BN

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2,

9.6.

Nazwa:budynek gospodarczy
Adres (Nr dzialki):Koscierska Huta, ul. -
gm. Koécierzyna , dziatka numer 105/1

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa:; 12 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. GOSTOMIE In. nr 080700 [05000-24-080700]
Stacja SN/nn Koscierzyna Mala Kolejowa Staw [T352474]
Obwod nn 300 [352474-300]
Obiekt Zlgcze, szafka [nN] Koscierska Huta, dz.106/2 Etimat 6A RBK 50A [23512186]

Miejsce" dostarczania energii elektrycznej;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego zlacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej w
linii plotu wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice gidwna obiektu zastosowat z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedhcznlkowego / gtownego
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej w linii plotu

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:



10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

12

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Seoog

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv

Prad zwarcia doziemnego - A

Czas wylgczenia zwarcia doziemnego _— s

Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

' w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne _
Inne;

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] } Prad rozruchu [A]

- Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: ' '

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Aktualizacja WP z 19.07.2024- zmiana r. dzialki na 105/1 dokonana przez PP.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. E o :

Przy realizacii niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej ha terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. _ .

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). ! _
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku ' ,
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. ,

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: _ .

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
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5.

Zestawienie montazowe

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV

LP. Materiat Jm. llosé

1 |Kabel YAKXS 4x120 [m] 102
Ztacze zintegrowane P1-Rs/LZV/LZR/F

2 _ [szt] 1
(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego)

3 |Folia ostrzegawcza PCV niebieska [m] 95

4 |Bednarka Fe/Zn 25x4 [m] 102

5 |Wkfadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 63A prod. ETI Polam [szt] 3

6 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 20A 3f [szt] 1

7 |[Rura SRS-110 [m] 18

8 [Przewiert sterowany SRS-110 [m] 6

35



ArGeo Ustugi Geodezyjne wojewddztwo: pomorskie
Andrzej Rekieta powiat: koscierski
ul. Kasztanowa 6/B/2  gmina: Koscierzyna; Nr 220604_2
83-400 Koscierzina  obreb: Koscierska Huta; Nr 0011
tel. 882 804 982 dziatka nr: 105/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

D pracy: 6640.559.2023

ukfad poziomy - PL-ETRF2000

ukfad wysokosciowy — PL-EVRF2007-NH

Mapa aktuaina pod wzgledem sytuacyjno — wysokosciowym

i uzbrojenia terenu na dzien: 13032024

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej
maple urzqdzeri podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
Granice dziafek wniesiono na podstawie mapy ewidencyi
gruntow bez ich prawnego ustalenia na gruncie.

Legenda:
Zokres oktualizac

' Signed by /
Sporzqdzit: Podpisano przez:
Andrzej Rekieta Andrzej Jan
geodeta uprawniony Rekieta
numer 21611 Date / Data:

Koscierzyna 19.03.2024  2024-03-20 15:47

Elektronicznie
KrzyS ZtO podpisany przez
¢ Krzysztof Dariusz
Dariusz oo
Data: 2024.03.26
MySZk 10:42:17 +01'00'

| Poéwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal apracowany w wyniku prac, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartoraficznego.

Nazwa organu prowadzgcego panstwowy
zasdb geodazyjny i kartoaraficzny
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