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ZAPYTAN|E O CENĘ
NlP 5B5 ,176 lM / zUR l 2024
Rel-ion 1

na szafek / wyniesienie TO do SO w gm, Zuromln

Zamawiający: ENERGAOświetlenie Sp zoo (EOS)

ul Grottgera 7
Bl-B09 SoPoT
tel 58/ 760 77 20, fax 5Bl 760 77 22

Postępowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 176 / M / zUR l 2024,

oferenci we wszystkicn rońtańtacrr iZamawiającym powinni powoływac się na ten znak

Pracownikiem upoważnionym do kontakiow z oferentami i składania wyjaśnień jest p, Kamil Kukulski kom,723 306 0,1 2,

kami|.kukulski@enerqa.pI

Niniejsze zApyTANlE o cENĘ przeznaczonejest wyłącznie do przygotowania ofeńy i nie może byc udostępniane przez

oferentow osobom trzecim

Roboty budowlane, których dotyczy niniejsze ZAPYTANlE o CENĘ, realizowane będą w oparciu o uproszczoną

dokumentację. Wykonawóa zobowiązany będzie sporządzic plan BlOZ,

udzielanie zamówienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o standarcty Realizacji projektow

lnwestycyjnych oraz Staniańy Ńynoru Wykonawcow Robot Budowlanych obowlązujące w EOS,

przedmiot zamówienia

Roboty budowlane związane z wymianą szafek / wyniesienie To_ d9 so na istniejących słupach sieci napowietrzne,j

ENERGA_9pERAT9R SA w gmińie Zuromin * oparóiu o s; afki oświetleniowe ,l lub 3 fazowe,

zakres robot określony jest w oparciu o uproszczoną dokumentację w postaci tabelarycznego zestawienia prac

(Załącznik g)

oznaczenie TO w kolumnie uwagi oznacza Wynieslenie To do So na Słup Wskazany przez kierownika rejonu, So - oznacza

wymianę starej so na nową oznaczenie kablowa oznaczawymlanę so na fundamencie

przed przvstapieniem do wvkonvwania robót wykonawca zobowiązany jest objechaĆ miejsca wYkonYwania robót

z Kerownikiem DRIJ i omówic szczegóły modernizacji,

Do zakresu robot nalezy:

- demontaz tab|icy/szafki oświetleniowej 21 szt.,

_ montaz 21 kpl, szafek oświetleniowych 1-fazowe1 lub 3 fazowej z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowante uv,

wyposażonej w zegar astronomiczny wrazzzasilaczem wykonanym kablem ykxs 4xlOmm2 i podłączeniem do sieci

Demontaż starej tablicy oświetleniowej:
_ demontaż układu pomiarowego _ układ do przeniesienia do nowej szafki,

_ demontaż układu steruląc.go 1rugł astronomiczny lub przekaźlik zmierzchowy wrazzczujkĄ - do Przeniesienia do nowej szafki;

Demontaż starej szafki oświetleniowej:
_ demontaż zasilacza do szafki wraz z osprzętem mocującym zasilacz do słupa,

- demontaz szafki oświetleniowe,i wraz z konstrukcją mocującą

_ demontaz układu pomiarowego _ układ do przeniesienia do nowej szafki,

_ demontaz układu sterującego (zegar astronomiczny lub przekaźlik zmierzchowy wrazzczulkĄ - do Przeniesienia do nowej szafki;

Montaż n owej szaf ki ośw i etle n iow ej:

_ montaż nowej szafki oświetleniowej słupowej pionowo na słupie za pomocą taśmy stalowe1 mocowaneJ do konstrukcji szafki na

takiejwysokości (min 1,5m), aby liczydło znajdowało się na wysokościwzroku przeciętnego człowieka,

_ montaz nowego zastlacza*ykonun.go kablem YKYżo 4xlOmm2lub 2 x YKYżo 4x'l0mm2 Za PomocąwłaŚciwYch uchWYtÓW

mocowanych do słupow, ktore dostarcza Wykonawca,

- na kabel od strony zasilającej i obwodowej zagrzaćpalczatkę orazna każde1 żyle zagrzać rurę termo

- montaz nowych obwodów odejściowych,
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_ powlązanie obwodu zasilaJącego r obwodow odejściowych z istniejącą siecią (uruchomienie oświetlenia),

- podelście kabla zasilającego z sieci napowietrznej do szafki wykonać od qory 
iilli:ź1,1l::::1:f:: i:ff,IlT ilH,.s.;

llffi?ffi";ffiffi; na dzrałanie uv, np svbO za pomocąwłaściwych uchwytow mocowanych do słupow ktore dostarcza

Wykonawca,

- koniec rury SV50 zabezpieczyóprzed wntkaniem wilgoci rurątermokurczliwą

_ montaz oznacznikow kaolowich na kablu zasilalącym i odejściowych orazna rurze osłonowej,

- moniaż układu pomiarowego ze zdemontowanej szafki,

_ montaz układu sterującego (zegar astronomiczny lub pizekażnik zmierzchowy wrazzczujkĄ ze zdemoniowanej szafki,

- montaż bezpiecznrków i głowek w szafce, _ _^^^]^'.;
_ naniesienie widoczne1 numeracji na zewnątrz i wewnątrz szafki oświet|eniowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w EOs -

numer szafki ustalic z Kierownikiem RDRU' 
-,.^^f l.,, l^^^ l-,ralz mnr szafkr wraz z montazem

_ odtworzenie uziemienia kazdej szafki a w przypadku jego braku montaż nowego uzlemlenla

odgromntkow,

- wykonanie pomiarów rezystanclr izolacji kabli,

_ wykonanie pomiarow uziemienia _ wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii R,ś10 o,

- wykonanie prawidłowego fazowania,

- uprzątnięcie terenu po robotach,

_ sporządzenie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy),

Uwaga!

Podwieszona na budowanym odcinku linia energetyczna ENERGA_

nieizolowaną.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace:

- w technologii PPN.

Ofeńa winna obejmowac cały wskazany zakres robot, Nie dopuszcza się składa

Warunki prowadzenia robót

1 Wykonawca ma obowiązek zgłosic informację o rozpoczęciu robot zainteresowanYm instYtucjom, Podmiotom

i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęclem prac

2 obowiązkiem konawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas wYkonYwania

robót, sporzą organizacli iu"lłu Jrogo*"go, planu slóz oraz innyćh wynikających z uzgodnień

branżowych, ądzenie harmónogram"u rooót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instYtucje,

podmioty i ge

3 prace uzgodnic i prowadzic pod uszczenie do prac realizowane będzie przez EOS

nieodpłatnie. Ewentualne koszty w strony ENERGA _ OPERATOR SA oddział w Płocku,

a także pozostałych gestorow sieci robot,

UWAGA!

PRZED każdorazowym wejściem na sieć ENERG| należy powiadomić o tym przedstawiciela ENERGA

oświetlenie Sp, z o.o, w ósobie Kierownika'óni ciecnźn'ów p, Jarosław-Dudzik kom, 601 442 100lub

dyżurnego tet. 58/ 760 72 40 /Iub so1 800 1 03/,

4. organizacja robot leży po stronie Wykonawcy. \Ałkonarłca organiz.uje sprzęt i materiały.we własnym zakresie,

za wyjątkiem szatei oświetleniowy .n ='=Ćsii"ńi "Śt-ń"riiznymi 
których =*"o_1:iJ"§.:ll.?#:

ź:#',r]?il::L.]6§loJi;;ń'ili;"*"v ,,.ui")1, tylko do*o. po*yź.z"go materiału na miejsce robót, jego

załadunek/rozład u nek oraz monlaż

5. Roboty budowlane należy prowadzic zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą

techniczną or", ."*Jui.i obowiązuj{cymi w irrrrnbn oświetlenie Sp, z o.o., używając"_sPec,1,1i:Y:,'j"s"

ffii:,1';iJ;:i,ń"#;;;;#;,#Wii;";*;;;Ęa.enia o,raz materiały powinny byc fabrycznie nowe,

GWlNTYśrubizamkizabezpieczyćpzedwilgociątowotemlubwazelinątechniczną

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii R"ś10 Q
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zabezpieczy ć sm a rem techn icznym

Szafkę zamontowac na słupie wskazanym na schemacie w pozycji pionowej na WYSokoŚci min 1,5 m, tak abY

liczydło układu p"ri"r"*"ó" znajdowałó się n" *y.oxości wzroku przeciętnego człowieka,

c kablem YKXS 4xlOmm2, Podelś
zając kabel do wysokości min 3,5

pizez oddzielną dławicę. Koniec ru

zasilających i odejściowych oraz

oznaczniki kablowe

Wykonacuziemienienowejszafkioświetleniowejwrazzmontażemodgromnikówzarownopostroniezasilania,
jak i po stronie oó*ooo* oóejściowych. Wymagana rezystancja uziemienia Ruś10 o,

7, tl:Jffil ,#il:ilTT:"J:l
prowadzenia robot możliwośc

dzonych robót.

9 Po zakończeniu wykonywania robot ziemnych n

i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie naw

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostały

warunkiodbioru robót

lnformację o zakończeniu robot Wykonawca jest

EOŚ (do;iępny na stronie www,energa-oswietlenie,

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeni

_ dokumentację powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznac,zenie kolorem czerwonym

wykonanych e,lementów wrazzpoo.niń tvpoń iparametrów urządzeń, tzn. słupow ifundamentow, opraw

i Źrodeł światła oraz punktu zasilania),

-protokołypomiarowe(skutecznościochronyprzeciwporażeniowejorazrezystancjiuziemień)'
_ ceńyfikaty/deklaracje zgodności głownych materiałów dostarczanych przez wykonawcę,

Odbior prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robot potw|erdzony zostanie podpisaniem przez obie strony

protokołu odbioru końcowego.

6. Wymagane są nowe szafki pomiarowo,oświetleniowe 
,|_faz,l3,1az 2,obw, słupowe, sterowane zegarem

astronomicznym, wyposażone w ta.blicę rl";;li.;yą_|,l",'"-ii:.z^1:"Ę:i?31i,:i;[""j*:i'ffi[il?"i:

Sposób przygotowania ofeńy

cenę ofeńowąnależy obliczyc w oparciu o informacje zawańe w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca robót

ońz'oOpowie dzi Zamawiającógo na ewentualne pytania ofer ntow,

ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i,in, rzeczy
'Do obowiązkow oferenta należy uwzględnienie w swojej

zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamow

Nie dopuszcza się składania ofeń częściowych,
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ofeńa winna byc podpisan a przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie

z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencli Óil"łrinos"i Gospodarczej, z treŚcią pełnomocnictwa - W przypadku
,lznnano rłl nfernie winnviffliffi ;'.i.ffi;i;iil;, 

",fiffi fiń"§ Ó;;1,p.Jr,, społki cywilnel) wszelkie popiawki dokonane w ofercie winnY

byc zaparafowane przez oferenta,

składanie ofeń

ofeńę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 składac na Platformie ZakuPowej Connect,

Wybór ofeńy

Wpłynięcie jednej ważnej ofeńy wystarcza, by postępowanie uznac zaważne,

Jedynym kryterium oceny ofeń jest ich cena.
Cena ofeńowa to cena netto z formularza ofeńowego

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spośrod nie odrzuconych ofeń, ktora będzie miała najniŻszą cenę ofeńową,

O wyborze ofeńy Zamawiający powiadomi oferenta, którego ofeńę wybrano, co najmniej drogą elektroniczną, Pozostali

oferenci mogą dowiadywac się o wyniku postępowania"osobiście, pisemnie, telefonicznie bądŻ za pomocą poczty

ńternetowel"u'specjaliJty Js. in*"rtyĆiirom. zas'aZZ 989, e-mail: maciei,ooorzalv@eneroa,P|

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,

oferentom nie przysługujó prawo wnoszenia protestow ani odwołań

Z chwilą podpisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uwaŻa się za zakończoną,

Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnic postępowanie, takze bez podania przy czy n,

O unieważnieniu postępowania EOŚ zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu

w przypadku unieważnienia postępowanla z winy zamawiającego, wykonawcom, ktorzy złożyli oferty nie podlegające

odzućeniu, nie przysługuje roszczónie o zwrot kosztow uczestnictwa w postępowaniu

Pozostałe warunki postępowania

oferent, którego ofeńę wybrano, jest zobowiązany dozawarcia umowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia

wybranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunkow żRpyrRrulr o CENĘ jako Załącznik nr 3),

Warunkiem uruchomienia umowy jóst wniesienie w wyzńaózonym terminie 1OO% wańoŚci zabezPieczenia naleŻYtego

wykonania umowy

Wobec czynności podjętych przezZamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,

oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestow ani o wołań,
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Zakończenie postępowan ia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, procedurę

się za zakończoną.

5. Wymagania bhp dla wykonawców zew.

Zatwierdzam,,
Zamawiającego


