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1. Temat

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4kV obwodu nr [01] w celu dostosowania linii do zasilania budynkéw
istniejgcych i budynku na dziatce nr 109/9 w miejscowosci Nowe Kietbonki Gmina Piecki.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej Nowe Kietbonki; K-0604.

ilosé
PROJEKTOWANE SIECI TYP lub
I URZADZENIA dhugosé trasy/

dt. catkowita

Wymiana pojedynczego stupa SN

Linia napowietrzna SN

Rozlgcznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowe

Glowice kablowe

G " SE 30.450 Bz10 6 szt.
Ograniczniki przepigé

Ztacze kablowe SN i i
Stacja transformatorowa SN/nn ) i
Transformator ) )
Roztgcznik-bezpiecznikowy 0,4kV ) )

E-10,5/4,3 1 szt.

E-10,5/12 1 szt.

Shipan E-12/6 1 szt.

E-12/12 2 szt.

E=-12/15 1 szt.

AsXSn 4x120mm? 239m/260m

Linia napowietrzna nn

Przylacze napowietrzne = =
(zbiorczo przylacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa

Przylacze(a) kablowe - -
(zbiorczo przylacza dotyczace obwodu)

Kablowa rozdzielnica szafowa

Przecisk (dtugosc)

Przewiert
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S. Podstawa opracowania
5.1. Warunki przytaczenia.
5.2. Normy 1 przepisy.
5.3. Uzgodnienia z Inwestorem.
5.4. Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

10. MPZP lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

11. Stan istniejacy

Opisany w Projekcie zagospodarowania terenu
12. Rozbiorki
- nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn

Opisane w Projekcie zagospodarowania terenu.
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Opisane w Projekcie zagospodarowania terenu.
16. Oswietlenie uliczne.

Opisane w Projekcie zagospodarowania terenu.
17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy
18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- nie dotyczy

OBI/ 61 /2201655



20. Ochrona przeciwprzepigeciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Na stupach nr 24 i 26 na przewodach linii napowietrznej obwodu [01] nalezy
zabudowac¢ odgromniki SE 30.450 Bz10, a przy stupie wykonaé uziemienie.

Uziemienie wykona¢ jako pionowe glebokie z zastosowaniem miedziowanych pretéw
stalowych.

Wykonane uziemienie powinno spetnia¢ warunek:

Ruz<10 Q.
Ruz— rezystancja wykonanego uziemienia.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora wzdhiz zerdzi ulozy¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 30x4. Plaskownik ma faczy¢ wykonany uziom z przewodem PEN sieci energetycznej
poprzez zaciski uziemiajace zerdzi i zacisk kontrolny wykonany na wysokosci ok. 1m.
Podejscie pod zacisk kontrolny uformowaé¢ w sposéb umozliwiajacy pomiar miernikiem
»Cegowym”.

Z wykonanym uziomem potaczy¢ przewody PEN obwodu [01].

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn

- nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, ktdrej projektowana jest przebudowa i budowa,
nalezagca ENERGA-OPERATOR SA, pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda: izolacja podstawowa kabla,
obudowy i ostony projektowanych urzadzer, oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyltaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C.

W odniesieniu do nowo przyltaczanych obiektéw zgodnie z zalecang do stosowania
przez Inwestora Norma SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje
zabezpieczenie spetniajace warunek:

Lzw.1-faz > Ia > 2XInp.

Warunek bedzie spetniony.

W odniesieniu do wczesniej przytaczonych obiektéw w okresie ich przytaczania
obowigzywal warunek, ze skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie
spelniajace warunek:

Lwifz>1a> 2,5XInb-

Warunek bedzie spetniony.
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25. Obliczenia techniczne
25.1. Zapotrzebowanie mocy

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgtoszonym przez Podmioty (warunkami przytaczenia)
oraz mocg przylaczeniowa innych istniejacych obiektow podiagczonych do obwodu nr [01]
przyjmuj¢ moc obcigzenia szczytowego linii napowietrznej obwodu nr [01] na
przebudowywanym odcinku:

1. sekcja 1:

Psiis—11 = 60kW x 0,444 = 26,4kW
Prad obcigzenia szczytowego odcinka sekcji 1:

43 x 103
V3 x 400 x 0,93

IsL[s—l] = = 66,8A

2. sekcja3
Pgiis—11 = 55kW % 0,480 = 26,4kW

Prad obcigzenia szczytowego odcinka sekcji 3:

: _ 43x10° —
L= 3% 400% 093

25.2. Dobér przekroju przewodow.

Odcinek linii napowietrznej linii obwodu [01] objety przebudowg wykona¢ przewodem:
e AsXSn4x120mm? o I;=296A.

Sprawdzenie spadku napigcia na istniejgcej i przebudowywanej linii obwodu [01]:

Na podstawie danych otrzymanych od Inwestora przewidywany spadek napiecia na linii
obwodu [01] do miejsca przebudowy wyniesie:

- stacja — stup 04 - AU=2,8%

- stup 04— stup 17 - AU=2,4%

- shup 17— stup 18 - AU=0,3%

- stup 18— stup 21 - AU=0,9%

Na odcinkach przebudowywanych:

Sekcjanr 1

Dane:

P=26,4kW

S=120mm?, U,=400V, =33 m/Qmm?, 1=90m

26,4 % 90 x 10°

AU = 2007 x 33 x 120

=0,4%

N0
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Sekcja nr 3

Dane:

Ps=26,4kW

S=120mm?, Uy=400V, y=33 m/Qmm?, 1=107m

_26,4x 107 x 105
"~ 4002 x 33 x 120

=0,4%

> AU=7,2% w tym na przebudowywanej linii 0,8%< AU¢=1% - spetnia wymagania
stawiane przytaczom

25.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przy uszkodzeniu
przy shlupie nr 26.

Zwarcie 1-faz. w linii przy stupie nr 26

Projektowany transformator 160kVA R=0,0159Q X=0,0421Q
Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x70mm? - dt. 603m R=0,261Q X=0,048Q
Przebudowywana linia napowietrzna AsXSn 4x120mm? - dt. 197m | R=0,050Q X=0,016Q2
Impedancja petli zwarcia Z=0,660Q

Prad zwarcia 1-fazowego Lw 1-f2a =278,9A

Na stacji transformatorowej obwdd zabezpieczony jest wktadkami WT 80A/gG.

Zgodnie z zalecang do stosowania przez Inwestora Normg SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne
wylgczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spetniajagce warunek:

Izw.1-faz > Ta > 2XInb.

Prad wylaczenia wkiadki WT 80A/gG przy dopuszczalnym dla sieci wspotczynniku

k=2 wynosi: [,=160A.
warunek Iy < Iy, 1_fq, - bedzie spetniony

Zgodnie z wymaganiami PN przylgczany obiekt powinien mie¢ wykonane potgczenia

wyrownawcze.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi sieci w okresie wezesniejszym wylgczenie zasilania
gwarantuje zabezpieczenie spelniajgce warunek:
Izw.l-fazZ Ia > 2,5XInb.
Prad wylaczenia wkiadki WT 80A/gG przy dopuszczalnym dla sieci wspolezynniku
k=2,5 wynosi: [;=200A.
warunek I; < Iy, 1_fq, - bedzie spetniony

25.4. Dobér slupéw linii napowietrznej

Projektowane naprezenia przewodow:
e wsekcjinr 1: AsXSn 4x120mm? — 17,5MPa, 840daN;

e wsekcji nr 2: AsXSn 4x120mm? — 20MPa, 1080daN;
e wsekeji nr 3: AsXSn 4x120mm? — 17,5MPa, 840daN;

Shup nr 21/RNK 4-10.5:

Warunki do spetnienia: Puywge>Puwg, Puwod>Puwo
gdzie:

Puwga=1150daN,

Puwod=1200daN
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Warunek: Puwgd>Puwg
a
Powg = 2N, X cos (E) + B, + N, = 762,5daN

w tym
N, = 700daN
a= 114

Warunek: Puwo>Puwo

Biwe =+ BZ + B2 = B42daN
Warunki spelnione

Shup nr 22/P 3-10.5:

Warunek do spetnienia: Py¢e>Py
Pu=390daN

B, = B, + B, + B. = 85,3daN
Warunek spetniony

Stup nr 23/RKK 5-12:

Warunek do spetnienia: Pywa>Puw

Puwd:1430daN
Puy = |PZ, + P2, = 1368,2daN

Warunek: Puwe>Puw

Warunek spetniony

Shup nr 24/K 4-12:

Warunek do spetnienia: Pywa>Puw
Puwd=1200daN

Warunek: PuwePuw

Py = PZ + B? =1081,7daN

Warunek speiniony

Shup nr 25/N 3-12:

Warunek do spetnienia: Pye>P,

Pui=540daN
a
Puwg = 2N, X cos (E) + P, + N, = 439,8daN
w tym
N, = 840daN
a= 177
Warunek spetniony /’ 2
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Slup nr 26/K 4-12:

Warunek do spetnienia: Pywa>Puw
Puwd: 1 200daN

Warunek: Puwe>Puw

P,, =+/PZ+ P2 = 876,8daN

Warunek spetniony

Dobér hakéw:
Hak do mocowania tasmag Przewidywane
SOT 39: warto$ci max
zawieszenia odciggowe przewod
AsXSn 4x120mm?
Fx dop=1350daN Fx = 1080daN spelnia wymagania
Fy dop=600daN Fy = brak
Hak do mocowania tasmg Przewidywane
80T 29: warto$ci max
zawieszenia narozne i
przelotowe
— przew6d AsXSn 4x120mm?
zawieszenia odciggowe
— przewdd AsXSn 4x70mm?
— przewdd AsXSn 4x35mm?
Fx dop=730daN Fx = 700daN spelnia wymagania
Fy dop=330daN Fy=177,7daN spetnia wymagania

Haki mocowane ta§ma mozna zastgpi¢ srubami hakowymi o tej samej wytrzymatosci.

26. Opinia geotechniczna
Opisana w Projekcie zagospodarowania terenu.
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym
- nie dotyczy
34. Uwagi

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi
przepisami. Podiaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakonczeniu robdt wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng, badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu unikniecia
sytuacji konfliktowych zaleca si¢ protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od wiasciciela
(-1i) dziatki(-lek), oraz protokolarne przekazanie terenu wiascicielowi po wykonaniu prac.

Tomasz Boradyn

Upr. Bud. Nr WAM/00Z9/PWOE/
‘ r W 13 5
do prolektowah; ./'r?botaml bud. /I
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35. Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe zatgczone w dalszej czesci projektu

Zabudowywane materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania przez ENERGA-
OPERATOR SA (znajdowac si¢ na liScie z procedury prekwalifikacji)

Wykaz materiatéw/urzadzen przewidzianych do demontazu

Nazwa zadania(skrécona).....- przebudowa linii napowietrznej Nowe Kietbonki K-0604

OBI/OBM.......cccoovervvrererereeeren= . 2201655

AIESsuuismmmimmomismnannasmss -

Lp. Nazwa materiatu/ Typ Jednostka | Ilos¢ *Waga [kg] Wstepna klasyfikacja

urzadzenia miary przydatnosci do
ponownej zabudowy
[tak/nie]

1 Zerdz ZN-9 szt. 2

2 Przewod AsXSn 4x35mm? m 85

3 Zerdz ZN-8 szt. 8

4 Przewod AsXSn 4x50mm? m 151

5 Kabel YAKY 4x25mm? m 12

*Stosowa¢ do demontowanych przewodow, kabli. Obliczen dokonaé wg tabeli srednich

cie;Zaréw przewod()w (ZAL. Nr 5 do Wytycznych w zakresie postgpowania z materialami przewidzianymi do
demontazu)

Data Czytelny podpis sporzadzajgcego

N4

OBI /61 /2201655



Zestawienie materiatéw do budowy

poszczegdlnych ustojow

Zestawienie materiatéw do przebudowy linii napowietrznej - obwadd [03] ze stacji Nowe Kietbonki; K-0604 - OBI/61/2201655
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A
-14-

Podstawa opracowania

5.1. Warunki przylaczenia.

5.2. Normy i przepisy.

5.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Uzgodnienia z wlascicielami dziatek

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu,
w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

2.1. Stan istniejgcy

Zgodnie z warunkami przylaczenia w celu dostosowania istniejgcej linii napowietrznej
do zwigkszonej mocy przylaczeniowej w sieci nalezy przebudowaé odcinek istniejacej linii
napowietrznej obwodu [01] kier. ,,Babigta st. nr 1” ze stacji Nowe Kietbonki; K-0604.

Przebudowg objete jest odgatezienie pomigdzy stupaminr 21 do 26, z ktérego zasilany
ma by¢ budynek mieszkalny na dziatce nr 109/9.

Na stacji transformatorowej typu STE zabudowany jest transformator 160kVA.

Na dzien opracowywania dokumentacji od stacji wyprowadzone sg linie napowietrzne
trzech obwodéw [01], [02] i [03]. Istniejacy ukiad potgczen stacji i linii obwodu [01]
przedstawiony jest na rysunku E-02 (zalgczonym w projekcie technicznym).

Trasa istniejacej linii napowietrznej objetej przebudowa przebiega przez teren
zalesiony.

W trasie przebudowywana linia napowietrzna 0,4kV krzyzuje si¢ z linig napowietrzng
15kV. Linia napowietrzna SN to odcinek 9101-11/02 linii gtéwnej Piecki — Nida 2 odgatezienie
Zyzdréj Nowy. Istniejaca linia SN jest linig z trojkatnym uktadem przewodéw typu
AASXSn 50mm?.

Skrzyzowanie linii SN, z przebudowywang linig 0,4kV, zlokalizowane jest miedzy
stanowiskami nr 28/Pb”a”-10 i 29/Pb”a”-10 na dziatce nr 109/15. Na obu stanowiskach w linii
SN wykonany jest drugi stopiefi obostrzenia.

Od stupa nr 24/RK-8 wybudowane jest przytagcze kablowe z podtaczong jedng faza.

Od stupa nr 26/RK-8 wybudowane sa; przylacze kablowe YAKY 4x25mm? do
metalowego zlacza pomiarowego przy shupie i linia kablowa YAKY 4x25mm? do zlacz
kablowo-pomiarowych przy dziatach 109/171 111/10.

Od stupa nr 26/RK-8, wedlug odrebnego opracowania, zaprojektowana zostata
budowa nowego przytacza kablowego YAKXS 4x120mm? ze ztaczem typu P3..... przy granicy
dziatki nr 109/9 i 109/18. W przypadku wybudowania przylgcza miedzy innymi zastgpi ono
istniejace przytacze YAKY 4x25mm? z metalowym ztaczem pomiarowym zabudowanym przy
stupie.

W zwigzku z zaprojektowang budowa nowego przylacza YAKXS 4x120mm?,
istniejgce przylgcze kablowe YAKY 4x25mm’ z metalowym zlaczem pomiarowym
zlokalizowanym przy stupie przeznaczone jest do rozbiorki (demontazu). Istniejgcy uktad
pomiarowy nalezy przenies¢ do nowo zabudowanego ztgcza P3...... Zalicznikowg instalacje
odbiorczg zwiagzang z demontowanym ztgczem przebuduje wiasciciel dziatki numer 109/9.
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2.2. Rozbiorki 1 a9 gkt

W ramach projektowanych prac planowana jest rozbidrka istniejagcego przylacza
kablowego YAKY 4x25mm” diugosci 12m i metalowego ziagcza pomiarowego
zlokalizowanego przy stupie nr 26/RK-8.

Istniejagce metalowe ztacze pomiarowe po demontazu przekazaé wiascicielowi
dz. nr 109/9.

Prace zwigzane z rozbiérkg przeprowadzi¢ w terminie umdéwionym z wiascicielem
dz. nr 109/9, ktéry do powinien przygotowaé przebudowe zalicznikowej instalacji odbiorczej
umozliwiajac przeniesienie licznika energii elektrycznej i przepiecie zasilania do nowo
zabudowanego zlgcza P3....

W przypadku realizacji prac bez przygotowanej instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaC rozwigzania majgce na celu tymczasowe zasilanie metalowego zlgcza z
pozostawionym w nim licznikiem (np. przepigcie przylacza YAKY 4x25mm? do ztacza P3...).

Prace rozbidrkowe prowadzone bedg w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane:

»Art. 31. la. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiérke oraz zgloszenia

rozbidrka:

1) obiektow i urzadzen budowlanych, na budoweg ktorych nie jest wymagane

pozwolenie na budowe”

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
3.1.1. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy
3.1.2. Stacja transformatorowa SN/nn
- nie dotyczy
3.1.2.1. Wymiana transformatora.
- nie dotyczy
3.1.2.2. Zabudowa rozlacznika-bezpiecznikowego na stacji transformatorowe;j.
- nie dotyczy
3.1.3. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
3.1.3.1. Przebudowa linii napowietrzne;j.
Z uwagi na istniejace skrzyzowanie przebudowywanej linii napowietrznej 0,4kV z
linig napowietrzng 15kV termin rozpoczgcia prac i zasady prowadzenia prac w miejscu

skrzyzowania uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR SA.

Wymiana shupdw w istniejacej linii napowietrznej.

Majac na celu zapewnienie odpowiedniej odlegtosci nowego przewodu AsXSn
od ziemi nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (PZT) rys. E-1/1 i E-1/2
wymienic¢ istniejgce stupy linii napowietrzne;j: 6
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e Stup nr 21/RNR-9 nastup 21/RNK 4-10,5 z zerdzi E-10,5/12 z ustojdmi

UP4+UP2,
e Stup nr 22/PP-8 na stup 22/P 3-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 z ustojami UP1+UP2
e Stup nr 23/RR-8 na stup 23/RKK 5-12 z zerdzi E-12/15 z ustojem UP 11,
e Stup nr 24/RK-8 na stup 24/K 4-12 z zerdzi E-12/12 z ustojami UP4+UP2
e Stup nr 25/PP-8 na stup 25/N 3-12 z zerdzi E-12/6 z ustojami UP3+UP2
e Stup nr 26/RK-8 na stup 26/K 4-12 z zerdzi E-12/12 z ustojami UP4+UP2

Podczas wymiany istniejgcych stupow nalezy:

e na nowo zabudowywanych slupach zabudowaé osprzet niezbedny
do podwieszenia przewoddéw linii obwodu [01],

e na nowo zabudowany stup nr 26/K4-12 przenies¢ ze stupa demontowanego
rozlacznik-bezpiecznikowy SZ-51 z szyng PEN,

e na nowo zabudowane stupy nr 24 i 26 przenies¢ ze stupéw demontowanych
istniejace linie / przylacza kablowe i napowietrzne oraz odtworzy¢ uktad
polaczen. Przenoszone przytacza kablowe na stupach do wysokosci 2,5m nad
ziemia chroni¢ rurami oslonowymi, same kable uktadaé¢ po stupach
z zastosowaniem uchwytéw SO 79.6.

e przy stupach nr 24 i 26 wykonaé uziemienie o Ry;<10 Q. Uziemienie wykonaé
jako pionowe z pretéw ocynkowanych ¢ 16. Po zerdzi stupa utozy¢ ptaskownik
ocynkowany FeZn 30x4 taczacy wykonany uziom z przewodami PEN linii
napowietrznych obwodu [01],

e odtworzy¢ polaczenia linii obwodu [01] zapewniajac dostarczanie energii
elektrycznej do obiektow przylaczonych do sieci. Podczas wykonywania
przetaczen szczegodlna uwage zwrdcié na zachowanie tzw. kierunku wirowania
u odbiorcéw przytaczonych do przebudowywanej linii.

Wszystkie stupy w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatacji Rejonu Dystrybucji opisaé
numerami zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR SA.

Szczegélty dotyczace wymiany stupow zamieszczone zostaly na projekcie
zagospodarowania terenu rys. E-1/1, E-1/2, oraz rysunkach w projekcie architektoniczno-
budowlanym i projekcie technicznym.

Wymiana _istniejacych przewoddéw linii  napowietrznej obwodu [01] na nowy
AsXSn 4 x120mm?.

W ramach projektowanej przebudowy linii miedzy stupami nr 21/RNK 4-10,5
do 26/K 4-12 nalezy:

¢ na stupach zabudowa¢ haki umozliwiajace montaz nowego przewodu,

e od stupa nr 21/RNK 4-10,5 do 26/K 4-12 podwiesié¢ przewdd AsXSn 4x120mm? o
tacznej dtugosci 260m. projektowany przewdd podwiesi¢ w trzech sekcjach:
— sekcja 1 migdzy stupami nr 21 do 23 — przewdd AsXSn 4x120mm? dhugosci 90m
podwiesi¢ z napr¢zeniem 17,5MPa,
- sekcja 2 migdzy stupami nr 24 do 23 — przewdd AsXSn 4x120mm? dtugosci 59m
podwiesi¢ z napr¢zeniem 22,5MPa,
- sekcja 3 migdzy stupami nr 23 do 26 — przewéd AsXSn 4x120mm? dlugosci 107m
podwiesi¢ z naprezeniem 17,5MPa.

e na stupach nr 21, 24, 26 wykonaé mosty przylaczeniowe umozliwiajgce
podigczanie przenoszonych przylaczy / linii w celu odtworzenia uktadu potaczen
sieci. Przewody ukladane po zerdzi stupa mocowaé uchwytami SO 79.6
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e na shupie nr 26 przewéd AsXSn 4x120mm? utozyé po zerdzi z zastosowaniém

uchwytéw SO 79.6 i podiaczy¢ do zaciskow zabudowanego (przeniesionego)
rozlacznika-bezpiecznikowego SZ 51 i szyny PEN,
e na stupach nr 24 i 26 na nowo podwieszonym przewodzie AsXSn 4x120mm?
(mostach przytaczeniowych) zabudowac odgromniki SE 30. 450 Bz10,
Wysokos¢ zawieszenia przewodéw na poszczegdlnych stupach i przewidywang
odlegto$¢ przewoddw od ziemi przedstawiajg rysunki profili linii E-04, E-05 zamieszczone
w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Przy wykonaniu linii zgodnie z powyzszym opisem i rysunkami odlegto$é przewoddw
od ziemi bedzie spelniata wymagania stawiane liniom napowietrznym.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Katalogiem do projektowania firmy ENSTO
1 Albumem linii napowietrznej niskiego napiecia z przewodami izolowanymi na shupach
z zerdzi zelbetonowych typu ZN.
Uktad potgczen linii po wykonaniu prac przedstawia rys. E-03 umieszczony
w projekcie technicznym.
Materiaty z demontazu przekaza¢ do wskazanej przez pracownika Dzialu Inwestycji
Rejonu Dystrybucji komoérki organizacyjnej ENERGA OPERATOR SA lub zutylizowaé we
wlasnym zakresie.
3.1.4. Budowa linii kablowe;j.
- nie dotyczy
3.1.5. Oswietlenie uliczne.
- nie dotyczy
3.1.6. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy
3.1.7. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy
3.1.7.1. Budowa przylacza kablowego
- nie dotyczy
3.1.7.2. Zabudowa zlacza kablowo-pomiarowego
- nie dotyczy
3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekow.
- nie dotyczy
3.3. Uklad komunikacyjny.

- nie dotyczy
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- nie dotyczy
3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej 0,4kV
o parametrach:

e linia napowietrzna 0,4kV dlugosci 239m z nowo zabudowanym przewodem
AsXSn 4x120mm? dtugosci 239m/260m.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka linii napowietrznej nie ulega zmianie

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

3.6.1. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
- nie dotyczy

3.6.2. Kolizje / skrzyzowanie

- nie dotyczy

3.6.3. Ingerencja w zielen wysokg

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen wysoka.
Istniejace przecinki lesne sg wystarczajace dla lokalizacji linii, Moze zaj$¢ potrzeba
przyciecia pojedynczych gatezi Swierkdw.

3.6.4. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
0,4kV w celu umozliwienia przylaczenia budynku mieszkalnego na dziatce nr 109/9
w miejscowosci Nowe Kietbonki Gmina Piecki.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 109/22, 109/15, 109/23, 109/21, 109/24, 109/9,
109/18 obrgb 17 — Nowe Kietbonki, jednostka ewidencyjna 281004 2 Gmina Piecki.

Zgodnie PZT projektowana jest przebudowa 239m elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4kV potaczona z wymiang istniejacych shupdw linii— zgodnie z pkt. 3.1 opisu.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej nie wymaga wydania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 1 pkt. Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo Budowlane).

Dziatki nr 109/22, 109/15, 109/23, 109/21, 109/24, 109/9, 109/18 zgodnie z pobranymi
wypisami sg dziatkami o réznych charakterze uzytkowania tj. gruntéw ornych, pastwisk
trwatych, lasow.

Dtugos¢ przebudowywanej linii napowietrznej 0,4kV nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na

srodowisko (Dz. U. 199 poz. 1227) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
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09.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. 1%
213 poz. 1397) , a takze ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 25
poz. 150) inwestycja nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na
Srodowisko.

4. Zestawienie.

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych.

- nie dotyczy

4.2. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw.

- nie dotyczy

4.3. Powierzchni biologicznie czynnej.

- nie dotyczy

4.4. Powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

- nie dotyczy

5. Informacje i dane.

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

- nie dotyczy

5.2. Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorsks.

- nie dotyczy

5.3. Okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie
si¢ mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczeristwo powodzi.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w zieleh wysoks, a zaprojektowana
przebudowa linii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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Przebudowywana linia przy prawidtowym wybudowaniu i utrzymaniu urzadzeh
w dobrym stanie technicznym nie niesie zagrozenia dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.
- nie dotyczy

7. Inne niezbg¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

7.1. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- nie dotyczy

7.2. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy

7.3. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Na stupach nr 24 i 26 na przewodach linii napowietrznej obwodu [01] nalezy
zabudowa¢ odgromniki SE 30.450 Bz10, a przy stupie wykonaé uziemienie.

Uziemienie wykona¢ jako pionowe glgbokie z zastosowaniem miedziowanych pretéw
stalowych.

Wykonane uziemienie powinno spetnia¢ warunek:

Ruz£10 Q.
Ruz— rezystancja wykonanego uziemienia.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora wzdhiz zerdzi utozy¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 30x4. Plaskownik ma faczy¢ wykonany uziom z przewodem PEN sieci energetycznej
poprzez zaciski uziemiajgce Zzerdzi i zacisk kontrolny wykonany na wysokosci ok. 1m.
Podejscie pod zacisk kontrolny uformowaé w sposéb umozliwiajagcy pomiar miernikiem

~Cegowym”.
Z wykonanym uziomem potaczy¢ przewody PEN obwodu [01].
7.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy — bez zmian
7.5. Ochrona od porazei pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy — bez zmian

7.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, ktorej projektowana jest przebudowa i budowa,
nalezagca ENERGA-OPERATOR SA, pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda: izolacja podstawowa kabla,
obudowy i ostony projektowanych urzadzen, oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki.

1/
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Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczehie

zasilania w uktadzie sieci TN-C.

W odniesieniu do nowo przylaczanych obiektéw zgodnie z zalecang do stosowania
przez Inwestora Normg SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje
zabezpieczenie spelniajgce warunek:

Lzw.1-faz > Ia > 2XInp.

Warunek bedzie spetniony.

W odniesieniu do wczesniej przytaczonych obiektéw w okresie ich przylaczania
obowigzywal warunek, ze skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie
spelniajace warunek:

Izw.l-fazz Ia > 2,5XInb.

Warunek bedzie spetniony.

7.7. Uwagi

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi
przepisami. Podlgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakonczeniu robét wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu unikniecia
sytuacji konfliktowych zaleca si¢ protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od
wiasciciela (-1i) dziafki(tek), oraz protokolarne przekazanie terenu wlascicielowi po wykonaniu
prac.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Przebudowywana elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4kV jest elementem sie¢
elektroenergetycznej bedacej obiektem budowlanym kategorii: XX VI.

Obszar oddziatywania przebudowywanego odcina linii napowietrznej obejmuje teren
na dziatkach numer 109/22, 109/15, 109/23, 109/21, 109/24, 109/9, 109/18 w bezposrednim
sgsiedztwie linii napowietrznej 0,4kV.

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Tomasz Boradyn

Upr. Bud, 00Z9/PWCEA3
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