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Jankowski 

do projektowania i kierowania robotami 
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1.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

Na podstawie art. 34.1 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
wraz z zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu o nazwie: 
Budowa odcinka linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z złączem kablowym SN typu ZKSN-3 
nr T594115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” i   słupów mocnych SN-15kV 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

Zakres Funkcja 
Imię i nazwisko 

podpis 
Specjalność i numer 

uprawnień budowlanych 
Data 

Projekt sieci, instalacji 
i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Projektował 

mgr inż. Dariusz 
Trzaszczka 

 
 
 
 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
Nr ewid.: POM/0187/POOE/08 

31.10.2023 

 
Projekt sieci, instalacji 

i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
 

Sprawdził 

mgr inż. Łukasz 
Jankowski 

 
 
 

 

Uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

Nr ewid.: POM/0004/PWBE/16 

31.10.2023 
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II. Część opisowa 

2. Wykaz działek objętych inwestycją 

Budowa 
lp. powiat gmina/jedn. ewid obręb ewid. działka ewid. 

1.  sławieński [321305_2] gmina Postomino 0002 Chudaczewko 146 

2.  sławieński [321305_2] gmina Postomino 0002 Chudaczewko 172 

3.  sławieński [321305_2] gmina Postomino 0008 Kanin 127/2 

4.  sławieński [321305_2] gmina Postomino 0008 Kanin 198 

5.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 1/1 

6.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 2 

7.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 53 

8.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 55 

9.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 70/1 

10.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 70/2 

11.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 158/3 

12.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 158/4 

13.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 158/7 

14.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 196 

15.  sławieński [321306_2] gmina Sławno 0015 Stary Kraków 202/1 
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2.1. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 

2.1.1. Uwagi formalno-prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020r. poz. 1609), 
 Wytyczne programowe Inwestora, notatki służbowe, uzgodnienie koncepcji z Inwestorem, 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wizja w terenie, 
 Obowiązujące przepisy, normy i zasady sztuki budowlanej. 

2.1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest Budowa odcinka linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z 
złączem kablowym SN typu ZKSN-3 nr T594115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” i   słupów mocnych SN-15kV. 
Całość prac, realizowana zgodnie z wytycznymi programowymi, notatką służbową oraz późniejszymi dodatkowymi 
uzgodnieniami. 
Istniejąca linia napowietrzna SN przebiega w większości przez tereny zadrzewione, co skutkuje zwiększonym ryzykiem 
uszkodzeń linii oraz przerw w dostawie energii elektrycznej do okolicznych odbiorców. Zły stan techniczny sieci 
energetycznej również sugeruje jej wymianę – odnotowano liczne awarie na ww. odcinku linii napowietrznej. W związku 
z powyższym Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. w celu zwiększenia pewności zasilania odbiorców oraz zmniejszenia 
awaryjności linii zaplanował rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV i budowę linię kablowej SN-15kV15kV wraz z złączem 
kablowym SN typu ZKSN-3 i stanowisk słupowych mocnych SN-15kV. 
Sieć napowietrzna SN-15kV i inne urządzenia energetyczne przewidziane do rozbiórki będą przedmiotem odrębnego 
postępowania. 

2.1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego odcinka linii napowietrznej SN-15kV i budowę sieci kablowej SN-15kV na 
terenach mało zurbanizowanych. Większość inwestycji przebiega wzdłuż dróg: powiatowej nr 3732Z Rusinowo-
Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno działki nr: 198 obręb nr 0008 Kanin, gmina Postomino, 1/1 obręb nr 0015 Stary Kraków, 
gmina Sławno i drogach gminnych działki nr: 55, 70/1, 70/2, 158/3, 196, 90, obręb nr 0015 Stary Kraków. 
Ponadto, w obszarze (bezpośrednim sąsiedztwie) znajdują się: elektroenergetyczne linie napowietrzne SN-15kV i nn-
0,4kV, stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV nr 01-0591 „Stary Kraków I”, drogi gminne i wewnętrzne drogi 
dojazdowe, zieleń wysoka tereny zakrzewione/zalesione.  
Przez działki nr: 146, 172; obręb nr 0002 Chudaczewko, 127/2, 147/1, 198, obręb nr 0008 Kanin, gmina Postomino 
1/1, 2, 37/1, 38, 39/1, 41/1, 42/2, 46, 47/1, 47/2, 49/3, 50, 52, 53, 70/2, 158/4, 158/6, 158/7, 191, 194/2, 195, 196, 
obręb nr 0015 Stary Kraków, gmina Sławno przebiega istniejąca linia napowietrzna SN-15kV. 
Zakłada się wykonanie rozbiórki istniejącego odcinka linii napowietrznej SN-15kV nr 02000-102-08 odgałęzienie „Stary 
Kraków” pomiędzy istniejącymi stanowiskami słupowymi SN-15kV nr 28 do 46 wraz z słupem przelotowym SN nr 27. 
Zakres dotyczący rozbiórki urządzeń SN-15kV będzie przedmiotem oddzielnej dokumentacji oraz dodatkowego 
postępowania administracyjnego dot. zgłoszenia rozbiórki. 
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2.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na terenie gminy Postomino objętym inwestycją uzyskano decyzję nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego sygn. PPI.6733.2.2022.MW Postomino, dnia 11.05.2022r. ostateczna dnia 08.06.2022r. wydana przez 
Wójta Gminy Postomino. Część Inwestycji obejmującej działki w gminie Sławno znajduje się w obowiązującym MPZP 
Gminy Sławno Uchwała nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26.03.1996r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego nr 14 poz. 52 
z dnia 22.04.21996r.). 
Obszar objęty projektem zostanie zagospodarowany poprzez budowę odcinka linii kablowej elektroenergetycznej SN-
15kV ułożonej w ziemi wraz złączem kablowym SN typu ZKSN-3 r T594115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” i słupów 
mocnych SN-15kV. Istniejąca stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV: STSg 20/250 100kVA nr 01-0591 "Stary 
Kraków I" zostanie przebudowana z zasilania napowietrznego na kablowe SN-15kV, a istniejący słup odporowy SN-
15kV nr 47(31)(II0) /Oo-12/2xŻN200 dostosowany do montażu rozłącznika SN. Rozbierana linia napowietrzna SN-15kV 
nr 020000-102-08 odgałęzienie „Stary Kraków” zostanie zastąpiona projektowaną linią kablową SN-15kV wraz 
złączem kablowym SN typu ZKSN-3. 
Prace przy budowie oraz rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-15kV należy prowadzić tak, aby uniknąć uszkodzeń 
istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Przebieg sieci należy oznakować taśmą odpowiedniego koloru. 
Projektowana sieć nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu, układzie komunikacyjnym, przemieszczenia gruntu, 
nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego 
i warunków klimatycznych. Prace będą prowadzone w pobliżu uzbrojenia podziemnego i naziemnego, z zachowaniem 
odległości od tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami. 
Ponadto, zakłada się wykonanie częściowej rozbiórki istniejącej linii napowietrznej SN-15kV wraz ze słupami, zgodnie 
z wytycznymi programowymi i notatką służbową nr 1 z dnia 01.02.2022r. polegającej na: 
 wymianie istniejących stanowisk słupowych SN-15kV nr 27/P-10/ŻN200 i 28/Kg-10/2xŻN200 ma stanowiska mocne 

SN-15kV, 
 unieczynnieniu istniejącego odcinka linii kablowej SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2 o długości 232m/262m 

pomiędzy istniejącymi stanowiskami słupowymi krańcowymi SN-15kV nr: 28 i 29, 
 rozbiórce od istniejącego stanowiska słupowego mocnego SN-15kV nr 29(II0) /Kg-10/ 2xŻN200 do istniejącego 

stanowiska słupowego SN-15kV nr 42 /RNK-12 /2xŻN200, linii napowietrznej SN-15kV nr 020000-102-08 
odgałęzienie „Stary Kraków” typu AFL-6 3x25mm2 wraz ze słupami SN-15kV o długości całkowitej – 961m, 

 rozbiórce od istniejącego stanowiska słupowego narożnego SN-15kV nr 3(II0) /N-12/ 2xŻN200 do istniejącego 
stanowiska słupowego przelotowego SN-15kV nr 46(II0) /P-12 /ŻN200, linii napowietrznej SN-15kV nr 020000-102-
08 odgałęzienie „Stary Kraków” typu AFL-6 3x50mm2 wraz ze słupami SN-15kV o długości całkowitej – 698m, 

 rozbiórce od istniejącego stanowiska słupowego SN-15kV nr 1(II0) / RNK-12 /2xŻN200 do istniejącej stacji 
transformatorowej słupowej 15/0,4kV STSg 20/250 100kVA nr 01-0591 „Stary Kraków I”, linii napowietrznej SN-
15kV nr 020000-102-08 odgałęzienie „Stary Kraków” typu AFL-6 3x35mm2 wraz ze słupami SN-15kV o długości 
całkowitej – 305m 
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2.1.4.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Na terenie objętym inwestycją projektuje się następujące elementy sieci: 

LP ZAKRES TYP UWAGI 

1.  
Budowa - stanowiska słupowego 
SN-15kV 

Oo –  13,5/ 15 EM 
Kg –  13,5/ 20 EM 

K2go –  13,5/ 20 EM 

1 szt. 
2 szt. 
1 szt. 

2.  Doposażenie istniejącego słupa SN-15kV 47(31)(II0)/Oo-12/2xŻN200 1 szt. 

3.  Rozłącznik napowietrzny SN: 

RN III 24/4-100A W-S-V 
RN III 24/4 W-S-V 

RN III-100A 24/4 W-S-H 
RN III 24/4 W-S-H 

1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

4.  

Linia kablowa SN-15kV: 
dł. trasy / dł. całkowita 

2623m / 2793m 

3 x NA2XS(FL)2Y 
1x150/25mm2 

899m / 960m 
797m / 845m 
361m / 388m 
566m / 600m 

Długość pojedynczej żyły: 
2793m x 3 = 8379m 

5.  
Mufy przelotowe kablowe zimnokurczliwe 
(12/20kV): 

CSJA-24C/1XU-1XU-M1 
95-240mm² 

3 kpl. 

6.  Głowice kablowe napowietrzne SN: MVTO 5131-ML-4-13 5 kpl. 

7.  
Głowice kablowe konektorowe SN 
wnętrzowe: 

RSTI-5854 9 kpl. 

8.  Ograniczniki przepięć SN: 
ASN-18N 12 szt. 

RSTI-CC-68SA1810 12 szt. 

9.  Złącze kablowe SN: ZKSN-3 (TPM LLL) 

bez szafki TS potrzeb 
własnych i telemechaniki 

przystosowany do 
telesterowania z 
telemechaniką 

10.  Rura osłonowa 
SRS 160 114,5 mb. 

DVK 160 369 mb. 
11.  Przewiert SRS-G 160 518 mb 
12.  Przecisk SRS-G 160 22 mb. 

 

2.1.4.2. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

2.1.4.3. Układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

2.1.4.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy. 
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2.1.4.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

2.1.4.5.1. Linia SN (napowietrzna / kablowe) 

Zgodnie z przyjętymi założeniami i późniejszymi dodatkowymi ustaleniami, niniejsza dokumentacja, obejmuje: 
 budowę linii kablowej SN-15kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 dł. trasowej 899 m (łączna długość: 960 m) 

między projektowanym słupami mocnymi krańcowymi SN-15kV nr: 28 a 3(29)(II0), 
 budowę linii kablowej SN-15kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 dł. trasowej 797 m (łączna długość: 845 m) 

między projektowanym słupem mocnym krańcowym SN-15kV nr 3(29)(II0), a projektowanym złączem 
kablowym SN typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz”, 

 budowę linii kablowej SN-15kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 dł. trasowej 361 m (łączna długość: 388 m) 
między projektowanym złączem kablowym SN typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz”, a 
projektowanym słupem krańcowym mocnym SN-15kV nr 46(30(II0), 

 budowę linii kablowej SN-15kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 dł. trasowej 566 m (łączna długość: 600 m) 
między istniejącą stacją transformatorową słupową 15/0,4kV STSg 20/250 nr 01-0591 "Stary Kraków I", a 
projektowanym złączem kablowym SN typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz”, 

 budowa słupów mocnych krańcowych SN-15kV nr: 28 i 46(30(II0) typu Kg-13,5 /20 EM, 
 budowa słupa mocnego krańcowego nr 3(29)(II0) na działce nr 1/1 obręb nr 0015 Stary Kraków typu K2g2o-

13,5 /20 EM wyposażony w dwa rozłączniki SN typu: RN III 24/4-100A W-S-V nr 561563 i RN III 24/4 W-S-V nr 
561564 (kierunek projektowanym złączem kablowym SN typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków 
Cmentarz”), 

 budowa słupa mocnego odporowego SN-15kV nr 27 na działce nr 127/2 obręb nr 0008 Kanin typu nr Oo-13,5 
/15 EM w miejsce istniejącego słupa SN-15kV nr 27 /P-10 /ŻN200 wraz z rozłącznikiem SN nr 418, 

 wyposażenie istniejącego słupa mocnego odporowego SN-15kV nr 47(31) )(II0) na działce nr 202/1 obręb nr 
0015 Stary Kraków należy przystosować do montażu rozłącznika SN RN III 24/4 W-S-H nr 561562, 

 budowę złącza kablowego SN typu ZKSN-3 nr T516051 „ZKSN Przegonia” na działce nr 46/1 obręb nr Byszyno. 
 
Projektowany kabel SN-15kV układać na głębokości minimum 1,1m linią falistą na 10 cm podsypce z piasku. Ułożony 
kabel zasypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego a następnie przykryć folią koloru czerwonego. 
Rów kablowy zasypywać warstwami ubijając poszczególne warstwy. Nadmiar ziemi uformować nad wykopem do 
późniejszego osiadania. Na długości wskazanej na planie zagospodarowania projektowaną linie kablową należy ułożyć 
w rurze ochronnej DVK 160 - umieszczonej w wykopie otwartym (przepust) lub w rurze SRS-G 160 – umieszczonych w 
gruncie metodą przecisku, przewiertu sterowanego zgodnie ze wskazaniami na planie zagospodarowania. Końce rur 
osłonowych należy zabezpieczyć po obu stronach przepustu przed zamulaniem poprzez użycie wkładów 
uszczelniających lub rur termokurczliwych. Zabrania się stosowania pianki poliuretanowej do tego celu. 

Demontowana istniejące linie napowietrzne SN-15kV usytuowane są w istniejącej przecince leśnej i pasie drogi 
leśnej, dlatego nie będzie wymagana wycinka istniejących drzew na działkach leśnych w trakcie robót budowlanych. 
Przewidywana szerokość pasa technicznego na czas budowy nie będzie większa niż 2m, a na czas eksploatacji 1m.  

W przypadku występowania na trasie projektowanego kabla SN 15kV, drzew lasu zostanie wykonany przewiert 
sterowany bez koniecznej wycinki drzewostanu. Projektowany kabel SN-15kV układany w przecince leśnej pod linią 
napowietrzną SN-15kV przeznaczoną do rozbiórki będzie układana na głębokości minimum 1,1m linią falistą na 10 cm 
podsypce z piasku. Na terenach leśnych po wybudowaniu linii kablowych SN-15kV nie będzie wymagana zmiana 
własności użytku Ls i zmiana przeznaczenia Ls na cele nie leśne oraz przeprowadzenia procedury wyłączenia użytku 
Ls z produkcji leśnej o czym mowa jest w art.7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 
Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na 
warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 
cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu  co najmniej 15cm( grunt rodzimy nie może zawierać kamieni, gruzu 
ani innych ostrych elementów), a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o kolorze czerwonym (kable SN). Folia 
powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. Do 
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obsypania kabla należy używać piasku gliniastego lub piasku pylastego. Nie dopuszczalne jest stosowanie żwiru lub 
gruntu spoistego. Kable należy oznaczyć poprzez zamontowanie trwałych oznacznikach na kablach w sposób określony 
w normie: co 10 metrów oraz przy wejściach do rur oraz przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. W 
przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących  powinny znajdować się na tej samej wysokości. Kable układać 
poza częścią jezdni przeznaczoną do ruchu kołowego w odległości co najmniej 50cm od krawężnika jezdni lub jej 
granicy. Promień gięcia kabla powinien być większy niż 20 krotna  zewnętrzna średnica kabla. Przed zasypaniem rowów 
kablowych zgłosić do etapowego odbioru w ENERGA-OPERATOR S.A. oraz wykonać dokumentację zdjęciowa zgodnie 
z obowiązującymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A. Na kablach w odstępach co 10m należy 
zamontować trwałą opaskę oznacznikowa wykonaną z tworzywa sztucznego o grubości min. 1mm. Tabliczki powinny 
być zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych oraz przystosowane do mocowania na kablu za pomocą 
opasek ściągających (samozaciskowych) o szerokości minimum 5mm. Napisy na tabliczkach powinny być wykonane w 
sposób trwały, a zawarte informacje powinny być zgodne z zakresem opracowania pt.: „Standardy oznakowania i 
numeracji obiektów energetycznych w ENERGA-OPERATOR SA”. Opisy należy wykonać w technologii graweru 
laserowego, wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR S.A. nie dopuszcza do stosowania tabliczek opisowych w 
postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem. 

Na terenie silnie zurbanizowanym na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach osłonowych w wykopach 
otwartych stosować oznaczniki nie rzadziej jak 5m oraz w odległości 1m : 

- z każdej strony mufy,  
- z każdej strony przepustów i osłon,  
- na podejściach do budynków oraz ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych SN/nn i rozdzielnic wnętrzowych 

rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej,  
-  od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną.  
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, 

powinna wynosić co najmniej: 
a) 90cm – kabli SN ułożonych w ziemi (poza użytkami rolnymi) 
b) 110cm – kabli SN ułożonych w ziemi (na użytkach rolnych, leśnych) 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np., przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to 
dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną 
otaczającą. 
Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi oraz rzekami należy wykonać zgodnie z normą N SEP – E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Najmniejsza odległość pionowa między 
górną częścią osłony otaczającej lub kablem a: 

a) górną powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 1m.  
b) dnem rzeki powinna być nie mniejsza niż 1,5m 

Osłony otaczające powinny wystawać poza: 
- krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50cm z każdej strony 
- rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100cm z każdej strony 
Przy skrzyżowaniu kabla z innymi sieciami (rurociągi wodne, kanalizacyjne, instalacje gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne itp.) zachować odległości między tymi instalacjami a kablem min. 50cm. Kable w miejscu 
skrzyżowania chronić rurą ochronną SRS-G (Ø160 dla kabli SN) zgodnie z opisem na planie na długości po min 0,5m z 
każdej strony skrzyżowania 
Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała się do ich 
wnętrza woda i aby nie były zamulane. Średnica wewnętrzna osłony otaczającej powinna być równa co najmniej 1,5-
krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niż 50mm  
Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Uszczelnienie rur osłonowych wykonać z materiałów nie podlegających biodegradacji i starzeniu. 
Elektroenergetyczną linię kablową, zaprojektowano z materiałów podlegających przetworzeniu i utylizacji po 
zakończonym okresie eksploatacji. 
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Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn oraz zastosowane kable muszą spełniać aktualne wymagania określone 
przez Energa-Operator S.A. w standardach technicznych: 

- „Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn”– załącznik nr 6,  
- „Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn” - załącznik nr 3 

Projektowane kable SN-15kV w miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i korzeniami drzewa należy układać w 
rurach ochronnych AROT na głębokości 1m. Trasę kabla należy oznakować słupkami betonowymi z literą K co około 
100m na prostych odcinkach oraz w miejscach zmiany kierunku skrzyżowania itp. 
Ze względu na fabryczne długości kabla, może zajść konieczność mufowania linii kablowej SN. W projekcie 
zagospodarowania terenu nie pokazuje się miejsca wykonania muf przelotowych, ale w wykazie materiałów przewiduję 
się taką ewentualność i przedstawiono mufy przelotowe SN. 
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2.1.4.5.2. Złącze kablowe SN typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” 

Na działce nr 196 na drodze gminnej przy granicy działki nr 196 obręb nr 0015 Stary Kraków, gmina Sławo projektuje 
się budowę złącza kablowego średniego napięcia. Budowane złącze pozwala na rozgałęzienie budowanej linii kablowej 
SN-15kV w kilku kierunkach. Pozwala również na załączanie lub wyłączanie poszczególnych odcinków linii kablowych 
wychodzących z budowanego złącza kablowego SN. Złącza kablowe ZKSN-3 spełnia wymagania normy PN-EN 62271-
202:2010.  
Teren pod projektowanym złączem i wokół złącza w odległości co najmniej 1,0 metra, należy podnieść o ok. 0,2 metra, 
zagęścić i zniwelować. 

Złącze kablowe ZKSN-3 do miejsca przeznaczenia dostarczone jest w pełni wyposażone w urządzenia elektryczne 
rozdzielnicę SN typu TPM LLL i rozdzielnicę nn-0,4kV RPW. Po ustawieniu wymaga się jedynie podłączenia do linii 
kablowej SN-15kV i instalacji uziemiającej. 

W celu wykonania posadowienia złącza należy wykonać wykop o głębokości 850mm, a długości i szerokości większej 
o 1000mm od wymiarów złącza. Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 350mm i odpowiednio ją 
zagęścić i wypoziomować. Zalecana grubość ziarna 16mm. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić bryłę główną 
złącza a następnie dach. 

W przypadku instalowania złącza w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo zabezpieczyć papą klejoną 
na lepik i wokół złącza dodatkowo wykonać system sprawnie działających sączków odwadniających. 

Złącze jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów: 
 obudowa betonowa z fundamentem, 
 rozdzielnica SN, 
 dach betonowy prefabrykowany. 

 
Posadowienie złącza ZKSN-3 należy dokonywać dźwigiem o nośności co najmniej dwukrotnie większej niż masa złącza. 
Kotwy zawiesi transportowych znajdują się w dolnej części korpusu poniżej wysokości zagłębienia. 

Zbrojenie budynku, jak również wszystkie elementy metalowe złącza (szyny montażowe, tuleje, kotwy, drzwi) są ze 
sobą połączone galwanicznie i uziemione. Uziemienie zewnętrzne przeprowadzone jest przez ścianę budynku poprzez 
śrubowy przepust uziemiający. Podłączenie bednarki uziemiającej do przepustu realizowane jest przez zacisk krzyżowy 
dołączony do złącza. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej w złączu ZKSN-3 zastosowano uziemienie ochronne 
SN przyłączone do uziomu otokowego. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć ze złączami 
kontrolnymi w złączu kablowym. 
 
Złącza kablowe typu ZKSN-3 nr T564115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” wyposażone jest w trzypolową rozdzielnicę 
SN w izolacji SF6 typu TPM (układ LLL) 3 pola liniowe. Złącze ZKSN-3 należy przystosować w przyszłości do 
telesterowania. 
Złącze dostarczone jest z przepustami kablowymi, uszczelnione wkładami produkcji AQUA-PASS przez które po 
zamontowaniu w części fundamentowej należy z zewnątrz wprowadzić kable SN-15kV. 
Linie kablowe połączyć do rozdzielnicy SN za pomocą głowic kątowych SN z ogranicznikami przepięć SN. Szczegóły 
podłączenia kabli i ich kolejność pokazane sią na schemacie ideowym zasilania rys. nr 1. 
Widok elewacji złącza ZKSN-3 pokazano na rys. nr: 11 i 12. 

Parametry gabarytowe projektowanego złącza: 
szerokość zewnętrzna [m]      1,16 
długość zewnętrzna [m]    1,8 
wysokość całkowita [m]    2,9 
wysokość po posadowieniu [m]  2,35 
powierzchnia zabudowy [m2]  1,98 
kubatura zabudowy [m3]    4,36 
masa obudowy złącza z wyposażeniem oraz dachem 5300 kg 
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Wokół złącza należy wykonać opaskę z kostki brukowej typu „Polbruk” o szerokości 0,5m 
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna 
powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem RAL 1015 z palety CERESIT. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na 
zewnętrznej stronie złącza wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo RAL 7032. 
Ściany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubości 90mm, dach betonowy prefabrykowany a stolarka 
drzwiowa – aluminiowa lakierowana RAL 7032. 
Złącze kablowe SN typu ZKSN-3 wybudować, uziemić i wyposażyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu 
producenta oraz specyfikacją techniczną „Uziomy pionowe i poziome” wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. 
Uziomy pionowe oraz poziome wykonać ze stali miedziowanej elektronicznie (S/Cu). 

2.1.4.5.3. Słup mocny odporowy SN-15kV nr 27 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Arkusz nr 1 w skali 1:500 rys. nr E1, projektuje się słup mocny odporowy 
SN-15kV wyposażony w rozłączniki SN w miejsce istniejącego słupa przelotowego SN-15kV. 
Istniejące przewody gołe SN-15kV linii napowietrznej SN-15kV należy rozciąć i zamontować odporowo na słupie. Zwisy 
przewodów wyregulować i zastosować istniejące naprężenie. 
Słup odporowy wykonać na żerdzi wirowanej mocnej o wytrzymałości 15kN i wysokości 13,5m. Na słupie zamontować 
poprzecznik krańcowy i zawiesić łańcuchy odciągowe z izolatorami SDI 90.150. 

2.1.4.5.4. Słupy mocne krańcowe SN-15kV nr: 28 i 46(30) 

Zgodnie z projektami zagospodarowania terenu Arkusze nr: 1 i 4 w skali 1:500 rys. nr: E1 i E4, projektuje się słup mocny 
krańcowy SN-15kV wyposażony w głowice kablową napowietrzną SN i ograniczniki przepięć SN. 
Projektowaną linię kablową elektroenergetyczną średniego napięcia 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 należy wprowadzić 
na słup mocny SN-15kV w rurach osłonowych BE 160. 
Istniejące przewody gołe SN-15kV linii napowietrznej SN-15kV należy rozciąć i zamontować krańcowo na słupie. Zwisy 
przewodów wyregulować i zastosować istniejące naprężenie. 
Słup krańcowy wykonać na żerdzi wirowanej mocnej o wytrzymałości 20kN i wysokości 13,5m. Na słupie zamontować 
poprzecznik krańcowy i zawiesić łańcuchy odciągowe z izolatorami SDI 90.150. 

2.1.4.5.5. Słup mocny krańcowy SN-15kV nr 3(29) 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Arkusz nr 2 w skali 1:500 rys. nr E2, projektuje się słup mocny krańcowy 
SN-15kV wyposażony w dwa rozłączniki SN i ograniczniki przepięć SN. 
Projektowane linię kablową elektroenergetyczną średniego napięcia 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 należy wprowadzić 
na słup mocny w rurach osłonowych BE 160. 
Istniejące przewody gołe SN-15kV linii napowietrznej SN-15kV należy rozciąć i zamontować krańcowo na słupie. Zwisy 
przewodów wyregulować i zastosować istniejące naprężenie. 
Słup krańcowy wykonać na żerdzi wirowanej mocnej o wytrzymałości 20kN i wysokości 13,5m. Na słupie zamontować 
poprzecznik krańcowy i zawiesić łańcuchy odciągowe z izolatorami SDI 90.150. 

2.1.4.5.6. Istniejący słup mocny odporowy SN-15kV nr 47(31) 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Arkusz nr 4 w skali 1:500 rys. nr E4, projektuje się wyposażenie 
istniejącego słupa mocnego odporowego SN-15kV dodatkowo w rozłącznik SN RN III 24/4 W-S-H. 
Słup należy dodatkowo uziemić. 

2.1.4.5.7. Istniejąca stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV nr 01-0591 "Stary Kraków I” 

Istniejąca stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV STSg 20/250 nr 01-0591 "Stary Kraków I” będzie przystosowana 
do wejścia projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV. 
Istniejące przewody gołe SN zasilające istniejące stacje wraz z konstrukcją krańcową należy zdemontować. 
Lokalizację istniejących stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV wraz z projektowaną linią kablową 
elektroenergetyczną SN-15kV przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu Arkusz nr 5 w skali 1:500 rysunek 
nr E5. 
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2.1.4.6. Kolizje/skrzyżowania 

Projektowana linia kablowa elektroenergetyczna SN-15kV krzyżuje się z rz. Wieprza 22+170km działki nr: 172 obręb nr 
0002 Chudaczewko, gmina Postomino i 2 obręb nr 0015 Stary Kraków oznaczona na projekcie zagospodarowania 
przestrzennego. W miejscach krzyżowań przewidziano przejście z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego 
zgodnie z rys. nr E6. 
Projektowana linia elektroenergetyczna kablowa SN-15kV zostanie ułożona wzdłuż dróg publicznych: powiatowej nr 
3732Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno i gminnej zostanie wykonana na głębokości minimum 1,1m od 
powierzchni wg projektów zagospodarowania terenu. 
Projektowany przewiert sterowany wykonać tak, aby zachować odległość pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej a 
dolną nawierzchnią jezdni asfaltowej minimum 1,1 metra. Przewiert wykonać w miarę możliwości pod kątem 90° w 
stosunku do istniejącej jezdni. 
Projektowana linia kablowa SN-15kV krzyżuje się także z drogami gminnymi działki nr: 55, 70/1, 70/2, 158/3, 196, 90, 
obręb nr 0015 Stary Kraków oznaczonymi na projekcie zagospodarowania przestrzennego. 
W miejscach skrzyżowań przewidziano rury osłonowe SRS-G(SRS) 160 koloru czerwonego. Rury zostaną umieszczone 
na głębokości minimum 1,0 m od powierzchni drogi, zachować odległość pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej a 
dolną nawierzchnią drogi minimum 1,0 metra. 
W przypadku wykonywania wykopów wzdłuż drogi, należy zachować 1m pod rowem mierząc od dna rowu. Końcówki 
rur osłonowych należy zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi bądź gumowymi wkładami uszczelniającymi. Przy 
skrzyżowaniu projektowanej linii kablowej SN-15kV z urządzeniami podziemnymi należy zachować szczególną 
ostrożność. 
Uwaga: ponieważ rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego nie są dokładnie określone na mapie, wykonawca na 
etapie prac powinien przed wykonaniem wykopu  zlokalizować dokładnie uzbrojenie i wówczas może przystąpić do prac 
związanych z maszynowym ułożeniem rury w gruncie. W celu zminimalizowania ryzyka przypadkowej kolizji z 
instalacjami podziemnymi zaleca się wykorzystanie georadaru. 

2.1.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Nie dotyczy. 
 

2.1.5. Zestawienie powierzchni 

2.1.5.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 

Nie dotyczy. 

2.1.5.2. Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

Nie dotyczy. 

2.1.5.3. Powierzchni biologicznie czynnej 

Nie dotyczy. 

2.1.5.4. Powierzchni innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania tereny albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
lub inwestycji towarzyszących 

Nie dotyczy. 
 
 
 
 



                                                                                                 

                                                                                                 

 

21 

 

ENERGA Invest Sp. z o.o. 
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00 
www.energainvest.pl 

2.1.6. Informacje i dane 

2.1.6.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu 

Działki na terenie gminy Postomino objęte inwestycją są objęte decyzją nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego sygn. PPI.6733.2.2022.MW Postomino, dnia 11.05.2022r. ostateczna dnia 08.06.2022r. wydana przez 
Wójta Gminy Postomino. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno Uchwała nr XIII/83/96 Rady 
Gminy Sławno z dnia 26.03.1996r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego nr 14 poz. 52 z dnia 22.04.21996r.) obejmuje działki, obręb 
nr 0015 Stary Kraków w gminie Sławno. 
Przy analizie ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i MPZP nie stwierdzono niezgodności z 
zamierzeniami Inwestora. 

2.1.6.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane 
jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Projektowa inwestycja w zakresie budowy o długości całkowitej 375m zlokalizowanej na działkach nr: 158/3 i 158/6, 
obręb nr 0011 Stary Kraków, zgodnie z uzyskaną decyzją nr 465.2023.K sygn. ZArch.K.5161.84.2023.KK 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, znajduje się w strefie stanowisk 
archeologicznych: AZP 9-25/1(Stary Kraków I) i AZP 9-25/2(Stary Kraków II), gdzie należy przeprowadzić badania 
archeologiczne w obrębie inwestycji. Zachodzi potrzeba wykonania archeologicznych badań interwencyjnych o 
charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji. Projektowana rozbiórka 
istniejących dwóch słupów przelotowych SN-15kV nr: 36 i 37 zlokalizowanych w strefie stanowiska archeologicznego 
AZP 9-25/1(Stary Kraków I) na działce nr 158/6, obręb nr 0015 Stary Kraków, wymaga przeprowadzenia badań 
archeologicznych(nadzór). 
Prace ziemne podlegają następującym warunkom pozwolenia: 

 Przeprowadzenie badań archeologicznych na stanowisku archeologicznym w obrębie inwestycji i kierowania 
tymi badaniami albo samodzielnego ich wykonania przez osobę posiadające uprawnienia do prowadzenia badań 
archeologicznych zgodnie z art. 37 e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020r., poz. 282 t. j.). 

 Przekazanie do ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia badań archeologicznych (a w toku badań archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany 
osoby, o której mowa w pkt 6), imienia, nazwiska i adresu osoby  wybranej do wykonania badań 
archeologicznych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez tę osobę wymagań, o których mowa 
w art. 37e ust. 1 Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 
282 t. j.), oraz oświadczenia tej osoby o przejęciu obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo 
samodzielnego wykonywania tych badań. 

 Zawiadomienie ZWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych 
z trzydniowym wyprzedzeniem. 

 Niezwłoczne zawiadomienie ZWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych, również tych które mogłyby mieć wpływ na 
stan zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych. 

 Przestrzeganie zaleceń archeologiczno-konserwatorskich wydawanych przez prowadzącego badania 
archeologiczne, co do sposobu prowadzenia prac ziemnych. 

 Udostępnienia prowadzącemu badania archeologiczne dziennika budowy celem dokonywania na bieżąco 
wpisów zaleceń. 

 Prowadzenie badań w warunkach umożliwiających obserwację i poprawną eksplorację archeologiczną(nr. Brak 
opadów, odpowiednia temperatura powietrza, niezamarznięty grunt). 

 Wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badań, zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do cyt. 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
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zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, 
opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną 
lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć, prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych 
zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy 
od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu na badań. 

 Uporządkowanie terenu badań w tym do zasypania wykopów po zakończeniu eksploracji. 
 Zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych odsłonięte obiekty oraz nawarstwienia 

archeologiczne, w przypadku [rzerwania prac, bez względu na przyczynę ich wstrzymania. 
 Prowadzenie inwentaryzacji polowej i doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i 

przekazania ich ZWKZ w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych. 
 Opracowania wyników badań specjalistycznych, jak np.: zoologicznych (dot. Przypadku występowania materiału 

kostnego). 
 Zabezpieczenia materiału zabytkowego, w tym m.in.: winien być parkowany wg zasad stosownych Muzeum 

deklarującego jego przyjęcie, zgodnie z załącznikiem przedłożonym do ww. wniosku; kartony opisane od 
zewnątrz, wszystkie zabytki posiadają metryczki, ceramika jest myta. 

 Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania ZWKZ w terminie nie 
dłuższym niż 3 tygodnie od dnia ich zakończenia. 

 Opracowanie wyników badań archeologicznych i przekazania ich ZWKZ w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia. 
 Powiadomienia ZWKZ o terminie przekazania dokumentacji i materiałów zabytkowych do ww. Muzeum, z min. 

7-dniowym wyprzedzeniem. 
 Przekazania ZWKZ oświadczenia ww. Muzeum o przyjęciu materiałów zabytkowych niezwłocznie o terminie 

możliwie najkrótszym po jego zdeponowaniu. 

2.1.6.3. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Na terenie objętym zakresem niniejszego projektu nie jest prowadzona eksploatacja górnicza. 

2.1.6.4. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) 
planowana inwestycja zalicza się do inwestycji, które wykonuje się w sposób zapewniający ograniczenie ich 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) planowana inwestycja nie jest 
zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycję należy prowadzić w sposób, który zapewni maksymalną 
ochronę roślinności oraz przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko, zapewniając zachowanie walorów 
krajobrazowych środowiska oraz ochronę przed szkodliwymi uciążliwościami dla środowiska.  
Projekt budowlany na działkach nr 127/2 i 198 obręb Kanin, gmina Postomino, a także na działkach nr: 1/1, 2, 53, 55, 
70/1, 70/2, 158/3, 158/4, 158/7, 196, 202/1 obręb Stary Kraków, gmina Sławno, obejmuje obszar Natura 2000 „Dolina 
Wieprzy i Studnicy” (kod PLH220038). Zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Szczecinie sygn. WST-K.43.22.2024.MCD.2 
z dnia 22.04.2024r. nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000. 

Inwestycja przebiegać będzie głównie przez działki drogowe, tereny mieszkaniowe, grunty orne, pastwiska, lasy, 
rzekę Wieprzę oraz dopływ powyżej Starego Krakowa. Przyjęto, że demontaż i budowa obiektu liniowego zostanie 
wykonana bez ingerencji w koryta rzek i ich brzegi, gdyż zakres prac rozbiórkowych ograniczony będzie jedynie do 
przeciągnięcia przewodów nad wodami tych cieków, zaś projektowany kabel elektroenergetyczny zostanie umieszczony 
w gruncie metodą przewiertu sterowanego, poniżej dna rzek. Co więcej, z uwagi na lokalizację demontowanego odcinka 
linii przesyłowej głównie w obrębie istniejącej przecinki leśnej i w pasie drogi leśnej, oraz realizację nowej infrastruktury 
energetycznej metodą przewiertu sterowanego w obrębie terenów leśnych, nie zajdzie konieczność wycinki drzew i 
krzewów. 
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W otoczeniu miejsca realizacji inwestycji znajdują się: drogi, tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 
grunty orne, łąki, pastwiska i kompleksy leśne. 

Przewiduje się, że w czasie prowadzonych prac budowlanych wystąpią okresowe i odwracalne uciążliwości związane 
z emisją hałasu oraz substancji do powietrza, związane z pracą niezbędnego sprzętu.  
Na etapie realizacji inwestycji źródłami emisji hałasu i substancji do powietrza będą silniki maszyn i urządzeń 
niezbędnych do wykonania prac oraz środki transportu dowożące gotowe elementy na teren budowy. Ww. prace będą 
wykonywane tylko w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200). Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały 
odpady, które będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych kontenerach lub pojemnikach i przekazywane 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Zatem oddziaływania na etapie 
realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny (ograniczą się bezpośrednio do miejsca 
realizacji) i chwilowy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się zrealizować w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” 
(kod PLH220038), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) (Dz.U. z 2021, poz.1348). Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem przedmiotem ochrony w obszarze są siedliska przyrodnicze takie jak: 3110 jeziora lobeliowe; 3150 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion; 3160 naturalne, dystroficzne 
zbiorniki wodne; 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis); 3270 
zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.; 4030 suche wrzosowiska (Calluno-
Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); 6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 
glaucae); 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris); 7110* torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne 
do naturalnej i stymulowanej regeneracji; 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea); 7150 obniżenia o podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion; 7220 źródliska 
wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati; 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk; 9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion); 9130 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-
Fagenion, Galioodorati-Fagenion); 9160 grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum); 9190 kwaśne dąbrowy (Quercion 
robori-petraeae); 91D0* bory i lasy bagienne, *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe; gatunki następujących roślin i zwierząt innych 
niż ptaki oraz ich siedliska: 1831 elisma wodna; 1163 głowacz białopłetwy; 1149 koza; 1096 minóg strumieniowy; 1099 
minóg rzeczny; 1106 łosoś atlantycki; 1188 kumak nizinny; 5339 różanka; 1166 traszka grzebieniasta oraz 1355 wydra. 
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 listopada 2018 r. W sprawie ustalenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2018 r., poz. 4414). 

Z przeprowadzonej w 2019 r. weryfikacji stanowisk przedmiotów ochrony tego obszaru (opracowanie pn. „Ekspertyza 
przyrodnicza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w obszarze Natura 2000 województwa zachodniopomorskiego 
Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038” (Torzym-Poznań, 2019 r.), wynika, że rzeka Wieprza, pod którą zaplanowano 
przeprowadzenie linii kablowej oraz nad którą zaplanowano demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej, stanowi 
siedlisko przyrodnicze o kodzie 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 
fluitantis). Co więcej, z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych 
dla tego obszaru Natura 2000 wynika, że ww. ciek stanowi również siedlisko dla gatunku o kodzie 1099 minóg rzeczny, 
stanowiącego jeden z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” (kod PLH220038). 

Zgodnie z obowiązującym planem zadań ochronnych, wśród istniejących i potencjalnych zagrożeń dla siedliska o 
kodzie 3260 wymieniono m.in.: regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmianę przebiegu koryt rzecznych - na 
stanowisku 4 (część dz. 1/4, obręb Kępice, miasto Kępice, pow. słupski) brzegi rzeki są miejscami zabezpieczone przed 
erozja boczną zaś na pozostałych stanowiskach regulowanie regulowanie koryta rzecznego może doprowadzić do 
bezpośredniego zniszczenia siedliska i utraty jego powierzchni; modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie – 
hydroelektrownie m.in. w Kępicach i Kępce zwalniają bieg rzeki i powodują zanik populacji włosieniczników; niewielkie 
projekty hydroenergetyczne, jazy – nowe budowle mogą powodować zwalnianie biegu rzeki i zanik populacji 
włosieniczników; gospodarkę leśną i plantacyjną oraz użytkowanie lasów i plantacji – gospodarka leśna niedostosowana 
do wymogów siedliska - w przypadku stosowania rębni zupełnej przy płatach siedlisk może dojść do uruchomienia 
spływu powierzchniowego związków zawartych w glebie i cząsteczek gleby do rzek przyczyniając się do obniżenia stanu 
ochrony siedliska; rolnictwo - gospodarka rolna niedostosowana do wymogów siedliska – zbyt intensywne użytkowanie 
łąk (nawożenie i intensywny wypas) w sąsiedztwie ptaków siedliska może prowadzić do jego eutrofizacji; eutrofizację 
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(naturalną) – może prowadzić do niekorzystnych zmian struktury gatunkowej i składu gatunkowego siedliska; 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) – zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych mogące prowadzić do eutrofizacji siedliska; zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – 
nadmierne ocienienie płatów siedliska może spowodować zanikanie gatunków charakterystycznych dla siedliska. Zaś 
do istniejących i potencjalnych zagrożeń dla minoga rzecznego zaliczono: parkingi samochodowe i miejsca postojowe - 
spływ zanieczyszczeń i śmieci z parkingu powodują wzrost antropopresji, zaśmiecanie, spływy substancji 
ropopochodnych do koryt rzek (zmiana warunków siedliskowych) w okolicy mostu w miejscowości Staniewice (gm. 
Postomino, pow. sławieński); tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane - spływy ścieków bytowych z pobliskich 
miejscowości – powodują przyspieszenie eutrofizacji (zmiana warunków siedliskowych) – w okolicach miejscowości 
Pomiłowo (gm. Sławno, pow. sławieński) i Sławno oraz Staniewice i Sławsko (gm. Postomino, pow. sławieński); odpady, 
ścieki - spływy ścieków i wyrzucanie odpadów z pobliskich miejscowości powodują zaśmiecanie siedliska gatunku 
(zmiana warunków siedliskowych) – na całej długości odcinka od Pomiłowa (gm. Sławno, pow. sławieński) do Sławna 
oraz okolice miejscowości Staniewice (gm. Postomino, pow. sławieński); intensywną hodowlę ryb, intensyfikację - 
zanieczyszczenia i biogeny spływające z pobliskiej hodowli ryb; gospodarka rybacka prowadzona bez uwzględnienia 
wymogów ochrony siedliska powoduje pogorszenie stanu siedliska gatunku, a budowa stawów rybnych wymagających 
okresowych zrzutów wód do rzek w obszarze Natura 2000, może prowadzić do zanieczyszczenia rzek wodami 
pohodowlanymi (pasza, leki, środki chemiczne, produkty przemiany materii pochodzące od ryb hodowlanych) – okolice 
miejscowości Pomiłowo (gospodarstwa rybackie z intensywnym tuczem pstrąga); zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - spływy zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju z 
przyległych miejscowości powodują wzrost eutrofizacji (zmiana warunków siedliskowych) - okolice miejscowości 
Staniewice (gm. Postomino, pow. sławieński); rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem - spływy zanieczyszczeń z przyległych terenów użytkowanych rolniczo 
powodują wzrost eutrofizacji (zmiana warunków siedliskowych) - okolice miejscowości Pomiłowo (gm. Sławno, pow. 
sławieński) i Staniewice (gm. Postomino, pow. sławieński); rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z 
powodu ścieków z gospodarstw domowych oraz działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem – spływy 
zanieczyszczeń z przyległych gospodarstw domowych powodują wzrost eutrofizacji (zmiana warunków siedliskowych) - 
okolice miejscowości Pomiłowo (gm. Sławno, pow. sławieński) i Staniewice (gm. Postomino, pow. sławieński) oraz mogą 
powodować spływ związków biogennych stosowanych w uprawach do wód powodując ich eutrofizację; regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych - mechaniczne niszczenie siedlisk, zmiana charakteru 
przepływu prowadzi do zniszczenia siedliska gatunku – okolice miejscowości Pomiłowo (gm. Sławno, pow. sławieński), 
zmiany chemizmu wody, zmiany przepływu wody w rzekach - zakłócenia w przemieszczaniu sie gatunku; modyfikowanie 
funkcjonowania wód – ogólnie: obecność hydroelektrowni w Kępicach, jazu w Pomiłowie oraz urządzenia piętrzące w 
Darłowie powoduje okresowe wahania przepływu wody i zakłócenia w przemieszczaniu sie gatunku; wahania poziomu 
wody w czasie tarła powodowane przez człowieka w miesiącach wiosennych kwiecień-maj, obniżanie poziomu wody 
poniżej przepływu biologicznego w rzece Wieprza od Kępic do ujścia do Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem 
odcinka w okolicy jazu piętrzącego w Pomiłowie, zaś budowa nowych obiektów hydroenergetycznych, jazów piętrzących 
może prowadzić do powstania barier w migracji gatunku, a także zaburzeń w przepływach rzek, obniżenia stanu wody 
podczas tzw. niżówek, powstanie cofki powyżej piętrzenia, wahania poziomu wody w czasie tarła w miesiącach 
wiosennych kwiecień-maj, szczególnie obniżanie poziomu wody poniżej przepływu biologicznego; zmniejszenie lub 
utratę określonych cech siedliska – antropopresja (pola uprawne, wieś)- spływy zanieczyszczeń z pól i gospodarstw 
domowych – wzrost eutrofizacji (zmiana warunków siedliskowych) – okolice miejscowości Pomiłowo (gm. Sławno, pow. 
sławieński) i Staniewice (gm. Postomino, pow. sławieński); zmniejszenie migracji/bariery dla migracji – ograniczenie 
drożności rzek jako korytarza migracyjnego, wskutek funkcjonowania hydroelektrowni m.in. w Kępicach i Kępce oraz 
obecności przegród na rzekach w obszarze Natura 2000; wydobywanie piasku i żwiru – pozyskiwanie kruszywa z koryt 
rzek może spowodować zmiany chemizmu wody, zmiany przepływu wody w rzekach; inne typy zabudowy – rekreacyjna 
– spływające punktowo i powierzchniowo zanieczyszczenia - zanieczyszczenie siedliska, wzrost eutrofizacji (zmiana 
warunków siedliskowych); pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych – może 
powodować zaśmiecanie siedliska gatunku; użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo – 
gospodarka rybacka prowadzona bez uwzględnienia wymogów ochrony siedliska mogąca powodować pogorszenie 
stanu siedliska gatunku; budowę stawów rybnych wymagających okresowych zrzutów wód do rzek w obszarze Natura 
2000, która może prowadzić do zanieczyszczenia rzek wodami pohodowlanymi (pasza, leki, środki chemiczne, produkty 
przemiany materii pochodzące od ryb hodowlanych); rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych – może powodować 
powstawanie zanieczyszczeń (wzburzanie osadów dennych, zamulenie prowadzi do pogorszenia stanu ochrony 
siedliska gatunku) i dotyczy głównie jezior przepływowych i stawów rybnych bezpośrednio połączonych z rzekami; 
niemotorowe sporty wodne - spływy kajakowe – mogące powodować wzburzanie osadów dennych rzek, niszczenie 
siedlisk gatunku, inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych – spływ zanieczyszczeń z 
gospodarstw domowych do wód, może przyspieszać ich eutrofizację, obce gatunki inwazyjne - mogą generować 
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konkurencję międzygatunkowa, przenoszenie patogenów; usuwanie osadów – usuwanie osadów z dna rzek może 
doprowadzić do zniszczenia siedliska gatunku. Cel działań ochronnych dla siedliska przyrodniczego o kodzie 3260 – 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) zakłada utrzymanie ogólnego stanu 
ochrony siedliska na co najmniej dotychczasowym poziomie (U1), a w płacie siedliska na stanowisku nr 3 (część dz. 1/1, 
obręb Broczyna, gm. Trzebielino, pow. bytowski) utrzymanie stanu ochrony siedliska na dotychczasowym poziomie FV. 
Z kolei cel działań ochronnych dla minoga rzecznego to uzyskanie ciągłości cieku, umożliwiającej migrację gatunku w 
całym obszarze Natura 2000. 

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że zakres prac przewidzianych do realizacji nie będzie 
źródłem wyżej wymienionych zagrożeń, prowadzących do niszczenia wskazanego siedliska przyrodniczego oraz 
stanowisk minoga, stanowiących przedmioty ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000. Należy zwrócić uwagę, 
że zaplanowane prace budowlane nie wiążą się z ingerencją w ciek i jego brzegi, a tym samym nie wywołają zmian w 
środowisku przyrodniczym rzeki, ani nie pogorszą jego obecnego stanu. Zatem w rzece Wieprza zachowane zostaną 
warunki umożliwiające bytowanie organizmów wodnych. Poza tym tymczasowe zaplecze budowlane zostanie 
zlokalizowane na terenie utwardzonym, w znacznym oddaleniu od cieku, natomiast powstające niewielkie ilości ścieków 
bytowych, gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i regularnie opróżniane przez uprawnione do tego podmioty. 
Uwzględniając powyższe, wykluczono ryzyko wpływu inwestycji na ww. przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. 
Zatem określone dla ww. siedliska przyrodniczego i minoga cele działań ochrony nie będą zagrożone wskutek realizacji 
przedsięwzięcia. 

Podsumowując, przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na siedlisko przyrodnicze oraz 
populację gatunku chronionych w obszarze Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” (kod PLH220038). Mając powyższe 
na uwadze należy również uznać, że przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na pozostałe przedmioty ochrony tej formy 
ochrony przyrody, nie pogorszy integralności tego obszaru Natura 2000 i nie wpłynie na jego powiązanie z innymi 
obszarami sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie również nie będzie uniemożliwiać realizacji działań ochronnych 
wyznaczonych dla pozostałych siedlisk przyrodniczych, gatunku flory oraz gatunków fauny określonych jako przedmioty 
ochrony w obszarze. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji zamknie się w granicach analizowanego terenu, w związku z czym nie 
przewiduje się kumulacji oddziaływań. 

Projektowana sieć elektroenergetyczna SN 15kV nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników 
sąsiadujących z nimi oraz otoczenia. Projektowany kable SN 15kV ułożone w ziemi, dzięki zastosowanej odpowiedniej 
ochronie podstawowej oraz jednoczesnym ułożeniu na odpowiedniej głębokości w ziemi, a w przypadku zbliżeń lub 
skrzyżowań z innymi obiektami – w rurze ochronnej, nie zagraża środowisku i jest bezpieczny dla użytkowników oraz 
otoczenia. Projektowana linia napowietrzna SN 15kV (słupy) dzięki zastosowanej odpowiedniej ochronie podstawowej 
oraz jednoczesnym poprowadzeniu jej na odpowiedniej wysokości nad ziemią, nie zagraża środowisku i jest bezpieczna 
dla użytkowników oraz otoczenia. 
 

2.1.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich 
parametrami technicznymi 

Nie dotyczy. 
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2.1.8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

2.1.8.1. Energia elektryczna 

Sposób realizacji zasilania w energię elektryczną – zgodnie z wydanymi wytycznymi programowymi 
19/059/SLU/SN/5MMR i notatką służbową nr 1 Słupsk, dnia 01.02.2022r. 

2.1.8.2. Drzewostan 

Projektowana inwestycja nie narusza w sposób znaczący istniejącego środowiska, nie wymaga wycinki drzew ani 
krzewów. Wszelkie prace w pobliżu koron drzew i krzewów muszą być wykonane ręcznie z zachowaniem maksymalnej 
liczby korzeni. Ewentualne wykopy przy drzewach i krzewach zasypać w jak najkrótszym czasie (nie należy dopuścić do 
przesuszenia systemu korzeniowego). Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami i przepisami ogólnymi z zakresu środowiska – bez naruszania korzeni drzew, krzewów, oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W przypadku niemożliwości spełnienia wymagań odległościowych – proj. 
kable ułożone zostaną bezwykopowo, metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. W związku z powyższym – nie 
przewiduje się wycinki drzew ani karczowania krzewów. Roboty kablowe prowadzić najlepiej w porze suchej przy 
minimalnym naruszeniu terenu  objętego projektem. Po zakończeniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

2.1.8.3. Ocena ekologiczna 

Realizacja projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i nie 
będzie uciążliwa dla otoczenia. Budowa linii kablowej SN-15kV nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska 
przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata 
zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza. Prowadzenie robót ziemnych związanych z układaniem linii kablowych nie 
powoduje zaburzenia w układzie napływu i spływu wód powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonośnych, a 
materiały stosowane na budowę i ich zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogłyby się dostać 
do ujmowanej wody. Powierzchnia wód gruntowych poniżej wykopów nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy. 
Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wpływu na zmianę charakteru mikro rzeźby terenu. W celu przeciwdziałania 
degradacji gleby, warstwę wierzchnią zdjętą podczas realizacji inwestycji przewiduje się odłożyć osobno, aby nie 
znalazła się w dolnej partii wykopów związanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypywane będą warstwami 
grubości 20 cm z jednoczesnym ich zagęszczeniem. Wykonane w ten sposób roboty ziemne nie wpływają na 
pogorszenie stanu gleby i zmianę powierzchni. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter 
wyłącznie przejściowy i odwracalny, a po zakończeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej, 
jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. Projektowana inwestycja: - nie 
wytwarza zanieczyszczeń gazowych, ani stałych odpadów, - nie emituje hałasu ani wibracji, - nie emituje promieniowania 
jonizującego. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie 
stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi 

2.1.8.4. Wymogi dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

W wyniku prowadzenia inwestycji zachowane zostaną dotychczasowe interesy osób trzecich w zakresie warunków 
dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków 
łączności, dostępu do światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed 
uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem 
powietrza, wody i gleby. Projektowana inwestycja nie powinna pogarszać warunków użytkowania nieruchomości  
na której jest zlokalizowana. Należy powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich, jak również spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji  
oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
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2.1.9. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 
informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego w postaci 
prac przy budowie odcinka linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z złączem kablowym SN typu ZKSN-3 
T594115 „ZKSN Stary Kraków Cmentarz” (działka nr 1969, obręb nr 0015 Stary Kraków) i słupów mocnych SN-15kV, 
obszarem oddziaływania obiektu są wszystkie działki na których zlokalizowana będzie proj. sieć elektroenergetyczna 
SN-15kV. 
Dodatkowo, podczas analizy oraz ustalenia obszaru oddziaływania obiektu kierowano się następującymi przepisami: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony 
przeciwpożarowej na działkach sąsiednich. 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) – Projektowana inwestycja 
nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

 Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, projektowane elementy sieci elektroenergetycznej 
- nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Nie generują 
ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 

 Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne – (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) – brak naruszenia zapisów, 
 Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 ze 

zm.) - brak naruszenia zapisów, 
 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.), art. 16.1, art. 39.1 – 

brak naruszenia zapisów, 
 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293), 
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r. poz.2448). 
 przepisami szczegółowymi dotyczącymi odległości i przebiegu projektowanych części sieci 

elektroenergetycznej od innych obiektów i granic nieruchomości, przepisami z zakresu budowy 
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

: SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (2014 r.). 
: PN-76-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
: PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporażeniowa. 
Przewidywany rodzaj robót nie stanowi uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe, nie wypływa 
negatywnie na działki sąsiednie oraz nie stwarza zagrożenia dla higieny zdrowia jego użytkowników. Inwestycja nie 
kwalifikuje się do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz nie ma podstaw prawnych do ustalenia 
obszaru ograniczonego użytkowania. Brak jest odrębnych przepisów nakazujących objęcie obszarem oddziaływania 
działek innych niż podano powyżej. Stwierdza się, że obszar oddziaływania mieści się w całości w pasie inwestycji i 
zamyka się w granicach terenu objętego inwestycją, tj. na działkach nr: 

146, 172; obręb ewid. nr 0002 Chudaczewko; gmina Postomino [321305_2], 
127/2, 198; obręb ewidencyjny nr 0008 Kanin; gmina Postomino [321305_2], 
1/1, 2, 53, 55, 70/1, 70/2, 158/3, 158/4, 158/7, 196, 202/1; obręb ewidencyjny nr 0015 Stary Kraków; 
gmina Sławno [321306_2]. 
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III. Część rysunkowa 

3.1. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 1 w skali 1:500 rys. nr E1 
3.2. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 2 w skali 1:500 rys. nr E2 
3.3. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 3 w skali 1:500 rys. nr E3 
3.4. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 4 w skali 1:500 rys. nr E4 
3.5. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 5 w skali 1:500 rys. nr E5 
3.6. Przejście pod rz. Wieprzą (przewiert sterowany) 22+170km w skali 1:100/20 rys. nr E6 
3.7. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 podpisana elektronicznie przez wykonawcę prac geodezyjnych 

 















MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

jednostki ewidencyjne: Sławno – G [321306_2], Postomino [321305_2]
obręby ewidencyjne: Stary Kraków [0015], Chudaczewko  [0002], Kanin [0008]

państwowy układ współrzędnych: PL-2000 (18)
układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH
ID zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.2450.2022

Data opracowania mapy: 12 stycznia 2023 r.

Wykonanie  niniejszej  mapy nie było poprzedzone  ustaleniami  dotyczącymi  ewentualnych
służebności  gruntowych obciążających  grunty położone  w granicach projektowanej  inwestycji  budowlanej.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia  w terenie  innych przewodów, o których brak informacji  wynika 
z zaszłości  historycznych  lub niedopełnienia   przepisów  zgłoszenia  do inwentaryzacji
(Ustawa  Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne  - z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2021 poz. 1990).

Granice i numery działek ewidencyjnych  wniesiono  na podstawie  baz danych pozyskanych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego w Sławnie.  

Oznaczenie zakresu opracowania mapy 

Poświadczam, że  niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których 
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych 6640.2450.2022

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie STAROSTA SŁAWIEŃSKI

Wykonawca prac geodezyjnych GEOSYSTEM Grzegorz Zalejski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół weryfikacji nr  6640.2450.2022_26277  z dnia 03-02-2023 
r.

Imię i nazwisko oraz nr  uprawnień zawodowych 
kierownik prac

Dominik Zalejski ; nr  uprawnień 19378

wykonawca prac geodezyjnych: kierownik prac geodezyjnych:
GEOSYSTEM Grzegorz Zalejski mgr inż. Dominik Zalejski
ul . Modrzewiowa 26 upr. GUGiK nr 19378
76-251 Łosino
NIP 839-311-02-95 REGON 220890673
email: grzegorz.zalejski@gmail.com,  tel. 607-127-137
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