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1. Projekt Techniczny — cz¢$¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami
pomiarowymi dla zasilenia dz. 120/22, 120/24, 120/33 w msc. Stupno ul. Zrédlana, gm. Stupno
(inwestycja obejmuje dziatki 120/1, 120/22, 120/24, 120/33).

Projektowana sie¢ kablowa nN-0,4kV zalicza si¢ do kategorii XX VI obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen

Zasilanych ze stacji o numerze ruchowym: S1-01129 Stupno ul. Kasztanowa obwaéd nr 02

Wymiana pojedynczego stupa SN:

Linia napowietrzna SN:

Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Glowice kablowe

Roztacznik bezpiecznikowy
Ograniczniki przepig¢

Ztacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nN:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nN:

Linia napowietrzna nN:
Przylacze napowietrzne:
dt. trasy/dt. catkowita

Przylacze/a kablowe:
di. trasy/ db. catkowita
Szafka pomiarowa:
Linia kablowa nN
di. trasy/dl. catk.
Przecisk
Przewiert

1.3. Podstawa opracowania

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

SFEX4 70-150 - Sszt.

SZ160.41 - 1szt.

nie dotyczy

nie dotyczy

3xWT-1/gG 100A 500V

160kVA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

P1-Rs/LZV/F -3 szt. —dz. 120/22, 120/24, 120/33

NA2XY 4x70SE

14m/38m

nie dotyczy

nie dotyczy

Projekt zostat opracowany w oparciu o nastgpujace materiaty:

warunki przylaczenia;
warunki budowy sieci;

uzgodniong w Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku koncepcjg realizacji zadania projektowego;

protokét z narady koordynacyjnej;

zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

mapy do celow projektowych;
ogledziny w terenie;
polskie normy, przepisy;

uzgodnienia z wlascicielami dziatek, instytucjami oraz inwestorem;
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1.4. Stan istniejgcy — inwentaryzacja sieci i urzadzen
W obszarze inwestycji wystgpuje:

- Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr S1-01129 Stupno ul. Kasztanowa z transformatorem o mocy
63kVA, obwod nr 02, z ktorego zasilona bedzie projektowana sie¢ kablowa nN-0,4kV z szafkami
pomiarowymi.

- sie¢ napowietrzna nN-0,4kV,
- sie¢ wodociggowa,

- droga gminna.

1.5. Rozbidérki/demontaze

Dla realizacji projektowanej inwestycji nie projektuje si¢ rozbiorki odcinkow istniejacej
infrastruktury.
1.6. Linia SN

Nie dotyczy
1.7. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

Istniejgce zabezpieczenie WT-1/gF 100A 500V dla obwodu nr 02 w stacji nr S1-01129 Stupno
ul. Kasztanowa nalezy wymieni¢ na projektowane zabezpieczenie WT-1/gG 100A 500V.

Projektuje si¢ wymiang transformatora z 63kVA na jednostk¢ o mocy 160kVA z
zabezpieczeniem gTr 160kVA w miejsce istniejacego gTr 63kVA.

1.8. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Projektowang sie¢ kablowg nN-0,4kV wykona¢ kablem typu NA2XY 4x70 SE jako zejscie ze
shupa sieci napowietrznej nN-0,4kV poprzez rozlacznik bezpiecznikowy SZ160.41 w kierunku
projektowanych szafek pomiarowych P1-Rs/LZV/F na dz. 120/22, 120/24 oraz 120/33. Projektowang
sie¢ kablowag nN-0,4kV w przejéciu poprzecznym przez drog¢ gminng dz. 120/1 wykona¢ metodg
wykopu otwartego na giebokosci 1,1m w rurze ostonowej SRS110; konce rur zabezpieczy¢ z
wykorzystaniem systemu SRA110. Prace na dz. 120/1 (poza przejéciem poprzecznym) wykonaé za
pomoca wykopu otwartego na glebokosci 0.8m, Na kablu umiescié oznaczniki kablowe, ktérych tres¢
uzgodni¢ z Energa Operator SA Oddziat w Plocku. Przysypa¢ kabel warstwg piasku o grubosci 0,Im a
nastgpnic warstwg ziemi rodzimej o grubosci 0,15m i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego. W
celu zabezpieczenia pozbawionych powloki zyt roboczych nalezy zastosowaé rurki termokurczliwe
dostosowane do §rednicy kabla. Wykop nalezy zasypaé¢ ziemia rodzima usuwajgc z niej kamienie i
zbrylenia.

Trasa sieci kablowej nN-0,4kV oraz lokalizacja szafek pomiarowych pokazana zostala na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. E-01).
Zachowaé wymagania normy dla ukladania linii kablowych N SEP-E-004.

W szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F dla dz. 120/22 jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowaé ograniczniki mocy 3 x ETIMAT-T 1p 40A. W RBK dobezpieczy¢ 3 x WT-00/gG 50A.
Zainstalowac¢ uktad pomiarowy 3-faz.

W szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F dla dz. 120/24 jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowaé ograniczniki mocy 3 x ETIMAT-T 1p 25A. W RBK dobezpieczy¢ 3 x WT-00/gG 40A.
Zainstalowac¢ ukfad pomiarowy 3-faz.

Szafke pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F dla dz. 120/33 wyposazy¢ po wystapieniu whasciciela
dziatki o WP.

- - 5 . 5 ki
mer inz. Jacek Chrobocins
gupr. bud. MA !OSSSIPB_EH 8' _
do projekto i ﬂ@e_clalno.ﬁscn
instalacyjherw zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

06




1.9. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy
1.10. Przylacza SN(napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy
1.11. Przylacza nn(napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
1.12. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy.
1.13. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

1.14. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Ochrong przeciwprzepigciowg klasy A stanowi¢ bedg istniejace ograniczniki przepig. Dla
urzadzenn wymagajacych wigkszej niz "A" klasy ochronno$ci instalacje wewngtrzne i odbiorcze
powinny by¢ chronione zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

1.15. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.

1.16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w zlgczu SN
Nie dotyczy.

1.17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

1.18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1kV

Jako dodatkowsg ochrong przeciwporazeniowg w sieci zasilajgco — rozdzielczej niskiego
napiecia zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania (PN HD 60364-4-41) przez wiasciwie
dobrane wkladki bezpiecznikowe zgodnie z pkt. 10.3 normy N SEP-E-001.

W obwodzie nr 02 z istnigjgcej stacji transformatorowej optymalne projektowane zabezpieczenie w
stacji WT-1/gG 100A 500V.

Skutecznos¢ ochronny przy uszkodzeniu w sieci elektroenergetycznej dla istnicjacej sieci i
projektowanego przylacza kablowego nN-0,4kV dla obwodu nr 02 potwierdzona zostala obliczeniami.

Dla obwodu sieciowego w uktadzie TN-C 0,4kV wypadkowa rezystancja w kole o srednicy 300m
obejmujaca jego koniec nie moze by¢ wigksza niz 5,0 Q.
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1.18.1

1.18.1.1

1.18.2

1.18.3

1.18.3.1

1.18.3.2

OBLICZENIA TECHNICZNE
Dane do projektu

Moc przytaczanego odbiorcy (budynki mieszkalne) [kW] 12,56
Moc zainstalowanych odbiorcéw ze stacji [kW] 578,5
Moc zainstalowanych odbiorcéw z rozpatrywanego obwodu [kW] 20
Moc zainstalowanych odbiorcéw z pozostatych obwoddw [kW] 476
Wspotezynnik jednoczesnosci dla odbiorcow ze stacii 0,223
cos ¢ dla odbiorcéw 0,93
Dobér mocy transforamtora

Pi = 591 kw

Ps = Pi x Kj Ps = 591 x 0,223 = 136,59 kW
Str = Ps / coso = 136,59 /[ 0,93 = 146,87 KkVA

| Projektowany transformator o mocy 160KVA.

Dob6r zabezpieczen na stacji obwéd 2

ilosé moc przydzielona  (w
odbiorcow kW) i
istn. 3f 9 10 90
proj. 3f 1 20,5 20,5
proj. 3f 1 12,5 12,5
Razem: 123
wspotczynnik jednoczesnosci wynosi
k = 0469
suma mocy przydzielonej
i£Pp = 0,469 X 123 + = 57,7 kW
prad s . _b7.687 X 1000 - 57687 - 90
obciazenia /3 x400x0,93 644

dwukrotnej wartosci pradu znamionowego wkladki bezpiecznikowej.
WT-1/gG 100A x 2 < lzw

Projekiowane zabezpieczenie w stac)i transformatorowej W1-1/gG 100A 500V

Doboru zabezpieczenia dokonano zgodnie z pkt. 10.3 normy N SEP-E-001 oraz ze "Standardami
technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN" wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023
zgodnie z ktérym jezeli zabezpieczeniami linii s bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ diuZszy
pod warunkiem, ze prad wylgczajacy la (prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej

A

Dobér zabezpieczen w projektowanej szafce pomiarowej

Moc odbiorcy szczytowa odbiorcy dz. 120/22 20,5 kW
prad 205 «x 1000 - 20500 ”

| obe = = = 32 A
obciazenia v/3 %<400%0,93 644

Dobrano wytacznik nadmiarowopradowy 3 x ETIMAT-T 1p 40A
Dobezpieczyé 3 x WT-00/gG 50A

Moc odbiorcy szczytowa odbiorcy dz. 120/24 12,5 kW
prad - _ 125 x 1000 - 12500 19 A
obcigzenia e /3 x400x0,93 644
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Dobrano wytacznik nadmiarowopradowy 3 x ETIMAT-T 1p 25A
Dobezpieczyé 3 x WT-00/gG 32A

1.18.4  Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen prgdem przy
uszkodzeniu w sieci

1.18.4.1 2Zwarcie w pkt. 1 dla zabezpieczenia w stacji

St = 160 kVA

Rt = 00200 Q

Xt = 00403 Q
R vaxr 25 = 1,120 «x 0,015 x 2 = 0033 0
R  Asxsn 70 = 0443 x 0,221 X 2 = 0,1958 Q
R vaky 120 = 0250 x 0,061 x 2 = 0,0305 Q
X vaky 25 = 0075 x 0,015 x 2 = 0,0023 Q
X aAsxsn 70 = 0080 x 0,221 % 2 = 0,0354 Q
X vaky 120 = 0067 x 0,061 x 2 = 0,0082 Q
IR = 0,2799 Q
IX = 0,0861 Q
Z =~/ R + X = 0,2928 Q

[ Projektowane zabezpieczenie w stacji W1-1/gG 100A 500V ]

w = 100 X 5,9 = 590 A

T 230 X 0,8 g 628 A

0,2928
w = 590 A < 628 A

[ Doboru zabezpieczenia dokonano zgodnie ze "Standardami technicznymi projektowaniai |
budowy sieci SN | nN" wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli
zabezpieczeniami linii s bezpieczniki topikowe czas ten moze byé dluzszy pod warunkiem, ze
prad wylaczajacy la (prad umowny zadziatania) bedzie réowny co najmniej dwukrotnej wartosci
pradu znamionowego wkiadki bezpiecznikowe;j.
WT-1/gG 100A 500V x 2 < lzw
200A < 628A
Wylaczenie nastapi w czasie do 5 sek.

1.18.4.2 Zwarcie w pkt. przytaczanym dz. 120/22 dla zabezpieczenia w stacji

St = 160 kVA

Rt = 10,0200 Q

Xt = 00403 Q
R nNazxy 70 = 0440 x 0,031 x 2 = 0,0273 o)
R aAsxsn 7w = 0443 x 0,281 2 S 02490 Q0
R vaky 120 = 0250 x 0,061 x 2 = 0,0305 Q
X nNazxy 70 = 0,069 x 0,031 X 2 = 0,0043 Q
X asxsn 70 = 0080 x 0,281 2 = 00450 Q
X vaky 120 = 0,067 x 0,061 x 2 = 0,0082 0
IR = 0,3267 Q
IX = 0,0977 Q
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zZ = A/ R + X - 0,3410 Q

| Projektowane zabezpleczenie w stacjl WT-1/gG 125A 500V |
w = 100 X 59 = 590 A
_ 230 X 08 _
lzw 03470 540 A

w = 590 A > 540 A

Doboru zabezpieczenia dokonano zgodnie ze "Standardami technicznymi projektowania i
budowy sieci SN i nN" wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli
zabezpieczeniami linli sq bezpieczniki topikowe czas ten moze byé diuzszy pod warunkiem, ze
prad wylaczajacy la (prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej wartosci
pradu znamionowego wkiadki bezplecznikowej.

WT-1/gG 100A 500V x 2 < lzw
200A < 540A
Whylaczenie nastapl w czasie do 5 sek.

1.18.4.3 Zwarcie w pkt. przylaczanym dz. 120/24 dla zabezpieczenia w stacji

St = 160 kVA

Rt = 0,0200 Q

Xt = 00403 Q
R nNaxyr 70 = 0440 x 0,038 X 2 = 0,0334 0
R asxsn 70 = 0443 x 0,281 x 2 = 0,2490 Q
R vyaky 120 = 0,250 «x 0,061 x 2 = 0,0305 o]
X nNa2xy 70 = 0069 x 0,038 x 2 = 00052 Q
X Asxsn 70 = 0080 x 0,281 x 2 = 0,0450 Q
X vaky 120 = 0,067 x 0,061 x 2 = 0,0082 0
IR = 0,3329 Q
X = 0,0987 0}
z = A/ R + X = 0,3472 0

| Projektowane zabezpieczenie w stacji WT-1/gG 125A 500V |

w = 100 X 59 = 590 A

b el B OB 2 3 B

0,3472

w = 590 A > 530 A

Doboru zabezpieczenia dokonano zgodnle ze " Standardami technicznymi projektowania i
budowy sieci SN i nN" wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli
zabezpieczeniami linii s3 bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ diuzszy pod warunkiem, Ze
prad wytaczajacy la (prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej wartosci
pradu znamionowego wkiadki bezpiecznikowej.

WT-1/gG 100A 500V x 2 < lzw
200A < 530A
Wylaczenie nastapi w czasie do 5 sek.
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1.18.5 Sprawdzenie spadku napiecia w pkt. 1

Dane: Wzary:
Un[V]= 400 AU _ loo P -1
Moc projektowana 3-faz [kW] = a Uz .g-y
Moc istniejgca [kW] = 96,00
Catkowita
ilo$é
odbiorcéow | Catkowita
na koricu moc na Dilugosé
Odcinek lini nN] odcinka lini | koncu linii ki |odcinka ¥ Przekéj | Typ | Spadek U
szt kW] - m] | [1/Q*m] | [mm?] [%]
1 7 1,00 15 34 25 | YAKXS| 0,0772
0 0 1,00 40 34 70 AsXSn| 0,0735
6 61 0,571 55 34 70 AsXSn| 0,5608
2 14 0,508 34 34 70 AsXSn| 03719
1 7 0,486 38 34 70 AsXSn| 04316
1 i 0,469 54 34 70 AsXSn| 0,6385
0 0 0,469 61 34 120 | YAKXS| 0,4207
SUMA [ 2,574
2,574 < 10% dopuszczalny spadek napigcia
cek Chrobocinski
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1.18.5.1 Sprawdzenie spadku napiecia w projektowanym zlgczu kablowo-
pomiarowym - dz. 120/24

Dane: Wzary:
Un[V]= 400 A g = 100 - P -1
Moc projektowana 3-faz [kW]= 12,5 i Uvi-s-y
Moc istniejaca [kW] = 83,50
Catkowita
ilog¢
odbiorcow | Catkowita
na koricu moc na Diugosé
Odcinek lini nN| odcinka lini | koricu linii ki |odcinka ¥ Przekéj | Typ | Spadek U
szt [kW] - m] | [/Q'm) | [mm?] [%]
1 12,5 1,00 T 34 70 NA2XY| 0,0230
1 20,5 0,929 31 34 70 NA2XY| 0,2496
0 0 0,929 41 34 70 AsXSn| 0,3301
2 14 0,714 52 34 70 AsXSn| 0,4583
2 14 0,595 7 34 70 AsXSn| 0,0667
1 7 0,571 55 34 70 AsXSn| 0,5608
2 14 0,508 34 34 70 AsXSn| 0,3719
1 7 0,486 38 34 70 AsXSn| 0,4316
1 7 0,469 54 34 70 AsXSn| 0,6385
0 0 0,469 61 34 120 | YAKXS| 0,4207
SUMA | 3,551

3,551 < 10% dopuszczalny spadek napigcia

i ls <2 oki
mer inz. Jacek Chrobocins
gupr. bud. MAZIOG&SIPBEIH 8
do projekig ig W specja noscl
ingtalac n Akresie sieci,
instalacii i urzadzen eleklrycmyg:h .
i elektroenergetycznych bez ogranicze
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1.20. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata okre$lona w pkt. 2.1.8. Projektu architektoniczno-budowlanego .

1.21. Kolizje/skrzyZzowania

Projektowana sie¢ kablowa krzyzuje si¢ z droga gminna, siecig telekomunikacyjna oraz siecia
gazowy.

1.22. Ochrona konserwatorska terenu

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej, w tym archeologiczne;.

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZIOGBGIPBEI1 8
do projektowani eqa[nos}m
instalacyjrejWza e<ie sieci,
instalacji i urzadzen elektryczny_ch _
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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1.23 Zestawienie materialow podstawowych na budowe sieci kablowej nN-0,4

Zestawienie materialéw podstawowych
Lp. Material Oznaczenie Jedn. Ilosé Uwagi
1 |Kabel NA2XY 4x70SE mb 38
2 |Zacisk SLIP22.127 szt. 4
3 |Glowica kablowa SFEX4 70-150 szt. 6
4 |Rura ostonowa SRS 110 m 9
5 |System uszczelnien SRA 110 kpl. 2
6 |Rura oslonowa BE75 m 3
7 |Uchwyty do rury BE kpl. 3
g Tennokll_r(‘:zliwa ksztaltka RECTS ok i Zabezpiec.znie rury
uszczelniajaca ostonowej BE
9 |Uchwyt dystansowy S079.6 kpl. 4
10 |Folia kalandrowa PCV 30cm szer. 0,5mmgr. | mb 14
11 |Oznaczniki kablowe Szt. 8
12 |Piasek m3 3
dz. 120122,
s Szafka pomiarowa FRGELENIF . 3 120/24, 120/33
14 Bednarka stalowa - 25 % 4 m 18
ocynkowana
5 Uziom stalowy oceynkowany BEZPOL - s
016 bezzlagczkowy
16 |Grot do uziomu 016 BK 9102 szt. 3
17 |Uchwyt krzyzakowy UKU 16/40/2N szt. 6
Wylgcznik nadmiarowo-
18 pr: dzwy ETIMAT-T 1p 40A szt. 3 T
19 |Wkladki bezpiecznikowe WT-00/gG 50A szt. 3
Wrylgcznik nadmiarowo-
20 pr;’diwy ETIMAT-T 1p 25A szt. 3 = JElma
21 |Wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG 32A szZt. 3
22 |Wkiadki bezpiecznikowe WT-1/gG 100A 500V | szt 3 stacja
23 |Rozlgcznik bezpiecznikow SZ 160.41 1. 1
24 Zwofy = 700/ T60A l;zt 3 L
25 |Tabliczka z nr. zlacza szt. 2
26 |Tabliczka z ozn. Relacji SZt. 4
27 |Wkladka stacyjna + klucz PO + klucz szt. 2 Patent. UWJ7-30/9
28 |Wkiadka stacyjna P2 szt. 2 Patent. UWJ7-30/9
29 |Keramzyt L. 40
Zestawienie materialéw dla zabudowy transformatora
1 |Transformator 160kVA kpl. 1
2 |Zabezpieczenie transformatora|gTr 160kVA sZt. 3
Zestawienie demontazowe
1 |Transformator 63kVA kpl. 1
2 |Zabezpieczenie transformatora|gTr 63kVA szt 3
- inski
e L e
do projeklg Spe%f;:if:)c?‘c‘

instalac : "
instalacji i urzadzen elekirycznyC

i elektroenergetycznych bez ograniczef
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2. Projekt Techniczny — cze$¢ rysunkowa

mgr in7. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projekto ecjalnosc
instalaayj%sie sieci,
elektrycznych

instalacji i urzadzen
i elak!roenergeiycznych bez ograniczeﬁ
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Ll

S1-01129

Stupno ul. Kasztanowa
obw. 02

160kVA

AsXSn 4x70mm?
253m
WT-1/gG 100A 500V R S100
Om 32m

" 6im OO
|

2 | |1 5m
YAKY 4x120mm ; R 5100 YAKXS AXx25mm?

ZOOA < 628A

wytgczenie nastapi w czasie do 5 sek.

lw<lzw

90A<628A
AsXSn 4x70mm 4] - =-Os/2 g
100m 41m Wspdine
'*D" \ Uziemienie
NA2XY 4x70mm? 5/3 R =10Q
L=14m/38m 200A < 540A SZ 160.41
wylaczenie nastgpi w czasie do 5 sek. 3 x ZI-00/160A R <30Q
dz. 120/22 R S3OQ».D:| I
16m dz. 120/33
P1-RS/LZVIF P1-RS/LZVIF
;’0 ngk %305829 R 5109@_'7"“ Szafke wyposazy¢ po wystgpieniu
' 200A < 530A wiasciciela dziatki o WP
3 x ETIMAT-T 1p 40A wylgczenie nastapi w czasie do 5 sek.
3 x WT-00/gG 50A lw<lzw
590A>530A
dz. 120/24 AU=7,531%<10% rertoun: A8 Projekt Mateusz Busow sed Hablows] 0 4Kz szt
P1-RS/LZVIF - Tvan T o e s B
BmE e RoD Inwestor:  ENERGA-OPERATORSA | 12024,
12,5kW mgr inz. Iacek ChTObOCiﬁSki Tyt rysuna Schemal sieci - PH1723/25
3 x ETIMAT-T 1p 25A upr. 'bud MAZ/0686/PBE/18 Projektant '"’."‘;;m S S
do projekto | proj {weryfikujacy)
3 x WT-00/gG 40A atalncY Ao e, et |
instalacji i urzadzen elektrycznych  WAZOsSPBENS [ vor e
i elektroenergetycznych bez ograniczen T | el | =2 |_5=-' E-02




GPZ - Plebanka

a4

]

3 x CCST 1x50mm™

AN,

ASM-18 N+A+W3
55—

Istniejgca stacja transformatorowa
S1-01129 Stupno ul. Kasztanowa
. Obecnie zabudowany transformator

B63kVA |
proj. transformator

15,75 (20)/ 0,4 kV

Qe 160 kVA
| 3 x gTr 160 kVA
|
4| _________
| ASA 440-10
| BO+H+S
¢
|
i
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i
I
1
1
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e i oo s s | e | s |
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1
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I o ota 02 Ul -
|
I
E bocinski
i inz. Jacek Chrobocin’
! e budj. MAZI06B6/PBE! .
; . aln
| roiekto a, W SPEeC) s
i d?nzta{acyé%%@@e Sliﬁl'ch
N instalacji i U adzen elgk:ggrar";iczeﬁ
R 1,90 - lekiroenergetycznych be
i N i adres obiektu:
P,’;:ﬁ;r::. AB Projekt Budows sieci kablowej NN-OAKY z szakami
P ) Mateusz Wiochowski pomiarowymi dla zasilenia dz. 120/22, 120/24, 120/33
w msc. Stupno ul. Zrédlana, gm. Stupno
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
Tytut rysunku Schemat ideowy stacji transformatorowej - S1-01129
5 Asystent Sprawdzaj Skala
Projektant projektanta tvz?ym:;z;’;
Jacek
Chrobocifiski L L
r ir Nr
rpr MAZ/0686/PBE/18 ’I:D upt ys. E 03
'odpl Data Pocpis Data Podpis Data -
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Wyposaiy¢ po wystapieniu
wiasciciela o WP

+ - QObudowa przystoscwanc do plombowania
*  _ Zestow uklodu pomiarowego skloda sig

Proj. NA2XY 4x70SE kierunek stup sieci
napowietrznej nN-0,4kV - dz, 120/1

W Ogronicznik mocy [ obudowie typu S5)

P Toblica licznikowa uniwersalna

L7 Ustwo zaciskowa do 16mm’ (w obudowie typy SS)

Re <300 =

mgf 1nz.
ppr. bud. MAZ

ek
Proj. NA2XY 4x70SE kierunek proj. szafka do prol

nadz. 120/22

instalac
instatacii i Uf
. aicktroenerget

Specyfikacja materiatowa
:
Wyposazenie = |
@ |2z § £
23 3| &
S % HRHEL
% THELE
&% £|8| 5| E|3
%o _§ 3 el o
HEEHEE
Oznaczenie mozliwych
warigntéw wyposazenio P é =S
P=RefF— + : +
SRR 3 ' P
Pi-Rs/LIV/F Tz 1] -1
PrRs/eHATREF O e o
Uwagi:

}acek Ch

\
sadzen elek
yE}_‘.ZnYCh bez

robocinski
a6/PBENS

106 P ainosci

Zakresie siech

rycznych
ograniczen

AB Projekt

Mateusz Wtochowski

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Zrédlana dz. 120/22, 120/24, 120/33 gm. Stupno

Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami pomiarowymi w msc. Stupno ul.

Tytut rysunku . .
Schemat projektowanej szafki pomiarowej — dz. 120/33
Projektant Asystent projektanta ?ﬁf&iﬁéﬁ‘; S
Jacek Chrobociriski Mateusz Wiochowski -
Nr upr. MAZ/0686/PBE/2018 Nr upr. - Nr rys.
Podpis Data Podpis Data Padpis E 0 4
> 8.2025r. h //\:7 e 10.2025r.
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Proj Proj. NA2XY 4x70SE kierunek proj.

szafka na dz. 120/22

1740

Specyfikacja materiatowa
b4
Wyposazenie e |
{szt) % 2 5 E_; g
%, § g|al2
& e|2l&
HHEEE
2|5 |B|E|5 :
§-4 Z g
HEEIEEE
Oznaczenie mozliwych
wariont6w wyposazenia & E S
PR/ =5
P‘ mlﬂ'ﬂ‘\,’:’ + $ }
P1—Rs/LIV/F 1 ANIE i
[Pr—RefBr R T s
Uwagi:
* - Obudowo przystosowona do plombowania
*r _ Zestow uklodu pomioroweqo skioda sig
W Ogranicznik mecy (w obudowie typu 35)
P Tablica licznkowa uniwersoir:o _ :
Ao < 1002 L2 Listwa zociskowo do 16mtn (; o;\::ﬂ;kf)‘P&ﬁ)_ohOCE‘:gkl
megr l“bl.ld MAZIOBBESIPB be T
o ‘eklb ) o 'nec'\
do pro} ; 1 rbsie siech
instalacy! - '.ek'lr‘lcznych
instalacii i U;zadlen‘f bez ogranicze
i;&i!ektroenerget‘icznyc

AB Projekt

Mateusz Wiochowski

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami pomiarowymi w msc. Stupno ul.
Zrédlana dz. 120/22, 120/24, 120/33 gm. Stupno

Tytut rysunku " g "
Schemat projektowanej szafki pomiarowej — dz. 120/24
Projektant Asystent projektanta (Sm?(ﬁ?c?), S
Jacek Chrabocinski Mateusz Wiochowski -
Nr upr. MAZ/0686/PBE/2018 Nr upr. - Nr rys.
Podpis Data Podpis Data Podpis E 0 5
Lt 10.2025r. [()j_ i, 10.2025r.
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Proj Proj. NA2XY 4x70SE kierunek proj.

szafka na dz. 120/22

1740

LZ Listwo
Rei < 1002

Specyfikacja materialowa
#
Wyposazenie e |
{szL) .é 2 E _,:E_; E
23 % CAE
N T |zlgl2
» AR
N HHEHHE
s -3 5 -] o
HLEIEEE
Oznaczenie mozliwych
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P ; =5
T innan
Uwagi:

* — QObudowo przystosowana do plombowanio

s+ _ Zeslow uklodu pomiorowego skloda sig Z:
W Ogranicznk mocy (w obudowie typu S5)
P Toblico licznkowo uniwersalng

y - ki
26ciskona do 16mm’ {w obudowie Ltg)‘( Chfgboclns
. m:ddﬁ \1AZ/0686/PBE/1B

upr.

instalacii | Ur2
i'e|ekir0energet\/cznyc

specjalnosel
sie siecl,

do prO'xek‘tW
instalacy adzen clekirycznych

h bez ogranicze

AB Projekt

Mateusz Wiochowski

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami pomiarowymi w msc. Stupno ul.
Zrédlana dz. 120/22, 120/24, 120/33 gm. Stupno

Tytut rysunku

Schemat projektowanej szafki pomiarowej — dz. 120/24

j kal
Projektant Asystent projektanta ?&?ﬁ?{iﬁ(‘:{;‘; Sala
Jacek Chrobociriski - -
Nr upr. MAZ/0686/PBE/2018 Nr upr. - Nr rys.
Podpis Data Podpis Data Podpis
&Qy 10.2025r. E'06

21




G202°01
N.Olw eieq ﬂsh eeg sdpod ejeq §a
81/39d/9890/ZYWN
sk Jdn i sdn | sdn N @‘0 y
. K mmhmﬂwcbx i
MSYI00goIYD) Yeoer yozowebo 289 ;wﬁ%mh% | fogeIsul
{Askinukism) Aokfezpmeids euepiefoid jusjsisy eppefolg upAuzZoRIARIS - foeelIsul
A9 4031s al owe Oaxmq.c._a op
soulefd?d : -pnq 1dn
oBemeigey ezobiAzid eluemozAZINS |yoid T g Emma@mwo_ﬂﬂﬁmm.ucm 1Juw
oudnyg "wb 'eue|psz |n oudnig "oswW M £€/0Z1 '¥Z/0ZL 'Z2/0TL DPISMOYDOIA _ch_.uoatsw A -
Zp ejasez elp jwAmoseiwod [Wweyezs z Adp'0-NU femojgey Bu,._w Mahwmmgz zsnejely eloid gy :
W || BlUSIS8IUPO WOIZ0d .
Bt
emobpoepom jas
woL'L
wog'L
Wwot'L
veELL A
emojunib eboiqg
L0211 Zp

oudnyg “wb eue|posz "|n oudnig

22



40

Piasek

40

__~ Kabel NAXY 4x70SE

4~
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inski
inz. Jacek Chroboci
mgurpulr,nbud]. MAZIOGBBIPBE!‘IB )

do projekt%%aé?eogm
instalacyfne ' "
in;?a'uac]i. i urzgdzen ef:;%;igziczen ‘
; etektroenefgetycznych

Nazwa i adres cbiekiu:

Pracownia
projektowa: AB Projekt Mateusz Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami
" Wiochowski i i ileni
pomiarowymi dla zasilenia dz. 120/22,
Inwestor:  ENERGA-OPERATOR SA | 120/24, 120/33 w msc. Stupno ul. Zrédiana,
gm. Stupno
Tyirysunku | Rysunek pogladowy uktadania kabla w ziemi
: Asystent Sprawdzajgecy Skala
Projektant projektanta (weryfikujacy)
Jacek
Chraobocinski
Nr Nr Nr T
vpr  MAZIO686/PBE/18 upr upr ;
- E-08 )
Podj Data Podpis Data Podpis Data
Lo 10.2025 29




