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Energa

operator

Numer P/23/019996 Miejscowos¢ Koszalin Data 14-04-2023

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: zasilanie potrzeb wlasnych 15KV stacji elektroenergetycznej 400/220kV dla morskiej farmy
wiatrowej MFW Battyk 1l

Adres (Nr dziatki): Peplino, ul. -
gm. Ustka , dziatka numer 0017-148/3

Grupa przylaczeniowa: Il

Moc przylaczeniowa: 930 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ USTKA [00300]

Linia 15 kV GPZ USTKA - DUNINOWO MORPOL (tor I} [00300-177]
Stacja SN/inn []

Obwéd nn
Obiekt Odcinek kablowy [SN] [L.177 [01]]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe roziacznika SN od strony instalacii przylgczanej w ztaczu kablowym SN;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

W celu mozliwoéci przytaczenia zgtoszonego obiektu za pisemna zgoda Wiasciciela terenu oraz w miejscu ogolnie dostepnym
na dz. nr 78/10 przy granicy z dz. nr 78/9 z dostgpem od strony drogi dojazdowej (dz. nr 29/4) zainstalowa¢ ziacze kablowe
ZKSN-3. Ztacze zasilié poprzez wykonanie weinki w istniejaca linig kablowa 15kV nr 00300-177 GPZ USTKA - DUNINOWO
MORPOL (tor Il) i wybudowanie dwéch odcinkéw linii kablowej 15kV od miejsca weinki do projektowanego ztacza kablowego
ZKSN. Linig kablowa, 15kV wykona¢ kablami typu 2 x 3x NA2XS(FL)2Y o przekroju 240mm2. Nastgpnie od projektowanego
zZlacza ZKSN na dz. nr 78/10 wybudowac linig kablowa, 15kV typu 3x NA2XS(FL)2Y o przekroju nie mniej niz 150mm2 do
projektowanego zlacza kablowego ZKSN na dz. nr 148/3 przy granicy z dz. nr 148/4 z dostgpem od strony drogi dojazdowej
(dz. nr 149/2). Lokalizacje ztacza uzgodnic z wnioskodawca oraz Wiascicielem terenu w miejscu ogdlnie dostepnym od strony
drogi dojazdowej. Projektowane urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Standardach Technicznych w
ENERGA - OPERATOR.

Szczegoly techniczne w tym trase linii kablowej 15 kV oraz lokalizacje ztacz kablowych ZKSN nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie na etapie projektowania. Na etapie
projektowania dopuszcza sig zmiane koncepcji zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnien z wiascicielami
terenu. Realizacja inwestycji wedlug podanych warunkow bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspéiwiascicieli
gruntu na bazie odrgbnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elekfroenergetyczne.
Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie sposob pozyskania oraz forme tytulow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie w/iw inwestycji.

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.
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Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz wymaganiami okreslonymi w IRIESD.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowanie abonenckiej linii 15 kV od projektowanego ztacza kablowego ZKSN na dz. wnioskodawcy o nr 148/3 przy
granicy z dz. nr 148/4 z dostepem od strony drogi dojazdowej (dz. nr 149/2) do projektowanej stacji transformatorowej
Odbiorcy. Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem dostosowanym do zgioszonej mocy
przytaczeniowej. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej do miejsc
poboru mocy. Wykonanie rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
punkcie 9 niniejszych warunkéw przylaczenia. Szczegétowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy
uzgodnié w Wydziat Pomiarow Specjalistycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na wiw zakres prac
musi byé zgodny z Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Cato$¢ prac zwigzanych z
przylaczeniem Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie. Szczegoty lokalizacji ztacza ZKSN
uzgodnié réwniez w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspdtwiascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomoéci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne. Realizacja
przytaczenia wymaga réwniez uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie gruntu pod lokalizacje zlacza
kablowego ZKSN. W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z
prosba o wydzielenie z posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje wiw zlacza ZKSN badz ustanowienia sluzebnosci przesytu
pod projektowane urzadzenia energetyczne. W przypadku nie spelnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia. Ponadto zgodnie z
obowiazujac "PROCEDURA Odbidr wykonania prac" urzadzer i instalacii odbiorczych nowo budowanych oraz tych w
ktorych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych miec wplyw na ich wsplprace z siecig dystrybucyjna wydanie przez
ENERGA-OPERATOR SA "Oéwiadczenie o wykonaniu przytaczenia” bedzie mozliwe dopiero po dokonaniu pozytywnego
sprawdzenia przytaczanych urzadzen wnioskodawcy (abonenckiej stacji transformatorowey).

Wymagany stopier skompensowania mocy bierne:

tge Ql: 0.4

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na napieciu 15kV w stacji transformatorowej odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Sposdb pomiaru: poéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biemna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
- wymagana klasa przekladnikéw zgodna z IRIESD oraz standardami obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
- przekfadniki pradowe i napigciowe w ukladzie gwiazda,
- szczegoty w zakresie ukladu pomiarowego nalezy uzgodnic w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 186.1 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 184 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ USTKA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
|7 Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] J

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowac zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podlegaja uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowaé i
uzgodni¢ w Rejonowej Dyspozycji Mocy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie instrukcje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci odbiorczej oraz w przypadku montazu dodatkowego zrédta zasilani (np. agregatu pradotworczego)
instrukcje wspoipracy ukladu SZR z siecia OPERATORA, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
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zabezpieczenia.
- Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacja warunkow
przytaczenia. ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacig projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
przytacza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong w
ENERGA - OPERATOR SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w cze$ci abonenckiej, na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie sposob pozyskania oraz forme tytulow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Realizacja przylaczenia uzalezniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:

- gruntu pod lokalizacje ztacza kablowego ZKSN.

- zgody wszystkich wiascicieli / wspotwiascicieli gruntow na utozenie sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbgdnym do
zasilenia zgloszonego do przylaczenia obiektu wnioskodawcy.

W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosbg o wydzielenie z
posiadanego terenu dziatki pod lokalizacjg wiw ztacza ZKSN badz ustanowienia stuzebnosci przesytu pod projektowane
urzadzenia energetyczne. W przypadku nie speinienia w/w warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie
zastrzega sobie mozliwo$é odstapienia od realizacji niniejszych warunkow przytaczenia.

Ponadto zgodnie z obowiazujaca ?PROCEDURA Odbior wykonania prac? urzadzer i instalacii odbiorczych nowo
budowanych oraz tych w ktérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wptyw na ich wspdiprace z siecig
dystrybucyjna wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie mozliwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia przytaczanych urzadzen wnioskodawcy (abonenckiej stacji transformatorowej).
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kinal Grzegorz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92 —~

Prokurent i -"-'—_

ﬂﬁa:isz/emrs

(-




Energa

operator

Numer P/23/083000 Miejscowos¢ Koszalin Data 15-12-2023
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7.1,
7.4.1.

7.1.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytgczany obiekt:
Nazwa; zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych 15KV stacji elektroenergetycznej 400/220kV dla morskiej
farmy wiatrowej MFW Battyk |l

Adres (Nr dzialki): Peplino, ul. -
gm. Ustka , dziatka numer 0017-148/3

Grupa przylaczeniowa:  grupa lll

Moc przylaczeniowa: 930 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ USTKA [00300]

Linia 15 kV GPZ USTKA - DUNINOWO MORPOL (tor Il) [00300-177]
Stacja SN/nn []

Obwodnn [}
Obiekt Odcinek kablowy [SN] [L.177 [01]]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe roztacznika SN od strony instalacii przytaczanej w ztaczu kablowym SN;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

W celu mozliwosci przytaczenia zgloszonego obiektu za pisemna zgoda Whasciciela terenu oraz w miejscu ogélnie dostepnym
na dz. nr 78/10 przy granicy z dz. nr 78/9 z dostepem od strony drogi dojazdowej (dz. nr 29/4) zainstalowat zlacze kablowe
ZKSN-3. Zigcze zasilié poprzez wykonanie wcinki w istniejaca lini kablowa 15KV nr 00300-177 GPZ USTKA - DUNINOWO
MORPOL (tor 1) i wybudowanie dwoch odcinkow linii kablowej 15kV od miejsca wcinki do projektowanego zlacza kablowego
ZKSN. Linie kablowa 15kV wykona¢ kablami typu 2 x 3x NA2XS(FL)2Y o przekroju 240mm2. Nastepnie od projektowanego
zlacza ZKSN na dz. nr 78/10 wybudowaé linig kablowa 15kV typu 3x NA2XS(FL)2Y o przekroju nie mnigj niz 150mm2 do
projektowanego zlacza kablowego ZKSN na dz. nr 148/3 przy granicy z dz. nr 148/4 z dostepem od strony drogi dojazdowej
(dz. nr 149/2). Lokalizacje ztacza uzgodnié z wnioskodawca oraz Wiascicielem terenu w miejscu ogdinie dostepnym od strony
drogi dojazdowej. Projektowane urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Standardach Technicznych w
ENERGA - OPERATOR.

Szczeg6ty techniczne w tym trase linii kablowej 15 kV oraz lokalizacje zlacz kablowych ZKSN nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie na etapie projektowania. Na etapie
projektowania dopuszcza sie zmiang koncepcji zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnien z wiadcicielami
terenu. Realizacja inwestycji wedtug podanych warunkow bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspoiwlascicieli
gruntu na bazie odrgbnych porozumiei na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie sposob pozyskania oraz formg tytutow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji. Zaleca sig
wspéina realizacje z warunkami przylaczenia nr P/23/019996 dotyczacymi zasilenia potrzeb wiasnych 15kV morskiej famy
wiatrowej MFW Battyk Il

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
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Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz wymaganiami okreslonymi w IRIESD.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemdéw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowanie abonenckiej linii 15 kV od projektowanego zlacza kablowego ZKSN na dz. wnioskodawcy o nr 148/3 przy
granicy z dz. nr 148/4 z dostepem od strony drogi dojazdowej (dz. nr 149/2) do projektowane; stacji transformatorowe
Odbiorcy. Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem dostosowanym do zgtoszonej mocy
przylaczeniowej. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowanej abonenckie] stacji transformatorowej do miejsc
poboru mocy. Wykonanie rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 9 niniejszych warunkéw przytaczenia. Szczegélowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy
uzgodni¢ w Wydzial Pomiaréw Specjalistycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na wiw zakres prac
musi byé zgodny z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Cato$¢ prac zwiazanych z
przylaczeniem Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie. Szczegly lokalizacji iacza ZKSN
uzgodni¢ réwniez w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspétwiascicieli gruntéw na bazie
odrebnych porozumier na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne. Realizacja
przylaczenia wymaga réwniez uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie gruntu pod lokalizacje zacza
kablowego ZKSN. W zwigzku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z
proba o wydzielenie z posiadanego terenu dziatki pod lokalizacjg wiw zlacza ZKSN badZ ustanowienia stuzebnosci przesytu
pod projektowane urzadzenia energetyczne. W przypadku nie spetnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Koszalinie zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia. Ponadto zgodnie z
obowiazujaca "PROCEDURA Odbidr wykonania prac” urzadzer i instalacji odbiorczych nowo budowanych oraz tych w
ktérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wplyw na ich wspélprace z siecia dystrybucyjng wydanie przez
ENERGA-OPERATOR SA "Oséwiadczenie o wykonaniu przytaczenia” bedzie mozliwe dopiero po dokonaniu pozytywnego
sprawdzenia przylaczanych urzadzeri wnioskodawcy (abonenckiej stacji transformatorowej).

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;
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9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- wymagana klasa przektadnikow zgodna z IRIESD oraz standardami obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
- przekladniki pradowe i napieciowe w uktadzie gwiazda,
- szczegdly w zakresie uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiarow Specjalistycznych.

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposab pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 186.1 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 184 MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 15 s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ USTKA
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] |
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowac zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podiegaja uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

12.2.  Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
- Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploataciji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni¢ w Rejonowej Dyspozycji Mocy ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie instrukcje ruchu i eksploatacji
urzadzen, instalacji i sieci odbiorczej oraz w przypadku montazu dodatkowego rédla zasilani (np. agregatu pradotworczego)
instrukcje wspdlpracy ukladu SZR z siecia OPERATORA, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
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zabezpieczenia,
- Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawg do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacja warunkow
przylaczenia. ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacjg projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
przylacza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przytaczany w oparciu o opracowana i uzgodniona w
ENERGA - OPERATOR SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie sposdb pozyskania oraz forme tytutow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Realizacja przylaczenia uzalezniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:

- gruntu pod lokalizacje ztacza kablowego ZKSN.

- zgody wszystkich wiascicieli / wspotwtascicieli gruntow na utozenie sieci elektroenergetyczne] w zakresie niezbgdnym do
zasilenia zgtoszonego do przytaczenia obiektu wnioskodawcy.

W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z
posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje w/w zlacza ZKSN bad? ustanowienia stuzebnosci przesytu pod projektowane
urzadzenia energetyczne. W przypadku nie speinienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

Ponadto zgodnie z obowiazujaca ?PROCEDURA Odbiér wykonania prac? urzadzen i instalacji odbiorczych nowo
budowanych oraz tych w ktérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wptyw na ich wspéiprace z siecig
dystrybucyjna wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?0$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie moziiwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia przytaczanych urzadzer wnioskodawcy (abonenckiej stacji transformatorowej).

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukciji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6in. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kinal Grzegorz

OPRACOWAL ZATWIERDZI
tel, (094) 348 33 92
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Koszalin 21.05.2024r.

Aneks nr1
do warunkéw przylaczenia nr P/23/083000 z dnia 15-12-2023

1. Przedmiotem aneksu jest zmiana tresci warunkow przylgczenia nr P/23/083000 z dnia 15-12-2023r. w zakresie nazwy
obiektu przylaczeniowego.

2. Zmienione postanowienia w/w warunkéw przylaczenia otrzymuja nastepujace brzmienie:

2.1. Pkt. 1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: zasilanie potrzeb wiasnych 15kV stacji elektroenergetycznej 400/220kV dla
morskiej farmy wiatrowej MFW Bl

Adres (Nr dzialki): Peplino
gm. Ustka, dziatka numer 0017-148/3

3. Pozostale postanowienia warunkéw przylaczenia nr P/23/083000 z dnia 15-12-2023r. pozostajg bez zmian.

Kinal Grzegorz /W/ ‘2'6’7‘

OPRACOWAL
tel. (094) 348 33 92 /

ZATWIERDZIL.

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Wydziat Przytaczen
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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