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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek ustugowy - Centrum Zdrowia Psychicznego
Adres (Nr dziafki):Konin, ul. Wojska Polskiego
gm. Konin , dziatka numer 0018-75, 72/4
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 120 kW
W tym:
ZK 120 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Niestusz [05001]
Linia 15 kV 50974 - Nr 11600 [SN5-05001/13]
Stacja SN/nn Konin Wojska Polskiego [T451309]
Obwddnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Wojska Polskiego [T451309]
proj. obw. nr
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w rozdzielnicy kablowej w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspbtpracy z
siecig;:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- stacje transformatorowa dostosowa¢ do zwigkszonej mocy.
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- na dziatce nr 75 przy projektowanym budynku zabudowac od strony wschodniej rozdzielnice typu KRSN-00/3R-NH2/F w
miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- wyprowadzi¢ nowy obwod nr 5 ze stacji 51309 kablem typu NA2XY SE 0,6/1kV o przekroju wynikajacym z obliczer lecz nie
mniejszym niz 4x120mm2 do projektowanej zgodnie z ppkt a) rozdzielnicy kablowej,
- istniejaca sie¢ elektroenergetyczng dostosowaé do zwigkszonego obcigzenia.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé rozloZzone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Przygotowaé migjsce dla zainstalowania trzech ukladow pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych w miejscu
dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego ( zgodnie z zakresem opisanym w Pkt.9 dot. czesci
abonenckiej).
Zasilanie poszcezegdlnych lokali wykona zalicznikowo z przygotowanej rozdzielnicy pomiarowe; .
Instalacje lub sieé ( m.in. w.l.z-ty, zabezpieczenia przedlicznikowe) przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron | miejsca do zainstalowania uktadu

pomiarowego.
Przed przystapieniem do prac opracowat schemat ideowy zasilania wraz z uktadami pomiarowymi oraz zabezpieczeniami



8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp QI 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.5. Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
9.6. Wymagania dodatkowe:
- flo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej musza byt przystosowane do oplombowania,

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeglowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzgce bezposrednio lub posrednio do
pomiarow i rozliczer) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwiazku z
tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w
Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Ukiad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci
b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Nieslusz
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
c) Dokumentacja projektowa urzadzeri zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposob muszg uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.
12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowej:
- nie dotyczy
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

przedlicznikowymi i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

- nie dotyczy
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12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Pz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. =
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



Energa

| operator
Numer P/24/049429 Miejscowos¢ Konin Data 19-07-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek ustugowy - Centrum Zdrowia Psychicznego
Adres (Nr dziatki):Konin , ul. Wojska Polskiego
gm. Konin, dziatka numer 0018-75, 72/4
- . ' ) Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkost Rodzaj . ... | Rodzaj :
budynku | dostarczenia Typ odbioru | losé instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni laﬁz'ﬁla zau;ztranlic;v:uama pomiaru p?gﬂ?g:’e
Szt. - A kW
wylacznik
nadmiarowo - Energia
wewnatrz
. pradowy bez ) elektryczna
ZK p&ﬁg&g&z 1 3 fazy 63 czionu 40 bﬁ)g.]skguw 02?: dni | czynna pobrana,
P Zwarciowego oo djost 0 P Straty nieobecne/
(ogranicznik o9 &pny pomijalnie male
mocy)
wytacznik
nadmiarowo - Energia
czest pradowy bez bwu gw:ﬂﬁ bez- elektryczna
ZK administracy| 1 3 fazy 63 cztonu 40 mi}(;'scu osredni | SN2 pobrana,
jma zZwarciowego 0adino dJost n P Straty nieobecne/
(ogranicznik 9 epny pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
poradnia pradowy bez bv:’] zwmﬁ bez- elektryczna
ZK specialist 1 3 fazy 63 czlonu 40 mii’scu sredni | C2ynna pobrana,
pecalisty zwarciowego oabino dJost n po Straty nieobecne/
(ogranicznik 9 ePny pomijalnie mate
mocy)




