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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:infrastruktura ladowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziafki):Modta Krélewska, ul. Bursztynowa 33
gm. Stare Miasto , dziatka numer Modtg Krolewska-515/4
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 400 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Rychwat - Nr 20200 [SN5-05002/02]
Stacja SN/nn Modta Kolonia Volkswagen [50827]
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Modta Kolonia Volkswagen [50827]
proj. obw. nr 5
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w rozdzielnicy kablowo-pomiarowej, w kierunku instalacji Podmiotu
Przylaczanego.
6. Rodzaj przylgcza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig;:
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- stacjg transformatorowa nr 50827 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy realizacji WP nr P/23/039600 (OB1/45/2302672).
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w ramach przylgcza:
- w granicy dziatki 515/4 przy drodze zabudowat rozdzielnicg kablowo-pomiarowg z ukiadem poiposrednim (czgscia czolowg do
drogi) w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b} w zakresie rozbudowy sieci:
- pole odplywowe nr 5 w rozdzielnicy stacyjnej nn dostosowat do wymaganego obcigzenia,
- wyprowadzié nowy obwéd kablowy nr 5 uktadajac réwnolegle dwa odcinki kablem typu NA2XY SM o przekroju wynikajacym z
obliczer: jednak nie mniejszym niz 4x240mm z rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji transformatorowej nr 50827 do
projektowanej zgodnie z ppkt. a) rozdzielnicy kablowo-pomiarowej.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe] i
przepie¢, do ustalonej granicy stron.
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocert do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen.
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.
7.1.7. DemontaZe:
- nie dotyczy.
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowane; jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej kablem dostosowanym do
obcigzenia.
Instalacje lub sie¢ w tym w.l.z. przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 630 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowe] zintegrowanej z uktadem polposrednim.

Sposob pomiaru: pétposredni, licznik: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

Dia pomiaru polposredniego , zastosowaé odpowiednie przektadniki i listweg kontrolno-pomiarowg a w obwodach wtornych
pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacjg zaniku napigcia

- zainstalowaé wzorcowe przektadniki pradowe w kazdej z frzech faz o klasie doktadnosci 0,2s

- przekiadniki pradowe 600/5

- do uzwojenia wtérnego przekiadnikow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przylaczy¢ innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych,

- uktady pomiarowe powinny umozliwié pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikéw trojsystemowych,

- wspolczynnik bezpieczeristwa przekladnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia siuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycii, ktore w
maksymainy sposob musza uwzgledniat realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”,

e) wstepnie uzgodnié koncepcje projektowg w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:



- 124.

12.3.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

- nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy.

Inne wymagania:

W przypadku zaistnienia koniecznoéci projektant winien wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem o odstepstwo od

obowigzujacych Standardéw technicznych.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych

kompatybilnoéci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



