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OBIEKT: PRZYtLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

TEMAT: PRZYtLACZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

LOKALIZACJA: Mosina 6 dz. nr 265 gm. Szczecinek.
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INWESTYCJI: dz. nr 108/2; 235/1 obr. Mosina gm. Szczecinek.

INWESTOR: ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE
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75-950 KOSZALIN.
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bez ograniczgn w specjainosci instalacyjnej
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elektrycznyc
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Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Drawsko Pom., czerwiec 2024r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA g

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie :
Przytaczany obiekt: ‘
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dziatki):Mosina, 6
gm. Szczecinek , dziatka numer 265 obr. Mosina
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwiekszenie mocy o: 7.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Silnowo [4040]
Linia 15 kV GPZ Silnowo - Szczecinek Roweckiego [421]
Stacja SN/nn Mosino Wies [41090]
Obwod nn Sklep [2]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] TUMosina 6 [4201222]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
30060652221,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Ze stupa linii napowietrznej 0,4kV wybudowac odcinek przylacza kablowego wg obliczeri nie mnigj jak YAKXS 4x120mmz2, do
szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F przewidzianej na dziaice nr 235/1 przy dzialce nr 265 w miejscowosci Mosina.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzef, instalagji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Po wykonaniu przylaczenia zdemontowa¢ istniejace przytacze napowietrzne.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyfaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczen od
projektowanej szafki pomiarowej do obiektu przylaczanego. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do
wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa Operator. Przediozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacji
przytaczanej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;:

tge QI: 0.4

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowe] szafki pomiarowej
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9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredm

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane .‘

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i Irstwe kontrolno-pomlarowq aw
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA .

e) inne:
Licznik 3 - fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego -

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Silnowo
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne;
1. Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego
Dokumentacje techniczng sieci elekiroenergetycznej/przytacza w pkt. 7.1. nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie dotyczy

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia.

124.  Inne wymagania:
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie i ’

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. ) "
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. pai E‘&f;‘;‘;"&;ﬁzeﬁ
Orzlowska Joanna rusz Winnicki
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel e

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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WOJT GMINY SZCZECINEK

78-400 SZCZECINEK, ul. PILSKA 3 (94) 37 432 94, fax: (94) 37 420 08
www.gminaszczecinek.pl, e—mail sekretanat@,gmnmszczecmek.pl

Szczecinek 06.05.2024r.
RI1.7230.34.2024AP
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

W  odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2024r zezwalam na budowe przylacza
elektroenergetycznych 0,4kV w obrebie pasa drog gminnych polozonych na dziatkach: nr 94 obr. Gatowo,
nr 108/2 1 235/1 obr. Mosina, nr 389/10 i 105 obr. Wilcze Laski oraz nr 2/66 obr. Grgbezyn. Zakres robot
zgodny z zalaczonymi projektami zagospodarowania terenu.

Ustala si¢ nastepujace warunki wykonania robot:

1. Przed rozpoczgciem robét nalezy:

a) uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany obiektu lub urzadzenia;

b) uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokonaé¢ zgtoszenia budowy albo zamiaru wykonywania rob6t

budowlanych;

¢) uzyska¢ do zarzadcy drogi tj. Gminy Szczecinek zezwolenie na zajecie pasa drogowego lub na

umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia;

Inwestor — wlasciciel urzadzenia bedzie ponosit optate za zajecie pasa drogowego oraz za
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen zgodnie z zarzgdzeniem Wojta Gminy Szczecinek w
sprawie okreslenia wysokosci stawek 1 zasad stosowania oplat za udostepnienie nieruchomosci
gruntowych wchodzacych w sklad zasobu nieruchomos$ci Gminy Szczecinek potozonych w granicach
administracyjnych Gminy Szczecinek celem budowy urzgdzen infrastruktury technicznej badz w celach
doraznych nr 166/2020 z dnia 20.07.2020r. Optate¢ nalezy wnie$¢ przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

2. Miejsce prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Zajmujacy nieruchomos$é odpowiada za stan bezpieczefstwa w zajmowanym terenie i ponosi
calkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szk6d moggacych zaistnieé¢ w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

4. Po zakonczeniu prac nalezy przywrécié nieruchomo$¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci,

5. W okresie 24 miesiecy od daty odbioru, Inwestor zobowigzany jest do usuni¢cia wad technicznych
spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robot.

Inwestorowi przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscia, tj. dziatkami nr 94 obr. Gatowo, nr
108/2 i 235/1 obr. Mosina, nr 389/10 i 105 obr. Wilcze Laski oraz nr 2/66 obr. Grabczyn na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn. zm.).

Uzgodnienie oraz prawo do dysponowania nieruchomoscia traci waznos$é w przypadku
obowigzkéw wymienionych w punktach 1-5.

yedopetnienia

Oftrzymuja:

1. Norbert Kundera, ul. Krolewiecka 21 78-500 Drawsko Pomorskie
2. Ala



Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Zwyciestwa 125 tel. 94/3408152; fax: 94/3411283
75602 Koszalin www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Koszalin, dnia 08 maja 2024 r.
ZN.K.5183.44.2024.AF

Pan Norbert Kundera

ul. Krélewiecka 21

78-500 Drawsko Pomorskie
Dziatajgcy w imieniu:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

Dotyczy: Budowy przytacza elektroenergetycznego -  przytaczenie  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dziatki nr 265, kablem
YAKXs4x120mm? z zabudowg szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F. Teren
inwestycji: dz. nr 108/2, 235/1 obr. Mosina, gm. Szczecinek.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (data wptywu 24 kwietnia 2024
r.) o zaopiniowanie projektu budowy przytgcza elektroenergetycznego - przytaczenie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dziatki nr 265, kablem YAKXs4x120mm? z
zabudowg szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F. Teren inwestycji: dz. nr 108/2, 235/1 obr.
Mosina, gm. Szczecinek, w oparciu o mape pt.:

e, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa przytqcza elektroenergetycznego
nn do przytgczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mosina 6 dz. nr 265
gm. Szczecinek. Teren inwestycji, dz. nr 108/2, 235/1 obr. Mosina gm. Szczecinek”
aut. inz. Norbert Kundera.

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie informuje, ze:

I. Nie wnosi zastrzezen do zawartych na w/w mapie rozwigzan.

[l. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) ZWKZ w Szczecinie
zaleca prowadzenie prac ziemnych z nalezytg ostroznoscia.

ZWKZ w Szczecinie przypomina, ze art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze
zmianami) stanowi:
Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiqzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;



3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta

miasta).
Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGD KON,%ERWAT’DHA ZABYTKOW
W zataczeniu: mgr Marleng N6zefowska
1. /Mapa (1 egz.) STARSZY INSPEKTOR

ds. zabytkdw archeologicznych

Otrzymuia:
1. j adresat

2. afa

Sprawe prowadzi: gtéwny specjalista ds. zabytkow nieruchomych mgr inz. arch. Andrzej Fijatkowski
tel. 094 3408152 w. 24



MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

ve i Mosina dz. 265
Jednostka  |identyfikator | 321506_2 BIURO GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
ewidencyjna |nazwa i MICHAL FOCINSKI
Obreb |identyfikator | 52150620104 BUKOWA 5 78-400 SZCZECINEK
ewidencyjny | nazwa Mosina
TR TEL - 604 227892
E-MAIL - j pl

Uktad wspdirzednych: 'PL-ETRF2000"strefa 5 NIP 6731703593 REGON 321002364

Poziom odhiesienia wysokosci: ‘PL-EVRF2007-\H" (0azwa jchosti wykonostwa geodezyjnego)

0: 'yjne 2gloszenia pracy geodezyjnej 6640.70.2024

Informacje dodatkowe* Data opracowania mapy 14.02.2024

1= = Zzakrespomiaru.

) . .

Nazwa pliku df:6640.70.2024 Dokument

podpisany
i s. przez Pawel
2 dhia 1B'sierpria 2020r. Michniewicz
. i Data:
ip i wyni P zasobu 2024.02.22
geodezyjnegoi kartograficznego. 09:00:01 CET
opr omikupr
24 ty e
jo, 26 jestem Kierownik prac geodezyjnych:

inz. Pawet Michniewicz upr. numer 20767

Organ shizby geodezyjnej,
ktéry otrzyma zgloszenie

Starosta Szczecinecki

Protokd weryfikocjint

6640.70.2024_19660 2 dia 19.02.2024

LEGENDA:
SP - Proj. szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F nr 25402924

Rezystancja uziemienia szafki: R<30Q

WP nr P/23/046966 z dnia 25-07-2023r.
K - Proj. YAKXs4x120mm? Laveun=13m/30m.
R - Proj. rura ochronna DVK110; Lpyk110=8m.
S -Istn. stup linii napowietrznej nr 11/N-ZN12

Wspéh

1.5951577.2000 6407777.7500
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3.5951570.2426 6407786.6327
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Inwestor:

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10; 75-950 Koszalin

iuro
projektowe:

3PROJEKTY Norbert Kundera
ul. Krolewiecka 21; 78-500 Drawsko Pom.

Projekt zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej zostat sporzadzony na kopii mapy do celéw projektowych
zgodnej z oryginalem. Protokdt weryfikacji nr GK.6640.70.2024_19660 z dnia 19-02-2024r.

Projektowal: Data: Podpis:
inz. Norbert Kundera L.
up nia b he do projekt kwiecien
ez 0g| A W Spe ¢, 4l
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen 2024r.
lektr i elekty
“ZAP/0088/POOE/Ob

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa przytgcza elektroenergetycznego nn

do przytaczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w m. Mosina 6 dz. nr 265 gm. Szczecinek.

Teren inwestycji, dz. nr: 108/2, 235/1 obr. Mosina

gm. Szczecinek.

Nr umowy:
ZN/5743/5454MZ1/2023/
2304046/1

Nr zadania inwestycyjnego:

OBI/54/2304046

Sk:

ala: Nrrys.:
1500 | E-01




Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10; 75-950 Koszalin
3PROJEKTY Norbert Kundera

ul. Krolewiecka 21; 78-500 Drawsko Pom.

UWAGI:
* przystosowac¢ do plombowania
- prace wykona¢ w technologii PPN

Biuro
projektowe:

- po zakonczeniu robét budowlanych, nalezy wykonac: Projoktowal: Datar Podpis:
> pomiar izolacji projektowanego kabla nn Inz. Norbert Kundera
> pomiar ciggtosci zyt b 9 e, put ,’ o j kwiecien
> pomiar rezystangji uziemienia stupa linii napowietrznej nr 11 (R <10Q) L geresie Sect, stalad ! urzadser, 2024r.
> pomiar rezystancji uziemienia proj.: P1-Rs (R<30Q) ZAP/00%3/POCE/O Nr umowy:

» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

proj. kabel do linii napowietrznej nn podigczy¢ za pomocg zaciskow typu SL4.25 - 4szt.
kable: proj. oraz istn. na stupie mocowac za pomocg uchwytéw kablowych i tasm stalowych
nierdzewnych typu COT w rozstawie co 1m

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
Budowa przytacza elektroenergetycznego nn
do przytaczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ZN/5743/5454MZ1/2023/
2304046/1

Nr zadania inwestycyjnego:

OBI/54/2304046

Skala:

w m. Mosina 6 dz. nr 265 gm. Szczecinek. Nr rys.

:500 E-02

proj. kabel na stupie zabezpieczy¢ glowicg czteropalczastg termokurczliwg typu SFEX4 70-150 - 1szt.
proj. kabel na stupie utozy¢ w rurze ochronnej BE75 o dt. 3,0m na wysokos$¢ 2,5m od poziomu gruntu
proj. rure uchronng BE75 na stupie mocowa¢ za pomocg uchwytéw typu UMR(2)75/200 - 3szt.
wyjscie proj. kabla z rury ochronnej zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg gruboscienng z klejem typu

RBG88,9/17,1 - 1szt.
istniejgce przytacze napowietrzne AsXSn4x25 o dt. 24m do budynku mieszkalnego Mosina 6 nalezy

zdemontowac LEGENDA:
g %‘ SP SP - Proj. szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F nr 25402924

_ 3 %i 4 Rezystancja uziemienia szafki: R<30Q
r £ c WP nr P/23/046966 7 dnia 25-07-2023r.
| ~ ag § K - Proj. YAKXs4x120mm?; Luyuwi=13m/30m.
| % % R - Proj. rura ochronna DVK110; Lpykq1o=8m.

a ® 8 -lstn. shup linii napowietrznej nr 11/N-ZN12

| YZ'\KXS“X‘] 20 » T, - Proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn25x4; Lstzn=2m.
|L=117m e : U - Proj. uchwyt krzyzowy typu UKU16/40/4 (BKS003)Bezpol.

Ny g TL/Mosina Py - Proj. uziom pretowy 4xUPB@16/1500(BK9101)Bezpol.

o X = dz. nr99/5 . .

S [ 2 T, -Proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn25x4; Lsizn=17m.

AN NG T . .

o PR | 1 = WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca.

(333 : Ty =
| TS ol 1

5t P . i
L aa 1l I_T1L Proj. R<300Q 8 - TL/Mosina 18
L droga |||! . o © < |EEunuem TL/Mosina 19
574; gruntowa | : TLMosina6 @ o <H = £ 4207441
W) ) 7] O b 2.
%%y, TLMosina5 [ : s = N o TL/Mosina 15Il
1 2 A5 @

Al50 6 AI50 5 A50 @4 A0 3 AI50 2
44m L=40m L=30m L=30m & L[=35m L=35m
TL/Mosina 4 i TL/Mosina 8 - o AI50
4210589 0SiNa 5/° T /Mosina 11 ZK/Mosina 16 : - ZK/Mosi =
- ZK/Mosina 3a 1 4207442 TL/Mosina 17 TL/Mosina 20 a 2'5"1':%0 16 L=30m
2B king | -/MOSINa7 T{7Vosina 8a TUMosina 11a 1
e 5 PNUSB/%% :5%53'}1'\-‘5%09 Stacja transformatorowa SN/nn AI50
7y N | Instalacje elektryczne niskiego napiecia Mosino Wies 2 NHT EijOA L L=30m
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Sn=250kVA LY B
| - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. <lPEN
N SEP-E-001:2003 L
L IsthR =

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

T BUISON/MZ



