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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: Elektrownia fotowoltaiczna PV REDYKAJNY I
Adres (Nr dziatki): Redykajny

gm. Dywity, dziatka numer 36/7 obr. 7

Grupa przylaczeniowa: i
Moc przytaczeniowa: 400 kW, moc pofrzeb wlasnych: 150 kW
Miejsce przylgczenia: GPZ - Qlsztyn Zachod [07]

Linia 15 kV OLZACHOD-MATKI GPZ [720]
Odcinek napowietrzny [SN] nr [720-01]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe roztgcznika 15 kV zainstalowanego na slupie odiacznikowym przytacza SN zasilanego z odcinka nr [720-01] linii
napowietrznej SN 15kV OLZACHOD-MATKI GPZ [720] od strony urzadzen abonenckich
Rodzaj potaczenia z siecig:  napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:

Wybudowaé przytacze napowietrzne SN (odgatezienie napowietrzne ze stanowiskiem stupowym wyposazonym w rozigcznik
15kV, przystosowanym do wytaczania pradow znamionowych generacii) zasilane z odcinka nr 720-01 linii SN 15kV OLZACHOD-
MATK| GPZ [720]. Stup roztacznikowy nalezy wybudowac w odleglosci nie mniejszej niz wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Urzadzenia nn:

Automatyka EAZ:
Telemechanika i Lacznos¢:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytaczanego:

a) Wybudowac sieci i instalacje abonenckie przylgczanej elekirowni fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne, zespdt inwerterow
DC/AC, stacje transformatorowa nN/SN) polaczone z siecig ENERGA-OPERATOR SA poprzez przylacze okreslone

wp.7.1.2.

b) Wykonanie ww. czynnosci nalezy potwierdzi¢ w "Oswiadczeniu o gotowoéci do przytaczenia modutow wytwarzania energii
typu B".

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane.:

a) Projektowana elektrownie fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w tacznik sprzegajacy przylaczang elektrownie z siecig ENERGA-
OPERATOR SA oraz zabezpieczenia, aparature pierwotng i wtérna przystosowana do wspdipracy z przylaczang instalacja,
fotowoltaiczng zgodnie z wymaganiami w 7.2.3.

b) Projektowana elektrownig fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w uklad zabezpieczen ograniczajacy moc wprowadzang do sieci
do wysokosci mocy przytaczeniowej tj. 400 kW. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 550 kW.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

a) Uklad zabezpieczen i automatyki powinien zapobiegaé przenoszeniu sie zaklocen z elektrowni na sie¢ ENERGA-OPERATOR
SA oraz uniemozliwié prace przylaczanej elektrowni na sie¢ przy zaniku napiecia w miejscu przytaczenia.
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b) W uktadzie zasilania przytaczanej elektrowni nalezy zainstalowat niezalezny od zabezpieczen ukladow przeksztaitnikowych
DCIAC, spelniajacy wymagania okreslone Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, uktad
automatyki zabezpieczeniowej wyposazony w funkcje:
- nadpradowe od skutkow zwar¢ migdzyfazowych zwtoczne iflub zwarciowe,
- nad/podnapigciowe,
- nad/podczestotliwosciowe,
- Ziemnozwarciowe
oraz w urzadzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow jakosciowych energii elekiryczne;.
c) Ww. zabezpieczenia powinny powodowat otwarcie facznika sprzegajacego elektrownig z siecig elekiroenergetyczna,
d) Wytacznik sprzegajacy nalezy wyposazyé w blokade elektryczna uniemozliwiajaca jego zamknigcie po wylaczeniu na skutek
zadziatania zabezpieczen.
e) Urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki nalezy zasila¢ z automatycznego Zrédia napigcia (UPS lub baterig
akumulatorow).
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
a) Przylaczana elektrownie naleZy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i sterowania, z
punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, w zakresie niezbgdnym dla monitorowania
prawidiowej wspélpracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy przewidziec:
- mozliwosé zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania blokady
zalaczenia.
- sygnalizacje dwubitowg poloZenia wylacznika sprzegajacego z siecig
- sygnalizacje dwubitowg poloZenia uziemnika w polu sprzegajgcym
- sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnoéci zabezpieczen
- wartoci pradéw, napie¢ oraz mocy czynnej i biernej z zespotu inwerterow DC/AC.
b) Kazdorazowe wytacznie wylacznika sprzegajacego musi skutkowa¢ automatycznym wystawieniem przez elektrownie sygnalu
na odmowe jej pracy. Dopuszcza sig automatyczne zalaczenie wylacznika sprzegajacego po krotkotrwatych zanikach napigcia
w celu samoczynnego powrotu elektrowni do pracy w uzgodnionym czasie, pod warunkiem sprawdzenia prawidiowosci
parametrow napiecia w sieci zasilajacej. Automatyke ponownego zataczania (APZ) nalezy wyposazy¢ w blokade czasowg
uniemozliwiajaca jej zadziatanie w przypadku ponownego zadzialania zabezpieczen okreslonych w p. 7.2.3.b). Nalezy zapewni¢
mozliwo$é odstawienia i przywrocenia APZ przez Operatora elektrowni na polecenie Dyspozytora ENERGA-OPERATOR SA.
Zasady dzialania APZ nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspdlpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora.
¢) System nadzoru pracy stacji w czeéci abonenckiej powinien wspdlpracowat z systemem nadzoru ENERGA-OPERATOR SA.
Wymiana danych pomiedzy sterownikiem telemechaniki a nadrzednym systemem nadzoru SCADA ENERGA-OPERATOR SA.
powinna odbywat sie przy wykorzystaniu ustugi APN w sieci GSM w technologii GPRS.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tge QI: 0,35, tgg QlI: 0,35, tgy QlII: 0,35, tge QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
Rozdzielnia 15 kV abonenckiej stacji transformatorowej
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego: -
Sposob pomiaru: posredni
Rodzaj mierzonej energii:
- Energia elektryczna czynna pobrana,
- Energia elektryczna czynna oddana,
- Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach,
- Moc maksymalna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane.
a) W przypadku instalacji ukladu porniarowego dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewnic komunikacje
systemu operatora ukladu pomiaru energii wyprodukowanej brutto wspdinie z ukladem rozliczeniowym. Miedzy ww. ukladami
pomiarowymi nalezy wykonaé dodatkowe polaczenie przewodowe.
b) W ukladzie pomiaru energii wyprodukowanej brutto nalezy zapewni¢ dziatanie uktadu pomiarowego i komunikacji takze w
przypadku odstawienia jednostki wytworczej (poprzez podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych lub odpowiednie
umiejscowienie obwodow napieciowych.
¢) Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé mozliwo$¢ transmisji danych pomiarowych w trybie "off line” do
lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie za posrednictwem wyjs¢
cyfrowych licznikow energii elektrycznej lub rejestratoréw (koncentratorow).
d) Protokot transmisji danych pomiarowych oraz format udostgpnianych danych musza by¢ akceptowane przez system
dystrybucyjny.
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e) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

Uktad pomiarowy energii wytworzonej brutto (instalacja opcjonalna zalezna od decyzji Inwestora) nalezy zainstalowaé na
zaciskach przewoddw wyprowadzonych z zespotu inwerterow DC/AC, po stronie napiecia AC. Nalezy zastosowac
dwukierunkowy licznik energii czynnej z rejestracjg profili obciazenia, kompatybilny z licznikiem rozliczeniowym (w gestii
inwestora elektrowni).

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Olsztyn Zachéd

a)  Sposo6b pracy punktu neutrainego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1 = -

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

€)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] 15 kV GPZ Olsztyn Zachéd

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor

pierwotny

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 215 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.5 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,9 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.25 s

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne wymagania:

a) Do obliczen nalezy przyjaé nastepujace parametry sieci od Olsztyn Zachod do miejsca przylgczenia:
—  YHAKXs 120 mm? di. 4,38 km,
—  XUHAKXs 70 mm2 df. 0,21 km,
—  YHAKXs 120 mm2 di. 0,84 km,
—  AFL-6 70 mm2 dt. 0,90 km,
- YHAKXs 120 mmz2 dt. 0,83 km,
—  AAsXSn 50 mm2di. 0,44 km.
b) Ww. dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej nalezy
zweryfikowaé na etapie sporzgdzania projektu budowlano-wykonawczego przytaczanej elektrowni.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | llo§¢ sztuk
Panel fotowoitaiczny SUNTECH STP550-C72/Pmh+ 0,04 0,550 1000
Inwerter HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 0,8 185 3

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 8. zatacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD). — nie dotyczy

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentagcii projektowe;:

a) W zakresie przylacza i rozbudowy sieci:

- Projekt budowalno-wykonawczy przytacza nalezy uzgodnic Wydziale Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie.

b} W zakresie instalacji wytworczej:

Projekt wykonawczy przylaczanej elekirowni w zakresie abonenckiego przylacza elektrowni, rozliczeniowego ukladu
pomiarowego oraz automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodnié¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Ww. dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elekironiczng w
nastepujacej formie:

- Plik zapisany w formacie (.pdf) o nazwie "Projekt" zawierajacy opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem
urzadzen,
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- Plik 0 nazwie "Mapa", zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie (.dwg) lub (.dxf). Jesli w

zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy ja umiescic w ww. pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy

modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig

skanowanie podktadu graficznego. Elementy projektowe majg zostac wrysowane cyfrowo w uktadzie wspéirzednych PUWG

2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie: "numer warunkow-opis". W przypadku gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy

cyfrowej w ww. uktadzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukladu,

- pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do ciagéw

finiowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - plik pdf.

- uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wczesniej

takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzer pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowac

i uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcje ruchu i eksploatacii urzadzen, instalacii i sieci oraz

instrukcje wspdlpracy projektowanej elekirowni z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke

i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie

modernizacji/rozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

b) Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej,

na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci elekiroenergetycznej.

c) Przewiduje sie, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalaczniku do Umowy o Przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, przylaczane urzadzenia nalezy zglosié do sprawdzenia w Wydziale Przylgczen

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Do zgtoszenia nalezy dolgczyc.

- ,Oswiadczenie o gotowosci do przylaczenia modutéw wytwarzania energii typu B ",

- ,Oéwiadczeni o gotowosci instalacji przytaczanej”

- kopie pozwolenia na budowe przytaczanej elektrowni,

- owiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania-obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym

i uzgodniong przez ENERGA-OPEARTOR SA dokumentacia,

- protokt odbioru przylaczanych urzadze i instalacii wytworczych, sporzadzony przez Inwestora wraz z: protokotami badan

odbiorczych instalacji, protokotami badari urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile

obiekt jest wyposazony), protokotami badan odbiorczych urzadzeit wytworczych, innymi dokumentami wynikajacymi z

indywidualnych dla danego obiekiu uwarunkowarn,

- dokumentacje powykonawcza przytaczanych urzadzen i instalacji z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami

(jesli takie nastapity),

- uzgodniona instrukcje wspolpracy ruchowej przylaczanej elektrowni,

- harmonogram uruchomienia elektrowni.

b) W ramach odbioru technicznego nalezy przeprowadzié proby funkcjonalne pracy zespolu urzadzen przy udziale pracownikéw

Operatora.

¢) Przylaczenie elektrowni nastapi po spefnieniu wymagar dla modulow wytwarzania typu B okreslonych w Rozporzadzeniu

Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania

jednostek wytworczych do sieci (NC RfG).

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy spelni¢ warunki i wymogi:

a) okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow

w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

b) ustanowione na podstawie NC RfG.

c) okreslone w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA oraz IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa

w pkt. a) i b).

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowiazany do spetnienia wszystkich warunkéw i wymogow wynikajacych

z dokumentéw powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegolnosci do wypelnienia obowigzku

- przeprowadzenia testow i symulacji,

- dostarczenia certyfikatow sprzetu,

- wystgpienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.

623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww.
Strona4z5



&) Energa

operator

obiektu. Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujgcych zakiocen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR SA.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.
18. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

19. Uwagi dodatkowe:

Mariusz Frackowiak ,
,/ OPRACOWAL | 77 ZATWERDZIL

tel. 896121806

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 QOlsztyn
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lNumer P/22/008884 |Miejscowoéé Olsztyn Data 24-09-2024

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie
Przytgczany obiekt:
Nazwa; Elektrownia fotowoltaiczna PV REDYKAJNY ||
Adres (Nr dzialki): Redykajny

gm. Dywity, dziatka numer 36/7 obr. 0014

Niniejszym dokumentem wprowadza sie nastepujace zmiany w warunkach przylaczenia nr P/22/008884 z dnia 08.06.2022r..

72

722,

7.23.

7.2.4.

v

Moc przylaczeniowa: 400 kW, moc potrzeb wlasnych: 10 kW

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdfpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane..
a) Projektowang elektrownig fotowoltaiczna nalezy wyposazy¢ w facznik sprzegajacy przylaczang elektrownig z siecig ENERGA-
OPERATOR SA oraz zabezpieczenia, aparature pierwotng i wtoma przystosowang do wspblpracy z przylgczang instalacjq
fotowoltaiczng zgodnie z wymaganiami w 7.2.3.
b) Projektowang elektrownig fotowoltaiczng naleZy wyposazy¢ w uklad zabezpieczen ograniczajacy moc wprowadzang do sieci
do wysoko$ci mocy przylaczeniowej ti. 400 kW. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 999,53 kW.
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
a) Podmiot Przytaczany zrealizuje budowe automatyki uniemozliwiajacg wprowadzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
ponad wielko$é mocy przylaczeniowej okre$lonej w pkt. 3 niniejszych warunkow przytaczenia z modutu wytwarzania energii PV
REDYKAJNY II. Na etapie projektowania i uzgadniania szczegdfow wspdipracy ruchowej modulu wytwarzania energii, Podmiot
Przytaczany uzgodni z ENERGA-OPERATOR SA zasady pracy ww. automatyki ograniczajacej,
b) Uktad zabezpieczef i automatyki powinien zapobiegaé przenoszeniu sig zakidcer z obiektu przylaczanego na sie¢ ENERGA-
OPERATOR SA oraz uniemozliwi¢ prace obiektu przytaczanego na sie¢ przy zaniku napigcia w miejscu przylgczenia.
¢) W ukladzie zasilania obiekiu przylaczanego nalezy zainstalowaé uklad automatyki zabezpieczeniowej niezalezny od
zabezpieczen generatoréw, spefniajacy wymagania okreslone w IRIESD, wyposazony w funkcje:
- nadpradowe od skutkow zwaré migdzyfazowych zwioczne iflub zwarciowe,
- nad/podnapieciowe,
- nad/podczestofliwosciowe,
- Ziemnozwarciowe
oraz w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow jakosciowych energii elekiryczney.
d) Ww. zabezpieczenia powinny powodowaé ofwarcie wylacznika sprzegajacego obiektu przylaczanego z  sieciq
elektroenergetyczng
e) Wylacznik sprzegajacy nalezy wyposazyé w blokade elektryczng uniemoZliwiajacq jego zamknigcie po wytaczeniu na skutek
zadziatania zabezpieczeh.
f) Urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki nalezy zasila¢ z automatycznego zrodta napiecia (UPS lub baterig
akumulatorow).
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
a) Obiekt przylaczany nalezy wyposazyé w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i sterowania, z punktu
dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, w zakresie niezbgdnym dla monitorowania prawidfowej
wspoipracy jednostki wytworczej z siecia. W tym zakresie nalezy przewidziec:
- mozliwosé zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwosciq jego zablokowania i kasowania blokady
zalgczenia,

- mozliwosé requlacji mocy czynnej (P), biemej (Q) i wspofczynnika mocy cosg oraz wprowadzania wartosci zadanej mocy
czynnej (P), biernej (Q) i wspbiczynnika mocy cose zgodnie z wymogami kodeksu sieciowego NC RIfG,
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- sygnalizacje dwubitowa pofoZenia wylacznika sprzegajacego z siecig
- sygnalizacje dwubitowa pofozenia uziemnika w polu sprzggajgcym
- sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnosci zabezpieczen
- warto$ci pradéw, napiec oraz mocy czynnej i biemnej z zespotu inwerterow DC/AC.

b) Kazdorazowe wylgczenie wytacznika sprzegajacego musi skutkowac automatycznym wystawieniem przez elektrownie sygnafu
na odmowe jej pracy. Dopuszcza sig automatyczne zalgczenie wytacznika sprzegajacego po krotkotrwalych zanikach napigcia
w celu samoczynnego powrofu elektrowni do pracy w uzgodnionym czasie, pod warunkiem sprawdzenia prawidiowo$ci
parametrow napiecia w sieci zasilajgcej. Automatyke ponownego zatgczania (APZ) nalezy wyposazy¢ w blokade czasowq
uniemozliwiajaca jej zadziatanie w przypadku ponownego zadziafania zabezpieczeri okreslonychwp. 7.2. 3.c). Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ odstawienia i przywrécenia APZ przez Operatora elektrowni na polecenie Dyspozytora ENERGA-OPERA TOR SA.
Zasady dziatania APZ nalezy uwzglednic w instrukcji wspbipracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora

¢) System nadzoru pracy stacji w czesci abonenckiej powinien wspblpracowac z systemem nadzoru ENERGA-OPERATOR SA.
Wymiana danych pomiedzy sterownikiem telemechaniki a nadrzednym systemem nadzoru SCADA ENERGA-OPERATOR SA.
powinna odbywac sig przy wykorzystaniu ustugi APN w sieci GSM w technologii 2G, 3G, LTE.

d) Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesylania danych Podmiot Przytaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | lo$¢ sztuk
Panel fotowoltaiczny JKM545M-72HL4-BDVP 0,04 0,545 1834
Inwerter SUN2000-215KTL-H3 038 200 4

Inne ustalenia:

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

a) Podmiot Przylaczany, w ramach testow sprawdzajacych, przeprowadzi testy potwierdzajace zdolno$¢ techniczng modufu
wytwarzania energii PV REDYKAJNY Il uniemozliwiajaca wprowadzanie energii elekirycznej do sieci dystrybucyjnej ponad
wielko$¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w pkt. 3 ninigjszych warunkdw przytaczenia, w zakresie uzgodnionym z ENERGA-
OPERATOR SA,

b) ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku wprowadzenia energii
elektrycznej do sieci dystrybucyjnej ponad wielko$¢ mocy przylaczeniowej okreslonej w warunkach przylgczenia, niezaleznie
od uprawnienia o ktérym mowa w punkcie powyzej, ENERGA-OPERATOR SA po przytaczeniu modufu wyltwarzania energii
PV REDYKAJNY I, bedzie uprawniona do wydania polecenia ograniczenia mocy oddawanej do sieci przez modutu
wytwarzania energii PV REDYKAJNY Il, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytuhs, w tym bez wypfaty rekompensat z
tego tytulu na rzecz Podmiotu Przyfaczanego,

¢) Co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowad i
uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcje wspblpracy ruchowej projektowanej elektrowni z siecig
Operatora, obejmujgcq urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

Uwagi dodatkowe:

a) Podmiot Przylqczany akceptuje zastrzezenie, e ENERGA-OPERATOR SA przysfuguje prawo do odmowy przylaczenia do
sieci albo prawo do odigczenia od sieci modutu wytwarzania energii PV REDYKAJNY I, w przypadku braku zdolnosci
technicznej modutu wytwarzania energii PV REDYKAJNY [l uniemozliwiajacej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej do wielkosé mocy przytaczeniowej okreslonej w pkt. 3 niniejszych warunkow przytaczenia warunkach z modutu
wytwarzania energii PV REDYKAJNY Il lub braku zapewnienia jej skutecznego wykorzystania,

b) Na jeden miesiac przed planowanym zlozeniem wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami) o sprawdzenie instalacji
odbiorczej, Podmiot powinien zlozyé wniosek o wykonania edycji obiektu w SCADA oraz wydanie karty sim i nadanie APN.

¢) Przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, przylaczane urzadzenia nalezy zgtosic do sprawdzenia w Wydziale Przylaczeri i
Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Do zgloszenia nalezy dofgczyc:

- ,Oéwiadczenie o gotowosci do przylaczenia modufow wytwarzania energii typu B,

-, Oéwiadczeni o gotowosci instalacji przylgczanej”

- kopig pozwolenia na budowe przylaczanej elektrowni,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym
i uzgodniong przez ENERGA-OPEARTOR SA dokumentacja,

- protokét odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytwérczych, sporzadzony przez Inwestora wraz z: protokotami badan
odbiorczych instalacji, protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzgdzen faczno$ci oraz telemechaniki
(o ile obiekt jest wyposazony), protokotami badar odbiorczych urzgdzer wytwérczych, innymi dokumentami wynikajacymi z
indywidualnych dia danego obiektu uwarunkowan,
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- dokumentacje powykonawcza przytaczanych urzadzen i instalacji z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami
(jesli takie nastapify),

- uzgodniong instrukcje wspolpracy ruchowej przylaczanej elektrowni,
- harmonogram uruchomienia elektrowni,

d) W ramach odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne pracy zespolu urzgdzen przy udziale pracownikow
Operatora.

e) Przylaczenie elektrowni nastapi po spetnieniu wymagari dla modutéw wytwarzania typu B okreslonych w Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przyfaczania
Jjednostek wytworczych do sieci (NC RfG).

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy spefnic warunki i wymogi:

a) okreslone w rozporzadzeniach wydanych na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z
dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (wersja przeksztatcona) (Dz. Urz. UE L 158 z dnia
5 czerwca 2019 r., str. 54), w tym wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE. L. 112
z dnia 27 kwietnia 2016 r., str. 1), Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajace kodeks
sieci dotyczqcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE. L. 312 z dnia 28 listopada
2017 ., str. 54) i Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajace wytyczne dotyczqce pracy
systemu przesylowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z dnia 25 sierpnia 2017 r., str. 1), wraz z pbZniejszymi zmianami.

b) ustanowione na podstawie rozporzadzer opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943, w tym wymogi
o0gblnego stosowania, wynikajace z Rozporzadzenia 2016/631, wraz z pbniejszymi zmianami;

¢) aktow wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

d) IRIESD ENERGA-OPERATOR SA i IRIESP, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w lit. a), b) i c)
powyZej.

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spefnienia wszystkich warunkow i wymogdw wynikajgcych

z dokumentéw powofanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegolnodei do wypefnienia obowigzku:

- przeprowadzenia testow i symulacyi,

- dostarczenia certyfikatow sprzetu,

- wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 r. w sprawie

szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 poz. 819).. ENERGA-OPERATOR SA

nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczyc sie z moZliwosciq przerw

w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej

energii o parametrach okre$lonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany

urzadzen nie powodujacych zakidcer w pracy sieci i innych odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardow

jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR SA.
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