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1. Energa Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

byé zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja linii napowietrznej nn polegajaca na wymianie przewodow i
stupow w obszarze stacji T-5607 Tczew Bema.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Obw. 200 finii napowietrznej nn zasilany jest ze stacji transformatorowej SN/nn T-5607 Tczew Bema,
ktéry zlokalizowany jest w Tczewie wzdluz ulicy Gen. Bema i 30-go Stycznia.

4, Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1990
Nr obiektu T-5607
Nazwa Oblektu Tczew Bema
Typ obiektu Linia napowietrzna 0,4kV
Nr. Obwodu 200
Data ostatniej modernizaciji Nie wykonano
| Nr. Inwentarzowy 61303003960 -
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4.1 Linia gléwna obw. 200 od stupa 202/402/502 do stupa 202/310
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Typ przewodu AL '
Przekréj przewodu 4x70 mm2+ 25mm? | -
Dlugo$é przewodu 0,510 km -

4.2  Linia obw. 200 odcinek od stupa 208 do stupa 210/406/11
Charakterystyka stanu istnigjacego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Typ przewodu AL

| Przekréj przewodu _ 4x70 mm?2+ 25mm? - ) ___
Dlugosé przewodu | o150km 1l

4.3 Stupy obw. 200
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze

Typ stupa 2xZN 10 A-owy | St. 201/401/501

Typ slupa E10.5/25 St. 202/402/502

Typ siupa ZN10 St. 203

Typ slupa ZN 10 St. 204

Typ stupa ZN10 St. 205

Typ slupa | x2N10 _ A-owy | SI. 206 )
Typ stupa ZN10 St 207

Typ stupa 2XZN10 ~ A-owy | S1.208

Typ stupa . |DANA _ St. 208/1

Typ stupa - DANA - | St. 208/2

Typ stupa — DANA | St2083

Typ stupa | 2xDANA _ Aowy | St210/406111 i
Typ stupa DANA St 209 |
Typstupa DANA ) S 210

Typ stupa ) ZN 10 | st211

Typ stupa | DANA St. 212

Typ slupa S DANA | sL213

Typstupa ~ |Et0812 81202310
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5. Stan planowany / zakres prac

5.1 Linia gtéwna obw. 200 od stupa 202/402/502 do stupa 208
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Typ przewodu AsXSn
Przekeéjprzewodu | 4x95 mm? | N
Diugos¢ przewodu 0,220 km -

5.2  Linia obw. 200 odcinek od stupa 208 do stupa 210/406/11

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe UwagilKomentarze

Typ przewodu Demontaz | Odcinek przewidziany do
Przekré] przewodu B o demontazu B
Diugo$é przewodu 0180km

5.3  Linia obw. 200 odcinek od stupa 208 do stupa 212

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczeg6lowe Uwagi/Komentarze

Typ przewodu Demontaz Odcinek przewidziany do
Przekréj przewodu i | demontazu
Diugo$é przewodu 0200km |

54  Linia obw. 200 odcinek od stupa 212 do stupa 202/310

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe ' Uwagi/Komentarze

Typ przewodu AsXSn

Przekrdj przewodu | axes a

Diugosé przewodu 0,100 km g
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55  Slupy obw. 200
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Typ slupa E 10.5/ St. 201/401/501
Typ stupa Istn. E 10.5/25 nie wymienia¢ St. 202/402/502
Typ stupa E 10.5/ St 203
Typ slupa E 10.5/ St 204
Typ stupa E10.5/ St. 205
| Typ stupa - B E 10.5/ St 206 -
Typ stupa E12/ St. 207
Typ stupa B2  |st28
Typ stupa Demontaz | st2081
| Typ stupa - Demontaz o St 208/2
Typ stupa Demontaz - St. 208/3
(Typstupa | Demontaz SLofoMoet |
Typ stupa - Demontaz | St. 209
Typ stupa | Demontaz - St.210
Typ stupa Demontaz St 211
Typ stupa L E10.5/ - S1212
Typstupa E105 - St. 213
Typ slupa | Istn. E 10.5/12 nie wymieniaé | St 202/310 o
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llo§é

1. | Wymiana przewodow N o km. 0,320

2. | Wymiana stupow Szt. )
3. | Demontaz przewodéw N - - km. 0380
4. | Demontaz stupéw - - Szt. 7

7. Wymagania dodatkowe
¢ Dokumentacja projektowa-

Dokumentacja skrocona powinna zawieraé:
1. Plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy zasadniczej. Dopuszcza sig realizacie
na mapie do celéw informacyjnych - jezeli dana Gmina lub Starostwo takowg przyjmie.
Skala map winna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego — zalecana
1:500, jednak nie mniejsza niz 1:1000.
2. Mape do celow ewidencyjnych z naniesiona orientacyjnie trasa modernizowanej/remontowanej
linii.
Wykaz wiascicieli gruntéw na ktérych bedq prowadzone prace budowlano-montazowe.
Pisemne oswiadczenia Wtascicieli nieruchomosci, wyrazajace zgode na wejscie na teren celem
wykonania niezbednych prac budowlano-montazowych (zgodnie z pkt. 3.4.2.* oraz 3.4.8.**
.Procedury nabywania praw ...").
W przypadku uzyskania ustnej zgody, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i
dolgczenia notatki z przeprowadzonej rozmowy (np. Wiasciciel poza granicami kraju i uzyskana
jest zgoda przez telefon, Wiasciciel zgode wyraza ale nie chee tego potwierdzié pisemnie).
Schematy sieci (z wyrdznieniem graficznym stanu istniejacego).
Zestawienia podstawowych materialow — tak montazowe jak i demontazowe.
Dokumentacja skrocona powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia (dotaczy¢ kopie uprawnien).

B~ w

Noo

Dokumentacie skrécong nalezy przediozy¢ w odpowiednim Rejonie Dystrybucji w Dziale Dokumentagji
(wspbtpracujacym z dziatami eksploatacii oraz inwestycj).

Odbior techniczny wykonanych prac nastapi zgodnie z procedurg "Odbiér czesciowy/koficowy
sprawdzenie wykonania prac”.

Dokumentacja powykonawcza skiadana do odbioru musi zawierat operat geodezyjny powykonawczy.

Przypisy

* 34.2. Przyjmuje si¢ zasade, iz pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomosci dotyczy tych
nieruchomosci, kidrych zajecie przez Wykonawce jest konieczne w zwigzku z realizacjq zadania.
Niezbedny zakres modernizacji okreslajg wytyczne programowe opracowane na podstawie procesu
~Opracowanie wytycznych programowych”.

** 3.4.8. Jezeli, zgodnie z ustawg prawo budowlane, prowadzenie na liniach napowietrznych prac
polegajacych na wymianie przewoddw lub dowieszeniu dodatkowego przewodu w istniejacej linii
elektroenergetycznej, a takze wymianie lub dotoZeniu dodatkowego przewodu w kanalizacji kablowej, nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia robot budowalnych, w celu ich przeprowadzenia, nie jest
wymagane ziozenie o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
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budowlane. W takim przypadku zgoda wiasciciela na wejscie na nieruchomosé jest niezbedna najpozniej
w chwili przystapienia do prac na nieruchomosci i moze by¢ wyrazona w dowolnej formie. W przypadku
prowadzenia ww. prac, dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania zgody wiasciciela na wejscie na
nieruchomos$¢ wg wzoru oéwiadczenia woli wiasciciela stanowigcego Zatacznik Nr 4¢ do ninigjsze;
procedury. W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z wymiang slupéw w miejsce istniejacych, a
wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych, dopuszcza sig mozliwosé
stosowania o$wiadczenia woli stanowigcego Zatacznik Nr 4¢ do niniejszej procedury.

[Procedura nabywania praw do nieruchomo$ci dla istniejacych i projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych, wydanie dziewigte z dnia sierpnia 2017 roku 18/29]

¢ Numeracja Linii
Nalezy przewidzie¢ przenumerowanie obw. 200 wg. Standardéw EOP

e Wylaczenia
Prace nalezy wykonaé w technologii PPN. W przypadku koniecznosci wykonania prac z
wylaczeniem, nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac przy uwzglednieniu zatoZzenia minimalizaci
okresu wylaczen.

o Demontaz

Materialy z demontazu wykonawca robot zutylizuje we wiasnym zakresie. PowyZsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym dokumentem utylizacji.

« Uregulowania prawne

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgod wiascicieli nieruchomosci na wykonywanie robot
zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Informacje dodatkowe
Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do przedstawienia do RD33
skréconej dokumentaciji projektowej wraz z doborem stupéw i ustojow.

1) Uzgodnienie dokumentaciji

W celu dokonania uzgodnient projektowych wykonawca dokumentacii sklada do kancelarii w Tczewie ,
ktora nastepnie zostanie przekierowana do 33MZE i 33MMP

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlinymi komdrkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:
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| Pumkty | ____ Komérki organizacyjneEOP |
wytycznych | Centrala OddzialGdafisk |  RD Tczew J
PK51-55 | - - | awzEismwMe

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek
weryfikujacych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjainych/nietypowych, odbiegajacych od Standarddw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwoéci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej wytyczne programowe.

9. Spis zalacznikow
1. Plan trasy linii 0,4 kV
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