C

=

Energa

operator

Wersja szablonu: 3.0

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejow

ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow

WYTYCZNE PROGRAMOWE
WYMIANA ROZDZIELNICY NN WE WNETRZOWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN TYPU

STPB- 20/630 NR T960004 ,ALEKSANDROW 8-GO
MARCA”.

OPEX - 2024

NR WYT.: 116/0/2024/96MZE

NRZAD.INWEST.. ££4 OG/ECP,-T [P2AK /2024/ 045 34

OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 96MZE

OPRACOWAL.: DANIEL ZABOROWSKI, 96MZE
Z;;_z,kg..;'.';;..;.;;....
- Q i
SPRAWDZIL: PIOTR SAWINSKI, 96MZE %’f’{ e
Piotr Sawiiski
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
Krzysztdf Debczysiski
ZATWIERDZIE:  coooovecceenec b Data: 495,207,

2024 r.



SPIS TRESCI

WyYmagania tEChNICZNG ..........co it
Przedmiot OPraCOWANIA.............ccrveeirririererereiss et e eesesas e eb et b s ssase s ses b b er s E s r e enis
Lokalizacja przedmiotu WYEYCZNYCN........co.coi s e
SEAN SNIJACY ..vvvvvverrere ettt sttt bbb bbb s
Stan planowany / ZAKIES PIAC .......cccveicueririeierenreinrrerese sttt eb e et cseesms s en s bsn bbb
RZECZOWY ZAKIES PTAC ....evvivereerceece e ree e ettt ese s et sa s sna s ee et se bbb bbb
WyMagania dodatKOWE ...........ccoereceeie et en e s s bbb

INFOrMACie AOALKOWE .........c.coiereeccce e bbb

© N o AW N =

ZBEACZNIKI. ..o s e bbb



&) Energa

operator Wersja szablonu: 3.0

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna by¢ z:
= AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM,;

- STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz
ze specyfikacjami dostepne s3 na stronie internetowej www.energa-operator.pl.;

= AKTUALNYMI NORMAMI;
= ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Wszystkie proponowane urzadzenia:

- powinny posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

= musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcii,
dla ktorych dostawca musi zapewnié ich udziat pochodzacych z paristw czlonkowskich Unii Europejskiej
lub panstw, z ktérymi Wspélnota Europejska zawarla umowy o réwnym traktowaniu przedsigbiorcow,
na poziomie nie nizszym niz 50 %.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne na wykonanie:

- Wymiane rozdzielnicy nN w istniejacej wnetrzowe stacii transformatorowej 15/0,4 kV typu STPB- 20/630
T960004 ,ALEKSANDROW 8-GO MARCA "

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

- Istniejaca wnetrzowa stacja transformatorowa SN/nN, typu STPB- 20/630 T960004 ,ALEKSANDROW 8-
GO MARCA " posadowiona jest w miejscowosci Aleksandrow Kujawski, przy ulicy 8 Marca. Wspolrzedne
GPS lokalizacji stacii:
52.879121464041 18.6888709293284 ‘

4. Stan istniejacy

Istniejaca wnetrzowa stacja transformatorowa SN/nN, typu STPB- 20/630 T960004 ,ALEKSANDROW 8-GO
MARCA" zostata wybudowana w 1995 roku. Jest stacjg wykonang z elementow Zelbetowych samono$nych o
zmniejszonym ciezarze jednostkowym skreconych Srubami z wewnetrznym korytarzem obstugi. W stacji
wydzielono dwa obszary funkcyjne, pierwszy obszar dla rozdzielnicy SN 15 kV i rozdzielni nN 0,4 kV z osobnym
wejsciem oraz drugi obszar dla transformatora 15/0,4 kV réwniez z osobnym wejéciem, obszary te przedzielone
sq przegroda z siatki stalowej. Urzadzenia nN stacji nie byly modemizowane od czasu budowy.
41 Rozdzielnia SN

Rozdzielnice wykonano jako zestaw 3-ch jednakowych jednomodutowych prefabrykatow

pot, ustawionych w odlegtosci 30 cm od $ciany budynku. Rozdzielnia od strony korytarza

obstugi jest do wysokosci 2 m ostonieta blaszanymi ostonami oraz drzwiami z wziernikami

umozliwiajgcymi kontrole i obserwacje rozigcznikéw po ich dziataniu. Napedy dzwigniowe

roztacznikéw zlokalizowano po lewej stronie celek.

4.2 Komora transformatora
W komorze zabudowany jest transformator 15/0,4 kV o mocy 400 kVA, rok produkcji 1995
r.
43 Rozdzielnia nN
W pomieszczeniu rozdzielni, na kanale kablowym, przy Scianie zabudowana jest 12 polowa
rozdzielnica nN typu RT-12 wyposazona w roziacznik typu SLBM 400A. Z rozdzielnicy
wyprowadzonych jest dziewie¢ obwodow kablowych nN (schemat rozdzielnicy przedstawia
zatgcznik A).
W posadzce pomieszczenia, przy Scianie czolowej i bocznej znajduja sie kanaly kablowe.
4.4 Most kablowy nN
Stacja wyposazona jest w most 0 wykonaniu szynowym.
4.5 Bilansujacy uktad pomiarowy AMI
W stacji zabudowany jest bilansujacy ukfad rozliczeniowy AMI
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5 Stan planowany / zakres prac

Z uwagi na zly stan techniczny rozdzielnicy nN i konieczno$¢ dostosowania do obcigzenia oraz mozliwo$¢
rozbudowy sieci i poprawe niezawodno$ci zasilania odbiorcéw nalezy wymieni¢ rozdzielnice nN oraz wykona¢
prace w zakresie wyszczegoinionym ponizej.

5.1

5.2

5.3

Rozdzielnia SN
Istniejgce urzadzenia SN pozostawit bez zmian.

Komora transformatora
Bez zmian.

Rozdzielnia nN

Wymieni¢ istnigjacq rozdzielnice na nowg modulowg wnetrzowg 12 polows,
wyposazong w odbiorcze rozlaczniki listwowe o obcigzalnosci 400 A lub wyzszym.
Rozdzielnica nn ma posiada¢ gniazda 630 A dedykowane dla poszczegbinych faz i
przewodu PEN (kodowanie mechaniczne uniemoZliwiajace zamiang faz pomigdzy
gniazdem a wtykiem), do podpiecia agregatoéw pradotworczych, umieszczone pod katem
400-45° od pionu na pokrywie zewnetrznej rozdzielnicy, przylaczone do
szynoprzewodow pomiedzy roziacznikiem giownym izolacyjnym a szynami zbiorczymi:
a) gniazdo Fazy L1- kodowanie XX - kolor brazowy,

b) gniazdo Fazy L2- kodowanie ZZ - kolor czamy,

¢) gniazdo Fazy L3- kodowanie YY - kolor szary,

d) gniazdo PEN- kodowanie WW - kolor niebieski.

Rozdzielnica nN winna posiada¢ szyny do podpiecia uziemiaczy umoZliwiajaca podpiecie
jednoczednie takiej ilosci zwoddw uziemiajacych ile jest lacznie pdl. Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona w szyny gtéwne wykonane z miedzi o przekroju nie mniejszym
niz 60x10 mm i gléwny rozigcznik izolacyjny rozigczany trojbiegunowo o pradzie
znamionowym 1250 A oraz zaciski kulowe o $rednicy 20 mm do uziemiania szyn. Czion
zasilajgcy umieszczony nad czionem odptywowym, z przedzialem pomiarowym do
ktorego nalezy przenie$é istniejace przekladniki pradowe do AMI oraz posiadajgcy
zabezpieczenie pomiarowych obwodoéw napieciowych (6A) i do zasilania instalacii
budynku (16A). Rozdzielnice zabudowaé na istniejacym kanale kablowym poprzez
dodatkowg konstrukcje nosna wykonana z ceownika ocynkowanego min. 80 mm
umozliwiajaca sztywne zamocowanie rozdzielnicy do podtoza i Scian.

Odlegtosé miedzy zaciskami roztgcznikow listwowych a poziomem posadzki nie powinna
by¢ mniejsza niz 40 cm.

Istniejgce kable nN wprowadzi¢ i poditaczy¢ do nowej rozdzielnicy zachowujac istniejacq
numeracje pol z zachowaniem kolejnosci od 1....12. W razie potrzeby kable nalezy
przedtuzyc.

Rozdzielnice wyposazy¢ w nowe wkiadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG/gF
zgodnie z zatgczonym schematem,

Uzupehi¢ pokrycie kanatéw kablowych w migjscach nieoslonigtych przez nowa
rozdzielnice za pomocy blachy stalowej ocynkowanej ryflowanej o grubosci 5 mm,
zachowujac poziom posadzki.
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Istniejacy most szynowy nN wymieni¢ na most kablowy wiazkowy typu 8 x YKXS 1x240mm?
(dwa kable na faze, z Zylg roboczq miedziang o przekroju 240 mm?) . Most kablowy powinien
posiadaé taki zapas, aby jego diugos¢ byta wystarczajaca w przypadku wymiany
transformatora na inny. Przy przejéciu mostu z obszaru transformatora do obszary komory
nN most nalezy umocowaé na dedykowanych uchwytach PVC (kazdg Zyle oddzielnie).

Zyly mostu kablowego nalezy trwale oznaczy¢ L1, L2, L3, PEN. W przypadku mostu
kablowego w komorze fransformatora diuzszego niz 1,5 m zastosowa¢ dodatkowe,

podtrzymujace konstrukcje stalowe ocynkowane z uchwytami PVC.

5.5 Bilansujacy ukiad pomiarowy AMI

Istniejace przekiadniki pradowe ukiadu AMI zabudowane przy transformatorze przenies¢ do

przedziatu pomiarowego nowej rozdzielnicy nN i podigczy¢ do istniejacej szafki AMI.

6 Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llo§é
1. | Wymiana rozdzielnicy nN na 12 polowa, szt. 1
Wymiana mostu kablowego nN szt. 1

6.1 Demontaz
Lp. | Nazwa materialu J.m. llosé

RozdzielnicanN RT-12

7 Wymagania dodatkowe

Wykonaé i dostarczyé dokumentacje powykonawcza wraz z aktualnym schematem rozdzielnicy nN.
Uzupetnié ubytki tynku na posadzce i $cianach w komorze nN/SN i pomalowa¢ jednokrotnie farbg

emulsyjng koloru biatego.

Nalezy zabudowaé aktualny schemat potaczen rozdzielni nN oraz zamontowaé tabliczki opisowe z relacjg

kabli jaki i tabliczki opisowe z nr obwodu i wielkoscig zabezpieczenia.

Materiat z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi ENERGA-OPERATOR SA.
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8 Informacje dodatkowe

o Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwiazan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga zgody. Uzyskanie zgody lezy po stronie komérki opracowujacej

wytyczne programowe.

e Do wykonania zakresu wytycznych powinny by¢ dopuszczone wylacznie wykwalifikowane
stuzby ENERGA-OPERATOR SA lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane
przez upowaznione o$rodki szkoleniowe lub przez producentow/dostawcéw osprzetu.

o Niniejsze wytyczne nie stanowig ostatecznego rozwiazania projektowego, sg jedynie pomocg
przy wykonywaniu zakresu prac.

9 Zalaczniki
A. Schemat istniejacej rozdzielnicy nN stacji 15/0,4 kV T960004 , ALEKSANDROW 8-GO MARCA”
B. Mapka usytuowania stacji 15/0,4 kV 79610004 ,ALEKSANDROW 8-GO MARCA”



