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Tczew, dnia 3 wrzeénia 2024 r.
WB.6743.2.120.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Tczewski za$wiadcza, Zze nie wnidst sprzeciwu
do zgtoszenia nr WB.6743.2.120.2024 z dnia 9 sierpnia 2024 1., dotyczacego budowy przylacza
energetycznego kablowego nN - 0,4 kV wraz z wymiang stupa linii napowietrznej nN, na terenie dzialtek
nr 45 1 76, obrgb ewidencyjny Lubiszewo Tezewskie [0009], jednostka ewidencyjna Tezew — G [221406_2].

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ dla spétki Energa — Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.

ADNOTACIJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWET:
Optate skarbowa uiszczono zgodnie z czgdcia I ust. 21 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 1. poz. 2111) w wysokoéci 17,00 zt (siedemmascie zlotych 00/100).

linska
Zastgpco Dyrektora Wyllzioh Budowniciwa

Otrzymuja:
1. Energa — Operator S.A.,
— pelnomocnik Inwestora: Pan Bogdan Makowski,

2. WB aa.

SB/LG Starostwo Powiatowe w Tezewie
Wydzial Budownictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, ér. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
tel.: (58) 77 34 892, fax: (58) 77 34 894
Stronalz2
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Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n e r a Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

operator

Jednostka projektowa: = ELMAK Bogdan Makowski, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

WarunkiWytyczne: | PI241033906 z dnia 21.05.2024

Tczew, 26.08.2024r.

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/08/02457/33MMD_299

Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV wraz z wymiang stupa dla zasilania dz. 45
[altanka gospodarcza]

Lubiszewo Tczewskie, ul. Sambora, dz. 45, 76 [obreb 0009] gm. Tczew.

DT-17079

Temat projektu:

Nr zadania inwest.: | OBI/33/2402765

NtIn;émrtekspI.: Proj. przylacze k;bAIowe nn-0,4 k\;(5;152-200)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonic;n;-_'
Zatgczniki: budowlany, projekt techniczny) /projekt wykonawczy - 1 kpl.
| 2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wilasnosciowe

Po robotach budowlanych teren doprowadzic do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracii
obiektéw energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Inzynier Wiodac
ds. Dokurmentaciji Energgtycznej

7&2(7*
Daniel Tka zgk/?

Sprawe prowadzi; Daniel Tkaczyk, 58 768 11 90, daniel.tkaczyk@energa-operator.pl

T +48 58 527 8585 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk
Regon 180275904-00036 gdansk@energa-operalor.pl nrkonla: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 wiww energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21




Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
peinomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia pethomocnictwa,
Odbiorca danych osobowych moga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajgce korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dz:a%ajqcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacii celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
peinomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢c. - zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zloZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

P oo o



Harmonogram prac - podigczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Przylgcze kablowe nn-0,4kV wraz z wymiang stupa do zasilania dz. nr 45 [altanka gospodarcza]. Lubiszewo
Tczewskie, ul. Sambora, dz. nr 45, 76 [obreb 0009], gm. Tczew

P/24/033906 z dnia 21.05.2024 OBI/33/2402765

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) J 13 sierpien 2024

Prace PPN: rm

A
Czas wylaczenia: /
b

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow: : /
|

Obiekt zasilony agregatem: \/

Moc zastosowanych agregatdw: 5 /
J

pal

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.): X




TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu: Budowa przyljgcza energetycznego kablowego nN-0,4kV
wraz z wymiang slupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy rekreacyjnej na dzialce nr 45,

Adres: LUBISZEWO UL. SAMBORA
jednostka ewidencyjna: 221406 2, Tczew-G
obreb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki ewidencyjne nr: 45, 76
Identyfikator: 221406 2.0009.45.76

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdansk

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnient budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodno$é z oryginatem
przez sporzadzajgcego projekt;

- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do whasciwej izby samorzadu zawodowego.

- Opis techniczny;

- projekt zagospodarowania terenu.



OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3¢ ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. — Prawo budowlane ( Jjednolity tekst Dz.U,
z2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt: Budowa przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV
wraz z wymiang slupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy rekreacyjnej na dzialce nr 45,

Adres: LUBISZEWO UL.SAMBORA
jednostka ewidencyjna: 221406 2, Tczew-G
obrgb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki ewidencyjne nr: 45, 76
Identyfikator: 221406 2.0009.45.76

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Funkcja Tytul Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane /]
Projektowal: mgr inz. Bogdan Makowski

Uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacyjnej
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02




CZESC A - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88
z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy i projektu budowlanego ;

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;

Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach

wirowanych ENSTO.

- warunkdw przyfaczenia nr P/24/033906 wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w
Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie ;

- Procedury ,,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA:

Wizji lokalnej w terenie

- Norm, przepiséw i zarzadzen;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfacza energetycznego kablowego nn-0,4kV na dz nr 45 i 76,
wraz z wymiang stupa linii napowietrznej posadowionego nadzialce nr 76 obreb 0009, zwiazanej z
przylgczeniem do sieci elektroenergetycznej istniejacej zabudowy rekreacyjnej na dziatce nr 45 przy
ul. Sambora w Lubiszewie, gmina Tczew.

2.1. OBIEKT BUDOWLANY

2.1.1. PRZYLACZE ENERGETYCZNE KABLOWE nn-0,4kV

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy: {
Od stupa nr 207 (proj. nr 330452-02/7 typu E-10,5/4,3) obwodu 200 stacji transfdi‘matorbw-ej nr T-5452
wybudowac przytacze kablowe typu YAKXS 4x35, dlugosci 2(15)m w rurze ochronnej HDPE 110 — 1m
do projektowanej szafki pomiarowe;j typu P1-Rs/F posadowionej na dz. nr 45 przy granicy i dostepem od
strony drogi dz. nr 76.
Kabel nalezy ukladac trasg pokazang na rysunku PZT E-1, zgodnie normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w
ENERGA — OPERATOR SA, przestrzegajac nastepujgcych zasad:

- glebokos¢ ulozenia kabla w rurze HDPE — 0,7m;
Trasg przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV pokazano i opisano szczegélowo na planach -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.

2.1.2. LINIA NAPOWIETRZNA nN - WYMIANA SELUPA

W miejsce stupa linii napowietrznej nN nr 207 / P typu ZN10, posadowionego na dz. nr 76 (droga )
nalezy wstawi¢ shup typu E-10,5/4,3 nr proj. 330452-02/7 / P.
Dla posadowienia stupa w gruncie $rednim zastosowaé ust6j UP1+UP2.
Linie zaprojektowano w strefach klimatycznych :
- strefa obcigzenia wiatrem — W1 ( teren nizinny )
- strefa obcigzenia sadzig — Sla ( teren nizinny i nadmorski ).



Prace wykona¢ zgodnie z Katalogiem do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samono$nymi na Zerdziach wirowanych ENSTO.
Istniejacy stupy ZN z demontazu nalezy zutylizowa¢ lub oddaé procesowi odzysku.

Lokalizacjg stupa linii napowietrznej nN do wymiany pokazano i opisano szczegoOtowo na planie -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.

2.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany w mjsc. LUBISZEWO UL. SAMBORA
jednostka ewidencyjna: 221406_2, Tczew-G; obreb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki
ewidencyjne nr: 45, 76.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

3.1. ULZYTKOWANIE

Analiza stanu istniejacego terenu.

Obecnie teren dzialki nr 76 obrgb Lubiszewo Tczewskie, jest uzytkowany jako teren drogi gminnej —

- grunty klasy dr.

Obecnie teren dziatki nr 45 obreb Lubiszewo Tczewskie, jest uzytkowany jako teren zabudowy
rekreacyjnej - grunty klasy Bi.

Na trasie projektowanego przylacza brak przeszkod stalych. Brak obiektow wymagajacych rozbiorki.
Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcych drzew.

Teren inwestycji znajduje sig poza strefg ochrony archeologicznej i konserwatorskiej i nie jest wpisany

do rejestru zabytkow.

3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU
W obrgbie projektowanej sieci energetycznej nN istniejg sieci:
e Sie¢ energetyczna nN;

» Sie¢ wodociggowa;
¢ Siec teletechniczna.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren przedmiotowe;j dzialki w obrebie inwestycji oscyluje na wysokogei: 22m.n.p.m.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano rz¢dne terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

4.1 UZYTKOWANIE TERENU

Analiza projektowanego zagospodarowania terenu.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

1. Projektowane przylacze energetyczne kablowe nN-0,4kV wraz z wymiang slupa linii
napowietrznej nN-0,4kV.

Lokalizacja:
LUBISZEWO UL. SAMBORA; jednostka ewidencyjna: 221406 2, Tczew-G;
obreb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki ewidencyjne nr: 45, 76



Analiz¢ projektowanego zagospodarowania terenu wynikajaca z przepiséw odrebnych:

1. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym

- przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu

przestrzennego — wynikajace z ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ) — art. 1 ust. 2.
2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
- inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko, a zwlaszeza zanieczyszczenie wéd, gleby,
powietrza, flory i fauny — teren nie jest objety formami ochrony przyrody;
b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska
- planowana inwestycja jest zgodna z art. 73 ust. 2 — realizacja budowy zapewnia ograniczenie i
oddziatywanie na §rodowisko w tym ochrong waloréw krajobrazowych i mozliwosé
przemieszczania dziko zyjacych zwierzat;

- budowa przylacza energetycznego kablowego wraz z wymiang stupa nie spowoduje uszkodzenie

zieleni wysokiej i systemu korzeniowego drzew;

- inwestycja nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadéw, ponadnormatywnego hatasu ,
szkodliwych natgzen pola elektromagnetycznego;

- inwestycja nie lezy w granicach polozonych na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani w
granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref — obszaru chronionego zbiornikéw wodnych
podziemnych;

c) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne
- inwestycja nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno — inzynieryjskiej.
d) ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne ( ochrona przed powodzig oraz susza )
- teren polozony jest poza obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, inwestycja
nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
€) ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie przylacza energetycznego kablowego nn na
dz. nr 45,76 wraz z wymiang stupa, na dziatce nr 76 stanowiacej grunty klasy i dr. , nie spowoduje
rozpoczgcia innego niz rolnicze lub lesne uzytkowania gruntow i, tym samym, nie spowoduje
wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej.
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
— ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczna; = r-0Q
- teren, na ktérym jest projektowane zamierzenie budowlane, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani gminnej ewidencji zabytkéw.
4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji =
— zgodnie z uzgodnieniem i decyzja Wojta Gminy Tczew znak WKI.7230.2.65.2024 z dnia
19.07.2024r.
b) w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w protokole RUDP znak
GG-RNK.6630.1.152.2024 z dnia 30.07.2024r. oraz uzgodnieniem ENERGA-OPERATOR SA.
5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
- roboty budowlane bgda prowadzone w sposdb zapewniajacy zachowanie istniejacych na terenie
dzialek infrastruktury technicznej;
- wejscie na teren nieruchomosci zgodnie z oé$wiadczeniami woli whascicieli gruntdw;
- inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do posesji, jak réwniez nie pogorszy
warunkow technicznych tych posesji.
Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw stalych
(na czas budowy)
Na trasie projektowane; sieci brak przeszkod stalych. Brak obiektow wymagajacych rozbiérki. Inwestycja
nie wymaga wycinki istniejacych drzew.
Teren dzialek w wsi Lubiszewo, jednostka ewidencyjna: 221406_2, Tezew-G; obreb: 0009; dz. nr: 45, 76
w czeSci projektowanej inwestycji nie zmieni swojego uzytkowania.



4.2. OBIEKT BUDOWLANY
4.2.1. PRZYLACZE ENERGETYCZNE KABLOWE nn-0,4kV

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy:
Od stupa nr 207 (proj. nr 330452-02/7 typu E-10,5/4,3) obwodu 200 stacji transformatorowej nr T-5452
wybudowac¢ przylacze kablowe typu YAKXS 4x35, dhugosci 2(15)m w rurze ochronnej HDPE 110 — 1m
do projektowane;j szafki pomiarowej typu P1-Rs/F posadowionej na dz. nr 45 przy granicy i dostepem od
strony drogi dz. nr 76.
Kabel nalezy uklada¢ trasg pokazang na rysunku PZT E-1, zgodnie norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w
ENERGA — OPERATOR SA, przestrzegajac nastepujacych zasad:

- glgbokos¢ utozenia kabla w rurze HDPE — 0,7m;
Trase przylgcza energetycznego kablowego nN-0,4kV pokazano i opisano szczegotowo na planach -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.
Uwzgledni¢ uwagi podane w o§wiadczeniu woli wlasciciela gruntu, uzgodnieniu Gminy Tczew,
uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR i protokole ZUDP.

4.2.2. LINIA NAPOWIETRZNA nN —- WYMIANA SEUPA

W migjsce stupa linii napowietrznej nN nr 207 / P typu ZN10, posadowionego na dz. nr 76 (droga )
nalezy wstawi¢ stup typu E-10,5/4,3 nr proj. 330452-02/7 / P.
Dla posadowienia stupa w gruncie $rednim zastosowaé ust6j UP1+UP2.
Linig¢ zaprojektowano w strefach klimatycznych :
- strefa obcigzenia wiatrem — W1 ( teren nizinny )
- strefa obcigzenia sadzia — Sla ( teren nizinny i nadmorski ).
Prace wykona¢ zgodnie z Katalogiem do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samonos$nymi na zerdziach wirowanych ENSTO.
Istniejacy stupy ZN z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku.
Lokalizacjg stupa linii napowietrznej nN do wymiany pokazano i opisano szczegdtowo na planie -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.
Uwzgledni¢ uwagi podane w uzgodnieniu Gminy Tczew, uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR

i protokole ZUDP.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac demontazowych

Ze wzgledu na zagrozenia jakie mogg wystepowaé w trakcie demontazu i montazu stupa linii
napowietrznej nN, nalezy je realizowa¢ z zachowaniem petego bezpieczeristwa. W rozpatrywanym
przypadku prace nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania placu sktadowego
demontowanego stupa oraz wylaczenia linii nN spod napigcia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu
nalezy zdemontowa¢ i posadowié stup lini¢ napowietrznej nN. Elementy z demontazu na biezgco
sktadowa¢ w miejsce wydzielonego tymczasowego skladowania. Nastepnie przekazaé / oddac do
utylizacji . Wszystkie prace musza wykonywa¢ osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

4.2.3. ZAPEWNIENE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac winien byé zabezpieczony w sposéb,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac wraz z przewidzianym: strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie materiatéw do budowy i demontazu, placami
manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejdcie na teren prac osobom postronnym.

Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlana w kolorze czerwonobialym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna byé umieszczona na wysokosci 80 cm

i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.



Ponadto teren prac budowy i demontazu stupa linii nN nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac, przez caly czas trwania robét az do chwili zakonczenia, wymagane jest
catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone s prace, oraz zabezpieczenie przed wejsciem
na jego teren 0sob nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét .

Przy wykonywaniu robt majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowiazujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Szczegolowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidérkowych sg
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia s nastepujace:

- teren, na ktérym odbywa si¢ budowa i demontaz stupa linii nN nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami
ostrzegajacymi;

- przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z harmonogramem budowy i
demontazu linii nN i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej;

- pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

- przy montazu i demontazu konstrukeji stupa sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaly sprzet nalezy usuna¢ poza strefa niebezpieczna.

5. OPINIA GEOTECZNICZNA

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o ponizsze dane i materialy :
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
* normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
» literature geologiczna,
* wytyczne Zamawiajgcego.

Whioski i zalecenia _

1. Podioze gruntowe w miejscu stupa do wymiany i projektowanego przyltacza energetycznego kablowego
nN-0,4kV w $wietle wymienionego na wstepie ,,Rozporzadzenia...” charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami geotechnicznymi,

2. Rozpoznane w podtozu projektowanej sieci energetycznej, grunty rodzime nadaja sie do
bezposredniego posadowienia.

Budowa przylgcza energetycznego kablowej nN przewiertem na glebokoéci 0,7m oraz wykop
Pod stup na glebokos¢ 2,0m nie spowoduje przesunigcia mas ziemnych i nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechniczne;j.

3. Projektowane przytacze energetyczne nN-0,4kV wraz z stupem linii nN uznano za obiekt pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane, o statyczne wyznaczonym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarzniecia

Montaz kabla wykonaé zgodnie z przyjeta technologig , norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, oraz Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w

Energetyce.

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt liniowy i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektu i ich otoczenia.



Charakter i sposéb wykopéw pod stup i przylacze kablowe nN nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i wody podziemne.,

Przedmiot Inwestycji nie jest inwestycja moggca oddzialywaé na srodowisko w rozumijeniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ponadto na przedmiotowym terenie dziatki budowlanej nie wystepujg gatunki
chronione oraz siedliska zwierzat chronionych.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie jest
terenem zagrozonym powodzig.

7. RODZAJ 1 ZASIEG UCIAZLIWOSCI, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg sieci elektroenergetycznych emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakldécenia.

Charakter i sposob ulozenia kabli — nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
glebg oraz wody powierzchniowe i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest
obszarem gérniczym.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych ,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zabudowy tego terenu.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3, ppkt 1e) Ustawy Prawo Budowlane.

Na podstawie ponizszych przepiséw prawa dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 );
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzieé moggcych
znaczgcg oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2019, poz. 1839 );
- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 ( Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 )
- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;

Przedmiotowy, planowany zakres inwestycji oraz zwigzane z nimi roboty budowlane charakteryzuje
nastgpujacy sposéb oddzialywania na otaczajacy obszar:

EMISJA HALASOW 1 WIBRACII:

Podczas uzytkowania sieci energetycznych nN nie powstajg halasy oraz wibracje powodujace zakiécenia
w uzytkowaniu przedmiotowej i  sgsiednich dzialek budowlanych. Inwestycja spelnia warunki
obowigzujagcego na czas sporzadzenia projektu §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCII:

W nawigzaniu do obowigzujacego na czas sporzadzenia projektu Rozporzadzenia Rady Ministréw w
sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzigé mogacych ZNaczaco oddziatywaé
na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO — WODNE:

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie
wprowadza takze zaklocen  w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie .
biologicznie czynnego terenu. Przy prawidlowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie-
pogorszy aktualnego stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu. ‘
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ODZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1 KRAJOBRAZOWE:

Na podstawic wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowoduja szczegolnych zaklocen
w  ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wéd pow1erzchmowych
i podziemnych. Nie zaklada si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dzialki nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE:
Projektowana sie¢ energetyczna bez emisji promieniowania jonizujacego.

RUCH SAMOCHODOWY I INNY ZWIAZANY Z UZYTKOWANIEM TERENU
Linia (stup ) i przylacze energetyczne kablowe nN oraz zakres rob6t budowlanych nie spowoduje zmiany
uciazliwosci komunikacyjnych.

W zwiazku z powyZszg analizg zakres oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje przedmiotowe
dziatki budowlane:

MALENIN, jednostka ewidencyjna: 221406_2, Tczew-G; obrgb: 0011, Malenin; dziatki nr: 27/10, na
ktérych be;dzie realizowana inwestycja.

Inwestyc_]a nie stwarza zagrozema dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia,
oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony $rodowiska.

9. UWAGI KONCOWE

- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucije uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie, Gminy Tczew, uzytkownikow sieci uzbrojenia podziemnego
i wlasciciela gruntow w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- okreslenia warunkéw odbioru robét;

- uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opisow kabli,

- Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z;
normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

i norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;

w szczegolnosci:

- trasy linii nN winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

- montaz stupa i kabel nN wybudowa¢ w ziemi, zgodnie z PZT;

- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowaé jak urzadzenia czynne;

- przed zasypaniem wykopu pod stup, ustoje podlegaja etapowemu odbiorowi przez shuzby ENERGA
OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie oraz inwentaryzacji geodezyjne;j,
ktdra nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu
w ZUDP;

- Po zakonczeniu budowy linii i przylacza nN wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary opornosci
uziemien.

- Z wymienionych wyzej pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protoko}y pomiary musi wykonac uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspolczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tyfn zgodnie z
aktualnymi ,Standardami technicznymi obowiazujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w
ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku".

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych;

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

f



PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO,
WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACII, A W RAZIE NIEJASNOSCI ZWROCIC SIE Z
ZAPYTANIEM DO INWESTORA. .

PRACE WYKONAC W OPARCIU O PROCEDURY ,.STANDARDY TECHNICZNE W ENERGA — OPERATOR SA”

Funkcja Tytul Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane 4

Projektowal: mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02
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Z upowaznienia Starosty Tczewskiego
Maria Zaruska, kierownik, Referat Narad
Koordynacyjnych
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przewodniczgcego naragdy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U. z 2021 r. poz.1990 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z p&én. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz,1990 z péén. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 30-07-2024 14:37:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylke cdpowiednim programem
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rasior Romanowsty PROFL

Nr ark. mapy 6.215.26.24.4.2

Ukfad wsp. plaskich: 2000 sirefa 6 (18)

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

10:6640.1147.2024, ks.rob.187/2024

Mapa powstata w wymiku aklualizacji pozyskanego pliku ked programu Turbo Map v 10.0,
Nie wyklucza sig isinienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszef mapie

urzqazer podziemnych, kidre nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacy
Uwaga:

Dia dzialek objetych zakresem nie przeprowadzono

badania ksigg wieczystych pod kgtem wystepowania elentuanych
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa aktualna pa dzien: 01.07.2024 r.
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Obigkt: Lubiszewo Tczewskie, dz. 76.
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1. Projekl budowlany iflub wykonaw racowac zgodnie 1! |
20 Standardami  technicznymi -Operator  SA E
{w szczegdlnosci z zalacznikiem nr 36). ?ER\WMM qbl/H/le-OZ?GS
2, Do uzgadnlenia projekiu-budewstnego-dostarczytuzgoamions
tytuly prawne do nieruchomosci z Wydzialem Nieruchomosel

Energetycznych.

#LMAK Rumia ul. Fenikowskiego 32

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania o
procedury poprzedzajace] rozpoczgeie robdl budowlanych, i Elektronicznie
okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci

/ENERGA—~OPERATOR SA
{ 80—557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

P i podpisany przez
w zakresie stosowania cbowigzujacych przepiséw budowy I norm. ¥ -

Tkaczyk Daniel
4, Uzgodnienie jest waine 3 lata. e — Data; 2024.08.08
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Za zgodnost z oryginafem mopy do celéw projektowych

Przylqcze energetyczne koblowe nN=0,4kV
wraz z wymianq stupa w linli nN

dla potrzeb altonki gospodaorcze] na dz. nr 45

Za 2godnost mapy do celéw projektowych

Lubiszewo ul. Sambora 4
numer ewidencyjny dzigiki 45, 76.

w zakresie symboli, znok6w, tresci oroz skali Bogdan Makowski |
Nozwa rys.:
Tezew, dn. 2024-07-04

mgr Inz. Bogdan Makowski upr. nr 71,/Gd/02 Pm’%
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Wojt Gminy Tczew
83-110 Tczew, ul. Lecha 12
woj, pomorskie

WKI.7230.2.65.2024

Tczew, dnia 19 lipca 2024 roku

DECYZJA NR 65/2024

Na podstawie art. 39 ust.1, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zmianami) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Bogdana Makowskiego reprezentujgcego ELMAK z siedzibg przy

ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia dziatajagcego na mocy petnomocnictwa z dnia 11.12.2022 r.

udzielonego przez ENERGE OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557

Gdarisk, w sprawie uzgodnienia budowy przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz

wymiany stupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV w obszarze dziatki nr 76, obreb Lubiszewo

Tczewskie, drogi publicznej nr 200022G (ul. Sambora) bedacej wtasnoscig Gminy Tczew.

Uzgadniam

lokalizacje budowy przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz wymiany stupa linii

energetycznej napowietrznej nN-0,4kV w obszarze drogi publicznej (dz. nr 76, obreb Lubiszewo

Tczewskie) bedacej wiasnoécia Gminy Tczew celem zasilenia zabudowy na dziatce nr 45, obreb

Lubiszewo Tczewskie.

1. Przed wykonaniem robét nalezy uzyskac decyzje Wéjta Gminy Tczew na zajecie pasa drogowego
i umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi publicznej;

2. Trase budowy przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz wymiany stupa linii
energetycznej napowietrznej nN-0,4kV nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikiem stanowigcym
integralng czes¢ uzgodnienia;

3. Prace dotyczace budowy przyfacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz wymiany stupa
linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV nie mogq kolidowaé, ani trwaé réwnolegle
z trwajacymi pracami budowlanymi zwigzanymi z zadaniem pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej do kompleksu dziatek w Lubiszewie Tczewskim”.

Urobek ziemi podczas wykonywania prac nalezy odtozy¢ poza teren jezdni;

5. Teren, w ktérym prowadzone beda prace budowlane nalezy (po zakorczeniu przedmiotowych
prac) przywracic do stanu pierwotnego;

6. Prace budowlane nalezy wykonywac w sposob zapewniajgcy przejezdnosé drogi gminnej oraz
ograniczajacy ucigzliwosci dla oséb trzecich (w szczegdinosci minimalizacja wszelkiego rodzaju
zabtocenia drég);

7. Wszelkie uszkodzenia drog, brak przywrécenia do stanu pierwotnego pasa drogowego, zabfocenia
drog bedace skutkiem prowadzonych robét zostang usuniete przez Inwestora. W przypadku
nieusunigcia uszkodzer, braku przywrdécenia do stanu pierwotnego pasa drogowego oraz
nieusunigcia zablocen drég, Gmina zleci osobie trzeciej naprawe, przywrdcenie pasa drogowego
do stanu pierwotnego oraz uprzgtnigcie terenu, a kosztami obcigzy Inwestora;

8. Wody opadowe z terenu prowadzonych prac nalezy w catosci zagospodarowaé w sposdb
zapobiegajacy przedostawaniu sie na droge gminng oraz przylegte dziatki;

9. W przypadku napotkania podczas robdt ziemnych urzagdzen melioracyjnych, naleiy je odbudowac;

10. O rozpoczeciu rob6t budowlanych w pasie drogowym nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy w Tczewie
z wyprzedzeniem minimum 7 dni;

11. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien:

Stronalz2
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1. Projekt zagospodarowania terenu

a) uzyska¢ pozwolenie na budowg lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych,
b) uzgodnic z zarzadca drogi (Wéjtem Gminy Tczew) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
c) uzyskac zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym |ub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

12. Dokonanie uzgodnienia projektu zgodnie z zapisem pkt. 11 b niniejszej decyzji stanowi¢ bedzie
wyrazenie zgody na dysponowanie przedmiotowg dziatka (dz. nr 76, obreb Lubiszewo Tczewskie)
w celu wykonania prac budowlanych.

Opieczetowany i opisany zatacznik stanowi integralng czesc¢ niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 2 lat od jej wydania przedmiotowe prace nie zostang
wykonane.

Uzasadnienie

Bogdan Makowski reprezentujgcy firme ELMAK z siedzibg przy ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia,
dziatajgcego na mocy petnomocnictwa z dnia 11.12.2022 r. udzielonego przez ENERGE OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, w sprawie uzgodnienia budowy
przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz wymiany stupa linii energetycznej napowietrznej
w obszarze dziatki nr 76, obreb Lubiszewo Tczewskie, drogi publicznej nr 200022G (ul. Sambora)
bedgcej wtasnoscig Gminy Tczew celem zasilenia zabudowy na dz. nr 76, obreb Lubiszewo Tezewskie.
Do whniosku zalgczono projekt zagospodarowania terenu. Zaproponowane rozwigzanie nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, nie narusza wymagan wynikajacych z przepisow
odrebnych. Wobec powyizszego nalezafo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwofanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Gdarisku za posrednictwem Wdjta Gminy Tczew, w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania w formie oswiadczenia strony ztozonego
pisemnie do Wajta Gminy Tczew.

Zataczniki:

Otrzymuia:
1. Petnomocnik: Bogdan Makowski, ELMAK, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

2. WKl/aa

Uwaga; stawka oplaty za umieszczenie w pasie drogowym liniowego urzadzenia obcego na cele niezwigzane z budowa,
przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég zostala opublikowana w Dz. U. Wojewddztwa Pomarskiego
nr 1810 z dn.09.04.2024 r. (Uchwala Nr LXXI/602/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 15 marca 2024 r.)
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Dane teleadresowe

ul. Lecha 12

. 83-110 Tezew
Gmina Tczew el (38) 530-51-32
Wydziat Komunalny i Inwestycji fax.: (58) 530-51-30

email: urzad@gmina-tczew.pl
WWW.gmina-tezew.pl

WKI.7230.2.65.2024 Tczew, dnia 19 lipca 2024 r,

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80—557 Gdansk

Uzgodnienie nr WKI.7230.2.65.2024

Uzgadnia sig trasg lokalizacji projektowanego przytacza kablowego nN-0,4kV, wraz z wymiang
stupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV w obszarze dziatki drogowej nr 76, obreb

Lubiszewo Tczewskie (ul. Sambora), stanowigcej wtasnos¢ Gminy Tczew, dla zasilenia dziatki-

nr 45, obreb Lubiszewo Tczewskie z nastepujacymi uwagami:

il

Przed wykonaniem robét nalezy uzyska¢ decyzjg Wéjta Gminy Tczew na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi
publicznej;

. Trasg budowy przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV wraz z wymiang stupa linii

energetycznej napowietrznej nN-0,4kV nalezy wykonaé zgodnie z zatacznikiem
stanowigcym integralng czes¢ uzgodnienia;

. Teren, w ktérym prowadzone beda prace budowlane naleiy (po zakonczeniu

przedmiotowych prac) przywréci¢ do stanu pierwotnego;

Prace dotyczace budowy przytacza energetycznego kablowego nN-0,4kV oraz wymiany
stupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV nie moga kolidowaé, ani trwaé
réwnolegle z trwajacymi pracami budowlanymi zwigzanymi z zadaniem pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu dziatek w Lubiszewie Tczewskim”.

Urobek ziemi podczas wykonywania prac nalezy odtozyé poza teren jezdni;

. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnosé drég
(w tym motzliwos¢ dojécia i dojazdu do poszczegdinych posesji) oraz ogranlczajqcy\

ucigzliwosci dla oséb trzecich (w szczegdlnosci minimalizacja wszelkiego rodzaju
zabtocenia drég);

. Wszelkie uszkodzenia drég, brak przywrécenia do stanu pierwotnego pasa drogowego

zabtocenia drég bedace skutkiem prowadzonych robét zostang usunigte przez Inwestora.
W przypadku nieusunigcia uszkodzen, braku przywrécenia do stanu pierwotnego pasa
drogowego oraz nieusuniecia zabfocen drég, Gmina zleci osobie trzeciej naprawe,
przywrocenie pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz uprzatniecie terenu, a kosztami
obcigzy Inwestora;

. Wody opadowe z terenu prowadzonych prac nalezy w catoéci zagospodarowac

W sposob zapobiegajacy przedostawaniu sig na droge gminng oraz przylegte dziatki:

. W przypadku napotkania podczas robdt ziemnych urzadzen melioracyjnych;:

nalezy je odbudowac;

KW/KK
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Dane teleadresowe
ul. Lecha 12
83-110 Tczew

Cmina Tczew tel.: (58) 530-51-32

Wydziat Komunalny i Inwestycji - fax(58) 5330-51-30
email: urzad@gmina-tczew.pl

WwWw.gmina-tczew.pl

10. O rozpoczeciu robdét budowlanych w pasach drogowych nalezy powiadomié
(pisemnie) Urzad Gminy w Tczewie z wyprzedzeniem minimum 7 dni. Stwierdzenie
przywrdcenia paséw drogowych do stanu pierwotnego nastgpi protokolarnie.

11. Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawe do zlozenia oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem (dz. nr 76) w miejscowosci Lubiszewo Tczewskie,
na cele budowlane.

Opieczetowany i opisany zatacznik stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.
Niniejsze uzgodnienie wygasa jezeli w ciggu 2 lat od jego wydania przedmiotowe prace
nie zostang wykonane.

Zalgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Bogdan Makowski, ELMAK, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

2. Gmina Tczew WKI/aa

Uwaga.

stawka optaty za umieszczenie w pasie drogowym liniowego urzadzenia obcego na cele niezwigzane z budowsa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drdg zostata opublikowana w Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego nr 1810 z dn.09.04.2024 r. (Uchwata Nr LXX1/602/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 15 marca 2024

r.)
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Uwagi:

1. Wysokoéé hp podano dla slupa
limi 1-rorowej przy glebokosci
zakopania 1=2,0 m. Wartosci
skorygowad w zaleinoici od
przyjetego ustoju - flundamentu oraz
ilosci toréw linii, zgodnie
z uzbrojeniem slupa.

2. Zakres stosowania, dopuszczalne

obciazenia i sposoby ustalania

LL obciazen slupéw podane
! w tablicy 9.
Typ slupa Ferds Sita uzytkowa [ Wysokosgf" [ Uzbrojenie
slupa zawieszé’l}ia- stupa -~ §,
przewodow
SO T v s :
Dlugos¢ L | llosé Typ VAL J: g
= - daN m str.
. 5 P1-E/25 P1-250 6.7
P D105 o ; PELVI3E P2-350 8,2 37
BT 12 P3-E/4,3 kil 87 J
Nr zadania  |OBI/33/2402765
Jed. Proj. ELMAK Rumia ul Fenikowskiego 32
Temat : Przylacze kablowe nN wraz z wymiang slupa linii nN
Lokalizacja: _|Lubiszewo ul. Sambora dz. 45, 76
Inwestor ; ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
80-557 Gdanisk ul. Marynarki Polskicj 130 7
Nazwa rys. : |Karta katalogoawa stupa przelotowego /
VA
Projektowal: |mgr inz. Bogdan Makowski Lé/ rysunek nr
upr. 71/Gd/02 E-2

2%



TOM III
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu:

Budowa przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV
wraz z wymiang slupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejgcej zabudowy rekreacyjnej na dzialce nr 45.

Adres: LUBISZEWO UL. SAMBORA
jednostka ewidencyjna: 221406 2, Tczew-G
obreb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki ewidencyjne nr: 45, 76
Identyfikator: 221406_2.0009.45.76

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk




Spis tresci
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4. Uprawnienia budowlane

5. Podstawa opracowania

6. Warunki przylaczenia i uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

8. Decyzje administracyjne

9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

10. Wykaz wiascicieli
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1. Temat

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza energetycznego kablowego nn-0,4kV na dz nr 45 i 76,
wraz z wymiang siupa linii napowietrznej posadowionego nadzialce nr 76 obreb 0009, zwiazanej z
przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej istniejacej zabudowy rekreacyjnej na dziatce nr 45 przy
ul. Sambora w Lubiszewie, gmina Tczew.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

1. Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ ilos¢ nie dotyczy
2. Linia napowietrzna SN: Typ di.  nie dotyczy
3. Rozlgeznik napowietrzny SN: Typ ilos¢ nie dotyczy
4. Linia kablowa SN: Typ di.  nie dotyczy
5. Mufy kablowe SN: Typ iloé¢ mie dotyczy
6. Glowice kablowe SN: Typ ilos¢ nie dotyczy
7. Ograniczniki przepie¢ SN: Typ ilos¢ nie dotyczy
8. Ztacze kablowe SN: Typ ilos¢ nie dotyczy
9. Stacja transformatorowa SN/nn: Typ ilo§¢ nie dotyczy
10.Transformator: moc ilos¢ nie dotyczy
11. Wymiana pojedynczego stupa nn:  Typ; E-10,5/4,3 ilos¢ 1 szt.
12. Linia napowietrzna nn: Typ obw  dbL nie dotyczy
13. Przylacze napowietrzne: Typ obw. di nie dotyczy
13. Szafka pomiarowa: Typ ilos¢ nie dotyczy
14. Przylacze/kablowe:  Typ; YAKXS 4x35 obw.02 dlugosé: 2/15m
15. Szafka pomiarowa: Typ; P1-Rs/F ilosé: 1 kpl.
16. Linia kablowa nn: Typ obw. dl nie dotyczy
17. Przecisk Typ ilos¢: nie dotyczy
20. Mufy kablowe nN: Typ: ilo$¢: nie dotyczy.

3. Oswiadczenie projektanta
Na kolejnej stronie



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja jako projektant oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny:

Obiekt: Budowa przyljcza energetycznego kablowego nN-0,4kV
wraz z wymiang stupa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejgcej zabudowy rekreacyjnej na dzialce nr 45.

Adres: LUBISZEWO UL.SAMBORA
jednostka ewidencyjna: 221406 2, Tczew-G
obreb: 0009, Lubiszewo Tczewskie; dziatki ewidencyjne nr: 45, 76
Identyfikator: 221406 2.0009.45.76

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.
Projekt opracowano w oparciu o standardy techniczne ENERGA — OPERATOR SA.

Rumia, dnia 09.08.2024r. mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacyjnej w
zakresie Sieci, instalacji i urzqdzen eleKtrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02



4. Uprawnienia budowlane
Zalaczone w Projekcie Zagospodarowania terenu ( Tom 1)

5. Podstawa Opracowania
Zgodnie z pkt. 1 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I )

6. Warunki przylgczenia

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej;

8. Uzgodnienia branzowe, o§wiadczenie woli;

9. Decyzja i uzgodnienie administracyjne;

W zalgcznikach do projektu budowlanego ( Tom IT)

10. MPZP / Decyzja lokalizacyjna — nie dotyczy;

11. Stan istniejacy.
Zgodnie z pkt. 3 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

12. Rozbiodrki — demontaz

Istniejgcy stup linii napowietrznej nN ( zly stan techniczny ) nr 207 / P typu ZN10, posadowiony na
dz. nr 76 nalezy zdemontowac.

Istniejacy stup ZN z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku.

Lokalizacj¢ stupa linii napowietrznej nN do demontazu (wymiana) pokazano i opisano szczegdlowo
na planie - projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac demontazowych

Ze wzgledu na zagrozenia jakie mogg wystepowac w trakcie demontazu linii napowietrznej nN,
nalezy je realizowac¢ z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa. W rozpatrywanym przypadku prace
nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania placu skladowego demontowanych stupow i
przewodow oraz wylaczenia linii nN spod napigeia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu nalezy
zdemontowac lini¢ napowietrzng nN. Elementy z demontazu na biezaco skladowaé w miejsce
wydzielonego tymczasowego skladowania. Nastgpnie przekazac / odda¢ do utylizacji . Wszystkie
prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

13. Linia SN — nie dotyczy;
14. Stacja transformatorowa SN/nn — nie dotyczy;

15. Linia napowietrzna nn

W miejsce stupa linii napowietrznej nN nr 207 / P typu ZN10, posadowionego na dz. nr 76 (droga )
nalezy wstawi¢ shup typu E-10,5/4,3 nr proj. 330452-02/7 / P.
Dla posadowienia stupa w gruncie $rednim zastosowaé ust6j UP1+UP2.
Lini¢ zaprojektowano w strefach klimatycznych :

- strefa obcigzenia wiatrem — W1 ( teren nizinny )

- strefa obcigzenia sadzig — Sla (teren nizinny i nadmorski ).
Prace wykona¢ zgodnie z Katalogiem do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych ENSTO,
Istniejacy stupy ZN z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku.
Lokalizacje stupa linii napowietrznej nN do wymiany pokazano i opisano szczeg6towo na planie -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.
Uwzgledni¢ uwagi podane w uzgodnieniu Gminy Tczew, uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR
i protokole ZUDP.



16. Oswietlenie uliczne — nie dotyczy;
17. Przylacza SN — nie dotyczy.

18. Przylacze nn

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy;
Od stupa nr 207 (proj. nr 330452-02/7 typu E-10,5/4,3) obwodu 200 stacji transformatorowej nr T-
5452 wybudowac przylacze kablowe typu YAKXS 4x35, dtugosci 2(15)m w rurze ochronnej HDPE
110 — 1m do projektowanej szafki pomiarowej typu P1-Rs/F nr 23316963 posadowionej na dz. nr 45
przy granicy i dostgpem od strony drogi dz. nr 76.
Kabel nalezy uktada¢ trasg pokazang na rysunku PZT E-1, zgodnie normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w
ENERGA — OPERATOR SA, przestrzegajac nast¢pujacych zasad:

- glebokos¢ utozenia kabla w rurze HDPE — 0,7m;
Trasg przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV pokazano i opisano szczeg6towo na planach -
projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.
Uwzgledni¢ uwagi podane w o$wiadczeniu woli wlasciciela gruntu, uzgodnieniu Gminy Tczew,
uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR i protokole ZUDP.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — nie dotyczy;
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN — nie dotyczy;

21, Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Na stupie nr 330452-02/7 zainstalowac ograniczniki przepic typu ASA 500-10BO+E1+K+P.
Rezystancja uziemienia istniejgca R<10Q.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — nie dotyczy;
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — nie dotyczy;

24. Ochrona od porazen pradem elektryczny w sieci nn

W projektowanej sieci nn zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako $rodek ochrony przed
porazeniem elektrycznym zastosowano:

Ochrong podstawow3 ( ochrona przed dotykiem bezpo§rednim )

- izolacja podstawowa czgsci czynnych;

- obudowy w stopniu ochrony min. IP 2X;

- uniedostgpnienie ( umieszczenie poza zasiggiem reki ).

Ochrong przy uszkodzeniu ( ochrona przy dotyku po$rednim )

- samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie TN-C.

Ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce mogace znalezé sic pod napigciem
w warunkach zakléceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-001.
Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czgsci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié pomiarem
powykonawczym.



25. Obliczenia techniczne
1.0bliczenia techniczne doboru slupa linii napowietrznej nN
Dobér slupa nr 330452-02/7 /P
Zalozenia:

Linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25

Strefa wiatrowa — W1

Strefa sadziowa — Sla

Napre¢zenie — 20MPa + 42,5MPa

Naciag podstawowy przewodéw — 560 daN + 213 daN.

Na podstawie:
- Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN ENSTO;

Dobrano stup:
Slup 330452-02/7/ P
zerdz E-10,5/4,3, ust6j UP1 + UP2,
Gleboko$é zakopania zerdzi: E-10,5/4,3 - 2,1 m;

2. Obliczenie uziemienia stacji transformatorowej T-5452

Parametry zwarciowe w GPZ Milobadz:

- Sposob pracy punktu neutralnego sieci: skompensowany
- Napigcie znamionowe sieci: 15kV

- prad ziemno — zwarciowy: 60A

- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3,0 s

- Moc zwarciowa na szynach 15kV:  S1- 230MVA,;

Stacja transformatorowa, wspélne uziemienie ochronno — funkcjonalne
Dla te=3,0s - Ur= 87V, wg wymagan normy PN-EN 50341-1
Ur 87

Rg< = =145Q
rxIr 1x60

3.Doboér transformatora w stacji T-5452

Dane do obliczen doboru transformatora przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 36 do procedury
»Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nN”

Budynki istniejgce i projektowane

n=060 - iloé¢ istniejgeych 1 projektowanych odbiorcow zasilanych z stacji;

P1=7,0kW - wartos¢ szacunkowa istn. mocy przylgczeniowych, przyjeta do obliczen (n=59);
P2 =12,5kW - warto$¢ mocy przytaczeniowej wg WP przyjeta do obliczen (n=1);

kj=10,195 - wspélezynnik jednoczesnosci wg normy N SEP-E-002.



Moc szczytowa dla budynkéw istniejgcych
P;=0,95x kj x 3 P-0,95x 0,195 x 425,5 = 79kW
cos =0,95; Sr=T79kW /0,95 =83kVA
Istniejgcy transformator o mocy 160kVA - stopieri obcigzenia wg obliczen wynosi: 52%

4. Obliczenia doboru kabla i spadkéw napigcia — wg tabeli nr 1
5. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen — wg tabeli nr 2
Na kolejnych stronach
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26, Opinia geotechniczna

27

Zgodnie z pkt. 5 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Dzialka nr 76 (dr ) - kabel YAKXS 4x35, dlugo$ei 2m , powierzchnia 0,8m?
( uwzgledniajac Srednice zajecia terenu 0,4m ).
Stup linii napowietrznej typu E-10,5/4,3 — szt. 1.

28

. Kolizje i skrzyzowania

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze HDPE 110, zgodnie z PZT rys E-1.

29
30

31.

32.

33

. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy;
. Ochrona konserwatorska — nie dotyczy;

Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z pkt. 4 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z pkt. 8 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

. Uwagi

Przed rozpoczgeiem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inZynierskie w rejonie budowy.
Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie, Gminy Tczew, uzytkownikéw sieci uzbrojenia podziemnego
i wiasciciela gruntow w celu:
- wyznaczenia nadzory;
- okreslenia warunkow odbioru robét;
- uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli.
Roboty kablowe nalezy wykonywaé zgodnie z;
normg N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
inorma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
w szczegolnosei:
- trasy linii nN winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- montaz stupa i kabel nN wybudowac w ziemi, zgodnie z PZT;
- zachowac przepisowe odleglosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzgdzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;
- przed zasypaniem wykopu pod stup, ustoje podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA
OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji w Tczewie oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
Po zakoriczeniu budowy linii i przytageza nN wykonaé pomiary izolacji kabli i pomiary opornogci
uziemien.
Z wymienionych wyzej pomiardw nalezy sporzqdzi¢ protokoty, pomiary musi wykonaé uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkdw atmosferycznych.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w
ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku".
Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych;
Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.



PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU TECHN ICZNEGO,
WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACJL, A W RAZIE NIEJASNOSCI ZWROCIC SIE Z
ZAPYTANIEM DO INWESTORA.

PRACE WYKONAC W OPARCIU O PROCEDURY ,.STANDARDY TECHNICZNE W ENERGA — OPERATOR SA”

Funkcja Tytul Imi¢ i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane 5
/
Projektowal: mer inz. Bogdan Makowski /
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i / ff;
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02

NA KOLEJNYCH STRONACH

34. Zestawienia montazowe, demontazowe

35. PZT Plan przylacza nN — rys nr E-1

36. Schemat przylacza nN —rys E-2;

37. Inne rysunki — zdjecia

38. Informacja BIOZ - informacja w zatycznikach do projektu budowlanego ( Tom II )



MISUEPD M [BIZPPO VS OLVUAJO - VOUANT 2UZo1upd) Ap1epuess o nppsedo m peuoyim 9eig

*)Z8] - VST € Adour JIuzaueigo

125 € - D3IV 0r 00NLM Pluzoaidzaq

£9691¢€€7

:Dyjezs arudzesodAm amojoTazazg
1 I €l 1 ]¢T Fle]T |1 L L 9| L|IT]| ¢ ! (4 SI SEXP SXDIVA £9691£€Z foad - /70 'I1s| I
75PS-L 00T "mqo
8¢ [t jot |scivelec|celizfoz]erfsrerfor]stivr|ct]at|i1] o1 9 S 14 £ [ !
= ~| € & 0 -
a, —_~ o ~ —_ —_ ~— m
gl = Elg| §| = =| g 215l 2| 3| B sl 7|2
s | & | & B« = g & SN IR A I —~] = | 7
8| G Sl <] 5] = 3 < +lel=s|lale|l = S-S
D ~ o = Z vy | 5 V| " g Y 8 e
£l o S| EH| =2 & = Blela| & 8] 3 al = | &
Sl B Va2l g ) % | B “|318|ol 2| & =l 5| 8 forjozid 1 dA 1 op - po yauropQ| "d']
s | = 5| & &l & 3 2| s £lgl=|E€la] © £l ¢ | ¥
E| & 25zl 2 g 2 8l 5l 5] 2|5 & sl & ¢
m < M 3 mm = — 3] m 3] g k3 = = = E %
S| 8 Sls| 2| s s = S|l &8|=lg| @ 2 &
= | 3 S -V ) Al e - 2| ¢ i =
[=) =) — O m K m D
& ~ | -5 = =
[
2 o
“uazobj ardnys gu gjqey B[qey
1s108Z awuszobppod auepepN
9L ‘St 'ZPp OmMAZSIqNT  : PRIQ0 DISMONEIN "€ queppelolg

NN ODTMOTIVI NLAZIISO I 119V HMOZVINOWN AINAIMVISAZ




MHSYEPD M [BIZPPOVS HOLVYAdO-VIUANT 2uzdiuyd?) Apaepue)s o npredo mo yeuoyLa aoead ‘edem)
yaAuemopiafoad yoedngs eu yemojuows atumouod ‘auz.njarmodeu ezoepdzid aokforuyst ‘eSemp

! ! 1 + | = d} "L/T0

ISPS-L 'Mqo SOF eluly

EJL |1 1 8 £ [4 1 # | * 1 1 d| "L/T0
TS¥S-L ‘00T "Mqo - JOT Brul]

©

5

N =

E 3 <

ANE z

A N It I 2 = 5|5 ~ =

S s i qE 2|8 2 5| | 2| @

bl ol 8 e ® = o} Ne) = & =3 a

= = »n o o o v | @& = s ) . = =

b m m WJ “ ™ ) e e Y] o ] L2

n.Ou vi| 'S 9 v B + W W. x %_A ~ = o b

2| sl g 5 . <3 S| & 5 = S =

Sl s|8| | 2 S R R 2% 5 n | B

m o ,.W w &) & & g < 5

A 8, 2 &

o 5 2

—_ =

8§

auzapespo ojo5 mazid
D{SIOR7 alynysuoy 133zidsQ | amodezsam ey AAngon Apomozig sloisn J1Zplaz
9L "Zp OmazsIqnT - L4140 PSMOEN ‘g ¢ INVINA[0dYd
OLSNH N rrut] nSofeyex Sm

LHMOINTTLAIMSO I NN (ANZILAIMOdVN IINI'T HMOZVINOI AINAIMV.LSAZ




Zestawienie demontazowe linii napowietrznej nN-0,4kV
PROJEKT TECHNICZNY plan rys E-1, schemat rys E-2
Temat: Wymiana slupa linii nN-0,4kV

Lubiszewo dz. nr 76

shupy Izolatory
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2 | =32 g = S EIE
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obw. 200, T-5452 ( linia EOP)

207 P AsXSn 4x70 1 2121

Stup z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku
Istniejgce przylgeza AsXSn 4x16, ponownie montowa¢ na stupie projektowanym

obw. o$w. T-5452 (linia EQ)

207 P AsXSn 2x25 1
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T-5452 "Lubiszewo”

! |
i |
I |
| I
E 160kVA !
! i proj. nr Z3316963
E WT-1/gF | proj. P1-Rs/F
i 1254 !
I
| PBD2 i
! == Ibmar 1254/gF { KWh
E obw, 200 f
i |
i ! l
i PEN I
I & 1
| /. | !
| = ! T3p25A
| i
E R <145 Q !
I
! i

RBKO0
WINGW/2G N PE
budynek o X wiz d7, 45
dz. nr 43/2 '/H—_lﬂ PI24/033906
: ‘ Pp=12,5kW

o=
AsKSn 4x16 proj. R <300
st nr 206/1 /K

// bet. osmiokgmy

x

proj. YAKXS 4x35, L=2(15)m
+FeZn25 x4, obw 02

A

AsXSn 4x16 AsXSn dx16

budynek budynek

Nrzadania  |OBI/33/2402765

Jed. Proj. ELMAK  Rumia ul Fenikowskiego 32

Temat : Przylacze kablowe nN wraz z wymiang shupa linii nN

Lokalizacja: |Lubiszewo ul. Sambora dz. 45, 76

Inwestor : ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130

Nazwarys. : |Schemat linii nN i przylacza kablowi 50 1N
obwdd 200, T-5452

rysunek nr
E-2

Projektowal: mgr inz. Bogdan Makowski / i/
v

upr. 71/Gd/02

Kolorystyka elementow sieci: 7

Kolorystyka niebieska RGB 0, 114, 153: proj. proplgcze
Kolorystyka czarna:  sieci i urzqdzenia istniejgce
Kolorystyka czerwona:  projektowana numeracja #qcza

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM
Ochrona priy ustkodzenin - samoczynne wylgczanie zasilania
w ukladzie sieci TN-C
Zigeze wykonad wg specyfikacji technicznych stanowigeych
zal. nr 1 do "Standardéw technicznych" w ENERGA - OPERATOR S A.

I
i
L
i
dz. nr 42/3 dz. nr 185/2 1 budvnek budynek
proj. nr 3300452-02/7 / P : dz. nr 46 dz. nr 48/2
AsXSn 4x16 st nr 207 /P i
obw. 200 IN-10 demonta® \ i
proj. E-10,5/4,3 ‘\\ : AsXSn 4x16 AsXSn 4x16
ustéj UPIHUP2 \ 1
X
J AsXSn 4x70, L=40m (EOP} proj. zestow ST208 \1 ! / AsXSn 4x70, L=45m (EOP)
AsXSn 4x70, S'L~240m (EOP) AJ AsXSn 2x25, L=40m (EQ) - : @ AsXSn 2x25, L=44m (EQ) pdi ASXSn 4570, L=42m EOP)
AsXSn 2x25, Y L=240m (EQ) obw. 200 1 b= obw. 200 o AsXSn 2x25, L=42m (EO)
obw. 200 /‘ proj. ograniczniki przepigé j O obw. 200
/ typu ASA SO0-IOBOLETHAP T kier. ship nr 209
sk nr 206/ Np. ,/ AsXSn 4x16 proj. R<10Q AsXSn 4x16
2xZN-10 \ AsXSn 4x16
budynek
dz. nr 182/3 O
budynek sl.ar207/1/K /
dz.nr 111 ZN-10
AsXSn 4x16
budynek
dz.nr 112

/f



Vam Ly i Sy 5

Lokalizacja szafki pomiarowej i trasy przytacza

1 stup nr 207 - ZN-10 do wymiany
. na E-10,5/4,3 nr 330452-02/7 / P
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