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STACJA ZASILAJACA: T-7502 ,Dobrogoszcz Jezioro"

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV

ADRES:

woj. Pomorskie / pow. Koscierski / gm. Ko$cierzyna
/' m. Dobrogoszcz / kod pocztowy 83-400

KAT. OBIEKTU BUD.:

XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK dz. 352/19, 352/17, 3521, 35111, 350/1, 350/15, 350/14,
EWIDENCYJNYCH: 350/13 obr. Dobrogoszcz

Gmina Koscierzyna
INWESTOR: ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdarisku

80-557 Gdansk, ul. Marynarki P/o)skiej 130
DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2024r. 74
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz KwidzingkiZ

POM/0261/PBE/16 7/

Uprawnienia budowlané d¢-frojektowania bez ograniczer

w specjalnosci instafacyj 'f\éfakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i en getycznych
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Lukasz SiﬁkalsLi

POM/0258/PBE/16 /| |

Uprawnienia budow! dt;'l projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instafacyjngj kresie sieci, instalacji
i urzadzen elekiryezny ergetycznych
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie

Starosta Koscierski
Koscierzyna, dnia 21 sierpnia 2024 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.1012.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.),

- po rozpoznaniu zgloszenia dokonanego:

- w dniu: - 1 sierpnia 2024 roku,
- przez: - ENERGA-OPERATOR SA,

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
- w trybie: - art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- o zamiarze: prowadzenia rob6t budowlanych, polegajacych na:
* budowie sieci elektroenergetycznej kablowej - o napieciu znamionowym nn-0,4kV,
- na terenie nastepujgcych dziatek w gminie Koscierzyna

- w obrebie ewidencyjnym Dobrogoszcz
- nr: 3562/19, 352/17, 352/1, 351/1, 350/1, 350/15, 350/14, 350/13,

- termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 22 sierpnia 2024 roku,

- na podstawie: - art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Stwierdzam z urzedu

ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgtoszenia

Pouczenie: zgodnie z powolanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane,
wydanie niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - wytgcza
mozliwo$¢é wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do
rozpoczecia robét budowlanych.

SEKRETARZ

Monika Wollik-Litwin

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

* Wydanie niniejszego zaswiadczenia NIE podlega obowigzkowi optaty skarbowej,

- podstawa: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o optacie skarbowej (t.j. Dz.U.
z 2022 poz. 2142, z pdzn. zmian.) - nie ustala obowigzku optaty skarbowej
od zaswiadczen wydawanych "z urzedu"

Otrzymuja:

1. Dariusz Kwidziriski, ePUAP: /dariuszkwidzinski/domysina

- wimieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130

2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.p!
www.powiatkoscierski.pl



Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 21 sierpnia 2024 roku
Nr AB.6743.1012.3.2024

Dariusz Kwidzinski, ePUAP: /dariuszkwidzinski/domysina
- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

W nawigzaniu do zgtoszenia z dnia 1 sierpnia 2024 roku - o zamiarze prowadzenia robét
budowlanych polegajacych na:

* budowie sieci elektroenergetycznej kablowej - 0 napieciu znamionowym nn-0,4kV,
- na terenie hastepujacych dziatek w gminie Koscierzyna

+ w obrebie ewidencyjnym Dobrogoszcz

- nr: 352/19, 352/17, 352/1, 351/1, 350/1, 350/15, 350/14, 350/13,

* przekazuje w zataczeniu:

- jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu budowlanego w postaci elektronicznej dla
zgtaszanych robét budowlanych
Wyjasdnienie
W dniu 1 sierpnia 2024 roku, do Starosty Koscierskiego wplyneto wyzej opisane zgtoszenie
ENERGA-OPERATOR S.A. - 0 zamiarze prowadzenia robét budowlanych.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane zgtoszenia nalezy dokonaé
przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, moze,
w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapic,
jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu w tym terminie.

Zatem termin na wniesienie sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej,
o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 - mija z dniem 22 sierpnia 2024 roku.

W wyniku analizy przedmiotowego zgtoszenia - Starosta Ko$cierski jako organ administracji
architektoniczno-budowlanej - postanowit nie skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z przepisu
art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,
z pézn. zmian.) - gdyz zgtoszenie to - wraz z przedtozonym projektem budowlanym - spetnia
wymagania adekwatnych przepisow.

Jednocze$nie przed uptywem terminu 21 dni, o ktérym mowa w przepisie art. 30 ust. 5
ustawy - na wniesienie sprzeciwu - Starosta Koscierski wydat z urzedu - w dniu 21 sierpnia
2024 roku - w trybie przepisu art. 30 ust. 5aa - zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Zgodnie z tym przepisem wydanie zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu - wylacza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, oraz
uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Wobec powyzszego tut. organ dokonat ostemplowania projektu budowlanego - niezwtocznie
po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu - stosownie do regulacji przepisu art. 30 ust. 5e
ustawy Prawo budowlane. Tym samym zgtoszenie to zostato, w sposéb "milczacy",
zaakceptowane przez Staroste Koscierskiego a postepowanie w sprawie rozpatrzenia
zgtoszenia zakonczone.

Jednocze$nie poucza sie, ze w przypadku nierozpoczecia wykonywania robo6t budowlanych
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych
robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia - patrz: art. 30 ust. 5b ustawy.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie podmiotowej Starostwa

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



Powiatowego w Koscierzynie - zamieszczone zostaty:

1. informacja o dokonaniu zgtoszenia - zawierajaca imie i nazwisko albo nazwe inwestora
oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2. informacja o uptywie terminu - o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy - na wniesienie
sprzeciwu.

SEKRETARZ

Monika Wollik-Litwin

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elekfronicznym/

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
« Akceptacja zgtoszenia podlega optacie skarbowej, w wysokosci 105,00zi.

Otrzymuja:
1. adresat

- wraz z 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego w postaci elektronicznej
(1 plik: PZT_ZL_2024.08.01)

2. ala

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Koscierzyna, ePUAP

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie, ePUAP
- wraz z 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego w postaci elektronicznej
(1 plik: PZT_ZL_2024.08.01)



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem projektu jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nn - 0,4kV w celu
zasilenia altany planowanej na terenie dziatki 350/14, 350/13 obreb Dobrogoszcz przechodzacego
przez dziatki numer dz. 352/19, 352/17, 352/1, 351/1, 35011, 350/15, 350/14, 350/13 obr. Dobrogoszcz -
ktora stanowi calo$¢ zamierzenia budowlanego.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycjq znajdujq sie dziatki prywatne numer 350/13, 350/14,
350/15, 352/17, 35219 oraz dziatki drogowe numer 352/1, 351/1, 350/1 bedace wiasnoscig Gminy
Koscierzyna. Na terenie dziatki numer 240 w zakresie opracowania znajduje si¢ infrastruktura w postaci
sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej istniejacej.

Brak obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Przylacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV w postaci kabla nn-0,4kV i ztacza kablowego nn-
0,4kV. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje i jest zgodny z rysunkiem (PZT) numer E-01.
Glebokos¢ utozenia kabla w wykopie otwartym 0,7m natomiast pod drogami na glebokosci 1,1m od
istniejacych rzednych terenu.

Planowana inwestycja nie ingeruje w opisane wyzej elementy zagospodarowania terenu.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

Uktad komunikacyiny

Nie dotyczy.

Sposbb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przylacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 wraz z bednarkg PFeZN 25x4 o
diugosci 324m oraz dwa ztacza kablowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F ktbrego wymiary rzutu poziomego to
0,4 mx 0,2 mi zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F ktérego wymiary rzutu poziomego to
0,8 mx0,2m.

Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji lekko pofalowany z niewielkimi réznicami wysokosci. Teren czesciowo zadrzewiony.

Zestawienie:

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnig
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

Powierzchni dréa, parkinadéw, placéw i chodnikow

Nie dotyczy.

Powierzchni biologicznie czynnei

Nie dotyczy.




Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jeqo braku z decyzig o0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej lub inwestycii
towarzyszacych

Nie dotyczy. Dla obiektéw liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu.

Informacje i dane

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania zatwierdzonego uchwatg Nr
X11/142/19 RADY GMINY KOSCIERZYNA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna.
- dz. 350/13, 350/14 - Teren oznaczony jest symbolem MN/2 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;

- dz. 350/15 - Teren oznaczony jest symbolem KDW/13 - tereny drog wewnetrznych

- dz. 350/1, 351/1, 352/1 - Teren oznaczony jest symbolem KDL/1 - tereny drég lokalnych

- dz. 352/19, 352/17 - Teren oznaczony jest symbolem MN/10 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

W ww. miejscowym planie brak jest ograniczen dla projektowanej inwestycj.

Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencii zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
gminnej ewidencji zabytkow.

Okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jeéli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczeqo

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gorniczych, dlatego odstgpiono od okreslenia
wplywu eksploatacji gorniczej

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i

ich otoczenia, a takze nie przewiduje si¢ zmian w konfiguracji terenu. Nie zanieczyszcza wod, gleby,
powietrza, nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadéw i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie wplywa
negatywnie na obszar.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoéino$ci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoZzarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana budowa nie zmieni dotychczasowej funkcji i przeznaczenia tego terenu. W przypadku gdy
trasa projektowanej sieci przebiega w poblizu istniejacego zadrzewienia zachowa¢ odlegto$¢ w miejscu
zblizenia projektowanego kabla nn do pni istniejacych drzew co najmniej 1,5m (poza korong drzew).
Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, stosowac
podkop, przepych, nie usuwac korzeni o Srednicy >3cm, korzenie odstoniete w wykopie zabezpieczyé
przed wysuszeniem i przemarznieciem. W miejscach skrzyzowan i zblizer z istniejgcym uzbrojeniem
trenu projektowany kabel utozy¢ w rurze HDPE 110 (niebieskiej), a prace wykonywa¢ recznie.
Informacie o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreSlono w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz norme N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i




budowa. Zasieg obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowianego miesci sie w catosci na
dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

Bazujac na warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie przytacza kablowego w nastepujacy sposab:

- sie¢ projektuje sie kablem YAKXS 4x120 do szafek pomiarowych poprzez zlacze 723517818,

- istn. 23517818 typu P1-Rs/LZV/ILZR/F wymieni¢ na KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F, a proj. ZK do dz.
350/14 wstawi¢ z demontazu,

- sie¢ kablowg wykonaé kablem YAKXS 4x120 zgodnie z PZT, schematem i zestawieniem
materiatowym,

- szafki pomiarowe posadowi¢ na dziatkach 350/14, 350/13 zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z
schematem,

- calo$¢ prac wykona¢ w oparciu 0 PZT,

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przytacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celéw projektowych traktowaé jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysokosciowych). Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1 m w odleglosci co najmniej 0,5m od granicznikoéw dziatek. Kable nalezy ukladaé
zgodnie ze wskazanym migjscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyZzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, skrzyzowania/zblizenia wykonaé
zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wloty do rur zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczefh mechanicznych. Na cafej diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowaé
oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4
uziemiajac nig szyne zerowg w zlgczu kablowym oraz potaczyé z istniejacym uziemieniem. Opornosé
uziemienia szyny PEN w zigczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykonaé zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zatacznik 29 — Uziomy pionowe i poziome”.
Przed zakonczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowaé i w razie koniecznosci rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartoéci. Przed wykonaniem prac trasa przylacza kablowego podlega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopoéw wykonaé przekopy prébne w
celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu robot teren
przywrécié do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, odbywac si¢ bedzie w szafce pomiarowej umiejscowionej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowac zlgcza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacja techniczng dla ztaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktore pozytywnie przeszly proces prekwalifikacji materiatow. Powinny by¢ one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowaé
zaciski typu Vk z ramkg stalowa. Ztacza kablowe i licznikowe powinny posiadaé zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zostaé
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybucji.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniat wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materiatéw oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wylaczenie zasilania w wktadzie TN-C.
Warunki skuteczno$ci ochrony nalezy potwierdzié¢ przeprowadzeniem pomiarow.
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Dziat Dokumentacji Energetycznej
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 23.08.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/08/03903/35MMD

Jednostka projektowa:| ELPLAN

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV

Temat projektu:
|

' Dobrogoszcz dz. nr 350/13-14
Warunki/Wytyczne: Bf23/081617, P/23/078436
Nr zadania inwest.; | OBI/35/2400485

Numer ekspl.: —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.
4. Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. W przypadku demontazu sieci Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku jednocze$nie wyraza zgode na
demontaz linii elektroenergetycznych SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

ynier

- ds. Dokumahihicifke
P4 Epergetycane;
""/;DV?’B y:’ K

- Mércin Masowa

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

P
T +48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdince i [ =)
F+48 58 5279517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS i;."f ¢
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 i L
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk ! 8 =t
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6561 1786 e T
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.p! Kapitat zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 z = (@)
QR Ay vBTLS



Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Rozlgcznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: X X
Glowice kablowe: X X
Ograniczniki przepieé: X X
Zlgcze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: X X
Przylacze napowietrzne: X X
Szafka pomiarowa: X X
Przytacze/a kablowe: X X
Szafka pomiarowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F  1szt
P1-Rs/LZVILZR/F 2szt
Linia kablowa nn: YAKXS 4x120 324m
Kablowa rozdzielnica szafowa: X X
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: HDPE 110 43m
Przewiert: HDPE 110 31m

Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dziei sktadania oSwiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzinski /’?
POM/0261/PBE/16 [~
Uprawnienia budowlane do proje %a bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zékresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Lukasz Szokalski
POM/0258/PBE/16 /
Uprawnienia budowlane do prOJektowama be ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresi ﬂeﬁ%stalacp
i urzgdzen elektrycznych i energetyc




Stan istniejacy
W miejscowosci Dobrogoszcz na dzialce 352/19 znajduje sie ztacze energetyczne 23517818 zasilone
ze stacji T-7502 ,Dobrogoszcz Jezioro”.

Rozbiorki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)

Bazujac na warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projekiuje sie wykonanie sieci kablowej w nastepujacy sposob:

- sie¢ projektuje si¢ kablem YAKXS 4x120 do szafek pomiarowych poprzez zlacze 23517818,

- istn. 23517818 typu P1-Rs/LZV/LZR/F wymieni¢ na KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F, a proj. ZK do dz.
350/14 wstawiC z demontazu,

- sie¢ kablowa wykona¢ kablem YAKXS 4x120 zgodnie z PZT, schematem i zestawieniem
materiatowym,

- szafki pomiarowe posadowi¢ na dziatkach 350/14, 350/13 zgodnie z PZT oraz wyposazyé zgodnie z
schematem,

- cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materiatowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga si¢ zestawienia powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanej sieci widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celéw projektowych traktowaé jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysoko$ciowych). Kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na glebokosci min. 1 m w odlegtosci co najmniej 0,5m od granicznikow dzialek. Kable nalezy ukiadac¢
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczona trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Po czesci trasy kabel prowadzi¢ wrurze uchronnej. W miejscu
skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz SEP-E-
004. Wioty do rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczefh mechanicznych. Na calej
diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP.
Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4 uziemiajac nig szyne zerowa w stacji oraz potaczy¢ z
istniejgcym uziemieniem. Uziemienie wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zatacznik
29 — Uziomy pionowe i poziome”. Przed wykonaniem prac trasa sieci podlega wytyczeniu przez
uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopow wykonaé przekopy probne w celu dokladnego
okre$lenia potoZenia istniejacego uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu robét teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego.



Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przylacza SN
Nie dotyczy

Przylacza nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spelniac wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materialéw oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wytgczenie zasilania w wkiadzie TN-C.
Warunki skutecznosci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci projektu.



Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie inwestyciji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE | SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI
[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA[mZ] | DLUGOSC[m] | POWIERZCHNIA [m?]
[m]
Dz. 350/1, 351/1, 352/1 - UG Koscierzyna
HDPE 110 0,11 112 12,3
YAKXS 4x120 0,0369 134 4,94

Kolizje/skrzyzowania
Na trasie kabla znajduje sie sie¢ teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Kabel zabezpieczy¢ rura,

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- sie¢ elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- siec teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna

Rzedne terenu istniejace traktowaé jako docelowe, brak jest informaciji na temat ich zmiany.

W ferenie moze wystepowaC uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz norme N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa. Zakres obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Uwagi ogdine

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét zobowigzuje sie Wykonawce do zgtoszenia tego faktu
wlascicielom gruntow i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (biorgcym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u whascicieli gruntéw istniejgce/docelowe rzedne wysokoSciowe terenu.
Prace ziemne prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robdt nalezy
zastosowat sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
oraz z instytucjami branzowymi. Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w




poblizu istniejacych elementow uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty: odbioréw etapowych, pomiardw rezystancji izolacii
kabla, skuteczno$¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowaé sie takze do standardéw technicznych obowigzujacych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybuciji Energa.

Na dzien sporzadzania dokumentaciji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapg do celéw projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapozna sie z trescig projektu oraz zalacznikow
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnosci zwrdci¢ sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach gérniczych, dlatego odstgpiono od okreélenia
wptywu eksploataciji gémiczej.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycia nie ma wplywu na $Srodowisko naturalne (np. istniejace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie generuje nadmiernych
drgan oraz hatasu.

Prace zwigzane z budowa sieci wykona¢ w technologii PPN.
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A1

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
Dziat okumentacii Energetycanej

Dckumentacjg projektows sprawdzono pod
wagledem 2godnosci 2 DILYIOSAAT, PIIHI R BE

Uzgodnienie nr_ UDAU| 08 {03302 3T MmN

Data wzgodnienia 04 0p- 23
zynter
ds, Dokum W Energetycznej
U\
M?rcin Masowa
Ist 23517821 Ist 23517820 Ist 23517819
T T T T ]
lz=7584A [ [
=249 It YAKXSAXT0 _, It YAKXS4X7T0 _; | Ist YAKXS4x70
dU=1,14% =5m L=25m

Proj. ztacze nr Z35xxxxx

1=285m

typu PA-R/LZVILZRIF
Istn, zlqcze nr 23517818typl| (P1231078436- 13 kW)
P1-Rs/LZVILZRIF wymieni¢ na ; .
typu KRSN-P212F-NH2IR-NHOOF Lol
e o Lokalizacja
T e i P REZERWA ogmoy| | e300
B e )
— H =
WIZ2 Wiz W0 gF @D k
400A_ 400A 634 S0V =
| “_1 - Lokalizacja WT-00 gF | Re ]
' B | : dz.nr 352019 634 500V sz% i
brak licznika
PE I 4|J (1@‘@ brak WL.Z B
=1 AR ; -
Lo ) 0 R<300
P | I
1 ¥
S Proj. YAKXS 4x120 + PFeZN 25xd4mm I
P! L=303/319m 1
| | Lo e e === Jd
| |
| |
I |
| |
| |
| |
| |
| |
- lst. T-7502
L "Dobrogoszcz Jezioro"
| | I— 100kVA
I || oBwan |]
I

Ib=1004 WT-1 gF
L |

pE=aath]

UWAG!:

- uklad sieci TN-C

- elementy uziomu przylacza dostosowac do wymagari projektowych,

w razie polizeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonaé w opraciu o obowigzujace standardy

- calos prac zwigzana z budowg przylacza wykonaé w technologii PPN

- projektowane urzadzenia moga by¢ zastapione przez inne - rownowazne co do paramatrow

L=2/6m

0j. 2tacze nr Z35x000
P1-Rs/LZVILZRIF

\, Lokalizacja
T & nr350/13]

T4

brak wyp.

\

brak wyp. n.l LG;2
%
=474 7 A
=249 A
F’?‘ dU=185%
R<50

Inwestor :

ENERGA OPERATOR SA.

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
w m. Dobrogoszcz gm. Koscierzyna

Temat rysunku : Branza: Data: Skala: Nomer rysunku
Schemat zasilania Elektycna | 08.2024 . EQ2
Projekdowal : uprameienia w zakiesia siec, instalagi | urzdzen slsktiycznych | Podpis |

mgrinz Dariusz Kwidziski ik hosnerpecznych maer POMU2S1PBENG

Sprawdzit uprawnionia w zakrpoie siac, instainci | uizadzer alakiyconych | Podpis

my in2 ¢ ukasz Szokalski i eleicroanargetycanych numer POMA2SSPBE/E




i

Energa

operator-
Numer B/23/081617 Miejscowos¢ Kartuzy Data 11-12-2023
WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku

Ninlejszy dokument okrela niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dia realizacii preylaczenia oblekiéw do sieci
elektrosnergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegbinych obiektow okredlane sq odrebnie na podstawie przepistw ustewy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1.

22

23,

24,

32.

Obiekt:
Nazwa: atana
Adres (Nr dzialki). Dobrogoszez, Ui, -
gm. Koscierzyna , dziatka numer Dobrogoszcz-350/13, 350/14
Zakres niezbgdnej budowy/rozbudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Stacia transformatorowa:
Urzadzenia nn:
wybudowanie linii kablowej zasilone]j z projekiowanego 2iacza (wg OB1/35/2301834) do szafek pomiarowych P1-ReLZVALZR/
F umigjscowionych w granicy dziatki wg projektu
Demontaze:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows] | systemowe]
Dotyczy sieci o papieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  System ochrony od poratefi -

Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Spostb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wytaczenia zwarcia - 5
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s

wstagi GPZ GPZ KOSCIERZYNA

e}  System ochrony od porazert uziemienie ochronne

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnié jo 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucii w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznsj..

Inne wymagania:



I/ N
<+ Energa
opera tor
Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniet budowlano ~ montaiowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci

odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Kierownik

/ Dzia&ufrzqiaaen

4 A

Brzoskoy&ki Waldemar s A
RACOWAL . ZATWERDZL

. 58 527 93 39

Otrzymuja;
1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybui w Karfuzach
ul, 3-go Maja 8, 83-300 Kartuzy



L]

Energa

operator

Numer P/23078436 Miejscowos¢ Kartuzy Data 11-12-2023

71

[ARN

712

7.13.

7.14.

o

Y 118
/ 717,

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SEC) ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Praylqczany oblekt:

Nazwa: aktana

Adres (Nr dzialki): Dobrogoszcz, ul. -
gm. Ko$clerzyna , dziatka numer 350/14

Grupa prziaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 13kwW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA {05000}
Linia 15 kV kier. EGIERTOWO In. nr 080300 [05000-18-080800]
Stacja SNinn Dobrogoszez Jezioro [7502)
Obwédnn [}
Obiekt Stacia SN/nN [SN) Dobrogoszez Jezioro [7502)

Misjsce dostarczania energi elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w 2iaczu w kierunku instalacji przyiaczanef,

Rodzsj preytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy 2
slecia:

Zakres inwestydji reslizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

zainstalowanie szafki pomianowej P1-Rs/LZVAZRIF zlokalizowanej w granicy przytaczane] dzialki, zasionej linig kablowa
realizowang wy warunkdw budowy sieci nr B/23/081617 wy projektu

Wyposazenie urzadzen, mstalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do kidrej instalacie lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzef, instalacji lub siedi do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
rozdzielnice gitwna obiektu zastosowaé z tworzywa elektroizolacyjnego
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4



4

92

9.3,
94,
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

/ Energa

operator

geQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przediicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznk mocy) o pradzie Znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej w granicy dziatki;

ukiad pomiarowy: bezposredni 3fazowy.

Sposdb pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobscne/ poimijainie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkows:

a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zaslosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwl:daw pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napietiowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zanku n X

b)  Dia poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ poméar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte i przysiosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukeji Ruchu i Ekspioatacii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabazpieczeniowej i systemowej

Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Ukiad sieci TNC

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlod€ pradu zwarciowego oblicza projekiant,

d)  System ochrony od poraeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

8)  Spos6b pracy punkiu neutrainego sieci .

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wislofazowego - H

w stagji 110/15kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warlo§¢ pradu zwarcia wislofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ZWarciowe].
9}  System ochrony od poraZer uziemjenie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instaladii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy



123.

124,

13.

15.

16.

18.

Energa

operator

[ Rodsj unadzenia/mstatacissieci | Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [c¥] | Prad rozruchu A |
Inne ustalenia:

Dotyszy projekiu budowianego:

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z sbowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucit w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetyczne.;

Dotyczy wspoipracy ruchowsj:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
inne wymagania:

Uzytkowane wzadzenia elekiryczne powinny spelnlaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcii Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakeéciows energii elekirycznej okresia Rozporzgdzenie Ministra Gospodark z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energi do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
NaleZy liczyt sig z modiwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej moima
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodka energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodniehiu warunkéw jego instalacii Z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych wanmkéw,

Warunki przytaczenia sq waine 2 fata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie cbowiazywania umowy o przylaczenie,
Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1397 roku — Prawo enorgetyczne (Dz, U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pidt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. or 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 2e 2apewni dostawe energii dla obektu przylaczanego:

- Po pizylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie Diniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zoslanie zawarla pomigdzy Podmictem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowy kompieksawey.

Ninisjsze o$wiadczenie jest céwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlanaciarown «

/ Dziatu Przytaczen
r 22; ~
Bczuskovp(Waldemar otr Kistowski

A;mcow,u ZATWIERDZI
p 1.58 527 93 39

Otzymujz: 1. Whioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdatisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy



sieci TN-C
nty uziomu przylacza dostosowac do wymagar projektowych,

potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionows
wykona¢ w opraciu 0 obowigzujgce standardy

: prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN |
:NDA:

L/
zlgcze kablowe nn-04kV ] =
kabel nn-0,4kV ~ = = = = = |

1/ Y M goizie: x-dhugoss trasy, y-dhugosc kabla o

rura osfonowa

Inwestor :

ENERGA OPERATOR S.A.

Jednostka projektowa :
ELPLAN ELEKTROENERGETYKA

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
w m. Dobrogoszcz gm. Koscierzyna

Numer OBI: | Umowa : Data: Skela: Numer rysunku .
0BI/35/2400485 | GJ01758/24 072024 | 1:500 | E-01
Temat rysunku : Branza: Za$wiadczam, i kopia mapy zgodna je;
Projekt zagospadarowania terenu  Elektryczna z oryginatem mapy do celéw projekf
* Projektowst : uprawnienia w 2akresie siaci, instalagi | urzadzer elektycznych  Podpis :
mgr inz. Dariusz Kwidzliski i slektrosnargatycznych numer POMD261/PBENS
projektowanycn urzzdzen elekiroepergetyczaych Sprawcz upranienia w zakresio siec instelagj i urzadzen elekrycznych  Podpls
b -~ mgr in. tukasz Szokalski i elekircensrgatycznych numer POM/0258/PBE/E Ml !
e 1024101 (93524035 AD
L] o "~ et ¥ |
- B %208 224

N N 7

. o g 57 e 19408 194.09
— ——— LU ‘“:9; jmb, 7L, ;9?6 19438

. R, ] .09 : 7090
0.0 — Lns e T 7 6‘2/. £

: e —— N

74,80 % .
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o eI

= —
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_____ e Tyt

Unier
ds. Dokum ngj Energetycznej
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Varcin Masowa
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7,
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GGN.6630.497.2024

Koscierzyna, dn. 14.08.2024 r.
STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.497.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 14.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: _ Projekt przytacza energetycznego

Koscierzyna - G
Lokalizacja:| Obreb: Dobrogoszcz, dz.: 350/1, 350/13, 350/14, 350/15, 351/1,
352/1,352/17, 352/19

KWIDZINSKI DARIUSZ
ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:| DARIUSZ KWIDZINSKI Inne upr.: budowlane: POM/0261/PBE/16

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 05.08.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat{a): Katarzyna Zynda, dn. 14-08-2024 13:37:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GGN.6630.497.2024

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAtL W GDANSKU REJON Uzg. pozytywnie, uwagi w uzg. trasowym EOP.
DYSTRYBUCI W KARTUZACH
Elektroniczny
2 |ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Uczestnik nieobecny na naradzie
SP.Z 0.0. Rejonowy Dziat Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjne;j.
Realizacji Ustug Sierakowice
3 | HAWE TELEKOM Uczestnik niecbecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
4 | INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNE POLSKIE! | pez ywag
AKADEMI NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny
S5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ZARZADZANIE ZASOBAMI Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
SIECI | IT DZIAL ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY
1 OBSLUGI KLIENTA W £0ODZI
6 |POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie
NADZORU BUDOWLANEGO W | pryedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KOSCIERZYNIE
7 | ZAKLAD KOMUNALNY GMINY Uczestnik nieobecny na naradzie
KOSCIERZYNA Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
|8 ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
‘ KOSCIERZYNIE

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposabie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig€ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzadzent podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
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ZAKLAD KOMUNALNY

it p 'J Jrcme
GMIINY EOSCIERZYNA
Kof$cierzyna-Stare Nadlesnictwo 5, 83-400 Koscierzyna-Stare Nadlesnictwo
tel. (058) 686-63-42, email: zkgk@koscierzyna.pl

DR.671.213.2024. DH

Uzgodnienie 18 -06- 2024 ,
Zaktad Komunalny Gminy Koscierzyna, jako zarzad drog i"thtdcpre-.!ﬁ.f,:'ﬂ
zentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dzialajgcego na podsia-
wie upowaznienia Wojta Gminy Koscierzyna, po rozpatrzeniu wniosku firmy EL-
PLAN Dariusz Kwidzinski, ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno, reprezento-
wanej przez Pana Dariusza Kwidzinskiego dziatajacego na zlecenie: ENERGA-
OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, oswiadcza ze:
uzgadnia projekt budowy przylacza kablowego nn 0,4 kV w drodze gminnej, we-
wnetrznej: dziatki nr 350/1, 351/1 i 352/1, obr¢b Dobrogoszez, Gmina Koscie-
rzyna, (zgodnie z zalacznikiem nr 1) w celu zasilenia dziatek nr 350/13 i 350/14,
obreb Dobrogoszez i wyraza zgode na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
w odleglosci mniejszej niz okreslona w art. 43 ust. | ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, z nastgpujacymi uwagami:
s zlacze kablowe umiescic¢ poza pasem drogowym;
o przejscie kabla pod zjazdami z drogi nalezy wykonac w rurze ostonowej na
glebokosci min. 1,00 m;
¢ kabel umiesci¢ w odleglosci do 0,50 m od granicy pasa drogowego;
e przebudowa 1 zabezpieczenie niezinwentaryzowanych instalacji
i urzadzen znajdujacych si¢ na odcinku robédt odbedzie sie na koszt
i staraniem Inwestora;
* na czas wykonywania robdt udzielam prawa na czasowe dysponowanie
gruntem (pas drogowy);
o wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjaja-
cych warunkéw pogodowych;
e po zakonczeniu robdt nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniej
uzytecznosci pod wzgledem technicznym i estetycznym;
¢ inne szczegoly techniczne wykonawstwa zostang okreslone w umowie na
zajecie pasa drogowego zawartej pomiedzy wlascicielem urzadzenia a Za-
ktadem Komunalnym Gminy Kos$cierzyna, po zgloszeniu przez Wykonawce
zamiaru przystapienia do realizacji rob6t;
e integralna czgs¢ uzgodnienia stanowi (zatacznik nr 1) — Projekt zagospoda-
rowania terenu — opieczetowany pieczecig ZKGK.
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Informacja dla inwestora

1. Dziatki nr 350/1, 351/1 i 352/1, obreb Dobrogoszcz jest wlasnoscia Gminy
Koscierzyna.

W celu umieszczenia urzadzen w pasie drogowym drogi wewnetrznej nalezy
zawrze¢ umowg na umieszczenie urzadzen.

2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wystawienia i nie stanowi
zezwolenia na prowadzenie robdt. Zezwolenie takie, nalezy uzyskaé, u za-
rzadey drogi - tj. Zakiad Komunalny Gminy Koécierzyna, Stare Nadlesnic-
two 5, poprzez podpisanie umowy na zajecie pasa drogowego.

il
/ “ HE

Otrzymujg:
1. ELPLAN Dariusz Kwidziniski, ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
2. ala.
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Jedrostks projektowa
ELPLAN ELEKTROENERGETYKA

Inweslor:

ENERGA OPERATOR S.A
Temat- Siec: elekiroenergetycza kablowa nn-0.4kV do zasilenia dz 35613,
350/14 w m. Dobrogoszez gm. Kodcierzyna

Daa S tewrysoo
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OBI/35/2400485 1 GJO1758/24 204 | 1:50 @ E01
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