REDEL Daniel Janczyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda, NIP: 588-230-85-17,
biuro@redel.pl, www.redel.pl, tel. 781 499 280

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

EGZEMPLARZ NUMER
NADAJE ENERGA-OPERATOR ZN/8088/3636MZ1/2023/2303868/1
NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZYLACZA KABLOWEGO nN-0,4kV
ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO HEL, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO
KATEGORIA XXVI

OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIALKI EWIDENCYINE NA TRASIE  35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38, OBR. HEL 0001;
OBIEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221101_1 - GMINA M. HEL

DZIALKI EWIDENCYJNE

OBJETE ZASILANIEM 35/29, OBR. HEL 0001

ENERGA-OPERATOR S.A.

INWESTOR
80-557 GDANSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130
. 1. PROJEKT TECHNICZNY
IS ZAWARTOSCI
- WARTGAE 2. ZALACZNIKI (UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZIE, INFORMACJA BIOZ)

REDA, 07.07.2024



FNERGA-OFERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
Dzial Dok i Energetycznej
Dokumenta ktowa sprawdzono pod

wageden zzocncsei2 P[4 | O94GUA [y dD/O3H 625
Uzgodnienie nr &O&Q’O%‘ Ol(_».’l,bfbg/(b@l‘-lﬁﬂ

Data uzgodnienia ... 204 A..".Qf:...]...‘r.} ...................
Crist Do G|




i ,
Loton o

ZGLOSZENIE B ,
oK c/(ot S el
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PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 . poz. 1333, z pé2n. m.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE) v

2.1 DANE INWESTORA?

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A,

Kraj: Polska, Wojewédztwo: Pomorskie, Powiat: M. Gdarisk,

Gmina: M. Gdarisk, ulica Marynarki Polskiej, Nr domu: 130, nrlokalu...........

Miejscowosé: Gdarisk, Kod pocztowy: 80-557

Adres skrzynki ePUAP? ......... , E-mail (nieobqwiazkowo).........., Nr. Tel. (nieobowigzkowo) ...........

2.2 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)Y

Wypetnia sig jezeli adres do korespondengji inwestora jest inny niz wskazany w ptk. 2.1.

3. DANE PEENOMOCNIKAY — ADRES KORESPONDENCYINY

Wypethnia sig, jezeli inwestror dziata przez petnomocnika
Petnomocnik E Petnomocnik do doreczer

Imig i nazwisko lub nazwa: Daniel Janczyk,

Kraj: Polska, Wojewddztwo: pomorskie, Powiat: wejherowski

Gmina: Reda, ulica: Norwida, Nr domu: 14, nriokalu ..........

Miejscowoéé: Reda, Kod pocztowy: 84-240

Adres skrzynki ePUAP? /REDEL/domysina, E-mail: biuro@redel.pl, Nr. tel.: 781-499-280

4. INFORMACIJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 35/29 w m. Hel
Roboty wykonywane beda w zgodnie z zatgczonym projektem opracowanym przez Daniela Jariczyka

z Biura Projektow Elektrycznych REDEL Daniel Janczyk

Planowany termin rozpoczecia rob6t? : ....16.10.2024

Identyfikator dziatki ewidencyinej®; 35/29, 35/43, 35/45, .3.5_[3.3,..3_.5[3_&..Q.b_r.-.-ﬂﬁl.QQO.L.QleQl_l.t.ﬁmina.M-..Hﬁl

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNE)J

E Wyrazam zgode D Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikac;ji elektronicznej w rozumieniu

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o éwiadczeniu ustug drogg elektroniczna (Dz. U. z 2020 . poz. 344).
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7. ZALACZNIKI

x | Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

E’ Pefnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o

opfacie skarbowej (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1546, z péin. zm.)) - jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

i:{] Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej - jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z

dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

@ 17 zt - oplata za petnomocnictwo

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowej.

mgr ini. Daniel Jaficzyk
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
REda' dn. 23.09.2024 instalacji i urzadzen elektrycznydh oraz elektroenergetycznych w zakresie
projektowania i kierowania rdbotami budowlanymi hez ograniczef

sa/PWOE/n\_l VoA —

W przypadku wigkszej liczby inwestordw, petnomocnikéw lub nieruchomoéci dane kolejnych inwestordw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje

sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.
AAdres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej.
W przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé rowniez planowany

termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
“IW przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjng, obreb ewidencyjny i

nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 9517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Energa

Dzial Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziai w Gdansku
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

operator
Wejherowo, 19.07.2024
UZGODNIENIE nr 2024/07/04244/36MMD
Jednostka prqjektowa: Redel Daniel Jaficzyk u[.Norwida 14 65;240 Reda - - B
Tomt i | EO oy ot 04
’7"W”érunkifW¥tyczne: PI23/03764112, PI231037636 e 7

Nr zadania inwest..

ZN/8088/3636MZ1/2023/2303868/1

T-9583 Hel S-1

Numer ekspl.: | pro. sieci nn-0,4 kv

1.  Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
Zataczniki: architektoniczno-budowlany, projekt techniczy) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byl przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Sprawe prowadzi:

Michat Dzienisz , 58 527 93 88, michal.dzienisz@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddziat w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Folnoc

KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZYEACZA KABLOWEGO nN-0,4kV

ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO HEL, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIALKI EWIDENCYJNE NA 35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38 , OBR. HEL 0001;
TRASIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221101_1 - GMINA M. HEL

DZIALKI EWIDENCYINE

OBJETE ZASILANIEM 35/29, OBR. HEL 0001,

BRANZA ELEKTRYCZNA

ENERGA-OPERATOR S.A.

INWESTOR .
80-557 GDANSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

OBSZAR STACII

TRANSFORMATOROWE) T-9583 HEL 5-1

i

mgr ini. Daniel Janiczyk

UPR. BUI . NR POM/0169/PWOE/14

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEK W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ,
WZAKRESIE SIECI, INSTALAGII | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT

\
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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, o$wiadczam, ze niniejszy
projekt “Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV“ dla zasilania
dz. nr 35/29, obr. Hel 0001 w m. Hel jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, wiedza techniczng oraz obowiazujacymi na dzien sporzadzenia
dokumentacji standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A.

Reda, dnia 07.07.2024

PROJEKTOWAL

mgr in. Daniel faficzyk
Uprawnienia budow}aﬁ w spefjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadgen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych w zakfesie projektowania
i kierowania robdtami budowlgnymi bez ograniczen
nr POM/0169/PWOE/14



-

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie inwestora,

wizja lokalna w terenie,
warunki zabudowy,

N SEP-E-004,

PBUE,

® ¢ o o

warunki przytagczenia nr WP-P/23/037636,037641

2.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest , Budowa elektroenergetycznego przytacza
kablowego nn-0,4kV” dla zasilania dziatki nr 35/29, obr. Hel 0001, w m. Hel.

2.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach do rozbiérki

Obecnie przedmiotowa dziatka nr 35/29, obr. Hel 0001 w m. Hel nie posiada zasilania

w energie elektryczng. W zakresie niniejszego opracowania nie planuje sie rozbiérek.

2.4 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych ze stacji o numerze

ruchowym T-9583 Hel 5-1

~ Wymiana pojedynczego stupa SN:

Linia napowietrzna SN:
Roziacznik napowietrzny SN:

Linia kablowa SN:

Mufy kablowe
Gtowice kablowe

Ograniczniki przepiéq 7

~ Ztacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:

Transformator:

TNOSCT 400/20 15,75/0,42
400kVA

1 kpl.

Rozdzielnica nn:

~ RN-W 15 pol

1kpl.

Linia napowietrzna nn:

~ dt.trasy/dt.catkowita

Przyfacze napowietrzne:

dt.trasy/dt.catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace obWbdu)

Szafka pomiarowa:

KRSN-0/5R-NH2/F

1 kpl.

Przytacze/a kablowe:

YAKXS 4x240

175m / 190m

~ dt.trasy/dt.catkowita

(zbiorczo przytacza dbtyt;}_:qce obWodu_) 7

Szafka pomiarowa:
Linia kablowa nn:
dt.trasy/dt.catkowita
~ Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztgcznik bezpiecznikéwy:

Przecisk
~ Przewiert

39m



2.5 Zakres opracowania

Dla zasilenia w energig elektryczng dz. nr 35/29, obr. Hel 0001, nalezy:

1) Wybudowac przytacze kablowe typu YAKXS 4x240 ze stacji T-9583 Hel S-1 do
proj. ZK, po trasie pokazanej na rys. E-01.

2) W stacji T-9583 Hel S-1 wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4kV na RN-W (15 pél
odptywowych). Ponadto wymieni¢ transformator na jednostke o mocy 400kVA
zgodnie ze schematem E-03.

2.6 MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Dla terenu nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.7 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1)

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow.

_______________________________________________________________________________________________________________

Przedmiotem inwestycji jest obiekt infrastruktury technicznej — uzbrojenie terenu
w m. Hel na dz. 35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38, obr. Hel 0001. W zakresie
opracowania jest ,,Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV”.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omdwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeici
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dla terenu nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3)

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu izieleni
w zakresie  niezbednym do  uzupetnienia czesci  rysunkowej  projektu
Zagospodarowania dziatki lub terenw.

Projektowane urzadzenia beda wykonane z uwzglednieniem planowanego
zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

4)

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czgsci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami

Nie dotyczy.

5)

Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

Nie dotyczy.

7)

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i bedzie
stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego terenu.

8)

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania




Na trasie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka w miejscach zblizen do
istniejagcych drzew roboty nalezy wykonaé na gtebokosci ograniczajacej mozliwosé
uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewiduje sie prace w obrebie trawnikéw,
zatem konieczne bedzie odtworzenie ich do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac.

2.8 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowiazujgcych przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepisow, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

Lp.| Przepisy Przepis / ograniczenia

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.5ust. 1

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w | W przypadku terenu inwestycji lezgcego na

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle obszarze morskim
hydrotechnicznej ich usytuowanie
3. [ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w | W przypadku inwestycji zwigzanej z
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77,
usytuowanie 113 ust. 5i7
4. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty realizacja drogowych obiektéw inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie

5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe polegajacej na budowie sieci gazowej bad
realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
obiektem budowlanym.

6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz
jego przebudowy

7. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art,
235

8. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ Zastosowanie moze znalezé art.§2.1iart. 3

mogacych znaczgco oddziatywad na $rodowisko

9. | Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie| Okreslenie dopuszczalnych pozioméw

dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

10.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znalezé np. art. 31 ust. 4
pkt1,2,4,art.51-60.

11.| Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53

12.| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | Zastosowanie moze znale#¢ np. 64

w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takie sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odéniezanych oraz

13.| Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Zastosowanie moze znalezé np. art. 9,
art. 16, art. 17, art. 19

14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

WNIOSEK:

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaleri obowiazujacych przepiséw.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.



2.9 Dokumentacja fotograficzna
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Zdjecie 5. Rozdzielnica nn-0,4kV do wymiany
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Zdjecie 6. Transformator SN/nn do wymiany

2.10 Rozbiorki — NIE DOTYCZY
2.11 Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

2.12 Stacja transformatorowa SN/nn

W stacji T-9583 Hel S-1 wymienic rozdzielnice nn-0,4kV na RN-W (15 pél odptywowych).
Ponadto wymienic transformator na jednostke o mocy 400kVA zgodnie ze schematem E-03.

2.13 Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
2.14 Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
2.15 Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

2.16 Przylgcza nn (rapewietrzne/kablowe)

2.16.1 Dane ogélne
Dla zasilenia w energie elektryczng dz. nr 35/29, obr. Hel 0001, nalezy:
1) Wybudowac przytacze kablowe typu YAKXS 4x240 ze stacji T-9583 Hel S-1 do
proj. ZK, po trasie pokazanej na rys. E-01.
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2.16.2 Roboty kablowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi

przepisami. W miejscach skrzyzowan badz zblizen z uzbrojeniem technicznym terenu, prace
ziemne wykonac recznie. Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemia. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falista zzapasem (1..3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Kabel uktadany metoda
otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek wykonanych z
tworzywa sztucznego o gruboséci minimum 1mm w odlegtosci co 10m oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 1m:

e 7 kazdej strony mufy,

o 7 kazdej strony przepustow i oston,

e na podejsciach do budynkéw i ogrodzern GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn

i rozdzielnic wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

e od skrzyzowania z obcg infrastruktura techniczna,

e od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Tabliczki powinny zosta¢ wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: ,Standardy
oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.

Utozone kable nalezy zasypac warstwag piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15c¢cm, a nastepnie przykry¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm i gruboéci min. 0,5mm. Na
skrzyzowaniach z drogami, siecia wodociggowa i gazowg oraz w miejscach wjazdéw na
posesjg, kabel utozy¢ w rurze DVK160, uszczelnionych na wlotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajagcymi.

Na koniec zasypac row pozostatg ziemia z wykopu.

Utozony kabel przed zasypaniem podlega:

etapowemu odbiorowi przez ENERGE,

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

W/w wymagania obowigzuja wykonawce robét.

2.16.3 Ztacza kablowe i uktady pomiarowe

Ztacza/szafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowac zgodnie ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A.” oraz z obowigzujacg ,Specyfikacja techniczna.
Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn”.

2.17 Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY
2.18 Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

2.19 Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

2.15.1 Uziemienia

Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktdrg nalezy przytaczyé do szyn ochronno-
neutralnych PEN w zfaczu oraz do uziomu stacji. Poniewaz ztacza beda uziemione w jednej
sieci uziemiajgcej wymaga sie, aby rezystancja wypadkowa sieci uziemiajgcej ztaczy spetniata
zaleznos¢: R<5Q.

2.20 Ochrona od poraien pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

2.21 Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE
DOTYCZY

2.22 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wytaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane
bedzie przez bezpieczniki WTNH-2/gG 250A proj. w T-9583 Hel 5-1.



512 =
Instalacje wewnetrzne odbiorcéw nalezy wykonaé w uktadzie TN-S (instalacja
wewnetrzna nie jest przedmiotem projektu).

2.23 Obliczenia techniczne

2.23.1 Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu
e Obwdd4

Przekroj | Dt Moc WSp. Narast.
L.p. Wezet linii linii nagd |liczba| duzych|liczbal kj w Ps, | Prad |8us| Au
nr sfupa gd. | odb. Huzych wezle oblicz
lub zlacza mm?] | ] | kwigd] | B[ bwp Jodb | 1 [wwi| @ | e | (e
1 proj. ZK 240 190 | 99,5 1 1 100) 147 | 1,41 | 1,41

2.23.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

e Obwdd 4
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw. R X Z wkiadki (I'2=0,8lz)
zasilajgcego | [m]| [Q] | [Q] | [Q] bezp. [AT[[-]] [A] ] [A]
T-9583  |Transf. |400|kVA - | 0,007] 0,017 | 0,018
2 proj. ZK YAKXS| 4 x 240 | 190 | 0,036 | 0,042 | 0,055 WTNH-2/gG 25016,0] 1500 | 3325

Warunek skutecznosci ochrony od porazen I'z > |a jest spetniony
2.24 Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

2.25 Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Powierz ‘
i : ; Przeznaczenie
Lp. | N Wiagciciel chnia | Zajmowana Kategoria | '~
P | aziaik dziatki | powierzchnia [m?] | nawierzchni | P
2 drogowego
[m?]
GMINA M. HELU, '
1 | 35/45 | UL WIEJSKA 50, 84- 667 6,2 ngrill:zwa/ Jzzsgclezné
150 HEL p
GMINA M. HELU, .
2 35/43 | UL. WIEJSKA 50, 84- 1998 1,5 i\isefr?:;wa/ Jizs;;i/e
150 HEL p

2.26 Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

2.27 Ingerencja w zielen wysoka
Na trasie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka w miejscach zblizen do
istniejagcych drzew roboty nalezy wykona¢ na gtebokosci ograniczajacej mozliwosé
uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewiduje sie prace w obrebie trawnikéw, zatem
konieczne bedzie odtworzenie ich do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac.
2.28 Ochrona konserwatorska

Informacje dot. ewentualnej ochrony konserwatorskiej zawarto w- ptk. 2.7.
2.29 Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu zawarto w ptk. 2.7.

2.30 Uwagi
1) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz

katalogami rozwigzan typowych,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy musza posiadaé stosowne dopuszczenia
i certyfikaty,

Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzdr instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu,

Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii uzgodni¢ na roboczo
z ENERGA,

Uwzglednic na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnieri i sprawdzer projektu,

Po zakoriczeniu prac wykona¢ pomiary i préby pomontazowe oraz sporzadzi¢ protokoty,

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac jako
czynne i zachowac szczegdlng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejacego uzbrojenia terenu,

10) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy prébne,

11) Catos¢ robot wykonac zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

12) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach:

e nn-0,4kV -0,7m od projektowanych rzednych terenu,

e 1,0m na przejsciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

e 1,1m na terenach rolnych,

pracowat:

aniel Jangzyk

\

N
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2.31 Zestawienia montaiowe

Tabela 1 - zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV

[12s] 00£-66 PMV EMIZoINYOWLd) BYjezojedosazn) o~ o~
d03 wapiepue}s 8z aupobz amo|gey BIuzIeuzQ e =
a;) d03 wapiepue)s az supobz pyzolqe] - -
2 [12s] VoG O6/L-HNLM| © |
[3]
= [1zs] w6z O6/L-HNLM| © [
§ [1zs] v09L DB/Z-HNIM] o e
B [12s] vogz OBZ-HNIM| = [=
YOOP Z-ZLM o ”
(193] 4/ZHN-HS/0-NSHH v -
[1d¥] 19d g1 M-NY edlujBIzpzOY - =
['19¥] ¥A%00+ 02/00% LOSONL J0jewosuel| - -
m
3 VO0Z 7Z-NMBM NS Duzoaidzeg| o e
o
E BUBMO|BW (GX(F UZSH BUEBMOMUADO BEM)IBUDSY ™ ™
2 [1zs] emolgey A1Amyon ™ ]
£ [w]orexi sxMAoN] € |8
m
o [id] njeuey emAiod | o Jew
@ ['1d3] &21uj21zpzos pod ezosodsm EfodINISUOY s -
[I9M] N 1-9S InY L -
['1d%] 091y Jn1 op Aoklelujazozsn mejsaz T &
>
;:‘5“ o2 eysaigaiu - p9LAal 2 |8
eyselgelu - 09LsHs| B B
(exsalgalu) wWoQg Jazs- EMOIQE) BIIOL 8_ ?_a
o =1
¥XGZ UZe4 BUBEMONUADO BYJEUpeq & =]
o £
=
% 4 Lwlsngod] 2 |e
S =
@ 8
yorINS M =) 2
2 © 1oeys m ~ ~
SRE
s g 8leuey ‘nzokjz m o~ o~
s
=
waiz m S 8
% = o
2: 8
F 058 osrsus| @ |2
52
g ] g
oA oA
ndoyAm :;s,;oﬁruq' b §
| o |e
ejgey epmodieo osobnig & =
=]
T, S
Sex @
[ g © 3
N
=
v m
5B
X 2
g 2 o
= '
o o)
=+
[fel
@
peL
a -
-l

1. Zigcza kablowe zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S A,

2. Tabliczki zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.

UWAGI:
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UWAGI:

1. Kable nn-0,4kV uktadaé na glebokosci 0,7m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z droga na gigbokosci min. 1m,

2. Kable SN-15kV ukiada¢ na glebokosci 0,9m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzyZowaniu z drogg na glebokoéci min.1m,

3. Wraz z kablami nn ukiadat bednarke FeZn25x4 do uziemiania 7 seonostea | Sail: biuro@redel.pl, REDEL Daniel Jaiczy
Zigczy kablowych, 7 PROJEKTOWA tel. 781 499 280, 84-240 Reda, ul. Norwida 14 EL

4. Na skrzy2owaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne 7 www.redel.pl NIP: 588-230-85-17, REGON: 385711406 |\ /

wykonywac recznie ze szczegbing ostroznoscia, KRSN-0/SR-NH2/F 3 NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ]
5. Na skrzyZowaniach z wjazdami na posesje, drogami oraz ( OPRACOWANIA | PRZYLACZA KABLOWEGO nin-0,4kV Rvsovcu | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 414 |1:500

uzbrojeniem terenu kable ukiadac w rurach ochronnych DVK110/160 7 RYSUNKU

w  zaznaczonych miejscach wykonaé przeciski z rurg SRS110/160, e o X roxauzacia | D% NR 35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38 pATA |07.07.2024
6. Zachowac okreélone przepisami odlegtosci projektowanych kabli \ v DVKisd, (=3, preckop - OBR. HEL 0001, GM. HEL O P

od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu, o —— ENERGA-OPERATOR S.A. .

& A s — = - ; E

7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowaé do stanu &_,---" ARG, Lot Bk MWESTOR [UL MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557 GDANSK | PRO/EKTOWAL e ntl s ldetas E - O 1
pemERC: SPRAWA ZN/8088/3636MZ1/2023/2303868/1

[Istn. stacja transformatorowa |
T-9583 Hel 5-1 \
Wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4kV|
oraztransformator, |

ek
X
!
_———DVK160, L=5m, przekop)|
N -
) =TT
/
£
7
SRS160, L=28m, przecisk| //
/
rd
/<
-
o
g
#
“

Proj. linia kablowa
typu YAKXS 4x240,
L=175(190)m

\

Za zgodnoé¢ z dryginafem mapy
do celéw projektowych
aniel Jaficzyk
\
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T-9583 Hel S-1 |

obw. 04 Proj. 400kVA

l Proj.

WTNH-2 gG 2504

r———-———-———

+FeZn 25x4

Uwagi:

1.Wymagana wartosci rezystancji
uziemienia dla wspdinej sieci
uziemiajgcej ztgczy: R<50

Ochrona przeciwporazeniowa
- szybkie wyltgcznie w ukfadzie:
a) TN-C - linia kablowa

Proj. ZK
KRSN-0/5R-NH2/F
WP-P/23/037641/2
WP-P/23/037636

WTZ-2, 400A
o E
1604 E

WTNH 2/gG

¢ ok e g
3

B

4 of

R<5Q)=

Proj. YAKXS 4x240, L=175(190)m |

email: biuro@redel.pl,

REDEL Daniel Jariczyk

e, e 781459 250, s sioresn oo ss| [SIIEL
www.redel.pl NIP: 588-230-85-17, REGON: 385711406
NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO e e
OPRACOWANIA [ PRZYEACZA KABLOWEGO nn-0,4kV L, SCHEMAT IDEOWY UKEADU ZASILANIA
oxauzacia | PZ- NR 35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38 o DATA |07.07.2024
. - OBR. HEL 0001, GM. HEL 2 RYS. NR
= mgr inz. Daniel Janczyk
INWESTOR EBERGASLIER BRGNS ‘v | PROJEKTOWAL | upr. nr POM/0169/PWOE/14
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557 GDANSK W spiecjalriotcl instalacyine] -
SPRAWA ZN/8088/3636MZI/2023/2303868/1




Proj. bezpieczniki SN

typu WBWM-24kV 20A \%

LK 096102, HAKnFta 3x50
kier. T-9580 Hel Wicher

LK 096105, HAKnFta 3x70

kier. T-9587 Hel Lesna

LK 096104, HAKnFta 3x70
kier. T-9584 Hel S-11 (S-2)

Istn. transformator o0 mocy 100kVA wymienié na:

T-9583 Hel S-1

AP 60x10
kier. RSN, pole 2

ZK
transformator TNOSCT 400/20 OO
15,75/0,42 I
Dyn5 |
400kVA |
Zaciski + ostony TOGA gl
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1. WARUNKI PRZYLACZENIA WYDANE PRZEZ ENERGA-OPERATOR

kb lllIllllHll!!ljl[ﬂjmﬂljﬂlj!ilj!jlilllllllll
| B

Numer P/23/037641/2 Miejscowos¢ Wejherowo Data 03-06-2024 |

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku

i Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny A
Adres (Nr dzialki):He!, ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego
gm. He! , dzialka numer Hel-35/29

2. Grupa przytgczeniowa:  grupa IV
3 Moc przylaczeniowa: 995 kW
W tym:
Hel dz. 35/29 89.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - PZ HEL [9008]

Linia 15 kV kier. C-6051 He! Bateria [S008-14-096100]
Stacja SN/nn HEL S-1 [9583]

Obwod nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] HEL S-1 [9583]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30081147199,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacii przytaczane;;

6. Radzaj przytacza: kablowe

1. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzgdzenia WN i SN:
nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformalorowa;
T-9583 Hel S-1
Wymieni¢ transformator 100 kVA na 400 kVA.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
& Wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4 kV na 14 polowa + agregat.
Wybudowac linig kablowa z proj. rozdzielnicy nn do kablowych rozdzielnic szafowych umiejscowionych na budynkach A i B wg
projektu.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do kiore] instalacje lub sieci sg przytaczane:

nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
nie dotyczy
7.2. Zakres inwestyc]i realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacig przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykenanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane;” ;

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tog Ql: 04

tgp QIV: 0
g Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1.  Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalgeznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3 Spostb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzongj energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



8.6.

10

101,

10.2

10.3.

1.

12

121,

12.2.
123,
124.

13.

14.
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Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniege lub pédpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach widrnych pomiary wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny byt osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danyeh pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moziiwosci instalacji systemu 2dalnego odezytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikdw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratordw.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anlen systemu
zdalnego odczytu naley ulozy dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczngj automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigsiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci . kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kY GPZ PZ HEL

Rzeczywista wartod¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mOoCy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, inslalagji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetyczne).:

Dotyczy wspdipracy ruchowsj:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umawy o przvigczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

nie dotyczy

Uytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania ckreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialznia ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obieklu. Nalezy




liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodta energii (np. agregaty pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

17 Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.,
Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie ohowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwletnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pésn.
2m.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiekiu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sfeci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej, vl

Niniejszeoéyzgni jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prav.'ob/mg’..
'4 L ‘\ ‘ Shs e
Bunk Paw,
OPRACOWAL
tel. 58 527 93 55

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



Numer P/23/037641/2

Ldiejscuwoéé Wejherowo

Data 03-06-2024

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Przytgczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny A

Adres (Nr dziaki):Hel , ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego
gm. Hel, dzialka numer Hel-35/29

" . . i Mocprzy- | Misjsce Funkcje
Miejsce ; Rodzaj | Wielkosc Rodzaj . .| Rodzaj 3
.. | Typ odbioru| Nos¢ | . ; ; .| faczedla | zainstalowania : pomiarowe
dostarczenia instalac|l | zabezple- | zabezpieczeni lokaly pomian pomiaru licznika
Szl A kW
roziacznik wewnatrz m:a
potrzeby bezpiecznikow z budynku w bez-
Hial de. Y administrac| | il &3 whladkami 85 miejscu poér gg;' n:ipobrana.’
topikowymi ogblnodostepny le!:i it
rozlacznik wewngtrz els“e’gia .
Heldz. 3629 mieszianie| 15 | 3tazy | 25 [Peleckowz g bm‘” gz;; caynna pobrans,
toplkowymi ogolnadosigpny | s;;ﬁ,ﬂ;ﬁ';m”




Jperstorn

Numer P/23/037636 Miejscowosé Wejherowo Data 29.06-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

m

[

711
712

713,

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B
Adres (Nr dziatki): Hel, ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego -
gm. Hel, dzialka numer Hel-35/29

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 99.5 kW
W tym:

Hel dz. 35/29 99.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - PZ HEL [9008]
Linia 15 kV kier. C-6051 Hel Bateria [9008-14-096100]
Stacja SN/nn HEL S-1 [9583]
Obwéd nn [
Obiekt Stacja SN/nN [SN] HEL -1 [9583]

Miejsce dostarczania energi elektrycznej:

30061147199;

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9583 Hel S-1

Urzadzenia nn:

Wykonat zasilanie z projektowane] kablowej rozdzielnicy szalowe] zintegrowane realizowanej wg warunkéw nr P/23/037641
wg projektu,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci 53 przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekiryeznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzefi, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mecy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'.,;
Wymagany stopler skompensowania mocy biernej;

tge QlI: 0.4

tap QIV: 0

Wymagania dotyczage ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemy pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



operavar
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8.2, Rodzajiprad Znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

93.  Sposth pomiary: Zgodnie z zatgeznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzongj energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danyeh pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiary wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okrelone 58 W Instrukeji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€} Zaleca si¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budyrku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia sluzh Operatora.

) Wcelu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieg miejsce do zainstalowania
koncentratorow,

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
2dalnego odezytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

10 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
101, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymainy prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlo¢ pradu Zwarciowego oblicza projektant.
d}  System achrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ PZ HEL
Reeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,



10.3.

11.

12

121,

12.2.
123,

124.

13.

14,

16.
17.

18,

opeiator

@)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciisieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kwW] ] Prad rozruchu [Aﬂ
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowiane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie 2 obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie jest wymagana,;
Dotyezy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy
Inne wymagania:
nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnogci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu,
Nalezy liczyé sig z moziiwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrbdla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie Ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu arl, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Ofrzymuja; 1. Whioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/23/037636

Miejscowosc Wejherowo

Data 29-06-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Oddzial w Gdafisku
ZALACZNIK nr 4

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B

Adres (Nr dzialki): Hel , ul, kmdr, Zbigniewa Przybyszewskiego -
am. Hel, dzialka numer Hel-35/29

. | Wielkose ; Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Numer Miejsce ; .. | Rodzaj ; Rodzaj 4 ; .. | Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . . | zabezpie- : . |taczeniowa | zainstalowania 7 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji toetia zabezpieczenia dla lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt. A kW
Energia
rozigeznik klatka elekiryczna
potrzeby bezpiecznikowy schodowa lub bez- |czynna pobrana,
Hel dz. 35/29 administracy ! Haz & 2 wkladkami 385 kerylerz posredni Straty
topikowymi budynku; nieobecne/
pomijalnie male
Energia
rozlaeznik klatka elektryczna
. ; bezpiecznikowy schodowa lub bez- [czynna pobrana,
Hel dz. 35/29 | mieszkanie| 15 3-faz 25 2 wktadkami 125 korytarz podredni Straty
topikowymi budynku; niecbecne/
pomijalnie mate




UWAGI:

1. Kable nn-0,4kV ukladaé na glgbokosci 0,7m, wzgledem rzednych

rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na gigbokosci min.1m,

2. Kable SN-15kV uklada na glebokosci 0,9m, wzgledem rzednych

rzeczywistych, a na skrzyZzowaniu z droga na glebokosci min.1m,

3. Wraz z kablami nn ukladaé bednarke FeZn25x4 do uziemiania

zigezy kablowych,

4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne

wykonywaé recznie ze szczegéing ostroznoscig,

5. Na skrzyowaniach z wjazdami na posesie, drogami oraz
uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurach ochronnych DVK110/160,
w zaznaczonych miejscach wykonaé przeciski z rurg SRS110/160,

6. Zachowat okreslone przepisami odleglosci projektowanych kabli
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,

7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowaé do stanu

L pierwotnego.

Proj. ZK
KRSN-1/6R-NH2/F
WP-P/23/037641
WP-P/23/037636

s 20291 OZ] OE [0

. 292%.92.29. .

Kizrownik

Dziznt :‘miwmantsj Energetycznej

fichat Dzienisy

7 {DVK160, L=3m, przekop|

\g‘),r__,——@ K160, L=1m, przei(ﬁ’

i /EN

SRS160, L=28m, przecisk

\{,

Istn. stacja transformatorowa |

T-9583 Hel 5-1 |
Wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4ka
oraz transformator, N

___——DVK160, L=5m, przekop

>__ ————[DVK160, L=1m, przekop|

7
7
7

Proj. linia kablowa
typu YAKXS 4x240,
=4 K190)m

€ov?

Za zgodnosé inatem mapy
do celéw projektowych

aniel Jgriczyk
/

email: biuro@redel.pl,

REDEL Daniel Jariczyk

srosexrowa |t 280, 84-240 Reda, ul. Norwida 14 | - EI_
www.redel.p NIP: 588-230-85-17, REGON: 385711406
e BUDOWA ELEKTROENERGEM '
OPRACOWANIA | PRZYEACZA KABLOWEGO nn-0,4kV W PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 44 |1:500
auzac | PZ- NR35/29,35/43,35/45, 35/33, 35/38 o A | paTa |05.05.2004
LORALIZACIA | _ OBR. HEL 0001, GM. HEL \ 1 Sipa
ENERGA-OPERATOR S.A. mgr inz. Daniel Jancz
- .ntpP 0169/PWOE/14
WWETOR UL MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557 GDANSK | PRO/EKTOWAL ot I o i . 1
SPRAWA ZN/8088/3636MZI/2023/2303868/1 \/




Starostwo Powiatowe

w Pucku

ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: GKK.6630.182.2024

GKK.6630.182.2024

Puck, dn. 21.02.2024 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 21.02.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przylacze energetyczne

Lokalizacja:

Hel
, dz.: 35/29, 35/33, 35/38, 35/43, 35/45

Whioskodaweca:

REDEL DANIEL JANCZYK
ul. Norwida 14, 84-240 Reda

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

DANIEL JANCZYK Inne upr.: budowlane: POM/0169/PWOE/14

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

07.02.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z
0.0.

ul.Artura Grottgera 7
81-809 SOPOT
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCII WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne Stawomir Ptasinski

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Imie i nazwisko uczestnika




ENERGOBALTIC Sp. z
0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wtadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
I
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

elektroniczny

I

—A3-

Uczestnik nieobecny na naradzie

GKK.6630.182.2024

|
|

G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgérne

NIP 669 050 27 73

REGON 330017284

Oddziat w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck

elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

\
| Arkadiusz Grabski }

INTERKAM S$p. z 0.0.,Al.
Jerozolimskie 160,02-326
Warszawa

NIP: 8371503159

REGON: 750129569
Al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Oddziat Reda,ul.Spétdzielcza 7
tel. 530 744 435

tel. 530 744 435
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Maciej Mach

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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8 | POLSKA SPOLKA

| GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw

Gdansku,

00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

OZG Gdansk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Oddziat Zaktad Gazowniczy w

ul.Watowa41/43,tel.58 326 25

Nie dotyczy

— 14~

Stanowisko pozytywne

GKK.6630.182.2024

| Piotr Okulski |

9 |Prointernet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08
20 822 REGON 192663177
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 | PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. z 0.0. w
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

44
e-

ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100

ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.
elektroniczny

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04

mail:sekretariat@pgkpuck.pl

Puck,adres korespondencyjny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Konrad Krampichowski

11 | URZAD MIEJSKI we
WLADYSEAWOWIE

NIP: 5871584426
ul.Gen.Jozefa Hallera 19
84120 Wtadystawowo
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Karolina Sluborska

12 | WOIT GMINY KROKOWA 84-

29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

110 Krokowa,ul.Zarnowiecka

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47
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13

| OPEC Okregowe

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:300 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39 ‘
66

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

—15-

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

GKK.6630.182.2024

! Martyna Hille

|

14

Parfistwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podiegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Zbigniew Walkowski ‘

15

PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witomiriskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 62032 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Temat poza obszarem dziatalnosci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Jowita Sadowska

16

CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA
Sp.z 0.0.

ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632

tel.58 738 97 00

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Janusz Dettlaff

17

PEKO SP. Z
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO
USLUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47
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18 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Roman Plichta
INFORMATYKI GDYNIA Bez uwag
ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.

elektroniczny

19 | URZAD GMINY KOSAKOWO Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo
drogownictwo@kosakowo.pl
elektroniczny

20 |URZAD MORSKI w GDYNI Stanowisko pozytywne Jarostaw Krasowski
81-338 Nie dotyczy.
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
tel. 58 35533 33

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
elektroniczny

21 | ZAKEAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki
SIECI ELEKTRYCZNYCH Nie dotyczy
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regon192565397
elektroniczny

22 | Zarzad Drogowy dla Powiatu Stanowisko pozytywne Magdalena Zaworska
Puckiego i Wejherowskiego z | nje dotycazy
siedzibg w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NIP 5871475424
elektroniczny

REDEL DANIEL JANCZYK

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Urszula Panasewicz
Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszula Pa nasewicz, dn. 21-02-2024 11:02:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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JANCZYK
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Dokument podpisany elektronicznie

1402.2024 09:03.02 [GMT+1|
podmsem zaufanym

c-;

UWAGI:

1. Kable nn-0,4kV uktadat na gigbokoéci 0,7m, wzgledem rzgdnych

rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na glebokoéci min.1m,

2. Kable SN-15kV uldadat na glebokosci 0,9m, wzgledem rzednych

rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na glgbokosci min.1m,

3. Wraz z kablami nn uktadaé bednarke FeZn25x4 do uziemiania

Zigezy kablowych,

4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne

wykonywat recznie ze szczegding ostroznoscia,

5. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, drogami oraz
uzbrojeniem terenu kable ukladaé w rurach ochronnych DVK110/160,
w  zaznaczonych miejscach wykonaé przeciski z rurg SRS110/160,

6. Zachowac okreslone przepisami odleglosci projektowanych kabli
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,

7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowaé: do stanu

pierwotnego.

Starosta Pucki
Dokumentacja projektowa ry
CKK.6630.182.2024
byta przedmictem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow,
komunikacji elektronicznej

zakoriczone) w dniu: 21-02-2024 |1 |

Z up. Starosty
Urszula Panasewicz
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINES
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UWAGI:

1. Kable nn-0,4kV uktada¢ na gigbokosci 0,7m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzy2owaniu z drogg na glebokosci min.1m,

2. Kable SN-15kV ukiada¢ na giebokosci 0,9m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na glebokosci min.1m,

3. Wraz z kablami nn ukfada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania
zigezy kablowych,

4. Na skrzyZzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne
wykonywacé recznie ze szczegding ostroznoécig,

5. Na skrzyZzowaniach z wjazdami na posesje, drogami oraz

uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurach ochronnych DVK110/160,

w zaznaczonych miejscach wykonaé przeciski z rurg SRS110/160,
6. Zachowat okre$lone przepisami odlegtosci projektowanych kabii
od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu,
7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowaé do stanu
pierwotnego.

UZGODNIENIE NR aeqm

Uzgodmorn z Rvmor.ainym Centrum Informatyki Gdynia w zakresie
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Burmistrz Helu

ul. Wiejska 50, 84-150 Hel
tel. 058 67-77-240, fax 058 67-77-277

e-mail: sp-upo@gohel.pl www.goHel.pl
RGK.7230. 7 .2024 Hel, dnia 16.02.2024 rok.
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 . poz. 775 ) w zwigzku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 z péz. zm ) po rozpatrzeniu

wniosku:

REDEL Biuro Projektow Elektrycznych Daniel Jaficzyk , ul. Norwida 14 , 84-240 Reda w
sprawie wyrazenia zgody do dysponowania nieruchomosciami gminnymi oznaczonymi nr
geodezyjnymi 35/43, 35/45, 35/29 na realizacje inwestycji — ,, Budowa
elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV dla zasilania dziatki 35/29 potozonej

w Helu przy ul. kmdr Zbigniewa Przybyszewskiego

Burmistrz Helu
jako zarzadca drogi

zezwala na umieszczenie infrastruktury technicznej ( budowa , elektroenergetycznego
przylacza linii kablowej nn-0,4 kV) na dziatkach gminnych 35/43, 35/45, 35/29 w
zwigzku z planowang inwestycja  na terenie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym
35/29 polozonej w Helu przy ul. Kmdr Zbigniewa Przybyszewskiego

zgodnie z poniZszymi uwarunkowaniami :

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomoscig na realizacje w/w inwestycji .

2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych '

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu urzadzenia.

3. Projekt inwestycji powinien opieraé si¢ na wymogach okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Na czas prowadzenia rob6t nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodnié¢ go
z wlasciwym organem zarzadzajacym ruchem.

5. Po robotach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przywrécié rosnaca
roslinnosé

6. Wnioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za ewentualne szkody wynikte w zwiazku
z przedmiotowa inwestycja.
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7.Wnioskodawca ponosi koszty realizacji przedmiotowej inwestycji

Uzasadnienie

Do tut. Urzgdu wplynat wniosek REDEL Biuro Projektow Elektrycznych w sprawie
wyrazenia zgody do dysponowania nieruchomosciami gminnymi  oznaczonymi nr
geodezyjnymi  35/43, 35/45, 3529 w zwigzku  z planowang inwestycja budowa
elektroenergetycznego przytacza linii kablowej nn-0,4 kV) na terenie dziatki 0znaczonej
numerem  geodezyjnym  35/29, polozonej w Helu przy ul. Kmdr Zbigniewa
Przybyszewskiego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 470 ) ,, zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci ktére moglyby
powodowa¢ niszczenie lub uszkodzenia drogi i Jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalogci
oraz zagraza¢ bezpieczefistwu ruchu drogowego . W szczegllnosci zabrania si¢ lokalizacji
obiektéw budowlanych , umieszczania urzgdzen przedmiotéw i materialow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,, Natomiast zgodnie z art.
39 ust.3 w/w ustawy ,w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi , z zastrzezeniem ust. 7 wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej . Jednakze wiasciwy zarzagdca drogi moze odméwié wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzes i infrastruktury , o ktérych mowa w ust. 1 a ,
wylgcznie , jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu
drogowego naruszenie wymagan wynikajagcych z przepiséw odrebnych lub miaty
doprowadzi¢ do utraty uprawniei z tytulu gwarancji lub rgkojmi w zakresie budowy ,
przebudowy lub remontu drogi ,,

W zwigzku z powyzszym , w uzasadnieniu tut . organu, zachodzg przestanki uzasadniajace
prowadzenie robét w pasie drogowym . Planowana inwestycja nie powinna negatywnie
wplynaé na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong w/w

warunkow.
Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono orzec Jjak w sentencji .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku (ewentualnie innego organu II instancji). Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepis6w postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. REDEL Biuro Projektéw Elektrycznych Daniel Jariczyk , ul. Norwida 14 , 84-240

Reda
2. ala

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) informujg, ze Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta Helu,
z siedziba przy ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail; iod@gohel.pl Celem przetwarzania danych
osobowych jest realizacja ustawowych obowigzkéw administratora. Podstawa przetwarzania sa przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe
beda udostgpniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie beda przekazywane do panistwa trzeciego, nie
bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez w formie profilowania. Dane osobowe wynikajgce z procedowania bedg
przechowywaneprzez okres przewidziany w przepisach dotyczacych przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Osoby, ktérych dane dotycza maja prawo do ochrony danych osobowych, dostgpu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, kiérej dane dotycza ma prawo do
wycofania sig ze zgody, zadania usunigcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegotowe informacje na temat przetwarzania

Paiistwa danych znajdujg sie na stronie internetowej www.bip.hel.eu
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Oddzial Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie Sklodowskicj 19, 81-231 Gdynia U 3 L! P 2024
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ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Agencja Mienia Wojskowego Oddziat Regionalny w Gdyni, jako wlasciciel nieruchomosci
stanowigcej dziatki ewidencyjne nr
I 35/38, 35/33 obreb 0001 Hel, dla ktérej Sad Rejonowy w Wejherowie, IV Wydziat
Ksiag Wieczystych, prowadzi ksiege wieczysta numer GD2W/00044570/0
udziela Spolce: Energa-Operator S.A., ul. Marynarki  Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,
reprezentowanej przez Daniela Jariczyka z Biura Projektéw Elektrycznych REDEL Daniel Jariczyk, UL.

NORWIDA 14, 84-240 REDA, NIP 588-230-85-17, zgode na dvsponowanie ww nieruchomoscia

na cele budowlane, na potrzeby inwestycji: . Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego

nn-0.4 kV dla zasilania dziatki 35/29, obr. Hel w m. Hel” oraz wyraza zgode na przebudowe istniejace;j
stacji transformatorowej na dz. nr 35/38 w zakresie wymiany rozdzielnicy nn-0,4 kV oraz

transformatora SN/nn, celem przedstawienia organowi: STAROSTA PUCKI, wraz z wnioskiem do

zgloszenia rob6t budowlanych.

z zastrzezeniem:
1. Niniejsza zgoda, nie stanowi zgody do wejécia na teren wymieniony w pkt.1, ani

rozpoczecia jakichkolwiek prac budowlanych na ww terenie.

Zgoda jest wazna nie diuzej niz do dnia 31 lipca 2026r.

Sekretariat: tel. 58 690-87-00, Kancelaria: tel. 58 690-87-00, faks 38-690-87-01
e-mail: gdynia@amw.com.pl  www.amw.com.pl
Stronalz1



UWAGI:
1. Kable nn-0,4kV uktadaé na glebokosci 0,7m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na glgbokosci min.1m,
2. Kable SN-15kV ukdada¢ na glgbokoéci 0,9m, wzgledem rzednych
rzeczywistych, a na skrzyzowaniu z drogg na glebokosci min.1m,
3. Wraz z kablami nn uklada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania
ziaczy kablowych,
4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne
wykonywac recznie ze szczeg6ing ostraznoscig
5. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, drogaml oraz
uzbrojeniem terenu kable ulktadaé w rurach ochronnych DVK110/160,
w zaznaczonych miejscach wykona¢ przeciski z rurg SRS110/160,
6. Zachowat okreslone przepisami odleglosci projektowanych kabli
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,
7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowa¢ do stanu
pierwotnego.
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Burmi =
urmistrz Helu "‘:
ul. Wiejska 50, 84-150 Hel g% |+
tel. 058 67-77-240, fax 058 67-77-277 l( =
e-mail: sp-upo@gohel.pl www.goHel.pl
RGK.6733.8.2024 Hel, dnia 24.09.2024 roku.
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4
pkt 2, pkt 3, pkt 6, pkt 8 i pkt 9 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2024 r., poz. 1130 ze zm.), oraz na podstawie
art. 104, art. 106 § 1 iart. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r., poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dn. 19.08.2024 r. (data wplywu: 20.08.2024 r.) zlozonego przez:

ENERGA-OPERATOR S.A. 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
reprez. przez: P. Daniel Janczyk,
ustala sie:
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn.:

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV

planowana w Helu, na dziatkach nr:
35/25 (Bi), 35/27 (Bi). 35/28 (Bi), 35/29 (Bi), 35/33 (Bi), 35/35 (Bi), 35/38 (Ba), 35/42 (Bp),
35/43 (dr), 35/45 (dr).

w nast¢pujacy sposob:

1. Rodzaj inwestycji:
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0.4kV;
projektowana dlugos¢ max 700 m, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi
oraz w rurach ostonowych, dodatkowo wykonane zostang ztacza kablowe ok. 7 sztuk.
Uwaga:
Podane dlugosci oraz ilodci elementéw sieci energetycznej moga ulec zmianie w wyniku
uzgodniefi migdzy branzowych oraz innych zmian na etapie projektowym - pod
warunkiem nie naruszenia przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw odrebnych.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna — przesylowa.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego: usytuowanie i rozwigzania
techniczne inwestycji powinny by¢ zaprojektowane:

I



a)

b)

c)

d)

€)

g)

h)
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godnie z warunkami okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22024 r.. poz. 725 ze zm.):

zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.):
zgodnie z warunkami okreslonymi wustawie o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r.. poz. 320 ze zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych:

z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu — sieci uzbrojenia terenu,
naturalnych spadkéw terenu, a takze istniejgcych ciekéw i obszaréw spltywu wod
powierzchniowych;

W sposob zapewniajacy dogodne warunki budowy, bezpieczna eksploatacje;
zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzenia Rady Ministrow
z dn. 10.09.2019 r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢
na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 10 sierpnia 2023 r. zmieniajacego ww. rozporzadzenie
(Dz. U. 2023 poz. 1724 ze zm.) — inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko;

inwestycja nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig - jak pokazano
na zat. nr 2 do decyzji;

inwestycja nie miesci si¢ na terenie Portu Morskiego Hel.

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu:

wle

dziatka lezy w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowigzuja
przepisy wynikajgce z Uchwaly nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1457); na podstawie art. 17
ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1336 ze zm.) okreslone w uchwale zakazy nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego;

planowana inwestycja polozona jest w granicach obszaru Natura 2000 .Zatoka
Pucka 1 Potwysep Helski” PLH220032 - inwestycja nie bedzie negatywnie
oddzialywata na obszary Natura 2000;

inwestycja objeta niniejsza decyzja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko w $wietle rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko;

nalezy spelni¢ wymagania art. 73, 74 i 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 22024 r., poz. 54 ze zm.);

w trakcie budowy nalezy ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:

inwestycja nie miesci_si¢ na terenie objetym ochrona konserwatorska dziedzictwa

kulturowego.
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Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- podiaczenie projektowanej inwestycji do sieci -~ na warunkach technicznych,
o ktore nalezy wystapi¢ do wlasciwego gestora sieci;
obstuga w zakresie komunikacji poprzez istniejgcy ukfad drogowy i dojazdowy.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
Whnioskowana inwestycj¢ nalezy zaprojektowa¢ i realizowaé w sposéb gwarantujacy
poszanowanie, Wwystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s6b trzecich, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2024 1., poz. 725 ze zm.). w tym zapewnié dostep do drogi publicznej,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami o ktérych mowa
wart. 5 ust. 1 ww. ustawy. zapewniajgc w szczegélnoscei:
~ bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania;
- ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia
elektroenergetyczne i promieniowanie;
— odpowiednie usytuowanie urzadzen - z zachowaniem odpowiedniej strefy ich
oddziatywania (zachowanie odpowiedniej odleglosci od zabudowy);
- ochrong przed zanieczyszczeniem wody i gleby;
- ewentualne kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy
rozwigzywac w uzgodnieniu z gestorami poszczegélnych sieci.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niecbezpieczenstwo powodzi oraz zagroionych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:
- ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i gornicze) — dzialka nie lezy na terenach gémiczych:;
— ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa
zdnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze) — dzialka nie lezy
na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;
- objety wnioskiem teren polozony jest w granicach nadmorskiego pasa
ochronnego:
— teren nie jest polozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia od wod
morskich: warunki j.w..

Czgd¢ graficzna stanowigca integralng cze$¢ niniejszej decyzji, w ktorej wyznacza sie
linie rozgraniczajjce teren inwestycji: zostala sporzadzona na kopii mapy ewidencyijnej
w skali 1:1000.

Uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego

inwestycji:

a) uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu;

b) uzgodnienia z innymi organami, zgodnie z art. 32, ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane jezeli przepisy szczegdlne wymagaja uzyskania pozwolen.
uzgodnien badz opinii ze wzgledu na specyfike i charakter inwestycji:

3
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¢) uzgodnienie z wlasciwymi zarzagdcami drog.
Do wniosku o pozwolenie na budoweg, ew. do zgloszenia robot budowlanych — w zakresie
w jakim jest wymagane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo
budowlane nalezy dotaczy¢:
~ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegOlnymi oraz za$wiadczeniem.
potwierdzajgcym wpis autora projektu na liste czlonkéw wilasciwej izby
samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien opracowania projektu;
~ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane lub zgoda wiasciciela gruntu przez ktéry przebiega inwestycja;
~ prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza wydana zostala na wniosek ztozony w dn. 19.08.2024 r. (data wplywu:
20.08.2024 r.) przez:
ENERGA-OPERATOR S.A. 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
reprez. przez: P. Daniel Janczyk

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn.:
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV

planowana w Helu, na dziatkach nr:
35/25 (Bi), 35/27 (Bi), 35/28 (Bi), 35/29 (Bi). 35/33 (Bi), 35/35 (Bi), 35/38 (Ba), 35/42 (Bp).
35/43 (dr), 35/45 (dr).

Wniesiony wniosek spelnia wymagania art. 52 wust. 2 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Tutejszy organ. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jest organem wlasciwym do wydania wnioskowanej decyzji w zakresie
okreslonym w niniejszej decyzji, a na podstawie art. 50 ust. 4 tej ustawy, sporzadzenie
projektu decyzji powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego
architektow.

Okreslona we wniosku inwestycja jest inwestycja celu publicznego gdyz miesci sie
w zakresie celu publicznego wymienionego w art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) jako ,budowa
i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzgcych do przesylania
lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takie innych obiektow
i urzgdzen niezb¢dnych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono
zgodnie zart. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ktéry
stanowl, ze strony zawiadamia si¢ w drodze obwieszczen, a inwestora oraz wlascicieli
i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci. na ktérych przewiduje sie zrealizowanie
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inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia si¢ na pi$mie. Obwieszczenie umieszczono

na okres 14 dni, tj. od dnia 23.08.2024 r. do dnia 09.09.2024 r.. na tablicy informacyjnej

znajdujacej si¢ na parterze w Urzedzie Miejskim w Helu.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
w trakcie postgpowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
Jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, oraz analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ przedmiotowej inwestycji brak jest
obowigzujacego planu miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  w przypadku  braku  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego okreslenie  sposobow  zagospodarowania terenu
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza wydana zostala po uzyskaniu uzgodnien:

— na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) z Dyrektorem
Urzgdu Morskiego w Gdyni — wlasciwym organem w odniesieniu do obszaréw pasa
ochronnego, postanowienie nr INZ.9212.242.2024.1K z dnia 09.09.2024;

— na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy, z Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
— wlasciwym organem w sprawie obszarow, innych niz parki narodowe i ich otuliny,
objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody, nr RDOS-Gd-
WZP.612.28.26.2024.JK z dnia 12.09.2024 r.

W trakcie prowadzonego postgpowania strony nie wniosty uwag.

Przeprowadzone postgpowanie wykazalo, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami
odrgbnymi. Zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie mozna bylo odméwi¢ ustalenia przedmiotowe;j lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres zgdania
oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajgce to Zadanie.

Projekt decyzji przygotowal: mgr inz. arch. Grzegorz Liwerski upr. bud. nr PO/KK/043/03.

Otrzymuja: .
1. Gmina Miejska Hel Z up. pur m‘wu
2. wlasciciele dzialek, na ktorych planowana jest inwestycja Jar 'Simmkawx %i

Zastepca Burmistrza Helu

3. ala

tn
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Hel, dnia 24.09.2024 roku.

ANALIZA
przeprowadzona w ramach post¢powania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego:

Opis inwestycji: lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn.:
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV

planowana w Helu, na dziatkach nr:
35/25 (B1), 35/27 (Bi), 35/28 (B1), 35/29 (Bi), 35/33 (Bi), 35/35 (Bi), 35/38 (Ba), 35/42 (Bp).
35/43 (dr), 35/45 (dr).

1. Rodzaj inwestycji:
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV;
projektowana dlugos¢ max 700 m, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi
oraz w rurach ostonowych, dodatkowo wykonane zostang zlgcza kablowe ok. 7 sztuk.
Uwaga:
Podane dlugosci oraz ilosci elementéw sieci energetycznej moga ulec zmianie w wyniku
uzgodnien migedzy branzowych oraz innych 2zmian na etapie projektowym
— pod warunkiem nie naruszenia przepisow techniczno- budowlanych oraz przepisow

odrebnych.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna — przesylowa.

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu:
a) okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji: w granicach objetych wnioskiem;
b) polozenie: w rejonie ul. Maszopéw/ Kuracyjnej w Helu w Helu;
c) wlasnos¢:
- Gmina Miejska Hel;
- Skarb Panstwa — Starostwo Powiatowe w Pucku;
- Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni.
oznaczenie gruntdéw w ewidencji: 35/25 (Bi), 35/27 (Bi). 35/28 (Bi), 35/29 (Bi).
35/33 (Bi), 35/35 (Bi), 35/38 (Ba), 35/42 (Bp), 35/43 (dr), 35/45 (dr);
d) istniejgca zabudowa i aktualny sposob zagospodarowania i uzytkowania: budynki,
infrastruktura techniczna i komunikacyjna;
e) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- doprowadzenie energii elektrycznej: do istn. sieci;
— dostep do drogi publicznej: ul. Przybyszewskiego;
f) ustalenia planu miejscowego: brak;
g) informacja o ewentualnym przystapieniu do sporzadzania planu miejscowego: brak;
h) obiekty zabytkowe lub ustalone strefy ochrony zabytkow: inwestycja nie lezy
na terenie wpisanym do rejestru zabytkow:
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obiekty chronione lub wyznaczone strefy ochrony przyrody:

— dzialka lezy w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiazuja
przepisy wynikajace z Uchwaly nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1457);

- planowana inwestycja polozona jest w granicach obszaru Natura 2000 ,.Zatoka
Pucka i Pétwysep Helski” PLH220032;

obiekty i urzadzenia uciagzliwe lub obowiazujace strefy ochronne i obszary

ograniczonego uzytkowania: inwestycja nie jest polozona na terenie Portu Morskiego

Hel;

istniejace zrodta emisji: nie dotyczy;

informacja o ew. przekroczeniu standardéw jakosci srodowiska: brak;

inne strefy lub obszary: dziatka lezy w obrebie nadmorskiego pasa ochronnego;

wystepowanie terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: brak;

wystgpowanie obszaréw szczegdlnie zagrozonych powodzia: teren inwestycji w czesci
nie lezy w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia;

okreslenie organdw wiasciwych do uzgodnien decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego na tym obszarze:

- Urzad Morski;
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska:

okreslenie organéw wiasciwych do wydania pozwolenia na budowe lub przyjecia

zgloszenia robot budowlanych:
~ Starosta Powiatu Puckiego;

wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane

do wniosku o pozwolenie na budowg, ew. zgloszenia robot budowlanych:

— uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci uzbrojenia nad i podziemnego;

- uzgodnienia z innymi organami, zgodnie z art. 32, ust. 1, pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.)
jezeli przepisy szczegdlne wymagaja uzyskania pozwolen, uzgodnien badz
opinii ze wzgledu na specyfike i charakter inwestycji;

- os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, lub zgoda wiasciciela gruntu przez ktéry przebiega inwestycja.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,

wynikajacych z przepiséw odrg¢bnych:

a) analiza stanu istniejacego zagospodarowania: zagospodarowanie terenu: brak
zabudowy;

b) okreslenie przewidywanego sposobu oddzialywania inwestycji: w granicach linii
rozgraniczajgcych terenu inwestycji okreslonych we wniosku;

c) okreslenie stron postgpowania: wiasciciele terenu;

d) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: usytuowanie
w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego;

e) usytuowanie i rozwigzania techniczne inwestycji powinny by¢ zaprojektowane:
infrastruktura techniczna powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z warunkami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych i w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych i Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie:

-z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu — sieci uzbrojenia
terenu, naturalnych spadkow terenu, a takze istniejacych ciekdw i obszarow
sptywu wéd powierzchniowych:;

— W sposob zapewniajacy dogodne warunki budowy, bezpieczng eksploatacje;

f) ochrona Srodowiska: inwestycja objeta niniejsza decyzja nie jest zaliczana
do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w $wietle
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko:

g) ochrona zdrowia ludzi: nie dotyczy;

h) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow: j.w.;

1) ochrona débr kultury wspolczesnej: jow.;

J) obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: dostep do drogi
publicznej: istniejacy;

k) szczegolne wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich: inwestycja
powinna uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obstugi istniejacej zabudowy.

Analiz¢ sporzadzil: mgr inz. arch. Grzegorz Liwerski, upr. nr PO/KK/043/03, nr POIA 0772.
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3. INFORMACIA BIOZ

RED(]

REDEL Daniel Jaficzyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda, NIP: 588-230-85-17,
biuro@redel.pl, www.redel.pl, tel. 781 499 280

INFORMACIJA DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZYLACZA KABLOWEGO nN-0,4kV

ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO HEL, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO o

DZIALKI EWIDENCYJNE NA 35/29, 35/43, 35/45, 35/33, 35/38 , OBR. HEL 0001
TRASIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221101_1 - GMINA M. HEL

DZIALKI EWIDENCYINE

OBIJETE ZASILANIEM 35/29, OBR. HEL 0001

ENERGA-OPERATOR S.A.
INWESTOR )
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1.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)

Dla zasilenia w energie elektryczna dz. nr 35/29, obr. Hel 0001, nalezy:
1) Wybudowa¢ przytacze kablowe typu YAKXS 4x240 ze stacji T-9583 Hel S-1 do
proj. ZK, po trasie pokazanej na rys. E-01.
2) W stacji T-9583 Hel S-1 wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4kV na RN-W (15 pol
odptywowych). Ponadto wymieni¢ transformator na jednostke o mocy 400kVA
zgodnie ze schematem E-03.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

¢ elektroenergetyczna sie¢  kablowa nn-0,4kV, droga, wodociag, kanalizacja, linie
telekomunikacyjne.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi

* elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, droga, wodociag.

1.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
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R ’ i skrzyzowan z kablami nn, Gl i
P—
Mate Poréze.m pradenmprzy Stacja transformatorowa, | Podczas prac montazowych,
napieciu 15kV
Podc i 5
ke — figs odczas _prowadzenla wykopow
w obrebie pasa drogowego
Srednie Whpadhniecie do rowu Cata trasa Podczas wykonywania wykopdw

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rohot

Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omdwic
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowa¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania, a w szczegdlnosci
nalezy omowic zasady bezpiecznej pracy podczas prowadzenia robét w pasie drogowym w poblizu sieci
elektrycznych nn-0,4kV oraz podczas przecinania kabla nn-0,4kV.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Prace na urzadzeniach nalezacych do ENERGA-OPERATOR S.A. sq wykonywane zgodnie
z ,Instrukcjami i wytycznymi dla wykonawcéw prac na sieci ENERGA-OPERATOR SA”. Do prac zostang
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia do robdt
kablowych na napigcie 0,4kV. Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,

nadzorujgcy, kierownik robét) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki i $rodki

umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.
Opracowat: Aja czyk
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