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41. Cze$¢ opisowa

41.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV 15 kV oraz

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w m. Zukowo

Adres inwestycji: dz. nr 54, 55/18, 89/1, 7412, 771, 77/2, 81/14, 1406, 929/7, 56/1, 746/2 obreb Zukowo

M 0021;

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN -NIE DOTYCZY

Linia napowietrzna SN -NIE DOTYCZY

Roztacznik napowietrzny SN RN Ill 24/4 W-S-H A2 1 szt.

Linia kablowa SN 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 L=642 |/ 680 m

Mufy kablowe SN -NIE DOTYCZY

Mufy kablowe nN SMH4 25-150/800/120 2

Glowice kablowe napowietrzna SN MVTO-5131-ML-4-13 3 szt.

Ograniczniki przepie¢ nn -NIE DOTYCZY

Ograniczniki przepie¢ nn 3x ASA 500-10 BO+E2+K+P 6 szt.

Ograniczniki przepie¢ SN ASM 18 N+A+W3 3 szt.

Ztacze kablowe SN -NIE DOTYCZY

Ztacze kablowe nN -NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa SN/ nN typu Mzb1 20/630 - 3TPM 1 kpl.
TNOSCT 15,75/0,42 kV, 630 kVA

Transformator Dyn5 1 szt.

Wymiana stupa nN E-10,5/10 1 szt.

Linia napowietrzna nN -NIE DOTYCZY

Przytacza napowietrzne nN -NIE DOTYCZY

Szafka pomiarowa -NIE DOTYCZY

Przytacza kablowe -NIE DOTYCZY

Linia kablowa nN

— obwdd nr 1 NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 L=2 / 10 m

— obwdd nr 2 NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 =2 / 10 m

Rozdzielnica szafowa stupowa -NIE DOTYCZY

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy -NIE DOTYCZY

Przecisk

Przewiert sterowany 514 m
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41.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- Zlecenia inwestora;

- warunkow budowy sieci nr: B/17/001243 wydanych przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarsku;
- uzgodnien z odbiorcami energii;

- wizji lokalnej w terenie;

- aktualnych norm i przepisow;

- standardy techniczne EOP;

- Uzgodnienia i MPZP.

4.1.3. Stan istniejacy — inwentaryzacja sieci i urzadzen

W obszarze projektu znajduije sie istniejaca linia napowietrzna SN 15 kV nr 089202. Celem projektu jest
budowa nowej kontenerowe; stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej z w/w linii SN.
41.4. Rozbiorki/demontaze - Nie dotyczy
4.1.5. Linia SN

Z istniejacego stupa nr 9 istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV nr 089202 poprzez projektowany
roztgcznik typu RN 111 24/4 100A WSH nalezy wybudowac linig kablowg typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm?
[12/20] kV do projektowanej stacji kontenerowej SN/nn typu Mzb1 20/630-3. Przebieg projektowanej linii

przedstawiony zostat na rys. E-1.1-2.

Kabel nalezy uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach uktadaé
na warstwie piasku o grubo$ci 10cm. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub
w ziemi, ktéra mogtaby je uszkodzic, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15¢cm
i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Kabel w wykopie nalezy prowadziC linig falista.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej czesci izolacji kabla powinna wynosic¢
na terenach rolnych 1,1m, w pozostatych obszarach 0,8m. Kable nalezy uktada¢ w uktadzie trojkatnym, spinajac je
opaskami samozaciskowymi o szerokoSci minimum 5 mm, nie rzadziej niz co 2 m. -Na kablu nalezy zaktada¢
w odstepach 10 m oznaczniki kablowe zawierajace nastepujace informacje: symbol i nr ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok utozenia, znak uzytkownika. Skrzyzowania i zblizenia kabla
z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami — SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Zasypanie rowu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,

a zageszczenie zgodnie z pkt. 2.11.24. Przewierty sterowane i przeciski nalezy wykona¢ zgodnie z PZT oraz
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4.1.6. Ziacze kablowe SN 15kV - NIE DOTYCZY
4.1.7. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

Projektowang kontenerowg stacje transformatorowg typu Mzb1 20-630-3 TPM WLL - z obstugg
zewnetrzng, nalezy umiesci¢ na dziatce nr 55/18 zgodnie z rys. E1. Teren pod stacjq nalezy zniwelowa¢ do
poziomu 124.75 m.n.p.m.

Dojazd do stacji oraz obszar wokét stacji o szeroko$ci 0,5 m nalezy wykonac z kostki typu polbruk gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Wykona¢ obrzeze wokét kostki typu polbruk. Szczegoty zawarto
tomie Il pt. Projekt adaptacii stacji.

W stacji zaprojektowano uziemienie, ktore nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie pomiaréw rezystancii
uziomu, w razie koniecznosci (niespetniania wymagan odnosnie warto$ci rezystancji) uzupetni¢ o uziomy pionowe
i poziome do warto$ci R<1,25 Q.

4.1.8. Linia nn ( Kablowa)

Z projektowanej stacji T-proj. Nalezy wybudowaé obwod 100 do istn. ztacza kablowego poprzez weinke
w istn. linie kablowa typu NA2XY (YAKXS) 4x120SE relacji istn. stup nr 114, a ztacze nr Z-114/1. Nalezy wybudowaé
obwaod 200 kierunek istn. stup 114. Na catej trasie nalezy przenumerowac sie¢ zgodnie z rysunkiem E-02 schemat
strukturalny zasilania.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. E1.1. Kabel nalezy uktada¢ na
dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm.
Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby je uszkodzié, np.
ostry zwir, ani bezposrednio zasypywa¢ tg ziemia. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10
cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15¢cm i przykryé folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Kabel w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falistg. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do gérnej czesci izolacji kabla powinna wynosi¢ na terenach rolnych 1,1m, wzdtuz drogi 1,1m,
w pozostatych obszarach 1,1 m. Na kablu nalezy zaktada¢ w odstepach 10 m oznaczniki kablowe zawierajace
nastepujace informacje: symbol i nr ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok utozenia, znak
uzytkownika. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami — SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Zasypanie rowu
wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczenie zgodnie z pkt. 2.11.24.

4.1.9. linia napowietrzna nN 0,4 kV - NIE DOTYCZY
4.1.10. linia napowietrzna SN 15 kV

Na istniejacy stup nr 9 LN SN nr 089202 nalezy zamontowa¢ rozitgcznik typu RN IIl 24/4 W-S-H A2
z odgatezieniem (linig kablowg SN-15kV) zasilajacym projektowang stacje transformatorowg SN/nn oraz gtowice
kablowe MVTO-5131-ML-4-13 i ograniczniki przepie¢ SN typu ASM 18N+A+W3. Na stanowisku stupowym SN-15

kV znajduje sie uziemienie, ktére nalezy zweryfikowaC poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji uziomu, w razie
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4.1.9. linia napowietrzna nN 0,4 kV - NIE DOTYCZY
4.1.10. linia napowietrzna SN 15 kV

Na istniejacy stup nr 9 LN SN nr 089202 nalezy zamontowa¢ roztacznik typu RN 1l 24/4 W-S-H A2
z odgatezieniem (linig kablowa SN-15kV) zasilajacym projektowang stacje transformatorowg SN/nn oraz gtowice
kablowe MVTO-5131-ML-4-13 i ograniczniki przepie¢ SN typu ASM 18N+A+W3. Na stanowisku stupowym SN-15
kV znajduje sie uziemienie, ktore nalezy zweryfikowa¢ poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji uziomu, w razie

koniecznosci (niespetniania wymagan odnosnie warto$ci rezystancii) uzupetni¢ o uziomy pionowe i poziome do
wartosci R<3,25 Q.

4.1.11. Oswietlenie uliczne

Istniejaca linie napowietrzng nalezy przewiesi¢ na projektowany stup nr 102. Projektuje sie przewieszenie

istniejacej oprawy o$wietlenia ulicznego.

4.1.12. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
4.1.13. Przylacza nn (napowietrzne / kablowe) - NIE DOTYCZY
4.1.14. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - NIE DOTYCZY

Jako ochrone przeciwprzepigeciowa linii SN projektuje sie ograniczniki przepie¢ SN typu ASM 18 N+A+W3,

zabudowane na projektowanym stanowisku stupowym linii SN-15 kV, nr 9.

4.1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa Stacji transformatorowej SN/nn

Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektowanej stacji transformatorowej projektuje sie montaz

ogranicznikéw przepie¢ typu CTKSA 24kV 10kA/PL w polu liniowym rozdzielnicy SN.

4.1.16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN - NIE DOTYCZY
4.1.17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w ztagczu SN - NIE DOTYCZY

4.1.18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji SN/nn

Warto$¢ rezystancji uziemienia projektowanej stacji transformatorowej SN/nn zgodnie z wykonanymi
obliczeniami technicznymi w pkt. 4.1.21 nie moze przekracza¢ warto$ci 1,25 Q. W tym celu zaprojektowano
wspoIny uziom ochronny stacji. Uziemienie zostato wykonane jako potgczenia uziomu poziomego wykonanego
bednarka typu FeZn 30x4 mm oraz uziomu pionowego wykonanego z preta stalowego, miedziowanego GALMAR
fi-14,2mm.
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4.1.19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1 kV

Jako ochrone przeciwporazeniowg projektowanej sieci nn 0,4 kV przed dotykiem posrednim,

zaprojektowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C o czasie wytgczenia t<5s.

W projektowanej stupowej stacji transformatorowej , zasilajacej projektowany obwod nr 1 nalezy zamontowaé

wkiadki bezpiecznikowe zabezpieczajace projektowany obwdd. Obwdd nr 1 nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg
bezpiecznikowg WTNH-2, gG 160A, Un=500 V AC.

4.1.20. Obliczenia techniczne

e Sprawdzenie proj. transformatora

llos¢ Moc Wspétczynnik Moc
Element odbioréw | zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
[szt.] (kW] [-] (kW]
Obwod 100 1 137,5 0,388 53
Obwod 200 12 150,0 0,367 55
Obwod 300 0 0,0 0,000
Obwod 400 0 0,0 0,000
Obwod 500 0 0,0 0,000
Obwod 600 0 0,0 0,000
Obwod 700 0 0,0 0,000
SUMA [kW] 108
Wspétczynnik mocy cos [ 0,93
DOBOR Wspétczynnik zapotrzebowania 1,000
TRANSFORMATORA Moc obliczeniowa transformatora [KVA] 117
Dobrano transformator [kVA] 630
Stopien obcigzenia transformatora 18%
Tabela 1. Sprawdzenie transformatora
Obwdd 100
Spadek napiecia na odcinku od T-proj. do istn. Z-103-3
llosé .
Odcinek obwodu Element obwodu odbioréw Pi k Un lobe L AU
[szt] (kW] | [[]1 |[kw]| [V] [A] [m] [%]
T-proj. —istn. st. 101 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 11 137,510,388 | 53,4 | 400 83 32 0,30
istn. st. 101 - istn. st. 103 AsXSn 4x70 7 87,5 | 0,503 | 44,0 | 400 68 94 1,23
istn. st. 103 - istn. Z-103-1 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 4 50 |0,660 | 33,0 | 400 51 29 0,17
istn. Z-103-1 - istn. Z-103-2 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 2 25 10,880 | 22,0 | 400 34 8 0,03
istn. Z-103-2 - istn. Z-103-3 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 1 12,5 11,000 | 12,5 | 400 19 26 0,06
AUdop=5% SUMA: 1,79%
AU<AUdop
TAK
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Obliczenie zwarciowe na odcinku od T-proj. do istn. Z-107/Z2-111/2

Element petli zwarcia DIT_gt_).sc R’zny_ X’zyiy. R X
inii gtéwnej | gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 630 kVA 0,0038 0,0108
YAKXS 4x120 5 0,253 0,080 0,0025 0,0008
YAKY 4x120 27 0,253 0,080 0,0137 0,0043
AsXSn 4x70 94 0,443 0,083 0,0833 0,0156
YAKXS 4x120 71 0,253 0,080 0,0359 0,0114
SumaR | SumaX
0,1392 0,0428
T la (dla .
Zz Un Wkl?(;ki lbn tz=(5$) Ik"min
[Q] A [-] [A] [A] [kA]
0,179 230 149G 160 925 1,219
Warunek la<lk"min
Skuteczne

Zabezpieczenie . >

obwodu w stacji Obcigzenie % =
. szczytowe 3o
transformatorowej E S 37
c S XN ; S g}
. & 2 | 3. | F8¢
Typ i przekréj > ' P 3 3 )
g © ~ ‘O O LB'.E .E
przewodu o 2 S Q=2 SO
S e N g 3 S8 &
Typ g R T S5 | 883
g N ) = 2358
& Q < @ Qe N
< o 'S S N X
N 0 Q Q

he) (& .g, Q _E

& o O o T

& = a 2

[-] [-] [A] [kW] [A] [A] [A]
NA2XY(YAKXS) 4x120SE 29G 160 53 82 280 256
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In>=1Ib 1z>=1In 1,45*1z>=12
TAK TAK TAK
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>
Zabezpieczenie obwodu w Obcigzenie K _§
stacji transformatorowej szczytowe g .g 5 &
= S
= S~ | $8§
n Q = S 3N ¢
1 -]
Typ i przekréj S o 0 E 3 .§~ 2.9
przewodu 2 2 $ Q= 839
S = N € 3 S8R
Typ g 2 ey S 5 B3NS
N o N 2 32 o
© N Q < < O8N
E » o S S N a
o o Q (S
S o © (@) =)
& = a 2
Q
[-] [-] [A] [kW] [A] [A] [A]
AsXSn 4x70 29G 160 44 68 213 256
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In>=1b Iz>=In 1,45*1z>=12
TAK TAK TAK
Obwod 200
Obliczenie spadku napiecia na odcinku od T-proj. do istn. Z-206.
llos¢
s Pi k P ) lob L
Odcinek obwodu Element obwodu odbiorow ! s n obc Au
[szt] [kw] [1 |[kw]l| [v] | [A] | [m] | [%]
T-proj. —istn. Z-201 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 12 150 0,367 | 55,1 | 400 85 14 0,14
istn. Z-201 - istn. Z-202 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 10 125 0,408 | 51,0 | 400 79 36 0,33
istn. Z-202 - istn. Z-203 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 8 100 0,470 | 47,0 | 400 73 34 0,28
istn. Z-203 - istn. Z-204 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 6 75 0,547 | 41,0 | 400 64 28 0,20
istn. Z-204 - istn. Z-205 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 3 37,5 0,747 | 28,0 | 400 43 30 0,15
istn. Z-205 - istn. Z-206 NA2XY(YAKXS) 4x120SE 2 25 0,880 | 22,0 | 400 34 41 0,16
AUdop=5% SUMA: 1,26%
AU<AUdop
TAK
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Obliczenie zwarciowe na odcinku od T-proj. do istn. Z-206.
Element petli zwarcia quggsc R’zny_ X’zyiy. R X
linii gtéwnej | gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 630 kVA 0,0038 0,0108
YAKXS 4x120 5 0,253 0,080 0,0025 0,0008
YAKY 4x120 178 0,253 0,080 0,0901 0,0285
SumaR | SumaX
0,096 0,040
Typ la (dla .
Zz Un wkiadki Ibn t2=5) k" min
[€Q] [V] [-] [A] [A] [KA]
0,127 230 249G 160 925 1,721
Warunek la<lk"min
Skuteczne
Zabezpieczenie L >
" Obciagzenie 3 (Cx
obwodu w stacji szczviowe ® S
transformatorowej y g ST
S~ | 358
= o o = SN 8
- '] > \ 1 % =} b : %
Typ i przekroj S © S © 3 o2 8
przewodu = 2 B 2 = Qg0
3] 2 N € N a8
Typ = 2 S T s o NG
@ Q < ¥ 2 R
c N o S S N &
3 g ® 8 E =
g = a 2
[-] [-] [A] [kW] [A] [A] [A]
NA2XY(YAKXS) 4x120SE 29G 160 55,1 86 280 256
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In>=1b Iz>=1In 1,45*1z>=12
TAK TAK TAK

Dobdr wartosci rezystancji uziemienia

W projektowane stacji kontenerowej. Maksymalng wypadkowg rezystancje uziemienia
zgodnie z zaleceniami Energa — Operator S.A tj. (Wskazéwki/wytyczne do projektéw technicznych (PT)
dotyczacych linii $redniego napiecia (LSN)), rezystancja uziemienia rozdzielnicy SN 15 kV nie powinna

przekraczac 1, 25 Q, dlatego w projekcie przyjeto ostateczng wartosc:

UWAGA: Przy wykonywaniu uziomu wykorzystaé rowniez uziemienie — ilos¢ materiatow

Rp < 1,250

uziomowych skorygowano w zestawieniu montazowym.
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Dobdr wartosci uziemienia ochronnego

Projektuje sie uziemienie ochronne dla stanowisk stupowych wyposazonych w tgczniki
i umiejscowionych w poblizu drdg publicznych i miejsc w ktérych czesto znajdujg sie ludzie. Zgodnie
z zaleceniami Energa — Operator S.A tj. (Wskazoéwki/wytyczne do projektow technicznych (PT)

dotyczacych linii $redniego napiecia (LSN)). Rezystancje uziemienia stupa z roztgcznikiem nalezy, co do
zasady przyjmowac o wartosci wynikajgcej z obliczen, jednak nie wyzszej niz 3,25 Q.

R, < 3,250

UWAGA:

Przy wykonywaniu uziomu wykorzysta¢ rowniez uziemienie - ilo§¢ materiatéow uziomowych skorygowano

w zestawieniu montazowym.

Dobor stupow linii napowietrznych nn 0,4 kV

Projektowany stup nr 102 obwdéd 100 T-proj.

1. Zatozony max zwis: ~1,5m
2. Naciag linii gtownej — Np1: AsXSn 4x70+2x25, Np1 = 840 daN
3. Strefa obcigzenia wiatrem:

— obcigzenie wiatrem stupa: Ps=50 daN

— obcigzenie wiatrem oprawy: Po = 17 daN

—obcigzenie wiatrem przewodow: Pp= (a*Wp) = (1,45*57) = 82,7 daN
Obcigzenie przewodami, oprawa, przytaczami, wiatrem:
P,=Pp+Ps+Po+Nr=2827+50+17+ 0 = 148,7 daN

Warunek:

przyjeto dopuszczalne obcigzenie stupa P,,; = 1000 daN, ktére powinno spetiaé nastepujace warunki:

P =P,

2
pu=§*Np+NT=560+O=56OdaN

1000 = 560 daN — warunek spetniony
Stup dobrano jako: E-10,5/10.
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4.1.21. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U.
2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projektowane wykopy dla linii elektroenergetycznej SN i nN nie powodujg zagrozen majacych wplyw na zmiany
warunkdw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen
i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia, awarig konstrukcji, jak réwniez nie
wplywa na zmiane warto$ci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska, zalicza sie do pierwsze;

kategorii geotechniczne;.
4.1.22. Kolizje | skrzyzowania

Projektowana sie¢ kablowa SN 15 kV w zakresie objetym opracowaniem, krzyzuje sig z ulica Parkowg
i Mickiewicza, zaliczang do drog miejskich. Projektowana sie¢ kablowa SN 15 kV w zakresie objetym
opracowaniem, krzyzuje sie Ponadto z siecig wodociggowa, siecig elektroenergetyczng oraz gazowa. Przejscia
przez drogi, skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg podziemng nalezy wykona¢ w technologii przewiertu
sterowanego badz przecisku, z wykorzystaniem rur ostonowych typu SRS, bez kielichowych, taczonych termicznie
i wykona¢ w miejscach i diugosciach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Rury nalezy prowadzi¢ na

gteboko$ci min 1,1m zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
4.1.23. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
4.1.24. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zistniejacego stupa nr 9 istniejacej linii napowietrznej SN 15 kV nr 089202 poprzez projektowany roztacznik
typu RN [Il 24/4 100A WSH nalezy wybudowac lini¢ kablowa typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm? [12/20] kV
do projektowanej stacji kontenerowej SN/nn typu Mzb1 20/630-3. Przebieg projektowanej linii przedstawiony zostat
na rys. E-1.1-2. Z projektowanej stacji T-proj. Nalezy wybudowaé obwadd 100 do istn. ztacza kablowego poprzez
wcinke w istn. linie kablowg typu NA2XY(YAKXS) 4x120SE relacji istn. stup nr 114, a ztacze nr Z-114/1. Nalezy
wybudowac obwod 200 kierunek istn. stup 114. Na catej trasie nalezy przenumerowa¢ sie¢ zgodnie z rysunkiem
E-02 schemat strukturalny zasilania.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3.10.2008r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247);

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw

projektowanego obiektu budowlanego.
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4.1.25. Obszar oddzialywania

Podstawa opracowania: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U.
2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
Obszarem oddziatywania sq dziatki objete wnioskiem. Obszar oddziatywania linii kablowej ograniczony jest do pasa

szeroko$ci 1 m, tj. po 0,5 m w obie strony wzdtuz trasy linii elektroenergetycznej zgodnie z PN-E-05125.
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4.1.26. Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie materiatowe proj. Stacji kontenerowej typu Mzb1 20/630-3

Lp Nazwa jm ilos¢

Kontenerowa stacja transformatorowa z obstuga zewnetrzng typu

Mzb1 20/630-3

- obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorg kpl. 1
1 transformatorowq

- dach ptaski betonowy
2 | Transformator 630 kVA 15/0,4 kV/kV kpl. 1
3 | Rozdzielnica SN typu TPM WLL szt. 1
4 | Rozdzielnica nN typu RN-W (10pdl) szt. 1
5 | Cewka Rogowskiego + sensor napieciowy ZELISKO kpl. 1
6 | Gtowice typu CTS630A kpl. 2
7 | Glowice typu CWS250 kpl. 1
8 | Ograniczniki przepie¢ typu CTKSA 24kV 10kA/PL kpl. 1
9 | Przektadnik pradowe typu IMSb 1000/5 kl. 0,5s, S=5VA, FS<5 szt. 3
10 | WIC-1 -3PE kpl. 1
11 | Sprzet BHP kpl. 1
12 | Bednarka FeZn 40x5 (otok) m 20
13 | Tabliczka opisowa z numerem stacji szt. 1
14 | Tabliczki ostrzegawcze kpl. 1
15 | Pret Galmar "3/4" dt 9 m ( w odcinkach po 1,5 m) szt. 24
16 | Uchwyt krzyzowy "Galmar" szt. 4
17 | Ztaczka "3/4" "Galmar" szt. 20
18 | Grot "Galmar" 3/4 szt. 4
19 | Gtowica "Galmar" 3/4 szt. 4
20 | kostka brukowa gr 8 cm m2. 10,8
21 | podsypka piaskowo-zwirowa m3, 2,16
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Zestawienie materiatowe proj. Linia kablowa nn 0,4 kV.
Linia kablowa nn 0,4 kV
Obw. 100 Obw. 200 £
Lp. Odcinek od - do T- proj - T- proj - §
proj. Mufy proj. Mufy 5
1. NA2XY(YAKXS) 4x120SE m 10 10 20
2. § § £ Dtugos¢ wykopu o gtebokosci 0,8m m 2 2 4
3. ;; 6 g Dtugos¢ wykopu o gtebokosci 1,0m m 0 0 0
4, Bezposrednio w wykopie m 2 2 4
T ri; Podejscie do ztacza kab., szafki licz., stacji m 6 6 12
T ; Podsypka piaskowa szerokosci 0,4m m 2 2 4
Z -'-E W rurze ostonowej m 0 0 0
8. = Przepust drogowy rurg typu SRS 110 m 0 0 0
T Folia niebieska m 2 2 4
10. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 4 0 4
11. Wktadka topikowa WTNH-2/gG 160A szt. 3 3 6
12. zwierka WTZ-2 szt. 0 0 0
13. Rura DVK 110 m 0 0 0
14. Rura SRS 110 m 0 0 0
15. mufa kablowa SMH4 25-150/800/120 m 1 1 2
Linia napowietrzna nn 0,4 kV
stup typu E-10,5/10 [T-8491] szt. 1 0 1
2. Ptyta ustojowa U-85 szt. 2 0 2
T ustoj Ptyta ustojowa U-130 szt. 1 0 1
4. | UP3+UPG Objemka OU-1/VE szt. 3 0 3
T Ptyta stopowa 0,3x0,3 szt. 1 0 1
6. hak wieszakowy typu SOT 21 kpl 1 0 1
7. Hak nakretkowy M kpl 1 0 1
8. Uchwyt odciggowy kpl 2 0 2
9. lampa z wysiegnikiem - z demontazu kpl 1 0 1
10. konstrukcja mocujaca wsiegnik typu KW-1 szt. 2 0 2
11. Objemka typu OB.-34a szt. 2 0 2
12 Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowa typu SV 19.25 szt. 1 0 1
13. Wktadka topikowa 25A szt. 1 0 1
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Zestawienie materiatowe linii napowietrznej SN 15 kV.

£
Lp. Odcinek od - do istn. stup nr9 §
o
1 Roztacznik RN 111 24/4 100A WSH [nr 353273] kpl 1 1
2 Naped do roztacznika NRV kpl 1 1
3 Ogranicznik typu ASM 18 N kpl 1
4 Gtowice kablowe typu MVTO-5131-ML-4-13 kpl 1 1
5 Uchwyty dystansowe do kabla 3xUKB-2(0) km szt. 3 3
6 Uchwyty dystansowe do rury BE 160 UMR(o) 160 szt. 3 3
7 Rura ostonowa BE 160 m. 3 3
8 Palczatka termokurczliwa 70-240 SEH3-B 160 szt. 3 3
9 Przewdd BLL-T 70mm2 m 15 15
10 Zaciski SEW 20.72 szt. 6 6
11 Zaciski SEW 20.31 szt. 3 3
Zestawienie materiatowe linii kablowej SN 15 kV.
R £
Lp. Odcinek od - do stup nr‘9 3
T-proj. =
1. 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 m 680 680
2. °> g Dtugos¢ wykopu o gtebokosci 0,8m m 132 132
— 8¢
3. §> g Dtugos¢ wykopu o gtebokosci 1,0m m 0 0
4, Bezposrednio w wykopie m 132 132
5. Podejscie do ztacza kab., szafki licz., stacji m 18 18
—1 3
6. ﬁ Przepust drogowy m 514 514
—1 &
7. E W rurze ochronnej m 16 16
— 3
8. Podsypka piaskowa szerokosci 0,5m m 132 132
9. Folia czerwona m 132 132
10. mufa przelotowa typu CJH11.2423C (95-240 mm2) kpl. 1 1
11. Rura ostonowa typu SRS-G 160 m 16 16
12. Rura ostonowa typu SRS - G 160 [przewierty] m 514 514

Catkowita dtugos¢ kabla typu NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm? wynosi 2040 [m]

Zestawienie demontazowe.
- stup nn 0,4 kV T-8491 nr 113 typu ZN-10 — 1kpl. — do utylizacji
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4.1.27. Uwagi koncowe

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami, z zachowaniem zasad BHP;

. Przed przystgpieniem do robot zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom i
gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych;

. Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacie geodezyjng proj. linii kablowych oraz innego uzbrojenia
wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

. W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem ewentualnych

odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;

. Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby uprawnionej;
. Przy wykonywaniu robét zanikowych zgtosi¢ zakoriczenie prac inwestorowi do odbioru etapowego;
. Po zakoniczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robét

elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami oraz odpowiednie

protokoty;
. Stosowac si¢ do uwag wynikajgcych z uzgodnien branzowych;
. Wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane zostaty spetnione.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowigzujace w ENERGA - OPERATOR SA. Oddziat w Gdansk

4.2, Cze$é rysunkowa

Rysunki. E.1.1 E1.2 zawarte w cze$ci ,Projekt Zagospodarowania Terenu” w punkcie nr 2.4.

4.3. Schematy

4.4. Profile
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Schemat strukturalny zasilania nN

-/

Nr zadania: ZN/450,/303MZ1/2019/1803578 /1
Inwestor: EMERCA-COFERATOR SA Odazial w Gaansky, ul. Marynarki' Folskie) 10, 80-557 Gaansk
Inwestycja: Bucowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV wraz z kontenerowa
stacji transformatorowej SN/nn w msc. Zukowie.
Adres: :
dz. nr; 92917, 1406, 81/14, 7712, 7711, 7412, 8911, 56/1, 53/4, 55/18, 54; Obreb Zukowo M 0021
Stanowisko: | Imie i Nazwisko Nr upraw. PODPIS
OPRACOWAL: | Adam Kujawski
ELBUDMED PROJEKTOWAL:| mgr inz. Hubert Staskiewicz |POM,/0018,/POOE/10 2§
Hubert Staskiewicz WA /0745 /POGE/ 10
ul. K. Guderskiego 26K, 80—180 Gdansk SPRAWDZIL:  |mgr inz. Wojciech Mroziewski spec. istalacyjna
e—mail: biuro@elbudmed.pl B
www.elbudmed.pl 2 DATA: 22.05.2024r. SKALA Nr proj.
NUMER RYSUNKU | REWIZJA
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Nr zadania: | Z/450,/303M7)/2019/1803578/1
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA- Siedziba w Gdansku, ul. Marynarki Polskief 130, 80—180 Gdarisk
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznel kablowej SN 15 kV nn 0,4 kV oraz stacji kont.
Adres: dz. nr 929/7, 77/2, 1406, 81/14, 77/1, 74/2, 89/1, 57/13, 56/1, 53/4
55/18, 54,
Obreb nr 0021 Zukowo
Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr upraw. PODPIS
OPRACOWAL: Adam Kujawski
Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali §
PROJEKTOWAL - mgr inz. Hubert Staskiewicz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, POM,/0018/POOE /10
) instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
. mgr inz.Wojciech Mroziewski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZIL: instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SKALA Nr proj.
el Schernat SN - e
€LBUDMED : il
Hubert Staskiewicz NUMER RYSUNKU REWIZJA

ETAP 1]

ul. K. Guderskiego 26K, 80—180 Gdansk
e—mail: biuro@elbudmed.pl
www.elbudmed.pl

5. ]




125,00
124,00
123,00
122,00

121,00

istn. stup £10,5/12
nr 112/103/0

istn. AsXSn 4x70mm2 + 2x25
Naciag 700[daN], naprezenie 25 [MPa]

proj. stup E10,5/10
nr 102/0

=2,06m

W/e9=y

t=2.0m

t=2.0m

57m

LEGENDA:

Skala pionowa: 1:100

Skala pozioma: 1:1000

t - gfebokos¢ posadowienia stupa

hp - wys. zawieszenia przewodow
f- zwis w przgsle

h - wysokoS¢ przewodow nad ziemig

- Izut terenu
— - pow. jezdni
Wartod¢ zwisow okreslono przy temp. +40 C
Zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998, odlegfodc
przewodow nN od drogi gminnej wynosi min 6,0 m

Zgodnie ze standardami EOP, odlegfos¢ przewoddw nN

od drogi gminnej wynosi min 6,0+1,0 m

Nr zadanio: ZN/450/303MZ1,/2019,/1803578 /1

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-551 Gdansk

Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetyczngj SN 15 KV i nn 0,4 KV oraz kontenerowe] stacji transformatorowej SN/nn

w msc. Zukowie — Etop I

dz. nr: 92917, 1406, 81114, 7712, TT1, 7412, 891, 56/1, 5314, 5518, 54; Obreb Zukowo M 0021

Adres:
. Stanowisko: | Imie i Nazwisko Nr upraw. PODPIS
I OPRACOWAL: |Adam Kujawski
€LBUDMED
o PROJEKTOWAL: | mar inz. Hubert Stoskiewicz | PON/0018/P0CE/10 %
Hube(t Staskiewicz ‘ : — AN 0145/POCE/ 0
ul. K. Guderskiego 26K, 80—180 Gdansk SPRAWDZIL:  [mgr inz. Wojciech Mroziewski spec. istalacyjna
e—mail: biuro@elbudmed.pl N -
www.elbudmed.pl DATA: 04.06.2024 r SKALA " proj
NUMER RYSUNKU REWIZJA

Profil Linii napowietrznej nn 0,4 kV

—4




SCHEMAT ELEKTRYCZNY

1 15kV 2 3
Rozdzielnica SN J< E%ZWC oo J; svoe
typu TPM - ﬁ‘ T@ N @
produkcji ZPUE S.A. ' = o= 1
uktad WLL A ‘
Uy=25kV G ii,::f:::f::'::fiii:iiiii:ii;‘ ””” 1
\=630A faa) : :
Iy1s=16KA (1s) }‘ .
ye=40KA L -
Szafa
AMI/SG-2W
LY
Linia nr $359289 3
proj. SXNAZXS(FLI2Y 1x150RM/25mm? I B bl Sl
WG Etapu lll [odrebne opracowanie] L=642/680m 3 3
Linia nr $359338
proj. 3XNAZ)I('\'§I;::I)’ZV 1x150RM/25mm’, stup nr 9 odg. Ll;ggl)?* T-proj. Cj Cj
L=500/533m
RELACJI:
T-proj. + stup nr 28 LN 089300
Transformator *—r)—o—'ZK I
max. 630kVA
15,75/0,42kV I
Zaciski + oslony TOGA 1
S R
{\ — e 1_3\
® © i
&
F3
3
X1
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= = = =
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o
B L
B X =
35 |3s
c? [2X]
R 33
% § O < V-Klemmy
<> w aparatach stalowe
V V " " " V V V V Standard Energa-Operator
Producent:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl

ek

[keroncar™

T-proj. Stacja Zukowo na dz. nr 55/18

Przedmiot opracowania:

Kontenerowa stacja transformatorowa
typu Mzb1 20/630-3

Skala

2023.04 -

Format: A4

|Rysuneknr: E1

Uprawnienia:

Podpis:

Nazwa rysunku:

Schemat elektryczny staciji

Opracowat:| Przemystaw Noske

Adaptowat: | mgr inz. Hubert Staskiewicz

POM/0018/POOE/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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o Swiatlo w przejéciu o
Producent: o Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.pl - ' T-proj. Stacja Zukowo na dz. nr 55/18
e-mail: office@zpue.pl | NeIONEa "“'| prol )
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr:  E2
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.04 1:25 Uprawnienia: Podpis:
typU Mzb1 20/630-3 Projektowat:
Nazwa rysunku:
. . Opracowat:| Przemystaw Noske
Widok z gory,
rozmieszczenie kabli SN i nN Adaptowat: |mgr inz. Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10
Nr opracowania: Adaptowano do projektu:




SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY

3
L Rozdzielnica SN
200 typu TPM
N O produkcji ZPUE S.A.
uktad WLL
Uy=25kV
I\=630A
Inis=16KA (1s)
Ine,=40KA
%@) %@) %@v/)
WIDOK ZEWNETRZNY ROZDZIELNICY WIDOK Z BOKU
I
h
'S4 o
fZa i
@é [
[%e)
~ -
o
2
- 55
oo ||
1= =t= < \
/—
- 740 -
(@
- 1085 -
TABELA 1
Nastawy dla przektadnika WIC1WE1AS1 (WIC1-3PE)
Moc pozorna
transformatora 160 250 400 630
[KVA]
Ustawiony prad
nominalny Is [A] 8 13 20 28
Nastawa HEX1 0 5 B F
Nastawa HEX2 2 2 2 2
Nastawa HEX3 0 0 0 2
Nastawa HEX4 2 2 2 3
Nastawa HEX5 E E E E
Nastawa HEX6' 0 0 0 2
Nastawa HEX7 F F F F
Nastawa HEX8 F F F F
Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.

ul. Jedrzejowska

29-100 WLOSZCZOWA

JilEl

ENERGA-OPERATOR S.A.

http:// www.zpue.pl . Obiekt: T-proj. Stacja Zukowo na dz. nr 55/18
e-mail: office@zpue.pl | "“'| proJ )
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr:  E3
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.04 1:25 Uprawnienia: Podpis:

typu Mzb1 20/630-3

Projektowat:

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica SN typu TPM

Opracowat:| Przemystaw Noske

Adaptowat: | mgr inz. Hubert Staskiewicz

POM/0018/POOE/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Widok wnetrza
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gniazda

laczki XS :I %
blacha na : kierunek wyprowadzenia

:I przewodow

Widok z boku

800

1120

Producent: o Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.pl — ' T-oroi. ia Zukowo na dz. nr 1
e-mail: office@zpue.pl K@r@nea "“'| proj StaCJa ukowo na d 55/18
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr:  E4
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.04 1:20 Uprawnienia: Podpis:
typU Mzb1 20/630-3 Projektowat:
Nazwa rysunku:
Opracowat:| Przemystaw Noske
Rozdzielnica nN typu RN-W
Adaptowat: | mgr inz. Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10
Nr opracowania: Adaptowano do projektu:




Uziom ochronno-roboczy stacji
. otokowy Fe/Zn o przekroju...

Bednarka Fe/Zn 40x5

Zbrojenie betonu do 2yt powrotnych kabli SN
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Producent: o Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:

http:// www.zpue.pl —~ T-proj. Stacja Zukowo na dz. nr 55/18
e-mail: office@zpue.pl K@r@nea "'“'|
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr:  E5
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.04 1:40 Uprawnienia: Podpis:
typu Mzb1 20/630-3 Projektowat:

Nazwa rysunku:
y Opracowat:| Przemystaw Noske

Instalacja uziemiajgca stacji
Adaptowat: | mgrinz. Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10

Nr opracowania: Adaptowano do projektu:




