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1. Czes$¢ budowlana

1.1. Opis techniczny

1.1.1. Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV z transformatorem
o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji jest ztozona z elementdw Zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-
EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1 20/630-3, jest przystosowana do wspotpracy z siecig
kablowa lub kablowo-napowietrzng sredniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego napiecia. Stuzy do zasilania
w energie elektryczng odbiorcow uzytecznosci publicznej i przemystowych, a w szczegdlnosci do zasilania:

= osiedli mieszkaniowych w miastach,
= osiedli mieszkaniowych w miastach,
= parkéw i terenow rekreacyjnych,

= osiedli podmiejskich i wsi,

= placdéw buddw,

= zaktadow przemystowych i warsztatdw rzemiesiniczych.

1.1.2. Podstawa opracowania i normy

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 1: Postanowienia
wspolne”;

2. PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

3. PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie”;

4. PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.”;

5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

1.1.3. Oznaczenia stacji

Stacja zostata oznaczona za pomoca symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczegoinych symboli jest nastepujace:

Mzb1 - Miejska matogabarytowa stacja transformatorowa z obstugg zewnetrzna;
20 - liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napigcie pracy;
630 - liczba stojaca za symbolem stacji 0znaczajgca maksymalng moc transformatoréw w kVA;

3 - Liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajaca maksymalng ilo$¢ pol rozdzielnicy SN;
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1.1.4.  Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaktada sie w terenie, gdzie nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzgledniono parcia
hydrostatycznego), swiezych form osuwiskowych, spelzéw zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych
destabilizujgcych podioze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji
winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na
podstawie wczesniej wykonanych opracowan branzowych, nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacii
transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentéw wystepuja rozwigzania
przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntow (wg normy PN-B-02480:1986):

Grunt_przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje sie zdolnoscig szybkiej filtracji wody

opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, pospdtki oraz piaski pylaste.

1.1.5. Podsumowanie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego
z rysunkiem (Rys. nr B7, Rys. nr B8). W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody
uziemiajace, ktore beda podtaczone do stacji. Bednarke uziemiajaca usytuowac w odlegtosci ok 1 m od $cian
fundamentu i zasypac jq gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubo$ci minimum 20 cm
(stan po zageszczeniu). Grubos¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej 200mm oraz ls = 0,97. Powierzchnia podsypki
piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania
podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ stacje. Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo,
zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujacego. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zasypywanie
wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni
pionowych. Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustow lub kabili.

Wazne jest aby Sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

Na Rys. nr E-1.2 Zaznaczone sg miejsca dla lokalizacji Agregatu do 630 kVA (podtoze pod agregat —

zwir). Réwniez zostat zaznaczone miejsce dla HDS-a do obstugi stacji (podtoze pod HDS - Zwir).

1.1.6. Budowa stacji

Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcija sktadajaca sie z nastepujacych elementow:
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= obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorg transformatora,
= rozdzielnice SN i nN,
= dach ptaski betonowy,
Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe, uszczelnione wktadami
produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w cze$ci fundamentowe;.
Stacja posiada dwoje drzwi do obstugi z zewnatrz rozdzielnic SN i nN, oraz otwor rewizyjny do komory
transformatora.
Drzwi wykonane sq ze stali lakierowanej proszkowo.
Obudowa stacji posiada w gornej czesci otwory wentylacyjne pokryte elementem szczelinowym
w postaci tasmy ppoz. PROMASEAL 2x2,5mm, ktéra petni funkcje ognioochronnego zabezpieczenia szczelin
dylatacyjnych.
Cato$¢ wykonana jest ze zbrojonego betonu. Elewacja powierzchni betonowych wykonana jest
tynkiem mineralnym.
Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem RAL 9016 z palety CERESIT .
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugo$¢ [mm] 3060
Szeroko$¢ [mm] 1710
Wysoko$¢ [mm]:
- bez dachu, z cze$cig fundamentowg 2810
- zdachem betonowym 2910
- od powierzchni gruntu z dachem betonowym 2360
Masa [kg]:
- obudowy (z wyposazeniem bez transformatora) 6000
- dachu betonowego 1400
Powierzchnia zabudowy: 5,23 m2
Kubatura zabudowy: 12,56 m3

1.1.7. Dane technologiczne

= Oswietlenie — sztuczne.
= Wentylacja grawitacyjna.
= Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w drzwiach do obstugi rozdzielnic SN i nN.

= |nstalacja uziemiajgca.
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1.1.8. Dane techniczno-materiatowe

= Cztery Sciany wraz z czescig fundamentowg - beton zbrojony wibrowany klasy B30,
— trzy Sciany REI 120 grubosci 120 mm,
— jedna $ciana grubos$ci 120 mm,

= dach ptaski betonowy RAL 7032,

= Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL 7032,

»  Zaluzje — aluminiowe lakierowane wg palety RAL 7032.

= Elewacja [Sciany zewnetrzne] tynk wg palety RAL 9016.

2. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo

pozarowe

2.1.Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w Kkonstrukcji stacii
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odporno$ci na ogien pojawiajacy sie
wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymato$ci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien.
Dopuszcza sie rozwazanie odporno$ci na ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy
wytworeg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu Mzb1 20/630-3 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego 0 mocy 630kVA — 3612 MJ/m2

- dla transformatora suchego <500 MJ/m2

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odporno$ci pozarowe;

i nierozprzestrzeniajg ognia- Sciany i dach — REI 120.

2.2.Lokalizacja staciji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego moze by¢ uzgodniona poza linig zabudowy, jesli jest przewidziany w planie teren elementarny
pod stacje transformatorowa, a w zapisie danego terenu elementarnego jest zapis dopuszczajacy budowe

stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczna, moze by¢ traktowana jako
obiekt liniowy, moze by¢ umiejscowiona poza liniami zabudowy jako infrastruktura techniczna — tylko
w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tylko

uzgodnione budowle);

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje réwniez ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2013r. Nr 260).
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Teren pod stacjg wraz z obrzezem 0,5m nalezy zniwelowac do poziomu 125.85 m.n.p.m. Dojazd do stacji
oraz obszar wokét stacji o szerokosci 0,5 m nalezy wykonac z kostki typu polbruk gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 20cm w stosunku 1:8. Lokalizacje stacji pokazano na rys. E-1.2. Wykona¢ obrzeze
betonowe wokot kostki typu polbruk.

3. Czesé Elektryczna

3.1.Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20[15]kV/0,4kV

z transformatorem do 630 kVA. Obudowa stacji ztozona z elementow Zelbetowych.

3.2.Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA
Napiecie znamionowe 25kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolaci — 0,69 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe; 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50s) 125/145 kV 8kV
Prad znamionowy ciagty pél liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 16 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Stopien ochrony IP 43

Stacji posiada: Certyfikatem zgodnosci Nr JSHP/44/CZ/2024 [dotaczony do opracowania]

3.3. Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji Mzb1 20/630-3 wyposazonej w:
= rozdzielnice SN typu TPM w uktadzie WLL;
= rozdzielnice nN typu RN-W wyposazong w roztaczniki bezpiecznikowe typu NSL prod. EFEN;

= szafe telemechaniki wedtug zatacznika — dokumentacja firmy Mikronika.

3.4.Rozdzielnica $sredniego napiecia

W stacji zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN w izolacji SF6 typu TPM uktad WLL produkcji ZPUE.
Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacii.

Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokos¢ - 1235 mm
- wysoko$¢ - 1480 mm

- gtebokos¢ - 740 mm
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Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xXnRUHAKXS (1x70 mm2). W polach
liniowych oraz polu transformatorowym zastosowano gtowice kablowe typu CTS630A produkciji Cellpack.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru pradu oraz sensory napieciowe prod.
ZELISKO do pomiaru napigcia (montaz na glowicy kablowej). Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposazone sg
w napedy silnikowe. Wspotpracuja one z szafkg telemechaniki. Szafka automatyki umozliwia sterowanie
potozeniem tacznikow w polach liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o potozeniu tych
tacznikow.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr JSHP/59/CZ/2022.

3.5.Rozdzielnica niskiego napiecia

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W/NSL
produkcji ZPUE S.A. Whoszczowa.
Wymiary rozdzielnicy wynosza;

- szerokos¢ - 1300 mm
- wysoko$¢ - 1925 mm
- gtebokos¢ - 270 mm

Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtéwny izolacyjny 1250A, a na odptywach w roztgczniki
bezpiecznikowe NH-2 400A — szt. 5 plus 5 rezerwy. Na rozdzielnicy nN zamontowano szafe AMI/SG-2W.
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O 1x240 mm2) + 2xN2XH-O 1x240
mm2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S oraz TN-C-S.

Parametry rozdzielnicy:

Napiecie znamionowe 690 V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500V
Prad znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych 1250 A
Prad znamionowy ciggty pol odptywowych do 630 A
Typ rozigcznika bezpiecznikowego na odptywach NSL 400A
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 4X

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr JSHP/61/CZ/2022.
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3.6. Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementow
o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany od géry po uprzednim zdjeciu dachu i ustawiony na szynach
jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie k&t blokadami po przekatnej
transformatora.

Wentylacja komory odbywa sie przez zaluzyjne otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach do obstugi
rozdzielnic SN i nN.

Dostep do transformatora mozliwy jest przez otwér rewizyjny umieszczony na prawej $cianie.

3.7.Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspolnego uziomu na zewnatrz stacji.
Gtéwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnafrz staciji.

W stacji do gtéwnej magistrali (Rys. nr EE5) podigczono:
= Rozdzielnice SN w dwach punktach — bednarkg S/Cu 30x4 [mm];

= Rozdzielnice nN w dwaéch punktach — bednarkg S/Cu 30x4 [mm];

» Kadz transformatora — bednarka 1xS/Cu 30x4 [mm];

= Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mmz2;

= Bryla gtéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarkg S/Cu 30x4 [mm];
= Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwéch punktach — linkg LgY 16 mmz2;

»  Wiaz - linkg LgY 35 mm2;

»  Zaluzje - linkg LgY 35 mm2.

Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone
w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajacq PE w postaci ptaskownika aluminiowego AP50x10
i N w postaci ptaskownika miedzianego P50x10, kitére sg ze sobg potaczone mostkiem
z ptaskownika AP. Po pofaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacy stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancii
uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 25/0,4 kV, do 630 kVA

Rezystancje uziemienia otokowego dla stacji Mzb1 20/630-3 dobra¢ biorac pod uwage rezystywno$¢ gruntu
wynosi Ryz<1,25Q).

3.8.0chrona przed przepieciami

Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezpo$rednich wytadowarn atmosferycznych.
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Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyltacznie kablowej i w wiekszosci przypadkéw nie jest
wymagana ochrona przepieciowa urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku powigzania kabli SN wychodzacych ze stacji z siecig napowietrzng, w polu liniowym nalezy
zamontowac ograniczniki przepiec.

3.9.Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen w stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery porcelanowe proste
z kloszem szklanym 60 W zamontowanymi w iloSci:
e 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy SN, kraricowy wytacznik o$wietlenia po prawej stronie drzwi,
e 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy nN, kraficowy wytacznik o$wietlenia po prawej stronie drzwi,
e 1 sztuka nad otworem rewizyjnym do komory transformatora, kraficowy wytacznik oswietlenia po prawej
stronie otworu rewizyjnego.
Gniazdo 1-fazowe oraz zabezpieczenie obwodu w postaci wktadki bezpiecznikowej Wits 10A zainstalowane
sg na rozdzielnicy nN.
Oprawy oswietleniowe zasilane sg przewodami YDY 3x1.5 mm2 uktadanymi po konstrukcji Sciany w rurkach
PCV.

3.10. Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia stacji w sprzet
ochronny BHP po wczes$niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

3.11. Obstuga stacji

Wszystkie taczniki niskiego napigcia wyposazone sg w napedy reczne. taczniki w polach liniowych
rozdzielnicy SN wyposazone sq w napedy silnikowe.

4. Wyniki obliczen

4.1.Dobér kabli $sredniego napiecia taczacych transformator z rozdzielnica

- dla transformatoréow 630 kVA, 3xXnRUHAKXS 1x70 mm?2.

lohe= 242 A

ldd xnRUHAKXS 70 mm=130 A

4.2.Dobor kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnic nN

- dla transformatora 630 kVA — 3x(2xN2XH-O 1x240 mmz2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2.

lc= 909,3 A

ldd N2xH-0 1x240 = 504 A
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5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Energetyce.

6. Spis rysunkéw
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr B1
nr B2
nr B3
nr B4
nr BS
nr B6
nr B7
nr B8

Widok z géry, rozmieszczenie aparatury
Elewacja frontowa stacji

Elewacja tylna staciji

Elewacja boczna - lewa staciji
Elewacja boczna — prawa stacji
Przekrdj pionowy A-A stacji
Posadowienie stacji

Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu
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Siemianowice Sl., dnia 14 maja 2024 r.

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Jednostka Certyfikujaca, ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr JSHP/44/CZ/2024 wiiiiio’d

Nazwa i adres producenta:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa

Nazwa wyrobu:

Prefabrykowane stacje transformatorowe
Typ:
Mzb1

Niniejszy certyfikat odnosi sie tylko do oceny, badan i testéw przedstawionego typu
wyrobu w oparciu o program certyfikacji typu 1a — PR-1a (wg PN-EN ISO/IEC 17067).

Niniejszy certyfikat moze stuzy¢ jako podstawa do o$wiadczania, ze kolejne
wyprodukowane egzemplarze wyrobéw spetniajg wyspecyfikowane w certyfikacie
wymagania.

Oceng, wykaz dokumentéw i sprawozdan z badan, stanowigcych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr JSHP/RW/17/CZ/24/AP.

Niniejszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

Certyfikat zachowuje wazno$¢ w okresie od 14.05.2024 r. do 13.05.2027 r.

&l HAMILTON

P.9.1.1/F5.1 z dnia 03.04.2023 r,

Tel./Fax. +48 32 730 82 00, www.hamilton.com.pl
JSHP/44/CZ/2024 Strona1z3




PCA
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. i

Jednostka Certyfikujaca Tk

ul. WYZWOIenia 1,4 CERTYFIKACJA
41-103 Siemianowice Slaskie IYROSOW

(9) Dane niezbedne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu wyrobu:

Prefabrykowana stacja transformatorowa typu Mzb1 jest kontenerem skfadajgcym sie z dwoch
monolitycznych zelbetowych elementéw: bryly gtéwnej (Sciany boczne z czescig fundamentows)
oraz dachu betonowego ptaskiego. Drzwi stacji oraz ostona otworéw wentylacyjnych wykonane
sg z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo. Stacja jest przystosowana do wspéipracy
z kablowg lub kablowo-napowietrzng siecig $redniego napiecia oraz siecig kablowg niskiego
napigcia. Stacje wyposazono w rozdzielnice SN i nN, obstugiwane z zewnatrz po otwarciu drzwi
do przedziatéw, w ktérych rozdzielnice te sg zainstalowane.

Parametry stacji transformatorowej typu Mzb1 deklarowane przez producenta:

Parametr SN nN
Napiecie znamionowe (Ur)(Un) 24 kV 0,4 kV
Najwyzsze napiecie urzadzenia (wg normy PN-EN 60038:2012) 25 kV -
Moc transformatora (S) do 630 kVA
(straty catkowite, maks. przyrost temperatury oleju / uzwojenia) (5700 W, 60/65K)
Czestotliwo$¢ znamionowa (f;) / liczba faz 50Hz /3
Napiecie \_:vytrzym_yw_ane ; : Do ziemi | migdzyfazowo 50 kV 25KV
o czestotliwosci sieciowej (1 min) (Us) |Bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV )
Napiecie znamionowe udarowe Do ziemi i migdzyfazowo 125 kV 8 kV
wytrzymywane (1,2/50 ps) (Up)(Uimp) | Bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciagty pol liniowych (/){/nc) do 630 A | do630A
Prad znamionowy ciggly pola transformatorowego (/)(/na) do 630 A | do 1250 A
E;ﬁ;jmzi;;ng;l?::o;”tgc;ﬁt;t(ﬁ?w oraz szczytowy wytrzymywany obwodow 20 KA (1s) / 50 kA
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany obwodéw gidwnych (k)(fw)| 25 kA/1s" | 25 kA/1s
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodow giéwnych (/p)(/ox) 63 kA" 55 kA
Klasyfikacja odpornoéci na tuk wewnetrzny (IAC) AB 20 kA / 1s
Stopien ochrony obudowy stacji P43
Klasa obudowy 10
Wytrzymatos¢ dachu na obcigzenie 2500 N/m?
Wytrzymalo$¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)
Typ rozdzielnicy SN TPM?2)
Typ rozdzielnicy nN RN-W

) dla rozdzielnicy SN typu TPM

Y opcjonalnie w prefabrykowanej stacji transformatorowej mogg byé instalowane rozdzielnice SN
typu: 8DJH, RM6, SafeRing, GA, Xiria
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