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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
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Obiekt:
Nazwa:obiekt rekreacyjny
Adres (Nr dziatki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 188/1

Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
W istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 609348 nalezy wstawié stup rozigcznikiem, mozliwo$é zainstalowania na istniejacym
stupie SN-15kV.
Od projektowanego stupa SN-15kV nalezy wybudowa linig kablowa SN-15kV 3x(NA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajgcym
z obliczen (min. 150 mmz2) do projektowane;j transformatorowej stupowej stacji T-proj.
Stacja transformatorowa:
Wybudowac slupowa stacjg transformatorowg 15/0,4kV typu STE - wediug potrzeb z transformatorem odpowiedniej mocy,
w miejscu dostepnym dla sluzb operatora.
Charakter stacji: sieciowa - koricowa.
Urzadzenia nn:
Wg warunkéw przylaczenia - odrebne opracowanie.
Demontaze:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  System ochrony od porazen -

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢) Prad zwarcia doziemnego 45 A i czas wylaczenia zwarcia 3 s

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylaczenia zwarcia 05 s

Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ SKARSZEWY
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne ustalenia; .
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze stacji transformatorowej oraz linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon
Dystrybucii w Starogardzie Gdaiiskim - Dzial Dokumentagji Energetycznej.
Szczegdlowa lokalizacje stacji transformatorowej oraz trase linii kablowej SN-15kV nalezy uzgodnié na etapie projektowania
w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdarskim.
Inne wymagania:



5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
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AKTUALIZACJA WARUNKOW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejsza aktualizac]a zastepuje dotychczasowe warunki przytaczenia z dnia 04-07-2023 nadajac im brzmienie.

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elekfroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiekiéw okreélane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki):Gtodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003 - Glodowo-187/1, 187/2, 1873, 18714, 1875, 18716, 187/7,
18718, 18719, 187110, 0003 - Gtodowo-188/1, 188/2, 1883, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 0003 -
Glodowo-192/1, 19212, 192/3, 192/4, 192/5, 19216, 192/7, 192/8
2. Zakres niezbgdnej budowylrozbudowy sieci:
2.1, Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
2.2.  Stacjatransformatorowa:
Wybudowa¢ stacjg transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927:
23, Urzadzenia nn:
Od projektowanej stacji transformatorowej wybudowaé linig kablowg nn {odpowiedniego typu i przekroju), poprzez
projektowane ztacza kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy granicach dziatek od strony drég; Projektowana linie
kablowa nn powiazac z istniejaca linia napowietrzna nn obw.100, T-61146; Wykona¢ podziat sieci pomiedzy stacjami
transformatorowymi nr T-61146, a projektowana stacja;
24, Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  System ochrony od porazen -
3.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylaczenia zwarcia 3 s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylgczenia zwarcia 06 s
w stacji GPZ GPZ SKARSZEWY
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927; Opracowac projekty
budowlane - wykonawcze nn (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybuciji w
Starogardzie Gd. - Dziat Dokumentacji Energetycznej;

42, Inne wymagania: 4

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci y
dbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w (idarisku
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Ofrzymuja;
1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejsza aktualizacja zastepuije dotychczasowe warunki przytaczenia z dnia 04-07-2023 nadajac im brzmienie.

Przytaczany obiekt;
Nazwa:dom letniskowy
Adres (Nr dzialki).Gtodowo, ul, -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003 - Glodowo-188/7
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa; 14 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwod nn  []
Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac lini¢ SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowa¢ stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn:

Wybudowag lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

toe QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziaki
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:;

a)

b)
c)
d)

e)

Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyZej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci

Napigcie znamionowe sieci 15 kv
Prad zwarcia doziemnego 40 A
Czas wyigczenia zwarcia doziemnego 3 S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr 8/24/064927 i B/23/043749;
Dotyczy wspolpracy ruchows;;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne

wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy

realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



18.

16.

17.

18.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrddfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, .

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j. ‘

Sisk Juk .
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Macjej Kud*lski ZATWIER dam {skaw

Oftrzymuja; Whioskodawca

\ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucjl w Starogardzie Gdariskim
\ ul. Pelpliska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejsza aktualizacja zastepuje dotychczasowe warunki przytaczenia z dnia 12-10-2024 nadajac im brzmienie.

1. Przytgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003 - Glodowo-192/7

2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
4, Miejsce przytgczenia:

GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]

Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]

Stacja SN/nn []

Obwod nn []

Obiekt Cigg liniowy {SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalaciji przylaczane;
6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizaji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z

siecia;
71.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:
Wybudowa¢ linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.1.2. Stacjatransformatorowa:
Wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/inn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.4.3. Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

7.1.4. Wyposazenie urzagdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Qdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".,;

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania;
na granicy dzialki



9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.

14.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pragdowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci = TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywisty warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowacé projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

UZzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢é wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

18.
17.

18.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zayarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
N?\wiejs e o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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w

7.1.

7.1.1.

7.4.2.

714.3.

7.14.

7.15.

7.16.

7.1.7.

72.

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Niniejsza aktualizacja zastepuje dotychczasowe warunki przytaczenia z dnia 15-04-2024 nadajac im brzmienie.

Przytaczany obiekt:

Nazwa:altana

Adres (Nr dziatki):Gtodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003 - Glodowo-188/5

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Cigg liniowy [SN} LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowa¢ linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowaé stacje transformatorowg SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn:

Wybudowaé lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosc instalacji przylaczanej”;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki



9.2

9.3.
94,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
121.

12.2.
12.3.
12.4.
13.

14.

<
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 06 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu {A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;
Dotyczy wspofpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ocbowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

16.

17.

18.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, /

- pg.zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe;. /

i sze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustgwy - Prawo budowlane.
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7.1
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71.2

74.3.

7.14.
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71.7.

7.2.

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Niniejsza aktualizacja zastepuje dotychczasowe warunki przylaczenia z dnia 15-04-2024 nadajac im brzmienie.

Przytgczany obiekt:

Nazwa:altana

Adres (Nr dziatki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003 - Glodowo-188/4

Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa:; 12.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 156 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowaé lini¢ SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowa¢ stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn:

Wybudowag lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;”;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki



9.2

93.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
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12.2.
12.3.
12.4.
13.

14.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kY pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW}] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacii niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

16.

17.

18.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po|zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

| Ninigjsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

>

=7
K finik 1 ’7
ijaczeﬁ @kt

. . 9]
hmidt Marcin Rejon Bustrubiey

Otrzymujg;

PRACOWAL Mac Jm{,e[sk(, ZATWIERDZE |
)‘Q{mJaS wski

Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdanski







[ -
P
A

) Energa LR

operator 00000568629

'Numer P/241060477 ’Miejscowoé(: Starogard Gdariski [Data 18-09-2024

o

71.

7.4.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.16.

71.7.

7.2.

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylgczany obiekt:

Nazwa:altana

Adres (Nr dziatki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/3

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300)
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Cigg liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowac stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927,

Urzadzenia nn:

Wybudowaé linig nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalagji przytaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
czescei pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego k
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Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s
. w stacji110/15 kv GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749,

Dotyczy wspéipracy ruchows;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ si¢ z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
\- PQ zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. f

inigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ EﬁERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:altana
Adres (Nr dziatki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/1

2. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3. Moc przylaczeniowa: 125 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]

Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]

Stacja SN/nn []

Obwod nn  []

Obiekt Cigg liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z

siecig;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:

Wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ linie nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. DemontaZe:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego k
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Spos6b pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

€)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/115 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- pdzawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. |

f

nigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustagy - Prawo budowlane. /
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Przylaczany obiekt:

Nazwa:altana

Adres (Nr dziatki):Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/2

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa;

Wybudowac stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn;

Wybudowag linig nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Qdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgp Q: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
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Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dfawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

c) Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 Iata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o0 przylgczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po rawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

inigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy / Prawo budowlane.
Kj %! D
Dzi Rejon Dystigs

gg;mgardzle Gd.
AL &
: *‘ﬁm“d;lskf ZATWIERDZIL Adazha- Cowski

H‘ INUtE zefn
\Behmidt Marcin
PRACOWAL

! - T

. Whioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdarniski

Otrzymuja;






&) Energa O

operator

|Numer P/24/060466 ‘Miejscowoé(: Starogard Gdariski |Data 18-09-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przyiaczany obiekt:
Nazwa:altana
Adres (Nr dzialki): Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/4

2, Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3 Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
4, Miejsce przytaczenia;

GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]

Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]

Stacja SN/nn []

Obwédnn ]

Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Wybudowac stacjg transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;
7.1.4. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze;

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylgczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania;

na granicy dziatki

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.
14.

185.

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wi6rnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczego6inych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazesi Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowacé projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. /

iniefsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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7.1.2

71.3.
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71.7.

7.2

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt;

Nazwa:altana

Adres (Nr dzialki):Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/5

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn  []
Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalaci przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

Wybudowac linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowac stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzgdzenia nn;

Wybudowac lini¢ nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspaipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytgczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego K



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspoétpracy ruchows;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. {,j
Nirjiejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustajvy -, Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przytaczany obiekt;
Nazwa:altana

Adres (Nr dziatki):Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-192/6

Grupa przylaczeniowa;  grupa V
Moc przytaczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Cigg liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacii przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowac stacje transformatorowg SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn:

Wybudowac linie nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytgczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczangj".;
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
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wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiary wykonaC zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreSlone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- p zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

iniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

i Dyeekior
Rejon Dystryb Zm Starogardzie Gd.

Schmidt Marcin
OPRACOWAL M}'ci7tu.'le[s[t ZATWIERDZIL Adan Sagkowski

nioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdaisku Rejon Dystrybuciji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski

Otrzymujg;
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:

Nazwa:altana

Adres (Nr dzialki):Glodowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 0003-188/1

Grupa przylgczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn [}
Obwodnn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] LUBIESZYN [07400-01-609300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Stacja transformatorowa:

Wybudowat stacjg transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927;

Urzadzenia nn:

Wybudowac linig nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/043749;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.;

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablows-pomiarowego %
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Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodoéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064927 i B/23/043749;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego;
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- payzawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. [
Ninitjsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 usta

/
f

- Prawo budowlane.
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Rejon Dysteytiugff W Starogardzie Gd.
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ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski /

Otrzymujg;






