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Przyłącza do pól rozdzielnicy SN wykonać kątowymi konektorowymi głowicami 

kablowymi np. dla pól liniowych – Euromold typu K480TB, K480TB+K800PB dla pola 

transformatorowego – Euromold typu K480TB. Dwa pola liniowe rozdzielnicy SN (nr 1, nr 2) 

wyposażone są w napędy silnikowe zasilane napięciem 24 VDC. W polach liniowych nr 1 i nr 

2 zainstalowano sensory napięciowe UR66 oraz przetworniki prądowe BCRNR(n). 

Pole transformatorowe wyposażone jest w autonomiczny przekaźnik 

zabezpieczeniowy WIC1W1AS1. 

Do transformatora o mocy 1000 kVA dobrano przekładniki pola transformatorowym 

typu: CT1. 

 

Przekładnik prądowy Zakres pomiarowy 

CT1 8-28 A 

CT2 16-56 A 

CT3 32-112 A 

CT4 64-224 A 

CT5 128-448 A 

 

Rozdzielnica SN współpracuje z rozdzielnicą telemechaniki SO-2GL produkcji Lamel 

Rozdzielnice Sp. z o.o.  

Szczegółowe dane rozdzielnicy SN zawarte są w dokumentacji techniczno ruchowej 

dostarczanej wraz z kompletnym złączem kablowym. 

 

2.4 Rozdzielnica telemechaniki 

Złącze wyposażone jest w system telesterowania zintegrowany z rozdzielnicą SN. 

Rozdzielnica telemechaniki zasilana jest z transformatora potrzeb własnych Lamsafe 

zabezpieczonego wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym wartości 0,5A. 

Zasilanie transformatora potrzeb własnych projektuje się przy użyciu głowic 

sprzęgających (np. typu K480TB prod. Euromold) do głowic w polu liniowym nr 2. 

 

2.5 Instalacja uziemiająca złącza 

Zbrojenie obudowy złącza, jak również wszystkie elementy metalowe złącza (szyny 

montażowe, tuleje, kotwy, drzwi) są ze sobą połączone galwanicznie i podłączone pod dwa 

zaciski uziemiające. Rezystancję uziemienia otokowego R≤ 1,25Ω. 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej w złączu ZK-SN zastosowano uziemienie  

ochronne. 

Główna szyna uziemiająca wewnątrz złącza wykonana z płaskownika Fe/Zn 40x5. 

W złączu do głównej szyny podłączono: 

− Rozdzielnicę SN w dwóch punktach linką LgY 70 mm2; 

− Ramę nośną rozdzielnicy SN w dwóch punktach linką LgY 70 mm2; 

− Dach złącza linką LgY 70 mm2; 

− Futryny, skrzydła drzwiowe, obróbki - linką LgY 16 mm2. 

Wokół złącza kablowego należy wykonać uziemienie w postaci uziomu otokowego  

z bednarki miedziowanej  ST/Cu 40x5. 
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