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Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n e r a Rejon Dystrybucji Gdynia
g ul. Morska 118C 81-225 Gdynia
Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
operator ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk

Gdynia, 11-10-2024
UZGODNIENIE nr 2024/10/00155/32MMD

Jednostka projektowa: | UNIPROJEKT INZ. ANDRZEJ FORMELLA, ul. Le$na 26, 81-198 Mosty

.| Budowa elektroénergétycinego przylacza kablowego SN-15 kV
" | Gdynia, ul. Hutnicza (obr. 0010 Chylonia, dz. nr: 905, 939)

Temat projektu

WarunkiWytyczne: | PI22/030789 z dn. 23-05-2022

Nr zadania inwest.:

; | T-2735 Huthicza Komunyl
Numer ekspl." | 1.4056 Hutnicza BP
‘ 1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny,
Zalaczniki: projekt architektoniczno-budowlany) - 1 kpl.

! 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

6. (W przypadku demontazu sieci SN i nn) Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku wyraza zgode
na demontaz linii elektroenergetycznej SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

7. Prace wykona¢ zgodnie z harmonogramem.
8. Telemechanika uzgodniona pod nr. 7/02/2024.
9. Opinia Inspektora Budowlanego EOP nr: 151/2024/BN.

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Gontarek , 58 527 94 34, aleksandra.gontarek@energa-operator.pl
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
| w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest; umocowanie
peinomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pefnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
Podmioty $wiadczace ustugi obslugi prawne;,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obsiugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,
g. Podmioty Swiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
| zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
peinomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:
a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
C. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza
przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Harmonogram prac — podigczenie urzgdzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Temat: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego SN-15 kV, Gdynia ul. Hutnicza 15B

P:22/030789

Prace PPN: BRAK

Czas wytaczenia: 0 h

Liczba zasilanych odbiorcow: 100%

Liczba zastosowanych agregatéw: 0

Obiekt zasilany agregatem: BRAK

Moc zastosowanych agregatéw: BRAK

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetgczenia, itp.)

- przetgczenia w sieci
- dopuszczenie do wcinki na LK SN nr.1215 rel. T-2735 HUTNICZA KOMUNY | - T-4056 HUTNICZA BP

Imie i nazwisko

ri
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6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego
SN-15kV wraz ze zlaczem kablowym SN-15kV sterowanym radiowo dla potrzeb zasilania w energig
elektryczna obiektu ustugowego w miejscowosci Gdynia przy ul. Hutniczej 15B na dzialce nr 905,
939 obreb 0010 Chylonia gm, M. Gdynia.

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego SN-15kV:

- Przylacze kablowe SN-15kV typu 3x(NA2XS(FL)2Y 1x150/25/20) -d1.2x5(8)m
- Zlacze kablowe SN-15kV 3-polowe sterowane radiowo typu (KKT+TS) -1 kpl.



7. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny zostal opracowany na podstawie:

- zlecenia na wykonanie projektu;

- warunkow przylaczenia nr P/22/030789 z dnia 23.05.2022 r. wydanych przez ENERGA -
OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku;

- inwentaryzacji w terenie;

- obowiazujacych norm i przepisow;

- uzgodnien branzowych;

- ustawy prawo budowlane;

- standardow technicznych obowigzujgcych w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

8. OPIS TECHNICZNY

8.1. STAN ISTNIEJACY

Przez dziatkg nr 905 w miejscowosci Gdynia przy ul. Hutniczej 15B gm. M. Gdynia przebiega
istniejaca elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV nr 1215 typu HAKFtA 3x95 relacji: T-2735
Hutnicza Komuny I — T-4056 Hutnicza BP.

8.2. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wydanymi przez Operatora warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej do
zasilenia obiektu zaprojektowano jako element przylacza SN-15kV zlacze kablowe sterowane radiowo
wyposazone w rozdzielnice SN typu Xiria KKT+TS w izolacji powietrznej produkcji EATON,
zasilone linig kablowg (2x) 3x(NA2XS(FL)2Y 1x150/25/20) poprzez wcinke w istniejaca linie
kablowa SN-15kV typu HAKFtA 3x95 nr 1215 (relacji: T-2735 Hutnicza Komuny 1 — T-4056
Hutnicza BP o dlugosci 2x 5(8)m. Polaczenia linii kablowych nalezy wykonaé¢ za pomocg muf
kablowych wg schematu zasilania (rys. nr E2). Wykona¢ uziemienie zlacza kablowego w postaci
uziomu otokowego z bednarki miedziowanej ST/Cu 40x5.

Od projektowanego ztgcza kablowego SN-15kV zasilona zostanie abonencka stacja transformatorowa

15/0,4kV (wg. odrebnego opracowania).



8.3. ZLACZE KABLOWE SN-15KV

Nalezy zastosowac zlgcze kablowe SN-15kV z rozdzielnicg SN 3 polowa typu Xiria KKT+TS

w izolacji powietrznej produkcji EATON (1x pole wylacznikowe, 2x pola liniowe) ze sterowaniem
produkcji Lamel Rozdzielnice Sp. z 0.0. z obstuga z zewnatrz, w obudowie betonowej wedhg
zalaczonych rysunkdow.

Zlgcze kablowe SN-15kV nalezy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr E1.

Zastosowac szafke sterowania telemechaniki typu SO-2GL z miejscem na radiomodem TETRA do
sterowania rozdzielnicg SN typu Xiria w ukladzie KKT produkeji Lamel Rozdzielnice Sp. z o. o.
wyposazong w zespol sterownika typu SO-54SR-421 prod. MIKRONIKA z Poznania.

W skiad zespotu sterownika wchodza réwniez: 2 zestawy (6szt.) cewek Rogowskiego typu BCRNR(n)
do pomiaru pradu oraz 2 zestawy (6szt.) sensorow napiecia do pomiaru napiecia typu URG6.
Nadzorowanie oraz sterowanie zdalne projektowanym obiektem odbywa sie z istniejacego systemu
dyspozytorskiego SCADA SYNDIS RV z wykorzystaniem transmisji w technologii TETRA oraz
GPRS/UMTS-APN w standardowym protokole komunikacyjnym DNP3.0.

Komunikacja pomigdzy projektowanym obiektem a systemem dyspozytorskim SCADA realizowana
Jest jednoczesnie (wspolbieznie) w lacznosci TETRA oraz GPRS/UMTS -APN. Pelna realizacja
telemechaniki obejmuje oprécz dostawy urzadzen telemechaniki i uruchomienia obiektu w polaczeniu
z systemem dyspozytorskim, takze prace konfiguracyjno-edycyjne w systemie dyspozytorskim
SCADA SYNDIS-RV.

Prace te obejmuja:

* parametryzacj¢ kanatow transmisji TETRA i GPRS/UMTS-APN w protokole DNP-3.0 z systemu
dyspozytorskiego SCADA w kierunku obiektu,

» edycje¢ obiektu oraz sprawdzenie jej poprawnosci w systemie dyspozytorskim SCADA.

8.4. UKLADANIE KABLA SN-15KV

Przylacze kablowe nalezy uklada¢ trasg pokazang na rysunku nr El. Kabel ukladaé w wykopie na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Uktadany kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10
cm, potem warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ czerwong folig z tworzywa
sztucznego grubosci min. 0,5mm i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Glebokosé ukladania kabla
15kV 0,8m, na uzytkach rolnych 0,9m, pod droga 1m. W przypadku zastosowania rur ochronnych
nalezy stosowa¢ rury AROT DVK o160 koloru czerwonego. Ukladanie kabla powinno byé wykonane
w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie i rozciaganie.

Kabel uklada¢ z zachowaniem promienia gigcia. Na calej dlugosci kabel oznakowaé za pomoca

trwatych oznacznikow.

-0 —



8.5. 0ZNAKOWANIE KABLA SN-15KV

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych jak
skrzyzowania, wejscia do przepustow rurowych. Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw
sztucznych. Oznaczniki powinny zawiera¢ nast¢pujace informacje:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Opisy linii kablowej SN-15kV powinny by¢ zgodne ze Standardem oznakowania i numeracji
obiektéw energetycznych Energa-Operator SA (dostgpnym na stronie internetowej www.energa-
operator.pl). Sposéb wykonania i tres¢ tabliczek uzgodni¢c w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

Przed wprowadzeniem linii kablowej SN-15kV do zlgcza kablowego SN-15kV nalezy pozostawié¢

3m zapas kabla. Zapas kabla przy zlaczu kablowym SN-15kV nalezy oznaczy¢ widoczna tabliczka
opisowy z adnotacja ..ZAPAS-3m”,

8.6. OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Po stronie SN jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie
ochronne.

Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
w warunkach zakloceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-001.

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Obejmuje ona posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Obszar nie jest
zlokalizowany w strefie potencjalnego zagrozenia ruchami masowymi ziemi. Brak jest wystgpowania
wod gruntowych. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych. W zwiazku z powyzszym badania

podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny nie jest wymagany.



10. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi

z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrocenie do stanu
pierwotnego). Na trasie planowanej inwestycji brak zadrzewienia.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrocic do stanu pierwotnego utrzymanie funkcji istniejacego
systemu odwadniajgcego terenu — odprowadzenie wod do rowéw gléwnych ciggami odwadniajacymi
obstugujacymi tereny polozone w strefach ich oddziatywania. W trakcie realizacji prac postepowaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢
w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum koszty zwiazane z przywrdceniem terenu do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja nie stanowi zrédfa zanieczyszczen dla srodowiska naturalnego,
w tym wodno-gruntowego oraz nie ma wplywu na jego gospodarkg. Budowa bedzie prowadzona
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu srodowiska — bez
naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie

z obowiazujacymi przepisami BHP.
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11. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomié stuzby ENERGA - OPERATOR SA,

Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- okreslenia warunkow odbioru robot;

Po zakonczeniu budowy wykona¢ pomiary opornosci uziemien. Z wymienionych wyzej pomiardw
nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykona¢ uprawniony elektryk. Miarodajnym do
okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim
wspdlczynnikiem, zaleznym od warunkow atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,.Standardami technicznymi obowiazujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych

w ENERGA - OPERATOR SA, Oddzialt w Gdansku™.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- Protokot odbioru etapowego,

- Protokot rezystancji uziemienia,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz plan powykonawczy.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE ,

Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW 1 ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACJI, A W RAZIE NIEJASNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE

Z. ZAPYTANIAMI DO INWESTORA.

inz. Andrz(e%mjeila
— l

Uprawnienia budiyvlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr GT-111-630/127/75



12. ZESTAWIENIA MATERIALOW
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Zestawienie podstawowych materiatéw budowy ztacza kablowego 15kV

i
v

o

QO c

“th o

g = S

Zestawienie aparatury i osprzetu
1 |Ztacze kablowe SN kompletne typu ZKSN typu KKT + TS prod. LAMEL 1 kpl.
Zestawienie materialow uziemienia
2 |Bednarka miedziowana St/Cu otok 40x5 17 m
3 |Pret stalowy fi18 diugoéé 6m 25 szt.
4 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn uziom 40x5 25 m
Zestawienie materiatow budowlanych

5 |piasek gruby 1,3 m3
6 |piasek 6 m3

7 |Cement portlandzki 0,4 t
8 |woda 1,20 m3

i~




13. RYSUNKI

RYSUNEK NR El — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYSUNEK NR E2 — SCHEMAT ZASILANIA
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14. OBLICZENIA
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Obliczenia pradéw zwarciowych

Parametry zwarciowe wg warunkéw przytgczenia:

* moc zwarciowa systemu Sz=230MVA
* napiecie znamionowe sieci Un=15kV

* czas wylaczenia zwarcia wielofazowego =1s

* czas wylaczenia zwarcia doziemnego =3s

- prad poczatkowy zwarcia w GPZ:

1,102 _ 1,1%15k2
Sko 230

qu = = 1,0760

Rig 510, 7% = 0,110
Xio = 0,995%Z,0 = 1,16Q

o L1xU _ 1,115k =8,86[kA]

T V3eZrg  1,73+1,076

IRSGPZ

- impedancja sieci zasilajgcej:

Zy = ((Rkg + ZR+ZRy P + (Xyo + ZX,+2X,)?)%5 = ((0,107 + 0,37)? + (1,07 + 0,17)?)°% = 1,930
Rk=0,37 O

Xk=0,17 Q

Prad zwarciowy poczatkowy 3-faz. na zaciskach SN

Crax»U 1,115k
[y = -D2ln = 2102 = 4 93KA
k V3xZ,  3%1,93 :

Prad zwarciowy udarowy na zaciskach 15kV

- obliczenie wspotczynnika k:

R/X=0,15

k=1,02 +0,98*3"%=1,02 + 0,98*e 04 = 1,65

- wspotczynnik m uwzgledniajacy sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego:
m dla zwar¢ odlegtych przyjmujemy 0

- wspotczynnik n uwzgledniajacy sktadowa okresowg pradu zwarciowego:

n dla zwar¢ odlegtych przyjmujemy 1

- prad zwarciowy cieplny zastepczy I,

Itn=1"-(M+n)°5 = 4,93%(0+1)°5 = 4,93 kA

,_qu



- prad zwarciowy cieplny n sekundowy /¢ -
Incisy = Ten(Tye/1)9° = 4,93%(1/1)%° = 4,93kA
lewas) przektadnika > 4,93kA

- prad zwarciowy udarowy i,

i, = k2.0, =1,65%1,41*4,93k = 11,47 kA

I4yn przektadnika > 11kA poniewaz I, > i,

Sprawdzenie doboru kabla SN 15kV

Dane obliczeniowe (z wcze$niejszych obliczen)

» prad zwarciowy poczatkowy na zaciskach 15kV Ik” = 4,93 KA
* wsp. udaru kp= 1,65

* prad obliczeniowy na zaciskach 15kV le=31,1A

Dopuszczalna obcigzalnoé¢ diugotrwata kabla XRUHAKXS 150/25mm? 12/20kV utozonego
W ziemi, na rurze ochronne;:

IB kabla SN > 18 obliczeniowe
0,85*285 A=222A>311A

Dopuszczalna warto$é zastepczego pradu 1sekundowego kabla XRUHAKXS 150/25mm?
12/20kV:

Ithisek kablasn > Itnisek.
11,3 kA > 4,93 kA
Kabel 3 x XRUHAKXS 150/25mm? 12/20kV dobrany prawidtowo.

Minimalny, wymagany prad zwarciowy zastepczy cieplny 1 sekundowy dla zyty powrotnej przy
zatozeniu zwarcia odlegtego:

Ith1s 2 ]kzn*\/T—k
- Ikz”*§*\/T_k
9,8KA = 4,93k*0,87*V1
9,8kA = 4,29kA
gdzie:
I,n1s — Obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa zyly powrotnej kabla

I,»,"” — prad poczatkowy zwarcia dwuzafowego

— 8



T, —0,1s — czas trwania zwarcia

lth1s kabia Z lthis

0.8 kA > 4,29 kA — warunek spetniony

Dopuszczalna warto$¢ 1-sekundowego pradu zwarciowego dla zyty powrotnej o przekroju
25mm? wynosi 9,8 [kA] — z katalogu Telefoniki.

5 T



unip I’Oj ekt inz Andrzej Formella

ul. Lesna 26 MOSTY, 81-198 Kosakowo
www.uniprojekt.gdansk.pl

ZAt ACZNIKI

DANE INWESTYCJL:

Nazwa: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego
SN-15kV
Adres: Gdynia ul. Hutnicza 15B
Dziatki ewidencyjne: dz. nr 905, 939 obreb 0010 Chylonia;

226201_1, gm. M. Gdynia

Inwestor: ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Kat. Obiektu / XXVI Elektroenergetyczna
Branza:
Nr warunkéw P/22/030789

przytgczenia:

AUTORZY PROJEKTU:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA:

Projektant: inz. Andrzej Formella N
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Q l/n/\,

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen M

elektrycznych i elektroenergetycznych nr GT-111-630/127/75

Data: Sierpien 2024 r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Hala produkcyjna
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Hutnicza 15/-
gm. Gdynia , dzitka numer 938, 939
Grupa przylaczeniowa: 1l
Moc przylaczeniowa: 760 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ GRABOWEK [02900]
Linia 15 kV kier. WPPP (LK 1201) [02900-26]
Obiekt Linia [SN] T-4056 Hutnicza BP - T-2735 Komuny | [1215]
Miejsce dostarczania energii elekrycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w projektowanym zlaczu kablowym SN-15kV.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowat zlacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w polach liniowych zainstalowacé rozlaczniki, w polu
odejéciowym od stacji zainstalowat wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawg pradowa), ktére nalezy wples¢ dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczert (min. 150 mm2) do lini kablowej nr 1215
relacji T-2735 "Hutnicza Komuny I" a T-4056 "Hutnicza BP".
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zgodnie IRIESD EOP.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Wymagane.

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Od projektowanego ztacza kablowego SN-15kV nalezy wybudowac abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekroj wediug
potrzeb) do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe.

Wybudowat abonencka stacjg transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wediug potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-koricowa

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:




9.3
94.

9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

11.

12.
12.1

122,

4 Energa

-
“;.1; =

operator

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mafe

Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kV GPZ GRABOWEK

Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [Al
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV oraz ziacza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowat projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej finii kablowej SN-15kV i uzgodnic go 2 ENERGA-
OPERATOR SA, Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegblows lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasg abonenckie] linii kablowej uzgodnic na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

Szczegblows lokalizacje ziacza kablowego SN-15kV oraz trasy linii kablowych SN-15kV uzgodni¢ na etapie projektowania

w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

Projekt budowlany (architektoniczny) zigcza kablowego SN-15kV nalezy uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat

w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Opracowat instrukcje wspdlpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowe; i uzgodni¢ jg z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddziatu w Gdansku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.




13.
14.

15.

16.
17.

18.

=nerga
cperator

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR €A,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kerownik Wydziatu

Prz, lg,,.»*v&/w”wg;z
AN\ .
# 6\ .,/Tomasz KuczyﬁV

Ciunel Aleksandra

|
OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1.  Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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Gdynia, dn. 20.08.2024 r.
Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: PNU.6630.332.2024.AR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. przytacze elektroenergetyczne

Lokalizacja:| Hutnicza, CHYLONIA, dz.: 905, 939

ZKOI UNIPROJEKT INZ. ANDRZEJ FORMELLA
ul. Leéna 26, 81-198 Mosty

ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor: |

Przewodniczacy:| Krystyna Pawlikowska - Kierownik Referatu

Sposéb przeprowadzenia narady:i elektroniczny
Data wpiywu:! 07.08.2024 r.

Charakterystyka:| $rednie napiecie

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczacego:

bez uwag
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji ! Stanowisko " " B
Lp. : | i Imie | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa : Uwagi | '
1 | Energa Oswietlenie sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Ernest Franczuk
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-  pzy zblizeniach i skrzyiowaniach z siecia oéwietleniowg prace
855 Sopot prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004
elektroniczny
2 | Energa-Operator SA Oddziat w Stanowisko pozytywne Jakub Druet
Gdarisku, Rejon Dystrybucji w | zzadnie z uzgodnieniem ENERGA-Operator SA.
Gdyni
ul. Morska 118C, 81-225
Gdynia

elektroniczny

3 | Okregowe Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Maria Lewna

Energetyki Cie?lnej SP20.0. | |nformujemy, iz sieci cieptownicze krzyzujace sie z projektowana
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 | infrastruktura nie s3 wlasnoscia OPEC Sp. z 0.0.
Gdynia |

elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zajac, dn. 27-08-2024 11:07:31
Jetzeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalzd

—79 —



4  Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Gdyni
ul. Stefana Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

5 Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z
| 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29, 81-311
Gdynia
elektroniczny

6 | Multimedia Polska SA
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia
elektroniczny

7 | Netia SA
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

8  Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233

| Gdansk

Stanowisko pozytywne Dominik Gradecki
Uzgodniono bez uwag

Stanowisko pozytywne | Magdalena Kubiczek

1) O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajgc nr uzgodnienia z

| narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon kontaktowy.
2) Minimalna pionowa odlegios¢ w swietle przy skrzyzowaniu

| projektowanych przewodow z przewodami wodociggowymi i

kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie
wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewod bedzie
wykonywany metodg bezwykopowa.

' 3) Minimalna pozioma odleglos¢ w Swietle migdzy przewodami

i wodociggowymi i kanalami sanitarnymi a przebiegajacymi réwnolegle

| do nich innymi projektowanymi rurociggami lub kablami wynosi 0,40

i m.

: 4) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzer wodociggowych i '

| kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK

| Gdynia Sp. z 0.0., przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac

| odlegtosci wynikajace z polskich i braniowych przepisow. Prace

| ziemne w poblizu urzgdzen wodociaggowych i kanalizacyjnych
prowadzic recznie (z wytgczeniem odcinkow realizowanych metodami |
bezwykopowymi).
S) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce

| robot do prowadzenia prac w sposcb wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociggowej i |

\ : i ;
 kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z

 powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzonych prac.

|
! " = —
|

Mitosz Kobusinski

Stanowisko pozytywne
| Bez uwag

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osciecki

1. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalety prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdling
ostroznoscig z wykluczeniem uiycia sprzetu mechanicznego;

| 2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc

| zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjne)

| Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); |
4, Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z |
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5. Netia 5.A. zastrzega sobie moiliwos¢ dochodzenia roszezen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Prace w zblizeniu do sieci teletechnicznej prowadzic recznie i ze
szczegolng ostroznoscia. ‘

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zajgc, dn. 27-08:2024 11:07:31

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis

elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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14

15

16

17

18

19

20

elektroniczny

Regionalne Centrum

T-Mobile Polska SA

Polkomtel Infrastruktura sp. z

0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Przedsiebiorstwo Komunikacji

Trolejbusowej sp. 2 0.0.

ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia

elektroniczny

Informatyki Gdynia
ul. Straiacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa

UPC Polska sp. z 0.0.
al. "Solidarnodci" 171, 00-877

Warszawa

Vectra Investments sp. z 0.0.

sp. j.
Aleja Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

' Orange Polska S.A.
ul. Ogrodowa 8, 91-062 todz

| Swiattowdd Inwestycje Sp. 2

0.0.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326

| Warszawa

Urzad Miasta Gdyni Wydaziat

Architektoniczno- Budowlany
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

| elektroniczny

Urzad Miasta Gdyni Wydziat

Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]j
Aleja Marszatka Pifsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Urzad Miasta Gdyni Wydziat

Inwestycji Referat
Przygotowania Inwestycji
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektraniczny

Urzgd Miasta Gdyni Wydzial
Inwestycji Referat Uzgodnien
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

szczegotowa analiza zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami
odrebnymi - na etapie zgloszenia zamiaru wykonania robot

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Uczestnik niecbecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

budowlanych lub wniosku o pozwolenie na budowe

bez uwag

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zajgc, dn. 27-08-2024 11:07:31

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Uczestnik niecbecny na naradzie

Pawe! Taraska

Jarostaw Przybysz

Marcin Kraus

Aleksandra Ryngwelska

Ewa Jedrzejewska

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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21 Urzad Miasta Gdyni Wydzial Stanowisko pozytywne Maciej Kotodziejski
Inwestycji Referat Uzgodnier  y, ,wag
(siec kan. deszczowej)
Aleja Marsztka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

ZKO! UNIPROJEKT INZ.

Y RZEJ FOR
Whnioskodawca AND MELLA

Treéc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytjcznie za pomocq srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdyni
Krystyna Pawlikowska - Kierownik Referatu

/ pdﬁg przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2024 r. poz.1151).

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysi art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zajac, dn. 27-08-2024 11:.07:31
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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1. KARTA TERENOW O NUMERACH 01 - 03
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA

a) teren nr 01 — 4,62 ha;
b) teren nr 02 - 17,30 ha
c) teren nr 03 — 4,68 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU )

a) U,P,KS — ZABUDOWA USLUGOWA, TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH,
SKEADOW | MAGAZYNOW, TERENY URZADZEN KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ;
b) funkcja adaptowana — istniejgca zabudowa mieszkaniowa na terenie 03 U,P KS,
bez mozliwosci
jej nadbudowy i rozbudowy.
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
a) zakres ucigzliwosci obiektow lub prowadzonej dziatalnosci nie moze powodowac
przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska — odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczegolnych terenéw.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA | DOBR KULTURY
a) na terenie 03 U,P KS znajduje sie obiekt objety ochrong konserwatorska, dla ktérego
obowiazujg
zasady okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1:
- grupa C — obiekty o walorach kulturowych, mozliwe do przeksztatcen:
i) budynek mieszkalny, ul. Pucka 12.
5) ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnos$¢ zabudowy — do 2,2, w tym dla kondygnacji nadziemnych mierzonych
po
zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych —do 1,2;
Id: COB8A14D-AF4E-4593-B598-1E708A174E9C. Podpisany Strona 7
b) wysokos¢ zabudowy — do 22 m, do 6 kondygnacji nadziemnych; ograniczenie wysokosci
nie dotyczy obiektow i instalacji technologicznych — obowiazuja zasady okreslone w §
8 ust. 1 pkt 2;
c¢) rodzaj dachu — dowolny;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
e) na terenie 02 U,P,KS dopuszcza sie sytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy
pomiedzy
dziatkami nr 1030 i 996;
f) powierzchnia zabudowy — do 0,6 powierzchni dziatki budowlanej;
g) powierzchnia biologicznie czynna — min. 5% powierzchni dziatki budowlanej;
h) na dziatkach istniejacych, na ktérych w momencie wejscia w zycie planu przekroczone
zostaty
powyzsze parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
dopuszcza sie adaptacje istniejgcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy,
powodujgcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaznikéw lub parametréw.
Dopuszczenie powyzsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwolen
i uzgodnien —w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodng z zapisami planu
mozna uznac jedynie zabudowe spetniajgca okreslone w planie wskazniki i parametry.
6) WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI, PARAMETRY DZIALEK BUDOWLANYCH
a) ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1500 m2,;
dopuszcza sie realizacje zabudowy na mniejszych dziatkach budowlanych, ktérych
powierzchnia
wynosi min. 400 m2, wydzielonych przed uchwaleniem planu lub powstatych wskutek
wydzielen przewidzianych ustaleniami planu;
b) kat potozenia granic nowo wydzielanych dziatek budowlanych — prostopadle
lub réwnolegle
w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza sie tolerancje +/- 10°;

~ AT



c) ograniczenia lit. a-b nie dotyczg podziatu nieruchomosci zabudowanej co najmniej dwoma
budynkami, jezeli podziat ma polega¢ na wydzieleniu budynkéw wraz z dziatkami gruntu

o powierzchni min. 400 m2, niezbednymi do prawidtowego korzystania z tych budynkow.

7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) tereny 01 U,P,KS i 03 U,P,KS znajdujg sie w sgsiedztwie obszaru kolejowego

i infrastruktury

kolejowej — obowigzuja przepisy okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;

b) tereny znajdujg sie w strefie ograniczenia wysokosci obiektéw budowlanych ze wzgledu
na

sasiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego — obowiazujg przepisy
okreslone

w § 8 ust. 1 pkt 2;

¢) na terenach wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.
8) ZASADY OBStUGI INFRASTRUKTURA

a) dojazd:

- do terenu 01 U,P,KS - od drég: 08 KD-Z 1/2 — ul. Puckiej i 10 KDW oraz ul.
Nowodworskiego (poza obszarem objetym niniejszym planem),

- do terenu 02 U,P,KS - od drég: 07 KD-Z 1/2 (2/2) — ul. Hutniczej, 08 KD-Z 1/2 — ul. Puckiej
i 09 KD-L 1/2 — ul. B. Krzywoustego,

- do terenu 03 U,P,KS — od drég: 08 KD-Z 1/2 — ul. Puckiej i 09 KD-L 1/2 — ul. B.
Krzywoustego;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4i 5;

c) na terenie 01 U,P,KS ustala sie strefe stanowigca rezerwe terenu dla planowanego
kolektora

kanalizacji sanitarnej DN400 — obowigzuja zasady okreslone w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a;

d) pozostate zasady obstugi infrastrukturg wg § 10 ust. 2.

9) INNE ZAPISY - nie ustala sie.



Opis

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
W sprawie informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen,
ktore moga wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla cafego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow”

1. budowa przytacza kablowego ze ztaczem kablowym SN-15kV
2. zataczenie linii elektroenergetycznej SN-15kV pod napiecie
3. dokonanie pomiaréw rezystancji uziemien

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

e linia elektroenergetyczna SN-15Kv i nn-0,4kV
e infrastruktura telekomunikacyjna,
e infrastruktura wodociagowa,

e siec cieptownicza

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

e linia elektroenergetyczna SN-15kV i nn-0,4kV

e siec cieptownicza

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystepowania”

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Niska Uderzenie, Montaz konstrukcji i Praca maszyn i urzadzen

potrgcenie urzadzen roboczych.

Wysoka | Porazenie pragdem Linia Podczas pracy w poblizu
elektroenergetyczna SN | czynnych urzadzen (prace
15kV pod napieciem). Pomiary

elektryczne.

Niska Potracenie Droga publiczna Podczas wykonywania robot

samochodem w poblizu drogi.

gzg_,




§ 2 pkt.3 ust5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych”
Pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie ogolnych przepiséw BiHP, muszg posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego

i okresowego. Znac zasady wykonywania prac:

o W poblizu napiecia
e Pomiarowych pod napieciem
e Montazu elementow powyzej 1 tony.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajgcy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
¢ wyznaczenia 0s6b odpowiedzialnych za poszczegoélne grupy pracownikow
w wypadku koniecznoéci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przetgczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Przy wykonywaniu pomiaréw elektrycznych obowigzuje procedura ,polecen pisemnych”

i powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna

Z uprawnieniami.

W poleceniu pisemnym nalezy szczegotowo okresli¢ miejsce pracy, zakres roboét i konieczne
srodki ochrony.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych
robét budowlanych w strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
e Teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwong
e Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci
e Nie wykonywa¢ prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych. Pomiary
elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow.

W razie potrzeby, jako droge ewakuacyjng nalezy wykorzysta¢ droge gminng w rejonie
prowadzonych prac.

inz. Andrzej Formella

Uprawnienia budgwlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr GT-111-630/127/75
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