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Numer P/24/000106 Miejscowosé Koszalin Data 12-01-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Lebunia, ul. Rodzinna
gm. Cewice , dziatka numer 80/32

2, Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 125 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ Lebork Krzywoustego [00900]

Linia 15 kv KRZYWOUSTEGO - SIERAKOWICE [00900-322]

Stacja SN/nn []

Obwédnn []
Obiekt Odcinek napowietrzny [SN] [L.322 [107/5 - 107/8]]

w

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;:

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Wymiana stupa w linii napowietrznej 15kV i wybudowanie linii kablowej 15kV zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach

przylaczenia nr P/23/073787.

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Wybudowanie stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach przylgczenia nr P/
23/073787. Proponowang lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV przedstawiono w zataczniku nr 1 do niniejszych
warunkéw przylaczenia.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Ustawienie na dzialce drogowej nr 80/9 przy granicy pomiedzy dziatkami nr 80/32 i 80/31 zlacza kablowa-pomiarowego 0,4kV.
Ziacze kablowo-pomiarowe 0,4kV musi spetnia¢ wymagania okreslone w Standardach Technicznych w ENERGA -
OPERATOR SA. Do zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV musi byé zapewniony dostep od strony drogi.
Wybudowanie linii kablowej 0,4kV od projekiowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV do wiw zlacza kablowe-pomiarowego
0,4kV. Linie wykona¢ kablem typu NA2XY 4x120mma2.
Proponowana trase linii kablowej 0,4kV oraz lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego 0,4kV przedstawiono w zataczniku nr 1
do niniejszych warunkéw przylaczenia. Na etapie projektowania dopuszcza sig zmiane lokalizacji Ziacza kablowo-
pomiarowego 0,4kV i zmiane trasy linii kablowej 0,4kV w zaleznoéci od uzyskanych przez projektanta uzgodnien. Ostateczng
lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV oraz trase linii 0,4kV nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA - OPERATOR SA QOddziat w Koszalinie.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
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9.6.

10.
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Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wybudowanie zalicznikowej linii zasilajacej 0,4kV od ziacza kablowo-pomiarowego 0,4KV ustawionego przez ENERGA -

OPERATOR SA do obiektu zgloszonego do przylaczenia.

UWAGA
Realizacja niniejszych warunkéw przylaczenia wymaga uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

gruntu pod lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania stacji
transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z propozycja pokazana w zataczniku nr 1, ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie
mozliwos¢ wystapienia do Podmiotu przytaczanego z wnioskiem o ustanowienie na dziaice nr 80/32 sluzebnosci pod
posadowienie w/w stacji fransformatorowej 15/0,4kV.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czeéci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego : ,

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uidad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
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Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego 1574 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 118 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci l Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Realizacja niniejszych warunkow przylaczenia wymaga uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie:
- gruntu pod lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV,

- 2g6d wszystkich wiascicieli gruntow na uloZenie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV w zakresie okreslonym w

niniejszych warunkach przylaczenia.
W przypadku nie spelnienia wiw wymogéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie prawo do

odstapienia od realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehiaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie,



18. Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - lane.
Wud z ey RlZWOlU
Szybicki'Mariusz e
OPRACOWAL ZATWIERDZL.

tel. (094) 348 33 93

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybugji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork



Zalacznik nr 1 do warunkéw przylaczenia nr P/24/000106 — Y.ebunia, dz. 80/32
25
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Numer P/24/000107 Miejscowosé Koszalin Data 12-01-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

©»

7.1.

711,

71.2.

7.1.3.

714,

7.1.5,

Nazwa: budynek jednorodzinny

Adres (Nr dzialki): Lebunia, ul. Rodzinna
gm. Cewice , dziatka numer 80/32
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - SIERAKOWICE [00900-322]
Stacja SN/nn []

Obwéd nn  []
Obiekt Odcinek napowietrzny [SN] [L.322 [107/5 - 107/8]]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wymiana slupa w linii napowietrznej 15kV i wybudowanie linii kablowej 15kV zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach
przytaczenia nr P/23/073787.

Stacja transformatorowa:

Wybudowanie stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach przytaczenia nr P/
23/073787. Proponowang lokalizacje stacji transformatorowe] 15/0,4kV przedstawiono w zataczniku nr 1 do ninigjszych
warunkéw przytaczenia.

Urzadzenia nn;

Ustawienie na dzialce drogowej nr 80/9 przy granicy pomigdzy dziatkami nr 80/32 i 80/31 ztacza kablowo-pomiarowego 0,4kV.
Zlacze kablowo-pomiarowe 0,4kV musi spelnia¢ wymagania okre$lone w Standardach Technicznych w ENERGA -

OPERATOR SA. Do zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV musi by¢ zapewniony dostep od strony drogi.
Wybudowanie linii kablowej 0,4kV od projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV do wiw ztacza kablowo-pomiarowego

0,4kV. Linie wykonac kablem fypu NA2XY 4x120mm2,

Proponowana trase linii kablowej 0,4kV oraz lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego 0,4kV przedstawiono w zataczniku nr 1
do niniejszych warunkow przylaczenia. Na etapie projektowania dopuszcza sie zmiane lokalizacji zlacza kablowo-
pomiarowego 0,4kV i zmiane trasy linii kablowej 0,4kV w zaleznosci od uzyskanych przez projektanta uzgodnien. Ostateczng
lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego 0,4kV oraz trase linii 0,4kV nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji iub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:



7.1.6.

7.1.7.

7.2

9.2,

93.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wybudowanie zalicznikowej linii zasilajacej 0,4kV od zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV ustawionego przez ENERGA -

OPERATOR SA do obiektu zgtoszonego do przylaczenia.

UWAGA
Realizacja niniejszych warunkéw przylaczenia wymaga uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

gruntu pod lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV. W przypadku braku mozliwosci ziokalizowania stacji
transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z propozycja pokazang w zataczniku nr 1, ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie
mozliwos¢ wystapienia do Podmiotu przylaczanego z wnioskiem o ustanowienie na dziafce nr 80/32 sluzebnosci pod
posadowienie wiw stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego.

Sposab pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykenaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dia poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania



10.2,
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Dotyczy sieci o napigeciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Siec¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 1574 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 118 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
L Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] ' Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Realizacja niniejszych warunkow przylaczenia wymaga uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie:

- gruntu ped lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- 2g6d wszystkich wlascicieli gruntéw na utozenie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV w zakresie okreslonym w

niniejszych warunkach przylaczenia.
W przypadku nie spetnienia wiw wymogoéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie prawo do

odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.




Energa

operator

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
p6zn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiad;:zenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

S i Mariusz
OPRACOWAL
tel. (094) 348 33 93

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
3. Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork



Zalacznik nr 1 do warunk6ow przylaczenia nr P/24/000107 — Lebunia, dz. 80/32
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Inwestor
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