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1) Temat opracowania: 
 
 Przebudowa istniejących linii kablowych SN 15kV i nn kolidujących z projektowaną 
zabudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz 
infrastrukturą techniczną na dz. nr 188/16 przy ul. Broniewskiego 2a w Toruniu  
 

2) Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń zasilanych z linii SN 15kV GPZ 
TORUŃ ZACHÓD [GPZ1-0003] ciąg liniowy GPZ Toruń Zachód - MPK Broniewskiego [SN1-0003-
05] na odcinkach pomiędzy ST. BRODA [STA1-1689] - ST. BRONIEWSKIEGO 1 [STA-2014] i ST. 
BRONIEWSKIEGO 1 [STA1-2014] - ST. BEMA DYREKCJA [T910909] 
oraz   
linii kablowych nn zasilanych ze stacji transformatorowej BRONIEWSKIEGO 1 [STA1-2014] - obw. 
T912014-01 do T912014-09 i T912014-11  
 
 
Lp. Zakres rzeczowy Typ Ilość  
1 Wymiana pojedynczego słupa SN ................ .............. 
2 Linia napowietrzna SN ................ .............. 
3 Rozłącznik napowietrzny SN ................ .............. 
4 Linie kablowe SN 3xNA2XS(FL)2Y1x240/50mm2 2x72/80m 

(2x77/85m)* 
5 Mufy kablowe POLJ-24/1x120-240 6szt./2kpl. 
6 Mufy kablowe MSH4 95-300 12 szt. 
7 Głowice kablowe K480TB-21-95.300 6szt./2kpl. 
8 Ograniczniki przepięć ................ .............. 
9 Złącze kablowe SN ................ .............. 

10 Stacja transformatorowa SN/nn ................ .............. 
11 Transformator ................ .............. 
12 Wymiana pojedynczego słupa nn ................ .............. 
13 Linia napowietrzna nn ................ .............. 
14 Przyłącze napowietrzne  ................ .............. 
15 Szafka pomiarowa ................ .............. 
16 Przyłącze kablowe  ............... .............. 
17 Kablowa rozdzielnica szafowa   ................ .............. 
18 Linie kablowe nn 2xYAKXS4x240SM 

 
132/146m 

(140/156m)* 
19 Linie kablowe nn YAKXS4x240SM 

 
463/519m 

(483/544m)* 
20 Kablowa rozdzielnica szafowa ................ ............... 
21 Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy ................ .............. 
22 Przeciski ................ .............. 
23 Przewierty ................ .............. 

 
* W nawiasach podano długości linii kablowych SN 15kV i nn dla I etapu przebudowy (częściowo po 
trasie tymczasowej) 
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5. Podstawa opracowania 
 

• Mapa stanu prawnego z wykazem właścicieli gruntów 

• Zgody właścicieli gruntów 

• Warunki przebudowy F/23/054879 z dn.28.09.2023  

• N-SEP-E-004 

• MPZP - Dz. Urzędowy WK-P poz. 3025 z dn. 05.11.2014 

• Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn z dn. 02.11.2023 

• Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym 
wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 188/16 przy ul. Broniewskiego 2a w Toruniu - opr. 
G&M Architekci Sp. z o.o. Bydgoszcz z 02.2024 

• PZT przebudowy istniejących sieci wod.-kan. i CO - opr. Biuro Projektowe INBUD-BIS Iwo 
Mossakowski Toruń z 04.2024 

• Ustalenia z Kier. Działu Eksploatacji RD Toruń z dn. 31.05.2024 

• wizja lokalna 
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11. Stan istniejący  

 
 Na terenie, na którym projektowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z 
wielostanowiskowym garażem podziemnym znajduje się obecnie parking posiadający 
nawierzchnię z kostki betonowej. Pod parkingiem przebiegają linie kablowe SN 15kV i nn oraz 
rozbudowane, pełne uzbrojenie podziemne, które także podlega przebudowie (wg odrębnego 
opracowania). Na obrzeżach parkingu znajdują sie tereny zielone, a na dz. nr 222 sąsiadującej z 
dz. nr 188/16 garaż podziemny przykryty trawnikiem.   
 

12. Rozbiórki  
 
 W związku z planowaną budową zachodzi konieczność przebudowy kolidujących linii 
kablowych SN 15kV i nn.  
Rozbiórce podlegają: 

• 2 istniejące linie kablowe SN 15kV typu 3xXRUHAKXS1x120mm2 o łącznej długości 134m 
⇒ 402m kabla  

• 2 istniejące linie kablowe nn typu 2xYAKXS4x240SM o łącznej długości 134m 
⇒268m kabla 

• 8 istniejących linii kablowych nn typu YAKY4x240SM o łącznej długości 469m 
  
 Ponadto, po przełożeniu w II etapie projektowanych linii kablowych SN 15kV i nn na 
miejsce docelowe, skróceniu ulegną linie kablowe ułożone w I etapie. Rozbiórce ulegną: 

• 2 linie kablowe SN 15kV 3xNA2XS(FL)2Y1x240/50mm2 o łącznej długości 10m  
⇒ 30m kabla 

• 2 linie kablowe nn typu 2xYAKY4x240SM o łącznej długości 10m 
⇒ 20m kabla 

• 5 linii kablowych nn typu YAKY4x240SM o łącznej długości 25m 
 

Długości obwodów 800, 900 i 1100 po przełożeniu w miejsce docelowe nie ulegają zmianie.  
  

13. Linie kablowe SN 15kV - przebudowa 
 
          Z projektowanym zamierzeniem budowlanym kolidują 2 odcinki linii kablowych SN 15kV 
typu 3xXRUHAKXS1x120mm2 relacji: ST. BRONIEWSKIEGO 1 - ST. BEMA DYREKCJA 
[103050003K/2] oraz ST. BRODA - ST. BRONIEWSKIEGO 1 [103050008K/1]. 
 
Przebudowa ich przebiegnie 2-etapowo. 
 
Etap I:  
 Z rozdzielnicy SN 15kV istniejącej stacji transformatorowej BRONIEWSKIEGO 1 [STA1-
2014] należy wyprowadzić 2 linie kablowe SN 15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y1x240/50mm2 długości 
77/85m. Na odcinku A-B część trasy przebiegnie tymczasowo na stropie istniejącego garażu 
podziemnego na terenie dz. nr 222, na co uzyskano zgodę właściciela terenu. Odcinek na stropie 
należy chronić za pomocą czerwonych rur osłonowych SRS-G160/9,1 długości 30m. Dalszą 
część trasy linii dostosowano do docelowych tras projektowanej przebudowy istniejących 
ciepłociągów i sieci wod.-kan. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań linie zabezpieczono za pomocą 
czerwonych rur osłonowych SRS160 i DVK160.  
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 Celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji istniejących linii kablowych SN 15kV i nn, w 
miejscu przewidywanego łączenia linii projektowanych z liniami istniejącymi należy wykonać 
przekopy próbne. Istniejące 2 linie kablowe SN 15kV typu 3xXRUHAKXS1x120mm2 ze stacji 
BRONIEWSKIEGO 1 kier. ST. BEMA DYREKCJA i kier. ST. BRODA należy przeciąć na odcinku 
poziomym trasy, przełożyć na długości ok. 4m w kierunku północnym i połączyć z liniami 
projektowanymi. Połączenia wykonać w miejscu nie kolidującym za pomocą 2 zestawów muf 
POLJ-24/1x120-240. Kolidujące 2 istniejące odcinki długości 63/67m od stacji transformatorowej 
BRONIEWSKIEGO 1 do miejsca przecięcia linii zdemontować.  
 
 Projektowane linie kablowe wprowadzić do pól nr 1 i 2 rozdzielnicy SN 15kV stacji 
transformatorowej BRONIEWSKIEGO 1. Zakończyć je  głowicami kątowymi K480TB-21-95.300.  
 
Etap II: 
 Po wybudowaniu projektowanych podziemnych garaży dochodzących do północnej 
granicy działki nr 188/16 i przykryciu ich kompletnie wykończonym stropem, linie kablowe SN 
15kV ułożone w I etapie na stropie istniejącego garażu podziemnego na dz. nr 222 należy 
przełożyć na odcinku A - B wraz z ochraniającymi je rurami osłonowymi SRS-G160/9,1 na strop  
nowowybudowanego garażu.  
 
 Na odcinku od wschodniej ściany podziemnego garażu do stacji transformatorowej 
ułożone w I etapie linie kablowe SN 15kV należy odkopać, wypiąć z pól SN,  skrócić o ok. 5m i 
układając po tej samej trasie ponownie wprowadzić do rozdzielnicy SN. Na odcinku od punktu B  
do miejsca połączenia z liniami istniejącymi trasa kabli ułożonych w I etapie pozostaje bez zmian. 
 
 Linie kablowe SN 15kV układać linią falistą w rowie kablowym szerokości 0,4m, na 
głębokościach 0,8÷1,1m względem rzędnych istniejącego terenu podanych w PZT, na 10-
centymetrowej podsypce z przesianego piasku. Przysypać je 10-centymetrową warstwą piasku, 
20-centymetrową warstwą gruntu rodzimego, po czym przykryć folią PCV koloru czerwonego o 
grubości 0,5mm i szerokości 30cm. Kable 1-fazowe SN 15kV spinać co 2m w wiązki opaskami 
samozaciskowymi. Na podejściach do stacji i przy mufach pozostawić zapasy kabli długości 2m. 
Na docelowej trasie na stropie garażu zachować przykrycie min 0,8m od terenu do wierzchu rury 
osłonowej zgodnie z załączonymi profilami rys. E-06 i E-07.     
 Kable wprowadzone do stacji oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych 
grawerowanych.  
 
15. Linie kablowe nn - przebudowa 

 Oprócz linii kablowych SN 15kV pod istniejącym parkingiem przebiega 10 kolidujących linii 
kablowych nn wyprowadzonych ze stacji BRONIEWSKIEGO 1 [STA1-2014]: 

• 2xYAKXS4x240SM obw. 100 kier. ZK3 QUATRO TOWER kl.1 
• 2xYAKXS4x240SM obw. 200 kier. ZK3 QUATRO TOWER kl.4 
• YAKXS4x240SM obw. 300 kier. ZK3 QUATRO TOWER kl.5 
• YAKXS4x240SM obw. 400 kier. ZK3 QUATRO TOWER kl.8 
• YAKXS4x240SM obw. 500 kier. ZK3 ULMUS 2A 

 
• YAKXS4x240SM obw. 600 kier. ZK3 ULMUS 2C 
• YAKXS4x240SM obw. 700 kier. ZK3 ULMUS 2E 
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• YAKXS4x240SM obw. 800 kier. ZK3 TILIA 1C (zasilanie rezerwowe) 
• YAKXS4x240SM obw. 900 kier. ZK3 TILIA 1A (zasilanie rezerwowe) 
• YAKXS4x240SM obw. 1100 kier. kasyno 

 
 Kabel YAKXS4x240SM obw. 1000 zasilający istniejącą rozdzielnicę szafową KRSN-P2 nr 
1301 przy granicy dz. nr 222 pozostaje bez zmian.  
 
I etap: 
Z istniejącej stacji transformatorowej BRONIEWSKIEGO 1 należy wyprowadzić: 

• 2 linie kablowe nn typu 2xYAKXS4x240SM długości 70/78m - obw. 100 i 200 
• 5 linii kablowych nn typu YAKXS4x240SM długości 70/78m - obw. 300 ÷ 700 
• 2 linie kablowe nn typu YAKXS4x240SM długości 45/52m - obw. 800 i 900  
• 1 linię kablową nn typu YAKXS4x240SM długości 43/50m - obw. 1100 

 
 Wszystkie linie kablowe nn należy ułożyć po nowej, niekolidującej trasie, której fragment 
przebiega w niebieskich rurach osłonowych SRS-G160/9,1 na stropie istniejącego garażu 
podziemnego na dz. nr 222 obok projektowanych, nowych odcinków linii kablowych SN 15kV. 
Linie kablowe obw. 100 ÷ 700 połączyć przy zachodniej granicy działki nr 188/16 z liniami 
istniejącymi wyszczególnionymi powyżej. Obwody 800, 900 i 1100 połączyć z liniami istniejącymi 
na terenie dz. nr 222. 

Wszystkie połączenia wykonać za pomocą muf termokurczliwych ZRM4 95-300. 

Kolidujące istniejące linie kablowe nn typu YAKXS4x240SM o łącznej długości 736m na odcinku 
od stacji transformatorowej BRONIEWSKIEGO 1 do miejsca ich przecięcia należy zdemontować.  
 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań linie kablowe nn zabezpieczono za pomocą niebieskich rur 
osłonowych SRS160 i DVK160.  
 Kable wprowadzone do stacji oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych 
grawerowanych. Kable nn wprowadzić do pól w rozdzielnicy nn stacji stosując głowiczki 
termokurczliwe czteropalczaste AK4 95-300. 
 
II etap: 
 Po wybudowaniu ciągu projektowanych garaży podziemnych przy północnej granicy działki 
nr 188/16 i przykryciu ich wykończonym stropem ułożone w I etapie linie kablowe nn na odcinkach 
A - B i A - C należy przełożyć wraz z rurami osłonowymi po docelowej trasie, której część 
przebiegnie na stropie projektowanego garażu.  
 Na odcinku od wschodniej ściany podziemnego garażu do stacji transformatorowej 
ułożone w I etapie linie kablowe nn - obwody 100 do 700 należy odkopać, wypiąć z pól 
rozdzielnicy nn,  skrócić o ok. 5m i układając po tej samej trasie ponownie wprowadzić do tych 
samych pól. Na odcinku od punktów B i C do miejsc połączenia z liniami istniejącymi trasy kabli 
ułożonych w I etapie pozostają bez zmian. Długość obwodów 800, 900 i 1100 nie ulega zmianie.  
 
 Linie kablowe nn układać linią falistą w rowie kablowym szerokości 0,4m, na 
głębokościach 0,8÷1,1m względem rzędnych istniejącego terenu podanych w PZT, na 10-
centymetrowej podsypce z przesianego piasku. Przysypać je 10-centymetrową warstwą piasku, 
20-centymetrową warstwą gruntu rodzimego, po czym przykryć folią PCV koloru niebieskiego o 
grubości 0,5mm i szerokości 30cm. Na docelowej trasie na stropie garażu zachować przykrycie 
min 0,8m od terenu do wierzchu rury osłonowej zgodnie z załączonymi profilami rys. E-06 i E-07.   
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 Skrócone kable wprowadzić ponownie do stacji i oznakować wykorzystując tabliczki 
informacyjne grawerowane założone na kable w I etapie. Kable nn wprowadzić do pól w 
rozdzielnicy nn stacji montując nowe głowiczki termokurczliwe czteropalczaste AK4 95-300. 

 Z uwagi na konieczność zminimalizowania czasu wyłączenia odbiorców zasilanych 
ze stacji BRONIEWSKIEGO 1 łączenie kabli projektowanych z istniejącymi i przełączenia w 
rozdzielnicy nn stacji należy wykonywać kolejno dla poszczególnych obwodów wyłączając 
je pojedynczo.  
 
24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 
 

W sieci ENERGA – OPERATOR S.A. jako system ochrony od porażeń obowiązuje układ 
TN-C. Żyły neutralne projektowanych linii kablowych nn należy przyłączyć w stacji do szyny PE 
połączonej z szyną N. 
 
25. Obliczenia techniczne 
 
 Bilans mocy dla poszczególnych obwodów nn oraz łączne obciążenie istniejącej stacji 
transformatorowej nie ulegają zmianie. Wartość wkładek bezpiecznikowych dla poszczególnych 
obwodów w stacji również nie ulega zmianie.  
 Powykonawczo należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń dla poszczególnych 
obwodów nn i rezystancję uziomu stacji.   
 
28. Kolizje / skrzyżowania  
 

Przebudowywane linie kablowe SN 15kV i nn przebiegają pod nawierzchnią istniejącego 
parkingu, w miejsce którego projektowany jest budynek mieszkalnych wielorodzinny z garażem 
wielostanowiskowym. 

 
Z uwagi na brak możliwości przełożenia istniejących kabli na teren działek sąsiednich 

(teren wojskowy i wspólnota mieszkaniowa) zachodzi konieczność pozostawienia ich na terenie 
Inwestora. 

Linie kablowe ułożone docelowo na stropie projektowanego garażu podziemnego zostaną 
zabezpieczone wzmocnionymi rurami osłonowymi SRS-G-160/9,1. W miejscach zbliżeń do 
projektowanego wejścia do węzła cieplnego i zachodniej ściany projektowanego budynku kable 
chronić rurami osłonowymi SRS160, natomiast w miejscach skrzyżowań z projektowanymi 
sieciami wod.- kan. i CO stosować rury giętkie DVK160.   

 
Kolizje występujące na docelowej trasie projektowanych kabli przedstawiono na załączonych 
profilu rys. E-07. 
 
33. Uwagi  
 

• Całość robót wykonać zgodnie z N SEP-E-004 i standardami ENERGA-OPERATOR S.A. 
• Uwzględnić uwagi instytucji uzgadniających zawarte w protokóle z narady koordynacyjnej 
• Ułożone kable zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w stanie odkrytym.  
• Powykonawczo dokonać pomiarów rezystancji izolacji kabli oraz uziomu istniejącej stacji 

transformatorowej  
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• Wykonać pełną diagnostykę kabli SN 15 kV po I i II etapie przebudowy  
• Sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń i  sporządzić protokóły pomiarowe 
• Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych firm niż sugerowane pod 

warunkiem spełnienie przez nie warunków i parametrów technicznych podanych w 
obowiązujących standardach technicznych Energa-Operator S.A. 

• Projektowane rozwiązanie skonsultowano wstępnie i uzyskano akceptację 
Kierownika Działu Eksploatacji RD Toruń 
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34. Zestawienia montażowe i demontażowe 
34.1. Zestawienie montażowe - przebudowa linii kablowych SN 15kV - I etap  
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 
1 Kabel NA2XS(FL)2Y1x240/50mm2 12/20 kV m 510 
2 Głowica konektorowa kątowa K480TB-21-95.300  kpl.(szt.) 2(6) 
3 Mufa kablowa POLJ-24/1x120-240 kpl.(szt.)  2(6) 
4 Folia PCV czerwona grub. 0,5mm szer. 30cm m 158,6 
5 Piasek nienormowany wg PN/B-06711 m3 6,16 
6 Rura osłonowa czerwona SRS-G160/9,1 m 60 
7 Rura osłonowa czerwona SRS160 m 26 
8 Rura osłonowa czerwona DVK160 m 38 
9 Kapturek ochronny ET 160  szt. 12 

10 Dławnica czopowa EK186/160mm szt. 24 
11 Opaska samozaciskowa do wiązania kabli   szt. 84 
12 Tabliczka opisowa z tworzywa grawerowana OKI szt. 20 
13 Krawat kablowy grawerowany szt. 2 
 
 
34.2. Zestawienie montażowe - przebudowa linii kablowych SN 15kV - II etap  
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 
1 Głowica konektorowa kątowa K480TB-21-95.300  kpl.(szt.) 2(6) 
2 Folia PCV czerwona grub. 0,5mm szer. 30cm m 70,7 
3 Piasek nienormowany wg PN/B-06711 m3 2,74 

 
 
34.3. Zestawienie montażowe - linie kablowe nn - I etap 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 
1 Kabel YAKXS 4x240SM m 856 
2 Folia PCV niebieska grub. 0,5mm szer. 30cm m 641,7 
3 Piasek nienormowany wg PN/B-06711 m3 29,7 
4 Rura osłonowa SRS-G160/9,1 niebieska m 290 
5 Rura osłonowa SRS 160 niebieska m 91 
6 Rura osłonowa DVK 160 niebieska m 121 
7 Kolanko ochronne DKN160 szt. 10 
8 Kapturek ochronny ET 160  szt. 41 
9 Dławnica czopowa EK186/160mm szt. 82 
10 Mufa kablowa SMH4 95-300 szt. 12 
11 Głowiczka czteropalczasta AK4 95-300  szt. 12 
12 Krawat kablowy grawerowany szt. 12 
13 Opaska kablowa informacyjna OKi szt. 96 
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