Energa

operator
Numer P/24/018802 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ QERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. J)
Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski, ul. NSZZ Solidarnosé
gm. Pruszcz Gdariski , dziatka numer 17/5
2, Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
3 Moc przylaczeniowa: 150 kW
W tym:
ZK 150 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczen gtéwnych w istniejacym ztgczu;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;
7.1.4. Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
QOdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przyfaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta potwierdzone w "Ogwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej"; W
Dziale Przytaczeri Rejonu Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgodnié schematy instalacji elekirycznej od miejsca granicy stron do
uktadéw pomiarowych, wraz z lokalizacjq i elewacjq szaf pomiarowych;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

g)

Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania,

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy uozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uktad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)

(=
~

KU o2

=D

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci | Napigcie znam. [v] [ Mocznam. [\W] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci efektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

Duyreig
Rejon Dystrylygtii w Tczewie
Lewandowski Pawet ('Q A -y s T
OPRACOWAL = ZATINIE

tel. +48 527 94 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa

operator

Numer P/24/018802

Miejscowos¢ Tczew

Data 04-04-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarnsku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. J)
Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski , ul. NSZZ Solidarno$¢
gm. Pruszcz Gdarski, dziatka numer 17/5
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj . Rodzaj . . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llo&¢ | . . | zabezpie- 3 .| faczeniowa | zainstalowania - pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dla lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
lokal zaberZOdizzjizenia VENNaI2 elsl?t(:yrg;a
ZK  |handiowo-| 1 | 3fazy | 160 wedg 10 | budynkuw | po | biemaw2
. miejscu posredni | kwadrantach,
ustugowy projektu
technicznego ogdlnodostepnyn Moc
maksymaina
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
rodzaj
. . wewnatrz elekiryczna
& |bandewo-| 1 | sty | w0 Zabﬁé?:;ema so | budymkuw | bez | biemaw2
. miejscu posredni | kwadrantach,
ustugowy projekiu ogoinodostepnyn Moc
technicznego
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate




Energa

operator
Numer P/24/018799 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. I)
Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski, ul. NSZZ Solidarnosé
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 17/5
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przytaczeniowa: 233 kW
W tym:
ZK 233 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wejsciu przewoddw do zabezpieczen giéwnych w istniejacym ztaczu;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;
7.14.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”; W
Dziale Przylaczen Rejonu Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgodnié schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do
uktadow pomiarowych, wraz z lokalizacja i elewacja szaf pomiarowych;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



9.2.
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposodb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

9)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
°)

d)

Uktad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

8)

(=
-~

KU Jo A

=

Sposéb pracy punktu neutrainego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci ] Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076928 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. p
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Rejon Dgslt)r )0
Lewandowski Pawel & yg. 7
OPRACOWAL ® ZATWIERBEIL
tel. +48 527 94 58 /

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa
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Numer P/24/018799 Miejscowosé Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek handlowo - ustugowy {bud. I)

Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdarnski , ul. NSZZ Solidarno$¢

gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 17/5
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ustugowy e :hrﬁgrt::a " ogblnodostepnyn pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
rodzai Energia
. . wewnatrz elekiryczna
lokal zabezpieczenia i )
budynku w o bierna w 2
K handiowo - | - 1 3 fazy 125 wedhug 80 mi)el,'jscu pOZredni kwadrantach,
Ushugowy te fgg{gﬁi g0 ogélnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijainie mate
Energia
elekiryczna
czynna pobrana,
. Energia
rodzaj
tadowarki zabezpieczenia rm Z‘;V:ZE ra, pok- il;l;;rzc;n;
K poJ. ! 3 fazy 100 wefﬂug 63 miejscu po$redni | kwadrantach,
elektrycznyc projektu ogélnodostepnyr Moc
technicznego i maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate







Energa

operator
Numer P/24/018793 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ QERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku
1. Przyiaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. H)
Adres (Nr dzialki): Pruszcz Gdanski, ul. NSZZ Solidamo$é
gm, Pruszcz Gdarniski , dziatka numer 17/5
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylgczeniowa: 243 kW
Wtym:
ZK 243 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wejéciu przewodéw do zabezpieczen giéwnych w istnigjacym zlaczu;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Owiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”; W
Dziale Przylaczen Rejonu Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgodnié schematy instalacji elektrycznej od migjsca granicy stron do
uktadow pomiarowych, wraz z lokalizacja, i elewacja szaf pomiarowych;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp Qk: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



9.2
9.3.
9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

9)

Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o hapigciu do 1 kV:

a)
b)
©)

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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1.
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122.
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14.

15.

16.
17.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. _

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lewandowski Pawew A

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL — — e
tel, +48 527 94 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Numer P/24/018793 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: budynek handlowo - ustugowy {bud. H)

Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski , ul. NSZZ Solidarno$¢

gm. Pruszcz Gdariski, dziatka numer 17/5




Energa

operator
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
b'\::ém:kru do’;ﬂtlae:s;:nia Typ odbioru| llo§¢ iﬁsc;glz:é'i zabezpie- z abtszo?:gienia taczeniowa | zainstalowania iﬁizaarju pomiarowe
Y " czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt. - A kW
rodzaj Energia
) . wewnatrz elekiryczna
zabezpieczenia
ZK administracj| 1 3 fazy 16 wedtug 10 bl:;)é?::uw pot;?:dni czynnsatrpac;;wana,
teg;g{glz(rt; o ogblnodostepnynr nieobecne/
9 pomijalnie mate
rodzai Energia
; . wewnatrz elekiryczna
lokal zabezpieczenia :
ZK  |nandowo-| 1 | 3fazy | 63 wedlug 40 blrj:i)(;?sk:uw pogfé " czynngt;‘:;”a”a’
usugowy tegr:r?{c?:;ue o ogdinadostepny nieobecne/
g pomijalnie male
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
rodzaj Energia
) . wewnatrz elektryczna
lokal zabezpieczenia bu dynlzj w bez- bienng
K handiowo - | 1 3 fazy 125 we.diug 80 miejscu posredni | kwadrantach,
Ustugowy i e:r:r?{s;(rt:;g o ogdlnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elekiryczna
czynna pobrana,
rodzai Energia
tadowarki zabezpieczenia t;lfx Z‘;’:ﬁ r@ pok- %Iiikrtnrzc;n;
K pol. 1 3 fazy 100 wgd&ug 63 miejscu posredni | kwadrantach,
elektrycznyc projektu ogéinodostepnyn Moc
technicznego maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie male
. Energia
lokal zabe?;;jizijzenia wewngfrz elekiryczna
ZK  |handiowo-| 1 | 3fazy | 80 wedlug 50 b‘r‘:ii?skc”uw p;f;m czy""Satr‘;‘:;'a”a'
uslugowy te ms;:: o ogdlnodostepnyn nieobecne/
g pomijalnie mate
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Numer P/24/018778 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024

7.1.

714,

7.1.2

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy {bud. G)

Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski, ul. NSZZ Solidarnosé
gm. Pruszez Gdanski , dziatka numer 17/5

Grupa przytaczeniowa:  grupa IV

Moc przylaczeniowa: 250 kw

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]

Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []

Obwéd nn [] )
Obiekt Cigg liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI 0.4




Energa
operator

tgpQlv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztgcze kablowo-pomiarowe
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 400 A, zainstalowane w czeéci pomiarowej
ztacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: péiposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  UKad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
103. Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



12,

121.

12.2.

123.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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I Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci l Napiecie znam, [kV] [ Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagiji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne;j. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przyaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

Dyrekter
Lewandowski Paw&f—@z gy

OPRACOWAL
tel. +48 527 94 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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N

74.

7.1.1.
71.2.
7.13.
7.14.
7.1.5,
7.1.8.

747

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy {bud. F)
Adres (Nr dziakki): Pruszcz Gdaniski, ul. NSZZ Solidarno$é
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 17/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa; 200 kW
W tym:
ZK 200 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 KV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wejsciu przewodow do zabezpieczen giéwnych w istniejacym ztaczu;

Rodzaj przytacza: kablowe ,

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej"; W
Dziale Przytaczen Rejonu Dystrybuciji w Tczewie nalezy uzgodni¢ schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do
uktadow pomiarowych, wraz z lokalizacja, i elewacjq szaf pomiarowych;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.



9.2,
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

g)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwo$ci instalaciji systemu zdalnego odezytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazeri Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)

S CYCAC

Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

Napigecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.



10.3.

1.

12

121,
122,
123.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci ’ Napigcie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyreptoe
Rejon Dystryffudji w Tczewie
Lewandowski Pawe
= =

OPRACOWAL i
tel, +48 527 94 58

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa

operator

Numer P/24/018770

Miejscowos$¢ Tczew

Data 04-04-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. F)
Adres (Nr dzialki): Pruszcz Gdaniski , ul. NSZZ Solidarno$é
gm. Pruszcz Gdariski, dziatka numer 17/5
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj . Rodzaj ! . .| Rodzaj ]
.. | Typ odbioru| llos¢ | . . | zabezpie- . .| faczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji p—— zabezpieczenia dla lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
rodzaj
lokal zabezpieczenia tm Z‘;’:ﬁtj Tv pok- il;krgc;n;
ZK handlowo-| 1 3 fazy 200 we;ﬂug 110 migjscu posredni | kwadrantach,
ustugowy te:gg{g:ﬁ;go ogdinodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
— Energia
lokal zabezpiecjzenia Welnaz elekiryczna
budynku w o bierna w 2
ZK handlowo- | 1 3 fazy 160 wed}tg 90 mi{.jscu pogre ani | Kwadrantach
ustugowy projekiu z ’
technicznego ogdlinodostepnyn makg?::alna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie male




Energa

operator

Numer P/24/018768 Miejscowosc Tczew Data 04-04-2024

74

711,
712,
7.3,
7.4,
7.5.
7.6,

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. D)
Adres (Nr dzialki): Pruszcz Gdarnski, ul. NSZZ Solidarno$é
gm. Pruszcz Gdaniski , dziatka numer 17/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 243 kW
W tym:
ZK 243 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczeri glownych w istniejacym ztaczu;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”; W
Dziale Przylaczer Rejonu Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgodni¢ schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do
uktadéw pomiarowych, wraz z fokalizacjg i elewacja szaf pomiarowych;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tae Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



9.2.
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

9)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku Iub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
©)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)

(=2
~

© O O
_— e =

e

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stagji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.



10.3.

11.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV]I Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] [

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spemia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Ofrzymuja; 1. Wnioskodawca

Lewandowski Pawet gz

OPRACOWAL
tel. +48 527 94 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa

opera tor
Numer P/24/018768 Miejscowosé Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. D)

Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdariski, ul. NSZZ Solidarnosé

gm, Pruszcz Gdanski, dziatka numer 17/5




Energa

operator
. . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj . Rodzaj . . .. | Rodza )
._ | Typ odbioru| flos¢ | . . | zabezpie- . . |taczeniowa | zainstalowania 2 omiarowe
budynk ; P
udynku | dostarczenia instalacji P zabezpieczenia dla lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt - A kW
rodzaj Energia
zabezpieczenia wewnairz elektryczna
ZK Administrac| 1 3fazy 16 wedlug 10 bﬁi?::uw p OZZAM czynngtrp;?rana,
tefgg{(e:lz(:;go ogbinodostepnyn niecbecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
obiekt roqza] . wewnatrz elektryczna
7K handlowo- 1 3 fazy 160 zabﬁgé?:;ema 100 budynku w bez- bierna w 2
ustugowy projektu miejscu posredni | kwadrantach,
E2 technicznego ogélnodostepnyn makg(:r‘:alna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
lokal rod_zaj . wewnafrz elektryczna
7K handlowo- 1 3fazy 125 zab:lzgé?:;ema 70 budynku w pét- bierna w 2
ustugowy projektu miejscu posredni | kwadrantach,
E1 fechnicznego ogoinodostepnyr maksMy?galna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
rodzaj Energia
tadowarki zabezpieczenia t:ﬁ Zwﬁ Tv Dol T)Iieel::)a/c;n;
K poj. 1 3 fazy 100 wedlug 63 2 S
elkiryczny projekty ogsmisou | posredn | adartach
technicznego maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie male







Energa

operator

Numer P/24/018740 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024

N

7.1.

7.1.1.
712
7.13.
714,
7.1.5.
7.16.
7.1.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. D)
Adres (Nr dziaki): Pruszcz Gdanski, ul. NSZZ Solidarnosé
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 17/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 140 kW
W tym:
ZK 140 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwodnn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier, PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wejsciu przewoddw do zabezpieczen gtownych w istniejacym zlgezu;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej™; W
Dziale Przytaczeri Rejonu Dystrybuciji w Tczewie nalezy uzgodni¢ schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do
uktadéw pomiarowych, wraz z lokalizacja, i elewacja szaf pomiarowych;

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.



9.2.
93,
95.
96.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru; Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

g)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia moZzliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej aufomatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)

(=
~

e

b

Sposob pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.



10.3.

1.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci [ Napiecie znam. [kV] [ Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. _

Lewandowski Pawet

Ofrzymuja: 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel. +48 527 94 58

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa

operator

Numer P/24/018740

Miejscowos¢ Tczew

Data 04-04-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarsku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy (bud. D)
Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdanski , ul. NSZZ Solidarno$¢
gm. Pruszcz Gdaniski, dziatka numer 17/5
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj - Rodzaj . . .. | Rodzaj .
.| Typ odbioru| lloS¢ | . . | zabezpie- : . |1aczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dia lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
. Energia
zaberzogizca:jzenia wewnatrz elektryczna
ZK Administrac| 1 3 fazy 16 wedtug 10 bud'yr'1ku W pez- | Gzynna pobrana,
rojekiu  miejscu posredni . Straty
t e:hni czneqo ogoinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie male
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
) Energia
rodzaj
) lokal zabezpieczenia wewnatrz ) elfektryczna
andlowo- budynku w pot- bierna w 2
ZK 1 3 fazy 125 wedlug 70 S A
uslugowy rojekiu miejscu posredni | kwadrantach,
D1 te:hnicznego ogdinodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
. rodzaj
; obiekt zabezpieczenia wewnatrz ) elgktryczna
andlowo- budynku w pot- bierna w 2
K 1 3 fazy 100 wediug 60 g -
uslugowy projekiu migjscu posredni | kwadrantach,
D2 technicznego ogolnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate




Energa

operator

Numer P/23/070219/2 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024

7.1

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy
Adres (Nr dziatki): Pruszcz Gdariski, ul. NSZZ Solidamosé
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 17/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 328 kW
W tym:
zlacze 73 kKW
Zlacze 1 50 kW
zZtacze 2 35 kW
ztgcze 3 50 kW

zlacze 4 120 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wejsciu przewodoéw do zabezpieczen gtownych w istniejacym zigczu;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej™; W
Dziale Przylaczen Rejonu Dystrybucii w Tczewie nalezy uzgodnié schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do
uktadéw pomiarowych, wraz z lokalizacja i elewacjq szaf pomiarowych;

Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;:



9.2
9.3.
94,
8.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.
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operator
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalaeznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposadb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia. -

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:



10.3.
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a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraze uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;
Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreélonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.



Energa

operator

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lewandowski Pawej’@(

OPRACOWAL
tel. +48 527 94 58

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Numer P/23/070219/2 Miejscowosé Tczew Data 04-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek handlowo - ustugowy

Adres (Nr dzialki): Pruszcz Gdaniski , ul. NSZZ Solidarnosé

gm. Pruszcz Gdariski, dziatka numer 17/5




Energa

operator
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .« | Rodzaj o Rodzaj ! . .. | Rodzaj :
budynku | dostarczenia Typ odbioru) llosé instalacji Zacg‘:ﬁ?;e zabezpieczenia &%(;;elgfavlv: zam:;?]:ci);\zma pomiary polzzlziriige
- Szt. - A kw
rodzaj Energia
zabezpieczenia wewnafrz elektryczna
zigcze  |administracj| 1 3 fazy 16 wedlug 10 budyr)kuw tgez- | caynna pobrana,
projekiu  migjscu posredni . Straty
technicznego ogblnodostepnyn niecbecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
rodzaj Energia
stacja zabezpieczenia &ZW:&:TV o T)I?ekr;rgc;nza
ztacze tadowania 1 3 fazy 100 wedtug 63 T P dni | kwadrantach
zdow projekiu  miejscu poéredni adrantach,
pojaz techni ogoinodostepnyn Moc
echnicznego maksymalna
pobrana, Straty
niecbecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
lokal rodzaj wewnatrz elsl?t‘ra;glzana
zabezpieczenia .
1acze 1 handlowo- 1 3 fazy 80 wediug 50 buqypkuw pez- . bierna w 2
7 uslugowy roiektu miejscu posredni | kwadrantach,
C1 teghn{cznego ogolnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
. Energia
lokal s aberzogiz?z enia wewnafrz elekiryczna
tacze 2 handlowo- 1 3 fazy 63 wedlug 35 bud_yr)kuw pez- | czynna pobrana,
7 uslugowy ikt miejscu posredni Straty
c2 tegt:gjiiznl:ego ogéinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
. Energia
lokal Lab erzo:iczezjz enia gvzwnstrz X ei)lektrycznza
handlowo- udynku w ez- ierna w
Zacze 3 uslugowy 1 S fazy 80 V:g.i*tgj 50 miejscu posredni | kwadrantach,
C3 te:hnjicznego ogdlnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate




Energa

operator
- . | Wielkosé¢ . Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj . Rodzaj . . . .
.| Typ odbioru| llo$¢ | . . | zabezpie- . ... | faczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dla lokalu pomiary licznika
- Szt. - A kW
Energia
elekiryczna
czynna pobrana,
. Energia
lokal roqzaj . wewnafrz elektryczna
tacze 4 handlowo- 1 3 pabezpieczenia budynku w bierna w 2
zacze ustugowy azy 200 ::gjd;ll(]t% 120 miejscu kwadrantach,
C4 technicznego ogolnodostepnyn Moc
maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
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Numer P/23/070233/2 Miejscowos¢ Tczew Data 04-04-2024
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7.1.

711

742

71.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.4.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek handlowo - ustugowy

Adres (Nr dziakki): Pruszcz Gdariski, ul. NSZZ Solidarnosé
gm. Pruszcz Gdariski , dziatka numer 17/4

Grupa przylaczeniowa:  grupa IV

Moc przylaczeniowa: 120 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]

Linia 15 kV kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Stacja SN/nn []

Obwod nn  [] )

Obiekt Ciag liniowy [SN] kier. PRUSZCZ SWIETEGO WOJCIECHA [01900-12]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/077036;

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";
UWAGA: nad dziatkg przebiega linia energetyczna napowietrzna SN-15kV w projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednié
istniejaca linie SN zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Usuniecie kolizji linii SN z projektowang zabudowa odbywaé sie
bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.



9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 200 A, zainstalowane w czesci pomiarowej
ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Inne:
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12.

12.1.
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12.3.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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operator

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/076929 oraz B/23/077036;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze owiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rejon DystrybyCjjw Tczewie
Lewandowski Pawel ﬁé

OPRACOWAL - kg 3
fel, +48 527 94 58

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew






