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1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY | ZAKRES STOSOWANIA

1.1.Celem procedury jest okre$lenie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy wynikajacych
z obowigzujacych przepisow i zasad bezpieczefstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
norm, technologii dotyczacych wykonywania réznych rodzajow prac oraz procedur i instrukci
obowigzujacych w ENERGA-OPERATOR S.A. jakie powinni spetnia¢ wykonawcy zewnetrzni
(zwani dalej ,Wykonawcami”) wykonujgcy na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Spotki Linii
Biznesowej Dystrybucja powigzanej procesowo prace na infrastrukturze nieenergetycznej (zwane
dalej ,pracami”) na podstawie zawartych uméw / zlecen oraz zasad kontroli i weryfikacji spetniania
tych wymagan.

1.2. Postanowienia procedury majg zastosowanie przy:
1) organizacji i wykonywaniu prac na infrastrukturze nieenergetycznej,
2) kontroli bezpieczenstwa pracy,
w ramach megaprocesow:
1) ,Zarzadzanie zakupami”,
2) ,Zarzadzanie inwestycjami”,
3) ,Zarzadzanie eksploatacjg”,
4) ,Zarzadzanie majatkiem niesieciowym”,
5) ,BHPiPPOZ".

1.3.Procedure nalezy traktowa¢ jako obowigzujace uszczegdtowienie zapisow dotyczacych
bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej zawartych w umowach oraz innych
procedurach i instrukcjach dotyczacych wykonywania prac w ENERGA-OPERATOR S.A. i Spétce
Linii Biznesowej Dystrybucja.

1.4.Wykonawca ma prawo do wystepowania o:

1) interpretacje  zapisow  wewnetrznych  procedur i instrukcji  obowigzujacych
w ENERGA-OPERATOR S.A,,

2) ocene zgodnosci zapisow wiasnych procedur i instrukcji z wymogami obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA..

1.5.Nadzér nad:
1) zapisami niniejszej procedury sprawuje Kierownik Biura Zarzadzania BHP,
2) realizacjq niniejszej procedury w zakresie pkt 3.4. sprawujg: Dyrektor Pionu Spraw
Korporacyjnych / Dyrektorzy Generalni Oddziatéw / Dyrektorzy Oddziatow EOWE.

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA | INFORMACJE DODATKOWE

Bezpieczenstwo pracy stan warunkdw i organizacji pracy oraz zachowan 0séb
wykonujacych prace, zapewniajacy wymagany poziom
ochrony zdrowia i 2zycia przed zagrozeniami
wystepujacymi w Srodowisku pracy.
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EOP ENERGA-OPERATOR S.A., jeden z Podmiotow
Wiodacych Grupy ENERGA odpowiedzialny za
koordynowanie dziatan w obszarze przydzielonej mu
Linii Biznesowej i petnigcy funkcje Operatora Systemu
Dystrybucyjnego  okreSlong w  Ustawie Prawo
energetyczne.

Instrukcja instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczaca:
1) stosowanych u pracodawcéw Linii Biznesowej
Dystrybucja  procesow  technologicznych — oraz
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub  zagrozeniami  zdrowia
pracownikow,
2) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
3) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
4) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcja bezpieczenstwa dokument, ktérego celem jest ustalenie wymagan
pozarowego (IBP) ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym,
technicznym i porzadkowym, jakie nalezy uwzgledni¢
podczas eksploatacji konkretnego obiektu.
Infrastruktura nieenergetyczna obiekt  nieenergetyczny  (np.  obiekt  biurowo-
administracyjny, magazynowy, warsztatowo-garazowy),
a takze teren przylegty bedacy wiasno$ciq Ilub
uzytkowany przez ENERGA-OPERATOR S.A./Spotke
Linii Biznesowej Dystrybucja
Instrukcja Bezpiecznego dokument sporzadzany przez Wykonawce — w celu
Wykonywania Robét (IBWR) zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem
robét budowlanych oraz sposobdéw postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozen; wzor tego
dokumentu stanowi zatacznik do niniejszej procedury
Kontrola BHP kontrola w zakresie bezpieczenstwa prac wykonywanych
na Infrastrukturze nieenergetyczne;.
Koordynator prac osoba petnigca funkcje w my$l art. 208 Kodeksu Pracy

Linia Biznesowa Dystrybucja Linia Biznesowa odpowiedzialna za realizacje zadan
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ktérej Podmiotem
Wiodacym jest ENERGA - OPERATOR S.A.
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Materiaty niebezpieczne materiat lub substancja, ktorej wilasciwosci mogg
spowodowac zagrozenie dla zdrowia, bezpieczenstwa,
mienia lub Srodowiska

Spdtka Linii Biznesowej Dystrybucja Spotka zalezna ENERGA-OPERATOR S.A., spotka
wchodzacg w sktad Linii Biznesowej Dystrybucja.

Miejsce pracy odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy
w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania
prac na Infrastrukturze nieenergetyczne;.

Nadzorujacy realizacje zaméwienia  wyznaczony pracownik z komorki merytorycznej EOP lub
Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja, odpowiedzialny za
nadzér nad zgodng z umowg/ zleceniem realizacjq

zamdwienia.
Niezgodnosé niespetnienie wymagania wewnetrznego lub prawnego.
Niezwlocznie bez zbednej zwtoki, najszybciej jak to jest mozliwe.
Oddziat/Centrala jednostka organizacyjna ENERGA-OPERATOR S.A. lub

Spdtki Linii Biznesowej Dystrybucja, zarzadzajaca jej
majatkiem na okreslonym obszarze geograficznym
w ramach ustalonego budzetu.

Ogoélne Warunki Uméw, OWU dokument okreslajacy zasady realizacji uméw oraz
wzajemne obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego oraz
Wykonawcow.

Plan BIOZ dokument wymagany przepisami ustawy Prawo

budowlane  zawierajgcy W  szczegolnoSci  opis
niezbednych  zabezpieczen w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu, organizacje, miejsce oraz warunki
prowadzenia prac.

Podwykonawca podmiot, ktéremu Zamawiajgcy nie udzielit zamdwienia,
jednak z woli Wykonawcy i na mocy tgczacej strony
umowy, moze uczestniczy¢ wrealizacji prac na
infrastrukturze nieenergetyczne;.

Prace na infrastrukturze prace  budowlane, remontowe, modernizacyjne,
nieenergetycznej eksploatacyjne i inne wykonywane na Infrastrukturze
nieenergetyczne;.

Prace niebezpieczne pod wzgledem prace remontowo budowlane zwigzane z uzyciem
pozarowym otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub
na dachach obiektow, na przylegtych do nich terenach
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oraz placach skfadowych, a takze prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych
wybuchem.

Prace szczegdlnie niebezpieczne prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne

(prace) w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji,
a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegoInie niebezpieczne.

Prace w czynnych zaktadach prace budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub
jego czesci polegajace na wykonywaniu robot
w obiektach, w ktorych przebywajg ludzie.

Prace w przestrzeniach zamknietych prace w przestrzeni zamknietej wykonywane np.
w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach,
szybach wind oraz w urzadzeniach technicznych

Pracownik komérki merytorycznej  pracownicy wyspecjalizowanych i wyodrebnionych
komérek organizacyjnych w EOP i Spdice Linii
Biznesowej Dystrybucja, ktorych zadaniem jest
zarzadzanie i nadzér nad biezacym administrowaniem
Infrastrukturg  nieenergetyczng. W EOP - Biuro
Administracji i Transportu w Centrali, Wydziaty
Organizacji, Administracji i Transportu w Oddziatach,
w EOWE - Wydziat Administracji w Centrali Spoti,
Wydziaty Organizacyjno - Administracyjne w Oddziatach
Spotki oraz pracownicy innych komorek organizacyjnych
Zamawiajgcego odpowiedzialnych za udzielenie umowy/
Zlecenia Wykonawcy.

Pracownik Wykonawcy osoba lub grupa oséb zatrudniona przez Wykonawce
zewnetrznego zewnetrznego lub z nim wspodtpracujgca, realizujgca
prace na Infrastrukturze nieenergetyczne.

Ryzyko zawodowe prawdopodobiefistwo  wystgpienia  niepozadanych
zdarzen  zwigzanych z  wykonywang  praca,
w szczegolnosci mozliwosci urazu ciata lub utraty
zdrowia osoby narazonej, bedacych wynikiem zagrozen
wystepujacych w $rodowisku pracy lub zwigzanych ze
sposobem wykonywania pracy.
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Spostrzezenie obserwacja bedaca  potencjalng  niezgodnoscig
w kontekscie obowigzujgcych wymagan wewnetrznych
lub prawnych.

Spotka Energa-Operator ) . )

Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spotka zalezna ENE.R"GA_ - OPERATOR SA spotka

sp. z 0. 0. (EOWE) wchodzaca w sktad Linii Biznesowej Dystrybucja.

Sprzet ochronny sprzet niepozwalajgcy na wigczenie do ruchu lub

uaktywnienie  czynnikbw  niebezpiecznych  oraz
zapobiegajacy dostepowi do stref niebezpiecznych.

Stuzba bezpieczenstwa i higieny wyspecjalizowana i wyodrebniona komorka

pracy, stuzba BHP organizacyjna  pracodawcy powotana na  mocy
obowigzujacych  przepiséw, ktérej zadaniem jest
organizowanie dziatalno$ci profilaktycznej w celu
zapobiegania zagrozeniom zawodowym, uzyskiwanie
poprawy warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
kontrolowanie  wykonywania zadan i doradztwo
Pracodawcy w zakresie BHP. W EOP - Biuro
Zarzadzania BHP w Centrali, Wydziaty BHP
w Oddziatach, w EOWE - Koordynator ds. BHP
w Centrali Spotki, Stanowisko ds. BHP w Oddziatach
Spotki.

Srodki ochrony indywidualnej wszelkie srodki noszone lub trzymane przez osobe
w celu jej ochrony przed jednym lub wigkszg liczbg
zagrozen zwigzanych z wystepowaniem
niebezpiecznych  lub  szkodliwych  czynnikdw
w Srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria
i dodatki przeznaczone do tego celu.

Srodki ochrony zbiorowej srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy
ludzi, w tym i pojedynczych osdb, przed niebezpiecznymi
i szkodliwymi czynnikami wystepujacymi pojedynczo lub
facznie w Srodowisku pracy, bedace rozwigzaniami
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy,
maszynach i innych urzadzeniach.

Swiadectwo kwalifikacyjne Swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich ~ wymagan  kwalifikacyjnych ~ do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji,
remontdw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla
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Wykonawca zewnetrzny,
Wykonawca

Wypadek ciezki

Wypadek przy pracy

Wypadek $miertelny

Wypadek zbiorowy

Zamawiajacy

Zagrozenie

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

3. OPIS POSTEPOWANIA

okreslonych rodzajow urzadzen elektroenergetycznych
wazne na terytorium RP.

pracodawca/podmiot gospodarczy nie bedacy jednostkg
organizacyjng Linii Biznesowej Dystrybucja, wykonujacy
prace na infrastrukturze nieenergetycznej w oparciu
0 udzielone przez EOP, Oddziat lub Spdtke Linii
Biznesowej Dystrybucja zlecenie lub umowe.

wypadek przy pracy, w wyniku ktérego nastapito ciezkie
uszkodzenie ciata lub inne uszkodzenie ciata albo rozstroj
zdrowia naruszajace podstawowe funkcje organizmu,
choroba nieuleczalna lub zagrazajgca zyciu, catkowita
lub czesciowa niezdolno$¢ do pracy w zawodzie.

nagte zdarzenie wywotane przyczyng zewnetrzng,
powodujace uraz lub $mier¢, ktore nastapito w zwigzku
z praca.

wypadek przy pracy, w wyniku ktorego nastgpita $mier¢
w okresie nieprzekraczajgcym 6 miesiecy od dnia
wypadku.

wypadek przy pracy, ktoremu w wyniku tego samego
zdarzenia ulegty co najmniej dwie osoby.

jednostki organizacyjne ENERGA - OPERATOR S.A. lub
Spétki Linii Biznesowej Dystrybucja

zrodto  mozliwego urazu ciata lub utraty zdrowia,
wywotanego szkodliwg energia, szkodliwymi warunkami
Srodowiska pracy lub sposobem wykonywania pracy.

zdarzenie powstajace w zwigzku z wykonywang praca,
ktére mogtoby spowodowa¢ wuraz i dolegliwosci
zdrowotne.

3.1.Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla Wykonawcow

3.1.1. Wymagania dotyczace oséb wykonujacych prace:

Do wykonywania prac nalezy kierowa¢ osoby spetniajagce wymagania formalne w zakresie
bezpieczenstwa pracy, posiadajace kwalifikacje oraz umiejetnosci zawodowe odpowiednie dla
danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyzszego, Wykonawca ma

obowigzek posiadania dla wyzej wymienionych oséb:

1) za$wiadczen lekarskich,

2) zaSwiadczen z odbytych szkoler w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla wykonawcéw zewnetrznych realizujacych prace na
infrastrukturze nieenergetycznej, wydanie czwarte z dnia 22 lipca 2024 roku.
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3.1.2.

3.1.3.

3)

4)

5)

uprawnier kwalifikacyjnych odpowiednich do realizowanych prac (np. do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, wykonywania prac eksploatacyjnych przy
urzadzeniach energetycznych, obstugi maszyn budowlanych, urzadzen dzwigowych,
urzadzen transportu bliskiego, kierowania ruchem, wykonywania prac spawalniczych,
montazu rusztowan, konserwacyjnych),

dokumentéw potwierdzajacych zapoznanie z ryzykiem zawodowym i wewnetrznymi
instrukcjami Wykonawcy

dokumentow potwierdzajgcych zapoznanie z procedurami i instrukcjami obowigzujgcymi
w Linii Biznesowej Dystrybucja, okre$lonymi w pkt 5.2. (stosownie do charakteru
i zakresu wykonywanych prac).

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca okazuje na wniosek Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace zatrudniania obcokrajowcow:

1)

Jezeli Wykonawca angazuje do wykonywania prac obcokrajowcow ma obowigzek

zapewnic realizacje wszystkich wymagan okreslonych w pkt. 3.1.1. W takim przypadku

Wykonawca jest w szczegdlino$ci zobowigzany do zapewnienia obcokrajowcom:

a) przeprowadzenia profilaktycznych badan lekarskich zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce,

b) przeprowadzenia wymaganych szkolen BHP oraz instruktazy w sposéb catkowicie dla
nich zrozumiaty,

W przypadku, gdy do wykonywania prac wymagajacych uprawnien kwalifikacyjnych

przewidziane sq osoby posiadajgce kwalifikacje zdobyte w krajach cztonkowskich Unii

Europejskiej nalezy zapewni¢ po$wiadczenie uznania tychze kwalifikacji wydane przez

wiasciwy organ np. ttumacza przysiegtego (lub posiadanie polskich uprawnien). Jezeli

Wykonawca angazuje osoby spoza Unii Europejskiej wykonywanie prac wymagajacych

uprawnien kwalifikacyjnych jest mozliwe jedynie po przejsciu petnych procedur

weryfikacyjnych przewidzianych w prawie polskim i uzyskaniu polskich uprawnien.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej Wykonawca okazuje na wniosek Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace sprzetu ochronnego oraz srodkdéw ochrony indywidualne;:

1)

Osobom wykonujacym prace Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet ochronny,

$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne/robocze adekwatne

do wystepujacych zagrozen, zgodnie z wymaganiami prawa. Wykonawca okazuje na

wniosek Zamawiajgcego:

a) zasady wyposazenia w odziez i obuwie ochronne/robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej,

) ewidencje sprzetu ochronnego,

) ewidencje srodkdw ochrony indywidualnej,

) karty techniczne sprzetu ochronnego,

) deklaracje zgodno$ci, instrukcje oraz karty uzytkowania $rodkéw ochrony
indywidualnej.

DO O O T
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2) Wykonawcy zabrania sie uzywania przez osoby wykonujace prace na rzecz
Zamawiajgcego, odziezy roboczej i ochronnej oznakowanej nazwag i logotypem
ENERGA - OPERATOR S.A. (powyzsze obostrzenia nie majg zastosowania
w przypadku Energa - Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z 0.0.).

3.1.4. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i urzadzen:

1) W trakcie wykonywania prac Wykonawca stosuje narzedzia, maszyny i urzadzenia
spetniajagce  wymagania w zakresie bezpieczenstwa ich uzytkowania. W celu
udokumentowania powyzszego Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokumentacje na
wniosek Zamawiajgcego:

a) dokumentacje techniczng wraz z udokumentowanymi przegladami (np. aktualnymi
wpisami Urzedu Dozoru Technicznego),

b) instrukcje obstugi stosowanych narzedzi, maszyn i urzadzen,

c) aktualne protokoty badan eksploatacyjnych maszyn i urzadzen, dla ktérych sg one
wymagane.

3.1.5. Wymagania dotyczace organizacji i technologii wykonywania prac:

1) Organizacja i technologia wykonywania prac powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo oséb
wykonujacych prace, 0sob postronnych oraz zabezpiecza¢ przed mozliwoscig zaistnienia
awarii oraz uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urzadzen. W celu udokumentowania
powyzszego Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ dokumentacje zgodnie z przepisami
prawa:

a) wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

) oceny ryzyka zawodowego,

) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany),

) Pozwolenie na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (pozwolenie stanowi

zatacznik nr 3 do niniejszej procedury).
e) Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR stanowi zatacznik nr 4 do
niniejszej procedury).

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca dostarcza do zamawiajacego 7 dni
roboczych przed rozpoczeciem realizaciji prac celem zapoznania.

3) Osoby skierowane do realizacji prac w miejscu pracy powinny posiada¢ uprawnienia
kwalifikacyjne i upowaznienia, w przypadkach, gdy sq wymagane.

4)  Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania prac jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe
kierujacq pozostatymi pracownikami oraz zapewni¢ tej osobie tacznos¢ telefoniczng
z przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym w zawartym zleceniu lub umowie.

5) W przypadku, gdy do realizacji prac Wykonawca angazuje obcokrajowcéw ma obowigzek
zapewni¢, aby w kazdym zespole wykonujacym prace znajdowata si¢ co najmniej jedna
osoba postugujaca sie jezykiem polskim w piSmie i mowie oraz jezykiem, ktorym postugujq
sie pozostali pracownicy. Powyzszy wymdg obowigzuje przede wszystkim osoby funkcyjne
odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy.

o O T
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6) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na zadanie Zamawiajgcego informacji na
temat uzytych materiatow np. atesty higieniczne, karty charakterystyk substancji
chemicznych, itp. w terminie 3 dni roboczych.

3.1.6. Prace szczegdlnie niebezpieczne.

1)  Wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych:

a) Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

b) Prace budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu lub jego czesci, stwarzajgce zagrozenie dla innych osob
przebywajgcych na obiekcie,

c) Prace w przestrzeniach zamknigtych,

d) Prace na wysokosci,

e) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

f)  Prace ziemne,

g) Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych stwarzajace mozliwo$c¢
wystgpienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

h) Prace przy czynnych pasach drogowych.

2) Opisane w punkcie 3.1.5. pkt. 1 dokumenty sporzadza Wykonawca realizujacy zlecone
prace, ktére dostarcza przed realizacjq (nie pézniej niz 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem prac) do komorki zlecajacej prace po stronie EOP/EOWE celem
zatwierdzenia.

3) Komérka zlecajgca prace po stronie EOP/EOWE wspdtpracuje ze stuzbg BHP Linii
Biznesowej Dystrybucja w procesie planowania i realizacji zleconych prac.

4) Stuzba BHP Linii Biznesowej Dystrybucja uczestniczy w procesie weryfikacii
i zatwierdzania dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce.

5)  Stuzba BHP Linii Biznesowej Dystrybucja wspiera merytorycznie komorke zlecajaca prace
w zakresie opiniowania zakresu zleconych prac i dokumentacji oraz Kontroli BHP podczas
realizacji prac przez Wykonawce.

6) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac na etapie opiniowania dokumentéw przez
Zamawiajacego, uzupemiaé niezbedne informacje oraz po uzgodnieniu aktualizowaé
przedstawione dokumenty.

7)  Wykonawca przystepuje do realizacji zleconych prac dopiero po zatwierdzeniu ww.
dokumentow przez komorki zlecajace po stronie EOP/EOWE.

8) W razie, gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek:

a) wspotpracowac ze soba;

b) wyznaczy¢ Koordynatora prac, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu

c) wyznaczy¢ osobe do kontaktu z Koordynatorem prac i wskazac jg z imienia i nazwiska
w Pozwoleniu na wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych (zatacznik nr 3 do
niniejszej procedury).
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d) przestrzegaC ustalonych zasad wspdidziatania, ktoére uwzgledniajg sposoby
postepowania
w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia lub Zycia pracownikow;

e) informowac siebie nawzajem oraz pracownikdw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas
wykonywanych przez nich prac.

9) Koordynator prac, przywotany w pkt. 8b, ma prawo do:

a) kontroli wszystkich osob wykonujacych prace pod wzgledem wymaganych prawem
dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje,

b) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz
przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenistwa pracy,

C) niezwlocznego wstrzymania prac zespotu/zespotow, maszyn i urzadzen w razie
wystapienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia os6b wykonujacych
prace,

d) niezwlocznego odsuniecia od pracy osoby, ktéra swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania prac stwarza zagrozenie dla zdrowia lub zycia wiasnego lub innych
0sob.

10) Wyznaczenie Koordynatora prac nie zwalnia poszczegdinych Wykonawcoéw oraz
pozostatych pracodawcow z obowigzku zapewnienia nadzoru nad pracami oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

11) Zamawiajacy, na ktérego terenie wykonywane sg prace przez Wykonawce/-6w dostarcza
im informacje o zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych na terenie lub w zaktadzie
pracy Zamawiajacego, w tym o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych
sytuaciji zagrazajacych zdrowiu i zyciu.

3.1.7. Wymagania dotyczace zasad zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

1)  Zasady organizacyjne ustalania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zostaty
szczegotowo opisane w Instrukcjach Bezpieczenstwa Pozarowego dla poszczegoinych
obiektéw EOP i EOWE. Ocene i kwalifikacje prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonuje Wykonawca i Zamawiajacy na etapie planowania.

2) IBP jest udostepniana Wykonawcy zewnetrznemu przez Pracownika komorki
merytorycznej kazdorazowo na jego zadanie.

3) W przypadku obiektow, dla ktorych brak jest opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, prace pozarowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod warunkiem
spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed
i w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac. Wymagania ustalane sg
kazdorazowo przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac, W oparciu O przepisy
szczegblowe.

3.1.8. Wymagania dotyczace zabezpieczenia prac budowlanych, rozbiérkowych, remontowych

i montazowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci.
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3.1.8.1. Zadaniem Wykonawcy zewnetrznego realizujgcego prace szczegoinie niebezpieczne

(dalej prace) jest ich wtasciwe zaplanowanie i przygotowanie zapewniajgce minimalizacje

ryzyka zawodowego do akceptowalnego poziomu. Prace w czynnych zaktadach lub jego

czesciach nalezg do czynno$ci szczegdlnie niebezpiecznych.
3.1.8.2. Dziatania przed rozpoczeciem robét.

1. Przed rozpoczeciem prac w tym: budowlanych, rozbiérkowych, remontowych,
montazowych lub przed przystgpieniem do usuwania awarii czy usterek Wykonawca
zewnetrzny wykonujagcy ww. prace ustala szczegdtowe warunki bezpiecznego ich
przeprowadzenia.

2. Powyzsze ustalenia nalezy potwierdzi¢ podpisanym przez obydwie strony Pozwoleniem
na wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych.

3. Jesli planowane prace bedg prowadzone w sasiedztwie obszarow szczegdlnego
zagrozenia wynikajacego ze specyfiki czynnego zaktadu lub jego czesci, Wykonawca
przygotowujacy IBWR powinien uzgodnic jej zapisy z pracownikiem komorki merytorycznej
tego zaktadu.

4. Pracownik komérki merytorycznej czynnego zaktadu, na terenie ktdrego bedq prowadzone
prace, powiadamia wszystkich swoich pracownikow w lokalizacji, w ktore] bedg
prowadzone prace oraz osoby postronne, mogace znalez¢ sie w obszarze prowadzonych
prac o ich zakresie, czasie trwania, potencjalnych zagrozeniach oraz koniecznych
srodkach zapobiegawczych ustalonych do obowigzkowego stosowania.

5. Teren prowadzonych prac Wykonawca zewnetrzny jest zobowigzany oznakowac oraz
skutecznie wygrodzic.

6. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych Wykonawca zewnetrzny jest zobowigzany
umiesci¢ znaki informacyjne oraz inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
np. bariery ochronne, siatki zabezpieczajace, kotary, petne wygrodzenia.

3.1.8.3. Dziatania podczas prowadzenia robot

1. Jesli w trakcie prac na czynnym zaktadzie lub jego czesci wystapig prace specjalistyczne,
wymagajace dodatkowych uzgodnien i / lub pozwolen, nalezy stosowac sie do tych ustalen
lub wkasciwych, obowigzujacych przepisow.

3.1.9. Wymagania dotyczace prac w przestrzeniach zamknietych.

1) Rozpoczecie i prowadzenie pracy w przestrzeni zamknigtej moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie Pozwolenia na prace szczegolnie niebezpieczne, wydanego w trybie ustalonym
przez EOP i EOWE (zatacznik nr 3 do niniejszej Procedury).

2) Wszelkie prace w przestrzeniach zamknietych wymagajg statego nadzoru przez
pracownika Wykonawcy.

3) Do obowigzkow osoby wystawiajgcej Pozwolenie (przedstawiciel Wykonawcy) na prace
szczegolnie niebezpieczne w przestrzeni zamknigtej nalezy sprawdzenie czy
przygotowanie organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym prace.
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4)  Wszystkim osobom znajdujacym sie i wykonujgcym prace w przestrzeniach zamknigtych
Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie
nagtej potrzeby lub wypadku.

5) Prace w przestrzeni zamknietej mogg by¢ rozpoczete i prowadzone po spetnieniu
nastepujacych wymagan:

a) przestrzen zamknietq nalezy oprézni¢ i wstepnie oczySciC przez przemycie,
przedmuchanie parg lub gazem obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem
(przedmuchiwanie przestrzeni zamknietej tlenem jest niedopuszczalne);

b) jezeli praca w przestrzeni zamknigtej moze by¢ zwigzana z zagrozeniem pozarowym,
nalezy zastosowaC niezbedne $rodki ochrony przeciwpozarowej (okreslone
w pozwoleniu);

c) nalezy odtaczy¢ doptyw do przestrzeni zamknietej materiatéw, substancji i czynnikéw
z innych zbiornikow, przewodow, aparatury itp.;

d) znajdujace sie we wnetrzu przestrzeni zamknietej, urzadzenia ruchome iinne mogace
stworzy¢ zagrozenie nalezy odtaczy¢ od zrodet zasilania;

e) bezposrednio przed przystapieniem do pracy wewnatrz przestrzeni zamknietej nalezy
zbadac znajdujacq sie w niej atmosfere, sprawdzajac zawarto$¢ tlenu oraz gazéw
i par substancii sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

f) temperatura powietrza w przestrzeni zamknietej nie powinna sie rozni¢ od
temperatury otoczenia o wiecej niz 5°C;

g) nalezy zapewni¢ niezbedne $rodki ochrony zbiorowej i indywidualne;j.

6) Przed przystgpieniem do wykonywania prac w przestrzeni zamknietej osoba kierujaca
Zespotem ma obowigzek poinformowaé osoby wykonujace prace o:

a) zakresie prac do wykonania;

b) rodzaju zidentyfikowanych zagrozen, jakie mogg wystapi¢ podczas prowadzenia
prac;

c) wymaganych $rodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich
stosowania;

d) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnatrz przestrzeni zamknietej,
a osobami asekurujgcymi znajdujgcymi sie na zewnatrz;

e) zasadach postepowania w razie wystapienia zagrozenia.

7)  Osoby wykonujace prace w przestrzeni zamknietej powinny by¢ asekurowane przez co
najmniej jedng osobe znajdujacy sie na zewnatrz. Osoba asekurujgca powinna by¢
w statym kontakcie z osobami znajdujacymi sie wewnatrz przestrzeni zamknigtej oraz mie¢
mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia innych os6b mogacych, w razie potrzeby,
niezwtocznie udzieli¢ pomocy.

8) Osoba wchodzaca do przestrzeni zamknigtej powinna by¢ wyposazona w odpowiednie
$rodki ochrony indywidualnej okre$lone w Pozwoleniu, w szczegélnoSci:

a) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu
konstrukcji zewnetrznej;
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b) hetm ochronny z paskiem podbrédkowym czteropunktowym oraz odziez ochronng
dostosowang do wykonywanej pracy;
c) sprzetizolujacy, ochronny uktadu oddechowego.

9) Wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownikéw wchodzacych do przestrzeni zamkniete;.

10) Dopuszczalne jest niestosowanie ochrony uktadu oddechowego, jezeli zawartos¢ tlenu
w powietrzu wewnatrz przestrzeni zamknietej wynosi co najmniej 18% oraz gdy
w powietrzu tym nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu
przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy, ani nie istnieje niebezpieczenstwo ich wystgpienia podczas
przebywania 0s6b w przestrzeni zamkniete;.

11) Decyzje o niestosowaniu przez osoby przebywajace w przestrzeni zamknietej w ochrone
uktadu oddechowego w zwigzku ze spetnieniem warunkow, o ktérych mowa w pkt. 10,
moze podjac¢ jedynie osoba kierujgca Zespotem.

12) W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz przestrzeni zamknietej wszystkie wiazy
prowadzace do tej przestrzeni powinny by¢ otwarte, a jezeli nie jest to wystarczajgce do
utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku - nalezy w tym czasie
stosowac staty nadmuch powietrza.

13) Wnetrze przestrzeni zamknietej powinno by¢ o$wietione przy uzyciu zrédita Swiatta
elektrycznego o bezpiecznym napieciu.

14) Transport narzedzi oraz innych przedmiotéw i materiatdw wewnatrz przestrzeni zamkniete;
powinien odbywaC sie w sposdb niestwarzajacy zagrozen i ucigzliwosci dla osob
wykonujacych prace.

15) Jezeli podczas wykonywania pracy w przestrzeni zamknietej zidentyfikowano ryzyko
powstania stezen wybuchowych, nalezy zastosowac srodki zapobiegajace wybuchowi,
ktdre nalezy okreslic w Pozwoleniu na prace szczegolnie niebezpieczne.

16) Jezeli praca ma by¢ wykonana w przestrzeni zamknietej zawierajacej materiaty ptynne lub
sypkie, w ktorej istnieje ryzyko utoniecia lub zasypania 0séb - niezaleznie od
zabezpieczenia odpowiednimi $rodkami ochrony indywidualnej — osoby wykonujace prace
powinny by¢ opuszczane do wnetrza na pomoscie lub innym urzadzeniu umozliwiajacym
bezpieczne wykonanie pracy.

3.1.10. Prace na wysokosci.

1) Na etapie planowania prac na wysoko$ci nalezy w celu zminimalizowania ryzyka
rozpatrywac w pierwszej kolejnosci stosowanie metod zapobiegniu upadku z wysokosci, a
w sytuacjach, gdy ryzyka powodujgcego mozliwos¢ upadku z wysokosci nie mozna
unikngg¢, stosowania metod ochrony (z nadaniem priorytetu stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej przed $rodkami ochrony indywidualnej).

2) Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
terenu, na ktdrych moga przebywa¢ osoby wykonujace prace (lub stuzacych jako
przejscia), nalezy zapewni¢ balustrady ochronne sktadajace si¢ z poreczy ochronnych
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umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej

0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci

poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposdb uniemozliwiajacy

wypadniecie osob. Powyzsze wymagania nie dotycza ramp przetadunkowych.

3) Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkdw wykonywania pracy
(opisane w IBWR, instrukcji wykonywania prac lub instrukcji stanowiskowe;).

4) Prace na wysokosSci nalezy organizowa¢ i wykonywa¢ w taki sposéb, aby osoby je
wykonujace nie miaty koniecznoSci wychylania sie¢ poza porecz balustrady, obrys
urzadzenia lub powierzchni, na ktorej stoja.

5) Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub terenu,
niewymagajacych od osoby wykonujacej prace wychylania sie poza obrys urzadzenia lub
powierzchni, na ktorej stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty lub inne urzadzenia byly stabilne
| zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;

b) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla oséb wykonujacych prace
oraz narzedzi i niezbednych materiatow,

- podfoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacije
o0 wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

6) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od
otaczajacego poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszacych nalezy w szczegolnosci:

a) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;

b) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia;

c) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

7) Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniac wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach.

8) Przy pracach na wysokosSci nalezy zapewni¢ stosowanie przez osoby je wykonujace
hetmdw ochronnych z paskiem podbrédkowym czteropunktowym zgodnych z norma.

9) Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
ogradza sie balustradami ochronnymi i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep
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osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne;

zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

10) Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 metrow.

11) W przypadku braku mozliwo$ci wyznaczenia i wygrodzenia strefy niebezpiecznej, nalezy
skorzystac z zastosowania innych mozliwych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow opisanych w IBWR, instrukcii
wykonywania prac lub instrukcji stanowiskowej oraz Pozwoleniu na prace szczegolnie
niebezpieczne.

3.1.11. Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych.

1) Materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

2) Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg
stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢
odpowiednie do wiasciwosci tych materiatow.

3) W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy
stosowac odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikow
przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow — okreslone w IBWR,
instrukcjach wykonywania prac lub instrukcjach stanowiskowych.

4)  Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzace do przechowywania materiatow
niebezpiecznych powinny by¢:

a) oznakowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach;

b) wykonane z materiatu niepowodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawarto$cig i nieulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nich
materiatu niebezpiecznego;

c) wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do
warunkdw ich stosowania;

d) odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich
niebezpiecznej zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substanciji, ktére
w kontakcie z ich zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia;

e) wypetnione w sposob zapewniajacy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci
termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu
| stosowania.

5) Niedopuszczalne jest przechowywanie materiatow niebezpiecznych w pojemnikach
i opakowaniach stuzacych do przechowywania produktow spozywczych.

6) Przy przechowywaniu ciektego materiatu niebezpiecznego w statych zbiornikach nalezy:
a) stosowac odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem sie

zawartosci zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny, rynny, koryta, zbiorniki
rezerwowe;
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b) zapewni¢ urzadzenie do bezpiecznego pomiaru iloSci cieczy zawartej w zbiorniku;
c) uniemozliwi¢ dostep osob nieupowaznionych do miejsc, w ktorych znajdujg sie
zbiorniki.

7) Zbiorniki z cieklymi materiatami niebezpiecznymi oraz cieczami goracymi mogq by¢
umieszczane nad stanowiskami pracy lub przejSciami wytlacznie w przypadkach
wymuszonych przez proces technologiczny. W takich przypadkach nalezy stosowac
urzadzenia chronigce przed oblaniem 0séb znajdujacych sie pod tymi zbiornikami.

8) Nad pomieszczeniami, w ktorych znajdujg sie state zbiorniki z gazami sprezonymi,
skroplonymi lub rozpuszczonymi pod ci$nieniem nie mogg by¢ organizowane stanowiska
pracy.

9) Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatow niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajacymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania
tych materiatéw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

10) W magazynach i innych miejscach sktadowania materiatdw niebezpiecznych nalezy
zapewnic¢ dostep do instrukcji okreslajacych sposéb sktadowania, pakowania, zatadunku
oraz transportu tych materiatow. Z instrukcjami nalezy zapozna¢ wszystkie osoby
wykonujace ww. prace.

11) Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktorych istnieje
niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
nalezy wyposazy¢ w:

a) urzadzenia zapewniajgce sygnalizacje o zagrozeniach;
b) odpowiedni sprzet i $rodki gasnicze, $rodki neutralizujace, apteczki oraz odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, dostosowane do wystepujacych zagrozen.

12) Osobom wykonujacym prace w pomieszczeniach, o ktérych mowa w pkt. 11 nalezy
zapewnic staty dostep do srodkdw tacznosci na wypadek awarii, wybuchu lub pozaru.

13) W pomieszczeniach, w ktorych w wyniku awarii moga wydziela¢ sie substancje toksyczne
lub bardzo toksyczne albo substancje stwarzajace zagrozenie wybuchem, Zamawiajacy
zapewnia systemy awaryjnej wentylacji wyciggowej, uruchamianej od wewnatrz
iz zewnafrz pomieszczen zapewniajagce wymiang powietrza dostosowang do
przeznaczenia pomieszczen, zgodnie z odrebnymi przepisami i Polskimi Normami.

14) Prace zwigzane z przetadunkiem materiatdw niebezpiecznych nalezy organizowac
w miejscach do tego przystosowanych, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego celu
urzadzen oraz Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigcych przed zagrozeniami
i skutkami zagrozen, szczegdlnie pochodzacych od elektryczno$ci statycznej oraz
wystepujacych przy przelewaniu cieczy niebezpiecznych.

15) W miejscach przetadunku materiatdw niebezpiecznych moga przebywac jedynie osoby
upowaznione do wykonywania tych prac.

3.1.12. Prace ziemne.
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1) Zasady organizacyjne ustalania zabezpieczen pracy przy wykonywaniu prac ziemnych
zostaty szczegdtowo opisane w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac ziemnych” obowigzujacej w Linii Biznesowej Dystrybucja.

2) Instrukcja jest dostepna na  stronie  htip://energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow, niemniej jednak
moze zosta¢ udostepniona na prosbe Wykonawcy przez Pracownika komorki
merytorycznej.

3.1.13. Prace przy urzadzeniach energetycznych.

1) Prace szczegdlnie niebezpieczne wykonywane przy urzadzeniach energetycznych,
realizowane na podstawie polecenia pisemnego, nie wymagajg wystawienia pozwolenia
na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych.

2) Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych prowadzi sie zgodnie z instrukcjg
eksploatacji urzadzenia energetycznego lub grup urzadzen energetycznych.

3) Prace eksploatacyjne wykonujg osoby uprawnione i upowaznione.

4) EOP lub EOWE moze upowazni¢ osobe do wykonywania w jej imieniu okreslonych
czynnosci lub prac eksploatacyjnych.

5) EOP, EOWE realizujgce prace przy urzadzeniach energetycznych lub zlecajace tego typu
prace Wykonawcom zewnetrznym dziatajg w oparciu o zasady okreslone w umowach na
wykonanie prac.

6) Wykonawca wykonuje prace przy urzadzeniach energetycznych zlokalizowanych na
obiektach nieenergetycznych na podstawie instrukcji wykonywania tych prac
obowigzujacych w Linii Biznesowej Dystrybucja.

3.1.14. Prace przy czynnych pasach drogowych.

1) Prace przy czynnych pasach drogowych zostaly opisane w ,Instrukcji prowadzenia
i oznakowania prac wykonywanych w pasach drdg” obowigzujacej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja.

2) Prace przy czynnych pasach drogowych wykonywane sg na podstawie IBWR
przygotowanej przez Wykonawce oraz Pozwolenia na prace zatwierdzonego przez EOP
lub EOWE.

3) Instrukcja jest dostepna na  stronie  htip://energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcie-i-wytyczne-dla-wykonawcow, niemniej jednak
moze zosta¢ udostepniona na prosbe Wykonawcy zewnetrznemu przez Pracownika
komorki merytoryczne;.

3.1.15. Dokumenty wymagane w migjscu pracy:

1) W miejscu pracy lub jej bezpo$rednim sasiedztwie Wykonawca ma obowigzek zapewni¢
posiadanie przez osoby wykonujace prace (w formie papierowej lub elektronicznej):

2) obowigzujace w Linii Biznesowej Dystrybucja instrukcje wykonywania prac dotyczace
prowadzonych robot wymienione w punkcie 5.2 niniejszej procedury(jezeli w obiekcie brak
jest opracowanej IBP nalezy stosowac pkt 3.1.7. ust. 3),
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a) oryginatu lub kopii pisemnej zgody Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja na
zaangazowanie do realizacji prac Podwykonawcow,

b) w przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zadania uzywa maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu wymagane jest posiadanie w miejscu pracy
aktualnego protokotu z badania oraz decyzji wydanej przez Urzad Dozoru
Technicznego, dopuszczajacej maszyne lub urzadzenie do uzytkowania (oryginaty
dokumentow lub kserokopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

3) Wszystkie osoby realizujgce na rzecz Wykonawcy prace w miejscu jej wykonywania majg,
obowigzek posiadania przy sobie oryginatow Swiadectw kwalifikacyjnych (dotyczy tylko
pracownikéw wykonujacych prace przy urzadzeniach energetycznych) oraz uprawnien
kwalifikacyjnych, o ktérych mowa w pkt 3.1.1. ppkt 3 oraz aktualnego dokumentu
tozsamosci w celu identyfikacii.

3.2. Podwykonawstwo

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie wszystkich swoich Podwykonawcow.

2) Wykonawca ma obowigzek skutecznie przekaza¢ wszystkim swoim Podwykonawcom oraz
dalszym Podwykonawcom wymagania Linii Biznesowej Dystrybucja okreslone w niniejszej
procedurze oraz zapewniC przestrzeganie tych wymagan przez Podwykonawcdw przez caty
okres realizacji zadan.

3.3. Potwierdzenie spetniania wymagan
1) Wszyscy Wykonawcy zawierajacy umowe na wykonanie prac majg obowigzek zapoznania
sie z wymaganiami BHP i PPOZ zawartymi w niniejszej procedurze.
2) Wykonawca w formularzu ofert lub przy podpisaniu umowy/zlecenia o$wiadczy, iz zapoznat
sie z obowigzujacymi w Linii Biznesowej Dystrybucja zasadami przestrzegania wymagan
BHP i PPOZ widniejacymi w niniejszej procedurze oraz zobowigzuje sie do ich
bezwzglednego przestrzegania.

3.4. Kontrole bezpieczenstwa pracy

1) Zlecajacy prace ma mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli BHP w miejscu prowadzenia prac
przez Wykonawce, miedzy innymi w zakresie bezpieczenstwa pracy.

2) Pracownicy Stuzb BHP Linii Biznesowej Dystrybucja wspierajg Zlecajacego prace w zakresie
wiedzy i kontroli BHP w miejscu wykonywania prac przez Wykonawce i jego pracownikow.

3) W przypadku kontroli BHP podczas prac, ktére Wykonawca realizuje za po$rednictwem
swoich Podwykonawcow, wyniki tych kontroli obcigzajg Wykonawce, ktdéremu Spdtka
wchodzaca w skitad Linii Biznesowej Dystrybucja udzielita zamdwienia/zlecenia na
wykonanie prac na Infrastrukturze nieenergetyczne;.

4) Do przeprowadzania kontroli bezpieczenstwa pracy zostajg wyznaczeni i upowaznieni
pracownicy Spdtek wchodzacych w sktad Linii Biznesowej Dystrybucja:
a) pracownicy komérek merytorycznych,
b) inspektorzy nadzoru,
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c) pracownicy Stuzby BHP,
zwani dalej ,Kontrolujgcymi”.

5) Kontrolujgcy postugujg sie upowaznieniem do kontroli, ktdrego tre$¢ okresla Zatgcznik
Nr 1 do niniejszej procedury. Upowaznienie nalezy okaza¢ kontrolowanym osobom.

6) Upowaznienie do kontroli dla pracownikdw okreslonych w pkt 3.4. ppkt 4 lit. a, b i ¢ wydaje
Prezes Zarzadu/Dyrektor Generalny Oddziatu / Dyrektor Oddziatu Spotki Linii Biznesowe;
Dystrybucja.

7) Kontrolujacy podczas realizacii kontroli w miejscu wykonywania prac ma obowigzek posiada¢
odpowiednig odziez, obuwie oraz $rodki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu
wystepujacych zagrozen.

8) Kontrole obejmujg w szczegblnosci nastepujace zagadnienia:

a) posiadanie dokumentdw wyszczegolnionych w pkt 3.1.14,

b) przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wiasciwej technologii
wykonywanych prac,

c) prawidtowo$¢ organizaciji pracy,

d) posiadanie i stosowanie odziezy oraz obuwia ochronnego/roboczego,

e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej,

f) stan techniczny uzywanych narzedzi, maszyn i urzadzen.

9) Przeprowadzajac kontrole nalezy réwniez zwraca¢ uwage na inne aspekty, ktdre mogg miec¢
wptyw na bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczenstwo osob postronnych.

10) Kontrolujacy dokonuje oceny spetniania wymagan w poszczegdélnych obszarach kontroli.
11) Kontrola powinna by¢ udokumentowana okreslong w Zataczniku Nr 2 do niniejszej procedury
,Kartg kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej”.

12) ,Karta kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej”
powinna by¢ sporzadzona w miejscu kontroli, w obecnosci kontrolowanego.

13) CatoSciowa ocena kontroli jest podsumowaniem spetnienia wymagan we wszystkich
obszarach kontroli przy zastosowaniu nastepujacych kryteriow oceny:

a) pozytywna ,zielona” — brak nieprawidtowosci,

b) negatywna ,zofta” - stwierdzono nieprawidiowosci nieskutkujace przerwaniem
prowadzonych prac,

) negatywna ,czerwona” — nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli skutkujg
podjeciem decyzji o przerwaniu prowadzonych prac.

14) Kontrolujacy poza kryteriami opisanymi w ppkt 8) wpisuje kazdorazowo wynik kontroli
zapisywany liczbowo w formie: liczba obszaréw ocenionych pozytywnie oraz liczba
wszystkich skontrolowanych obszardw.

15) Podczas kontroli Kontrolujgcy ma prawo do dokonania obserwacji w poszczegoinych
obszarach, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie ,spostrzezenia® i ich
szczegblowego opisu w pkt. 8 Karty Kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na
infrastrukturze nieenergetycznej. Dokonanie wpisu ,spostrzezenia nie jest wliczane do
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catoSciowej oceny kontroli a stuzy jedynie do cyklicznego analizowania przyczyn

powstawania w celu ich wyeliminowania.

16) Kontrolujgcy ma prawo do formutowania zalecen w sprawie bezpieczenstwa pracy,
dotyczacych prac prowadzonych przez Wykonawce, z uzasadnieniem stwierdzonych
nieprawidtowosci. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedtozonych zalecen
i niezwtocznego usunigcia zaistniatych nieprawidtowosci.

17) Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzezen) lub odmowa podpisania ,Karty kontroli
bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej”, nie wstrzymuje
natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolujgcego o przerwaniu pracy.

18) W przypadku oceny negatywnej ,czerwonej’ praca zostaje przerwana. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ pracownika komorki merytorycznej odpowiedzialnej za
udzielenie zamoéwienia / zlecenia o konieczno$ci przerwania pracy w wyniku kontroli BHP
w obecnosci Kontrolujgcego. Po usunieciu niezgodnosci i potwierdzeniu tego faktu przez
pracownika komarki merytorycznej odpowiedzialnej za udzielenie zamédwienia / zlecenia,
Wykonawca moze wznowic prace.

19) Kontrolujacy powinien niezwtocznie przekaza¢ skan ,Karty kontroli bezpieczenstwa prac
realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej” drogg elektroniczng do pracownika
komarki merytorycznej oraz stuzby BHP.

20) Pracownik komérki merytorycznej nie przesyta do Wykonawcy ,Kart kontroli bezpieczenstwa
prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej”, ktore zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym ,zielonym”.

21) Pracownik komorki merytorycznej w przypadku kontroli z wynikiem pozytywnym ,zielonym”
lecz zawierajacym spostrzezenia przekazuje (drogq elektroniczng) skan ,Karty kontroli
bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej” do Wykonawcy lub
osoby, ktorej spostrzezenia dotycza.

22) Pracownik komorki merytorycznej w przypadku kontroli z wynikiem negatywnym
niezwtocznie przekazuje (drogq elektroniczng) skan ,Karty kontroli bezpieczenstwa prac
realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej” do:

a) Wykonawcy,

b) w przypadku kontroli ,czerwonej” skutkujacej przerwaniem prac: Dyrektora Pionu Spraw
Korporacyjnych / Dyrektora Generalnego Oddziatu / Dyrektora Oddziatu Spétki Linii
Biznesowej Dystrybucja,

c) stuzby BHP w Oddziale/Oddziale Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja,

W przypadku, gdy wynik kontroli jest negatywny, wiadomo$¢ e-mail jest jednocze$nie formg
ostrzezenia i zobowigzania wykonawcy do usuniecia nieprawidtowo$ci stwierdzonych
podczas kontroli. Wiadomos$¢ e-mail, zawierajacg skan karty kontroli, pracownik komdrki
merytorycznej archiwizuje nie krocej niz trzy lata od daty kontroli.

23) W przypadku wystepowania w ,Karcie kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na
infrastrukturze nieenergetycznej” ocen negatywnych, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie poinformowac pracownika komérki merytorycznej (wlasciwego terenowo do
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miejsca kontroli) o dziataniach, ktére zamierza podja¢ w celu wyeliminowania stwierdzonych

nieprawidtowo$ci.

24) Wykonawca ma prawo do odwotania si¢ od wynikow kontroli z wynikiem negatywnym,
w tym celu:

a) Wykonawca powinien, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania ,Karty kontroli
bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze nieenergetycznej” wystapi¢ do
stuzby BHP wta$ciwej terenowo do miejsca kontroli, o korekte ustalen z danej kontroli,

b) Kierownik Wydziatu BHP w Oddziale / Kierownik Biura Zarzadzania BHP w Centrali /
Stanowisko ds. BHP w Oddziale Spoétki Linii Biznesowej Dystrybucja, w terminie do 5 dni
roboczych od daty wptyniecia odwotania, w porozumieniu z Kontrolujgcym, ma prawo
podtrzymac wynik kontroli lub dokona¢ korekty ustaler z danej kontroli, w tym wycofania
stwierdzonych nieprawidtowosci, uznanych w wyniku analizy za niezasadne,

c) W przypadku braku porozumienia osiggnietego w trybie pkt 3.4. ppkt 24 lit. b, przy
podtrzymanej woli odwotania sie od wyniku kontroli, Wykonawca ma prawo, w terminie
do 3 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o nieuwzglednieniu odwotania, wystapic
za posrednictwem stuzby BHP o korekte ustalen z danej kontroli do Dyrektora Pionu
Spraw Korporacyjnych / Dyrektora Generalnego Oddziatu / Dyrektora Oddziatu Spétki
Linii Biznesowej Dystrybucja,

d) Dyrektor Pionu Spraw Korporacyjnych / Dyrektor Generalny Oddziatu / Dyrektor Oddziatu
Spaiki Linii Biznesowej Dystrybucja podejmuje wigzaca decyzje, ktdra wyczerpuije tryb
odwotawczy.

25) W razie nienalezytego wykonania umowy/zlecenia, naruszajgc wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy wynikajace z obowigzujgcych przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy, norm, technologii dotyczacych wykonywania réznych rodzajow prac
oraz procedur i instrukcji obowigzujacych w Linii Biznesowej Dystrybucja przez Wykonawce,
skutkujace zakonczeniem kontroli Wykonawcy wynikiem negatywnym ,zottym” lub
,czerwonym”, Dyrektor Pionu Spraw Korporacyjnych / Dyrektor Generalny Oddziatu /
Dyrektor Oddziatu Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja podejmuje decyzje w zakresie
zastosowania kar umownych. Decyzja Dyrektora Pionu Spraw Korporacyjnych / Dyrektora
Generalnego Oddziatu / Dyrektor Oddziatu Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja natozeniu
kary umownej trafia do wiadomos$ci stuzby BHP oraz pracownika komérki merytorycznej
Zlecajacej prace, ktora zobowigzana jest do przygotowania wniosku o natozenie kary oraz
poinformowanie Wykonawcy o natozonych sankcjach i potraceniu kary umownej z
przystugujacego wynagrodzenia.

26) Zapisy dotyczace zastosowania kar umownych wskazane w ppkt 25, nalezy umiesci¢
w zawieranych umowach/zleceniach z Wykonawcami.

27) Oryginaty ,Kart kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze
nieenergetycznej” powinny by¢ przechowywane przez Kontrolujagcego w danym Oddziale
/0ddziale Spétki Linii Biznesowej Dystrybucja/ Centrali EOP, nie krocej niz trzy lata od daty
kontroli.
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28) Wszystkie wyniki kontroli sg zapisywane w dedykowanym systemie IT.
29) Szczegotowe dziatania mozliwe do zastosowania przez Linie Biznesowg Dystrybucja
w stosunku do Wykonawcy wynikajace z ocen negatywnych precyzuje Tabela Nr 1 ,Katalog
sankcji wynikajacych z negatywnych wynikéw kontroli BHP wykonawcéw zewnetrznych
realizujgcych prace na infrastrukturze nieenergetycznej”.
Tabela Nr 1. Katalog sankcji wynikajacych z negatywnych wynikéw kontroli BHP wykonawcow
zewnetrznych realizujgcych prace na infrastrukturze nieenergetycznej.

Sankcje
wynikajace | Rodzaj oceny Krvterium ocen Dziatanie Dziatania Linii Biznesowej
z kontroli negatywnej y y wykonawcy Dystrybucja

negatywnych

Kazda kontrola z wynikiem

negatywnym ,zottym”

(niezaleznie od punktaciji) — wynik | Usuniecie

kontroli jest wpisywany do nieprawidtowosci | Przestanie wykonawcy
Ostrzezenie dedykovyanegp systemu IT i z informacja, informgcji 0 ostrzezenliu
| stopnia |:| pozostaje w nim przez okres 6 zwrotng do | stopnia oraz wezwanie do

miesiecy od dnia kontroli. Po pracownika usuniecia stwierdzonych

uptynieciu okresu 6 miesiecy komorki nieprawidtowosci.

kazda kontrola z wynikiem merytorycznej.

negatywnym ,z6ttym” jest

automatycznie anulowana.

Kazda pojedyncza kontrola z Usunieci

iy suniecie
[] x3 wynikiem negatywnym nieprawidtowosci

,czerwonym” lub trzecia kontrola Zinformacia Zastosowanie kar
Ostrzezenie z wynikiem negatywnym ,z6ttym” Zwrotng do finansowych wynikajacych
Il stopnia — wynik kontroli wpisywany jest pracownika 7 zawarte] umowy

- do dedykowanego systemu IT i komorki '
pozostaje w nim przez okres 6 merviorveznei
miesiecy od dnia kontroli. rylorycznej.

3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych
1)  Wykonawca ma obowigzek poinformowac o kazdym:
a) zaistniatym wypadku przy pracy,
b) zdarzeniu potencjalnie wypadkowym
zwigzanym z wykonywaniem prac na rzecz Linii Biznesowej Dystrybucja.
2) Obowigzek zgtaszania wypadkow przy pracy dotyczy w szczegolnoSci:
a) wszystkich pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce w ramach umowy o prace,
b) osoby $Swiadczace prace na podstawie innej niz stosunek pracy (umowy
cywilno-prawne),
c) pracownikéw Podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleca wykonanie prac.
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3)

Wstepng informacje o wypadku Wykonawca powinien przekaza¢ niezwtocznie do stuzby
BHP, w zalezno$ci od miejsca, gdzie wydarzyt sie wypadek (telefoniczne lub drogg
elektroniczng). Wstepna informacja o wypadku powinna zawiera¢ nastepujace dane:

a) dane identyfikacyjne Wykonawcy,

) data, godzina i miejsce powstania wypadku,

) typ wypadku (indywidualny, zbiorowy),

) pte€ osoby poszkodowane;j,

) wiek osoby poszkodowanej,

stanowisko osoby poszkodowanej,

staz pracy u Pracodawcy,

staz pracy ogotem,

miejsce i rodzaj urazu,

czynno$¢ wykonywana podczas zdarzenia,

) ciezko$¢ wypadku (lekki, ciezki, Smiertelny),

[) dokumentacje zdjeciowg miejsca zdarzenia,

m) krotki opis okoliczno$ci zdarzenia.

W przypadku ujawnionego faktu niezgtoszenia przez Wykonawce wypadku przy pracy
zaistniatego podczas prac wykonywanych na zlecenie EOP lub Spétki Linii Biznesowe;
Dystrybucja, na Wykonawce zostaje automatycznie natozona kara w postaci zastosowania
sankcji rownowaznych kontroli negatywnej ,czerwonej”.

W terminie do 3 dni roboczych po sporzadzeniu i zatwierdzeniu ,Protokotu ustalenia
okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy” Wykonawca przekazuje stuzbie BHP,
w zalezno$ci od miejsca, gdzie wydarzyt sie wypadek ,Informacje o wypadku przy pracy”,
zgodng z Zatgcznikiem Nr 5 do niniejszej procedury (w formie papierowej lub drogg
elektroniczng).

W przypadku wypadku $miertelnego lub ciezkiego oraz wypadku spowodowanego
dziataniem pradu elektrycznego lub upadkiem z wysokosci, Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ na kazdym etapie postepowania dostep do dokumentacji wypadku oraz udzieli¢
dodatkowych informaciji pracownikom stuzby BHP w zalezno$ci od miejsca, gdzie wydarzyt
sie wypadek, na jej wniosek.

Na podstawie ,Informacji o wypadku przy pracy” oraz ustalen wtasnych, stuzba BHP powinna
podja¢ decyzje czy okolicznosci i przyczyny wypadku wskazujg na razgce naruszenia
przepisow bezpieczenstwa pracy przez Wykonawce, ktére stanowig podstawe do natozenia
kary w postaci zastosowania sankcji rownowaznych kontroli negatywnej ,czerwonej.
Oryginat ,Informacji o wypadku przy pracy” jest przechowywany przez stuzbe BHP nie krocej
niz 5 lat od daty wypadku.

Stuzba BHP w danym Oddziale/ Oddziale Spotki Linii Biznesowej Dystrybucja ma obowigzek
przekazac niezwtocznie drogg elektroniczng kazda otrzymang od Wykonawcy ,Informacije
o wypadku przy pracy” do Biura Zarzagdzania BHP w Centrali EOP.
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10) Biuro Zarzadzania BHP w Centrali EOP na podstawie elektronicznych kopii ,Informacji

o wypadkach przy pracy’ pracownikow wykonawcow, prowadzi wewnetrzny rejestr
wypadkow Wykonawcow zewnetrznych.

11) W przypadku wystapienia podczas prac zdarzenia potencjalnie wypadkowego Wykonawca

ma obowigzek dokonac analizy przyczyn i okolicznosci.

12) Wykonawca po przeprowadzonej analizie wypetia zgtoszenie zdarzenia potencjalnie

wypadkowego (zgodnie z zatgcznikiem Nr 6 do niniejszej procedury), ktdre nastepnie
przekazuje stuzbie BHP w terminie do 7 dni od dnia wystapienia zdarzenia.

4. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik Nr 1. Zawartos¢ upowaznienia do kontroli.
Zatacznik Nr 2. Karta kontroli bezpieczenstwa prac realizowanych na infrastrukturze

nieenergetyczne;.

Zatacznik Nr 3. Pozwolenie na wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Zatacznik Nr 4. Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik Nr 5. Informacja o wypadku przy pracy.

Zatacznik Nr 6. Zgtoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.

Zatacznik Nr 7. Historia zmian.

5. AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ZWIAZANE

5.1.Regulacje zewnetrzne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,(tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku,
poz. 266 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,(tekst jednolity z 2024 roku, poz. 725
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2023 roku,
poz. 215).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.
1210).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen,
instalacii i sieci (Dz.U. z 2022, poz. 1392).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku,
Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
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maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596
z pdzniejszymi zmianami).

9)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz.
401).

10)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 822 z p6zniejszymi zmianami).

11)  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016, poz. 1264).

12) PN-EN 13374 +A1 — Tymczasowe Systemy Zabezpieczen na krawedzi budynkow. Warunki
techniczne,

13) PN-EN 12811-1 — Tymczasowe konstrukcjie stosowane na placu budowy - cze$¢ 1:
rusztowania — warunki wykonania i ogéine zasady projektowania.

5.2.Regulacje wewnetrzne

Instrukcje ENERGA-OPERATOR S.A. obowigzujace wykonawcow zewnetrznych:

1) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu.

2) Procedura ,Prace remontowe i inwestycyjne w nieruchomosciach nieenergetycznych”.

3) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowigzujace dostepne na stronie internetowej EOP pod
adresem: http://energa-operator.pl

6. ODPOWIEDZIALNOSC

Opracowat: Biuro Zarzadzania BHP

Zatwierdzit: Anna Gozdzielewska
Kierownik Biura Zarzadzania BHP

Zaopiniowat: Krzysztof Ramczykowski
(Radca prawny)

Zaopiniowat: Magdalena Januszewska
(Biuro Zarzadzania Korporacyjnego) Katarzyna Lis-Szmajdzirnska

27127
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla wykonawcéw zewnetrznych realizujacych prace na
infrastrukturze nieenergetycznej, wydanie czwarte z dnia 22 lipca 2024 roku.


http://energa-operator.pl/

