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Jednostka projektowa:

Dziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 31.07.2024

UZGODNIENIE 2024/07/06537/36MMD

MARTON ul.Owocowa 37 81-589 Gdynia

Projekt budowy przylacza kablowego nN-0,4 kV,

Temat projekiu: | > “29117 w miejscowosci Bojano gmina Szemud
BI24/000243,
WarunkiWvtvezne: P/23/1084131,084148, 084185, 084223, 084230, 084232,084236, 084238, 084247,
yly " | 084255, 084258, 084260, 084264, 084267, 084272, 084276, 084281, 084283, 084287,

084290, 084297, 084299, 084304, 084308

Nr zadania inwest.:

ZNJ942/3636MZ1/2024/2400219/1

T-95541 Bojano Osada

Numer ekspl.: | pror. Prayt, kabl. nN-0,4 kV
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
Zalgczniki: architektoniczno-budowlany, projekt techniczy), projekt wykonawczy - 1 kpl.

2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich

rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub

odstepstwach od tego projektu.
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot

budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Sprawe prowadzi:

Michat Dzienisz , 58 527 93 88, michal.dzienisz@energa-operator.pl Kiercwiniic

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Michat Dzienisz

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA

F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poélnoc

KRS 0000033455

BUREAU VERITAS
Cenificatioa

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 zI
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdanisku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace uslugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci
i zapewnienia ochrony prywatnos$ci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedq przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisbw powszechnie
obowigzujgacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jeZeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawniert mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robot b ’dg\q’blamy?,l? /?LJ
ey bl
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalngg® j

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Skfadajacy: Inwestor — osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadajaca osobowosci prawnej (w przypadk
panstwowej i samorzadowej jednostki organizacyjnej i organizacji spotecznej).
Miejsce sktadania: Wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta/prezydent miasta, wojewoda).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 , 84-200 Wejherowo

2.1.1 DANE INWESTORA
Imie i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A.

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk Ulica: Marynarki
Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:

Miejscowo$é: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)

Wypetnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewodztwo: Powiat: Gmina: Ulica: Nrdomu: Nrlokalu:
Miejscowos$¢: Kod pocztowy:

Poczta:

Adres skrzynki ePUAP:

3.1 DANE PELNOMOCNIKA

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

[X] petnomocnik o petnomocnik do dorgczen

Reprezentuje inwestoréw: Energa Operator S.A.,

Imie i nazwisko: Marek Baranowski

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Gdynia Gmina: Gdynia Ulica: Owocowa
Nr domu: 37 Nr lokalu:

Miejscowo$¢: Gdynia Kod pocztowy: 81-589 Poczta: Gdynia

Adres skrzynki ePUAP:

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: budowa przytacza kablowego dla zasilenia dz.

22/17 w Bojanie gm. Szemud, wymiana transformatora, rozdzielnicy stacyjnej
Planowany termin rozpoczecia: 2024-08-20
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)
Dziatka nr 1
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509_2.0019.20/5
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 20/5



Dziatka nr 2
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509_2.0019.20/48
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 20/48
Dziatka nr 3
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.20/11
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 20/11
Dziatka nr 4
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowos$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509_2.0019.22/6
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 22/6
Dziatka nr 5
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.22/17
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 22/17
Dziatka nr 6
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509_2.0019.23
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 23
Dziatka nr 7
Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina; Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 2.0019.549/4
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 549/4
Dziatka nr 8
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$é: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.549/6
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 549/6



6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Energa Operator S.A.:
o Wyrazam zgode [X] Nie wyrazam zgody

na doreczenie korespondencji w niniejszej
sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

7. ZALACZNIKI

1. Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

2. Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

3. Odpowiednie szkice lub rysunki — w zaleznos$ci od potrzeb
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przyi% skiadania wniosku w postaci papierowe;.

29102.1202%... flsvch. focveow/h
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1. TEMAT

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 22/17 obreb Bojano
w miejscowosci Bojano gmina Szemud, oraz wymiany transformatora i rozdzielnicy stacyjnej.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen zasilanych z Linii SN: ,,03500-9” przytgczonej

do GPZ: ,GPZ Wielki Kack” / ze stacji o nr Ruchowym T-95541 ,Bojano Osada”.

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Gtowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepieé Nie dotyczy Nie dotyczy
Zfacze kablowe SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Transformator 250 kVA 1 szt
Rozdzielnica stacyjna 7 polowa 1 szt
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Przyftacze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F 7
P1-Rs/LZV/F 1
Przytacze kablowe YAKXS 4x240 440m (413m-rzut poziomy)
YAKXS 4x120 24m (8m-rzut poziomy)
YKXS 4x70 60 m
Linia kablowa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-2P/2F-NH2/2R- 1
NHOO/F
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy | Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk Fi 160 51m
Rura ostonowa Fi 160 49 m

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego nN
0,4 kV do zasilania w energie elektryczna zasilania dz. nr 22/17 obreb Bojano w miejscowosci Bojano
gmina Szemud oraz wymiany transformatora i rozdzielnicy stacyjnej zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , w tym zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami), oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. O$wiadczam, ze zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pézniejszymi zmianami), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi
obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-
operator.pl aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia (z uwzglednieniem zawartych w nich wytgczen
od obowigzku stosowania).

Jarostaw Reut
upr. nr UAN/8346/165/86



5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora nr ZN/942/3636MZ1/2024/2400219/1

- warunki techniczne przytaczenia nr B/24/000243;

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen energetycznych w zakresie niezbednym do projektowania;

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno-wysokoséciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi,

- obowigzujace standardy techniczne urzadzen elektroenergetycznych obowigzujgce w Koncernie
Energetycznym ENERGA S.A., oraz obowigzujgce normy i przepisy

- Ustawa Prawo Budowlane.



Numer B/24/000243 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegdlnych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych.

1, Obiekt:

Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer 22/17

2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
2.2, Stacja transformatorowa:
T- 95541 Bojano Osada wymiana transformatora z 160 KVA na 250 kVA oraz ewentualnie wymiana pionow
2.3 Urzadzenia nn:

Wybudowanie przylacza kablowego kablem YAKXS 4x240 zasilonego z istniejacej stacji transf. T-95541 do kablowych
rozdzielnicy szafowych zintegrowanych( w sumie 24 liczniki ) umiejscowionych w granicy dziatki wg projektu

24, Demontaze:
nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
3.4,  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Systemochrony od porazefi . -
3.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s

wstacji GPZ GPZ WIELK! KACK
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
44,  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

4.2, Inne wymagania:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

fejpn E;gsugl;%:j;ﬁ;ﬂ!ejherowi’e
P ieta_b‘{l'aﬂomir Baecin Remaca
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 21

Otrzymuja;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski



Numer P/23/084131 Miejscowos$é Wejherowo Data 04-01-2024

71.

711

712

71.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych - budynek 1 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dzialka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 {03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541)
Obwéd nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30061603638;
w ziaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakl:es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy bierej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski




9.2.

9.3.
9.4,
9.5

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

=) 82,
g Gy
| -

tgp QI 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pdiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci N-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski



12,

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

16.

16.

17.

18.

[ Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy ficzyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow,

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.,) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 83 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenle jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bu

tirey il |
g "'_“f_r-.,.,,v. A
3 rrg."ri’?--"

OPRACOW ZATWIERDZI.
tel, 58 527 92/21

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemysfowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084148 Miejscowo$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.1

7.1,

7.1.2.

7.4.3.

714,

7.15.

7.16.

7.4.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 1 lokal 2

Adres {Nr dziatki): Bojano, ul, -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA [k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn  []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Roizaj przylacza: kablowe

;ak(es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacije lub sieci sg przytaczane:
nie dotyczy

Zahezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instafacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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8.2,

9.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tgp QI 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mafe
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napigcia.
b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.

12.1.

122,

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzgdzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV]I Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z abowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybuciji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdin, zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.,) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla 18Ty i
R (3 ] .ored
@r/ﬁ el ‘"[L—’; '3
teta Stawotilr | \_ (.
OPRACOWA;/ ZATWIERDZI
tel. 58 527 92 21

Ofrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084185 Miejscowo$é Wejherowo Data 04-01-2024

e

(AR

711,

712,

7.1.3.

714

7.1.5.

7.1.6.

747,

1.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 2 lokal 1

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul, -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przylaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK {03500]

Linia 15 kV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwod nn [}

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojanc Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;

w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe; licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zlaknl'es prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonact zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:
nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tge Ql: 0.4

tgpQIvV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczeg6lnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12,

121.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] l

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn, zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompieksowej.

NiniejszWi jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo :

Pigta Slwaimir

OPRACOW/AL ZATWERDZI
tel. 58 527 92 21

Otzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084223 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

w

71.

7.4.1.

71.2,

71.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

747,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylgczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 2 fokal 2

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylgczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;

w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z@kfes prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn;

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzery, instalacii lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytgczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzet, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme;j:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

".

tgp Ql: 0.4

tgpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacije
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 KV GPZ GPZ WIELK! KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAZEM

Marek Baranowski

18



12,

121

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] —|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
NaleZy liczy¢ sie z moZiiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq, dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przyltaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przyltaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;j.
Niniejsze oéw/iadr)zenip jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Praw

//@'L

Pieta Stawomir

OPRA?!ﬁWAL
tel, 58 527 92 21

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084230 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

w

71,

714,

71.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7..6.

747

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych - budynek 3 lokal 1

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

30061603638;
w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zak(es prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonaé zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalaji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

1.

tgep Qi: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12,

121.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kV] | Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A]J

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przyigczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrddia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie’jest owiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow!

/Pieta S{awo@ \.__

OPRACOWAL ZATWIERﬁfzﬁ_
tel, 58 527 92 21

Ofrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084232 Miejscowos¢é Wejherowo Data 04-01-2024

7.1

71.1.

71.2

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkainych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 3 lokal 2

Adres (Nr dziafki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylgczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonaé zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
94,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

tge Qk: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

¢) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazet uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

el Pa

"®

5

L Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci \ Napiecie znam. [kV] ’ Moc znam., [kW] I Prad rozruchu {A] l

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;j:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiad jpst o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla
g R

igta Stawo \,,- / LK:

of

EPY A L/
OPRAcoij zmwn;ehnzn.
tel. 58 527 92 21

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084236 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.1,

711

7.1.2,

7.1.3.

714,

7.5,

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 4 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej”.,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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1

9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tgp QL 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie

zaniku napiecia.
b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.

121.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV]| Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

UZzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukcp Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

NaleZy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna

zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejs?m\’aﬁazenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

N v/

OPRACOWAL ZATvérE?ﬁzm“

tel. 58 527 92 21

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

28



Numer P/23/084238 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

o

71,

7.1.1.

7.1.2.

7..3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

TAT.

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 4 lokal 2

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupaV

Moc przylaczeniowa: 12.5kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w Zigczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakfes prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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9.2,

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tge Qk: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztgacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeni Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12,

12.1.

12.2.

12.3.

124,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

r Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze%&ﬂﬁ’ jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

* Pigta Slawomi

OPRACOWAL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/23/084247 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

o

71.

744,

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5,

7.1.6.

7.4.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 5 lokal 1

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul, -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn |}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zfaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe;] licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakl:es prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonat zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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[

9.2,

9.3.
9.4,
8.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

11.

tgp QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA~OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.

121.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

I Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci [ Napiecie znam, [kV] ] Moc znam. [kW] 1 Prad rozruchu [A] ‘]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykanawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnic¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

)
Sl ’(\‘

=

OPRAGOWAL ZATWIERDZIt
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1.  Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084255 Miejscowosé Wejherowo Data 04-01-2024

w

7.1.

IARE

7.1.2.

743

714

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 5 lokal 2

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przylaczeniowa: 125 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA [k.092301 {03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;

Wymagany stopier skompensowania mocy bieme;j:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

1.

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12,

121

12.2,

123,

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzgdzenia/instalacii/sieci LNapigcie znam. {kV] ‘ Moc znam. [kW] l Prad rozruchu fA] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
NaleZy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej moina
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswrgdazeﬂe jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

P|etajSIav£ér

OPRAC WAL
tel. 58 527 271

Otrzymuja: 1.  Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084258 Miejscowo$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

L

71,

IARE

712

7.1.3.

71.4.

7.1.5.

7.1.6.

74.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 6 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupaV

Moc przytgczeniowa: 125 kKW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
sieciq;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”.;

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tae Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byc ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam.[k\/][ Mac znam, [kW] | Prad rozruchu [A] ‘

Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
%oév?dczeme jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo

fé

." i -
PtiAe) 7 asery

7 s

C#RACOWAL "ZATwiERDZIL
tel. 58 527 92 21

otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084260 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

w

7.1.

714,

7.1.2.

713

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przyiaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 6 lokal 2

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przylaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn [}

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w Ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

DemontaZe:

nie dotyczy

Zakres inwestyci realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

41



9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tap Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 3

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$€ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

[ Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam.[k\/]l Moc znam, [kW] [ Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 .).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Nnmejsze o$wiad n‘ e es $wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

/ / e
Pieta SIam/mir / Kf"{"

OPRACOWAL / D/ryllERDZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084264 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

74.

711

74.2,

7.13.

714.

7.1.5.

7.1.6.

7.7

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 7 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA Ik.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméow sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tge Ql: 0.4

tgpQIvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

16.

16.

17.

18.

P,

r Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci —I Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacii Energetycznej.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze We oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
¢ % :\ Nl LIS o "%‘k

Pieta Stawom ' ‘ ,Z@Z

OPRACOWAL zATmesziL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084267 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.1,
711

712,

7.1.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

AN

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 7 lokal 2

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przytaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 12.5kW

Miejsce przylgczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541)

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638,
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-roziiczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn;

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Qdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.,;

Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;j:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski




9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELK1 KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV]l Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energi elektryczne. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o§wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswia i@ jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.
j /qmjmﬁ p wy - Prawe  bydoulyy )
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OPRACOWAL ZATIVIERDZI.
tel. 56 527 92 21

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

49



Numer P/23/084272 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

741.

711,

7.14.2,

7.1.3.

114,

7.1.5.

7.1.6.

11.7.

12,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 8 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA Ik.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zZiaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siec, niezbedne do wspéipracy z sieci, do ktére] instalacje lub sieci sq przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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9.2,

9.3.
94.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

1.

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukdad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

124,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

[ Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci l Napiecie znam, [kV] [ Moc znam. [kW] J Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybuciji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oé$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsz%le jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bnywiama)
Pletaiijd r L 46’/,&(

OPRACO AL RDZ!L
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/23/084276 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

5

7.1.

741,

712

7.4.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

747,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 8 lokal 2
Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwdd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlgczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacii

przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z'akfes prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonaé zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacije lub sieci sq przytaczane:

nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie fych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".,;

Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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8.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtdwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

L Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam, [kV] | Moc znam, [kW] | Prad rozruchu [A] ’

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie whasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyltaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest Zwmdczemem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane

Pigta Slawop{n f‘f ﬁ%@

OPRACOWAL / ZKMIERDzm
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/23/084281 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.1.

741

7.1.2,

7.1.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 9 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa;  grupa V

Moc przylaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwéd nn [}

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z_ak(es prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzef, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
*tron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

'magany stopien skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tgp Ql: 0.4

tgp QIv: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowe] rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pamiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski




12.

121,

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

[ Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] ‘ Moc znam, [kW] | Prad rozruchu [A) ‘

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oswiad st o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane:"“;:f
/ Py .
4 f Vs #3 / oo
4 i/ i .
AN ig{jff

/_Pigta Staworfir df (&

OPRACOW: ZATWIERDZ
tel. 58 527 92 21

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084283 Miejscowo$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

w

7.1.

7.4.1.

7.4.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 9 lokal 2

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwod nn [}
Obiekt Stacja SN/nN {SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

59



9.2,

9.3,
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

1.

tae Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach witémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELK| KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeii uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.

12.1.

12.2.

12.3,

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kV] l Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wi }dcz?me jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla/gzj _

Pleta/t‘f/ K / [&/

OPRACOWAL ZATWIE?bZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084287 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

741,

71.1.

71.2

7.1.3.

7.14.

7.1.5,

7.1.6.

717,

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa; 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 10 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przytaczeniowa:  grupaV

Moc przytaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541)

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30061603638;
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonaé zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1, Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

9.2,
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne! pomijainie mafe
9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:
a)  Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.
b)  Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
Rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
26 kA

Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
Sposdb pracy punktu neutralnego sieci
- kv

c)

a)
b)  Napigcie znamionowe sieci
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

103. Inne:

1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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124,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

L Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam, [kV] l Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A]J
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowiane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
nie dotyczy

Inhe wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spemia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze wls jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bud

e h c fb
Pieta St . "/(' : k

OPRACOW ZATWIERDZI
tel, 58 527 92 21

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084290 Miejscowosé Wejherowo

Data 04-01-2024

7.1,

714,

712

7.1.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 10 fokal 2

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul, -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 KV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA [k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwaéd nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przyiacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: §‘ g‘é s §
Miejsce zainstalowania: "8EL& 8
wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe
o~
N

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: o
wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowan,
kablowe] rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

a)
obwodach wiérych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napigcia,
Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

b)
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
26 kA

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
- s

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

11.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

nie dotyczy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

12.3.
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14.
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_zaj urzadzeniafinstalacji/sieci
Adlenia:
Aczy projektu budowlanego:

l Napiecie znam. [kV] ‘ Moc znam, [kW]

| Prad rozruchu [A] |

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej..

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakociowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu

Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii eIektryczﬁej mozna.a
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oévydcz7mf jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Praw

;M~»106W@n&
/Pleta ﬂ(a SB{I'TK |

Jqu
OPRACOWAL

/ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymujzz 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084297 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.4

7.1.1.
7.1.2.
71.3.
714,
7.1.5.
7.18.

747,

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 11 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul, -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 KV kier, T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;

w Zigczu zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
nie dotyczy ‘

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosc! instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Dotyezy projekus bl 4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: -
Miejsce zainstalowania: ‘

wolnostojgce zlacze kablowo-pomiarowe
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoéinych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - )

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
-

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

«odzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] I
stalenia:
gczy projektu budowlanego:
spracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze oéwiadc)ze}\ie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
S/ i - T
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OPRACOWAL f ZfﬁWIERDZIL
tel, 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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Numer P/23/084299 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

©

7.1,

711,

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

747,

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 11 lokal 2

Adres (Nr dzialki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

30061603638;
w Zigczu Zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonac zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji fub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINAZEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

i N | [ _ll'r 1} . £ g
5
/i
tgg QI: 0.4 N/
tgpQlvV: 0 L
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 5 .
Miejsce zainstalowania: §

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zaing
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni L
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate &
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

:0Bamoluazaljzos-omoseiwod nus

r Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam.[kV][ Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —- OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7 )
nsdibl

]
0
OPRACOWAL
tel. 58 527 02 21

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084304 Miejscowosc Wejherowo Data 04-01-2024

@

7.1,

74.1.

7.1.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.8.

74.7.

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku /

Przylaczany obiekt:
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 12 lokal 1

Adres (Nr dziatki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17

Grupa przytaczeniowa;  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA ik.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada [95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;
w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalagji

przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykona¢ zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

tap Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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12.1.

12.2.
123.
124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Napiecie znam. [kV] [ Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] J

L

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetyczne.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania;

zytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwmdcze/ng)est o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
) /f'
igta SIaC{ e’ [3)4
OPRACOWAL ?‘-""‘iﬁ'j‘wféRaz&

tel. 58 527 92 21

Otrzymujg; 1. Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie

2.
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Numer P/23/084308 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 04-01-2024

7.1.

7141,

712

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.8.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt;
Nazwa: 12 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych- budynek 12 lokal 2
Adres (Nr dzialki): Bojano, ul. -
gm. Szemud , dziatka numer Bojano-22/17
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA 1k.092301 [03500-9]
Stacja SN/nn Bojano Osada [95541]

Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bojano Osada {95541]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061603638;

w zigczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

*Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T- 95541 Bojano Osada wg B/24/000243

Urzadzenia nn:

wykonaé zasilanie wg B/24/000243 wg projektu

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:
nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoéci instalaci przylaczanej".;

Wymagany stopiers skompensowania mocy biernej:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINAZEM

Marek Baranowski
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: > § 2 a8 ; g
T . . :
Miejsce zainstalowania: ~‘E{'§ =) ,‘3" -§
wolnostojgce zlacze kablowo-pomiarowe ok Qe
o~

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalow!

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Spos6b pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

a)
obwodach wiérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie

zaniku napiecia.
Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Ukdad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
26 kA

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warto5¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

a)

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
- s

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELK! KACK

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

c)
Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

1Zylaczenie:

Dotyczy umowy o p
nie dotyczy

123.

Inne wymagania:

4.

12
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projektu budowlanego:

owac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
andardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,

Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

. Dotyczy wspdipracy ruchowej:
nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy
Inne wymagania:

“emojeisuieZ

12.3.
124,

13.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
15.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
16.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
18.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninieiyoéw{a nie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy -P}m—bjd
Pigtjsé 0 #\u.

lane.

Otrzymujg: 1.

OPRACOWAL "/ ZATWIERDZL
tel, 58 527 92 21

Whioskodawca

2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski
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8. UZGODNIENIA BRANZOWE
Nie dotyczy.
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ul. 3 Maja 4

# 84-200 Wejherowo

Starosta Wejherowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Wejherowo, 24 lipca 2024 r.

Marek Baranowski

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.1102.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Bojano dz. 22/17, 22/6, 549/6, 549/4, 20/11, 20/48, 20/5, 23

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

22/17

Szemud Bojano

Marek Baranowski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca MARTON - Marek Baranowski, NIP: 5861463649
Owocowa 37, 81-589 Gdynia
Energa Operator S.A. o/Gdansk

Inwestor ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

. Jarostaw Reut
Projektant numer uprawnien: UAN/8346/165/86
Data wplywu wniosku 12 lipca 2024 r.

Data rozpoczecia narady

17 lipca 2024 1.

Data zakonczenia narady

24 lipca 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Szemud

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Swiatlowéd Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michatl Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
6

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Interkam sp. zo.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Strona 1z2
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Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |psG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodniono trase projektowanej sieci / usytuowanie obiektu :
projekt przylacza kablowego z zastrzezeniem jak nizej :

1. Rozwiazanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej oraz zakres i sposob wykonania
prac w strefie kontrolnej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do
wstrzymania prac budowlanych.

W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celéw projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy
dotaczy¢ profile, przekroje i inne materialy przedstawiajace sposob zabezpieczenia sieci gazowej w
zwiazku z budowa projektowanej sieci/obiektow.

2. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora Udziat w naradzie z wykorzystaniem
i Wykonawcy. $rodkow komunikacji elektronicznej
5. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2m.

8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

9. Jezeli projektowane sieci sa czescia projektu zmiany zagospodarowania terenu np.
budowa/przebudowa drogi, chodniki, Sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorcza obejmujaca catos¢ zadania) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

10. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

Imie i nazwisko przedstawiciela

9 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego bl Pl

Podgorska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Baranowski.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylgacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty
Waclaw Abramowicz

Zeskanuj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowac

wniosek na mapie
Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 lipca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowang organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAZEM

Marek Baranowski

Strona 2 z 2
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WOJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorzadowa 1, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 22 lipca 2024 roku
GK.6853.323.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(T. j. z 2024 roku poz. 572) w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 16 lipca 2024 roku:

WOJT GMINY SZEMUD
ZEZWALA

Inwestorowi: ENERGA — OPERATOR S. A. na lokalizacj¢ linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania
dz. 22/17 obreb Bojano w pasie drogowym drogi gminnej numer: 151021G (ul. Majora Bojana w
Bojanie), zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu.

Ustala si¢ nastepujgce warunki lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym:

1. Lokalizacja urzadzenia winna by¢ zgodna z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania
terenu, ktorego opieczgtowany egzemplarz stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Umieszczenie urzadzenia nie moze powodowa¢ naruszenia konstrukcji drogi oraz zmniejszenia

statecznosci i no$nosci podtoza, nawierzchni oraz pobocza drogi.

Nie wyraza si¢ na demontaz istniejgcej jezdni twardej.

4. Inwestor zobowigzany jest do przywrocenia pasa drogowego do stanu sprzed podjgcia robdt. Przy
odtwarzaniu nawierzchni gruntowej obliguje si¢ Inwestora do dowiezienia na koszt wiasny
kruszywa — stabilizowany mechanicznie gruz betonowy na podtoze konstrukcji w warstwie po
zageszezeniu min. 20 cm i mieszaning z kamieniem famanym nie sortowanym frakcji 4/63 mm na
wierzch wykopu. Odtworzong konstrukcje nalezy finalnie wyréwnaé i zagesécié ze stabilizacjg
mechaniczng.

5. W przypadku podjecia przez Zarzadce drogi dziatan polegajacych na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi wymagajacych przetozenia uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia, wlasciciel
urzadzenia zobowigzany jest do jego przetozenia na koszt wilasny i w terminie uzgodnionym z
Zarzadcg drogi, zgodnie z dyspozycja art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

6. Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i uzyskania jego zatwierdzenia przez Organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Wejherowskiego po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Zarzadce drogi. Obliguje sie
Inwestora do zorganizowania prowadzenia prac zapewniajacy peing przejezdnos¢ droga.

7. Niniejsza decyzja upowaznia inwestora do dysponowania gruntem Gminy Szemud dz. 549/6,
549/4, 20/11, 20/48, 23 w obrebie Bojano na cele budowlane zwigzane z umieszczeniem urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

W

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
cato$ci zadanie Strony.
 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Pouczenie Marek Baranowski

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,



2) Uzgodnienia z zarzadcg drogi przed zgloszeniem Ilub uzyskaniem pozwolenia projektu
budowlanego urzadzenia.

3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku,

wnoszone za posrednictwem Wojta Gminy Szemud w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z uwagi na uwzglednienie w calosci zadania Strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa Organ odstgpit od
uzasadnienia decyzji w zwiazku z czym zgodnie z art. 127 § 1a Kpa niniejsza decyzja jest ostateczna.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik:
MARTON
ul. Owocowa 37
81-589 Gdynia

2. Alal.B
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

MZP LUB DECYZJA LOKALIZACYINA

Teren, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego nr LVI/465/2006 z dnia 2006-10-25 r. Przedmiotowa
inwestycja jest z nim zgodna.

STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 20/5 istnieje stacja T-95541 ,Bojano Osada” ktéra umozliwia zasilanie w energie
elektryczng dz. nr 22/17 obreb Bojano w miejscowosci Bojano gmina Szemud.

ROZBIORKI

Nie dotyczy.

LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

Nie dotyczy.

STACJA TRANSORMATOROWA SN/nn

Nie dotyczy.

LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

Nie dotyczy.

OSWIETLENIE ULICZNE

Nie dotyczy.

PRZYtACZA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

Nie dotyczy.

PRZYtACZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

Aby wykona¢ zadanie objete niniejszym opracowaniem nalezy wymieni¢ istniejgcy
transformator na transformator o mocy 250kVA i rozdzielnice stacyjng stacji transformatorowej T-
95541 ,Bojano Osada”, oraz wyprowadzi¢ z niej nowy obwdd nr 600 kablem typu YAKXS 4x240 o
dtugosci 440 m (413 m rzut poziomy). Kabel zakonczy¢ ztgczem typu KRSN-2P/2F-NH2/2R-NHOO/F nr Z-
1. Ze ztgcza Z-1 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakoriczy¢ go ztgczem nr
Z-2 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze zi3cza Z-2 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i
zakonczy¢ go ztaczem nr Z-3 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze zi3cza Z-3 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy)
kabla typu YAKXS 4x120 i zakoriczy¢ go ztaczem nr Z-4 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze ztacza Z-4 wyprowadzi¢
3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakoniczy¢ go ztgczem nr Z-5 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze
ztgcza Z-5 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakonczyé go ztgczem nr Z-6
typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze ztgcza Z-6 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i
zakonczy¢ go ztgczem nr Z-7 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze zfgcza Z-7 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy)
kabla typu YAKXS 4x120 i zakonczy¢ go ztgczem nr Z-8 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Ze ztacza Z-8 wyprowadzic¢
3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakoniczy¢ go ztaczem nr Z-9 typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowane przytgcze nalezy usytuowac zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku EO1, oraz
potaczy¢ wg schematu na rysunku nr EQ2.

Na koricu projektowanych kabli zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony kabla przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Tréjfazowy uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowane] szafie pomiarowej, ustawionej na
typowym fundamencie prefabrykowanym. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia zastosowal wytgcznik
nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A. W
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roztaczniku skrzynkowym Rs nalezy zamontowaé wkiadki topikowe zgodnie z rysunkiem EO2.
Wewnetrznag linie zasilajgcg Podmiot Przytgczany wykona we wiasnym zakresie.

taczenia kabli w ztgczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dedykowanych zaciskow przytgczeniowych. Nalezy zamontowa¢ szafke pomiarowg wykonang z
tworzyw termoutwardzalnych producentéw, ktorzy posiadajg atest dopuszczenia do stosowania na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiadac tabliczke producenta.

Do budowy stosowac kable z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z
polichlorku winylu (PVC) o napieciach znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegétowe parametry i
wymagania dla kabli okresla obowigzujgca Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. ,Kabel i
przewody elektroenergetyczne SN i nn” oraz ,,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn”. Dla linii kablowych stosowa¢ norme N SEP-E-004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktadaé w
ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%) na gtebokosci 0,7m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o
gtebokosci 0,8 m, miedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie
jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast
piasku.

Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowac tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Tasme nalezy uktadac centralnie nad kablem po przykryciu ich
warstwa piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci 25 cm. Po zakorczeniu prac teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na catej dtugosci za pomoca trwatych tabliczek wykonanych
z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co
10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenie
silnie zurbanizowanym oznaczniki stosowa¢ nie rzadziej niz 5 m. Tre$¢ oznacznikdw uzgodni¢ we
wihasciwym obszarowo Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki
powinny zawierac informacje zgodne z opracowaniem pt. ,,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”. Opisy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami kabel nalezy utozy¢
w rurze ostonowej wykonane z polietylenu HDPE. Dla kabli nn stosowac rury w kolorze niebieskim o
minimalnej srdnicy 110 mm. Dla kabli SN stosowad rury w kolorze czerwonym o minimalnej $srednicy 160
mm. Korce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi
lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem EOQ1.

Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub
miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowg nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom potgczy¢ z zaciskami
uziemiajgcymi szafek pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sie
stosowanie miejscowych uzioméw pionowych. Warto$¢ rezystancji miejscowej uziemienia szafek
pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
Nie dotyczy.

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE]

SN/NN
Nie dotyczy.

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN
Nie dotyczy.



22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII

NAPOWIETRZNEJ SN
Nie dotyczy.

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI

TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
Nie dotyczy.

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

W liniach napowietrznych i kablowych nalezy stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim
oraz ochrone przy dotyku posrednim. Do realizacji ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy
stosowac odpowiednie Srodki w postaci izolowania czeSci czynnych, umieszczenia ich poza zasiegiem
reki, ogrodzen, obuddéw lub barier. Ochrone przy dotyku posrednim nalezy realizowac¢ poprzez szybkie
wyltgczanie zwar¢ w danym uktadzie sieciowym.

W celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w ztgczach kablowych, we wspdlnym rowie
kablowym utozy¢ ptaskownik FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami. Wartosé
rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ wymagania wtasciciela sieci, oraz obowigzujagcych norm. W
przypadku probleméw w uzyskaniu wymaganych wartosci rezystancji, uziom rozbudowaé,
wykorzystujgc dostepne metody.

Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S (z wyszczegdlnieniem przewoddéw: fazowych L1,
L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktéw charakterystycznych sprawdzono w
obliczeniach technicznych. Przed odbiorem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymagane sprawdzenia i
badania wykonujgc stosowne pomiary.
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczng dla dziatek o nr ewidencyjnym 20/5, 20/48, 20/11, 22/6, 22/17, 23, 549/4,
549/6 obreb Bojano, dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg przytacza kablowego nn-0,4 kv,
sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize
danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu.
W okolicy wykonywania rob6t budowlanych wystepujg gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujgce
gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe kwalifikowane sg
jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest inwestycja
obejmujgcg posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycjg liniowg zagtebiong w
gruncie na gtebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejgcego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz
istniejgcej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatarh mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania
odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej poziomu wykonywanej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE
DROGOWYM (W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

Kabel typu YAKXS 4x240 o dtugosci w rzucie poziomym 338 m czesciowo w rurze ostonowej.
Powierzchnia rzutu 28,60 m>.

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA
Nie dotyczy.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
Nie dotyczy.

30. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV do dz. nr 22/17 obreb
Bojano w miejscowosci Bojano gmina Szemud, niezbednego do zasilania w energie elektryczng budynku
na tej dziatce. Istniejgce zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki 20/5, 20/48,
20/11, 22/6, 22/17, 23, 549/4, 549/6 obreb Bojano. Na terenie objetym projektem znajdujg sie :
- dziatki prywatne i gminne,
- wodociag,
- projektowany wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- gazociag,
- sie¢ telekomunikacji,
- linia kablowa nn-0,4 kV,
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :
- budowe przytacza typu YAKXS 4x240mm?, L=440m (413m rzut poziomy), YAKXS 4x120mm?, L=24m (8m
rzut poziomy)



- montaz zestawu pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F, P3-Rs/LZV/LZR/F — 7 szt, KRSN-2P/2F-NH2/2R-
NHOO/F.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowane bedg na dziatkach prywatnych i gminnych.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na gruncie czesciowo nieutwardzonym ptytami typu YOMB.
Projektowana inwestycja koliduje z uzbrojeniem terenu. Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscach
skrzyzowan i zblizen zostat uzgodniony z witascicielami obiektéw i urzagdzen.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego przylacza kablowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Zakres
oddziatywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz uzytkowania zamyka sie w obrebie
whnioskowanej dziatki. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

33. UWAGI

- catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien,

- przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu,

- wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje,

- podczas prac bezwzglednie przestrzegaé¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
os$wiadczeniach wiascicieli gruntow,

- teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzié¢ do stanu poprzedniego,

- zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu zawartych
w normach, w uzgodnieniach oraz oswiadczeniach wtascicieli gruntéw,

- przestrzegac zapiséw zawartych w aktualnych ,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci SN
i nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A,,

- numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdlnych elementéw linii nalezy uzgodni¢ na roboczo z ENERGA
OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

- po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i préoby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robot ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowad
ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela
sieci,

- prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koricowego przez Inwestora,

- stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, czes¢ opisowa i specyfikacje sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej,

- podane w projekcie nazwy wtasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi okreslajgcymi
standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia moga zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie
po uzyskaniu akceptacji Inwestora,

- w przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ je z Projektantem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzy$é Inwestora.
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Ochrona od porazen:
-SN- Uziemienie
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Ochrona od porazen:
uktad sieciowy TN-C - samoczynne szybkie wylaczenie

Wraz z projektowanymi kablami nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4

BT uLowocowa37, 81-589 Gdynia

ENERGA OPERATOR S A.
INWESTOR 50557 Ganisk, ul. Marynarki Polskiej 130| OBI/36/2400219

OBIEKT Projekt przytacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania dziatki

ADRES nr 22/17 obr. Bojano na dziatkach nr 22/17, 22/6, 549/6,
549/4,20/11, 20/48, 20/5, 23 w Bojanie gm. Szemud
inz. Jarostaw Reut 07.2024
PROJEKTANT Upr. UAN/8346/165/86
7.2024
OPRACOWAL Marek Baranowski Ly
RYSUNEK : Schemat potaczen Skala: | Nrrys:
- - EO03
ZN/942/3636MZ1/2024/2400219/1 CHLAPOWO WWE ADY S AOWSKA
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38. INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT:

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa przytgcza kablowego nN 0,4 kV

Dz 20/5, 20/48, 20/11, 22/6, 22/17, 23, 549/4, 549/6
obreb Bojano gm. Szemud

ENERGA-OPERATOR SPOtKA AKCYINA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

inz. Jarostaw Reut

Uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjno - inzynierskiej zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr UAN/8346/165/86
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W zwigzku z planowana inwestycja kierownik robét winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ.
1. Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji
Wykonanie przytgcza kablowego 0,4 kV kablem YAKXS 4 x 240, YAKXS 4 x 120
- wykonanie przekopéw prébnych, celem ustalenia dokfadnej trasy utozenia
kabla, wykonanie przeciskéw i wykopanie rowu kablowego oraz dotu pod fundamenty ztgcz kablowych,
utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym), wykonanie 10 cm podsypki piaskowej;
- utozenie kabla na dnie rowu kablowego, ustawienie fundamentéw pod zfgcza zintegrowane;
- zasypanie kabla 10 cm warstwa rodzimego gruntu;
- utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego;
- zasypanie catkowite rowu kablowego i dotu pod fundamentem, pamietajagc o
warstwowym ubijaniu ziemi; wspdtczynnik zageszczenia min. 0,98;
- montaz ztgczy kablowych
- podpiecie kabla i bednarki do ztgcza,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla;

2. Wykaz wazniejszych obiektéw budowlanych
- istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna;
- droga.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi
- istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna;
- droga.
- réw kablowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw 0Od rozpoczecia wykopow do czasu
kablowego dla kabla zasypania rowoéw
Niska Potrgcenie pojazdem Droga do uzytku Podczas wykonania robdt w poblizu
mechanicznym publicznego drogi
Wysoka | Przygniecenie przez cigzki Miejsce W trakcie zatadunku/roztadunku
przedmiot zatadunku/roztadunk
Wysoka Porazenie pragdem Ztacze kablowe Podczas prac faczeniowych

5. Sposdb instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych.
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiednig technologia PPN lub innej uzgodnionej z RDR ENERGA
Wejherowo. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

- teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-0,8 m nad
poziomem terenu

- robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci czy opadéw atmosferycznych oraz w
czasie burzy,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktérych bedg wykonywane prace,

- sprawdzenia i pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
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uprawnieniami do wykonywania pomiaréow.

7. Uwagi korcowe.

- catosé prac nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt
do wiasciwych urzeddéw i gestoréw sieci,

- przy wykonywaniu robdt budowlanych bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecern podanych w
uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw, po utozeniu, a przed zasypaniem kable podlegajg
etapowemu odbiorowi przez pracownikéw ENERGA OPERATOR S.A. Numery robocze oraz nazwy
poszczegdlnych elementéw linii uzgodni¢ przed odbiorem z Rejonem Dystrybucji ENERGA OPERATOR S.A..
Do odbioru koricowego wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz dokumentacje
powykonawczg.
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