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1. Przytacze kablowe nn-0,4 kV

W zakresie projektu jest budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego
nn-0,4kV typu YAKXS 4x240 mm2.

Powyzsza inwestycja ma na celu przystosowanie i doprowadzenie sieci
elektroenergetycznej do dziatki nr 66/8 w m. Wiadystawowo, wedtug planu
zagospodarowania terenu na rys. E.1.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych z T-95665 Wtadystawowo 8-Marca

Wymiana pojedynczego stupa SN:

Linia napowietrzna SN:
Roztgcznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepiec¢

Ztgcze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:
Przytacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa:

Przytacze/a kablowe:

Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:
Stupowy rozt. bezpiecznikowy:
Przecisk

Przewiert

1 kpl.

YAKXS 4x240 80/98 m
KRSN-00/2R-NH2/F+KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F
1 kpl.

SRS 160 66 m
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3. Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie o kompletnosci projektu, wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie w zakresie budowy przytacza kablowego
nN-0,4kV na terenie dziatek nr 118/1, 118/2, 119, 66/8 dla zasilania obiektu na dz. nr
66/8 w m. Wiadystawowo, gm. Wiadystawowo, zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d. pkt 3
ustawy "Prawo Budowlane", zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi
EOP SA

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie ze Standardami
Technicznymi, obowigzujgcymi w Energa — Operator SA, opublikowanymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania o$wiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Ariel Kwiatkowski
Nr upr. POM/0306/PWBE/17
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5. Podstawa opracowania

operator

Numer P/23/037978 Miejscowosé Wejherowo Data 20-06-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: ogblnodostepna stacja ladowania
Adres (Nr dzialki): Wiadystawowo, ul. Augustyna Necla -/-
gm. Wiadystawowo , dzialka numer 119, 66/8

2, Grupa przylaczeniowa: IV
3 Mac przylaczeniowa; 220 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WLADYSLAWOWO [03900)

Linia 15 kV kier. T-85665 Wiadyslawowo 8-Marca [03900-13-098100]

Stacja SN/nn Wiadyslawowo 8-Marca [95665)

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/inN [SN] Wiladystawowo 8-Marca [95665)

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30060928090;
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
T Zalu:es prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
7., Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
71.2.  Stacja transformatorowa:
T-95665 Wiadystawowo 8 Marca
wymiana trafo 250 kVA na 630 kVA
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wymieni¢ rozdzielnicg nN. Wybudowat przylacze kablowe ze siacji do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;
umiejscowionej przy ogélnodostepnej stacji ladowania wg projektu.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacfi lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
nie dotyczy
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
. nie dotyczy
7.1.6.  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
’P/\ nie dotyczy
7.4.7. Demontaze:
nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
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operator

stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w"Oéwiadezeniu o golowosci instalacji przylaczanej”.;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI 0.4
tgpQivV: 0

¢ Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1.  Miejsce zainstalowania:
kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpleczenia przedlicznikowego / glownego:
rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 355 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowej zintegrowane|

9.3.  Sposob pomiaru: polposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii; Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

95,  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania lechniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone 53 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
) Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neulralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . ]

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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17.

18.

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzej urzadzeniaiinstalacjisieci | Nepigcie znam. (<v] | Moc znam. (kW] | Prad rozrucha A |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdaisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreglone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgeia realizacyi prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 53 W okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
poin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

= po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlan

1 P fi
/
|
Bunk Pawel Stawa
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 55

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

str. 11



LLLLESE

IIAZT u.__ﬂ.R m_z.wmmamnuiu 2
% \

L JIN 2iLLL 2P 6Z ENSUBPY ‘In~dg

T

VUZ 3N ENZT |

-
——

.

——ysy ][] —

S99S6-1

str. 12



6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojewddztwo pomorskie
Powiat pucki

Gmina: Wiadystwowo miasto =
Obreb: WLADYSLAWOWO 06 N
Dziatki: 66/8

GKK.6640.4520.2023

Uktad wspéirzednych prostokgtnych plaskich — "2000"

Uklad wysakosciowy — "PL-EVRF2007~NH"

W zakresie opracowanic mapa oktuolna pod wzgledem S+W+U+E
na dzien 08.11.2023
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: GKK.6630.1209.2023

GKK.6630.1209.2023

Puck, dn. 27.12.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 27.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przytacze energetyczne

Lokalizacja:

Wiadystawowe miasto
Obreb: Wiadystawowo 06, dz.: 66/8, 118/1, 118/2, 119,
ul.Augustyna Necla

Whioskodawca:

KWIATKOWSKI ARIEL
Czaple 214a, 80-298 Gdansk

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

ARIEL KWIATKOWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0306/PWBE/17

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Sposdéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

14.12.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

DYSTRYBUCII WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
elektroniczny

Lp. hezia nstytict Brancmizko Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn
0.0. Bez uwag.
ul.Artura Grottgera 7
81-809 SOPOT
elektroniczny
2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Karol Radziejewski
ODDZIAt W GDANSKU REJON | ge; uwag,
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Jezeli dokurment jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

GKK.6630.1209,2023

Piotr Kubiak

G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgdérne

NIP 669 050 27 73

REGON 330017284

Oddziat w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W miejscu kolizji z przewodami gazowymi naleiy zastosowac rure
ochrenna, wykonaé przekopy kontrolne, prace prowadzié recznie.
Nalezy zachowa¢ odlegtosci normatywne.

Arkadiusz Grabski

INTERKAM Sp. z 0.0.,Al
Jerozolimskie 160,02-326
Warszawa

NIP: 8371503159

REGON: 750129569
Al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa
Oddziat Reda,ul.Spétdzielcza 7
tel. 530 744 435

tel. 530 744 435
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Maciej Mach

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
EKOWIKSP. 2
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
projekt nalezy uzgodnic z MPWIK "EKOWIK" Sp. z 0.0.

Pawet Kaczmarek

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220 518

elektroniczny
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POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw

Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Gdarisku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

OZG Gdarisk-80-858
Gdarisk,Walowa 4143
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

GKK.6630.1209.2023

Piotr Okulski

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarnisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08
20 822 REGON 192663177
elektroniczny

10

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. zo.0. W
Puchu,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
a4

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Biadzikowo.

elektroniczny

11

URZAD MIEJSKI we
WLADYSLtAWOWIE

NIP: 5871584426
ul.Gen.Jézefa Hallera 19
84120 Wiadystawowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem.

Karolina $luborska

12

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wy

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 27-12-2023 10:11:49
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GKK.6630.1209.2023

13 | OPEC Okrggowe u ik nieob na dzi
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

14 | Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarisku

Nadzory wodne podlegle
Zarzadowi Zlewni w Gdarisk
Gdarisk,Reda,Stupsk, Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

elektroniczny

15 | PEWIK GDYNIA Sp. z Stanowisko pozytywne Jowita Sadowska
0.0.Przedsigbiorstwo Temat poza obszarem dziatalnosci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witomiriskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witomiriska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 62191
62,fax 58 620 3221

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny

16 | CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA Stanowisko pozytywne Janusz Dettlaff
Sp.z 0.0.

ul.Przemysiowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632
tel.58 738 97 00
elektroniczny

17 |PEKO SP. Z u ik niecb na 1zi
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO
UstUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 27-12-2023 10:11:49
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GKK.6630.1209.2023

18 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Tomasz Adamczyk
INFORMATYKI GDYNIA Bez uwag
ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia
ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.

elektroniczny

19 | URZAD GMINY KOSAKOWO Uczestnik niecbecny na dzi
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo
drogownictwo@kosakowo.pl
elektroniczny

20 | URZAD MORSKI w GDYNI Stanowisko pozytywne Jarostaw Krasowski
81-338 Nie detyczy.
Gdynia,ul.ch kiego 10
tel. 58 35533 33

e-mail: umgdy@umegdy.gov.pl
81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
elektroniczny

21 | ZAKLAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki
SIECI ELEKTRYCZNYCH Uzgadniam bez uwag.
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regonl192565397
elektroniczny

22 |2arzad Drogowy dla Powiatu Uczestnik nieobecny na naradzie
Puckiego | Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NIP 5871475424
elektroniczny

KWIATKOWSKI ARIEL

Whnioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Urszula Panasewicz

Podpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdore moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich urzagdzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 27-12-2023 10:11:49
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpi I go ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKK.6630.1209.2023

r. poz.2052 z péin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 27-12-2023 10:11:49
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédztwo pomorskie
Powiat pucki

skala 1:500

Gmina: Wladystawowo miasto

Obrgb: WEADYSEAWOWO 06

Dziatki- 119

GKK.6640.4600.2023

Uktad wspotrzednych prostokqinych pfaskich —

"2000”

Uktad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem

na dzien 22.11.2023

S+W+U+E

Signed by / Poswiod inejszy & t zostal op ¥ i
USLUGI GEODEZYJNE meoseooe  Podpisano przez: e ko, Hingh iy omrs st
Prace polowe mgr inz. Pawel Szczepanik . 'w wae Pawel Stanistaw ,stam gwiodomy nape-uzlmm kmsj 20 zlatenie fefazmgo 1
Prace kaomeralne B4-240 Redo, ul. tgkowa 37/12 CEODETALPRAWNDNY Szczepanik olwicticenhs, !
tel. 604—631-620 —r Date / Data: gfoszria proc GKK.6640.4600.2023 !
NIP 588—143-90-16, Regon 191051153 ([ e 2023-11-29 13:38 Organ whutty geodeayhal, kidey oirzymal STAROSTA PUCKI 1
Wykenawea praz geederyhych Uistugl Goodazye Powed Srereponk
W oraz deta speradaenia dokumants GKK.6640.4600.2023_41272
Puck dnia 22.11.2023 r. e b gl )| ¢ ang ZR1L202)
Imig | nemwinks orox e uprowniet o
Za5i0q  OProOCOWONIT: s s s amwodowych kisrmwnka proc e T: 3";'4?}’”‘”"
Inweston: MNazwa [ adres otuektu: B Prjeitone AR, | D2ta
Signed by / ENERGA OPERATOR 54 Budowa preylacza kaklowegs 0.4 KV, dla zasiaria dz. 668 AR- el Kethoweti Listopad 2023
Podpisano przez: Qddziat w Gdaishy wmmmmmwmw OB/, munit o Romafsia 611
ol Marynari Posie] 130, 8657 Gaik | Genina WA ponia s, oz o 250 Litera
Ariel Kwiatkowski Ope - [ T Cpracovane:
D023 12.04 Pojstart: | ngrin. el Kiatonst e e | POMASOSPYEEN? | Projekt budowiany
13:41 : e -
Sprndzagey: - 2 : Skala:
- | Imie | nazwisko | Speciainodt | Nruprawnied | Podpis 1:500
Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu Rk
62/5 El
R
(I R T 2814 ] T —
o r 14 |il 0 E. 6“_’//;5 chb Q__jf‘ Potwierdzam mape za zgodno$t: z oryginatem
\ 1 [ 1 5~ 1644 Mapy do celow projekiowyeh.
m4 1 be - / v
89 \ ‘—}.""‘ = pro}. rura osfonowa T === mar inz Ariel Kwialkowski
6073100 &051 ;%nooff_ﬁgw M SRS ¢160 L=28 - T :
§ B) % przewiert } pr:t_mlert = 57 oot = —_
e pERn - i = ——— 5 i g - .
AT Y d e A i & g1 ;:
" | = e 19.37
! istn. stacja transformatorowa — =4 : 2 s i1
i T-95665 Wiadystawowo B—Marca - ' 53 : ] 2N
- pro}. wymiana transformatora o lf19 \ i == Y lo37 i T AE ik
; _na nowy, o mocy 550’ E\:ﬁ ta Necld ; — e 1A | . =
7, | s 4 w0 =
L i T d I | T 1] % T
! A &
A s W , " G ok
/1 — e — T 10 LAY k 1
i A4 I fenb 5/9 - 1.1 18/2) X LT ™ ] e e
iV as /& L &
p! A “ ‘E e | L2061 i 05 i | ) b _ !\
e ! ! '! chb e [l e }
el ger S S ¢ e o L - & _“L” “m4 m4 [
. — L el [ 87 042 322 |
II 5 S A S e e e e || 1%_ | o |
AR Wiz ] o= : -
seif proj. kabel nN YAKXS 4x240 + FeZn 25«4 proj ziqcze kablowe nn—0.4 kY chbt |
-+ i stacj T-95665 do proj ZK E&I-UO/ZR-NHZ/H'KRSN—PP/‘R—NHZMR-NHZ/FJ =
P F dn.rgoﬂe trasy/kabla = B0/98 m mﬁm;.g;ﬂ(s. nr WPiP /23 /037978 2y
N B m2 I 142 i projesiowe g ¥
| e[ ™ | = S =L = w |
I - !
185,
e R B 7
1 14
n3 -
S ] ﬂ'
Il
Bl —

str. 20



8. Uzgodnienia branzowe

—

' Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

+EKOWIK?" spolka z o.0.
84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chlapowska 21

SAD REJONOWY W GDANSKI NR KRS DN 39035
WYSDKOSC KAPITALL ZAKLADOWEGO: 41 534 000

TEL. CENTR (38 674 15 66 KONTO BANKOWE
SERRETARIAT 0-38 674 1577 Bank Spoldaielezy w Krokowe)

Sp.zaoo. IBOK ihok ekowik com pl 78 B340 0002 0033 6620 2000 0010
c-mail ckowik ackowik.com.pl NIP S87-13-49-186

Whadystawowo, 04.01.2024 r
UZGODNIENIE NR 1/2024
MPWIK ,EKOWIK" Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, ninigjszym uzgadnia:

Projekt zagospodarowania  Tytul: Budowa przytacza elektroenergetycznego nn-0,4 kV
terenu: Projektant: Ariel Kwiatkowski
Data wykonania: Listopad 2023

w zakresie kolizji z siecia wod-kan. bedaca pod zarzadem MPWIK EKOWIK na
wskazanym terenie objetym projektem:

Inwestycja: Budowa przytacza elektroenergetycznego nN-0.4 kV
dz. nr 66/8, 118/1, 118/2, 119 obreb Wiadystawowo 06
Inwestor:: ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskie] 130, Gdansk

z zastrzezeniem obowiazku uwzglednienia przez Inwestora nastepujacych uwag:

1. Wykonawca robot zglosi pisemnie rozpoczecie robot objetych przedmiotem niniejszego
uzgodnienia do MPWIK _[EKOWIK" Sp. z o.0. (ul. Droga Chtapowska 21 84-120
Wiadystawowo).

2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia robot
nalezy zachowac ostroznosc.

3. W miejscach kolizji z siecia wod-kan prace wykonywac recznie, wykonywaé przekopy probne
w celu doktadnego ustalenia potozenia sieci wod-kan i zastosowac rury ostonowe. Zmiana
projektowa w trakcie realizacji wymaga konsultacji z MPWIK ,EKOWIK".

4. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci linii kablowe] od istniejacej sieci wod-kan (min. 0.5
m).

5. Obowigzek naprawienia szkéd w urzadzeniach wodociggowych lub kanalizacyjnych
eksploatowanych przez MPWIK ,EKOWIK" Sp. z o.0. powstatych podczas wykonywania
robét dotyczacych Inwestycji oraz w okresie gwarancji jakoéci wykonanych robot, w tym
wyréwnania zwiazanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.

6. Uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 04.01.2026 r.

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest piecze¢ na projekcie
zagospodarowania terenu, na podstawie ktérego dokonano uzgodnienia. — zatacznik nr 1.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojewbdztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Wiadystawowo miasto

Obreb: WEADYSEAWOWO 06
Dziatki: 119

GKK.6640.4600.2023

Uktad wsp6irzgdnych prostokgtnych plaskich — "2000"

Ukfad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzglgdem
na dzien 22.11.2023
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9. Decyzje administracyjne

Burmistrz Wtadystawowa

Urzad Miejski we Wladyslawowie | ul. Gen. Jézefa Hallera 19 | 84-120 Wladyslawowo
tel.: (58) 674 54 20 | fax: (58) 674 07 63

Wiladyslawowo, dnia 13.12.2023 r.

RIiGK.6853.200.2023 KS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1j. Dz. U.
22023 1. poz. 645 ze zm.). § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerweca 2022 r. w sprawic
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2023 r. (data wplywu do Urzedu 06.12.2023 r) Pana Aricla
Kwiatkowskiego reprezentujacego Biuro Projektowe AR-EL Ariel Kwiatkowski, ul. Poznanska 6/1, 14-260
Lubawa. dzialajacego z pelnomocnictwa ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk

ORZEKAM

I. W zwiazku z planowana budowa przyvlacza elekiroenergetycznego nn-0.4kV do ogdlnodostepnej stacji
ladowania pojazdow przy ul. Augustyna Necla w miescic Wladyslawowo. zezwoli¢ na umieszczenie
projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej w postaci kabla nN YAKXS 4x240 oraz rury
oslonowej SRS o 160 wraz ze zlaczem kablowym. w dzialkach drogowych nr 119, 66/8 obrgb
Wiadyslawowo 06, stanowigcych droge gminng nr 111056G - ul. Auvgustyna Necla w miescie
Wiladyslawowo z zachowaniem nast¢pujgcych warunkow:

1. Wykopy w terenic ziclonym nalezy zasypac i zageszcza¢ warstwami gruntem nadajacym si¢ do
zaggszezenia.

2. W migjscu ustawicnia zlgcza kablowego. teren ziclony nalezy obsiac trawa. a zlacze kablowe nalezy
obsadzi¢ roslinnoscia (np. krzewy). kiéra bedzie oslania¢ projektowana szafke. podnoszac walory
estetyczne. Prace nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalngj. tel.
58674 54 54,

3. Przejscic pod nawierzchnia betonowa nalezy wykona¢ metoda bezwykopows. w sposob kontrolowany,
w jednolitej rurze ochronne;j.

4. Po zakonczeniu robot nalezy przywrocic odcinck pasa drogowego (w tym nawierzchni) do stanu
pierwotnego.

5. Po wykonaniu robot wykopy nalezy zasypa¢ oraz zageszczaC warstwami, gruntem nadajacym si¢ do
zZaggszezenia.

6. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminic sprzyjajacych warunkéw pogodowych

(dodalruch lcmpcrdlur) wykluczajac okres scmnu letniego, tj. od dnia 15. 06 l.ll] dnia 15.09.

8. Robun nalezy wykona¢ zgodnic z w d.l'l.ll']kill‘l’ll mzponqdj;:ma Mlmslra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyvczacych drog publicznych (Dz. U. 2 2022 r,,
poz. 1518).

IL.  Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

L Zezwolenie wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robol.
o ktore nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego we Wladyslawowie, ul. Generala Jozefa Hallera 19,
84-120 Wladyslawowo. w trybie i na warunkach okreslonvch w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwea 2004 1. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2016 r.. poz. 1264). W zezwoleniu tym. na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych zostang
naliczone oplaty: oplata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecie pasa drogowego za
okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

IV. Ninigjsza decyzja. zgodnie z postanowieniem, art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane.
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

um(@wladyslawowo.pl | www.wladyslawowo.pl
Wk, Karolina Sluborska, tel. 58 674 54 54, e-mail: k sluborska@wladyslawowo.pl
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Burmistrz Wtadystawowa

Urzad Miejski we Wladyslawowie | ul. Gen. Jozefa Hallera 19 | 84-120 Wladyslawowo
tel.: (58) 674 54 20 | fax: (58) 674 07 63

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzenia uzasadnienia,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za
posrednictwem Burmistrza Wladyslawowa w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. W trakcic biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje (art. 127a § 1 kp.a.). Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron post¢powania (art. 127a § 2 k.p.a.).

Integralng czes¢ decyzji stanowi ponumerowany i opieczetowany pieczecia zalacznik rysunkowy (ilosc 1 ark.).

Z upowaznienia

Burmistrza Wladyslawowa
Kierownik Referatu Inwestvcji
i Gospodarki Komunalnej
Sylwia Koss-Chludzinska

= Elektronicznie
Sylw1a Koss- podpiany praez sytwia
5 Koss-Chiudzinska
Chludziriska ost: 20231212
15:56:03 +0100
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. aa

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Paistwa danych osobowych jest dla nas bardzo wazna, dlatego zgodnie z artykulem 13 ust. 1§ 2 RODO prosimy o zapoznanie sig #
ponizszymi informacjami:

1. Ninigjszym informujemy, iz
a)  Administratorem Danyeh Osobowych jest Gmina Wiadystawowo, ul, Gen, J. Hallera 19,
84-120 Wladyslawowo, telefon: 58 674 54 00, email: um@wladvslawowo.pl.
by Wyenaczony zostal Inspekior Ochrony Danyeh: Grzegorz Nowak. ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Wiladyslawowo, tel.: 38 674 34 00 wew. 555, email: jod@wladvslawowo.pl.
¢} Celem przetwarzania danveh osobowych jest realizacja ww, postgpowania,
d)  Podstawa prawng preetwarzania jest RODO art. 6 lit ¢, e
e)  Przetwarzane dane mogg zostaé przekazane instytucjom kontrolujgeym.,
f)  Przetwarzane dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji migdzynarodowej.
2. Ponadto:
a)  Dane przetwarzane bgda przez okres prowadzonego posigpowania,
b)  Osoba. ktdrej dane dotveza ma prawo do:
= Dostgpu do swoich danyceh, ktore przetwarza administrator,
Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora,
Zadania usunigein danych, jezeli przepisy szezegdlne nic mowig inaczej,
Zgloszenia spreeciwu wobee przetwarzaniu danych.
¢} Maja panstwo prawo do cofnigeia zgody na preetwarzanie danyeh w zakresie, w jakim dane przetwarzane s3 na podstawie
udziclonej zgody.
d)  Maja panstwo prawo do waniesienia skargi do organu nadzorezego,
e} Podanie danvch jest wymogiem umownym, niezbgdnym do realizacji prowadzonego postgpowania.
) Podanie danvch nie spowoduje zaulomatyzowanego podeimowania decyvzji, Dane nie bgdg wiyvte do profilowania.

um@wladyslawowo.pl | www.wladyslawowo.pl
Wik, Karolina Sluborska, tel. 38 674 54 54, c-mail: k.sluborskai@wladyslawowo pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojewbdztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Wiadystawowo miasto

Obreb: WEADYSEAWOWO 06
Dziatki: 119

GKK.6640.4600.2023
Uktad wspdfrzednych prostokgtnych ptaskich — "2000"
Ukfad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Nie dotyczy.

11. Stan istniejacy
11.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje znajduje sie na obszarze
miejscowosci Wiadystawowo. Na w/w terenie znajdujg sie rowniez istniejgce sieci
podziemne.

11.2. Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

Istniejgca stacja transformatorowa T-95665 Wiadystawowo 8-Marca znajduje sie
na dziatce nr 118/1. Przytacze bedzie wyprowadzone bezposrednio z istniejacej stacji
transformatorowej, zgodnie ze schematem zasilania oraz zestawieniem montazowym.

11.3. Podstawa opracowania technicznego

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
warunki przytfgczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/23/037978,
decyzje i uzgodnienia dla przedmiotowej inwestyciji,

aktualna mapa do celdw projektowych,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

12. Rozbiorki
Nie dotyczy.

13. Linia SN
Nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/nn

W zwigzku ze zwiekszeniem obcigzenia, w istniejgcej stacji transformatorowej
nalezy wymieni¢ istniejgcy transformator, na nowy o mocy 630 kVA. Nowy
transformator nalezy ustawi¢ oraz potaczy¢é w miejsce istniejgcego, bez zmian uktadu
pofaczen. Wykorzystaé nalezy istniejgce elementy, takie jak np. istniejgce uziemienie
stacji transformatorowej. Jesli ogledziny lub pomiary wykazg nadmierne zuzycie
istniejgcych materiatéw, nalezy je wymieni¢ na nowe. Wymagana rezystancja
uziemienia stacji transformatorowej to R < 1,25 Q. Jedli pomiary wykazg
przekroczenie, uziom nalezy rozbudowac. Istniejgcg rozdzielnice niskiego napiecia
nalezy wymieni¢ na nowg — zgodnie z zestawieniem montazowym oraz schematem
zasilania. Istniejgce obwody nalezy przepig¢ do nowej rozdzielnicy, z zachowaniem
istniejgcych wartosci zabezpieczen.

15. Liniann
Nie dotyczy.

16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylacza SN
Nie dotyczy.
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18. Przytacza nn (kablowe)

W zakresie projektu jest budowa przytacza nn-0,4kV typu YAKXS 4x240 mm? do
zasilenia obiektu na dziatce nr 66/8 w miejscowosci Wiadystawowo. Projekt
zagospodarowania terenu wedtug rys. E.1, schemat zasilania wedtug rys. S.1. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ wedtug uzgodnien z gestorami infrastruktury podziemnej
i zarzadca drogi. Nalezy poinformowac wiascicieli gruntu przed rozpoczeciem robot.

Projektowane jest doprowadzenie zasilania do jednej dziatki kablem YAKXS
4x240mm? z istniejacej stacji transformatorowej. Przylacze bedzie tworzy¢ nowy
obwdd, zasilany ze stacji transformatorowej T-95665 Wiadystawowo 8-Marca.
Istniejgca stacje transformatorowg nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia nowego
przytacza przez wymiane transformatora oraz istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia
— zgodnie z zestawieniem montazowym oraz schematem zasilania.

Ziacze kablowe nalezy wykonac zgodnie ze standardami technicznymi Energa
Operator S.A. i zlokalizowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na rys. nr
E.1. Ztgcze nalezy uziemi¢ — R < 5 Q. Schemat potaczenia projektowanego ziacza
wedtug rys. nr S.1. Schemat obwodu uwzglednia materiaty przekazane przez
inwestora, do potwierdzenia przez wykonawce na dzien wykonywania prac, w
przypadku rozbieznosci badz zmian w sieci elektroenergetycznej — nalezy uaktualnic
schemat, obliczenia oraz zestawienie materiatowe.

Nalezy zamontowa¢ obudowe wykonang z tworzyw termoutwardzalnych od
producentdéw, ktdrzy posiadajg atest dopuszczenia do stosowania na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR S.A.

Do oznaczenia trasy kabli zastosowal nalezy tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego (0,4 kV). Tasme nalezy uktadac¢ nad kablem po przykryciu ich warstwa
piasku o grubosci co najmniej 25 cm. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Kabel nalezy oznakowa¢ na catej diugosci za pomocg trwatych
oznacznikdw OKI-1 rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). Na kabel
zatozy¢ opaski oznacznikowe kabla z trescig uzgodniong na roboczo w ENERGA
OPERATOR S.A.

Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawieraC nastepujgce
informacje:

e symbol i nr ewidencyjny kabla;

e napiecie, typ i przekrdj kabla;

e znak i adres uzytkowania kabla;

e rok utozenia i dane wykonawcy;

Po ukonczeniu montazu kabla nalezy przeprowadzic:

e Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.

e Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla.

e Pomiary opornosci uziemienia.

Catos¢ prac przy budowie linii kablowej oraz badania i pomiary powykonawcze
nalezy wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie
obowigzujgcymi  przepisami. Nalezy  przestrzega¢  wytycznych  zawartych
w uzgodnieniach dla przedmiotowej inwestycji.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji tr. SN/nn
Nie dotyczy.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu
ochrony min. IP 2X. Jako ochrone dodatkowg przy uszkodzeniu po stronie nn-0,4kV
samoczynne wytgczenie zasilania. Dla ztgcza kablowego nalezy wykonad uziemienie
ochronne R < 5 Q - uziom pionowy. We wspdlnym rowie kablowym nalezy utozyé
ptaskownik (bednarke) FeZn o wymiarach zgodnych z przepisami w celu dodatkowego
uziemienia punktu zerowego w zigczach kablowych.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktdw charakterystycznych
sprawdzono w toku obliczen technicznych. Po wykonaniu linii nN-0,4 kV nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ,szybkiego wytgczenia”.

Wszystkie elementy uziomu powinny zostaC wykonane ze stali ocynkowanej
zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu nalezy wykonaé
pomiar rezystancji uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Miejsca potgczen uziomu zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem
asfaltowym oraz owiniecie tasmg ,,Denso”.

25. Obliczenia techniczne
25.1. Dane wyjsciowe

- dla projektowanego obiektu:
- moc przytgczeniowa Pz; = 220 kW
- napiecia zasilania U = 230/400 V

25.2. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w obliczeniach
wykonujemy dla liczonego obwodu z istniejacej stacji T-95665 Wiadystawowo 8-Marca
przy zatozeniu zwarcia na ostatnim modernizowanym punkcie w sieci.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabelach, w dalszej czesci projektu.

Zox1,<U,
I, =kx*I,

gdzie:

Ia- prad wylgczeniowy;

Zs- impedancja petli zwarcia;

Uo- napicie fazowe;

In - warto$¢ znamionowa pradu wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajgcej obliczany obwdd;

K - warto$¢ wspodtczynnika krotnosci dla poszczegdlnych typdow i wartosci  wktadek
bezpiecznikowych, przyjmowanego z tabeli lub wyznaczanego indywidualnie z charakterystyk pradowo-
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czasowych. Wspdtczynnik k" gwarantuje zadziatanie (przepalenie) wkiadki bezpiecznikowej w czasie
krétszym niz 5[s].

25.3. Obliczenia spadkow napiec

Spadki napiecia obliczono wg wzoru:

P*]%10°

yrsE U?,

Wyniki obliczen podano w tabelach w dalszej czesci projektu. Warunek

dopuszczalnego spadku napiecia wynosi:
AU < (+5%,-10%)

AU% = AU % =
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26. Opinia geotechniczna

Inwestycje polegajace na budowie linii kablowych zaliczane sg do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza

jakosSciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Tab. 3. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Wiadystawowo
| :l‘(';{;g‘zjl ruraSRS | dt.[m]| ruraDVK | dh[m] | powierzchnia [m2]
rura SRS 160 66,00 | rura DVK 160 10,56
rura SRS 110 rura DVK 110
pobocze rura SRS 75 rura DVK 50
kabel YAKXS 4 x 240mm2 68,00 3,57
kabel YAKXS 4 x 120 mm2
kabel YAKXS 4 x 70 mm2
14,13 m2 kabel YAKXS 4 x 35 mm2
PODSUMOWANIE
rura SRS 160 66,00
ilo§¢ uzytch rur SRS / DVK [m] 66,00 10,56 m2
kabel YAKXS 4 x 240mm2 68,00
ilos¢ uzytych kabli [m] 68,00 3,57 m2
Razem powierzchnia urzadzen elektrycznych 14,1300 m2

28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowan z infrastrukturg obcg zaprojektowano rury ostonowe na
projektowane kable elektroenergetyczne. Szczegdtowe warunki realizacji kolizji /
skrzyzowan na terenie projektowanej infrastruktury zawarto w tresci uzgodnien
branzowych, na protokole z narady koordynacyjnej oraz w decyzjach
administracyjnych.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Projektowane posadowienie urzadzen
elektroenergetycznych zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.

Na projektowanej trasie linii kablowej nie wystepuje kolizja z istniejgcq zielenia.
W miejscach zblizen do istniejacej zieleni projektuje sie wykonanie prac metoda
bezwykopowa.

30. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Dla wykonania zasilania obiektu mieszkalnego na dziatce nr 66/8 nalezy
wyprowadzi¢ projektowane przytacze elektroenergetyczne typu YAKXS 4x240mm?
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w kierunku projektowanego ztgcza kablowego. Przytacze nalezy wyprowadzi¢
z istniejgcej stacji transformatorowej T-95665 Wtadystawowo 8-Marca. Projektowane
ztacze kablowe nalezy ustawi¢ zgodnie z lokalizacjg pokazang na rys. nr E.1.

Projektowany kabel nn-0,4kV nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m
miedzy dwoma warstwami piasku grubosci 10 cm kazda.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 3 p. 5 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. "w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdw" oraz wedtug rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09.10.2010r. "w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko" - obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci,
w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowano obiekt.

33. Uwagi

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen energetycznych;

» przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualnos¢
mapy do celéw projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robdt
o wyniktych zmianach;

» do prac przystgpi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyka Zawodowa
oraz stosowac sie do wytycznych Energa-Operator S.A dotyczacych dopuszczenia do
pracy na sieci;

e po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac teren wszystkich nieruchomosci
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego;

o zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracach montazowych;

o zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czescig rysunkowg
projektu integralnie jest zwigzana cze$¢ opisowa);

o wszelkie niescistosci i zmiany wynikie na etapie budowy, nalezy na biezgco
konsultowac z projektantem;

o zastosowany osprzet oraz materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
standardami Energa-Operator S.A.;

e w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo
skonsultowac z inwestorem oraz wykonac¢ stosowng dokumentacje powykonawczg;

e po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie kable i pozostate elementy sieci energetycznej

o wykonac niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania kabli
i przewoddw, sprawdzi¢ poprawnosS¢ zamontowania i sprawnoSC rozigcznikdw,
wykona¢ pomiary, izolacji kabli oraz rezystancji uziemien;

» wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora.

34. Zestawienia montazowe i demontazowe
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35. Projekt zagospodarowania terenu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojewbdztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Wtadystawowo miasto

Obreb: WEADYSEAWOWO 06
Dziatki: 119

GKK.6640.4600.2023

Uktad wspéfrzednych prostokgtnych ptaskich — "2000"

Uktad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"
W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem

na dziert 22.11.2023

S+W+U+E
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36. Schematy jednokreskowe
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Widok zewnetrzny i gabaryty rozdzielnicy nN typu RN-W
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Inwestor: Nazwa i adres obiektu: Biuro Projektowe AR-EL, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV, dla zasilania dz. 66/8 Ariel Kwiatkowski Listopad 2023
Oddziat w Gdansku w msc. Wiadystawowo. Wedtug WP-P/23/037978, OBI/36/2303922. ul. Poznariska 6/1 p
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk | Gmina Whadystawowo, powiat pucki, wojewddztwo pomorskie 14260 Lubawa
Opracowujacy: QOpracowanie:

: . TR - Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzef Projekt budowlan
Projektant: mar inz. Ariel Kiiatkowski pul Nk Al POM/0306/PWBE/17 ] y
Sprawdzajacy: Skala:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis )
Tytut rysunku:
Widok rozdzielnicy Rysunek "




37. Inne rysunki
Nie dotyczy.
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38. Informacja BIOZ

OBIEKT:
przytgcze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV w miejscowosci Wiadystawowo,
gmina Wtadystawowo, dziatki: 118/1, 118/2, 119, 66/8

INWESTOR:
Energa Operator SA, Oddziat w Gdansku,

ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

DANE BIURA PROJEKTOWEGO:

Biuro Projektowe AR-EL, Ariel Kwiatkowski
ul. Poznanska 6/1
14-260 Lubawa

PROJEKTANT:

mgr inz. Ariel Kwiatkowski
Nr upr. POM/0306/PWBE/17

Maj 2024
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W zwigzku z planowang inwestycja kierownik robot winien sporzadzic
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Utozenie kabla

Montaz ztgcza kablowego

Podpiecie kabli i bednarki w ztgczu kablowym

Demontaz istniejgcego transformatora

Montaz nowego transformatora oraz rozdzielnicy niskiego napiecia
Wykonie pomiaréw sprawdzajgcych

2. Wykaz istniejacych obiektow i urzadzen budowlanych

Kabel elektroenergetyczny

Ztgcza kablowe

Stacja transformatorowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kabel elektroenergetyczny

Ztgcza kablowe

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

Lp

Rodzaj

Srodki zapobiegajace zagrozeniu

Porazenie pradem elektrycznym

eUrzadzenia, przy ktorych bedg wykonywane prace powinny by¢ wytaczone
z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

ePrace w poblizu napiecie powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

ePrace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o technologie pracy i przy
zastosowaniu wiasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.

Upadek z wysokosci

Prace poza statymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od
poziomu terenu (posadzki) moga by¢ prowadzone przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw technicznych np. rusztowania, pomosty, podno$nik,
stupotazy oraz whasciwych dla danego rodzaju pracy narzedzi i sprzetu ochrony
indywidualnej.

Otarcie, uderzenie, przygniecenie
stupem

ePrzed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen
(np. stan techniczny stupa), na ktérych beda wykonywane prace.

eZabezpieczy¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna.

eNalezy stosowad hetmy ochronne.

Przedmioty spadajace na ziemie
podczas prac na wysokosci

ePrzed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen,
na ktérych bedg wykonywane prace.

ePrace polegajace na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materiatow przy
pracach na wysoko$ci mogg odbywac sie tylko przy pomocy linki
transportowej.

eNalezy stosowac hetmy ochronne i rekawice.

Wykopy

eNalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi podczas prac.
eOznaczy¢ trase wykopow.
eZastosowac tabliczki ostrzegawcze.

Napotkanie podczas robdt na nie
zinwentaryzowane urzadzenia

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpozna¢ i oznaczyé
uzbrojenie  podziemne w  szczegdlnosci  sieci  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i inne.

Prace spawalnicze (poparzenia)

Prace powinny odbywaé sie z zastosowaniem wiasciwego sprzetu ochrony
osobistej (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach
uniemozliwiajgcym powstanie pozaru.

Roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigu w poblizu przewodow

Prace w odlegtosciach mniejszych niz okreslone mogg odbywaé sie przy
zachowaniu warunkéw:
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Lp Rodzaj Srodki zapobiegajace zagrozeniu
elektroenergetycznych w a) Wylaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego
odlegtosci mniejszej niz 5m dla skutecznego uziemienia w taki sposdb, aby byto ono widoczne z pozyciji
linii 15kV oraz w odlegtosci pracy obstugujacego urzadzenie dzwigowe;
mniejszej niz 3m dla linii do 1kV b) Nie wytaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli

zostang okreslone inne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce
bezpieczng prace urzadzenia dzwigowego.
. Nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice ttumigce drgania , okulary ochronne,
Prace z zastosowaniem sprzetu L P . -
9 - . ochronniki stuchu oraz przestrzegac instrukcji BHP sporzadzonej dla danego
udarowego (wibracje) .
urzadzenia.
eUrzadzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajace zagrozenie dla
Przebywanie 0osdb postronnych w | zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob

10 | miejscu lub w poblizu miejsca nieupowaznionych.

pracy eMiejsce pracy powinno by¢ wiasciwie przygotowane, oznaczone i
zabezpieczone w sposdb zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
Nalezy stosowac odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu

11 | Halas . R

lub stuchawki ograniczajgce hatas).
A Zabrania sie  wykonywania jakichkolwiek prac na urzadzeniach

12 | Wyladowanie atmosferyczne elektroenergetycznych i w ich poblizu podczas burzy.

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
zadania

Prace nalezy wykonac zgodnie z odpowiednig technologig PPN lub innej uzgodnionej
z RDR ENERGA OPERATOR SA. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji zadania w strefie
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, zapewniajgce bezpieczng
i sprawng komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia

teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu,

robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw,

bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktérych beda
wykonywane,

po zakonczeniu robdt, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

7. Uwagi koncowe

catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlanych wykonawca jest
zobowigzany zgtosic ten fakt do wtasciwych urzedéw i gestordéw sieci,

przy wykonaniu robdt budowlanych bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag
i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz os$wiadczeniach wtascicieli gruntdw, po
utozeniu, a przed zasypaniem kable ulegajg etapowemu odbiorowi przez
pracownikow ENERGA-OPERATOR SA. Numery robocze oraz nazwy poszczegdlnych
elementéow uzgodni¢ przed odbiorem z Rejonem Dystrybucji. Do odbioru
koricowego wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawcza.

mgr inz. Ariel Kwiatkowski
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